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Temat: G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkow oswiatowych oraz sportowych nalezacych do
Gminy Miasta Gdanska- w latach 2017-2020 — Ill paczka
zadan, czes¢ nr 2 zamowienia, zadanie nr 2:
Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach
ZIT — Szkota Podstawowa nr 21, ul. Na Stoku 43

Zadanie: Modernizacja energetyczna poprzez docieplenie przegrod,
przebudowe wewnetrznej instalacji c.o., remont
oswietlenia, stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
przebudowa zewnetrznej sieci gazowej oraz roboty
towarzyszace przy budynku Szkoty Podstawowej nr 21,
przy ul. Na Stoku 43

Obiekt: Szkota Podstawowa nr 21 im. kpt. z. w. K. O. Borchardta
w Gdansku

Kategoria obiektu: IX

Lokalizacja: ul. Na Stoku 43
80-811 Gdansk
dz. nr ew. 151, obreb 80
TERYT 226101_1

Inwestor: Gmina Miasta Gdanska
reprezentowana przez:
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Branza: wielobranzowy i .
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mgr inz. arch. Tadeusz Rostkowski mgr inz. arch. Karolina Paluszynska-Czekaj
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architektonicznej (autor projektu) architektonicznej

inz. Andrzej Lasinski inz. Stanistaw Kutowski
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mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski mgr inz. Cezary Filaber

upr. nr 75/Gd/2002 w specjalnosci branzy upr. nr POM/0086/PWBE/18 w specjalnosci
elektrycznej branzy elektrycznej
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Gdansk, dn. 29.01.2019 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej
budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoki 43 w Gdansku, wykonany w

ramach projektu pn.:

,G1 — Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz sportowych
nalezgcych do gminy miasta gdanska - w latach 2017-2020 — Il paczka zadan, czes¢ nr 2

zamowienia, zadanie nr 2:

Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT —

Szkota Podstawowa nr 21, ul. na stoku 43”,

zostat sporzgdzony w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

zespol projektowy:

mgr inz. arch. Tadeusz Rostkowski
upr. nr GT-NB-63/105/76 w specjalnosci
architektonicznej (autor projektu)

inz. Andrzej Lasinski
upr. nr 70/El/76 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

mgr inz. Wojciech Kabacinski
upr. nr KUP/0173/PWOS/09 w specjalnosci
instalacji sanitarnych

mgr inz. Waldemar Marcin Wesolowski
upr. nr 75/Gd/2002 w specjalnosci branzy
elektrycznej

Gdansk, 29 stycznia 2019 r.

zespol sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Karolina Paluszynska-Czekaj
upr. nr PO/KK/408/2011 w specjalnosci
architektonicznej

inz. Stanistaw Kutowski
upr. nr 180/E1/78 w specjalnosci konstr.—budowlanej

mgr inz. Pawel Matynka
upr. nr KUP/0167/PBS/15 w specjalnosci instalacji
sanitarnych

mgr inz. Cezary Filaber

upr. nt POM/0086/PWBE/18 w specjalnosci branzy
elektrycznej
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

l. Podstawa opracowania.

o Zlecenie Zamawiajgcego.
o Opis przedmiotu zamowienia - specyfikacja.
o Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

o Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.
o |Inwentaryzacja budowlana

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Il. Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejgcy

1. Lokalizacja, funkcja i stan istniejacy budynku.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 21 zlokalizowany jest przy ul. Na Stoku 43 w
Gdansku. Obiekt bedgcy w zakresie opracowania zlokalizowany jest na dziatce o
numerze ewidencyjnym 151 obreb 80. Teren przy obiekcie jest terenem o nachyleniu w
kierunku wschodnim. Od strony zachodniej budynku biegnie ulica Salwator, z ktorej
realizowany jest dojscie piesze do budynku. Wjazd na teren szkoty odbywa sie od strony
potnocno-wschodniej z ul. Na Stoku. Od strony pétnocnej, potudniowej i zachodniej
budynek sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowg wielorodzinng.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania jest obiektem o trzech kondygnacjach

nadziemnych, czesciowo podpiwniczonym.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

wodociggowa,

- ogrzewania miejskiego,

- kanalizacji sanitarnej,

- energii elektrycznej (punkty swietine, gniazda wtykowe),
- wentylacji grawitacyjnej,

- kanalizacji deszczowej,

- gazowa,

- teletechniczna,

- odgromowa.



Wszystkie instalacje wewnetrzne w zakresie opracowania przeznacza sg do remontu
i/lub przebudowy, w  zwigzku z planowang inwestycjg, zgodnie z opracowaniami
poszczegolnych branz.

Teren projektowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ( Uchwata Nr XL1/1361/05 Rady Miasta Gdansk z dn 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia —
rejon Biskupiej Gérki w miedcie Gdank — nr ewidenc;ji planu 1123, karta terenu 007).

1.1 Charakterystyka obiektu.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly o gr 41cm. Sciany z obustronnym tynkiem, bez izolacji
termiczne;j.

Podtogi posiadajg izolacje w postaci papy na lepiku.

Stropy wewnetrzne zelbetowe.

Stropodach wentylowany z pustkg powietrzng (bez docieplenia), kryta papa na lepki.
Stolarka okienna z PVC pojedyncze z szybg zespolong ( stolarka z 1999r.)

Stolarka drzwiowa — drewniana, stalowa ocieplona oraz aluminiowe.

1.2 Stan istniejacy budynku

Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy tgcznie: 485,59 m?
Kubatura tgcznie: 6 846,82 m®
Wysokos¢ maks.: 13,08 m,
Dtugos¢ maks.: 36,54 m,

Szerokos¢ maks.: 13,82 m.



ORZECZENIE TECHNICZENE



DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE



BRANZA ELEKTRYCZNA



BRANZA SANITARNA
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Orzeczenie techniczne

Stanu technicznego budynku Szkoty Podstawowej nr 21

zlokalizowanej przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku.

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

Podstawa opracowania orzeczenia technicznego

I1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Zlecenie Inwestora.

Inwentaryzacja budynku szkoty

Dokumentacja Projektowo — Kosztorysowa branzy architektonicznej
opracowana przez MIASTOPROJEKT GDANSK w pazdzierniku 1979r.
Opinia techniczna budynku do projektu termomodernizacji budynku.
Wizja lokalna przeprowadzona w styczniu 2019r.

Informacje uzyskane od uzytkownika obiektu.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie ogélnego stanu

technicznego poszczegdlnych elementéw budynku oraz okreslenie mozliwosci

dostosowania budynku do p[otrzeb wynikajgcych z reformy edukaciji.

Powyzsze orzeczenie obejmowac¢ bedzie ocene elementdéw konstrukciji

budynku z okresleniem ich przydatnosci do projektowanej modernizacji z

wbudowaniem wewnetrzych schodéw z poziomu piwnic na parter.

Ogodlna charakterystyka budynku

Nazwa budynku : budynek szkoty nr 21

Adres obiektu : ul. Na Stoku 43 Gdansk
Rodzaj zabudowy : wolnostojgca

Kubatura : 5794,80 m3

Powierzchnia zabudowy 484,00 m?

llo§¢ kondygnaciji : trzy nadziemne + podpiwniczenie

Przeprowadzone badania

W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu wykonano :

wywiad z uzytkownikiem obiektu



- analiza udostepnionych fragmentow dokumentaciji
- ogledziny ogodlne elementdéw konstrukcji budynku.

- ogledziny elementow elewac;ji

5.0. Opis o0golny obiektu

Budynek bedacy przedmiotem opinii zlokalizowany jest przy ulicy Na Stoku nr 43
w Gdansku. Geometryczny ksztait budynku w rzucie przedstawia prostokat. Parter i
pietra wykorzystywane sg do celow dydaktycznych.

Uktad Scian konstrukcyjnych podtuzny. Budynek wykonano w technologii
tradycyjnej z elementami monolitycznymi . Stropy zelbetowe gestozebrowe typu DMS.
Sciany wewnetrzne z cegly petnej. Sciany elewacyjne przewaznie w technologii
murowanej z zelbetowymi filarkami i nadprozami.

Budynek wyposazony jest we wszystkie instalacje komunalne, tj wod-kan,
elektryczng, CO, CW , gazowe. Obecnie budynek uzytkowany jest zgodnie z
przeznaczeniem do ktérego zostat zaprojektowany tj jako budynek szkoty.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone sg do sieci burzowej.

6.0. Opis i ocena stanu technicznego elementéw budynku

6.1. Fundamenty

Na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej jak w poz. 1.2.i 1.3. oraz wizji
lokalnej stwierdzono, ze budynek posiada tawy fundamentowe posadowione okoto 50cm
ponizej posadzki podpiwniczenia. Wykonane sg one jako zelbetowe monolityczne. W
udostepnionej dokumentaciji z poz. 1.2. i 1.3. nie sg opisane warunki gruntowo wodne
pod budynkiem.

Uszkodzen mechanicznych taw i scian podpiwniczenia réwniez od wewnatrz nie
stwierdzitem. W trakcie ogledzin nie stwierdzitem jakichkolwiek uszkodzen na cokole
wskazujgcych na mozliwos¢ uszkodzenia $cian podziemia i taw fundamentowych. W
zwigzku z powyzszym przyjgtem , ze stan techniczny taw fundamentowych pod scianami

budynku jest dostateczny.

6.2. lzolacje
W trakcie dokonywanych ogledzin budynku i wywiadu z uzytkownikiem obiektu nie

stwierdzitem, zawilgocen pomieszczen sciany piwnic budynku od strony wewnetrzne;.

Z powyzszego wynika, ze izolacje budynku znajdujg sie w stanie dostatecznym.



6.3. Sciany konstrukcyjne - no$ne

Scianami konstrukcyjnymi budynku sg $ciany podiuzne oraz w obrebie ciggéw
komunikacyjnych - rekreacyjnych $ciany poprzeczne o grubosci zgodnych z
inwentaryzacjg. Na Sscianach opierajg sie stropy i elementy konstrukc;ji klatki schodowe;j .
W czesci piwnicznej wykonane jako ceglane. W czesci nadziemnej — parteru i pietra
$ciany zewnetrzne wykonano jako konstrukcje monolityczng mieszang. Zelbetowe filarki
miedzyokienne i ciggte nadproza dajg mozliwos¢ uzyskania duzej powierzchni
doswietlenia. Przestrzenie podokienne wypetiono gazobetonem. Sciany szczytowe
wykonano z cegty i gazobetonu.

Sciany wewnetrzne no$ne podiuzne wykonano z cegty ceramicznej. Grubosci
Scian zgodne z inwentaryzacjg. Istniejgcy uktad Scian podtuzny i poprzeczny zapewnia
duzg sztywnosc¢ catego obiektu. Od wewnatrz nie wida¢ uszkodzen $cian.

Od strony zewnetrznej stwierdzitem na elewacjach uszkodzenia w postaci
zarysowan. Na elewacji potudniowej wida¢ kilka zarysowan przebiegajgcych prawie
poziomo w strefie nadokiennej , w srodkowej czesci elewacji.

Na elewacji zachodniej wida¢ poziome zarysowania bezposrednio nad stropem
drugiego pietra. Rysa ta powstata z powody braku dylatacji obwodowej gérnej warstwy
stropodachu.

Potwierdza sie istniejgce na elewacji zarysowania opisane w opini technicznej
wymienionej poz 1.4. Na elewaciji pétnocnej widac¢ zarysowania pionowe i skosne na
styku wykusza z klatkg schodowg i gtdbwnej czesci budynku. Zarysowania wystepujg na
wysokos$ci pierwszego pietra. Szczegdlnie wida¢ zarysowanie na podporze posrednich
nadprozy miedzy poziomymi pasami okien. Sg to uszkodzenia moggce sie zwiekszac.
Uwazam, ze przed przystgpieniem do robot modernizacyjnych nalezy zlikwidowaé
istniejgce zarysowania zszywajgc elementy poziomych nadprozy z konstrukcjg budynku
( sciang podtuzng ) 2 pretami srednicy 16mm na kazde poziome nadproze, oraz dwoma
pretami srednicy 12mm wklejanymi na catg gteboko$¢ (grubosc¢) sciany od czota
nadproza.

Ogdlne rzecz biorgc mozna stwierdzic, ze jedynie uszkodzenia w Scianach
zewnetrznych elewacji pétnocnej wymagajg zabezpieczenia przed mozliwoscig dalsze;j
ich eskalacji. Stan techniczny scian oceniam jako dobry umozliwiajgcy wykonanie
termomodernizacje. Wykonujgc docieplenie scian budynku odizoluje sie sciany budynku

od narazenia na bezposrednie operowanie promieni stonecznych co zabezpieczy



rowniez przed mozliwoscig powstawania rys termicznych takich jak rysy nad dolng

warstwg stropodachu widoczne na elewacji zachodnie;.

6.4. Stropy miedzykondygnacyjne

Nad poszczegdlnymi pomieszczeniami kondygnacji wykonano stropy w postaci
stropu gestozebrowego DMS. W trakcie ogledzin nie stwierdzitem jakichkolwiek
uszkodzen istniejgcych stropdw. Nie wykazujg one spekan i nadmiernych ugie¢. Stan
techniczny stropéw miedzykondygnacyjnych jest dobry.

Nad pomieszczeniami uzytkowymi piwnic stwierdzitem strop odcinkowy
zelbetowy na belkach stalowych. Elementem nosnym sg belki stalowe dwuteowe NP280
potozone na Scianach podtuznych w rozstawie co 125cm. Ptyta zelbetowa oparta na
belkach stalowych pocieniona w stosunku do spodu stopki belki o 15cm. Stan

techniczny stropu dobry.

6.5. Schody

Klatki schodowe wewnetrzna od poziomu stropu piwnic na pietro zaprojektowane

zostaty jako ptytowe 3 biegowe z biegami prostymi i posrednimi spocznikami.
Konstrukcja schodéw zelbetowa monolityczna.

W elementach konstrukcji schodow nie stwierdzono jakichkolwiek uszkodzen.
Stan techniczny schodéw dobry. Do piwnic prowadzg schody zewnetrzne od strony
potudniowe;.

Jednym z elementow przebudowy — modernizacji bedzie wykonanie klatki
schodowej z parteru do piwnicy. Nowoprojektowane elementy z elementami tworzy¢

bedg cigg komunikacyjny z piwnic na kondygnacje nadziemne.

6.6. Stropodach i pokrycie dachowe

Nad budynkiem wykonano stropodach wentylowany. Dolna czesc¢ stropodachu
wykonana jak wszystkie stropy miedzykondygnacyjne w postaci stropu gestozebrowego
typu DMS. Gérna warstwa stropodachu z ptytek korytkowych utozonych na $ciankach
azurowych. Gérna warstwa stropodachu uktadana jest ze spadkami do Scian
elewacyjnych podtuznych. W trakcie wizji nie stwierdzitem $ladow nieszczelnosci

stropodachu. Stan stropodachu dobry.



7. Whnioski kohcowe

Obecny stan zachowania budynku szkoty okresla sie jako dobry.
Z przeprowadzonych ogledzin stanu elementéw budynku wynika, ze brak jest
jakichkolwiek przeciwwskazan do wykonania projektowanej modernizacji obiektu.
Stan istniejgcej konstrukcji w obrebie klatki schodowej pozwala na jej przedtuzenie do
kondygnacji piwnic.
Przy projektowaniu zewnetrznych wej$¢ na poziom piwnic nalezy pamietac o
posadawianiu elementéw nowych ponizej strefy przemarzania gruntu.
Przy odstanianiu istniejacych fundamentow i zmniejszaniu gtebokosci posadowienia

nalezy zapewni¢ wtasciwg ostone fundamentéw przed wysadzinami.

Opracowat

inz. Andrzej Lasinski
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1. Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanego obiektu.
2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.
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Zatgcznik:  Rzut pomieszczen piwnicznych z zaznaczonymi obszarami wystepujgcych
Zawilgocen i miejscami pobrania probek do badan mykologicznych
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1. Podstawa wykonania opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie P. H. U. Taros - Pracownia
Projektowa 80 765 Gdansk, ul. Dtugie Ogrody 4.

2. Cel wykonania opracowania
Celem wykonania niniejszego opracowania jest ocena stanu porazenia przez grzyby
pomieszczen budynku Szkoty Podstawowej nr 21 zlokalizowanej przy ul. Na Stoku 43

w Gdansku.

3. Ustalenia z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 01.02.2019r.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony.

W dniu wizji lokalnej w pomieszczeniach piwnicznych przedmiotowego budynku
stwierdzono wystepowanie zawilgocen praktycznie na wszystkich Scianach
szczytowych. Posadzki nieznacznie zawilgocone tylko w sgsiedztwie sScian
szczytowych. Na wyzszych kondygnacjach w kilku miejscach stwierdzono Slady po
wystepujgcych w przesziosci zawilgoceniach zwigzanych z przeciekami z dachu.
Ponadto wystepujg slady biodeterioracji mykologicznej zwigzanej z przemarzaniem
Scian.

Wykonano pomiary wilgotnosci $cian- przyrzgdem Gann Hydromette Compact B.

Prébki do badan mykologicznych pobrano w postaci zeskrobin.

3

1. Wyniki badan odnoszg si¢ wytacznie do badanego obiektu.
2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.



Fotografia nr 1: Silnie zawilgocono sciana przy wejsciu do pomieszczen piwnicznych-
lewa strona. Strzatkg zaznaczono miejsce pobrania prébki do badan mykologicznych-
prébka nr 1/8/19 (zaznaczono na zatgczonym rzucie). Na $cianie wystepujg

W znacznym nasileniu wysolenia.
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1. Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 2: Silnie zawilgocono Sciana przy wejsciu do pomieszczen piwnicznych-
prawa strona. Na scianie wystepujg intensywne wysolenia, ktore powodujg odspajanie

tynkow i destrukcje wypraw malarskich.
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1. Wyniki badan odnoszg si¢ wytacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 3: Pomieszczenie piwniczne po prawej stronie gtdwnego wejscia. Silnie
zawilgocona sciana, na ktorej wystepujg wysolenia niszczgce tynki, Sciana od strony

gtbwnego wejscia do budynku.
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wytgcznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 4: To samo pomieszczenie piwniczne po prawej stronie gtbwnego wejscia.

Silnie zawilgocone naroze $cian. Wysolenia powodujg uszkodzenie tynkow.

i
1. Wyniki badan odnosza si¢ wytgcznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 5: Pomieszczenie po stronie gtdwnego wejscia do budynku, graniczgce

z weztem CO. Sciany silnie zwilgocone oraz w ich sgsiedztwie posadzka.
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wytgcznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 6 i 7: Pomieszczenia piwniczne po lewej stronie wejscia do czesci
przyziemia budynku. Sciany silnie zawilgocone, w niektérych miejscach nawet od
posadzki do sufitu. Strzatkg zaznaczono miejsce pobrania probki do badan

mykologicznych- prébka nr 2/8/19 (zaznaczono na zatgczonym rzucie).
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1. Wyniki badan odnoszg si¢ wytacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




—
Fotografia nr 8: Slady korozji biologicznej spowodowane kondensacjg pary wodnej

w miejscu wystepowania mostka termicznego.
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3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.



Fotografia nr 9 i 10: Na zdjeciu nr 9 (toaleta na Il pietrze) oraz zdjeciu nr 10 (sala

lekcyjna Il pietro) widoczne sg zacieki ktore wystepowaty w przesztosci a spowodowane

byly przeciekami z dachu. Obecnie obszary te sg suche.
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wytgcznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 11: Niewlasciwe uksztattowanie terenu przy budynku oraz brak strefy

cokotowej potegujg zjawiska mikologiczne wewnagtrz obiektu.

4. Dane metodyczne
Badania mykologiczne wykonano w oparciu o PN-89/Z-04008 i PN-89/Z-04111.

Zastosowane podioze mikrobiologiczne

- Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem

Metoda oznaczenia

Mikroskopia $wietlna,

Oznaczenie grzybéw na podstawie klucza do oznaczania grzybéw
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Olga Fassatiova, Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej,
Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, W-wa 1983;
Robert A. Samson, Ellen S. Hoekstra, Jens C., Introduction to food- and

airborne fungi, Centraalbureau voor schimmelcultures, Ultrecht, 2004.

1. Wyniki badan odnosza si¢ wytgcznie do badanego obiektu.
2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.



5. Wyniki badan

Tabela: Wyniki badan mykologicznych materiatéw budowlanych

Lp | Numer Miejsce Wykryty gatunek / rodzaj llo$¢ zarodnikéw grzybéw
analizy | pobrania grzyba mikroskopowego w 100g badanego materiatu
1. 1/8/19 Aspergillus niger >106

Cladosporium herbarum

Zaznaczono na Penicillium sp.

zatgczonym inne
2. | 2/8/19 reucie Cladosporium herbarum >108
Mucor sp.
Penicillium sp.
inne

6. Zalecenia
W pobranych do badania mykologicznego probkach z przegréd budowlanych
w pomieszczeniach piwnicznych stwierdzono obecnos¢ grzybdéw mikroskopowych
szkodliwych dla zdrowia. Wg danych literaturowych* materiaty budowlane nie powinny
zawiera¢ wiecej niz 103 zarodnikéw (jtk- jednostki tworzgce kolonie) na 100cm? badanej
powierzchni lub w 100g badanego materiatu.
Oznaczone grzyby powodujg korozje elementéw budynku, ponadto mogg wywotywaé
szereg chorob, szczegolnie uktadu oddechowego, takze o podtozu alergicznym.
Stwierdzone zawilgocenie Scian w pomieszczeniach piwnicznych (zaznaczono
na zatgczonym rzucie) nalezy wigzaé z uszkodzeniem izolacji przeciwwilgociowej
budynku. Na wyzszych kondygnacjach mozna zaobserwowacC wystepowanie Sladéw
biodeterioracji mikologicznej zwigzanych z niedostateczng izolacyjnoscig cieplng scian
oraz wywotanych przeciekami z dachu.
Konieczny jest usprawnienie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach budynku

w tym réwniez piwnicznych. Okna powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia nawiewne.

W celu usuniecia zagrzybienia w pomieszczeniach piwnicznych nalezy:

e UsungcC istniejgcy tynk z zawilgoconych powierzchni scian piwnicznych, do
wysokosci 100cm powyzej wystepujgcych zawilgocen,

e Wydtutowac¢ uszkodzone spoiny do gtebokosci 2 cm,

¢ Na odstoniete powierzchnie nanies¢ metodg natryskowg preparat grzybobdjczy-
2 krotnie w odstepie 24 godzin (nalezy zastosowac srodek grzybobdjczy na bazie
czwartorzedowych soli amoniowych, nie stosowac preparatu gdzie substancjg

grzybobdjczg jest chlor),
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1. Wyniki badan odnoszg si¢ wytacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




e Przeprowadzi¢ badanie mykologiczne w celu potwierdzenia skutecznego
zwalczenia zarodnikow grzybow,

e Uzupetni¢ tynki (zastosowaC tynki renowacyjne odporne na zawilgocenie i
zasolenie).
W miejscach wystepowania zawilgoceh na wyzszych kondygnacjach zabiegi
odgrzybieniowe nalezy przeprowadzi¢ stosujgc preparat grzybobdjczy
powierzchniowo- na tynk.

Ze wzgledu na uszkodzenia izolacji wodochronnej pionowej zaleca sie jej

odtworzenie. Proponuje sie rowniez wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji na

zawilgoconych scianach wewnetrznych.

7. Warunki BHP

Podczas prac odgrzybieniowych nalezy przestrzega¢ postanowieh rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, 2003r.).

Robdt impregnacyjnych i odgrzybieniowych dotyczy rozdziat 11 w/w rozporzadzenia.
Podczas pracy odgrzybieniowych nalezy stosowaé potmaski klasy FFP2 lub FFP3,
w celu ochrony drog oddechowych oraz fartuchy ochronne i rekawice jednorazowe.
Wartosci stezen substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia podczas
prowadzonych prac impregnacyjnych nie mogg przekraczaC najwyzszych

dopuszczalnych stezen na stanowiskach pracy ustalonych w odrebnych przepisach.

8. Uwagi konncowe

Podczas prowadzenia prac remontowych lub ewentualnych prac rozbiorkowych nalezy
segregowa¢ odpady i przekazywac¢ je na sktadowisko odpaddéw. Fakt stwierdzenia
zagrzybienia budynku zgodnie z Ustawg o odpadach nie wymaga specjalnego
traktowania powstajgcych odpadow.

W razie powstania watpliwosci lub niejasnosci przy korzystaniu z niniejszego

opracowania nalezy zwrocic sie do autorow o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

9. Literatura
- Zyska B., 1999: Zagrozenia biologiczne w budynku. Arkady., Warszawa.
- Materialy z VI Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Mykologdw Budownictwa ,Ochrona

obiektow budowlanych przed korozjg biologiczng i ogniem”, Szklarska Poreba, 2001,
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- Piotrowska, Zakowska, Bogustawska - Koztowska, ,Liczba drobnoustrojow jako kryterium
stanu zagrzybienia przegrdéd budowlanych” Politechnika t.édzka, mat. 101- 104.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

do projektu G1 - kompleksowej modernizacji energetycznej budynkéw oswiatowych oraz sportowych
nalezagcych do Gminy Miasta Gdanska — w latach 2017-2020 Szkola Podstawowa nr 21, zlokalizowana

w Gdansku przy ul. Na Stoku 43, dz. nr ew. 151; obreb 80;

RAPORT CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

1. Tabela zbiorcza przegréd o zdefiniowanej budowie

Parametry przegroéd nieprzezroczystych budowlanych
. Przegrody Sciany zewnetrzne, sciany na gruncie i Sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] WSp"‘[jvai‘z’:g 2021 :;2;:;:1';
1 [Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,20 Tak
2 |Sciana na gruncie Sz2 0,20 Brak wymagan Nie dotyczy
3 [Sciana wewnetrzna SW1 0,30 0,30 Tak
Il Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp"‘[jvai‘z’:g 2021 :;2;:;:1';
1 | Strop wewnetrzny SP 0,25 0,25 Tak
M. Przegrody drzwi zewnetrzne / wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] WSp'U[vV\\I’Pm‘gvK-Ii 2017 SV;:::;?:;
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1,40 1,50 Tak
2 | Drzwi wewnetrzne DW 2,00 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody dachy/stropodachy
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.L[lv\\lI\;gm\zl}\g 2021 s":)’g::ir;il;
1 [Stropodach P2 0,15 0,15 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol [VV\\II7rI?1-2IL(j] Wsp. g WSP'U[VV\\I’%% 2017 sv;\)’::rl:iﬁ:;
1 | Okno zewnetrzne 0z 1,10 0,70 1.1 Tak

*Stolarka okienna i drzwiowa spetniajgca wymagania techniczne zawarte w obowigzujgcych przepisach..
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2. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH,nd dla kazdej strefy

Budynek
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy As v o; éa::::)trzebowanie na ciepto
strefy - m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 1413,50 4279,89 20,0 56 839,52
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu,na [kWh/rok] 56 839,52
3. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej wg Normy PN-92/B-01706
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
llo$¢ jednostek odniesienia 169 j.0.
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 50 dm3/(j.o.=dzien)
Rzeczywiste dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 10,0 dm3/(j.o.=dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 4 425,69 kWh/rok
4. Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej
WARIANT PROJEKTOWANY_Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta |Nazwa zrédta Qur Qe Qes
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieptowniczy 56839,52 67 015,09 54 404,85
WARIANT PROJEKTOWANY _Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta |Nazwa zrédta Qun Qo Qo
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieptowniczy 4 425,69 9726,79 7 692,60
WARIANT PROJEKTOWANY_Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta |Nazwa zrédta Que Qe Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna / Sie¢ systemowa - 11 840,00 35 520,00

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 tddz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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WARIANT PROJEKTOWANY

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / Ar 43,34 | kWh/(m?2rok)
Zestawienie energii koricowej EK=(QxH+Qxw+Qxk L+Eelpom) / At 64,82 | kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw+Qp.L 97611,66| kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

2
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As 69,06 kWh/(m?rok)

4.1. Sprawdzenie warunku na EP

Wartosci referencyjne wg WT 2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1413,50 | m?
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 | KWh/(m 2erok)
uzytkowej
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 25,00 | KWh/(m 2rok)
oswietlenia - ’
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 70,00 | KWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji, chtodzenia, max ’
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP - WARIANT PROJEKTOWANY
EP EPmax .
SR KWh/(m2*rok) KWh/(m2erok) Uwagi
Catos¢ budynku 69,06 < 70,00 Warunek spetniony

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m®-rok)]

l' Oceniany budynek

50 100 150 200 250 300 350

T

Wymagania dla nowego budynku

L. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM |
SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

W przypadku projektu modernizacji energetycznej budynkéw os$wiatowych, w tym Szkoty Podstawowej nr 21,
zlokalizowana w Gdansku przy ul. Na Stoku 43, ze wzgledu na forme architektoniczng budynku, lokalizacje, petnione
funkcje oraz dostepnos$¢ do zrodet energii jako zrodto ciepta dla budynku wybrano istniejacy wezet cieplny,
ktory wytwarza ciepto w procesie wysokosprawnej kogeneraciji.

W ponizszej tabeli zestawiono analize racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i sSrodowiskowym alternatywnych zrédet energii w postaci ciepta gruntowego oraz gazu ziemnego.
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Ponizej przedstawiono analize racjonalnego wykorzystania Zzrédet energii.

Projektowane Alternatywne zrodta energii
zrodto energii
Lp. Wyszczegdlnienie
Wezet cieplny Pompa ciepta Kottownia
[miejska sie¢ cieptownicza] | [powietrze-woda] gazowa
Zapotrzebowanie na energie KWhirok /
1 | koncowa c.0. na podstawie mdrok 67 015,09 26 862,59 67 015,09
charakt.en.
Zapotrzebowanie na energie
2 | koncowa cwu. na podstawie kWh/rok 9 726,79 3734,76 10 058,38
charakt.en.
Zapotrzebowanie na energie dla
3 | oswietlenia wbudowanego na kWh/rok 11 840,00 11 840,00 11 840,00
podstawie charakt.en.
Budynek wg wymagan WT2021 EP
4 | zapotrzebowanie na nieodnawialng 70,00 70,00 70,00
e kWh/m2 rok
energie pierwotng
UZYSKANY wspétczynnik EP EP
dla budynku wielofunkcyjnego kWh/m?2rok e Skl A
kWh/rok 67 015,09 26 862,59 -
5 | Zuzycie paliwa na systemow ok | eravee™ | 1ot 2aserzm
grzewczych GJirok 241,0 - -
m3/rok - - 6 721,67
kWh/rok 9726,79 3734,76 -
ZUBVCi . . kWh/rok 327,04*** 327,04*** 327,04***
6 uzycie paliwa na systemow | & 0 TV T
przygotowania c.w.u. Glirok 350
m3/rok - - 1 008,86
zkWh 0,60 0,60 0,60
7 | Cena paliwa zZ/GJ 60,0 - -
zt/m3 - - 25
Orientacyjne koszty eksploatacyjne 2ok 19 000,00 19 700,00 21 200,00
C.0. + C.W.U

*** Zapotrzebowanie na energie elektryczng dla urzadzeh pomocniczych systemoéw ogrzewania i wentylacji, cieptej wody.
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Il.  EFexT EKONOMICZNY | EKOLOGICZNY bLA WARIANTU PROJEKTOWANEGO

1. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

1.1. Wariant projektowany
L.p. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Ciepto sieciowe - kogeneracja 60,0 zHGJ Srednia cena za nosnik en.
2 Er)ergia elektryczna - produkcja 0,60 Z/kWh
mieszana

2. Opis systemoéw dla wariantu projektowanego

L.p. Nazwa systemu Wariant projektowany
Zrodlo: Ciepto sieciowe z kogeneracji - wegiel kamienny o wn=0,69; Wezel
cieptowniczy o sprawnosci wytwarzania nn,g = 0,95;
1 System ogrzewania Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
i miejscowej o sprawnosci regulacji nue = 0,93 i sprawnosci przesytu nH,a = 0,96;
System ogrzewania bez zasobnika ciepta - sprawnos$é akumulaciji nn,s=1,00
2 System wentylaciji Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna (czesc¢ piwnicy)
System Zrédto: Cieplo sieciowe z kogeneraciji - wegiel kamienny o ww=0,69;
3 przygotowania Wezet cieptowniczy o sprawnosci wytwarzania nwg = 0,91 oraz sprawnosci
cieptej wody przesytu i akumulacji nw,dinws = 1,00
4 System oswietlenia Zrédto: Energia elektryczna
wbudowanego Regulacja reczna; Wptyw Swiatta dziennego Fp = 1,00; Oswietlenie typu LED

3. Charakterystyka zrédet ciepta systemu ogrzewania i wentylacji

3.1. Wariant projektowany

A Udziat QkH Zuzycie
Rodzaj paliwa % TNtot Wo Jedn. [kWhirok] paliwa Jedn.
Ciepto sieciowe / kogeneracja 100 0,85 1,00 | kWh/kWh 67 015,09 67 015,09 | kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng dla urzadzen pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji dla wariantu
projektowanego wynosi 2 721,48 kWh/rok

4. Charakterystyka zrodet ciepta systemu przygotowania cieptej wody

4.1. Wariant projektowany
Rodzaj paliwa Uziall mec | Wo | Jedn. [kvﬁ"‘/";”ok] Zp“azﬁ’;;e Jedn.
Ciepto sieciowe / kogeneracja 100 0,46 1,00 | kWh/kWh 9726,79 9726,79 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng dla urzadzeh pomocniczych systemu przygotowania cieptej wody dla
wariantu projektowanego wynosi 327,04 kWh/rok.

5. Charakterystyka systemu oswietlenia wbudowanego

5.1. Wariant projektowany

L Udziat Qxk.L Zuzycie
Rodzaj paliwa o TMtot W, Jedn. [kWh/rok] paliwa Jedn.
Energia elektryczna 100,0 1,00 1,00 | kWh/kWh 11 840,00 11 840,00 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 tddz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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Ill. EFEKT EKOLOGICZNY

1. Wskazniki emisja zanieczyszczen poszczegodlnych systemow i paliw

System ogrzewania i przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. SO NOx co CO: PYL SADZA B-a-P
Paliwo —wegiel
kamienny kg/kWh 0,0192 0,001 0,045 2,0 0,0105 0,00035 | 0,00001
Energia elektryczna -
produkcja mieszana kg/kWh 0,0091 0,0023 0,00069 | 1,000000 ( 0,0015 | 0,000003 | 0,00000
2. Emisja zanieczyszczen poszczegélnych systeméw
2.1. Wariant projektowany
System Jedn. SO NOx co CO: PYL SADZA B-a-P
System ogrzewania kg/rok 1337,2 73,3 30176 |136751,7| 714,8 23,5 0,9
System przygotowania
cieplej wody uzytkowej kg/rok 193,5 10,5 437.,9 19 780,6 103,6 3,4 0,1
System o$wietlenia
whudowanego kg/rok 107,7 27,2 8,2 11 840,0 17,8 22,2 1,0
Jedn, SO2 NOx (of0) CO: PYL SADZA B-a-P
Catkowita emisja
kg/rok 1638,4 111,0 3463,7 |1168372,3| 836,2 49,1 21

Projektant: mgr inz. Jacek Maniszewski 117/Gd/00

Opracowanie:

mgr inz. Agnieszka Wichowska
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: Szkota Podstawowa nr 21
im. kpt. z. w. K. O. Borchardta w Gdansku

ZAMAWIAJACY: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ADRES INWESTYCJI:  ul. Na Stoku 43
80-811 Gdansk
dz. nr ew. 151, obreb nr 80,
jedn. ew. 226101_1

Projektant:  arch. Tadeusz Rostkowski
ul. Dtugie Ogrody 4/44
80-765 Gdansk
upr. nr GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektoniczne;j

Gdansk, styczen 2019-r.



OPIS DO INFORMACJI BIOZ

1. ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT
Zakres robot zwigzanych z inwestycjg w budynku:
- Wykonywanie wykopow
- Demontaze i rozbiérki elementow na elewacji do docieplenia
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziome;j
- Wykonanie izolacji termicznej $cian
- Wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowej
- Wymiana i montaz nowej stolarki okiennej
- Montaz parapetéw,
- Wymiana podtogi na gruncie,
- Docieplenie stropu i stropodachu,
- Wymiana pokrycia dachowego,
- Przebudowa wewnetrznej instalacji c.o.,
- Wymiana oswietlenia,
- Ukrycie przewodéw prowadzonych po elewacji budynku,
- Wymiana rynien i rur spustowych,
- Wykonanie robét towarzyszgcych,

- Uprzatniecie terenu budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIU OBJETYM
INWESTYCJA

W sgsiedztwie budynku zespotu szkét znajdujg sie budynek pomocniczy i tereny
zielone rekreacyjne. Wokét granicy dziatki znajduje sie zielen wysoka. Do wszystkich

obiektéw prowadzi jeden wjazd na teren dziatki, od strony ul. Modre;j.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia
bezpieczehstwa

i zdrowia ludzi w zakresie elementéw zagospodarowania terenu.

Sktadowisko materiatéw, zaplecze robot i plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
uzgodnié

i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora i uzytkownika.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-



MONTAZOWYCH

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robét budowlanych
wystepujgcych przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych
charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlne ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie robot w zakresie niniejszego opracowania stwarza
nastepujgce zagrozenia:

- mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1 m

- mozliwos¢ odniesienia urazoéw mechanicznych

- mozliwos¢ porazenia pragdem

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robot wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na liscie zatgczonej do

planu BiOZ. Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikow

zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych roboét, z okresleniem

podczas szkolenia:

- rodzajow mozliwych wystepujgcych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych dla zdrowia.

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronic
ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania

- poinformowac pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM



Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania
materiatdbw niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie
pozostatych robot. Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu
budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzié
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu osob nieupowaznionych.
Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisow
bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylgcznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy
jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i
harmonogramu robét budowlano- montazowych.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw bhp,
a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285z 1996 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912,z 08.10.99r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r.) (zmiana
Dz.U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, Dz. U. Nr 105, poz. 658
z 1998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

opracowat:

arch. Tadeusz Rostkowski



PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU
G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ SPORTOWYCH NALEZACYCH
DO GMINY MIASTA GDANSKA- W LATACH 2017-2020 — lll PACZKA
ZADAN, CZESC NR 2 ZAMOWIENIA,

ZADANIE NR 2: TERMOMODERNIZACJA W OBIEKTACH
OSWIATOWYCH W RAMACH ZIT - SZKOLA PODSTAWOWA NR 21,
UL. NA STOKU 43

l. Podstawa opracowania.
o Zlecenie Zamawiajgcego.

o Opis przedmiotu zamdwienia - specyfikacja.
o Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

> Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.
> Inwentaryzacja budowlana

o Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500.

Il Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejgcy

1. Lokalizacja, funkcja i stan istniejacy budynku.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 21 zlokalizowany jest przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku.
Obiekt bedgcy w zakresie opracowania zlokalizowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym
151 obreb 80. Teren przy obiekcie jest terenem o nachyleniu w kierunku wschodnim. Od strony
zachodniej budynku biegnie ulica Salwator, z ktérej realizowany jest dojscie piesze do
budynku. Wjazd na teren szkoty odbywa sie od strony pétnocno-wschodniej z ul. Na Stoku. Od
strony potnocnej, potudniowej i zachodniej budynek sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowg
wielorodzinng.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania jest obiektem o trzech kondygnacjach

nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczonym.
Obiekt wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowa,
- ogrzewania miejskiego,



kanalizacji sanitarnej,

- energii elektrycznej (punkty swietine, gniazda wtykowe),
- wentylacji grawitacyjnej,

- kanalizacji deszczowej,

- gazowa,

- teletechniczng,

- odgromowa.

Wszystkie instalacje wewnetrzne w zakresie opracowania przeznacza sg do remontu
i/lub przebudowy, w zwigzku z planowang inwestycjg, zgodnie z opracowaniami poszczegdélnych
branz.

Teren projektowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ( Uchwata Nr XLI/1361/05 Rady Miasta Gdansk z dn 25 sierpnia 2005 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia —rejon
Biskupiej Gorki w miescie Gdank — nr ewidencji planu 1123, karta terenu 007).

1.1 Charakterystyka obiektu.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegty o gr 41cm. Sciany z obustronnym tynkiem, bez izolacji
termiczne;j.

Podtogi posiadajqg izolacje w postaci papy na lepiku.

Stropy wewnetrzne zelbetowe.

Stropodach wentylowany z pustkg powietrzng (bez docieplenia), kryta papg na lepki.
Stolarka okienna z PVC pojedyncze z szybg zespolong ( stolarka z 1999r.)

Stolarka drzwiowa — drewniana, stalowa ocieplona oraz aluminiowe.

1.2 Stan istniejacy budynku

Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy tgcznie: 485,59 m?
Kubatura tgcznie: 6 846,82 m®
Wysokos$¢ maks.: 13,08 m,
Dtugo$¢ maks.: 36,54 m,

Szerokos$¢ maks.: 13,82 m.



lll. Stan projektowany
1. Przedmiot inwestyciji, przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem wchodzi:

- Wykonywanie wykopéw

— Demontaze i rozbiorki elementow na elewacji do docieplenia

—  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej

—  Wykonanie izolacji termicznej Scian

—  Wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowe;j

—  Wymiana i montaz nowej stolarki okiennej

—  Montaz parapetéw,

—  Wymiana podtogi na gruncie,

—  Docieplenie stropu i stropodachu,

—  Wymiana pokrycia dachowego,

—  Przebudowa wewnetrznej instalaciji c.o.,

—  Wymiana oswietlenia,

—  Ukrycie przewoddéw prowadzonych po elewacji budynku,

—  Wymiana rynien i rur spustowych,

—  Wykonanie robét towarzyszacych,

—  Uprzatniecie terenu budowy
Projektowane przedsiewziecie nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku,
sposobu zagospodarowania terenu, a takze nie zmienia znaczaco formy architektonicznej

budynku.

2. Rozwiazania techniczne

UWAGA: Wszelkie prace remontowe wewngtrz budynku wykonywaé po pracach zwigzanych z
wymiang instalacji.

Po pracach zwigzanych z wymiang instalacji, wykona¢ prace naprawcze ubytkéw Scian i
sufitéw powstatych w wyniku w/w robét.

W obrebie budynku przewiduje sie wykonywanie robo6t zwigzanych z termomodernizacjg
budynku oraz dostosowaniem go do potrzeb Reformy Edukacji. Stanowia one odrebne
postepowania finansowane z niezaleznych zrédet na podstawie osobnych dokumentacji
projektowych. Przewiduje sie, ze calosé roboét zostanie zlecona jednoczesnie w ramach
jednego postepowania przetargowego na roboty budowlane.



W przypadku potrzeby prowadzenia prac modernizacyjnych w czasie, gdy budynek
bedzie uzytkowany, nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogow
technologicznych zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektéw. Zakres prac
oraz godziny ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu. Korzystanie
z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywa¢ sie caly czas bez
zaklécen w godzinach pracy.

2.1. Rozbidrki i wyburzenia. Demontaz urzadzen instalacyjnych.

Zdemontowac stolarke okienng i drzwiowag, parapety oraz obrdbke blacharskg. Do
demontazu przeznacza sie réwniez rynny i rury spustowe, tablice informacyjne, zewnetrzng sie¢
gazowg przy elewacji, zadaszenia wejs¢ do budynku, przewody biegngce po elewacji oraz
schody na gruncie i instalacje odgromowa. Usung¢ istniejgcg warstwe izolacje potaci
stropodachu. Skué¢ istniejgcg posadzke na gruncie oraz zdegradowane potacie struktury stropu
nad piwnicg zgodnie z zakresem zadania. Kamery monitoringu nalezy zdemontowaé¢ w
porozumieniu z firmg obstugujgcg monitoring szkoty. Nalezy skué cokét z lastryka ptukanego i

luzne tynki ze Scian.

Kamery monitoringu nalezg do firmy Security Service Sp. z o.0., ktoéra utrzymuje je na
obiekcie na podstawie umowy z uzytkownikiem. Demontaz kamer, jak i ponowny montaz lub
wymiana po zakonczeniu robét jest po stronie ich wtadciciela. Szczegdtowy przebieg prac przy
monitoringu nalezy uzgodni¢ z Security Service Sp. z 0.0. na etapie budowy. Tablice informacyjne
magazynowac na czas robét i zamontowaé ponownie po wykonaniu prac na elewacji. Pozostate
elementy przeznacza sie¢ do petnej wymiany.

Zdemontowac elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych w zakresie wymaganym przez
projektowane przebudowy i projekty branzowe.

2.2. Docieplenie stropodachu

Stropodach ociepli¢ poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej o wspoétczynniku A nie
wyzszym niz 0,042 W/(mK) i grubosci 24 cm. Po wykonaniu robét przewiduje sie wymiane
pokrycia z papy na nowg z 2 warstw papy modyfikowanej SBS.

Witasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej podkfadowey:
- Gramatura osnowy min. - 100g/m?

— Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz/poprzek min 350/200 N

— Gietko$¢ w obnizonych temperaturach min -5 °C

— Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +80 °C

—  Grubo$¢ min. 3,2 mm

— Gwarancja min. 10 lat



Witasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniej:
- Gramatura osnowy min. - 200g/m?
- Maksymalna sita zrywajgca przy rozciaganiu wzdtuz/poprzek min. 750/700 N
- Gietko$¢ w obnizonych temperaturach min —25 °C
- Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min. +100 °C
- Grubos$¢ min. 5,2 mm

- Gwarancja min. 10 lat

2.3. Docieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie.

Sciany zewnetrzne przy gruncie projektuje sie do ocieplenia styropianem o wspétczynniku A nie
wyzszym niz 0,032 W/(mK) i grubosci 12 cm. Przed wykonaniem termoizolacji nalezy wykonac¢
izolacje przeciwwodng typu ciezkiego z masy typu KMB. Ponizej gruntu termoizolacje ostoni¢
folig bgbelkowa.

Technologia wykonania:

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych i polistyrenu nalezy oczysci¢ elewacje, skuc
luZzne tynki i odspajajace sie farby. W razie potrzeby dokonaé¢ niezbednych napraw muru, naprawic
ewentualne spekania konstrukcyjne, dokona¢ uzupetnien cegiet, zapraw i spoin, wyremontowac
ewentualne ubytki w podtozu i ponownie oczysci¢ podtoze. Przed ociepleniem bezwzglednie
nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy s$cian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia
zawilgocenia dokona¢ osuszenia i likwidacji zagrzybienia. Podiloze przygotowaé do montazu
termoizolacji wg wytycznych producenta.

Piyty styropianowe mocowac klejem (z zatopiong w nim siatkg) dodatkowo wzmacniajgc
tacznikami mechanicznymi w ilosci 6szt./m? taczniki mechaniczne stosowaé¢ tylko ponad
hydroizolacja pionowa $cian, t.j. od poziomu 50cm nad gruntem.

Warstwe termoizolacyjng po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym pokryc
cienkowarstwowym tynkiem silikatowo - silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci
rysunkowej opracowania.

Po pracach dociepleniowych oraz otynkowaniu elewacji pokry¢ $ciany zewnetrzne do

wysokosci 3m powyzej terenu preparatem antyfraffiti oraz utrudniajgcym plakatowanie,
przeznaczonych dla zastosowanych powierzchni muréw w celu trwatego ich zabezpieczenia.

Uwaga! Do docieplenia $cian nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzanie jednego



z producentow docieplen fasadowych. Wszelkie szczegély docieplenia wykonywaé wg

rozwigzan szczego6towych wybranego producenta docieplen fasadowych.

2.3 Usuniecie zagrzybienia w pomieszczeniach.

Usung¢ istniejgcy tynk z zawilgoceniach powierzchni scian piwnicznych, do wysokosci 100cm
powyzej wystepujgcych zawilgoceh nastepnie wydlutowaé uszkodzone spoiny do gteboosci
2cm. Na odstoniete powierzchnie nanies¢ metodg natryskowg preparat grzybobojczy-
czwartorzedowy soli amoniakowych ( nie stosowa¢ preparatéw gdzie substancjg grzybobdjcza
jest chlor). Przeprowadzi¢ badania mykologiczne w celu potwierdzenia skutecznego
zwalczenia zarodnikow grzybow.

Uzupetnié tynki — zastosowac tynki renowacyjne odporne na zawilgocenia i zasolenia.

W miejscach wystgpienia zawilgocenia na wyzszych kondygnacjach zabiegi odgrzybieniowe
nalezy przeprowadzac stosujgc preparat grzybobojczy powierzchniowo - na tynk.

Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji krystalicznej dwurzedowej
naprzemiennej, przy pierwszym rzedzie nie wyzej niz 10 cm od poziomu posadzki
na zawilgoconych scianach ( zgodnie z czescig rysunkowg ).

Podczas prowadzenia prac remontowych lub prac rozbiérkowych nalezy segregowa¢ odpady i
przekaza¢ je na skladowisko odpaddéw. Fakt stwierdzenia zagrzybienia budynku zgodnie z

Ustawg o odpadach nie wymaga nie wymaga specjalnego traktowania powstajacych odpadéw.

2.4. Docieplenie $cian zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne ponad gruntem projektuje sie do ocieplenia styropianem lub weing
mineralng twardg (dla oddzieleh p.poz.) o wspdtczynniku A nie wyzszym niz 0,032 W/(mK) i
grubosci 14 cm. Styropian pokry¢ siatkg wtopiong w zaprawe klejowg (w strefie cokotowej
stosowaé podwdjng warstwe) i wykonczy¢ wyprawg tynkarskg cienkowarstwowg o kolorystyce
zgodnej z czescig rysunkowg opracowania.

Technologia wykonania:

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych i polistyrenu nalezy oczysci¢ elewacje, skuc
luZzne tynki i odspajajgce sie farby. W razie potrzeby dokonaé niezbednych napraw muru, naprawic
ewentualne spekania konstrukcyjne, dokona¢ uzupetnien cegiet, zapraw i spoin, wyremontowac
ewentualne ubytki w podtozu i ponownie oczysci¢ podtoze. Przed ociepleniem bezwzglednie
nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy scian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia

zawilgocenia dokonaC osuszenia i likwidacji zagrzybienia. Podtoze przygotowaé do montazu



termoizolacji wg wytycznych producenta.

Plyty styropianowe mocowac klejem (z zatopiong w nim siatkg) dodatkowo wzmacniajgc
tacznikami mechanicznymi w ilosci 6szt./m? taczniki mechaniczne stosowaé¢ tylko ponad
hydroizolacja pionowa $cian, t.j. od poziomu 50cm nad gruntem.

Oscieza okien dociepli¢ w-wg gr. 4 cm. Przed ociepleniem os$ciezy, styk oscieznicy okna
ze $ciang, uszczelni¢ tasmg izolacyjng samoprzylepng uszczelniajgca.

Warstwe termoizolacyjng po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym pokryc
cienkowarstwowym tynkiem silikatowo - silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci
rysunkowej opracowania.

Po pracach dociepleniowych oraz otynkowaniu elewacji pokry¢é $ciany zewnetrzne do
wysokosci 3m powyzej terenu preparatem antyfraffiti oraz utrudniajgcym plakatowanie,
przeznaczonych dla zastosowanych powierzchni muréw w celu trwatego ich zabezpieczenia.

Uwaga! Do docieplenia $cian nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzanie jednego

z producentow docieplen fasadowych. Wszelkie szczegély docieplenia wykonywaé wg

rozwigzan szczego6towych wybranego producenta docieplen fasadowych.

2.5. Ocieplenie stropéw nad piwnicami

Strop nad nieogrzewang czescig piwnicy ( zgodnie z czescig rysunkowg) projektuje sie do
ocieplenia styropianem wspotczynniku A nie wyzszym niz 0,032 W/(mK) i grubosci 11 cm. Ptyty
klei¢, po czym wykonac strukture na siatce z jednokrotnym malowaniem powierzchni w kolorze
biatym ( podstawowym).

Do termoizolacji $cian stosowac¢ kompletny system jednego producenta.

2.6. Posadzka na gruncie — izolacja przeciwwilgociowa i termoizolacja

Nalezy wykona¢ izolacje podposadzkowg posadzek na gruncie zgodnie z zakresem opracowania
(rys. rzut piwnicy). Warstwy betonowe posadzki istniejgcej nalezy zdemontowac i skruszyc,
zastosowac jako podbudowe z betonu kruszonego. Nalezy przegtebi¢ warstwe gruntu dla
uzyskania pierwotnego poziomu posadzki. Na podbudowie wykona¢ wylewke betonowg. Warstwe
hydroizolacyjng z masy KMB nalezy wywing¢ na $ciany do wysoko$ci poziomu posadzki celem
odizolowania scian od ptyty posadzkowej. Po zastosowaniu warstwy termoizolacyjnej (styropian
posadzkowy o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 w/mk gr.10cm) utozy¢ x2 folie PE a
nastepnie wylaé¢ warstwe samopoziomujgcg do poziomu pierwotnego posadzki.

Wykonczenie posadzki zgodnie z czescig rysunkowa.



2.7. Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe nalezy wymienic na nowe z
uwzglednieniem warstw termoizolacji. Stosowaé stal ocynkowang, powlekang. Obroébki tgczy¢ na
rgbek. Kolorystyka zgonie z czescig rysunkowa.

Nowe obrobki blacharskie, nalezy dostosowac do grubosci ocieplonych scian. Obrébki powinny
wystawac poza lico $ciany i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje

przed zaciekami wody deszczowe.

Przy podtaczeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej nalezy wstawié zeliwny czyszczak

kanalizacyjny z sitkiem.

W dolnej zewnetrznej czesci powierzchni gzymsoéw jest niezbedne wykonanie obrobek

przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajgcg z ptaszczyzn.

2.8. Schody zewnetrzne na gruncie.

Schody zewnetrzne na gruncie wykona¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm jako zelbetowe, z
betonu C20/25 zbrojonego siatkg z pretéw zgrzewanych fi 6 mm o oczku 10x10 cm. Schody
zabezpieczy¢ przed wilgocig przy pomocy 2 warstw masy KMB oraz wykohczyC ptytkami
gresowymi mrozoodpornymi i antyposlizgowe na kleju elastycznym mrozoodpornym. Stosowaé

fugi elastyczne, mrozoodporne.

2.9. Stolarka okienna.

Wymieniang stolarke okienng wykona¢ z PVC w kolorze biatym. Wsp. Umax stolarki okiennej
zewnetrznej nie powinien przekracza¢ 0,6 W/m2xK. Okna montowaé w miejscu stolarki

demontowanej. Stolarke okienng wykonac¢ w kolorze biatym.
Czesc¢ otworow okiennych przeznacza sie do zamurowania zgodnie z czescig rysunkowa.
Parapety wewnetrzne wykonac¢ z konglomeratu w kolorze szarym.
Parapety zewnetrzne wykonaé z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej w kolorze szarym.

Szczegotowe zestawienie stolarki okiennej znajdzie sie w czesci rysunkowej projektu

wykonawczego.

W wymienionych juz oknach, w ktérych nie ma obecnie nawiewnikdéw, w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zamontowac¢ nawiewniki okienne cisnieniowe, z okapem
akustycznym o wydajnosci maksymalnej nie mniejszej niz 30 m3/h, o ttumieniu akustycznym min.

40 dB, z mozliwoscig recznego zamkniecia



2.10. Stolarka drzwiowa.

Nowe drzwi zewnetrzne wykonac z aluminium Wszystkie drzwi projektuje sie w kolorze biatym.

Dla drzwi zewnetrznych nalezy przyjgé¢ wsp. Umax=1,1 W/m3xK.

Szczegotowe zestawienia stolarki drzwiowej znajdg sie w czesSci rysunkowej projektu

wykonawczego.

2.11. Parapety zewnetrzne.

W dolnej zewnetrznej czesci oéciezy jest niezbedne wykonanie obrobek przejmujgcych i
odprowadzajgcych wode sptywajgca z ptaszczyzn. Obrobki nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej
powlekanej. Szerokos¢ parapetéw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadzaé wode poza lico

Sciany. Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowa.

2.12. Kominy

Remont zdegradowanej struktury komindw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite odkucie

struktury i potozenia nowej zgodnie z czescig rysunkowa.

2.13. Nawierzchnie przy budynku.

Teren w obrebie rozbudowywanego budynku, poza obszarem porosnietym trawg jest
utwardzony przy pomocy chodnikowych ptyt betonowych. Nawierzchnie przy budynku nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego ze spadkiem 2% od budynku. Wokét budynku wykonac opaske

zwirowg o szerokosci 60 cm.
Stosowac nastepujgce warstwy podbudowy pod opaske wokét budynku:
-zwir frakcji 2-5mm gr. 10 cm
-geowtdknina wywinieta na $ciane
-podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
-kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
-podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona gr. 15 cm
Opaske ograniczy¢ obrzezem chodnikowym 6x20 cm na tawie z podsypki betonowej

z chudego betonu C8/10.

2.14. Roboty instalacyjne




Wedtug opracowan branzowych.

2.15. Remonty poinstalacyjne

Remontowi podlegac bedg w catosci wszystkie powierzchnie scian, podtdg oraz sufitow w
pomieszczeniach objetych zakresem prac instalacyjnych.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujgcych prac w
miejscach po przeprowadzeniu instalacji w $cianach i sufitach budynku:

- oczyszczenie $cian i sufitéw z kurzu,

- usuniecie ostabionych i tuszczgcych sie warstw farby,
- usuniecie odspajajgcych sie tynkow w wyniku ostuku,
- wypetnienie bruzd zaprawa,

- uzupetnienie tynkoéw zaprawg,

- wypetnienie mniejszych ubytkéw Scian masa,

- wyrdwnanie powierzchni $cian masa,

- cekolowanie powierzchni

- malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita koniecznos$é usuniecia powierzchni innej
niz powtoka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materiatem identycznym lub w przypadku braku
mozliwo$ci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej oktadziny na catej powierzchni

Sciany.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagaé bedzie przeprowadzenia nastepujacych prac w
miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach:

- usuniecie wykruszonych pozostatosci,

- oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,

- uzupetnienie ubytkow warstwami jak w podtodze,

- wzmochnienie wypetnienia zywicami,

- potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catosci z zachowaniem petnej wartosci

architektonicznej i estetyczne;j.



3. Parametry techniczne budynku po wykonaniu robo6t objetych
opracowaniem

Powierzchnia zabudowy tgcznie: 485,59 m?
Kubatura tgcznie: 6 846,82 m®
Wysokos$¢ maks.: 13,08 m,
Dtugos¢ maks.: 36,54 m,
Szerokos¢ maks.: 13,82 m.

4. Forma architektoniczna

Projekt ingeruje w forme architektoniczng budynku poprzez zamurowania, otworéw

okiennych i docieplenie elewacii.

Ponadto, w zwigzku postepowaniem w ramach dostosowania do potrzeb Reformy
Edukaciji i lokalizacjg nowego wejscia do piwnicy na elewacji potudniowej, konieczne bedzie
wykonanie nowych oraz rozbiérka starych (na elewacji poinocnej) schodéw na gruncie. W
ramach dostosowania obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych, przewiduje sie montaz
azurowej, stalowej pochylni przy gtdwnym wejsciu do budynku. Roboty te sg w zakresie

odrebnego projektu, uwzgledniono je jednak w celu pokazania elewacji w stanie docelowym.

5. Konstrukcja

Projekt w ramach termomodernizaciji nie ingeruje w konstrukcje budynku.

6. Instalacje

Instalacja sanitarna wg opracowania branzy sanitarne;.
Instalacja elektryczna wg opracowania branzy elektryczne;.

7.Bezpieczenstwo pozarowe.

— Budynek szkoty zaliczany jest do budynkow niskich — SW
— Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
— Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,B” (wg § 212 ust.2; Dz. U. Nr 75/2002)

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 57

odpornosg gtéwna konstrukcja |strop 7 |$ciana $ciana przekrycie

gozarolzvej konstrukcja |dachu zewnetrzna ' \wewnetrzna " |dachu 3
udynku  hosna 2)

"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (o«i) EI304 RE 30

Stosowac styropian samo gasnacy.

Na pasie oddzielajgcym wydzielong pozarowo czes¢ piwnicy, elewacije ociepli¢ wetng



Mineralng - pas szerokosci 80cm . Jako pokrycie dachowe stosowaé papy o

wiasciwosciach NRO.

8.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Umozliwienie dostepu dla niepetnosprawnych realizowane bedzie w ramach
dostosowania do wymogow Reformy Edukaciji.

9. Wptyw obiektu na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:

Inwestycje  zaprojektowano  zgodnie z  warunkami  technicznymi.  Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ani stan obiektéw
sgsiednich.
Ucigzliwos¢ inwestycji mieSci sie w granicy terenu dziatek, na ktérych zlokalizowana jest
szkota.
Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw. Wplyw na
istniejgcq zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata Zadnych zanieczyszczen gazowych,
powaznych odpaddéw. Nie bedzie miata wptywu na istniejgcg zielen, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 01
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $Srodowisku (Dz.U. z dnia
8.10.2012 r. poz. 1109) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

Nie wystepuje emisja promieniowania ani pola magnetycznego.

Kompensacje przyrodnicze dotyczace zlikwidowania otworéw w budynku bedacych
siedliskiem ptakow.
Zgodnie z ekspertyzg ornitologiczng dotyczgcg zasiedlenia przez ptaki oraz potencjalne

wykorzystanie przez nietoperze budynku Szkoty Podstawowej nr 21 im. Kpt.z.w.K.O.Borchardta,

ul. Na Stoku 43 w Gdansku projektuje sie wywieszenie na budynku szkoty (elewacja poétnocna)
dwéch skrzynek legowych dla kawki (typu D) — wewnetrzny wymiar dna -17x17cm, gtebokosé od
wlotu do dna zna zewnatrz -27cm, srednica otworu wlotowego-85mm.Lokalizacja zgodna z czescia
rysunkowa.

Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy wystgpi¢ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska z wnioskiem o ‘ odstepstwo od zakazéw’ wobec gatunkéw chronionych, zawartych w
Ustawie o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004(Dz. U. Nr 92, poz.880 i Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dn 16.12.2016r (Dz. U. z 2006r., poz. 2183).



10.Zasieg oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujgce przepisy:
- analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z p6zn. zmianami) a w szczegolnosci:
1. Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki: rozdziat 1, rozdziat 3, rozdziat 4,
rozdziat 8.
2. Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia: rozdziat 2.
3. Dziat IV. Bezpieczenstwo pozarowe: rozdziat 7.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Obszar oddziatywania obiektu nie zmieni sie wskutek robét budowlanych objetych
niniejszym projektem, obecnie miesci sie on w catosci na dziatce, na ktorej stoi budynek.

Obszar oddziatywania inwestycji takze ogranicza sie do terenu, na ktérym stoi budynek.

11.Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej.

Budynek w zakresie opracowanie nie jest obiektem zabytkowym. Teren, na ktérym realizowana
bedzie przedmiotowa inwestycja, znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanhska oraz podlega ochronie archeologiczne;j.

12.Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

13.Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy.

14.0Odprowadzenie wod opadowych

Zgodnie ze stanem istniejgcym, tj. do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

15.Projekt nie ingeruje w elementy isthiejaceqo zagospodarowania terenu

Uwaga: Prace budowlane muszg byé wykonywane przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza by¢é dopuszczone do stosowania

w budownictwie, posiadaé stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz byé zgodne

z obowigzujagcymi normami.

Opracowanie: arch. Tadeusz Rostkowski



CZESC RYSUNKOWA
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