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OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU
G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
BUDYNKOW OSWIATOWYCH ORAZ SPORTOWYCH NALEZACYCH
DO GMINY MIASTA GDANSKA- W LATACH 2017-2020 — lll PACZKA
ZADAN, CZESC NR 2 ZAMOWIENIA,

ZADANIE NR 2: TERMOMODERNIZACJA W OBIEKTACH
OSWIATOWYCH W RAMACH ZIT - SZKOLA PODSTAWOWA NR 21,
UL. NA STOKU 43

l. Podstawa opracowania.
o Zlecenie Zamawiajgcego.

o Opis przedmiotu zamdwienia - specyfikacja.
o Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

> Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.
> Inwentaryzacja budowlana

o Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500.

Il Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejgcy

1. Lokalizacja, funkcja i stan istniejacy budynku.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 21 zlokalizowany jest przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku.
Obiekt bedgcy w zakresie opracowania zlokalizowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym
151 obreb 80. Teren przy obiekcie jest terenem o nachyleniu w kierunku wschodnim. Od strony
zachodniej budynku biegnie ulica Salwator, z ktérej realizowany jest dojscie piesze do
budynku. Wjazd na teren szkoty odbywa sie od strony pétnocno-wschodniej z ul. Na Stoku. Od
strony potnocnej, potudniowej i zachodniej budynek sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowg
wielorodzinng.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania jest obiektem o trzech kondygnacjach

nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczonym.
Obiekt wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowa,
- ogrzewania miejskiego,



kanalizacji sanitarnej,

- energii elektrycznej (punkty swietine, gniazda wtykowe),
- wentylacji grawitacyjnej,

- kanalizacji deszczowej,

- gazowa,

- teletechniczng,

- odgromowa.

Wszystkie instalacje wewnetrzne w zakresie opracowania przeznacza sg do remontu
i/lub przebudowy, w zwigzku z planowang inwestycjg, zgodnie z opracowaniami poszczegdélnych
branz.

Teren projektowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ( Uchwata Nr XLI/1361/05 Rady Miasta Gdansk z dn 25 sierpnia 2005 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia —rejon
Biskupiej Gorki w miescie Gdank — nr ewidencji planu 1123, karta terenu 007).

1.1 Charakterystyka obiektu.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegty o gr 41cm. Sciany z obustronnym tynkiem, bez izolacji
termiczne;j.

Podtogi posiadajqg izolacje w postaci papy na lepiku.

Stropy wewnetrzne zelbetowe.

Stropodach wentylowany z pustkg powietrzng (bez docieplenia), kryta papg na lepki.
Stolarka okienna z PVC pojedyncze z szybg zespolong ( stolarka z 1999r.)

Stolarka drzwiowa — drewniana, stalowa ocieplona oraz aluminiowe.

1.2 Stan istniejacy budynku

Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy tgcznie: 485,59 m?
Kubatura tgcznie: 6 846,82 m®
Wysokos$¢ maks.: 13,08 m,
Dtugo$¢ maks.: 36,54 m,

Szerokos$¢ maks.: 13,82 m.



lll. Stan projektowany
1. Przedmiot inwestyciji, przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem wchodzi:

- Wykonywanie wykopéw

— Demontaze i rozbiorki elementow na elewacji do docieplenia

—  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej

—  Wykonanie izolacji termicznej Scian

—  Wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowe;j

—  Wymiana i montaz nowej stolarki okiennej

—  Montaz parapetéw,

—  Wymiana podtogi na gruncie,

—  Docieplenie stropu i stropodachu,

—  Wymiana pokrycia dachowego,

—  Przebudowa wewnetrznej instalaciji c.o.,

—  Wymiana oswietlenia,

—  Ukrycie przewoddéw prowadzonych po elewacji budynku,

—  Wymiana rynien i rur spustowych,

—  Wykonanie robét towarzyszacych,

—  Uprzatniecie terenu budowy
Projektowane przedsiewziecie nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku,
sposobu zagospodarowania terenu, a takze nie zmienia znaczaco formy architektonicznej

budynku.

2. Rozwiazania techniczne

UWAGA: Wszelkie prace remontowe wewngtrz budynku wykonywaé po pracach zwigzanych z
wymiang instalacji.

Po pracach zwigzanych z wymiang instalacji, wykona¢ prace naprawcze ubytkéw Scian i
sufitéw powstatych w wyniku w/w robét.

W obrebie budynku przewiduje sie wykonywanie robo6t zwigzanych z termomodernizacjg
budynku oraz dostosowaniem go do potrzeb Reformy Edukacji. Stanowia one odrebne
postepowania finansowane z niezaleznych zrédet na podstawie osobnych dokumentacji
projektowych. Przewiduje sie, ze calosé roboét zostanie zlecona jednoczesnie w ramach
jednego postepowania przetargowego na roboty budowlane.



W przypadku potrzeby prowadzenia prac modernizacyjnych w czasie, gdy budynek
bedzie uzytkowany, nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogow
technologicznych zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektéw. Zakres prac
oraz godziny ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu. Korzystanie
z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywa¢ sie caly czas bez
zaklécen w godzinach pracy.

2.1. Rozbidrki i wyburzenia. Demontaz urzadzen instalacyjnych.

Zdemontowac stolarke okienng i drzwiowag, parapety oraz obrdbke blacharskg. Do
demontazu przeznacza sie réwniez rynny i rury spustowe, tablice informacyjne, zewnetrzng sie¢
gazowg przy elewacji, zadaszenia wejs¢ do budynku, przewody biegngce po elewacji oraz
schody na gruncie i instalacje odgromowa. Usung¢ istniejgcg warstwe izolacje potaci
stropodachu. Skué¢ istniejgcg posadzke na gruncie oraz zdegradowane potacie struktury stropu
nad piwnicg zgodnie z zakresem zadania. Kamery monitoringu nalezy zdemontowaé¢ w
porozumieniu z firmg obstugujgcg monitoring szkoty. Nalezy skué cokét z lastryka ptukanego i

luzne tynki ze Scian.

Kamery monitoringu nalezg do firmy Security Service Sp. z o.0., ktoéra utrzymuje je na
obiekcie na podstawie umowy z uzytkownikiem. Demontaz kamer, jak i ponowny montaz lub
wymiana po zakonczeniu robét jest po stronie ich wtadciciela. Szczegdtowy przebieg prac przy
monitoringu nalezy uzgodni¢ z Security Service Sp. z 0.0. na etapie budowy. Tablice informacyjne
magazynowac na czas robét i zamontowaé ponownie po wykonaniu prac na elewacji. Pozostate
elementy przeznacza sie¢ do petnej wymiany.

Zdemontowac elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych w zakresie wymaganym przez
projektowane przebudowy i projekty branzowe.

2.2. Docieplenie stropodachu

Stropodach ociepli¢ poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej o wspoétczynniku A nie
wyzszym niz 0,042 W/(mK) i grubosci 24 cm. Po wykonaniu robét przewiduje sie wymiane
pokrycia z papy na nowg z 2 warstw papy modyfikowanej SBS.

Witasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej podkfadowey:
- Gramatura osnowy min. - 100g/m?

— Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz/poprzek min 350/200 N

— Gietko$¢ w obnizonych temperaturach min -5 °C

— Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +80 °C

—  Grubo$¢ min. 3,2 mm

— Gwarancja min. 10 lat



Witasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniej:
- Gramatura osnowy min. - 200g/m?
- Maksymalna sita zrywajgca przy rozciaganiu wzdtuz/poprzek min. 750/700 N
- Gietko$¢ w obnizonych temperaturach min —25 °C
- Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min. +100 °C
- Grubos$¢ min. 5,2 mm

- Gwarancja min. 10 lat

2.3. Docieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie.

Sciany zewnetrzne przy gruncie projektuje sie do ocieplenia styropianem o wspétczynniku A nie
wyzszym niz 0,032 W/(mK) i grubosci 12 cm. Przed wykonaniem termoizolacji nalezy wykonac¢
izolacje przeciwwodng typu ciezkiego z masy typu KMB. Ponizej gruntu termoizolacje ostoni¢
folig bgbelkowa.

Technologia wykonania:

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych i polistyrenu nalezy oczysci¢ elewacje, skuc
luZzne tynki i odspajajace sie farby. W razie potrzeby dokonaé¢ niezbednych napraw muru, naprawic
ewentualne spekania konstrukcyjne, dokona¢ uzupetnien cegiet, zapraw i spoin, wyremontowac
ewentualne ubytki w podtozu i ponownie oczysci¢ podtoze. Przed ociepleniem bezwzglednie
nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy s$cian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia
zawilgocenia dokona¢ osuszenia i likwidacji zagrzybienia. Podiloze przygotowaé do montazu
termoizolacji wg wytycznych producenta.

Piyty styropianowe mocowac klejem (z zatopiong w nim siatkg) dodatkowo wzmacniajgc
tacznikami mechanicznymi w ilosci 6szt./m? taczniki mechaniczne stosowaé¢ tylko ponad
hydroizolacja pionowa $cian, t.j. od poziomu 50cm nad gruntem.

Warstwe termoizolacyjng po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym pokryc
cienkowarstwowym tynkiem silikatowo - silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci
rysunkowej opracowania.

Po pracach dociepleniowych oraz otynkowaniu elewacji pokry¢ $ciany zewnetrzne do

wysokosci 3m powyzej terenu preparatem antyfraffiti oraz utrudniajgcym plakatowanie,
przeznaczonych dla zastosowanych powierzchni muréw w celu trwatego ich zabezpieczenia.

Uwaga! Do docieplenia $cian nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzanie jednego



z producentow docieplen fasadowych. Wszelkie szczegély docieplenia wykonywaé wg

rozwigzan szczego6towych wybranego producenta docieplen fasadowych.

2.3 Usuniecie zagrzybienia w pomieszczeniach.

Usung¢ istniejgcy tynk z zawilgoceniach powierzchni scian piwnicznych, do wysokosci 100cm
powyzej wystepujgcych zawilgoceh nastepnie wydlutowaé uszkodzone spoiny do gteboosci
2cm. Na odstoniete powierzchnie nanies¢ metodg natryskowg preparat grzybobojczy-
czwartorzedowy soli amoniakowych ( nie stosowa¢ preparatéw gdzie substancjg grzybobdjcza
jest chlor). Przeprowadzi¢ badania mykologiczne w celu potwierdzenia skutecznego
zwalczenia zarodnikow grzybow.

Uzupetnié tynki — zastosowac tynki renowacyjne odporne na zawilgocenia i zasolenia.

W miejscach wystgpienia zawilgocenia na wyzszych kondygnacjach zabiegi odgrzybieniowe
nalezy przeprowadzac stosujgc preparat grzybobojczy powierzchniowo - na tynk.

Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji krystalicznej dwurzedowej
naprzemiennej, przy pierwszym rzedzie nie wyzej niz 10 cm od poziomu posadzki
na zawilgoconych scianach ( zgodnie z czescig rysunkowg ).

Podczas prowadzenia prac remontowych lub prac rozbiérkowych nalezy segregowa¢ odpady i
przekaza¢ je na skladowisko odpaddéw. Fakt stwierdzenia zagrzybienia budynku zgodnie z

Ustawg o odpadach nie wymaga nie wymaga specjalnego traktowania powstajacych odpadéw.

2.4. Docieplenie $cian zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne ponad gruntem projektuje sie do ocieplenia styropianem lub weing
mineralng twardg (dla oddzieleh p.poz.) o wspdtczynniku A nie wyzszym niz 0,032 W/(mK) i
grubosci 14 cm. Styropian pokry¢ siatkg wtopiong w zaprawe klejowg (w strefie cokotowej
stosowaé podwdjng warstwe) i wykonczy¢ wyprawg tynkarskg cienkowarstwowg o kolorystyce
zgodnej z czescig rysunkowg opracowania.

Technologia wykonania:

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych i polistyrenu nalezy oczysci¢ elewacje, skuc
luZzne tynki i odspajajgce sie farby. W razie potrzeby dokonaé niezbednych napraw muru, naprawic
ewentualne spekania konstrukcyjne, dokona¢ uzupetnien cegiet, zapraw i spoin, wyremontowac
ewentualne ubytki w podtozu i ponownie oczysci¢ podtoze. Przed ociepleniem bezwzglednie
nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy scian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia

zawilgocenia dokonaC osuszenia i likwidacji zagrzybienia. Podtoze przygotowaé do montazu



termoizolacji wg wytycznych producenta.

Plyty styropianowe mocowac klejem (z zatopiong w nim siatkg) dodatkowo wzmacniajgc
tacznikami mechanicznymi w ilosci 6szt./m? taczniki mechaniczne stosowaé¢ tylko ponad
hydroizolacja pionowa $cian, t.j. od poziomu 50cm nad gruntem.

Oscieza okien dociepli¢ w-wg gr. 4 cm. Przed ociepleniem os$ciezy, styk oscieznicy okna
ze $ciang, uszczelni¢ tasmg izolacyjng samoprzylepng uszczelniajgca.

Warstwe termoizolacyjng po zagruntowaniu preparatem gruntujgcym pokryc
cienkowarstwowym tynkiem silikatowo - silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci
rysunkowej opracowania.

Po pracach dociepleniowych oraz otynkowaniu elewacji pokry¢é $ciany zewnetrzne do
wysokosci 3m powyzej terenu preparatem antyfraffiti oraz utrudniajgcym plakatowanie,
przeznaczonych dla zastosowanych powierzchni muréw w celu trwatego ich zabezpieczenia.

Uwaga! Do docieplenia $cian nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzanie jednego

z producentow docieplen fasadowych. Wszelkie szczegély docieplenia wykonywaé wg

rozwigzan szczego6towych wybranego producenta docieplen fasadowych.

2.5. Ocieplenie stropéw nad piwnicami

Strop nad nieogrzewang czescig piwnicy ( zgodnie z czescig rysunkowg) projektuje sie do
ocieplenia styropianem wspotczynniku A nie wyzszym niz 0,032 W/(mK) i grubosci 11 cm. Ptyty
klei¢, po czym wykonac strukture na siatce z jednokrotnym malowaniem powierzchni w kolorze
biatym ( podstawowym).

Do termoizolacji $cian stosowac¢ kompletny system jednego producenta.

2.6. Posadzka na gruncie — izolacja przeciwwilgociowa i termoizolacja

Nalezy wykona¢ izolacje podposadzkowg posadzek na gruncie zgodnie z zakresem opracowania
(rys. rzut piwnicy). Warstwy betonowe posadzki istniejgcej nalezy zdemontowac i skruszyc,
zastosowac jako podbudowe z betonu kruszonego. Nalezy przegtebi¢ warstwe gruntu dla
uzyskania pierwotnego poziomu posadzki. Na podbudowie wykona¢ wylewke betonowg. Warstwe
hydroizolacyjng z masy KMB nalezy wywing¢ na $ciany do wysoko$ci poziomu posadzki celem
odizolowania scian od ptyty posadzkowej. Po zastosowaniu warstwy termoizolacyjnej (styropian
posadzkowy o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 w/mk gr.10cm) utozy¢ x2 folie PE a
nastepnie wylaé¢ warstwe samopoziomujgcg do poziomu pierwotnego posadzki.

Wykonczenie posadzki zgodnie z czescig rysunkowa.



2.7. Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe nalezy wymienic na nowe z
uwzglednieniem warstw termoizolacji. Stosowaé stal ocynkowang, powlekang. Obroébki tgczy¢ na
rgbek. Kolorystyka zgonie z czescig rysunkowa.

Nowe obrobki blacharskie, nalezy dostosowac do grubosci ocieplonych scian. Obrébki powinny
wystawac poza lico $ciany i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje

przed zaciekami wody deszczowe.

Przy podtaczeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej nalezy wstawié zeliwny czyszczak

kanalizacyjny z sitkiem.

W dolnej zewnetrznej czesci powierzchni gzymsoéw jest niezbedne wykonanie obrobek

przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajgcg z ptaszczyzn.

2.8. Schody zewnetrzne na gruncie.

Schody zewnetrzne na gruncie wykona¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm jako zelbetowe, z
betonu C20/25 zbrojonego siatkg z pretéw zgrzewanych fi 6 mm o oczku 10x10 cm. Schody
zabezpieczy¢ przed wilgocig przy pomocy 2 warstw masy KMB oraz wykohczyC ptytkami
gresowymi mrozoodpornymi i antyposlizgowe na kleju elastycznym mrozoodpornym. Stosowaé

fugi elastyczne, mrozoodporne.

2.9. Stolarka okienna.

Wymieniang stolarke okienng wykona¢ z PVC w kolorze biatym. Wsp. Umax stolarki okiennej
zewnetrznej nie powinien przekracza¢ 0,6 W/m2xK. Okna montowaé w miejscu stolarki

demontowanej. Stolarke okienng wykonac¢ w kolorze biatym.
Czesc¢ otworow okiennych przeznacza sie do zamurowania zgodnie z czescig rysunkowa.
Parapety wewnetrzne wykonac¢ z konglomeratu w kolorze szarym.
Parapety zewnetrzne wykonaé z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej w kolorze szarym.

Szczegotowe zestawienie stolarki okiennej znajdzie sie w czesci rysunkowej projektu

wykonawczego.

W wymienionych juz oknach, w ktérych nie ma obecnie nawiewnikdéw, w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zamontowac¢ nawiewniki okienne cisnieniowe, z okapem
akustycznym o wydajnosci maksymalnej nie mniejszej niz 30 m3/h, o ttumieniu akustycznym min.

40 dB, z mozliwoscig recznego zamkniecia



2.10. Stolarka drzwiowa.

Nowe drzwi zewnetrzne wykonac z aluminium Wszystkie drzwi projektuje sie w kolorze biatym.

Dla drzwi zewnetrznych nalezy przyjgé¢ wsp. Umax=1,1 W/m3xK.

Szczegotowe zestawienia stolarki drzwiowej znajdg sie w czesSci rysunkowej projektu

wykonawczego.

2.11. Parapety zewnetrzne.

W dolnej zewnetrznej czesci oéciezy jest niezbedne wykonanie obrobek przejmujgcych i
odprowadzajgcych wode sptywajgca z ptaszczyzn. Obrobki nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej
powlekanej. Szerokos¢ parapetéw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadzaé wode poza lico

Sciany. Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowa.

2.12. Kominy

Remont zdegradowanej struktury komindw, nalezy przeprowadzi¢ poprzez catkowite odkucie

struktury i potozenia nowej zgodnie z czescig rysunkowa.

2.13. Nawierzchnie przy budynku.

Teren w obrebie rozbudowywanego budynku, poza obszarem porosnietym trawg jest
utwardzony przy pomocy chodnikowych ptyt betonowych. Nawierzchnie przy budynku nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego ze spadkiem 2% od budynku. Wokét budynku wykonac opaske

zwirowg o szerokosci 60 cm.
Stosowac nastepujgce warstwy podbudowy pod opaske wokét budynku:
-zwir frakcji 2-5mm gr. 10 cm
-geowtdknina wywinieta na $ciane
-podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
-kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
-podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona gr. 15 cm
Opaske ograniczy¢ obrzezem chodnikowym 6x20 cm na tawie z podsypki betonowej

z chudego betonu C8/10.

2.14. Roboty instalacyjne




Wedtug opracowan branzowych.

2.15. Remonty poinstalacyjne

Remontowi podlegac bedg w catosci wszystkie powierzchnie scian, podtdg oraz sufitow w
pomieszczeniach objetych zakresem prac instalacyjnych.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagac bedzie przeprowadzenia nastepujgcych prac w
miejscach po przeprowadzeniu instalacji w $cianach i sufitach budynku:

- oczyszczenie $cian i sufitéw z kurzu,

- usuniecie ostabionych i tuszczgcych sie warstw farby,
- usuniecie odspajajgcych sie tynkow w wyniku ostuku,
- wypetnienie bruzd zaprawa,

- uzupetnienie tynkoéw zaprawg,

- wypetnienie mniejszych ubytkéw Scian masa,

- wyrdwnanie powierzchni $cian masa,

- cekolowanie powierzchni

- malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita koniecznos$é usuniecia powierzchni innej
niz powtoka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materiatem identycznym lub w przypadku braku
mozliwo$ci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej oktadziny na catej powierzchni

Sciany.

Zakres realizacji prac poinstalacyjnych wymagaé bedzie przeprowadzenia nastepujacych prac w
miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach:

- usuniecie wykruszonych pozostatosci,

- oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,

- uzupetnienie ubytkow warstwami jak w podtodze,

- wzmochnienie wypetnienia zywicami,

- potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catosci z zachowaniem petnej wartosci

architektonicznej i estetyczne;j.



3. Parametry techniczne budynku po wykonaniu robo6t objetych
opracowaniem

Powierzchnia zabudowy tgcznie: 485,59 m?
Kubatura tgcznie: 6 846,82 m®
Wysokos$¢ maks.: 13,08 m,
Dtugos¢ maks.: 36,54 m,
Szerokos¢ maks.: 13,82 m.

4. Forma architektoniczna

Projekt ingeruje w forme architektoniczng budynku poprzez zamurowania, otworéw

okiennych i docieplenie elewacii.

Ponadto, w zwigzku postepowaniem w ramach dostosowania do potrzeb Reformy
Edukaciji i lokalizacjg nowego wejscia do piwnicy na elewacji potudniowej, konieczne bedzie
wykonanie nowych oraz rozbiérka starych (na elewacji poinocnej) schodéw na gruncie. W
ramach dostosowania obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych, przewiduje sie montaz
azurowej, stalowej pochylni przy gtdwnym wejsciu do budynku. Roboty te sg w zakresie

odrebnego projektu, uwzgledniono je jednak w celu pokazania elewacji w stanie docelowym.

5. Konstrukcja

Projekt w ramach termomodernizaciji nie ingeruje w konstrukcje budynku.

6. Instalacje

Instalacja sanitarna wg opracowania branzy sanitarne;.
Instalacja elektryczna wg opracowania branzy elektryczne;.

7.Bezpieczenstwo pozarowe.

— Budynek szkoty zaliczany jest do budynkow niskich — SW
— Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
— Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,B” (wg § 212 ust.2; Dz. U. Nr 75/2002)

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 57

odpornosg gtéwna konstrukcja |strop 7 |$ciana $ciana przekrycie

gozarolzvej konstrukcja |dachu zewnetrzna ' \wewnetrzna " |dachu 3
udynku  hosna 2)

"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (o«i) EI304 RE 30

Stosowac styropian samo gasnacy.

Na pasie oddzielajgcym wydzielong pozarowo czes¢ piwnicy, elewacije ociepli¢ wetng



Mineralng - pas szerokosci 80cm . Jako pokrycie dachowe stosowaé papy o

wiasciwosciach NRO.

8.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Umozliwienie dostepu dla niepetnosprawnych realizowane bedzie w ramach
dostosowania do wymogow Reformy Edukaciji.

9. Wptyw obiektu na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:

Inwestycje  zaprojektowano  zgodnie z  warunkami  technicznymi.  Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ani stan obiektéw
sgsiednich.
Ucigzliwos¢ inwestycji mieSci sie w granicy terenu dziatek, na ktérych zlokalizowana jest
szkota.
Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw. Wplyw na
istniejgcq zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata Zadnych zanieczyszczen gazowych,
powaznych odpaddéw. Nie bedzie miata wptywu na istniejgcg zielen, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 01
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $Srodowisku (Dz.U. z dnia
8.10.2012 r. poz. 1109) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

Nie wystepuje emisja promieniowania ani pola magnetycznego.

Kompensacje przyrodnicze dotyczace zlikwidowania otworéw w budynku bedacych
siedliskiem ptakow.
Zgodnie z ekspertyzg ornitologiczng dotyczgcg zasiedlenia przez ptaki oraz potencjalne

wykorzystanie przez nietoperze budynku Szkoty Podstawowej nr 21 im. Kpt.z.w.K.O.Borchardta,

ul. Na Stoku 43 w Gdansku projektuje sie wywieszenie na budynku szkoty (elewacja poétnocna)
dwéch skrzynek legowych dla kawki (typu D) — wewnetrzny wymiar dna -17x17cm, gtebokosé od
wlotu do dna zna zewnatrz -27cm, srednica otworu wlotowego-85mm.Lokalizacja zgodna z czescia
rysunkowa.

Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy wystgpi¢ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska z wnioskiem o ‘ odstepstwo od zakazéw’ wobec gatunkéw chronionych, zawartych w
Ustawie o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004(Dz. U. Nr 92, poz.880 i Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dn 16.12.2016r (Dz. U. z 2006r., poz. 2183).



10.Zasieg oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujgce przepisy:
- analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z p6zn. zmianami) a w szczegolnosci:
1. Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki: rozdziat 1, rozdziat 3, rozdziat 4,
rozdziat 8.
2. Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia: rozdziat 2.
3. Dziat IV. Bezpieczenstwo pozarowe: rozdziat 7.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Obszar oddziatywania obiektu nie zmieni sie wskutek robét budowlanych objetych
niniejszym projektem, obecnie miesci sie on w catosci na dziatce, na ktorej stoi budynek.

Obszar oddziatywania inwestycji takze ogranicza sie do terenu, na ktérym stoi budynek.

11.Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej.

Budynek w zakresie opracowanie nie jest obiektem zabytkowym. Teren, na ktérym realizowana
bedzie przedmiotowa inwestycja, znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanhska oraz podlega ochronie archeologiczne;j.

12.Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

13.Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy.

14.0Odprowadzenie wod opadowych

Zgodnie ze stanem istniejgcym, tj. do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

15.Projekt nie ingeruje w elementy isthiejaceqo zagospodarowania terenu

Uwaga: Prace budowlane muszg byé wykonywane przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza by¢é dopuszczone do stosowania

w budownictwie, posiadaé stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz byé zgodne

z obowigzujagcymi normami.

Opracowanie: arch. Tadeusz Rostkowski
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