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3.1. Oswiadczenie projektanta
Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektryczne;:

"G1 — Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw os$wiatowych oraz
sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdariska- w latach 2017-2020 — Il paczka
zadan, czesSc¢ nr 2 zamowienia, zadanie nr 2:

Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych w ramach ZIT — Szkota Podstawowa
nr 21, ul. Na Stoku 43"

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

magr inz. Waldemar Wesotowski
upr. nr 75/Gd/2002

inz. Marek Pobtocki
nr ewid. POM/0004/POOT/09

3.2. Oswiadczenie sprawdzajacego
Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektryczne;:

" G1 — Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw os$wiatowych oraz
sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdariska- w latach 2017-2020 — Ill paczka
zadan, czes$¢ nr 2 zamowienia, zadanie nr 2:

Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych w ramach ZIT — Szkota Podstawowa
nr 21, ul. Na Stoku 43"

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Cezary Filaber
nr ewid. POM/0086/PWBE/18

mgr inz. Radostaw Markiewicz
nr ewid. POM/0002/POOT/09
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4.1. Uprawnienia budowlane projektanta

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7132/02 '
| . Gdaiisk, dnia 2002 . g7 .,/3'
DECYZJA NR 75/Gd/2002 . -
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POMORSK A OKREGOWA

IZBA 15ZYNIEROW BUDOWNICTWA

B0-240 Gdatiek, ul. Swistojanska 43/44
Tel. (U 3, 324-89-77 W) Gdanisk, dnia 28 maja 2009 r,
Far (0-58) 301-44-58 .

Syg. akt 3/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz, U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. UJ. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zmJ/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.].

Dz.U. 22000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK POBLOCKI
inzynier
urodzony dnia 27.03.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0004/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskie] Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. '

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej, Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej isji Kwalifikacyjne)
iemowit Suligowski
Otrzymujg:
|.Pan Marek Poblocki
#4-230 Rumia, ul. Ceynowy 32 b/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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4.2. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gelmisle e e Al

80-369 Gdansk. al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
-4-

sygn. akt. 374/POM/OKK/17
DECYZJA

2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
nictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt
architektéw oraz inzynieréw budow

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Cezary Filaber
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.10.1989 r. w Hawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0086/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Cezary Filaber upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku. w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Zgodnic z trescig art.127a ustawy Kodcks postgpowania administracyjncgo
§ 1. W trakcie bicgu terminu do whicsicnia odwolania strona moze zrzec si¢ p
administracji publicznej. kiory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji pu
przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje sig ostateczna i prawol
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

(tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 ze zm.):
rawa do wniesienia odwotania wobec organu

blicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

mocna.
do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

Skiad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:

1.Pan Cezary Filaber

80-126 Gdansk ul.Cedrowa 41G/149
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44

Tel. (G- 3, 324-89-77 (4) , . .
Fox (0-58) 301-44-98 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 1/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm., oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLEAW MARKIEWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 23.06.1981 r. w Biatymstoku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
1 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Ok ] Komisji Kwalifikacyjnej
/ Ag
I Leszek Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Radostaw Markiewicz

80-365 Gdansk, ul. Jelitkowski Dwor 4b/8
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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5.1. Zaswiadczenie PIIB projektanta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y6T-XK9-SD2 *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PM1-Q8M-44L *

Pan Marek Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/BT/0414/09

adres zamieszkania ul. Trepczyka 6, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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5.2. Zaswiadczenie PIIB sprawdzajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-K3Z-BGS-81H *

Pan Cezary Filaber o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/18

adres zamieszkania ul. Cedrowa 41 G/149, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y43-ZEQ-WYS8 *

Pan Radostaw Markiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BT/0258/09

adres zamieszkania ul. Jelitkowski Dwaér 4B/8, 80-365 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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6. OPIS TECHNICZNY

Uzyte w projekcie nazwy witasne materiatow sg przyktadowe, dozwolone jest
stosowanie materiatow rownowaznych pod wzqgledem parametrow technicznych
i funkcjonalnosci

6.1 Podstawa opracowania

projekt opracowano na podstawie:
e obowigzujgce przepisy i normy
e Zlecenie inwestora
e inwentaryzacja obiektu
e podktady architektoniczne
e opracowanie branzy sanitarnej

6.2. Zakres opracowania

o oSwietlenie zewnetrzne LED na elewacji budynku

e wymiana instalacji odgromowej i uziomu otokowego

« ukrycie instalacji utozonych na elewacji pod warstwe ocieplenia
o oswietlenie LED w piwnicy

6.3. Stan istniejacy

Budynek nie posiada ocieplenia zewnetrznego i posiada 5 lamp oswietlenia
zewnetrznego zamontowanych na elewacji, ktore nie sg wystarczajgce do oswietlenia
terenu przylegtego do budynku. Budynek posiada instalacje odgromowg z przewodami
odprowadzajgcymi w systemie napreznym. Pomiar energii elektrycznej w budynku jest
realizowany w uktadzie bezposrednim w RG zlokalizowanej na parterze w $cianie
wiatrofapu gtbwnego wejscia do budynku.
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6.4. Stan projektowany

Uzyte w projekcie nazwy witasne materiatow sa przyktadowe, dozwolone jest
stosowanie materiatow rownowaznych pod wzqgledem parametrow technicznych
i funkcjonalno$ci

6.4.1. Instalacja odgromowa i uziom otokowy

Rysunki dotyczace instalacji odgromowej i uziemiania to E-03. Zastosowac IV poziom
ochrony odgromowej LPL. Wymagana rezystancja uziomu wynosi 10Q. Wielko$¢ siatki
zwodow poziomych i odstepy miedzy przewodami odprowadzajgcymi wynosi 20m.
Bezpieczny odstep izolacyjny odgromowej od obiektéw chronionych wynosi 0,5m. Katy
ostonowe wynoszg odpowiednio dla wysokosci:

e 10m —66°
e 5m-73°
e 2m—78°

Uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 4x30mm, 0,942kg/mb. Prowadzi¢ po trasie
wskazanej na rysunkach w odlegtosci od fundamentu budynku 1,0-1,5m i gtebokosci
0,6-1,5m.

Ztgcza kontrolno-pomiarowe zlicowane z elewacjg (zatopione w izolacji termicznej) na
wysokosci 0,6-1,0m (ustali¢ doktadng wysokos¢ z kierownikiem budowy i inwestorem).
Puszka o wymiarach 140x140x100mm z tworzywa sztucznego. t.gczenie bednarki od
uziomu z drutem przewodu odprowadzajgcego wykona¢ zigczem kontrolnym
ptaskownik-drut. ZKP ma dawa¢ mozliwos¢ wykonywania przeglagdéw okresowych
stanu instalacji odgromowej i rezystancji uziemienia.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod warstwg izolacji termicznej w rurach
instalacyjnych odgromowych do drutu z zakonczeniem jednostronnym kielichowym
(utatwiajgce  tgczenie). Wyprowadzenie na zewnatrz izolacji przewodu
odprowadzajgcego wykonywaé przy pomocy ztgczek gietych (elastycznych) pod
katem opadania 30° dla uniemozliwienia dostawania sie wody pod izolacje termiczng
w rurze. Ztgczki rur docig¢ rowno z elewacjg. Kazde przejscie przez obrobke dekarskag
opierzenia potgczy¢ galwanicznie zigczkami rynnowymi z zwodami poziomymi.
Sposdb wykonania przewodow odprowadzajgcych wskazano na Rys. 6.4.1.1.
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Rys. 6.4.1.1. Wykonanie przewodoéw odprowadzajgcych.

4 N

—

Zwody poziome niskie wykona¢ drutem z stali ocynkowanej ®8mm na podporach
przeznaczonych do typu wystepujgcego podtoza. Wykorzystaé podpory betonowe
mocowane do podtoza klejem bitumicznym i wzdtuz attyki zwody poziome mocowaé
ztgczami rynnowymi skrecanymi. Odcinki dtuzsze niz 40m dzieli¢ na krotsze odcinki
stosujgc elementy kompensacji naprezenia termiczne. Uziom otokowy tgczy¢ pod
ziemig spawajgc ptaskowniki na odlegtosci min 50mm i zabezpieczajgc miejsce spawu
dodatkowo w kazdym kierunku po 200mm masg bitumiczng nakfadang 3 krotnie.



Projekt branzy ELEKTRYCZNEJ i TELEKOMUNIKACYJNEJ — SP nr 21 w Gdarisku — 18.03.2019 .

t gczenia instalacji na dachu wykonac ztgczami krzyzowymi 4-otworowymi i rynnowymi
skrecanymi.

Wykaz podstawowych materiatow:

e Drut stalowy ocynkowany sr. 8mm
215 m

e Plaskownik stalowy ocynkowany 4x30mm
150 m

e Obudowa pt ztgcza kontrolno-pomiarowego 140x140x60mm
6 szt.

e Ztgcze kontrolne skrecane
6 szt.

o Zlgcze krzyzowe 4-otworowe
20 szt.

e Zlgcze rynnowe
45 szt.

e Podpory zwodu poziomego
105 szt.

e Rury odgromowe do przewodow odprowadzajgcych
70m

e Materiaty dodatkowe/pomocnicze

6.4.2. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne wykona¢ wg rys. nr E-02. Projektuje sie 11 opraw
oswietleniowych w postaci projektorow zewnetrznych LED.
Parametry opraw zewnetrznych:

e 10, 20, 30 i 50W

e min. 80Im/1W -> min. 800Im, 1600Im, 2400Im, 4000Im

e 230VAC

e 4000K — 6400K

e |P65 (IP44 dla opraw montowanych pod sufitem i nad drzwiami pod daszkiem)
Zasilanie wykonac¢ przewodami YLYZo 3x1,5mmz2. Kolory zyt:

e brgzowy — L 230VAC

e niebieski — N przewdd neutralny (roboczy)

e ZOMo-zielony — PE przewdd ochronny

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach. Przewody
wewnetrzne zagtebi¢ w sScianie na gtebokosci takiej by minimalna ilos¢ tynku
przykrywajgca przewody nie byta mniejsza niz 5mm. Przewody zewnetrzne uktadaé
po zewnetrznej warstwie muru pod warstwg projektowanej izolacji cieplnej. Przewody
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mocowac co 0,2m uchwytami szybkiego montazu z tworzywa sztucznego do betonu
w wierconych otworach o srednicy 6mm. Oprawy oswietlenia zewnetrznego montowac
na wysokosci wskazanej na rysunkach.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem zewnetrznym wykona¢ wg schematu E-04.
Projektowane oswietlenie bedzie sterowane zegarem astronomicznym z mozliwoscig
recznego wiaczenia i wytgczenia oswietlenia zewnetrznego za pomocag
przetgcznika -S1.

Nalezy zdemontowa¢ 5 szt. istniejgcych opraw oswietlenia zewnetrznego
zamontowanych na elewacji budynku.

Wykaz podstawowych materiatow:
e Oprawa 50W

5 szt.
e Oprawa 30W
4 szt.
e Oprawa 20W
1 szt.
e Oprawa 10W
1 szt.
e YLYZo 3x1,5mm2 0,6/1,0kV
125 m
e Przetgcznik modutowy 16A 250V [-0-II
1 szt.
e Zegar astronomiczny
1 szt.
e Wylgcznik nadprgdowy C2 1P
1 szt.
o Wytgcznik nadprgdowy B10 1P
1 szt.
e Stycznik modutowy 16A 230VAC
1 szt.

e Materiaty dodatkowe/pomocnicze
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6.4.3. Istniejgce instalacje na elewacji

Nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe. Znajdujgce sie na elewac;i
sygnalizatory dzwiekowo-akustyczne SSWIN na czas prowadzonych prac wykonania
ocieplenia nalezy zdemontowac i w tym samym miejscu wyprowadzi¢ zapas przewodu,
ktorym byly podtaczone lub je przedtuzyé kablem tego samego typu (domysinie
YTDY 8x0,5mm2).

Na elewacji budynku znajduje sie 12 kamer zewnetrznych, ktérym wtascicielem jest:

SECURITY SERVICE Sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1
80-855 Gdansk

Przed przystgpieniem do prac budowlanych polegajacymi na wykonaniu ocieplenia
Scian zewnetrznych budynku szkoty, Wykonawca poinformuje na pismie z 14 dniowym
wyprzedzeniem wiasciciela urzgdzen SECURITY SERVICE, ktéry to zdemontuje
kamery z elewacji budynku i odtgczy kable (demontowanych kamer) sygnatowe i
zasilajgce od rejestratora i zasilacza (zasilajgce, jezeli takie wystepuja).

Wykonawca przed wykonaniem ocieplenia budynku wymieni istniejgce okablowanie
CCTV prowadzone na elewacji. Projektowane okablowanie bedzie prowadzone po
Scianie zewnetrznej za pomocg uchwytow szybkiego montazu o rozstawie 0,2m pod
warstwg ocieplenia. Projektowane kable CCTV zostang wprowadzone do
pomieszczenia rejestratora i dociggniete do obudowy rejestratora z zapasem 2m. W
miejscach montazu kamer zewnetrznych pozostawic¢ zapas kabla 0,5m.

Kable wymieni¢ na typ wskazany przez SECURITY SERVICE. W przypadku nie
okreslenia typu kabli przez wtasciciela urzgdzen CCTV, nalezy zastosowaé kable:

e Ist. kabel koncentryczny:
Kabel koncentryczny XYAP75+2x0,50 zewnetrzny, zelowany, typu RG-59,
750hm

e |st. kabel typu skretka z zasilaniem PoE:
U/UTP kat. 5e zewnetrzny, zelowany

e Ist. kabel typu skretka z zasilaniem zewnetrznym 12VDC:
U/UTP kat. 5e zewnetrzny, zelowany + Przewdd ptaski HO3VVH2-F (OMYp)
2x0,5 czarny 300/300V

Kable do kamer CCTV zlokalizowanych na terenie szkoty (poza budynkiem i jego
elewacjg) potgczy¢ poprzez studnie kablowg teletechniczng SKO-1, w ktérej zostang
wykonane rurki ostonowe HDPE 40x3,7mm dla potrzeb monitoringu CCTV.
(wyprowadzone bezposrednio z poziomu piwnicy do studni).
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Wykaz podstawowych materiatéw:
e Przewody do CCTV
600 m
e Materiaty dodatkowe/pomocnicze

6.4.4. Oswietlenie w piwnicy

Projektuje sie nastropowe oprawy oswietleniowe ze zroédtem Swiatta typu LED. Typ
zastosowanych opraw oswietleniowych jest wskazana w legendzie rysunku instalaciji
oswietlenia E-01.

Nowe oswietlenie charakteryzuje sie:

. brak tetnienia swiatta,

. zapton bez efektu migotania swiatta,

. mate zuzycie energii elektrycznej i mocy oprawy,

. zastosowanie elektronicznych zarowek oraz Swietléwek z zrodtem swiattg LED

zwieksza trwatos¢ opraw w porownaniu ze Swietldwkami tradycyjnymi (brak
promieniowania UV niszczgcego tworzywa sztuczne),

. mozliwos¢ wielokrotnego zatgczania oswietlenia w ciggu dnia bez skrocenia
zywotnosci zrodta Swiatta,

. brak obecnosci statecznikow poprawia komfort podczas przebywania
w pomieszczeniach poprzez ich cichg prace,

. brak emitowanego promieniowania UV, ktére wystepuje w tradycyjnych
Swietldwkach liniowych i kompaktowych wptywajgcego szkodliwie na zdrowie
oczu.

Projektowane oswietlenie zostato przystosowane do obecnych wymagan i norm
oswietleniowych dla poszczegdlinych pomieszczen i ich sposobu uzytkowania. Barwa
oswietlenia jest projektowana na poziomie 4000K, natezenia oswietlenia na
ptaszczyznie pracy 100Ix, 1501x, 200Ix, 300Ix i 500Ix w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia. Oswietlenie bedzie sterowane przy pomocy tgcznikéw instalacyjnych,
10A, 230VAC, instalowanych na wysokosci 140cm od poziomu posadzki i czujek ruchu
360st. montowanych natynkowo na sufitach.

Obwody oswietlenia uktada¢ podtynkowo w $cianach. Instalacja powinna byé
rozwigzana bez stosowania puszek tgczeniowych, a wszystkie potgczenia powinny byc¢
wykonywane w tgcznikach i oprawach oswietleniowych.

Zasilanie oswietlenia ogdlnego nalezy wykona¢ w wskazanych na rys. rozdzielnicach
elektrycznych przewodem YnDYzo 3x1,5mm2. Rozdzielnica elektryczne RE.-1 nie jest
w zakresie niniejszego opracowania. Nalezy doprowadzi¢ obwody oswietleniowe w
miejsce RE.-1 z zapasem przewodow 2m. Odbidr obwoddw oswietleniowych wykonaé
mierzgc rezystancje izolacji i impedancje petli zwarcia zasilajgc ,na krotko” obwody
oSwietlenia z RG przewodem o maksymalnej rezystancji 100mOhm i reaktanciji
2mOhm. Dla wyznaczenia wymaganego minimalnego poziomu prgdu zwarciowego
nalezy przyjg¢ zabezpieczenia nadprgdowe o charakterystyce B6.

Oswietlenie typu LED zapewni wysokg jakos¢ oswietlenia wewngtrz budynku przy
zapewnieniu niskiego poboru energii elektrycznej. Dodatkowg zaletg technologii LED
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jest takze niewrazliwos¢ na czeste cykle zatgczania oswietlenia i brak emisji
promieniowania UV w porownaniu do standardowych swietldwek, ktore wptywa
negatywnie na oprawy oswietleniowe z tworzywa sztucznego obnizajgc ich czas pracy
poprzez utrate jego wiasciwosci oraz jest szkodliwe dla wzroku cztowieka, ktore jest
szczegolnie wazne w miejscach statego pobytu ludzi. Widmo zrédta swiatta LED jest
bardziej zblizone do widma Swiatta stonecznego niz Swietlowki tradycyjne;.

Osprzet oswietlenia na rysunkach jest oznaczony np.: RE.-1/S.03/2 co nalezy
odczytywac w sposob nastepujacy:

RE.-1 — Rozdzielnica zasilajgca obwdd oswietleniowy,

/S.03 — Nr obwodu oswietlenia w RE,

/2 — Nr grupy sterowania z tgcznika poszczegolnymi oprawami oswietleniowymi

Oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne:

Wykonac¢ oprawy oswietlenia wg rysunku E-01. Wykorzysta¢ nastropowe oprawy
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z zrédtem Swiatta LED wg typu wskazanego
w legendzie rys. E-01

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego wykonac¢ przewodami YnDYZo 3x1,5. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z tych samych obwodow co oswietlenie ogdlnego
zastosowania w danym pomieszczeniu, tak by podczas zaniku napiecia w tym
obwodzie mogto zadziata¢ oswietlenie ewakuacyjne (zasilanie bezposrednio w RE.-1).
Oprawy oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego zasilane bedg z tych samych
zabezpieczenh co oprawy o$wietlenia podstawowego w tych samych pomieszczeniach,
a dodatkowo za zabezpieczeniem bedg wyposazone w przetgczniki NC zapewniajgce
mozliwos¢ odtgczenia opraw AW bez Kkoniecznosci wytgczania oswietlenia
podstawowego.

Wykaz podstawowych materiatow:

e t3cznik jednobiegunowy 10A 230VAC
6 szt.

e t3gcznik schodowy podwojny 10A 230VAC
2 szt.

e Czujka ruchu 360st. 1200W 230VAC
12 szt.

e ESSYSTEM 5687101 KLAS 1100.LED 840 4700lm DMPR 39W IP20 DRV
1 szt.

e ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302.LED 840 1400Im OPAL 19W IP44
biaty - tworzywo DRV
7 szt.

e ESSYSTEM 5695601 PALETA LED 307.LED 840 2000lm DMPR 29W
RAL9016
22 szt.

e oprawa oswietlenia awaryjnego EXIT M PREMIUM LED 3h IP65 350Im
4 szt.



Projekt branzy ELEKTRYCZNEJ i TELEKOMUNIKACYJNEJ — SP nr 21 w Gdarisku — 18.03.2019 .

e oprawa oswietlenia ewakuacyjnego EXIT M PREMIUM LED 3h IP65 350Im z
piktogramem ew.
2 szt.

e oprawa oswietlenia awaryjnego LOVATO |l PREMIUM LED 3h IP41 390Im
optyka przestrzeni otwartej
1 szt.

e oprawa oswietlenia awaryjnego LOVATO Il PREMIUM LED 3h IP41 360Im
optyka korytarzowa
1 szt.

e oprawa oswietlenia awaryjnego OUTDOOR PREMIUM LED 3h IP66 360Im
2 szt.

e Materiaty dodatkowe/pomocnicze

6.4.5. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu
instalacji zamurowac. Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowac powierzchnie pod malowanie
po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykona¢ malowanie.
Instalacje i urzadzenia nalezy mocowacC w sposéb trwaty i pewny, w zaleznosci od
warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych. Urzgdzenia nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z
wytycznymi  producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci
od przeszkdd. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac¢ tak, aby obiekt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg
projektu muszg by¢ zgodne z zapisami STWIOR.

6.4.6. Uwagi koncowe

We wszystkich obwodach elektrycznych projektuje sie wykonanie ochrony poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie 0,4s przy pomocy
wylgcznikbw nadprgdowych. Jako ochrone uzupetniajgcg dla gniazd elektrycznych
projektuje sie wytgczniki réznicowopragdowe wysokoczute 30mA. Uktad potgczen TN-S.
Projektuje sie stosowanie wytgczniki nadprgdowe i roznicowoprgdowe jako oddzielne
urzgdzenia w celu tatwiejszej identyfikacji uszkodzen wynikajgcych z eksploatacii
obiektu.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami. Trasy prowadzenia przewoddw i kabli elektrycznych nalezy
planowa¢ wg rysunku 6.4.6.1. Wszystkie przepusty i przejscia przez elementy
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej El
okreslonym w opracowaniu Architektonicznym.
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7. Obliczenia

Zdemontowane oprawy zewnetrzne:

ilosc¢: 4 szt.

typ: sodowe

moc 1 szt.: 150 W

ilosc¢: 1 szt.

typ: kinkiet

moc 1 szt.: 60 W

suma mocy zdemontowanych opraw: - 660 W
suma mocy projektowanych opraw: +400 W
bilans zapotrzebowania mocy elektrycznej: -260W
Whioski:

W zwigzku z modernizacjg oswietlenia zewnetrznego zamontowanego na elewacji
budynku zapotrzebowanie na energie elektryczng zostato zmniejszone do poziomu 61 %
obecnego zapotrzebowania z jednoczesnym zwiekszeniem skutecznosci i zakresu
oswietlenia.
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8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat:

Zadanie:

Obiekt:

INFORMACJA BIOZ

G1 — Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska- w latach 2017-2020 — Il paczka
zadan, czes¢ nr 2 zamdéwienia, zadanie nr 2:

Termomodernizacja w obiektach oswiatowych w ramach ZIT — Szkota Podstawowa
nr 21, ul. Na Stoku 43

Modernizacja energetyczna poprzez docieplenie przegréd, przebudowe
wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u., remont oswietlenia, stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej oraz roboty towarzyszace przy budynku Szkoty Podstawowej nr 21,
przy ul. Na Stoku 43

Szkota Podstawowa nr 21 im. kpt. z. w. K. O. Borchardta w Gdansku

Kategoria obiektu: IX

Lokalizacja:

Inwestor:

Branza:

Projektowat:

ul. Na Stoku 43, 80-811 Gdansk
dz. nr ew. 151, obreb 80, TERYT 226101_1

Gmina Miasta Gdanska
reprezentowana przez:

Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ELEKTRYCZNA i TELEKOMUNIKACYJNA

magr inz. Waldemar Wesotowski upr. nr 75/Gd/2002

inz. Marek Pobftocki nr ewid. POM/0004/POOT/09

Gdansk, 18 marca 2019 r.
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8.1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126) ,W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™- § 2 pkt. 1

8.2. Opis

Zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen,
ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych z branzy elektrycznej
zwigzanych z projektem pt. ,G1 — Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkow oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdarnska- w
latach 2017-2020 — Ill paczka zadan, czeS¢ nr 2 zamowienia, zadanie nr 2:
Termomodernizacja w obiektach o$wiatowych w ramach ZIT — Szkota Podstawowa nr
21, ul. Na Stoku 43"

8.2.1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow

o oswietlenie zewnetrzne LED na elewaciji budynku

e wymiana instalacji odgromowej i uziomu otokowego

« ukrycie instalacji utozonych na elewacji pod warstwe ocieplenia

« o0Swietlenie LED w piwnicy

8.2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgcy budynek

8.2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce instalacje elektryczne w budynku oraz na dziatce

8.2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

Prace na wysokosci powyzej 1m podczas montazu urzgdzen i instalacji elektrycznej:
— prawdopodobienstwo wystgpienia niebezpieczenstwa: srednie, poziom zagrozenia
zycia: duze.

Instalacje elektryczne w budynku:

— prawdopodobienstwo wystgpienia niebezpieczenstwa: duze, poziom zagrozenia
zycia: duze.

8.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

Prace na wysokosci winny zosta¢ odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace
wykonywania instalacji elektrycznej i montazu urzgdzen bedg prowadzone w stanie
beznapieciowym. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni zosta¢ zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen
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oraz z omoéwieniem sposobu wykonywania robét przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem pracownikow.

8.2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy na wysokosci. Zabezpieczy¢ mechanicznie
i wizualnie urzadzenia rozdzielcze przed zatgczeniem napiecia na instalacje
elektryczng, na ktoérej prowadzone sg prace. StosowaC sie do obowigzujgcych
przepisow i wytycznych dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Nalezy
zapewnic pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz $rodki ochrony
indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
,Plan BIOZ”

magr inz. Waldemar Wesotowski
upr. nr 75/Gd/2002

inz. Marek Pobtocki
nr ewid. POM/0004/POOT/09



