
35 x 1,535 x 1,5

42 x 1,542 x 1,5 42 x 1,542 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,528 x 1,528 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5 35 x 1,535 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

22 x 1,522 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

54 x 1,554 x 1,5

0.040.04 +16 °C+16 °C

28 x 1,528 x 1,5

0.170.17 +16 °C+16 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.100.10 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.130.13 +15 °C+15 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.140.14 +16 °C+16 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W
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15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

22 x 1,522 x 1,5
18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,515 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

0.090.09

22K/60022K/600
1000 mm1000 mm

Φwym=1444 WΦwym=1444 W

22

11K/50011K/500
600 mm600 mm

Φwym=298 WΦwym=298 W
22

11K/50011K/500
600 mm600 mm

Φwym=284 WΦwym=284 W

22

11K/40011K/400
400 mm400 mm

Φwym=171 WΦwym=171 W

22

21K/40021K/400
520 mm520 mm

Φwym=306 WΦwym=306 W

44

22K/60022K/600
720 mm720 mm

Φwym=781 WΦwym=781 W

Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.150.15 +16 °C+16 °C

+18 °C+18 °C

0.200.20 +18 °C+18 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.050.05 +15 °C+15 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

01.1101.11 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

+15 °C+15 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

01.0301.03 +20 °C+20 °C
Φwym: 782 WΦwym: 782 W

-  3,24-  3,24
8x17,758x17,75

3838

-  3,34-  3,34
H=297H=297

-  1,82-  1,82

-  3,34-  3,34

-  3,36-  3,36

-  3,34-  3,34

20
x1

6,
5

20
x1

6,
5

3030

-  1,98-  1,98

-  2,46-  2,46

0.150.15 +16 °C+16 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.210.21 +18 °C+18 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.200.20 +18 °C+18 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.050.05 +15 °C+15 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

+15 °C+15 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

11

22

33

44

77

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
podpionowy  5-25kPapodpionowy  5-25kPa

Zawór ręcznyZawór ręczny
regulacyjny "partner"regulacyjny "partner"

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
podpionowy  5-25kPapodpionowy  5-25kPa

Zawór ręcznyZawór ręczny
regulacyjny "partner"regulacyjny "partner"Automatyczny zawórAutomatyczny zawór

podpionowy  5-25kPapodpionowy  5-25kPa
Zawór ręcznyZawór ręczny
regulacyjny "partner"regulacyjny "partner"

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
podpionowy  5-25kPapodpionowy  5-25kPa

Zawór ręcznyZawór ręczny
regulacyjny "partner"regulacyjny "partner"

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
podpionowy  5-25kPapodpionowy  5-25kPa

Zawór ręcznyZawór ręczny
regulacyjny "partner"regulacyjny "partner"

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
podpionowy  5-25kPapodpionowy  5-25kPa

Zawór ręcznyZawór ręczny
regulacyjny "partner"regulacyjny "partner"

88 99

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
podpionowy  5-25kPapodpionowy  5-25kPa

Zawór ręcznyZawór ręczny
regulacyjny "partner"regulacyjny "partner"

1111

1010 1212

1313

1414

1515

1717

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
podpionowy  5-25kPapodpionowy  5-25kPa

Zawór ręcznyZawór ręczny
regulacyjny "partner"regulacyjny "partner"

Obieg mieszkaniaObieg mieszkania
Qco=4,5 kWQco=4,5 kW
Hp= 21,0 kPaHp= 21,0 kPa

Obieg szkołyObieg szkoły
Qco=82,0 kWQco=82,0 kW
Hp= 30,0 kPaHp= 30,0 kPa

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
podpionowy  5-25kPapodpionowy  5-25kPa

Zawór ręcznyZawór ręczny
regulacyjny "partner"regulacyjny "partner"

1818

przewody prowadzić przy posadzce,przewody prowadzić przy posadzce,
obudowaćobudować

10x17,810x17,8
2323

10x17,810x17,8
2323

10x17,810x17,8
2323

0.150.15 +16 °C+16 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W
0.160.16 +14 °C+14 °C

Φwym: 0 WΦwym: 0 W

18 x 1,218 x 1,2

0.190.19 +18 °C+18 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

22

11K/40011K/400
520 mm520 mm

Φwym=223 WΦwym=223 W

01.1201.12 +19 °C+19 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W
01.1201.12 +19 °C+19 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

33

11KV/60011KV/600
720 mm720 mm

Φwym=391 WΦwym=391 W

12
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0

868612
0

12
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8686
18

6
18

6

178178
9494119119

7878 4040
15

9
15

9

7878 4040
15

9
15

9

7878 4040
15

9
15

9

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

-  3,24-  3,24
8x17,758x17,75

3838

-  3,34-  3,34
H=297H=297

01.0101.01

01.0601.06

01.0301.03

01.0701.07

01.0401.04

-  1,82-  1,82

ZAKRES OPRACOWANIAZAKRES OPRACOWANIA

13X1513X15
3535

-  3,34-  3,34

-  3,36-  3,36

-  3,34-  3,34

01.0201.02

01.0501.05

01.0801.0801.0901.0901.1001.10

01.1101.11

9x
16

,7
9x

16
,7

3030

-  1,84-  1,84

01.1201.12
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D5D5 9393
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5
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=8
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NADPR. L=220 cmNADPR. L=220 cmNADPR. L=170 cmNADPR. L=170 cm

NADPR. L=194 cmNADPR. L=194 cm

N
A
D

PR
. 

L=
24

3 
cm

N
A
D

PR
. 

L=
24

3 
cm

N
A
D

PR
. 

L=
24

3 
cm

N
A
D

PR
. 

L=
24

3 
cm

NADPR. L=295 cmNADPR. L=295 cm

N
A
D

PR
. 

L=
20

0 
cm

N
A
D

PR
. 

L=
20

0 
cm

-  2,46-  2,46

otwór okienny do zamurowaniaotwór okienny do zamurowania

A

AA

NADPR. L=140 cmNADPR. L=140 cm

NADPR. L=130 cmNADPR. L=130 cm

01.0201.02 +20 °C+20 °C
Φwym: 323 WΦwym: 323 W01.0101.01 +20 °C+20 °C

Φwym: 306 WΦwym: 306 W

01.0401.04 +17 °C+17 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

01.0501.05 +19 °C+19 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

01.0701.07 +20 °C+20 °C
Φwym: 223 WΦwym: 223 W

01.0801.08 +20 °C+20 °C
Φwym: 171 WΦwym: 171 W

01.0901.09 +20 °C+20 °C
Φwym: 284 WΦwym: 284 W

01.1001.10 +20 °C+20 °C
Φwym: 298 WΦwym: 298 W

01.1101.11 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.11/0.120.11/0.12 +17 °C+17 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.180.18 +15 °C+15 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.180.18 +16 °C+16 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W
0.180.18 +16 °C+16 °C

Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0.090.09 +20 °C+20 °C
Φwym: 1444 WΦwym: 1444 W

11

11KV/40011KV/400
520 mm520 mm

Φwym=323 WΦwym=323 W
22

11KV/60011KV/600
720 mm720 mm

Φwym=391 WΦwym=391 W

42 x 1,542 x 1,5

01.0601.06 +20 °C+20 °C
Φwym: 781 WΦwym: 781 W

Miejska sieć cieplnaMiejska sieć cieplna
poza zakresem opracowaniapoza zakresem opracowania

EXR.302.HPEXR.302.HP

 7-28m 7-28m³³/h/h
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Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,
zasilany boczniezasilany bocznie z obudową chroniącą przed oparzeniem z obudową chroniącą przed oparzeniem

Projektowany pion c.o.Projektowany pion c.o.

EXR.302.HPEXR.302.HP

7-28m7-28m³³/h/h
Projektowany Projektowany nawiewnik okiennynawiewnik okienny

Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,
zasilany boczniezasilany bocznie bez obudowy bez obudowy

1212

LEGENDA:LEGENDA:

Przejście przeciwpożarowePrzejście przeciwpożarowe

UWAGI:UWAGI:

1.Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć1.Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć
ppoż.  poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.ppoż.  poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.
2. Przewody izolować otuliną zgodnie z częścią opisową opracowania.2. Przewody izolować otuliną zgodnie z częścią opisową opracowania.
3. Zawór z siłownikiem należy montować w pozycji poziomej lub3. Zawór z siłownikiem należy montować w pozycji poziomej lub
pionowej z siłownikiem do góry. Nie wolno montować zaworu zpionowej z siłownikiem do góry. Nie wolno montować zaworu z
siłownikiem skierowanym na dół.siłownikiem skierowanym na dół.

Projektowana instalacjaProjektowana instalacja c.o.  c.o. z rur ze stali węglowejz rur ze stali węglowej
ocynkowanej zewnętrznie łączonych ocynkowanej zewnętrznie łączonych w systemie zaprasowywaniaw systemie zaprasowywania
na rurze złączekna rurze złączek, prowadzić pod stropem oraz jako piony, prowadzić pod stropem oraz jako piony

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY
RZUT PIWNICYRZUT PIWNICY

INSTALACJA C.O.INSTALACJA C.O.
SKALA 1:100SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE OPRACOWANIA - PIWNICA   ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE OPRACOWANIA - PIWNICA   
NRNR NAZWA POMIESZCZENIANAZWA POMIESZCZENIA POSADZKAPOSADZKA POW. (m²)POW. (m²)

01.0101.01 WIATROŁAPWIATROŁAP BIAŁE LASTRYKOBIAŁE LASTRYKO 3.223.22
01.0201.02 PORTIERNIAPORTIERNIA BIAŁE LASTRYKOBIAŁE LASTRYKO 6.026.02
01.0301.03 SZATNIASZATNIA BIAŁE LASTRYKOBIAŁE LASTRYKO 30.0630.06
01.0401.04 MAGAZYNMAGAZYN GRES TECHNICZNYGRES TECHNICZNY 19.0919.09
01.0501.05 POM. GOSPODARCZEPOM. GOSPODARCZE GRESGRES 5.665.66
01.0601.06 KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA BIAŁE LASTRYKOBIAŁE LASTRYKO 35.4435.44
01.0701.07 TOALETA MĘSKATOALETA MĘSKA GRESGRES 7.967.96
01.0801.08 TOALETA DAMSKATOALETA DAMSKA GRESGRES 7.607.60
01.0901.09 POM. POMOCNICZEPOM. POMOCNICZE GRESGRES 11.9911.99
01.1001.10 POM. POMOCNICZEPOM. POMOCNICZE GRESGRES 11.9911.99
01.1101.11 KL. SCHODOWAKL. SCHODOWA BIAŁE LASTRYKOBIAŁE LASTRYKO 22.1122.11
01.1201.12 POM. POMOCNICZEPOM. POMOCNICZE GRESGRES 7.317.31

SUMASUMA 168.450168.450

RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.

BRANŻA: SANITARNABRANŻA: SANITARNA

NR ARCHIWALNYNR ARCHIWALNY
   2018/XX   2018/XX

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:

RYSUNEK:RYSUNEK:

ADRES:ADRES:

TEMAT:TEMAT:

11.2018 r.11.2018 r.

P .H .U .  TAROS -  PRACOWNIA  PROJEKTOWAP.H.U.  TAROS -  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

TAROSTAROS

SKALA 1:100SKALA 1:100 CO1CO1

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH DLA BUDYNKU PODSTAWOWEJ NR 21,MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH DLA BUDYNKU PODSTAWOWEJ NR 21,
PRZY UL. NA STOKU 43PRZY UL. NA STOKU 43

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDAŃSKSZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDAŃSK
DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80

    KUP/0167/PBS/15    KUP/0167/PBS/15

mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński  KUP/0173/PWOS09 KUP/0173/PWOS09

mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka
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22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2
15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2
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 7-28m  7-28m³³/h/h

E
X
R
.
3
0
2
.
H
P

E
X
R
.
3
0
2
.
H
P

 
7
-
2
8
m

 
7
-
2
8
m
³³/
h

/
h

E
X
R
.
3
0
2
.
H
P

E
X
R
.
3
0
2
.
H
P

 
7
-
2
8
m

 
7
-
2
8
m
³³/
h

/
h

E
X
R
.
3
0
2
.
H
P

E
X
R
.
3
0
2
.
H
P

 
7
-
2
8
m

 
7
-
2
8
m
³³/
h

/
h

E
X
R
.
3
0
2
.
H
P

E
X
R
.
3
0
2
.
H
P

 
7
-
2
8
m

 
7
-
2
8
m
³³/
h

/
h

E
X
R
.
3
0
2
.
H
P

E
X
R
.
3
0
2
.
H
P

 
7
-
2
8
m

 
7
-
2
8
m
³³/
h

/
h

EXR.302.HPEXR.302.HP
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1818

1.031.03

21K/60021K/600
720 mm720 mm

Φwym=762 WΦwym=762 W

1.041.04

21K/60021K/600
720 mm720 mm

Φwym=798 WΦwym=798 W

1.111.11

22K/60022K/600
1600 mm1600 mm

Φwym=1754 WΦwym=1754 W

1.12_b1.12_b

21K/60021K/600
1600 mm1600 mm

Φwym=1230 WΦwym=1230 W

1.12_a1.12_a

21K/60021K/600
1600 mm1600 mm

Φwym=1230 WΦwym=1230 W

11

21K/60021K/600
520 mm520 mm

Φwym=610 WΦwym=610 W

1.241.24

21K/60021K/600
920 mm920 mm

Φwym=996 WΦwym=996 W
1.231.23

21K/60021K/600
1000 mm1000 mm

Φwym=1169 WΦwym=1169 W

1.13_a1.13_a

21K/60021K/600
920 mm920 mm

Φwym=772 WΦwym=772 W 1.13_c1.13_c

21K/60021K/600
920 mm920 mm

Φwym=772 WΦwym=772 W
1.13_b1.13_b

21K/60021K/600
920 mm920 mm

Φwym=772 WΦwym=772 W

11

22K/60022K/600
1600 mm1600 mm

Φwym=1580 WΦwym=1580 W 1.161.16

11K/60011K/600
720 mm720 mm

Φwym=550 WΦwym=550 W

1.061.06

11K/60011K/600
720 mm720 mm

Φwym=534 WΦwym=534 W

1.14/1.151.14/1.15

22K/60022K/600
800 mm800 mm

Φwym=1172 WΦwym=1172 W
1.081.08

22K/60022K/600
1600 mm1600 mm

Φwym=1452 WΦwym=1452 W
1.091.09

11K/60011K/600
400 mm400 mm

Φwym=255 WΦwym=255 W
1.101.10

11K/60011K/600
920 mm920 mm

Φwym=527 WΦwym=527 W

1.241.24 +20 °C+20 °C
Φwym: 996 WΦwym: 996 W

1.131.13 +20 °C+20 °C
Φwym: 2316 WΦwym: 2316 W
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1.021.02

1.031.03
1.041.04

1.051.05
1.061.06

1.071.07

1.081.08
1.091.09 1.101.10
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1.221.221.221.221.221.22

+20 °C+20 °C
Φwym: 610 WΦwym: 610 W

1.011.01

1.031.03 +20 °C+20 °C
Φwym: 762 WΦwym: 762 W

1.041.04 +20 °C+20 °C
Φwym: 798 WΦwym: 798 W

1.061.06 +20 °C+20 °C
Φwym: 534 WΦwym: 534 W

1.071.07 +20 °C+20 °C
Φwym: 458 WΦwym: 458 W

1.081.08 +24 °C+24 °C
Φwym: 1452 WΦwym: 1452 W

1.091.09 +20 °C+20 °C
Φwym: 255 WΦwym: 255 W 1.101.10 +20 °C+20 °C

Φwym: 527 WΦwym: 527 W

1.021.02 +20 °C+20 °C
Φwym: 3160 WΦwym: 3160 W

1.051.05 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

1.111.11 +20 °C+20 °C
Φwym: 1754 WΦwym: 1754 W

1.121.12 +20 °C+20 °C
Φwym: 2459 WΦwym: 2459 W

1.231.23 +20 °C+20 °C
Φwym: 1169 WΦwym: 1169 W

1.221.22 +20 °C+20 °C
Φwym: 515 WΦwym: 515 W

1.211.21 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

1.251.25 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W 1.261.26 +24 °C+24 °C

Φwym: 296 WΦwym: 296 W

1.261.26

C_STD_700C_STD_700
[600 mm][600 mm]

Φwym=296 WΦwym=296 W

1.221.22

11K/60011K/600
720 mm720 mm

Φwym=515 WΦwym=515 W

1.201.20 +20 °C+20 °C
Φwym: 344 WΦwym: 344 W

1.191.19 +16 °C+16 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

1.181.18 +19 °C+19 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

1.14/1.151.14/1.15 +20 °C+20 °C
Φwym: 1172 WΦwym: 1172 W

1.201.20

11K/60011K/600
520 mm520 mm

Φwym=344 WΦwym=344 W

1.161.16 +20 °C+20 °C
Φwym: 550 WΦwym: 550 W

1.171.17 +20 °C+20 °C
Φwym: 270 WΦwym: 270 W

22

22K/60022K/600
1600 mm1600 mm

Φwym=1580 WΦwym=1580 W

1.071.07

11K/60011K/600
600 mm600 mm

Φwym=458 WΦwym=458 W

1.171.17

11K/40011K/400
520 mm520 mm

Φwym=270 WΦwym=270 W

Projektowana instalacjaProjektowana instalacja c.o.  c.o. z rur ze stali węglowejz rur ze stali węglowej
ocynkowanej zewnętrznie łączonych ocynkowanej zewnętrznie łączonych w systemie zaprasowywaniaw systemie zaprasowywania
na rurze złączekna rurze złączek, prowadzić pod stropem oraz jako piony, prowadzić pod stropem oraz jako piony

UWAGI:UWAGI:

1.Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć1.Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć
ppoż.  poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.ppoż.  poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.
2. Przewody izolować otuliną zgodnie z częścią opisową opracowania.2. Przewody izolować otuliną zgodnie z częścią opisową opracowania.
3. Zawór z siłownikiem należy montować w pozycji poziomej lub3. Zawór z siłownikiem należy montować w pozycji poziomej lub
pionowej z siłownikiem do góry. Nie wolno montować zaworu zpionowej z siłownikiem do góry. Nie wolno montować zaworu z
siłownikiem skierowanym na dół.siłownikiem skierowanym na dół.

LEGENDA:LEGENDA:

1212

Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,
zasilany boczniezasilany bocznie bez obudowy bez obudowy

Projektowany Projektowany nawiewnik okiennynawiewnik okiennyEXR.302.HPEXR.302.HP

7-28m7-28m³³/h/h

Projektowany pion c.o.Projektowany pion c.o.

Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,
zasilany boczniezasilany bocznie z obudową chroniącą przed oparzeniem z obudową chroniącą przed oparzeniem

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY
RZUT PARTERURZUT PARTERU

INSTALACJA C.O.INSTALACJA C.O.
SKALA 1:100SKALA 1:100

l.p.l.p.l.p.l.p.l.p.l.p.
1.011.01 WiatrołapWiatrołap

PomieszczeniePomieszczenie P.U. m²P.U. m²

1.021.02 Korytarz/klatka schodowaKorytarz/klatka schodowa

409.13 m²409.13 m²

1.031.03
1.041.04

SumaSuma

zestawienie pomieszczeńzestawienie pomieszczeń

8.378.37

1.051.05
1.061.06

98.4898.48
16.8916.89
13.3413.34
9.889.88

11.4211.42
1.071.07
1.081.08
1.091.09
1.101.10
1.111.11
1.121.12
1.131.13
1.141.14
1.151.15
1.161.16
1.171.17
1.181.18
1.191.19
1.201.20
1.211.21

Pom. biurowePom. biurowe

ArchiwumArchiwum

SzatniaSzatnia
SzatniaSzatnia

5.375.37
15.2215.22
7.417.41
7.207.20

31.7731.77
49.0949.09
38.7038.70
23.2823.28
4.284.28
3.983.98
4.124.12
1.031.03
2.792.79
5.565.56
5.555.55

1.221.22
1.231.23
1.241.24
1.251.25
1.261.26

Pom. biurowePom. biurowe

Pom. biurowePom. biurowe
Pom. biurowePom. biurowe
Pom. biurowePom. biurowe

Sala lekcyjnaSala lekcyjna
ŚwietlicaŚwietlica
StołówkaStołówka
KuchniaKuchnia
KorytarzKorytarz
Pom. biurowePom. biurowe
Pom. socjalnePom. socjalne
Pom. magazynowePom. magazynowe
Klatka schodowaKlatka schodowa

KorytarzKorytarz
KuchniaKuchnia
PokójPokój
PokójPokój
Pom. gospodarczePom. gospodarcze
ŁazienkaŁazienka

Klatka schodowaKlatka schodowa

6.756.75
13.0613.06
18.6618.66
3.753.75
3.183.18

1.011.01 WiatrołapWiatrołap
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StołówkaStołówka
KuchniaKuchnia
KorytarzKorytarz
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Pom. socjalnePom. socjalne
Pom. magazynowePom. magazynowe
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13.0613.06
18.6618.66
3.753.75
3.183.18

1.011.01 WiatrołapWiatrołap
PomieszczeniePomieszczenie P.U. m²P.U. m²

1.021.02 Korytarz/klatka schodowaKorytarz/klatka schodowa

409.13 m²409.13 m²

1.031.03
1.041.04

SumaSuma

zestawienie pomieszczeńzestawienie pomieszczeń

8.378.37

1.051.05
1.061.06

98.4898.48
16.8916.89
13.3413.34
9.889.88

11.4211.42
1.071.07
1.081.08
1.091.09
1.101.10
1.111.11
1.121.12
1.131.13
1.141.14
1.151.15
1.161.16
1.171.17
1.181.18
1.191.19
1.201.20
1.211.21

Pom. biurowePom. biurowe

ArchiwumArchiwum

SzatniaSzatnia
SzatniaSzatnia

5.375.37
15.2215.22
7.417.41
7.207.20

31.7731.77
49.0949.09
38.7038.70
23.2823.28
4.284.28
3.983.98
4.124.12
1.031.03
2.792.79
5.565.56
5.555.55

1.221.22
1.231.23
1.241.24
1.251.25
1.261.26

Pom. biurowePom. biurowe

Pom. biurowePom. biurowe
Pom. biurowePom. biurowe
Pom. biurowePom. biurowe

Sala lekcyjnaSala lekcyjna
ŚwietlicaŚwietlica
StołówkaStołówka
KuchniaKuchnia
KorytarzKorytarz
Pom. biurowePom. biurowe
Pom. socjalnePom. socjalne
Pom. magazynowePom. magazynowe
Klatka schodowaKlatka schodowa

KorytarzKorytarz
KuchniaKuchnia
PokójPokój
PokójPokój
Pom. gospodarczePom. gospodarcze
ŁazienkaŁazienka

Klatka schodowaKlatka schodowa

6.756.75
13.0613.06
18.6618.66
3.753.75
3.183.18

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

BRANŻA: SANITARNABRANŻA: SANITARNA

NR ARCHIWALNYNR ARCHIWALNY
   2018/XX   2018/XX

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:

RYSUNEK:RYSUNEK:

ADRES:ADRES:

TEMAT:TEMAT:

11.2018 r.11.2018 r.

P .H .U .  TAROS -  PRACOWNIA  PROJEKTOWAP.H.U.  TAROS -  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

TAROSTAROS

SKALA 1:100SKALA 1:100 CO2CO2

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH DLA BUDYNKU PODSTAWOWEJ NR 21,MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH DLA BUDYNKU PODSTAWOWEJ NR 21,
PRZY UL. NA STOKU 43PRZY UL. NA STOKU 43

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDAŃSKSZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDAŃSK
DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80

    KUP/0167/PBS/15    KUP/0167/PBS/15

mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński  KUP/0173/PWOS09 KUP/0173/PWOS09

mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka
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2.01_c2.01_c

21K/50021K/500
1000 mm1000 mm

Φwym=774 WΦwym=774 W
2.01_e2.01_e

21K/50021K/500
1000 mm1000 mm

Φwym=774 WΦwym=774 W2.01_b2.01_b

21K/50021K/500
1000 mm1000 mm

Φwym=774 WΦwym=774 W

2.01_d2.01_d

21K/50021K/500
1000 mm1000 mm

Φwym=774 WΦwym=774 W 2.142.14

11K/50011K/500
800 mm800 mm

Φwym=555 WΦwym=555 W

2.122.12

21K/50021K/500
720 mm720 mm

Φwym=554 WΦwym=554 W

2.13_a2.13_a

21K/60021K/600
720 mm720 mm

Φwym=606 WΦwym=606 W

2.13_b2.13_b

21K/60021K/600
720 mm720 mm

Φwym=606 WΦwym=606 W

2.13_c2.13_c

21K/60021K/600
720 mm720 mm

Φwym=606 WΦwym=606 W

2.06/2.072.06/2.07

21K/60021K/600
600 mm600 mm

Φwym=481 WΦwym=481 W

2.02/2.032.02/2.03

11K/60011K/600
920 mm920 mm

Φwym=495 WΦwym=495 W

2.052.05

11K/60011K/600
600 mm600 mm

Φwym=307 WΦwym=307 W

2.012.01 +20 °C+20 °C
Φwym: 4646 WΦwym: 4646 W

2.122.12 +20 °C+20 °C
Φwym: 554 WΦwym: 554 W

↕a↕a +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

2.132.13 +20 °C+20 °C
Φwym: 1819 WΦwym: 1819 W

2.112.11 +20 °C+20 °C
Φwym: 3334 WΦwym: 3334 W

2.082.08 +20 °C+20 °C
Φwym: 3366 WΦwym: 3366 W

2.042.04 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

2.102.10 +20 °C+20 °C
Φwym: 3169 WΦwym: 3169 W

2.092.09 +20 °C+20 °C
Φwym: 3167 WΦwym: 3167 W

2.142.14 +20 °C+20 °C
Φwym: 555 WΦwym: 555 W

2.02/2.032.02/2.03 +20 °C+20 °C
Φwym: 495 WΦwym: 495 W

2.06/2.072.06/2.07 +20 °C+20 °C
Φwym: 481 WΦwym: 481 W

2.052.05 +24 °C+24 °C
Φwym: 307 WΦwym: 307 W

Projektowana instalacjaProjektowana instalacja c.o.  c.o. z rur ze stali węglowejz rur ze stali węglowej
ocynkowanej zewnętrznie łączonych ocynkowanej zewnętrznie łączonych w systemie zaprasowywaniaw systemie zaprasowywania
na rurze złączekna rurze złączek, prowadzić pod stropem oraz jako piony, prowadzić pod stropem oraz jako piony

UWAGI:UWAGI:

1.Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć1.Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć
ppoż.  poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.ppoż.  poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.
2. Przewody izolować otuliną zgodnie z częścią opisową opracowania.2. Przewody izolować otuliną zgodnie z częścią opisową opracowania.
3. Zawór z siłownikiem należy montować w pozycji poziomej lub3. Zawór z siłownikiem należy montować w pozycji poziomej lub
pionowej z siłownikiem do góry. Nie wolno montować zaworu zpionowej z siłownikiem do góry. Nie wolno montować zaworu z
siłownikiem skierowanym na dół.siłownikiem skierowanym na dół.

LEGENDA:LEGENDA:

1212

Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,
zasilany boczniezasilany bocznie bez obudowy bez obudowy

Projektowany Projektowany nawiewnik okiennynawiewnik okiennyEXR.302.HPEXR.302.HP

7-28m7-28m³³/h/h

Projektowany pion c.o.Projektowany pion c.o.

Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,
zasilany boczniezasilany bocznie z obudową chroniącą przed oparzeniem z obudową chroniącą przed oparzeniem

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY
RZUT PIĘTRA IRZUT PIĘTRA I

INSTALACJA C.O.INSTALACJA C.O.
SKALA 1:100SKALA 1:100

2.012.01
l.p.l.p. PomieszczeniePomieszczenie P.U. m²P.U. m²

2.022.02 ŁazienkaŁazienka

417.43 m²417.43 m²

2.032.03
2.042.04

SumaSuma

zestawienie pomieszczeńzestawienie pomieszczeń

132.05132.05

2.052.05
2.062.06

3.953.95
7.227.22
3.023.02
3.443.44
4.344.34

2.072.07
2.082.08
2.092.09
2.102.10
2.112.11
2.122.12
2.132.13
2.142.14

6.756.75
53.8353.83
53.7653.76
54.3354.33
54.0254.02
9.439.43

23.7923.79
7.507.50

Sala lekcyjnaSala lekcyjna

BibliotekaBiblioteka

Pom. biurowePom. biurowe

Korytarz/klatka schodowaKorytarz/klatka schodowa

ŁazienkaŁazienka

ŁazienkaŁazienka
ŁazienkaŁazienka
ŁazienkaŁazienka

Pom. gospodarczePom. gospodarcze

Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Sala lekcyjnaSala lekcyjna

BibliotekaBiblioteka
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ŁazienkaŁazienka

ŁazienkaŁazienka
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Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Sala lekcyjnaSala lekcyjna

BibliotekaBiblioteka
RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA C.O.RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

BRANŻA: SANITARNABRANŻA: SANITARNA

NR ARCHIWALNYNR ARCHIWALNY
   2018/XX   2018/XX

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:

RYSUNEK:RYSUNEK:

ADRES:ADRES:

TEMAT:TEMAT:

11.2018 r.11.2018 r.

P .H .U .  TAROS -  PRACOWNIA  PROJEKTOWAP.H.U.  TAROS -  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

TAROSTAROS

SKALA 1:100SKALA 1:100 CO3CO3

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH DLA BUDYNKU PODSTAWOWEJ NR 21,MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH DLA BUDYNKU PODSTAWOWEJ NR 21,
PRZY UL. NA STOKU 43PRZY UL. NA STOKU 43

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDAŃSKSZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDAŃSK
DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80

    KUP/0167/PBS/15    KUP/0167/PBS/15

mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński  KUP/0173/PWOS09 KUP/0173/PWOS09

mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka
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3.09_a3.09_a

22K/60022K/600
1600 mm1600 mm

Φwym=1753 WΦwym=1753 W

3.10_a3.10_a

22K/60022K/600
1600 mm1600 mm

Φwym=1757 WΦwym=1757 W
3.11_a3.11_a

22K/60022K/600
1800 mm1800 mm

Φwym=1835 WΦwym=1835 W

3.08_b3.08_b

22K/60022K/600
1800 mm1800 mm

Φwym=1865 WΦwym=1865 W

3.09_b3.09_b

22K/60022K/600
1600 mm1600 mm

Φwym=1753 WΦwym=1753 W
3.10_b3.10_b

22K/60022K/600
1600 mm1600 mm

Φwym=1757 WΦwym=1757 W
3.11_b3.11_b

22K/60022K/600
1800 mm1800 mm

Φwym=1835 WΦwym=1835 W

3.01_h3.01_h

21K/50021K/500
1000 mm1000 mm

Φwym=743 WΦwym=743 W

3.01_a3.01_a

21K/50021K/500
1000 mm1000 mm

Φwym=743 WΦwym=743 W 3.01_c3.01_c

21K/50021K/500
1000 mm1000 mm

Φwym=743 WΦwym=743 W
3.01_e3.01_e

21K/50021K/500
1000 mm1000 mm

Φwym=743 WΦwym=743 W
3.01_b3.01_b

21K/50021K/500
1000 mm1000 mm

Φwym=743 WΦwym=743 W
3.01_d3.01_d

21K/50021K/500
1000 mm1000 mm

Φwym=743 WΦwym=743 W 3.01_f3.01_f

21K/50021K/500
1000 mm1000 mm

Φwym=743 WΦwym=743 W
3.01_g3.01_g

21K/50021K/500
1000 mm1000 mm

Φwym=743 WΦwym=743 W
3.13_a3.13_a

11K/50011K/500
720 mm720 mm

Φwym=496 WΦwym=496 W

3.13_b

11K/500
720 mm

Φwym=496 W

3.12

21K/500
600 mm

Φwym=639 W

3.08_a3.08_a

22K/60022K/600
1800 mm1800 mm

Φwym=1865 WΦwym=1865 W

3.06/3.073.06/3.07

22K/60022K/600
720 mm720 mm

Φwym=716 WΦwym=716 W

3.02/3.033.02/3.03

22K/60022K/600
600 mm600 mm

Φwym=582 WΦwym=582 W

3.053.05

11K/60011K/600
720 mm720 mm

Φwym=369 WΦwym=369 W

3.02/3.033.02/3.03 +20 °C+20 °C
Φwym: 582 WΦwym: 582 W

3.043.04 +20 °C+20 °C
Φwym: 0 WΦwym: 0 W

3.06/3.073.06/3.07 +20 °C+20 °C
Φwym: 716 WΦwym: 716 W

3.053.05 +24 °C+24 °C
Φwym: 369 WΦwym: 369 W

3.013.01 +20 °C+20 °C
Φwym: 5945 WΦwym: 5945 W

3.133.13 +20 °C+20 °C
Φwym: 992 WΦwym: 992 W

3.123.12 +20 °C+20 °C
Φwym: 639 WΦwym: 639 W

3.113.11 +20 °C+20 °C
Φwym: 3669 WΦwym: 3669 W

3.083.08 +20 °C+20 °C
Φwym: 3730 WΦwym: 3730 W

3.103.10 +20 °C+20 °C
Φwym: 3514 WΦwym: 3514 W

3.093.09 +20 °C+20 °C
Φwym: 3507 WΦwym: 3507 W

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY
RZUT PIĘTRA IIRZUT PIĘTRA II

INSTALACJA C.O.INSTALACJA C.O.
SKALA 1:100SKALA 1:100

3.013.01
l.p.l.p. PomieszczeniePomieszczenie P.U. m²P.U. m²

3.023.02 ŁazienkaŁazienka

418.49 m²418.49 m²

3.033.03
3.043.04

SumaSuma

zestawienie pomieszczeńzestawienie pomieszczeń

150.68150.68

3.053.05
3.063.06

3.953.95
7.227.22
3.023.02
3.443.44
4.344.34

3.073.07
3.083.08
3.093.09
3.103.10
3.113.11
3.123.12
3.133.13

6.756.75
53.8353.83
53.7653.76
54.3354.33
54.0254.02
9.899.89

13.2613.26

Sala lekcyjnaSala lekcyjna

Korytarz/klatka schodowaKorytarz/klatka schodowa

ŁazienkaŁazienka

ŁazienkaŁazienka
ŁazienkaŁazienka
ŁazienkaŁazienka

Pom. gospodarczePom. gospodarcze

Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Pom. biurowePom. biurowe
Pom. biurowePom. biurowe

3.013.01
l.p.l.p. PomieszczeniePomieszczenie P.U. m²P.U. m²

3.023.02 ŁazienkaŁazienka

418.49 m²418.49 m²

3.033.03
3.043.04

SumaSuma

zestawienie pomieszczeńzestawienie pomieszczeń

150.68150.68

3.053.05
3.063.06

3.953.95
7.227.22
3.023.02
3.443.44
4.344.34

3.073.07
3.083.08
3.093.09
3.103.10
3.113.11
3.123.12
3.133.13

6.756.75
53.8353.83
53.7653.76
54.3354.33
54.0254.02
9.899.89

13.2613.26

Sala lekcyjnaSala lekcyjna

Korytarz/klatka schodowaKorytarz/klatka schodowa

ŁazienkaŁazienka

ŁazienkaŁazienka
ŁazienkaŁazienka
ŁazienkaŁazienka

Pom. gospodarczePom. gospodarcze

Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Pom. biurowePom. biurowe
Pom. biurowePom. biurowe

3.013.01
l.p.l.p. PomieszczeniePomieszczenie P.U. m²P.U. m²

3.023.02 ŁazienkaŁazienka

418.49 m²418.49 m²

3.033.03
3.043.04

SumaSuma

zestawienie pomieszczeńzestawienie pomieszczeń

150.68150.68

3.053.05
3.063.06

3.953.95
7.227.22
3.023.02
3.443.44
4.344.34

3.073.07
3.083.08
3.093.09
3.103.10
3.113.11
3.123.12
3.133.13

6.756.75
53.8353.83
53.7653.76
54.3354.33
54.0254.02
9.899.89

13.2613.26

Sala lekcyjnaSala lekcyjna

Korytarz/klatka schodowaKorytarz/klatka schodowa

ŁazienkaŁazienka

ŁazienkaŁazienka
ŁazienkaŁazienka
ŁazienkaŁazienka

Pom. gospodarczePom. gospodarcze

Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Sala lekcyjnaSala lekcyjna
Pom. biurowePom. biurowe
Pom. biurowePom. biurowe

Projektowana instalacjaProjektowana instalacja c.o.  c.o. z rur ze stali węglowejz rur ze stali węglowej
ocynkowanej zewnętrznie łączonych ocynkowanej zewnętrznie łączonych w systemie zaprasowywaniaw systemie zaprasowywania
na rurze złączekna rurze złączek, prowadzić pod stropem oraz jako piony, prowadzić pod stropem oraz jako piony

UWAGI:UWAGI:

1.Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć1.Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć
ppoż.  poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.ppoż.  poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.
2. Przewody izolować otuliną zgodnie z częścią opisową opracowania.2. Przewody izolować otuliną zgodnie z częścią opisową opracowania.
3. Zawór z siłownikiem należy montować w pozycji poziomej lub3. Zawór z siłownikiem należy montować w pozycji poziomej lub
pionowej z siłownikiem do góry. Nie wolno montować zaworu zpionowej z siłownikiem do góry. Nie wolno montować zaworu z
siłownikiem skierowanym na dół.siłownikiem skierowanym na dół.

LEGENDA:LEGENDA:

1212

Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,
zasilany boczniezasilany bocznie bez obudowy bez obudowy

Projektowany Projektowany nawiewnik okiennynawiewnik okiennyEXR.302.HPEXR.302.HP

7-28m7-28m³³/h/h

Projektowany pion c.o.Projektowany pion c.o.

Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,Projektowany grzejnik stalowy, płytowy,
zasilany boczniezasilany bocznie z obudową chroniącą przed oparzeniem z obudową chroniącą przed oparzeniem

RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA C.O.RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

BRANŻA: SANITARNABRANŻA: SANITARNA

NR ARCHIWALNYNR ARCHIWALNY
   2018/XX   2018/XX

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:

RYSUNEK:RYSUNEK:

ADRES:ADRES:

TEMAT:TEMAT:

11.2018 r.11.2018 r.

P .H .U .  TAROS -  PRACOWNIA  PROJEKTOWAP.H.U.  TAROS -  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

TAROSTAROS

SKALA 1:100SKALA 1:100 CO4CO4

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH DLA BUDYNKU PODSTAWOWEJ NR 21,MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH DLA BUDYNKU PODSTAWOWEJ NR 21,
PRZY UL. NA STOKU 43PRZY UL. NA STOKU 43

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDAŃSKSZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDAŃSK
DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80

    KUP/0167/PBS/15    KUP/0167/PBS/15

mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński  KUP/0173/PWOS09 KUP/0173/PWOS09

mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka



15 x 1,215 x 1,2

1.221.22
1.221.22 11K/60011K/600

720 mm720 mm20 °C20 °C

Φwym=515 WΦwym=515 W
2,00 51152,00 5115

1.231.23
1.231.23 21K/60021K/600

1000 mm1000 mm20 °C20 °C

1.241.24
1.241.2421K/60021K/600

920 mm920 mm 20 °C20 °C

5,50 51155,50 5115

15 x 1,215 x 1,215 x 1,215 x 1,2

4,00 51154,00 5115

15 x 1,215 x 1,2

1.021.02
1.02_a1.02_a22K/60022K/600

1600 mm1600 mm 20 °C20 °C

Φwym=1580 WΦwym=1580 W
7,00 29207,00 2920

15 x 1,215 x 1,2

2.012.01
2.01_b2.01_b21K/50021K/500

1120 mm1120 mm 20 °C20 °C

Φwym=774 WΦwym=774 W
4,00 29204,00 2920

3.013.01
3.01_a3.01_a21K/50021K/500

1000 mm1000 mm 20 °C20 °C

Φwym=743 WΦwym=743 W
3,50 29203,50 2920

22 x 1,522 x 1,5

1.131.13
1.13_a1.13_a21K/60021K/600

920 mm920 mm 20 °C20 °C

Φwym=772 WΦwym=772 W1.021.02
1.02_b1.02_b 22K/60022K/600

1600 mm1600 mm20 °C20 °C

Φwym=1580 WΦwym=1580 W
4,50 29204,50 29206,50 29206,50 2920

15 x 1,215 x 1,2

2.012.01
2.01_c2.01_c21K/50021K/500

1000 mm1000 mm 20 °C20 °C

Φwym=774 WΦwym=774 W2.012.01
2.01_d2.01_d 21K/50021K/500

1000 mm1000 mm20 °C20 °C

Φwym=774 WΦwym=774 W
3,50 29203,50 29203,00 29203,00 2920

3.013.01
3.01_c3.01_c 21K/50021K/500

1000 mm1000 mm20 °C20 °C

Φwym=743 WΦwym=743 W 3.013.01
3.01_d3.01_d21K/50021K/500

1000 mm1000 mm 20 °C20 °C

Φwym=743 WΦwym=743 W
3,50 29203,50 2920 3,50 29203,50 2920

18 x 1,218 x 1,2

1.131.13
1.13_b1.13_b21K/60021K/600

920 mm920 mm 20 °C20 °C

Φwym=772 WΦwym=772 W1.131.13
1.13_c1.13_c 21K/60021K/600

920 mm920 mm20 °C20 °C

Φwym=772 WΦwym=772 W
4,00  29204,00  29204,00 29204,00 2920

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

2.012.01
2.01_e2.01_e21K/50021K/500

1000 mm1000 mm 20 °C20 °C

Φwym=774 WΦwym=774 W2.012.01
2.01_f2.01_f 21K/50021K/500

1000 mm1000 mm20 °C20 °C

Φwym=774 WΦwym=774 W
4,00 29204,00 29204,00 29204,00 2920

15 x 1,215 x 1,2

3.013.01
3.01_f3.01_f21K/50021K/500

1000 mm1000 mm 20 °C20 °C

Φwym=743 WΦwym=743 W3.013.01
3.01_e3.01_e 21K/50021K/500

1000 mm1000 mm20 °C20 °C

Φwym=743 WΦwym=743 W
3,50 29203,50 29203,50 29203,50 2920

18 x 1,218 x 1,2

1.14/1.151.14/1.15
1.14/1.151.14/1.15 22K/60022K/600

800 mm800 mm20 °C20 °C

Φwym=1172 WΦwym=1172 W
5,50 29205,50 2920

15 x 1,215 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2

2.122.12
2.122.1221K/50021K/500

720 mm720 mm 20 °C20 °C

Φwym=554 WΦwym=554 W2.142.14
2.142.14 11K/50011K/500

800 mm800 mm20 °C20 °C

Φwym=555 WΦwym=555 W 2,50 29202,50 29202,50 51152,50 5115

15 x 1,215 x 1,2

3.013.01
3.01_h3.01_h21K/50021K/500

1000 mm1000 mm 20 °C20 °C

Φwym=743 WΦwym=743 W3.013.01
3.01_g3.01_g 21K/50021K/500

1000 mm1000 mm20 °C20 °C

Φwym=743 WΦwym=743 W
2,50 29202,50 29203,00 29203,00 2920

15 x 1,215 x 1,2

1.201.20
1.201.20 11K/60011K/600

520 mm520 mm20 °C20 °C

Φwym=344 WΦwym=344 W
1,50 29201,50 2920

15 x 1,215 x 1,2

2.132.13
2.13_c2.13_c21K/60021K/600

720 mm720 mm 20 °C20 °C

Φwym=606 WΦwym=606 W2.132.13
2.13_b2.13_b 21K/60021K/600

720 mm720 mm20 °C20 °C

Φwym=606 WΦwym=606 W
2,50 29202,50 29202,50 29202,50 2920

15 x 1,215 x 1,2

3.133.13
3.13_b3.13_b11K/50011K/500

720 mm720 mm 20 °C20 °C

Φwym=496 WΦwym=496 W3.123.12
3.123.12 21K/50021K/500

600 mm600 mm20 °C20 °C

Φwym=639 WΦwym=639 W
2,00 51152,00 51152,50 51152,50 5115

15 x 1,215 x 1,2

1.171.17
1.171.17 11K/40011K/400

520 mm520 mm20 °C20 °C

Φwym=270 WΦwym=270 W 1.161.16
1.161.1611K/60011K/600

720 mm720 mm 20 °C20 °C

Φwym=550 WΦwym=550 W
1,50 29201,50 2920 2,50 29202,50 2920

2.132.13
2.13_a2.13_a 21K/60021K/600

720 mm720 mm20 °C20 °C

Φwym=606 WΦwym=606 W
2,50 29202,50 2920

15 x 1,215 x 1,2
15 x 1,215 x 1,2

3.133.13
3.13_a3.13_a 11K/50011K/500

720 mm720 mm20 °C20 °C

Φwym=496 WΦwym=496 W
2,00 51152,00 5115

22 x 1,522 x 1,5

1.061.06
1.061.06 11K/60011K/600

720 mm720 mm20 °C20 °C

Φwym=534 WΦwym=534 W 1.071.07
1.071.0711K/60011K/600

600 mm600 mm 20 °C20 °C

Φwym=458 WΦwym=458 W
2,50 51152,50 5115 2,00 51152,00 5115

18 x 1,218 x 1,2
15 x 1,215 x 1,2

2.06/2.072.06/2.07
2.06/2.072.06/2.0721K/60021K/600

600 mm600 mm 20 °C20 °C

Φwym=481 WΦwym=481 W
2,50 29202,50 2920

15 x 1,215 x 1,2

3.053.05
3.053.0511K/60011K/600

720 mm720 mm 24 °C24 °C

Φwym=369 WΦwym=369 W
2,00 51152,00 5115

2.02/2.032.02/2.03
2.02/2.032.02/2.03 11K/60011K/600

920 mm920 mm20 °C20 °C

Φwym=495 WΦwym=495 W
2,50 29202,50 2920

3.02/3.033.02/3.03
3.02/3.033.02/3.03 22K/60022K/600

600 mm600 mm20 °C20 °C

Φwym=582 WΦwym=582 W
2,50 29202,50 2920

22 x 1,522 x 1,5

2.082.08
2.08_a2.08_a22K/60022K/600

1600 mm1600 mm 20 °C20 °C

Φwym=1683 WΦwym=1683 W2.082.08
2.08_b2.08_b 22K/60022K/600

1600 mm1600 mm20 °C20 °C

Φwym=1683 WΦwym=1683 W
N 2920N 2920N 2920N 2920

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

3.083.08
3.08_a3.08_a22K/60022K/600

1800 mm1800 mm 20 °C20 °C

Φwym=1865 WΦwym=1865 W3.083.08
3.08_b3.08_b 22K/60022K/600

1800 mm1800 mm20 °C20 °C

Φwym=1865 WΦwym=1865 W
7,00 29207,00 29207,00 29207,00 2920

15 x 1,215 x 1,2

1.111.11
1.111.11 22K/60022K/600

1600 mm1600 mm20 °C20 °C

Φwym=1754 WΦwym=1754 W 1.01 a1.01 a
1.01 a1.01 a21K/60021K/600

520 mm520 mm 20 °C20 °C

Φwym=610 WΦwym=610 W
6,50 29206,50 2920 3,00 29203,00 2920

15 x 1,215 x 1,2

2.092.09
2.09_b2.09_b 22K/60022K/600

1400 mm1400 mm20 °C20 °C

Φwym=1583 WΦwym=1583 W 2.092.09
2.09_a2.09_a22K/60022K/600

1400 mm1400 mm 20 °C20 °C

Φwym=1583 WΦwym=1583 W
7,00 29207,00 2920 7,00 29207,00 2920

18 x 1,218 x 1,2

3.093.09
3.09_b3.09_b22K/60022K/600

1600 mm1600 mm 20 °C20 °C

Φwym=1753 WΦwym=1753 W3.093.09
3.09_a3.09_a 22K/60022K/600

1600 mm1600 mm20 °C20 °C

Φwym=1753 WΦwym=1753 W
6,50 29206,50 29206,50 29206,50 2920

28 x 1,528 x 1,5

1.121.12
1.12_a1.12_a 21K/60021K/600

1600 mm1600 mm20 °C20 °C

Φwym=1230 WΦwym=1230 W 1.121.12
1.12_b1.12_b21K/60021K/600

1600 mm1600 mm 20 °C20 °C

Φwym=1288 WΦwym=1288 W
5,50 29205,50 2920 5,50 29205,50 2920

2.102.10
2.10_a2.10_a 22K/60022K/600

1400 mm1400 mm20 °C20 °C

Φwym=1585 WΦwym=1585 W 2.102.10
2.10_b2.10_b22K/60022K/600

1400 mm1400 mm 20 °C20 °C

Φwym=1638 WΦwym=1638 W
4,50 29204,50 2920 4,50 29204,50 2920

15 x 1,215 x 1,2

22 x 1,522 x 1,5

3.103.10
3.10_b3.10_b 22K/60022K/600

1600 mm1600 mm20 °C20 °C

Φwym=1757 WΦwym=1757 W 3.103.10
3.10_a3.10_a22K/60022K/600

1600 mm1600 mm 20 °C20 °C

Φwym=1811 WΦwym=1811 W
5,00 29205,00 2920 5,00 29205,00 2920

15 x 1,215 x 1,2

2.012.01
2.01_g2.01_g21K/50021K/500

1000 mm1000 mm 20 °C20 °C

Φwym=774 WΦwym=774 W
3,50 29203,50 2920

15 x 1,215 x 1,2

3.013.01
3.01_i3.01_i21K/50021K/500

1000 mm1000 mm 20 °C20 °C

Φwym=743 WΦwym=743 W
3,00 29203,00 2920

22 x 1,522 x 1,5

2.112.11
2.11_b2.11_b22K/60022K/600

1600 mm1600 mm 20 °C20 °C

Φwym=1667 WΦwym=1667 W2.112.11
2.11_a2.11_a 22K/60022K/600

1600 mm1600 mm20 °C20 °C

Φwym=1667 WΦwym=1667 W
N 2920N 29207,00 29207,00 2920

3.113.11
3.11_b3.11_b 22K/60022K/600

1800 mm1800 mm20 °C20 °C

Φwym=1835 WΦwym=1835 W 3.113.11
3.11_a3.11_a22K/60022K/600

1800 mm1800 mm 20 °C20 °C

Φwym=1835 WΦwym=1835 W
7,00 29207,00 2920 7,00 29207,00 2920

15 x 1,215 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5

0.090.09
0.090.0922K/60022K/600

1000 mm1000 mm 20 °C20 °C

Φwym=1444WΦwym=1444W
6,50 29206,50 2920

15 x 1,215 x 1,2

1414 1111

171777 88 991010

1515

13131212 44 55 66 11 22 33

15 x 1,215 x 1,2

1.081.08
1.081.0821K/60021K/600

1600 mm1600 mm 20 °C20 °C

Φwym=1452 WΦwym=1452 W

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

1.101.10
1.101.1011K/60011K/600

920 mm920 mm 20 °C20 °C

Φwym=527 WΦwym=527 W1.091.09
1.091.09 11K/60011K/600

400 mm400 mm20 °C20 °C

Φwym=255 WΦwym=255 W
2,50 29202,50 29201,50 29201,50 2920

15 x 1,215 x 1,2

1.031.03
1.031.0321K/60021K/600

720 mm720 mm 20 °C20 °C

Φwym=762 WΦwym=762 W1.041.04
1.041.04 21K/60021K/600

720 mm720 mm20 °C20 °C

Φwym=798 WΦwym=798 W
3,50 51153,50 51153,50 51153,50 5115

22 x 1,522 x 1,5
1.261.26

1.261.26

C_STD_700C_STD_700
[600 mm][600 mm]

24 °C24 °C

Φwym=296 WΦwym=296 W

1,50 51151,50 5115

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2
15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,218 x 1,215 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,215 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2
15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,215 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,215 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,215 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

6,50 51156,50 5115

15 x 1,215 x 1,215 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

"A""A" "B""B" "C""C"
15 x 1,215 x 1,2

"C""C" "B""B" "A""A"

POSADZKA PIWNICYPOSADZKA PIWNICY

POSADZKA PARTERUPOSADZKA PARTERU

POSADZKA I PIPOSADZKA I PIĘTRAĘTRA

DACHDACH

POSADZKA II PIPOSADZKA II PIĘTRAĘTRA

42 x 1,542 x 1,5

35 x 1,535 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5

28 x 1,528 x 1,528 x 1,528 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5
18 x 1,218 x 1,2

22 x 1,522 x 1,535 x 1,535 x 1,5

54 x 1,554 x 1,554 x 1,554 x 1,5
18 x 1,218 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5
42 x 1,542 x 1,5

22 x 1,522 x 1,515 x 1,215 x 1,2
Zawór regulacyjnyZawór regulacyjny
ręczny "partner"ręczny "partner" DN15DN15

n=15,50 obrn=15,50 obr

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
równoważący 5-25kParównoważący 5-25kPa Zawór regulacyjnyZawór regulacyjny

ręczny "partner"ręczny "partner" DN20DN20

n=13,50 obrn=13,50 obr

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
równoważący 5-25kParównoważący 5-25kPa

Zawór regulacyjnyZawór regulacyjny
ręczny "partner"ręczny "partner" DN25DN25

n=17,50 obrn=17,50 obr

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
równoważący 5-25kParównoważący 5-25kPa

Zawór regulacyjnyZawór regulacyjny
ręczny "partner"ręczny "partner" DN20DN20

n=18,00 obrn=18,00 obr

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
równoważący 5-25kParównoważący 5-25kPa

Zawór regulacyjnyZawór regulacyjny
ręczny "partner"ręczny "partner" DN20DN20

n=18,50 obrn=18,50 obr

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
równoważący 5-25kParównoważący 5-25kPa

Zawór regulacyjnyZawór regulacyjny
ręczny "partner"ręczny "partner" DN20DN20

n=16,00 obrn=16,00 obr

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
równoważący 5-25kParównoważący 5-25kPa

Zawór regulacyjnyZawór regulacyjny
ręczny "partner"ręczny "partner" DN20DN20

n=19,00 obrn=19,00 obr

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
równoważący 5-25kParównoważący 5-25kPa

Zawór regulacyjnyZawór regulacyjny
ręczny "partner"ręczny "partner"

n=15,50 obrn=15,50 obr

Automatyczny zawórAutomatyczny zawór
równoważący 5-25kParównoważący 5-25kPa

DN20DN20

DN20DN20

DN 20DN 20

DN20DN20

DN20DN20
DN20DN20

DN25DN25
DN20DN20

DN15DN15
Obieg szkołyObieg szkoły

Hp = 30,0 kPaHp = 30,0 kPa
Q = 82,0 kWQ = 82,0 kW
q = q = 2,92,971m³/h71m³/h
V = 655,0 dm³V = 655,0 dm³

Obieg mieszkaniaObieg mieszkania
Hp = 21,0 kPaHp = 21,0 kPa

Q = 4,5 kWQ = 4,5 kW
q = q = 0,1470,147 m³/h m³/h
V = 34,0 dm³V = 34,0 dm³

18 x 1,218 x 1,2 22 x 1,522 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5

11K/60011K/600
600 mm600 mm

2.052.05
2.052.05

24 °C24 °C

Φwym=307 WΦwym=307 W
1,50 29201,50 2920

15 x 1,215 x 1,2

22K/60022K/600
720 mm720 mm

3.06/3.073.06/3.07
3.06/3.073.06/3.07

20 °C20 °C

Φwym=716 WΦwym=716 W
3,50 29203,50 2920

Zawory spustoweZawory spustowe

1818

18 x 1,218 x 1,2

przewody prowadzić w posadzceprzewody prowadzić w posadzce
w obudowie umożliwiającem dojście do rurociągóww obudowie umożliwiającem dojście do rurociągów

DN40DN40

28 x 1,528 x 1,5

Φwym=1757 WΦwym=1757 W

Φwym=1585 WΦwym=1585 W

Φwym=1230 WΦwym=1230 WΦwym=1169 WΦwym=1169 W Φwym=996 WΦwym=996 W

01.1001.10
2211K/50011K/500

600 mm600 mm 20 °C20 °C

Φwym=298 WΦwym=298 W
1,50  29201,50  2920

01.0901.09
22 11K/50011K/500

600 mm600 mm20 °C20 °C

Φwym=284 WΦwym=284 W
1,50  RA 29201,50  RA 2920

01.0101.01
2221K/40021K/400

520 mm520 mm 20 °C20 °C

Φwym=306 WΦwym=306 W
1,50  29201,50  2920

01.0801.08
2211K/40011K/400

400 mm400 mm 20 °C20 °C

Φwym=171 WΦwym=171 W
1,00 29201,00 2920

01.0701.07
22 11K/40011K/400

520 mm520 mm20 °C20 °C

Φwym=223 WΦwym=223 W
1,00  29201,00  2920

35 x 1,535 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

42 x 1,542 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

01.0301.03
01.03_b01.03_b 11KV/60011KV/600

720 mm720 mm20 °C20 °C

Φwym=391 WΦwym=391 W
013G0361013G0361
1,001,0001.0301.03

01.03_a01.03_a11KV/60011KV/600
720 mm720 mm 20 °C20 °C

Φwym=391 WΦwym=391 W
013G0361013G0361
1,001,0001.0201.02

01.0201.0211KV/40011KV/400
520 mm520 mm 20 °C20 °C

Φwym=323 WΦwym=323 W
013G0361013G0361
1,001,00

15 x 1,215 x 1,215 x 1,215 x 1,215 x 1,215 x 1,2

42 x 1,542 x 1,5 42 x 1,542 x 1,5

01.0601.06
44 22K/60022K/600

720 mm720 mm20 °C20 °C

Φwym=781 WΦwym=781 W
3,50 29203,50 2920

15 x 1,215 x 1,215 x 1,215 x 1,2

przewody prowadzić w posadzceprzewody prowadzić w posadzce
w obudowie umożliwiającem dojście do rurociągóww obudowie umożliwiającem dojście do rurociągów

Odpowietrznik automatycznyOdpowietrznik automatyczny

  Projektowane grzejniki stalowe płytoweProjektowane grzejniki stalowe płytowe
   z podłączeniem bocznym   z podłączeniem bocznym

Wielkość i kierunek spadku przewodówWielkość i kierunek spadku przewodów

  Projektowane przewody instalacji c.o.Projektowane przewody instalacji c.o.
   z rur ze stali węglowej ocynkowanej   z rur ze stali węglowej ocynkowanej

3‰3‰

LEGENDA:LEGENDA:

UWAGA:UWAGA:

1. IZOLACJA PRZEWODÓW WG CZĘŚCI OPISOWEJ.1. IZOLACJA PRZEWODÓW WG CZĘŚCI OPISOWEJ.
2. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ2. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ
P.POŻ POPRZEZ USZCZELNIENIE MASĄ O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCIP.POŻ POPRZEZ USZCZELNIENIE MASĄ O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ.OGNIOWEJ.
3. GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE OBUDOWAĆ ORAZ PRZEWIDZIEĆ3. GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE OBUDOWAĆ ORAZ PRZEWIDZIEĆ
OTWORY REWIZYJNE DLA ZAWORÓW PODPIONOWYCH.OTWORY REWIZYJNE DLA ZAWORÓW PODPIONOWYCH.

Projektowany pion c.o.Projektowany pion c.o.

1.201.20
1.201.20 11K/60011K/600

520 mm520 mm20 °C20 °C

Φ=412 WΦ=412 W
1,50  29201,50  2920

1111

Przykładowe oznaczenia grzejnikowe:Przykładowe oznaczenia grzejnikowe:

1.291.29
1.29_e1.29_e21K/60021K/600

920 mm920 mm 20 °C20 °C

Φ=745 WΦ=745 W
3,50  29203,50  2920

Nastawa wstępnaNastawa wstępna
zaworu termostatycznegozaworu termostatycznego

Termostatyczny zawórTermostatyczny zawór
zasilającyzasilający

Termostatyczny zawórTermostatyczny zawór
powrotnypowrotny

Typ głowicyTyp głowicy
termostatycznejtermostatycznej Numer pomieszczeniaNumer pomieszczenia

Wymagana moc grzejnikaWymagana moc grzejnika

Numer odbiornikaNumer odbiornika

Projektowana temperaturaProjektowana temperatura
pomieszczeniapomieszczenia

Grubość i wysokość grzejnikaGrubość i wysokość grzejnika
Długość grzejnikaDługość grzejnika

mi
n.2

0c
m

mi
n.2

0c
m

SCHEMAT ROZWIĄZANIASCHEMAT ROZWIĄZANIA
ODPOWIETRZENIA PIONUODPOWIETRZENIA PIONU

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

MEDIUM: WODAMEDIUM: WODA
80°C / 60°C80°C / 60°C

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

BRANŻA: SANITARNABRANŻA: SANITARNA

NR ARCHIWALNYNR ARCHIWALNY
   2018/XX   2018/XX

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:

RYSUNEK:RYSUNEK:

ADRES:ADRES:

TEMAT:TEMAT:

11.2018 r.11.2018 r.

P .H .U .  TAROS -  PRACOWNIA  PROJEKTOWAP.H.U.  TAROS -  PRACOWNIA  PROJEKTOWA

TAROSTAROS

SKALA 1:100SKALA 1:100 CO5CO5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDAŃSKSZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDAŃSK
DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80

    KUP/0167/PBS/15    KUP/0167/PBS/15

mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński  KUP/0173/PWOS09 KUP/0173/PWOS09

mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka

G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowychG1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych
należących do Gminy Miasta Gdańska- w latach 2017-2020 – III paczka zadań, część nr 2należących do Gminy Miasta Gdańska- w latach 2017-2020 – III paczka zadań, część nr 2
zamówienia, zadanie nr 2: Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkołazamówienia, zadanie nr 2: Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła
Podstawowa nr 21, ul. Na Stoku 43Podstawowa nr 21, ul. Na Stoku 43


