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SZATNIA NAUCZYCIELI

ARCHIWUM

Uwaga:
w pom. technicznym
dokładą lokalizację grzejnika
ustalić na etapie realizacji
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ISTNIEJĄCY
KOCIOŁ GAZOWY WGB90

+ SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY
- BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCY
ZASOBNIK CWU

pojemność: 405 l
moc: 43kW
BEZ ZMIAN
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Istniejący grzejnik - bez zmian
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Istniejący grzejnik - bez zmian
Dodatkowo zamontować głowicę
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20S/500
[1800 mm]

LEGENDA:

22K/500
[1400 mm]

- TYP GRZEJNIKA/WYSOKOŚĆ
- SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA

- GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA =105mm

+22 °C
Φwym: 5152 W
STOKROTKI

- OBCIĄŻENIE CIEPLNE POMIESZCZENIA
- TEMP. W POMIESZCZENIU

- NAZWA POMIESZCZENIA

- GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA =80mm
- GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA =166mm

UWAGI OGÓLNE:

C_STD_1500
[890 mm]

- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY 
TYPU "DRABINKA"

- PION INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Z ODPOWIETRZENIEM

SZCZEGÓŁ A:

5 
cm

5 
cm

10 cm10 cm

Z uwagi na istniejące wnęki okienne i parapety nowe
maskownice dla grzejnika należy dobrać indywidualnie

mgr inż. Monika Koberling-Nowak
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