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Pomieszczenie WC z płytkami na ścianach.
Istnejący grzejnik zdemontować,

istniejące rury instalacji ogrzewczej zdemontować,
ubytki zaszpachlować i pomalować.

Uszkodzone płytki przy demontażu wymienić.

Na ścianach wykonać demontaż rur
 istniejacej instalacji ogrzewczej.

Na trasach starej instalacji należy:
- usunąć wszelkie mocowania, podpory, kołki itp.

- usnąć stare i odpadające farby oraz tynki, tylko warstwy, które
luźno trzymają się podłoża,

- wykonać szpachlowanie i gładzenie
- kolor ścian uzgodnić na etapie prac z inwestorem

szacowana powierzchnia
 malowania ścian.: 20m²

założona powierzchnia
 malowania: 4,7m²

założona powierzchnia
 malowania: 10m²

szacowana powierzchnia
malowania: 100m²

założona powierzchnia
 malowania: 15m²

szacowana powierzchnia
 malowania: 36m²

szacowana powierzchnia
 malowania: 6m²

szacowana powierzchnia
 malowania: 13m²

szacowana powierzchnia
 malowania: 5m²

szacowana powierzchnia
 malowania: 16,5m²

szacowana powierzchnia
 malowania ścian: 16,5m²

UWAGA: nowy istniejący grzejnik
- nie podlega wymianie

szacowana powierzchnia
 malowania: 14m²

na ścianach płytki
do wysokości ok 1,40m

szacowana powierzchnia
 malowania: 5m²

na ścianach płytki
do wysokości ok 1,40m

szacowana powierzchnia
 malowania: 57m²

szacowana powierzchnia
 malowania: 12m²

Pomieszczenie WC z płytkami na ścianach.
Nowy istnejący grzejnik - nie demontować.

Istniejące rury instalacji ogrzewczej zdemontować,
ubytki zaszpachlować i pomalować.

Uszkodzone płytki przy demontażu wymienić na nowe.
Zamontować zawór powrotny oraz termostatyczny

UWAGA: istniejący nowy grzejnik;
- nie demontować

szacowana powierzchnia
 malowania: 23m²

ISTNIEJĄCY
  KOCIOŁ GAZOWY

WGB90
MOC: 20-90KW
- BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCY
ZASOBNIK CWU
pojemność: 405 l

moc: 43kW
pow. grzejna 1,8m²

BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCY UKŁAD
POWIETRZNO-SPALINOWY
- BEZ ZMIAN
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szacowana powierzchnia
 malowania ścian.: 16m²

szacowana powierzchnia
 malowania: 3m²

UWAGA: istniejący nowy grzejnik;
- nie demontować

Przewidzieć obudową zgodnie z
§302 ust. 3 rozporządzenia WT

Zamontować zawór termostatyczny
oraz zawór powrotny

UWAGA: istniejący nowy grzejnik;
- nie demontować

Przewidzieć obudową zgodnie z
§302 ust. 3 rozporządzenia WT

Zamontować zawór termostatyczny
oraz zawór powrotny

szacowana powierzchnia
 malowania: 30m²

na posadce płytki
- wymiana 20m2

UWAGI OGÓLNE:

Pod oknami wykonać następujące prace budowlane:
-demontaż istniejących obudów grzejnikowych
-demontaż istniejących grzejników
-demontaż istniejących rur instalacji ogrzewczej
-gruntowanie ścian
-szpachlowanie
-gładzenie
-szlifowanie
Kolor ściany uzgodnić z inwestorem

We wsytkich pomieszceniach w budynku wykonać
demontaż rur istniejacej instalacji ogrzewczej.
Na trasach starej instalacji należy:
- usunąć wszelkie mocowania, podpory, kołki itp.
- usnąć stare i odpadające farby oraz tynki, tylko
warstwy, które luźno trzymają się podłoża,
- wykonać szpachlowanie i gładzenie
- kolor ścian uzgodnić z inwestorem na etapie prac
budowlanych

UWAGA:
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