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Nowy istniejacy grzejnik - pozostawic
bez zmian.

Zakres prac w POKOJU DYREKTORA

- wymiana rur instalacji ogrzewczej

- monfaz zaworu termostatycznego na
grzejniku
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UWAGA: istniejacy nowy grzejnik;
ewentualng wymiang ustali¢ z inwestorem na
etapie prac budowlanych.

W przypadku pozostawienia grzejnika -
przewidziet obudowg zgodnie z §302 ust. 3
rozporzadzenia WT; Zamontowal zawor
termosfelj.yczny oraz zawor powrotny

UWAGA: istniejacy nowy grzejnik;
ewentualng wymiang ustalic z inwestorem na
etapie prac budowlanych.

W przypadku pozostawienia grzejnika -
przewidzie¢ obudowa zgodnie z §302 ust. 3
rozporzadzenia WT; Zamontowal zawor
termostatyczny oraz zawdr powrotny
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UWAGI 0GOLNE:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-monfazowych opracowanymi przez Instyfut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzyi szfuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie szfuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy

z koniecznoSci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Z uwagi na stan istniejacy budynku oraz brak podktaddw architektoniczno-
-budowlanych przed zamowieniem elementow nalezy sprawdzic aktualne

wymiary sftanu budowlanego.

L. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonat
w technologii certyfikowanych przejst instalacyjnych.

Klasa odpornosci ogniowej El rowna klasie odpornosci przegrody.
5. Wykonat kompensacje naturalng lub za pomocg kompensatorow U-ksztattnych
6. Grzejniki niezintegrowane wyposazy¢ na zasilaniu w zawor
termostatyczny katowy na powrocie w zawor powrotny katowy

UWAGA:

We wsytkich pomieszceniach w budynku wykonat
demontaz rur istniejacej instalacji ogrzewczej.

Na trasach starej instalacji nalezy:

- usunat wszelkie mocowania, podpory, kotki itp.

- usnat stare i odpadajgce farby oraz tynki, tylko
warstwy, ktére luzno trzymaja sie podtoza,

- wykonat szpachlowanie i gtadzenie

- kolor Scian uzgodnit z inwestorem na etapie prac
budowlanych

Pod oknami wykonac nastepujace prace budowlane:
-demontaz istniejagcych obuddéw grzejnikowych
-demontaz istniejacych grzejnikow

-demontaz istniejacych rur instalacji ogrzewczej
-gruntowanie Scian

-szpachlowanie

-gtadzenie

-szlifowanie

Kolor $ciany uzgodnit z inwestorem

KOBERLING PROJEKT
INSTALACIE SANITARNE KOBERLING PROJEKT
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