UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-monfazowych opracowanymi przez Instyfut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzyi szfuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego

Pomieszczenie WC z ptytkami na $cianach. zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan

Nowy istnejacy grzejnik - nie demontowat. w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy

— — 'Sf"'ejacjb;':?i' Z':)Zfzzl:ctﬂ:l;\sgzeiw;;?alzodj:éc’mwac' z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
UWAGA:_'Snfire”ecllae:nyo:fo"\’dyaﬁgrzeJ“'k? Uszkodzone ptytki przy demontazu wymienié na nowe. W porozumieniu z Imlf/es.tolrem a takze z projektantem i 23 jego zlgoda. |
Zamontowat zawor powrotny oraz fermostatyczny 3. Z uwagi na stan istniejacy budynku oraz brak podktadow architektoniczno-
-budowlanych przed zamowieniem elementow nalezy sprawdzic aktualne
wymiary sftanu budowlanego.
\ ________________________ L. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonat
: B2 e : w technologii certyfikowanych przejst instalacyjnych.
‘ ‘ 1 | | Klasa odpornoSci ogniowej EI rowna klasie odpornoSci przegrody.
| — | I—

5. Wykonat kompensacje naturalng lub za pomocg kompensatorow U-ksztattnych
6. Grzejniki niezintegrowane wyposazy¢ na zasilaniu w zawor
termostatyczny katowy na powrocie w zawor powrotny katowy

Istn. magazyn warzyw

na Scianach ptytki

L - do wysoko$di ok 1,40m
UWAGA: istniejacy nowy grzejnik;

szacowana powierzchnia

- nie demontowat L (— 1 |obie malowania: 14m?
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Zamontowal zawor termostatyczny malowania: 23m ——) do wysokosci ok 1,40m
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SALA BIEDRONKI malowania: Sm? | } ! -

1]

UWAGA: istniejacy nowy grzejnik;
- nie demontowat
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8302 ust. 3 rozporzadzenia WT

UWAGA:
We wsytkich pomieszceniach w budynku wykonat
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% 0 I % szacowana powierzchnia
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oraz zawér powrotny malowania Scian: 16,5m demontaz rur istniejacej instalacji ogrzewczej.
I T Na trasach starej instalacji nalezy:
o SCIANA WYDZIELONA POZAROWO - usunat wszelkie mocowania, podpory, kotki itp.
we we - usnat stare i odpadajgce farby oraz tynki, tylko
O szacowlana prwiggzczhnia g " S warstwy, ktére luzno trzymaja sie podtoza,
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luzno trzymajg sie podtoza,
- wykonat szpachlowanie i gtadzenie
- kolor $cian uzgodni¢ na etapie prac z inwestorem

Kolor $ciany uzgodnit z inwestorem
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