Deftektor gazu z sygnalizatorem
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UWAGI OGOLNE:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami,
. L “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
- Zawor OdflﬂaJaCY budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzyi sztuki budowlanej.

- Zawor rownowazqty 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego

— zawor zwrofny zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
- filtr siatkowy z koniecznoSci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
3. Z uwagi na stan istniejacy budynku oraz brak podktaddw architektoniczno-
-budowlanych przed zamdwieniem elementow nalezy sprawdzit aktualne
wymiary stanu budowlanego.
- odpowiefrznik automatyczny L. Przejicia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonat
w technologii certyfikowanych przejsc instalacyjnych.
Klasa odpornosci ogniowej EI rowna klasie odpornosci przegrody.
5. Wykonat kompensacje naturalng lub za pomocg kompensatorow U-ksztattnych.

- fermomanomefr/manometr
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