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PROJEKT WYKONAWCZY 1

Gmina Czarny Bér
INWESTOR ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bér

NAZWA Budowa przytacza elektro-energetycznego pompowni wody dla potrzeb nasniezania
ZAMIERZENIA stadion ieis i BS

BUDOWLANEGO adionu w miejscowosci Czarny Bor

ADRES OBIEKTU Wojewddztwo: dolnolaskie, miasto Czarny Bér,

BUDOWLANEGO ul. Kamiennogérska

(I;/;-]‘:-Ei'l?g IA XXVI wg. ustawy Prawo budowlane

BUDOWLANEGO - sieci elektroenergetyczne

Obszar ewidencyjny Czarny Bér, obreb nr 0002,
POZOSTALE DANE Jednostka ewidencyjna 022104 _2
Dziatka ewidencyjna nr: 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92, 288/5 i 780/6

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333.) oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne}.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA CZtONKOSTWA W ODPOWIEDNIEJ 1ZBIE
BUDOWLANEJ

e (X
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.

ABGP.IL.U-1.7131-735/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednoality: Dz, U,
Z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z poézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenng] i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Waldemarowi Zurawskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 11 marca 1970r. w Olszynie

; UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 546/01/DUW

do projekitowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
Z dnia 17 marca 1999 r. z pdzniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Waldemar Zurawski
posiada wymagane prawem wyksztafcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w wi/w specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Qd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Waldemar Zurawski
ul. Transportowa 22/20
58-500 Jelenia Gora

2. Gléwny Inspektot
Nadzoru Budowianego

3. ala




! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZTU-IUU-VIM *

Pan Waldemar Zurawski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0913/02
adres zamieszkania ul. Transportowa 22/20, 58-500 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-19 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik go certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacje popra $ci danych w niniejszy $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




INFORMACIJA BIOZ

Budowa przytqgcza elektro-energetycznego pompowni wody dla potrzeb

Tytuf opracowania: . . . .. .
nasniezania stadionu w miejscowosci Czarny Bor

Obiekty: Przytqcze elektr-energetyczne

Obszar ewidencyjny Czarny Bér, obreb nr 0002,

Adres obiektu: Jednostka ewidencyjna 022104_2
Dziatka ewidencyjna nr: 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92, 288/5 i 780/6
Gmina Czarny Bor

Inwestor: ul. Gtéwna 18

58-379 Czarny Bor

mgr inz. Waldemar Zurawski

Opracowat: upr. proj. Nr 546/01/DUW

1) Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora.
» Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.)
» Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r.

2) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Inwestor na nieruchomosci stanowiacej dziatke nr 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92, 288/5 i 780/6
obr. 0002 Czarny Bor przewiduje budowe przytgcza elektro-energetycznego dla projektowanej
pompowni wody na potrzeby nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka
sportowego w miejscowosci Czarny Bor.

Przy stacji transformatorowej WBW32451 na dziatce 250/8 Operator Systemu firma Tauron
zamontuje zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK3-1PP. Z projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego
zostanie poprowadzony kabel zasilajgcy typu YKY5x50mm?2. Kabel ten bedzie zasilat rozdzielnice
pompowni wody na dziatce 780/6. Przewidywana moc rozdzielnicy wynosi 60kW.

Kabel zasilajgcy uktadany bedzie w ziemi na gtebokosci 0,7m od poziomu zera terenu w podsypce
piaskowej 2x10cm z przykryciem folig igielitowg koloru niebieskiego. Przy uktadaniu kabla nalezy
stosowac¢ dodatkowo ostony rurowe Arot typu DVK 110mm. Przy przechodzeniu z kablem pod drogag
nalezy stosowa¢ metode bezwykopowga — przewiert oraz ostonic¢ kabel rurg ostonowg twardg typu
SRS110. Przy wejsciach do obiektéw, na zatomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable nalezy
natozy¢ opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz kierunkéw i roku utozenia.

Przejscie projektowanym kablem nad potokiem Lesk wykona¢ poprzez podwieszenie stalowej
rury ostonowej DN100 do konstrukcji mostu. Rzedna dolnej krawedzi rury ostonowej wynosi 479,3m
npm. Przekroczenie wykonac od strony wody dolnej. Dtugosc¢ rury wynosi 14m.

Kolejnosé realizacji zamierzen budowlanych wg harmonogramu sporzadzonego przez
wykonawce.

3) Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie projektowanego przytacza zlokalizowane sg budynki mieszkalne oraz infrastruktura
techniczna jak:
> siec gazowa,
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» sie¢ wodociggowa,
» siec kanalizacji sanitarnej,
> siec kanalizacji deszczowej,
» podziemne przewody telekomunikacyjne.
W obrebie planowanych robét zlokalizowana jest réwniez zabudowa hydrotechniczna w postaci
istniejgcego muru oporowego konstrukcji betonowej z oktadzing kamienna.

4) \Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie projektowanej inwestycji znajduje sie mur oporowy rozdzielajgcy dwa poziomy
terenu. W trakcie pracy nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na prace wykonywane przy krawedzi muru —
mozliwos$é upadku z wysokosci. Na terenie objetej inwestycjg zlokalizowana jest woda ptynaca, na
ktorej planowane odwieszenie stalowej rury ostonowej do konstrukcji mostu. W zwigzku z tym
wszystkie prace nalezy wykonywac po za okresem wezbran powodziowych i $ledzi¢ na biezgco sytuacje
hydrologiczng w zlewni potoku Lesk.

Poza wyzej wymienionymi elementami na terenie prowadzonych robdt wystepujg zagrozenia
wynikajgce ze sposobu zagospodarowania dziatki tj.:

» skrzyzowania istniejgcego uzbrojenia terenu z wykonywanym przytgczem,
» drogi i wystepujgcy na nich ruch pieszy i kotowy,
budynki i obiekty budowlane zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie robét ziemnych.

5) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

Podczas prowadzenia robdt nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystgpienia
zagrozen wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych w obrebie drdg, na wysokosci przy wodzie
w szczegdblnosci przy przekroczeniu potoku Lesk.

Pojazdy i sprzet uzyty przy budowie powinien by¢ sprawny technicznie, mie¢ wyznaczone
miejsce postojowe. Plac na sktadowanie materiatéw uzytych do budowy powinien by¢ oznakowany, a
sktadowane materiaty zabezpieczone przed wywrdceniem, spadnieciem lub rozsunieciem.
Sktadowiska materiatéw powinny odpowiada¢ warunkom BHP i by¢ wyposazone w podstawowy sprzet
przeciwpozarowy.

W trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ).

6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych, powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia, ze szczegbélnym uwypukleniem ewentualnych zagrozen oraz sposobdw ich zapobiegania.
Pracownicy  pracujagcy na  wysokosci muszg mieé¢  aktualne  badania lekarskie
z potwierdzong zdolnoscig do pracy na wysokosci. Wszyscy pracownicy powinni mie¢ poswiadczone
szkolenie okresowe i aktualne badania okresowe. Przed przystgpieniem do prowadzenia prac
szczegdlnie niebezpiecznych, kazdorazowo nalezy informowaé pracownikdw o przestrzeganiu
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przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Instrukcje
dotyczace prac szczegélnie niebezpiecznych powinny byé prowadzone z nalezyty doktadnoscia majac
na uwadze bezpieczenstwo i ochrone zdrowia pracownikow.

Osoba nadzorujgca budowe zobowigzana jest do przekazania wiedze w sposéb zrozumiaty i
czytelny dla wykonujgcych niebezpieczne prace budowlane. Do objasnied nalezy postuzyé sie
wszelkiego rodzaju materiatami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(dz. U. Nrd7, poz.401).

7) Wskazanie Srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich s3gsiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Teren, na ktédrym bedg prowadzone roboty budowlano - montazowe musi umozliwia¢ dojazd i
dojscie wszystkim stuzbom ratowniczym. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP. Sprzet pomocniczy nie moze by¢ pozostawiony w miejscu blokujgcym
dojazd do innych obiektow.

Nalezy oznakowaé, utrzymac w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajgce szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy powinni posiadaé informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i zdrowia
(udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika budowy,
zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia przyczyn wypadku).
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski, okulary
ochronne, kamizelki asekuracyjne.

Nalezy stosowad przewidziane przy kolejnych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
np. ostony, pasy. Urzagdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

W czasie trwania robét nalezy codziennie prowadzié¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktdrego omowic sposdb prowadzenia robdt, wystepujace i mogace
wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy umozliwi¢ dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefondw i adresu
najblizszego punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji, oraz dostep do apteczki i Srodkow i
urzadzen ppoz.

Nalezy sprawdzi¢, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne srodki gasnicze takie jak
gasnice proszkowe itp. Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i
dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Drég tych nie wolno zastawia¢, wykorzystywac jako
miejsca sktadowania, gdyz musza by¢ dostepne w kazdej chwili.

Ponadto:

> roboty nalezy wykonac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa budowlanego,

> roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

> W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, BHP, ochrony interesow o0sOb trzecich oraz przepisy zwigzane
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z wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe regulujg zapisy specyfikacji
technicznych),
> W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie BIOZ.

8) Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie budowy i powinien by¢ dostepny
dla oséb upowaznionych takich jak:

Inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, projektant, osoby wykonujgce
czynnosSci geodezyjne na terenie budowy, pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych
organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych

Opracowat: mgr inz. Waldemar Zurawski



OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Inwestor

Gmina Czarny Bér
ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

1.2. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem;

uzgodnienia z Inwestorem;

warunki wydane przez Tauron,

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;
wizja lokalna terenu;

YV VYV Y YV

obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest budowa przytgcza elektro-energetycznego dla projektowanej pompowni
wody na potrzeby nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka sportowego w
miejscowosci Czarny Bor. Inwestycja prowadzona bedzie dziatkach nr 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92,
288/5 i 780/6 obr. 0002 Czarny Bor.

1.4. Przedmiot oraz zakres opracowania

Inwestor na nieruchomosci stanowigcej dziatke nr 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92, 288/5 i1 780/6
obr. 0002 Czarny Bér przewiduje budowe przytgcza elektro-energetycznego dla projektowanej
pompowni wody na potrzeby nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka
sportowego w miejscowosci Czarny Bor.

Przy stacji transformatorowej WBW32451 na dziatce 250/8 Operator Systemu firma Tauron
zamontuje zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK3-1PP. Z projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego
zostanie poprowadzony kabel zasilajgcy typu YKY5x50mm?2. Kabel ten bedzie zasilat rozdzielnice
pompowni wody na dziatce 780/6. Przewidywana moc rozdzielnicy wynosi 60kW.

Kabel zasilajgcy uktadany bedzie w ziemi na gtebokosci 0,7m od poziomu zera terenu w podsypce
piaskowej 2x10cm z przykryciem folig igielitowg koloru niebieskiego. Przy uktadaniu kabla nalezy
stosowac dodatkowo ostony rurowe Arot typu DVK 110mm. Przy przechodzeniu z kablem pod droga
nalezy stosowa¢ metode bezwykopowga — przewiert oraz ostonic¢ kabel rurg ostonowg twarda typu
SRS110. Przy wejsciach do obiektéw, na zatomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable nalezy
natozy¢ opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz kierunkéw i roku utozenia.

Przejscie projektowanym kablem nad potokiem Lesk wykona¢ poprzez podwieszenie stalowej
rury ostonowej DN100 do konstrukcji mostu. Rzedna dolnej krawedzi rury ostonowej wynosi 479,3m
npm. Przekroczenie wykona¢ od strony wody dolnej. Dtugosc¢ rury wynosi 14m.

1.5. Lokadlizacja

Planowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na terenie nastepujgcych dziatek
ewidencyjnych:
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> jedn. ewid. 022104 _2 Czarny Bdr, obr. 0002 Czarny Bor, dziatka nr 250/8, 196/4, 227/5, 227/4,
92, 288/51780/6.

Dziatki potozone sg w gm. Czarny Bor, pow. watbrzyski, woj. dolnoslaskie. Teren planowanej
inwestycji stanowi obszar przy ul. Kamiennogdrska i potoku Lesk w m. Czarny Bér

1.6. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane przytagcze elektro-energetyczne nie bedzie wywierato wpltywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie
rozwigzania techniczne i materiatowe eliminujg ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji
obiektu wynika z koniecznosci zajecia terendéw niezbednych do realizacji inwestycji.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowac jedynie etap realizacji przedsiewziecia. Prowadzenie
prac budowlanych zwigzanych z budowg przytacza bedzie zrédtem chwilowego zanieczyszczenia wad,
hatasu z maszyn i urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikdéw tych maszyn, oraz zwigzane bedzie z
powstawaniem odpaddéw. Ucigzliwosci te bedg krétkotrwate i zakoriczg sie wraz z zakoriczeniem prac
budowlano-montazowych. Ich zasieg ograniczony bedzie do najblizszego otoczenia inwestycji.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestycji nalezy stosowacd sprzet
budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na biezgco wywozié.
Dodatkowo wszystkie prace prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony drzew.

» 0Odbidr sciekdw bytowych nie dotyczy
> 0Odbiér wod opadowych nie dotyczy
> Dostawa ciepta nie dotyczy
> Dostawa energii elektrycznej nie dotyczy
> 0Odbior odpaddw statych nie dotyczy
> Emisja zanieczyszczen nie dotyczy
> Emisja hatasu nie dotyczy
> Dostawa wody z projektowanego ujecia wody

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w §3 ust.1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397).

1.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zamykat sie bedzie w granicach dziatki 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92,
288/5 i 780/6 tj. w obrebie prowadzonych robot.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami), art. 5 ust. 1 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.).

Projektowane przytgcze nie narusza art. 5 Prawa Budowlanego tzn. nie naruszajg interesow oséb
trzecich a w zwigzku z tym obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany.
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1.8. Zgodnosc zamierzenia budowlanego z MPZP

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie uchwaty nr X/44/2011 Rady Gminy
Czarny Bor z dnia 17 pazdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Czarny Bér i Boréwno — obszaru ,A”.
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1.9. Kategoria geotechniczna gruntu

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2013
poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych okreslono:

» kategorie geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna.
1.10. Ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze

zm.).
1.11. Formy ochrony przyrody
W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
1.12. Granice terenu gorniczego
Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze (dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981).
1.13. Kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: przylacze elektro-energetyczne
Kategoria obiektu: XXVI
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2. Przeznaczenie i program uZytkowy inwestycji

Inwestor na nieruchomosci stanowiacej dziatke nr 250/8, 196/4, 227/5, 227/4, 92, 288/5 i 780/6
obr. 0002 Czarny Bér przewiduje budowe przytgcza elektro-energetycznego dla projektowanej
pompowni wody na potrzeby nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka
sportowego w miejscowosci Czarny Bor.

3. Zasilanie.

Przy stacji transformatorowej WBW32451 na dziatce 250/8 Operator Systemu firma Tauron
zamontuje zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK3-1PP. Z projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego
wyprowadzi¢ kabel zasilajacy typu YKY5x50mm2. Kabel ten bedzie zasilat rozdzielnice pompowni wody.
Przewidywana moc rozdzielnicy wynosi 60kW.

4. Linia kablowa

Kabel zasilajgcy uktadany bedzie w ziemi na gtebokosci 0,7m od poziomu zera terenu w podsypce
piaskowej 2x10cm z przykryciem folig igielitowg koloru niebieskiego. Przy uktadaniu kabla nalezy
stosowac dodatkowo ostony rurowe Arot typu DVK 110mm. Przy przechodzeniu z kablem pod droga
nalezy stosowa¢ metode bezwykopowga — przewiert oraz ostonic¢ kabel rurg ostonowg twarda typu
SRS110. Przy wejsciach do obiektéw, na zatomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable nalezy
natozy¢ opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz kierunkéw i roku utozenia.

Przejscie projektowanym kablem nad potokiem Lesk wykona¢ poprzez podwieszenie stalowej
rury ostonowej DN100 do konstrukcji mostu. Rzedna dolnej krawedzi rury ostonowej wynosi 479,3m
npm. Przekroczenie wykona¢ od strony wody dolnej. Dtugosé rury wynosi 14m. Geodezyjne
wspotrzedne przekroczenia to : poczatek X:5626913,2, Y:5579744,7, koniec X5626922,7, Y:5579754,2

5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
zastosowano montaz izolacji i oston izolacyjnych. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem
(ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Szybkie
wytgczenie jest realizowane w ukfadzie z wydzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N.
Przewodu neutralnego nie wolno tgczy¢ za wytgcznikami réznicowopragdowymi z przewodem
ochronnym PE. Ochronie podlegajg wszystkie urzgdzenia i odbiorniki. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywac. Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewoddw (zgodnie z
aktualng norma).

Przewiduje sie réwniez zastosowanie gtdwnych oraz miejscowych potgczen wyréwnawczych.
Magistrale potgczen wyréwnawczych w terenie projektuje sie wykona¢ z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4mm ukfadanej w ziemi wspdlnie z kablami w odlegtosci min. 10cm od kabli.
Potagczeniom wyrownawczym podlegajg czesci przewodzace dostepne i obce. Do uziomu
wyréwnawczego nalezy taczyé: obudowy metalowe oraz szyny ochronne rozdzielnic oraz zaciski
ochronne tablic elektrycznych, wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych, metalowe
barierki pomostéw, metalowe rurociaggi technologiczne itp. Gtéwna szyna wyréwnawcza GSU
znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu rozdzielni.

HYDRON 11



Instalacje ochronng wykona¢ zgodnie z aktualng normg PN-IEC 60364-4-41 z 2000r. ,,Ochrona
przeciwporazeniowa”. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci szybkiego
wyfaczenia a wyniki umiesci¢ w odpowiednim protokole.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

6. Uwagi ogdlne

W celu wyeliminowania negatywnego oddziatywania na S$rodowisko naturalne
w trakcie realizacji robdt nalezy stosowac wytgcznie sprawne maszyny i urzadzenia, celem
niedopuszczenia do  zanieczyszczenia powierzchni  terenu, wodd  powierzchniowych
i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub ztego stanu technicznego maszyn i
pojazdéw. Punkty tankowan i napraw oraz sktady paliw i innych produktdw niebezpiecznych powinny
by¢ zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od wdd ptynacych.

Roboty wykonywane w obrebie koryta potoku Lesk (podwieszenie rury stalowej) nalezy
prowadzi¢ przy niskich stanach wody. W przypadku wystgpienia przeptywéw powodziowych,
prowadzone prace nalezy przerwadé, a sprzet i teren robot nalezy zabezpieczy¢ w celu zmniejszenia
ewentualnych szkéd powodziowych.

7. Place sktadowe

Dla umozliwienia realizacji robdt nalezy wytypowa¢ plac budowy ze sktadowiskiem materiatéw
w miejscu dogodnym dla wykonywanych robot.

Plac nalezy zlokalizowa¢ w poblizu prowadzonych robdt najlepiej na gruntach nalezgcych do
inwestora.

8. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze to:
wyniesienie geodezyjne trasy przytacza,
zdjecie i zmagazynowanie humusu z miejsc, gdzie on wystepuje,
organizacja placu budowy,
zgromadzenie i zmagazynowanie odpowiedniej ilosci materiatow.
Na terenach poza planowang inwestycjg wszelka roslinnos$¢ nie przewidziang do usuniecia

YV V VYV

nalezy chroni¢ przed zniszczeniem lub uszkodzeniami.

9. Rodzaj sprzetu budowlanego

Do realizacji robot budowlanych przewiduje sie uzycie:
koparek,
samochodow do transportu materiatow,
rusztowan do podwieszenie rury stalowej do konstrukcji mostu,
sprzetu do zageszczania gruntu.

YV V VY

10. Kolejnos¢ wykonywania robot

Kolejnos¢ wykonywania prac uzalezniona bedzie od przyjetej przez wykonawce technologii
robodt, ale ogdlna kolejnos¢ bedzie nastepujaca:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne pod utozenie kabla od strony stacji transformatorowej,
roboty ziemne pod komory przecisku pod drogg gminng dziatka 196/4,

YV V VYV

roboty ziemne pod utozenie kabla od przecisku do potoku Lesk,
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podwieszenie stalowe]j rury ostonowej do konstrukcji mostu wraz z przeciggnieciem kabla
zasilajgcego,

roboty ziemne pod utozenie kabla od przekroczenia potoku Lesk do rozdzielni pompowni,
podtaczenie kabla do rozdzielnicy pompowni,

wykonanie zasilania pompy szlamowej w komorze ujeciowej,

zagospodarowanie pasa technologicznego oraz nadmiaru urobku.

YV VYV

11. Roboty ziemne

Przygotowanie terenu robot powinno byé poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych
na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami obiektéw oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono
gtéwnie na wyznaczeniu w terenie, osi budowli z widocznym i trwatym zaznaczeniem ciggu reperéw
roboczych.

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

Wykopy nalezy wykona¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byt zapewniony odptyw
woéd opadowych. Powinny byé one przeprowadzane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim
okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto natychmiast przystgpi¢ do utozenia kabla.

Odspojenie gruntu w wykopie moze zosta¢ przeprowadzone mechanicznie lub recznie. Dno
wykopu powinno byé rowne, wyprofilowane zgodnie ze spadkiem ustalonym w projekcie.

Po wykonaniu prac nalezy wykonac¢ powykonawcze pomiary rezystancji izolacji przewodow,

kabli, uziemien oraz skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania oraz sporzadzi¢ geodezyjng
dokumentacje powykonawcza.
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12. Wytyczne organizacyjne.

Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce. Roboty ziemne w strefie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé pod nadzorem wiascicieli danych sieci,
zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien. Oznaczenie informacyjne urzadzen elektroenergetycznych
(relacja kabla, numery stupéw itp.) wykonawca powinien uzgodnié z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wtascicieli dziatek oraz Inwestora. Termin
wejscia na teren budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami terenu.
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Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé pod nadzorem —
wyfacznie na polecenie pisemne.

13. Odbior koricowy.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez firme elektryczng uprawniong do wykonywania prac
zwigzanych z budowa sieci elektroenergetycznych. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z budowg
sieci nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego wg PN-E-04700:1998, a w tym:

e rezystancji uziemienia stupéw oswietlenia ulicznego,

e rezystancji izolacji kabli oraz przewodow.

Do odbioru korncowego robot nalezy przedstawic:

¢ dokumentacje powykonawczg poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru
w zakresie wprowadzanych zmian i uzupetnien,

e protokoty pomiardw,

¢ oSwiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i obowigzujgcymi
przepisami,

* wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet.

Catos$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do
zalecen obowigzujacych w tym zakresie norm, przepiséw i DTR producentéw.

14. Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé sie z projektem. Ewentualne zapytania
lub wyjasnienia odnoszace sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy
wykonaniu wykopdéw i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomié¢ Inwestora,
a nastepnie projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznac¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami
i opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje fotograficzng w celu pdiniejszego
odtworzenia do stanu pierwotnego.

Nie wyklucza sie istnienia innych (nienaniesionych na mapie), czynnych urzadzen podziemnych,
w tym kabli i rur niezabezpieczonych tasmami ostrzegawczymi, lub nieprzykrytych cegtami. Prace
ziemne wykonywac z zachowaniem ostroznosci, w sposéb wykluczajgcy ewentualne uszkodzenie kabli
i rurociggdéw. Roboty nalezy realizowa¢ uwzgledniajgc uwagi zamieszczone w pismach instytucji
opiniujacych i uzgadniajgcych. Wszelkie watpliwe kwestie zwigzane z przebudowa i realizacjg
przedmiotowego zadnia nalezy rozwigzywa¢ w oparciu o wtasciwe normy branzowe. Wszelkie
watpliwe kwestie dotyczgce montazu osprzetu rozwigzywac w oparciu o katalogi Producentéw.

UWAGA !ll

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody
powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robdt budowlano-montazowych do tresci ustalen
zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami oraz otrzymanymi
decyzjami.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAIJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM
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CZESC RYSUNKOWA

15. Spis rysunkow

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys. 1 Orientacja 1:10 000 18
Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:250 19
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ZAtACZNIKI

16. Spis zatqcznikow

Nr zatgcznika Nazwa Nr strony
Zat. 1 Pozwolenie wodnoprawne 21-24
Warunki przytagczenia nr WP/126144/2021/004R01 z dnia
Zat. 2 24-32
18.10.2021
Zat. 3 Plan zagospodarowania terenu z uzgodnieniem Tauron 33
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e-mail: mkhydromiks@gmail.com
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TV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZE WZGLEDU NA WIELKOSC ARKUSZA
SGN.6640.398.2021 r MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH PRZEDSTAWIONO NA JEJ WYCINKU W SKALI 1:250.
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i Swiadomy odpowiedzialnoSci kamej za zfoZenie fafszywego oSwiadczenia. . »
Wojewddztwo: dolnoslgskie Geodeta Uprawniany POSWADCZA SIE ZGODNOSC MAPY Z ORYGINALEM:
Powiat: wafbrzyski _ U;‘i]r. Zow. nr 2803 z dnia 14.01.1992 r. Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych| ~ SGN.6640.398.2021
%%dngs?ka O%W gncyjnu:B§22104-_2 wydane przez Ministra Gospodarki ] T
Dzirueﬂ(i,. obiekt: 6(;5?[)]’9 Z;kreSU MDCP Przes“zennej ! BUdownIthu gggggzes,{/[’;Zby gEOdezy/,e/' ktéfy thl}’maf StGrOStO Wﬂ{brz)’ski __\ ..............................................................................................
— . Imig i nazwisko oraz nr uprawnief Geodgtg. ljgru;m}i(c}ny ‘
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Lwéwek Slaski, 30 wrzesier 2020 r.

Decyzja ninle|sza stala sie ostateczna
dnia 29 AC. 2co 1,

Panistwowe na pocstawie art. 130 § 4 KPA.

Gospodarstwo Wodne Lwowek $1., dnia Ch. 14. 20> 1+
WOdY Polskie PGW WP Zarzad Zlewni w Lwowku Slaskim
Dyrektor MLODSZY SPECJALISTA
o N
Zarzadu Zlewni Cshewssho
w Lwéwku Slaskim Aleksandra Ostrowska

WR.ZUZ.3.4210.426.2021.A0

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398
ust. 1i 3, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 16 sierpnia
2021 r. (data wptywu 17.08.2021 r.) ztozonego przez petnomocnika Gminy Czarny Bor z/s ul. Gtéwna 18,
58-379 Czarny Bor w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce przewoddw w rurociggach ostonowych tj. przejscie kablem energetycznym
w rurze ostonowej w km 11+809 potoku Lesk zlokalizowanego na dziatce nr 92 obreb 0002 Czarny Boér,
gm. Czarny Bér.

Orzekam

I.  Udzieli¢ na rzecz Gminy Czarny Bér z/s ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bér pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia projektowanym kablem energetycznym w rurze
ostonowej, podwieszonej do konstrukcji mostu od strony wody dolnej, nad potokiem Lesk
w km 11+809 jego biegu, zlokalizowanego na dziatce nr 92 obreb 0002 Czarny Bér, gm. Czarny Bor,
z zachowaniem nastepujgcych warunkow i parametrow: '

- przewdd kablowy YKY 5x25 mm?
— rura ostfonowa DN 100 mm

- dtugos¢ rury ostonowej 14,0m

= rzedna dolnej krawedzi rury ostonowej 479,30 m n.p.m.
- rzedna dna potoku Lesk 474,87 m n.p.m.

- przekroczenie od strony wody dolnej
- przekroczenie nie moze ograniczac¢ swiatta pionowego mostu
Wspoétrzedne przekroczenia w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

- poczatek przekroczenia X:5626913,2 Y:5579744,7



- koniec przekroczenia X:5626922,7 Y: 5579754,2
Il.  Zobowigza¢ wnioskodawce do:

1. Wykonania projektowanych prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, wiedzg i sztuka budowlang
oraz przepisami BHP.

2. Utrzymania przewodoéw kablowych we witasciwym stanie techniczno-eksploatacyjnym
i niezwtocznej likwidacji uszkodzen i zniszczer zwigzanych ze stanami awaryjnymi.

3. Uporzadkowania terenu i doprowadzenia do stanu pierwotnego po zakoAczeniu robét.

4. Powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia i zakoriczenia projektowanych
robot.

5. Wykonania i przekazania wtascicielowi cieku dokumentacji powykonawczej.

6. Naprawienia na wtasny koszt lub pokrycie ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim,
powstatych w wyniku przeprowadzonych prac, niewtasciwej eksploatacji urzadzehn badz
nieprzestrzegania warunkdow niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Ill. Zastrzec, ze:

1. Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofniecie
w drodze decyzji bez odszkodowania.

2. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego
na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynagce w granicach linii brzegowej przewoddéw
w rurociggach ostonowych opracowanego przez mgr inz. Marcina Kryrowicza w sierpniu 2021 roku.

UZASADNIENIE

Pan Marcin Kryrowicz, reprezentujacy Gmine Czarny Boér z/s ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bor,
zwrocit sie do tutejszego Organu wnioskiem bez znaku z dnia 16.08.2021 r. (data wptywu 17.08.2021 r.)
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace przewodéw
w rurociggach ostonowych tj. przejécie kablem energetycznym w rurze ostonowej w km 11+809 potoku
Lesk zlokalizowanego na dziatce nr 92 obreb 0002 Czarny Bér, gm. Czarny Bor. '

Do wniosku dotaczono:

1. operat wodnoprawny na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace w granicach linii
brzegowej przewoddw w rurociggach ostonowych autorstwa mgr inz. Marcina Kryrowicza z sierpnia
2021 roku,

wersje elektroniczng operatu wodnoprawnego,

opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,
petnomocnictwo,

potwierdzenie wniesienia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 230,05 zt,
wypisy z rejestru gruntow,

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

N v

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwéwku Slgskim, Jaskiewicza 24,59-600 Lwdwek Slaski
tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl



Z zataczonych do wniosku dokumentéw wynika, ze dla potrzeb uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego spetnione zostaty wymogi formalno-prawne, okreslone w przepisach ustawy, tj. art. 407
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a dokumentacja stanowigca podstawe techniczng
wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 408 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne.

Dyrektor Zarzagdu Zlewni w Lwéwku Slgskim Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
dnia 24 sierpnia 2021 r. zawiadomit zainteresowane strony w trybie art. 61 § 4 KPA o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejscie przewodem energetycznym
utozonym w stalowej rurze ostonowej podwieszonej do konstrukcji mostu zlokalizowanego na potoku Lesk
w km 11+809 jego biegu (dziatka nr 92 obreb 0002 Czarny Boér, gm. Czarny Bor). Stosownie
do zawiadomienia, strony miaty mozliwo$¢ zapoznania sie z dotagczonymi do wniosku dokumentami
oraz wniesienia zastrzezen do prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, informacje o wszczeciu
postepowania podano do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na tablicy ogtoszen

w siedzibie tutejszego Zarzadu Zlewni oraz w sposéb zwyczajowo przyjety w Urzedzie Gminy Czarny Bor.

Na podstawie analizy catosci materiatu zgromadzonego w toku przeprowadzonego postepowania,
w tym:
1. wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
2. operatu wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii

brzegowej przewoddw w rurociggach ostonowych opracowanego przez mgr inz. Marcina Kryrowicza
w sierpniu 2021 roku,

3. opisu prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcego okreslen specjalistycznych,

tutejszy Organ stwierdzit, iz nie ma przeszkdéd do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie
i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien art. 396 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a w szczegdlnosci:

1. Ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowigcego zatgcznik
do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) zgodnie, z ktérym przedmiotowe
zadanie znajduje sie na obszarze Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych (JCWP) o nazwie ,Lesk
od zrédta do Bobru” i kodzie PLRW6000816169,

2. Ustaler Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych,

3. Ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych,
4. Ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

5. Ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy,

6. Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepisow Prawa wodnego
i Kodeksu postepowania administracyjnego powotanych na wstepie, jak réwniez majac na uwadze
zabezpieczenie stusznego interesu stron postepowania, wtasciwe utrzymanie i eksploatacje urzgdzen
wodnych oraz zapewnienie nalezytej ochrony wéd przed zanieczyszczeniem, wydano niniejsze pozwolenie
wraz z okreslonymi obowigzkami.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwéwku Slgskim, Jaskiewicza 24,59-600 Lwéwek Slaski
tel.: +48 757824602 e-mail: zzliwowek@wody.gov.pl



W niniejszej decyzji wydano jedno pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce przewoddw w rurociggach ostonowych, zatem optata zostata naliczona w kwocie
230,05 zt, zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Organem wtasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, staje sie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Lwéwku Slgskim Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej Wod Polskich
we Wrocfawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni Wod Polskich we Lwdwku Slgskim ul. Jaskiewicza 24,
59-600 Lwowek Slgski, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Od niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzeczenia si¢ odwotania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strony mogq
zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (art. 127a § 1 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego).

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego).

4. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnqc lub ograniczyc bez odszkodowania, jesli zaktad nie rozpoczqt w terminie korzystania
z uprawnieri wynikajqcych z pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystat z tych uprawnieri przez okres co najmniej 2 lat
(art. 415 pkt 5 ustawy Prawo Wodne).

5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczqt wykonywania urzqdzern wodnych w terminie 3 lat od dnia,
w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzeri stato sie ostateczne (art. 414 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo
Wodne).

6.  Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewzigcia w zakresie drég publicznych, linii
kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub Igdowisk nie rozpoczqt wykonywania urzqdzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stafo sie ostateczne (art. 414 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo
Wodne).

7. Wiasciciel urzqdzenia wodnego zobowiqzany jest do zgtoszenia posiadanego urzqdzenia wodnego Wodom Polskim, w celu
wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania
tego urzqdzenia (art. 331 ust 3 ustawy Prawo Wodne).

8. Pozwolenie wodnoprawne nie stanowi podstawy do wejscia na nieruchomos¢ gruntowq, na ktdrej inwestycja bedzie
realizowana. Formalnq podstawq do dysponowania nieruchomosciq gruntowq jest umowa zawarta miedzy podmiotem
zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a wtascicielem gruntu. W przypadku, gdy prawa wtascicielskie gruntu przystugujq
PGW Wody Polskie o zawarcie umowy nalezy zwrdcic sie do RZGW we Wroctawiu PGW WP odrebnym wnioskiem (szczegoty
i wzor wniosku znajduje sie na stronie http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl w zaktadce Region Wodny, Zarzqdzanie Majqtkiem
Skarbu Paristwa).

Uiszczono opfate w wysokosci 230,05 zt zgodnie z art. 398 ust. 3 usta lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.)

arulsz Konarski

Otrzymujq:
1. Gmina Czarny B6r za posrednictwem petnomocnika: Marcin Kryrowicz ul. Stoneczna 3/1 58-500 Staniszéw
2. RZGW we Wroctawiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

3. a/a
Do wiadomosci (decyzja ostateczna):

1. Dziat Optat - z/s
2. PGW Wody Polskie- NW Kamienna Géra
3. Kataster- z/s

Sprawe prowadzi:
Dziat zgéd wodnoprawnych
tel. (75) 784 44 59 wew. 108

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim, Jaskiewicza 24,59-600 Lwowek Slaski
tel.: +48 757824602 e-mail: zzlwowek@wody.gov.pl
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Skrytka pocztowa nr 2708 s Y ET,
40-337 Katowice k f% L,. E "
DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Gmina Czarny Bér
ul. Gtéwna 18

Odpowiedz na wniosek WP

Data pisma: 19.10.2021 r. 58-379 CZARNY BOR
Sprawa: Przytgczenie do sieci
Obiekt: pompownia wody

58-379 Czarny Bor

ul. Kamiennogérska, dz. nr obreb 0002, GMINY CZARNY BOR

dz. 780/4, 780/6 | Datawpt. ... 202 <40 2.9, |
Data wptywu wniosku: 05.10.2021 . ( Nr re ‘2’)9?} - 1((51@39/;
Nr sprawy: 126144/2021/004R01 SR ~ “saanl f
Nr pisma: o J

TD/BOP/2021-10-19/0000387

Szanowni Panstwo,

przesytamy Panstwu dokumenty potrzebne do realizacji przytgczenia do sieci wraz z informacjami, co powinni
Panstwo zrobi¢ z poszczegdlnymi dokumentami.

Jezeli nie zdecydujg sie Panstwo na realizacje przytgczenia, prosimy, zeby nie podpisywali Panstwo i nie odsytali
do nas zadnych dokumentow.

Nazwa dokumentu llos¢é | Co nalezy zrobié, jezeli zdecyduja sie Paristwo na
egz. | zawarcie umowy i realizacje przytaczenia
Warunki przytgczenia 1 Zostawi¢ dla siebie.
nr WP/126144/2021/004R01
Projekt umowy o przytgczenie 2 |1. Prosimy sprawdzi¢ swoje dane w umowach.
nr UP/126144/2021/004R01 Jezeli sa prawidiowe, prosimy podpisaé

umowy i przekazaé nam obydwa egzemplarze.
Jezeli dane sa nieprawidtowe, prosimy, zeby
Projekt umowy jest wazny do 18.12.2021 roku. Paristwo sie z nami skontaktowali.

2. Prosimy zaznaczy¢ odpowiednia opcje w
oswiadczeniu dotyczacym ,,Statusu duzego
przedsiebiorcy” w § 1 ust. 7 Umowy.

Kalkulacja optaty za przytagczenie 2 Odestac razem z projektem umowy.

Harmonogram realizacji przytgczenia obiektu 2 Odestac razem z projektem umowy.

Ogdlne Warunki Umowy o przytgczenie 1 Zostawic dla siebie.

Druk ZI ,Zgtoszenie gotowo$ci instalacji do 1 Wypetni¢ i przekaza¢ do nas, gdy beda Panstwo mieli
przytgczenia” przygotowang instalacje w obiekcie — najp6zniej przy

zawieraniu ,umowy na licznik”.

Jak przekazaé¢ nam dokumenty
Dokumenty mogg nam Panstwo przekazac:

e 0sobiscie — do dowolnego Punktu Obstugi Klienta TAURON Dystrybucja,
e listownie — na nasz adres korespondencyjny.

pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowe, jeden egzemplarz przekazemy Panstwu.

Co dzieje sie z zawarta umowa

Zawartg umowe przekazemy do realizacji. Wykonawca skontaktuje sie z Panstwem, zeby uzgodni¢ szczegoty
wykonania przytaczenia. Gdy wybudujemy i odbierzemy przytacze, przeslemy Panstwu fakture. Szacujemy, ze
optata za przytgczenie wyniesie 4155,68 zt brutto.

Informacje dodatkowe

Jezeli Panstwo przekazg nam podpisane umowy po terminie waznosci projektu umowy, nie bedziemy mogli ich
podpisac. W tej sytuacji, bedg Panstwo musieli ztozy¢ wniosek UP o zawarcie/zmiane umowy o przytgczenie,
zebysmy mogli przesta¢ Panstwu nowy projekt umowy.

Wiecej informacji na temat przytgczenia oraz wzory drukéw znajdg Panstwo na naszej stronie
www.tauron-dystrybucja.pl.
Moga tez Panstwo zadzwoni¢ na infolinie pod numer 32 606 0 616.

Z wyrazami szacunku

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R_ OL@’/).‘K

Robert Olejnik

Zatgczniki:

1. Warunki przytgczenia nr WP/126144/2021/004R01 - 1 egz.,

2. Projekt umowy nr UP/126144/2021/004R01 - 2 egz.,

3. Ogélne Warunki Umowy — 1 egz.,

4. Druk ZI ,Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytgczenia” — 1 egz.

179216
) 734,52 2}

1 Srodmiescia

wego Rejestru Sqdowego

tauron-dystrybucja.pl
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DYSTRYBUCJA
Watbrzych, 2021-10-18

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/126144/2021/004R01 z dnia 2021-10-18

Obiekt: pompownia wody

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Kamiennogorska
58-379 Czarny Boér
numery dziatek: obreb 0002, dz. 780/4, 780/6

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-10-05, zapewniamy przytagczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przytacze 1: 60,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytaczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WBW32451, Obwod nN X-3 z WBW32451 nr WBW32451/3.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjSciowe rozilgcznika bezpiecznikowego
listwowego zabudowanego za przektadnikami prgdowymi w zestawie zlgczowo-pomiarowym (0000049795639).

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe wyjsciowe roztgcznika
bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przekiadnikami prgdowymi w zestawie zigczowo-
pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Wypigé kabel X-3 z rozdzielnicy nN stacji WBW32451. Z uwolnionego pola
wyprowadzi¢ kabel 4x240 do zestawu zigczowo-pomiarowego ZK3-1PP, ktoéry zabudowaé przy stacji
WBW32451. Wypiety kabel X-3 wprowadzi¢ do ZK3-1PP,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Przepompownie zasili¢ z projektowanego przy
stacji WBW32451 (dz. 250/8) zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3-1PP.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: potposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji transformatorowe;.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 100A,
b) rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji transformatorowe;.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
s przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Rychlicki Mariusz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R_ O[cjn{/'r

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przylgczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych

Sposobow:

e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,

e wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomos$ci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.

W kazdym zgtoszeniu powotaj si¢ na numer swojej sprawy WP/126144/2021/004R01.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
Zzrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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Umowa nr UP/126144/2021/004R01

o

przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

TAURON Dystrybucja S.A.

pomiedzy:

Przytagczany Podmiot:

TAURON Dystrybucja:

Gmina Czarny Bér

NIP: 8862572974
REGON: 890718225

Adres:
ul. Gtéwna 18,
58-379 Czarny Bér

Adres korespondencyjny:
ul. Gtéwna 18,
58-379 Czarny Bér

TAURON Dystrybucja S.A.

Adres:
ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw,

Adres korespondencyjny:

Oddziat Watbrzych / Wydziat Przytaczen,
58-300 Watbrzych

ul. Wysockiego 11

Wopisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srédmiescia XI Wydziat Gospodarczy

KRS: 0000073321;

NIP: 6110202860;

REGON: 230179216;

kapitat zaktadowy: 560 489 734,52 zt
kapitat wptacony: 560 489 734,52 zt;

Infolinia: 32606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A. jest ,duzym przedsigbiorcg”
W rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom

w transakcjach handlowych.

zwanych réwniez dalej Stronami, zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

1.

§1
Przedmiotem Umowy jest przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja obiektu:

pompownia wody, zwanego dalej Obiektem, ktory jest
zlokalizowany w miejscowoéci: 58-379 Czarny Bor ul.
Kamiennogérska, dz. nr obreb 0002, dz. 780/4, 780/6 z
mocg przytaczeniowg: 60,0 kW, przy planowanym
poborze energii elektrycznej w iloéci 81000,0 kWh rocznie,
zaliczonym do IV grupy przytaczeniowe;.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie
warunkéw przytagczenia z dnia: 2021-10-18 znak:
WP/126144/2021/004R01, stanowigcych zatgcznik do
niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami
przytagczenia.

3. Miejsce lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
zostato okreslone w pkt IA 4 b)  Warunkéw
przytgczenia.

4. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen

elektroenergetycznych miedzy TAURON Dystrybucja i
Przytagczanym Podmiotem zostato okreslone odrebnie
dla poszczegoélnych przytaczy w pkt. IA 2 b) Warunkéw
przytgczenia.

5. Zakres niezbednych prac dla przytgczenia obiektu

opisanego w ust. 1, wynikajgcy z Warunkéw przytaczenia,
obejmuje:
5.1. Po stronie TAURON Dystrybucja: prace okreslone
w pkt IA 3 a) i b) Warunkéw przytgczenia,
5.2. Po stronie Przylaczanego Podmiotu:
okre$lone w pkt IA 3 c) Warunkéw przytaczenia.
6. Przylaczany Podmiot os$wiadcza, ze posiada tytut
prawny do korzystania z Obiektu, ktorym jest: Wiasnos$é
oraz, ze do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastapity
zadne zmiany w tytule prawnym w stosunku do stanu
ujawnionego w dokumencie przediozonym wraz z
wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia. Ponadto,
Przytaczany Podmiot o$wiadcza, ze nadmieniony tytut
prawny upowaznia go do dokonania czynno$ci prawnych
zwigzanych z przylagczeniem Obiektu do sieci TAURON
Dystrybucja, o ktérych mowa w §2.
Przytgczany Podmiot oswiadcza, ze posiada/nie posiada
(skresli¢ niepotrzebne) status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych.

§2

1 UP/126144/2021/004R01
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Podstawowe obowigzki Stron w procesie realizacji Przytaczen, nr telefonu 32 606 0 616, mail info@tauron-

przytaczenia: dystrybucja.pl

1. TAURON Dystrybucja zobowigzuje si¢ do: 2. Ze strony ‘Prz.ylaczanego der_niotu up_owaznionym/q

1.1. zrealizowania prac okre$lonych w §1 ust. 5 pkt 5.1., do udzielania i otrzymywania informacji dotyczacych

1.2. zrealizowania obowigzkéw okreslonych w Ogdlnych L?ath:fcg;uprzedmlotu LMowy . [B8h , mvismimsssmsmputsin '
warunkach umowy o przytagczeniew §2 ust. 1. 7 T e

2. Przytaczany Podmiot zobowigzuje sie do: . o §5 NI
2.1. zrealizowania obowigzkéw okreslonych w Ogdlnych - Zatgczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

warunkach umowy o przytaczenie w §2 ust. 2. 2. Umowe sporzadzono w dwoch  jednobrzmigcych
§3 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

1. Realizacja przytgczenia Obiektu nastgpi w terminie do
2023-01-18 z zachowaniem postanowienn Harmonogramu
przytgczenia, stanowigcego zatgcznik do niniejszej
umowy, z zastrzezeniem ustepoéw ponizszych.

; ; ; ; Zatgczniki:
2. Przytgczany Podmiot zobowigzany jest do wykonania 4 . .
prac okreslonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie Warunki przytgczenia nr WP/126144/2021/004R01 z

do 2022-12-18. dnia: 2021-10-18,
§4 o Kalkulacja optaty za przytaczenie,

1. Koordynacje realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ze « Rarmenogrsm. realizacyl przygeesnia ebieiy

¢ o - , e Ogodlne Warunki Umowy o przytgczenie,
slrony TAURON: Dystrybuicls: prowaczi bgdzie. Viyazial ¢ Druk ZI ,Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytgczenia”,

3. Za date zawarcia Umowy uznaje si¢ date jej podpisania
przez obie Strony.

Umowe sporzadzit: Piasecka Agnieszka w dniu 2021-10-18

TAURON Dystrybucja Przytaczany Podmiot

Data, czytelny podpis lub piecze¢ Data, czytelny podpis lub pieczeé

UWAGA:

1. Niniejszy projekt umowy jest ofertg w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktéra wigze do 2021-12-18, TAURON
Dystrybucja moze odmoéwi¢ zawarcia umowy w formie przedstawionej w niniejszym projekcie umowy, jezeli
Przytaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane egzemplarze projektu umowy po tym dniu. Jezeli
po uptywie ww. daty, ale w okresie waznosci warunkoéw przylaczenia Przylaczany Podmiot wyrazi wole zawarcia
umowy o przylaczenie, to moze wystgpi¢ o przygotowanie zaktualizowanego projektu umowy, ktory bedzie stanowit
nowg oferte.

2. TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przytagczany Podmiot jest
projektem umowy o przytgczenie, a co sie z tym wigze Przylaczanemu Podmiotowi przystuguje prawo negocjacii
zapiséw zawartych w niniejszym projekcie umowy.
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Zatgcznik do umowy o przytgczenie nr UP/126144/2021/004R01

Kalkulacja optaty za przylaczenie

1. Podstawa prawna naliczenia optaty za przytaczenie: Ustawa Prawo energetyczne art. 7 ust 8.

2. Stawki optaty za przytgczenie wg Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie, obowigzujgcej w dniu
przygotowania propozycji umowy o przytaczenie, przyjete do wyznaczenia optaty za przytgczenie:

Stawka optaty - S [z/kW]

Przytacze napowietrzne Przytacze kablowe
IV, ViVI* 27,10 56,31
VI 7,87
* - wysoko$c¢ stawki w przypadku, gdy budowane jest przylacze
**- wysoko$¢ stawki w przypadku poditgczenia do istniejgcej sieci

Grupa przytgczeniowa

3. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia optaty za przytgczenie:

Moc przytgczeniowa Istniejgca — Pq [kW] Moc przytgczeniowa — Pp [kW]
0,0 60,0
Dtugo$¢ przytacza - D [m] Dtugo$¢ przytacza powyzej 200 m
4,0 0,0

4. Metodyka wyznaczenia optaty za przytgczenie

O, TARYFA™ (P =y ) S+0,

P - moc przytagczeniowa

P — moc przytaczeniowa istniejgca (do odliczenia)

S - stawka oplaty dla przytgcza kablowego lub napowietrznego

D - diugos¢ przytacza wyznaczana jako diugo$é rzutu poziomego przytgcza napowietrznego lub diugosé trasy

przytacza kablowego

Ob - optata dodatkowa wynikajaca z dtugosci przytacza powyzej 200 m wyliczana w nastepujacy sposob: 24,70 zt
(dla przytgcza napowietrznego) oraz 33,45 zt (dla przylgcza kablowego) za kazdy metr powyzej 200 metrow
dtugosci przytgcza

5. Optata za przylgczenie wynosi: 4155,68 zt [brutto]

6. Wysokos¢ optaty za przytaczenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany ktérejkolwiek z danych okreslonych w pkt.
3 niniejszej kalkulacji. W takim przypadku TAURON Dystrybucja przed wystawieniem faktury przekaze
Przytaczanemu Podmiotowi nowg Kalkulacje optaty za przytaczenie uwzgledniajacg zaistniate zmiany.

7. Nalezno$¢ nalezy regulowa¢ na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury. TAURON Dystrybucja dostarczy Przytaczanemu Podmiotowi fakture nie pozniej niz 7 dni przed terminem
pfatnoéci oznaczonym na fakturze. W przypadku, gdy termin okreslony w zdaniu poprzednim nie zostanie
zachowany, TAURON Dystrybucja na wniosek Przylaczanego Podmiotu odstapi od naliczania odsetek za
op6znienie w ptatnosci.
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Zatgcznik do umowy o przytgczenie nr UP/126144/2021/004R01

Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu

1. Zakres niezbednych prac dla przytaczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajacy z wymienionych w ust. 2
warunkow przytaczenia, obejmuje:

1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: 2023-01-18

a) Wypigé kabel X-3 z rozdzielnicy nN stacji WBW32451. Z uwolnionego pola wyprowadzi¢
kabel 4x240 do zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3-1PP, ktory zabudowaé przy stacii
WBW32451. Wypiety kabel X-3 wprowadzi¢ do ZK3-1PP,

1.2  Po stronie Przytlaczanego Podmiotu:
1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie pézniej niz 14 dni przed 2022-12-18: Przepompownig
zasili¢ z projektowanego przy stacji WBW32451 (dz. 250/8) zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3-1PP,
2. Zakres niezbednych czynnoéci dla realizacji przytaczenia, okreslonych w umowie o przytaczenie obejmuije:
2.1 Po stronie Przytaczanego Podmiotu:
2.1.1 przediozenia Zgtoszenia gotowosci instalacji obiektu do przytaczenia wraz z wymaganymi
zatgcznikami nie pdzniej niz 14 dni przed 2022-12-18,

2.1.2 zawarcie przez Przylgczany Podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
lub umowy kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu.
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