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32-300 Olkusz

Obręb: 0001 Olkusz; jedn. ewid.: 121205_4 Olkusz;

działki ewid. nr: 3666, 2268

Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych, budowy chodnika, budowy
oświetlenia przejścia dla pieszych i budowa kanału technologicznego w ramach zadania

inwestycyjnego „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 120315 K w rejonie
skrzyżowania z ul. Kamyk w Olkuszu”
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AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Należy zastosować pokrywę antywłamaniową z ryglem, przystosowanę do Należy zastosować pokrywę antywłamaniową z ryglem, przystosowanę do zamknięcia na  kłódkę. 2. Zastosować kłódkę typu Abloy, o klasie bezpieczeństwa min. C. Wzór klucza Zastosować kłódkę typu Abloy, o klasie bezpieczeństwa min. C. Wzór klucza identyczny na całym odcinku dla wszystkich kłódek.  3. Należy zastosować pokrywy studni z żeliwnym wywietrznikiem i okuciami. Należy zastosować pokrywy studni z żeliwnym wywietrznikiem i okuciami. 4. Korpus betonowy studni należy pokryć warstwą hydroizolacyjną. Korpus betonowy studni należy pokryć warstwą hydroizolacyjną. 5. Stalowe elementy należy zabepieczyć antykorozyjnie.Stalowe elementy należy zabepieczyć antykorozyjnie.
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