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1 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU

BUDOWLANEGO

1.0 PRZEBUDOWA DROGI (JEZDNIA, CHODNIK, PRZEJSCIE DLA PIESZYCH)

1.1 Powierzchnia projektowanego chodnika 281,0 m2.
1.2 Powierzchnia projektowanej jezdni 68,0 m2.
1.3 Projektowane obrzeza 160,0 mb
1.4 Projektowane krawezniki — wyniesienie +1 8,0 mb

Projektowane krawezniki — wyniesienie +4 14.1 mb
1.5 Projektowane krawezniki — wyniesienie +12 121,7 mb

2.0 BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIOWE)

2.1 Dtugosc¢ projektowanego kabla oswietlenia ulicznego 20,0. mb.
2.2 Latarnie uliczne 2 szt.
2.3 Rura ochronna HDPE DN110 7,5 mb.

3.0 BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

3.1 Dtugosc¢ projektowanego kanatu technologicznego 57,0 mb.

3.2 llos¢ studni teletechnicznych 1 szt.




2 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:
Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych, budowy chodnika,
budowy oswietlenia przejscia dla pieszych i budowy kanatu technologicznego w ramach
zadania inwestycyjnego , Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 120315 K

”n

w rejonie skrzyzowania z ul. Kamyk w Olkuszu

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA Inzynieryjna drogowa
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18

specjalnosé: inzynieryjna drogowa bez ograniczen

obiekt o prostej konstrukgji,

nie wymaga sprawdzajgcego

PROJEKTANT OSWIADCZA,
ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC, PODPIS)

Trzebinia, czerwiec 2021 r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:

Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych, budowy chodnika,
budowy oswietlenia przejscia dla pieszych i budowy kanatu technologicznego w ramach
zadania inwestycyjnego ,, Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 120315 K
w rejonie skrzyZzowania z ul. Kamyk w Olkuszu”

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA INSTALACYJNA w ZAKRESIE INSTALACII i SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

inz. J6zef Daniel . . .
Obiekt o prostej konstrukcji,
upr. bud. nr 36/89 w specjalnosci instalacyjno- . .
L . . nie wymaga sprawdzajgcego
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

PROJEKTANT OSWIADCZA,
ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC, PODPIS)

Trzebinia, czerwiec 2021 r.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SVA-JND-UA *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
ro zne pod wzgled 0 ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop Sci danych w niniej swiadczeniu mozna sp: i¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Nr ewid. 55/67

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

- Obywatel S

Na podstawie § 5 ust. 3, § 7 1 § 13 ust. 1 pkt, 4 lit. d
rozporzgdzenia Ministra Goépodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze:

J0ZEF D AHNIEL

inzynier elektryk

urodzony dnia .2 utego 1951 r. w Chrzanowie

- posiada pr}_ygotowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywania’ samodzielnej funkeji pro-

jektanta craz kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacji elektrycznych.

Obywatel JOZEF DANIEL

jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania elementdw kenstrukeyjnych instalacji oraz ocenianja i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

WYDZIALU
R .",.J'\‘ul.‘n'l.lﬁ




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-B6R-DPE-Z7W *

Pan Jozef Daniel o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6655/02

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10/4 , 32-500 Chrzanow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z cnia 18 wrzeinia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci
elextronicznej op expiecznym podpizem elektronicznym weryfik: ¥m przy p y wainego kwaifik ego certyfikstu 53
o ine pod wiglg ow D Y P izami i

¥ Pocp geznymi.)

* Weryfikacjq poprawnosici danych w niniejsTym Iaiwiacczeniu moing sprawdzic 28 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiscczenia na
stronie Polskie] 1zby InZynierow Budownictwa www.piEd.org.pl lud jqc sig 2 Dil sciwej Okrggowe] 12Dy Iniynierow
Budownictwa.




3 CZESC OPISOWA PROJEKTU

3.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zmianami)

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 470 z pdin.
zmianami)

[3] Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.

[4] Mapa zasadnicza.

[5] Weryfikacja terenu inwestycji.

[6] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

[71 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463).

[8] Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) zdnia 2 marca 1999r
z pbzniejszymi zmianami - tekst jednolity z 29 styczna 2016r. (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124).

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu iBudownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 2014, p0z.1278 z pdzn. zm.).

[10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068)

[11] Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych: czes¢ 3: Projektowanie przejsé¢ dla
pieszych/Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-41-3

[12] Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych: czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejsc¢ dla
pieszych/Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-41-4

[13] Umowa zawarta z Inwestorem.

2 PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejgce przejscie dla pieszych w ciggu drogi gminnej
ul. bez nazwy, w obrebie skrzyzowania z ul. Kamyk w Olkuszu. a takze budowa ciggu pieszego w postaci chodnika
wzdtuz drogi gminnej bez nazwy ulicy, a takze budowa oswietlenia przejscia dla pieszych i budowa kanatu
technologicznego.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie niniejszego opracowania jest zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego poprzez nastepujace
elementy:

e przebudowa przejscia dla pieszych,

e budowa obustronnego chodnika,

e budowa kraweznikow oddzielajgcych chodnik od jezdni,

e budowa oswietlenia drogowego dedykowanego dla przejscia dla pieszych,

e budowa kanatu technologicznego.

10



3 USTALENIE WARUNKOW ZABUDOWY

Zgodnie z zapisem art. 50 ustawy z dnia 27 mara 2003 r planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Warunek, o ktérym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje sie odpowiednio.

2. Nie wymagajq wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane:

1) polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajq jego
formy architektonicznej, a takze nie sq zaliczcone do przedsiewzie¢c wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
w rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska, albo

2) niewymagajgce pozwolenia na budowe

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie istniejgcej drogi w granicach pasa drogowego, wobec czego
nie wymaga uzyskiwania decyzji o ustaleniu Inwestycji Celu Publicznego.

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 RODZAJ ZABUDOWY

W poblizu projektowanego obiektu wystepuje przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa i towarzyszaca jej
zabudowa garazowa, natomiast pozostate tereny, to tereny niezagospodarowane.

4.2 TEREN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w pasie drogowym na odcinku istniejgcej drogi wystepuje droga o nawierzchni bitumicznej
o szerokosci ok. 6 m. W obrebie opracowania wystepuja dwa zjazdy indywidualne.

4.3 ISTNIEJACE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

Przebieg istniejgcych sieci zostat przedstawiony na zaktualizowanej mapie zasadniczej. Przebieg sieci przed
przystapieniem do prac nalezy potwierdzié¢ poprzez wykonanie przekopow kontrolnych lub z uzyciem urzadzen
do wykrywania i trasowania uzbrojenia podziemnego. Wszelkie przekopy kontrolne nalezy wykonywac recznie
i ze szczegblng ostroznoscia. W zakresie projektowanej drogi wystepujg sieci infrastruktury technicznej nalezace
do obcych operatoréw, gestorow lub zarzgdcodw w zwigzku z tym dokonano stosownych uzgodnien branzowych
projektu (w zatgczeniu na koncu opracowania).

4.4 ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

W obrebie planowanej inwestycji wystepujg drzewa i krzewy, wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja.
Inwestycja zaktada wycinke czterech drzew.

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 KILOMETRAZ CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW OPRACOWANIA

Planowana inwestycja sktada sie z nastepujgcych charakterystycznych elementéw projektowych:
- Poczatek obszaru przejscia dla pieszych km 0+380,00

- Poczatek opracowania km 0+417,53

- Poczatek przejsécia dla pieszych km 0+479,99

- Koniec przejscia dla pieszych km 0+483,99
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- Koniec opracowania km 0+504,29

- Koniec obszaru przejscia dla pieszych km 0+584,00

5.2 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Ziemie pozyskang z wykopdw nalezy zagospodarowaé w obrebie terenu inwestycyjnego do innych robét
ziemnych w zaleznosci od jej parametréw geotechnicznych lub wywies¢ poza teren budowy i zutylizowac.

5.3 PROJEKTOWANA INWESTYCJA A OSOBY TRZECIE

Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich, nie ogranicza dostepnos$ci do drogi publicznej, dostepu
do Swiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie powodowata
wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, zanieczyszczenia powietrza,
wody igleby, wibracji ihatasu, zwyjgtkiem zwigzanych zruchem manewrujgcych pojazddéw. w trakcie
prowadzenia robét budowlanych inwestor zwrdci uwage na zachowanie bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz
zadba o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwosc dla oséb trzecich. Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt czasowej organizacji ruchu zaopiniowany izatwierdzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

Poszerzenie jezdni (asfalt): 67,4 m?

Projektowany chodnik (kostka betonowa): 280,4 m?

7 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE
NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktérym zlokalizowany zostanie projektowany obiekt budowlany znajduje sie poza zakresem
oddziatywania terendow i obiektdw chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, terendw i obiektéw débr
kultury wspétczesnej, obiektédw zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidencji zabytkéw. Projektowany obiekt
nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003
Nr 162, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami) teren, na ktérym zlokalizowany zostanie projektowany obiekt
budowlany nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren, na ktéry zlokalizowany zostanie projektowany obiekt
budowlany znajduje sie poza obszarem ,,Natura 2000” i nie oddziatuje na te obszary. Projektowany obiekt
budowlany nie narusza zasobdw przyrody okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm).

8 WARUNKI GEOTECHNICZNE | GORNICZE.

Na przedmiotowym terenie panuja przecietne warunki wodne. Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie
w warstwie podfoza gruntowego o przecietnych parametrach geotechnicznych. W rejonie posadowienia
projektowanych obiektéw wystepujg proste warunki gruntowe natomiast projektowane obiekty kwalifikuja sie,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012 nr. O poz.
463 z pdzniejszymi zmianami) do pierwsze] kategorii geotechnicznej.

Parametry fizyczne i mechaniczne gruntéw wystepujgcych w poziomie posadowienia projektowanych obiektéw
budowlanych sg wystarczajace do doboru sposobu posadowienia przedmiotowych obiektow z zapewnieniem
bezpieczennstwa konstrukcji. Projektowane obiekty zostang posadowione na podbudowach (tawach)
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wykonanych z mieszanek kruszyw mineralnych, zaplanowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych
obiektow.

9 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Z uwagi na budowe ciggu pieszo-rowerowego o dtugosci nieprzekraczajacej 1km,
w mysl przepisu rozporzadzenia [15]:

)
§ 3 ust 1. Do przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko zalicza sie
nastepujgce rodzaje przedsiewziec:
{...)
pkt 60) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wytgczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuizqcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych izlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;

(...)”

Zgodnie zpowyiszym na przedmiotowe przedsiewziecie nie ma koniecznosci uzyskania decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

9.1 ODPADY STALE

Projektowany obiekt nie stanowi zrdodta emisji odpadow statych, wszelkie odpady powstate podczas budowy
zostang zagospodarowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

9.2 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
istniejgcych urzadzen odwadniajgcych droge.

9.3 TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEZONYM ZE WZGLEDU NA OBRONNOSC | BEZPIECZENSTWO
PANSTWA

Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie
obowigzujacym prawie geodezyjno-kartograficznym.

10 INFORMACIJE ORAZ KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ORAZ STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane roboty budowalne nie nalezg do skomplikowanych, projektuje sie typowe obiekty budowlane
o prostej konstrukcji.

11 UWAGI KONCOWE

» Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do
stosowania na terenie Polski, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, aich montaz odbywac sie
powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

» Prace remontowe, budowalne i montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.
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> Podstawg wykonania wyceny sg wrdéwnej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza i doswiadczenie Wykonawcy i obowigzujagce normy
i przepisy techniczne.

» W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowym przebiegu
urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, projektanta
i wiasciciela tych urzadzen.

» Po wykonaniu robdét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng idokonaé
naniesienia zmian na mape zasadniczg
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3.2 PRZEBUDOWA DROGI - PROJEKT ARCH. - BUD.

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedmiotowe] inwestycji projektuje sie wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 120315 K na
odcinku 86,8 m w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodnika, budowy oswietlenia przejscia dla pieszych
oraz budowy kanatu technologicznego.

Zaprojektowany ciag pieszy o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego, bedzie posiadat szerokos¢ 2,0 m.
(wraz z kraweznikiem 2,15 m).

2 DOBOR PROJEKTOWANEGO PRZEKROJU POPRZECZNEGO (PRZEKROJ TYPOWY)

» Szeroko$¢ pasa drogowego —bez zmian

» Szerokos$¢ jezdni — 6,5 m (poszerzona)

» Szeroko$¢ projektowanego chodnika -2,0m

» Spadek poprzeczny chodnika —jednostronny 2,0% w kierunku jezdni
3 PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI W PLANIE — ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Poczatek planowanej inwestycji zaprojektowany zostat wzgledem kilometrazu globalnego przedmiotowej drogi
tj. w km 0+417,53 natomiast koniec inwestycji ma miejsce w km 0+504,29.

Na przedmiotowym odcinku droga przebiega w linii proste;j.

4 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE CIAGU PIESZO ROWEROWEGO

Na podstawie wizji w terenie inwestycji przyjeto do wymiarowania konstrukcji nawierzchni grupe nosnosci
podtoza G4.

4.1 DOBOR NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ BUDOWY DROGI | CHODNIKA
1 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA 2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
| NAWIERZ CHNI ASFALTOWEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA i ZJAZDU
Warstwa scieralna Warstwa scieralna
| Bet: sfaltowy AC 11S 4em kostka betonowa 8cm
VA
_ Warstwa wigzgca ae Warstwa wyrownawcza
IEng—(;(;iOMPa Beton?;isfanowy AC 16W 8cm :é podsypka cementowo piaskowa 1:4 3em
=1, AVa
_ Warstwa podbudowy zasadniczej % Warstwa podbudowy zasadniczej
IEsij-(%)MPa Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm ?EL: Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm ,
Warstwa mrozoochronna 2 S GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM [33cm
Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm cm }Q)
Warstwa ulepszonego podioia ;L[ Grunt rodzimy G3 [ /<
E2>=35MPa | o 4 15em |-
Wv runt stabiizowany Z aowozu Lt
GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM |69cm
7
Grunt rodzimy G3 [1 K
.
4.2 SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI (ODPORNOSCI NA PRZEMARZANIE)

Zgodnie z polskg normg PN-81/B-03020 dla miejscowosci Rabsztyn gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi:
Hz =100cm
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Dla KR2 oraz G4 minimalna grubos¢ nawierzchni zapewniajgca spetnienie warunku mrozoodpornosci

WYynosi: Hmin=0,65 x Hz= 65 cm
Projektowana grubos¢ nawierzchni Hproj=4 +8+20+22+15=69cm
Warunek mrozoodpornosci Hproj>Hmin => 69 cm > 55 cm

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni zostat spetniony

5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robdt, miejsce prac nalezy wydzieli¢ barierami i zaporami oraz oznakowac zgodnie
z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Roboty nalezy wykonywac¢ etapami zgodnie z okreslonymi
w projekcie organizacji ruchu. O terminie rozpoczecia robot nalezy z wyprzedzeniem poinformowaé zarzagdcow
infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie przebudowy drogi, wrazie koniecznosci nalezy
powotaé/zleci¢ nadzér przedstawicieli zarzgdcdw sieci nad prowadzonymi robotami (zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zawartymi w dalszej czesci opracowania). Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy
geodezyjnie wytyczy¢ przebieg pasa drogowego i dokonac rozbidrki obiektédw znajdujgcych sie pasie drogowym,
tj. ogrodzenia.

6 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU ODWODNIENIA DROGI

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni jezdni realizowane zostanie poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne projektowanej jezdni, do istniejgcych urzadzen odprowadzajgcych wody opadowe.

7 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU OSWIETLENIA DROGI

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie oswietlenie drogowe w postaci dwéch latarni
dedykowanych dla oswietlenia przejscia dla pieszych. Szczegétowy opis zawarto w czesci architektoniczno
budowlanej oswietlenia w dalszej cze$ci opracowania.

8 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach robdét wykonczeniowych nalezy zainstalowaé docelowe oznakowanie drogowe zgodnie
z zaopiniowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wg. odrebnego opracowania). Roboty drogowe
w pasie drogi publicznej nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9 ROZWIAZANIA ZBLIZEN DO ISTNIEJACYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodnien branzowych planowanej inwestycji
z zarzadcami sieci infrastruktury technicznej: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazociggowej, energetycznej
i teletechnicznej—uzgodnienia zatgczono w koricowej cze$ci opracowania. Wykonawca przed przystgpieniem do
prac jest zobowigzany zapoznac sie z trescig dokonanych uzgodnien branzowych, poinformowac zarzgdcéw sieci
o terminie rozpoczecia prac i ewentualnie zleci¢ nadzor zarzadcy sieci nad realizacjg prac (zgodnie z trescig
uzgodnienia). Miejsca zblizen planowanej inwestycji do istniejacych sieci infrastruktury technicznej zostaty
okreslone w projekcie, na mapach zasadniczych oraz na mapach stanowigcych zatgczniki do uzgodnien
branzowych. Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt ziemnych w miejscach zblizen iskrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy, wykonaé w obecnosci stuzb zarzadcy sieci przekopy kontrolne
w celu weryfikacji stanu technicznego i gtebokosci posadowienia uzbrojenia. Wtazy studni, obudowy zasuw itp.
urzadzenia znajdujgce sie w ciggu remontowanego chodnika nalezy wyregulowaé do wysokosci rzednych
projektowanych. Zaleca sie, aby wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego
prowadzié recznie.
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10

UWAGI KONCOWE

>

Zastosowane materiaty posiadaé muszg stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do
stosowania na terenie Polski, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, aich montaz odbywac sie
powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Prace remontowe, budowalne i montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

Podstawg wykonania wyceny sg wréwnej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza i doswiadczenie Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy techniczne.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowym przebiegu
urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego, projektanta
i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do prowadzenia robdt zgodnie ze SSTWIOR stanowigcg uzupetnienie
czesci opisowej i rysunkowej projektu.

Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng idokonac
naniesienia zmian na mape zasadnicza

17



3.3 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO - PROJEKT ARCH. - BUD.

1

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

2

Inwestycja pn. Budowa kanatu technologicznego w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa przejscia
dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 120315K — ulica Bez nazwy w rejonie skrzyzowania z ul. Kamyk w Olkuszu"
polega¢ bedzie na budowie kanatu technologicznego projektowanego na catym odcinku projektowanej
przebudowy drogi. Przedmiotowy kanat technologiczny sktada sie ciggu rur ostonowych oraz jednej studni.
Projektowany jest w sposéb umozliwiajacy jego dalszg rozbudowe.

Zakres niniejszego pracowania stanowi projekt wykonawczy budowy kanatu technologicznego,
obejmujgca wykonanie: 1 szt. studni kablowych teletechnicznych oraz ciggu kanatéw technologicznych o
dtugosci ok. 57 m.

11 STAN ISTNIEJACY

Na odcinku projektowanej przebudowy drogi w stanie istniejgcym w pasie drogowym istnieje droga w
postaci jezdni, szerokosci 6,0 m, skrzyzowanie z ul. Kamyk oraz ul. Baczyniskiego a takze zjazd indywidualny do
posesji prywatnej.

PROJEKTOWANY KANAt TECHNOLOGICZNY

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego w biegu projektowanego chodnika. Kanaty technologiczne
projektuje sie jako kanaty technologiczne uliczne (KTu). System kanatéw technologicznych powinien zapewniaé
mozliwos$¢ umieszczenia i eksploataciji:

e kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci swiattowodowych, o odpowiednich srednicach oraz
linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

e kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

e urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

e urzadzen systemodw sygnalizacji wtamania.

2.1 KANAL TECHNOLOGICZNY ULICZNY KTU

KTu buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o dtugosci nie wiekszej niz 200 m pomiedzy
studniami kablowymi. Jezeli warunki na to pozwalajg, dopuszcza sie zwiekszenie dtugosci odcinkéw miedzy
sgsiednimi studniami poza terenem zabudowy oraz odchylenie trasy ciggu od przebiegu prostoliniowego
(zmiane przebiegu trasy). Cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w miejscach
przeznaczonych wytgcznie dla pieszych, a takie w przypadkach wspdtkorzystania z innymi obiektami
budowlanymi. Cigg ztozony z jednej rury o gtadkiej $cianie wewnetrznej RO RHDPEk-s 110/7,5 ($rednica
zew./grubos¢ Scianki), trzech rur $wiattowodowych RS HDPE 40/3,7 mm i dwdch prefabrykowanych wigzek
mikrorur WMR wypetnionych 7x12/10 o $rednicy zewnetrznej 40 mm #5. Jedna wigzka zawiera siedem
mikrorurek o srednicy 12 mm. Do istniejgcego kanatu do trzech rur 40 mm z dwiema prefabrykowanymi
wigzkami mikrorur wypetnionych 7x12/10 planowane jest dobudowanie jednej rury o $rednicy 40 mm i jednej
rury o $rednicy 110 mm. W miejscach skrzyzowan z innymi obiektami uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy
wykonywac recznie i stosowac na wigzce rur swiattowodowych i mikrorur dodatkowe rury ostonowe RHDPEk-s
125/8,5. tuki trasy wykonywaé z wykorzystaniem elastycznosci materiatowej rur, w zakresach zgodnych
z zaleceniami producenta. taczenie rur kanatowych wykonywaé z uzyciem ztgczek skrecanych. Miejsca
zastosowania ztaczek nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej. Nad kanatem w wykopie utozy¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarariczowym
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z perforowanymi otworami o s$rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga! Kabel
Optotelekomunikacyjny”, w potowie gtebokosci do utozenia kanatu technologicznego.

Gtebokos¢ utozenia rurociggu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od dolnej
powierzchni rury wynosito 1,0 m. Studnie projektuje sie tak, aby nie kolidowaty z innymi mediami. Rury
kanalizacji kablowe] uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone warstwy rur nalezy przysypac
warstwg piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziomu rury, a nastepnie dopiero zasypywac¢ warstwa
rodzimego gruntu.

Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy dokonaé testow kalibracji oraz préby ci$nieniowej powstatych
odcinkow.

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie rure ostonowa. Poszczegdlne rury
Swiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na catej
dtugosci kanatu technologicznego. Potaczenia rur swiattowodowych wykonuje sie w studniach kablowych za
pomocy odpowiednich ztaczek skrecanych. Odcinki bez ztaczy powinny byé jak najdiuzsze. Dopuszcza sie
potaczenie rur Swiattowodowych poza studniami. Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach
kablowych za pomocag odpowiednich obuddéw liniowych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze.
Dopuszcza sie potaczenie wigzek mikrorur poza studniami. Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciagi rur
Swiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny zachowywac¢ ciggtosé i wykazywac szczelnos¢. Odcinki kanatu
w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej oraz w miejscach zblizen z innymi
obiektami budowlanymi nalezy zabezpieczyé dodatkowg rurg ochronng RHDPEk-s 125/8,5.

Gtebokosci utozenia ciggdw rur sg okreslone dla poszczegdlnych usytuowan i s3 mierzone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni takiego ciggu.

2.2 POSADOWIENIE KANALU TECHNOLOGICZNEGO
Czesé pasa Punkt Odlegtos¢ Gtebokos¢ . .
L Zabezpieczenia

drogowego odniesienia [m] [m]

Jezdnia Krawedz jezdni 0,5 wg Rury RO, RS i WMR
uzgodnienia o zwiekszonej grubosci
Chodnik Krawed? jezdni 0,5 0,8 scianek, tasma
Trawnik Krawedz jezdni 0,5 0,8 ostrzegawcza
lub chodnika

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz drogami nalezy zachowac
odlegtosci okreslone normami i zarzadzeniami:
e ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
e PN -91/M-34501, Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.
e  Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.
e  Zarzadzeniem Ministra tgcznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkdéw, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w
razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94.
e  Warunki techniczne znak: 735w/2020 z dnia 31.01.2020r. wydane przez Miejski Zarzad Drég
i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu
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2.3 STUDNIE KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Planuje sie zastosowac studni SKO-1. Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych za
pomoca wtazoéw zeliwnych B125 Studnie posadowi¢ na zniwelowanym dnie wykopu, pozbawionym korzeni i
kamieni, na przygotowanej podsypce z warstwy zageszczonego grubego piasku, gr. 10 cm. Wprowadzenie
rurociggu do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem. Zwienczenia
studni kablowych i zasobnikéw powinny odznacza¢ sie odpornosciag na nacisk z géry o wartosci minimalnej
125kN. Na pokrywie studni umiesci¢ na trwate logo wtasciciela kanalizacji kablowej. Zwienczenia studni nalezy
wykona¢ w klasie zgodnej z opisami umieszczonymi na planie sytuacyjnym. Pokrywy studni powinny posiadac
zeliwny wywietrznik oraz okucia. Kotnierz studni i pokrywy oraz okucia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2.4 WLAZ STUDNI

Jako zwieniczenie studni kanalizacji kablowej projektuje sie wtaz zeliwny drogowy klasy B125. Wtaz powinien by¢
posadowiony zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pokrywa wtazu powinna by¢ wyposazona w pozycjonery, ktére zabezpiecza przed obrotem pokrywy w korpusie.
Whtazy lakierowane sg farbg wodorozciericzalng. Na pokrywie wtazu nalezy umiesci¢ logo/wzdér Inwestora. Po
zaryglowaniu wtaz jest przystosowany do ruchu intensywnego. Konstrukcja korpusu przystosowana do obtozenia
kostkg brukowa.

3 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejgcych urzgdzen podziemnych Wykonawca winien zapewnié
na czas prowadzenia robdét wiasciwy nadzér techniczny ze strony uzytkownikéw istniejgcych urzadzen
podziemnych.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien zapoznac sie z trescig pism uzgadniajacych i przestrzegac
zawartych w nich zalecen.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzgdzeniami prowadzi¢ recznie w
obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikéw istniejacych urzgdzen podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego.

Do protokotu odbioru Wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg wybudowanego kanatu oraz
geodezyjny pomiar powykonawczy.

Materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 30.08.2002. o
systemie oceny zgodnosci z pdzniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr 204 poz. 2087 z dnia 17.09.2004).
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4  ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p Element budowy kanatu technologicznego llos¢ Jedn.
1 Rura RHDPEk-s 110/7,5 57 m

2 Rura RHDPE 40/3,7 228 m

4 Wigzka mikrorur (7 mikrorurek) 57 (399) m

7 Rury ostonowe RHDPEk-s 125/8,5 5 m

8 Pokrywa studni klasy B125 1 szt.
9 Witaz studni klasy B125 1 szt.
10 Studnia SKO-1 1 szt.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPECJALNOSCI DROGOWEJ w zakresie BUDOWY DROGI
i KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ opracowat:

PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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3.4 BUDOWA OSWIETLENIA DROGI - PROJEKT ARCH. - BUD.

1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACIA

Przebudowa sieci instalacji oswietlenia ulicznego w ramach inwestycji: "Przebudowa przejscia
dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 120315K - ulica Bez nazwy w rejonie skrzyzowania z ul. Kamyk
w Olkuszu”.

1.1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie zzafacznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi

przemystowe.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

e Polska Norma PN-EN13201-2:2005 Oswietlenie drog

e Polska Norma PN-76/E-02032 Oswietlenie Drég Publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (nr 473 DU nr 81/90),

e Polska Norma PN-91/E-05009/01,

e Aktualne katalogi urzadzen i materiatéw elektrycznych, normy i przepisy PBUE,

e Wizja w terenie,

e Norma SEP N SEP-E-004,

e Ustalenia z Inwestorem.

2 PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu przebudowy drogi gminnej ul. 29 listopada w zakresie
poszerzenia jezdni asfaltowej do 6,0m, wykonania obustronnych chodnikéw dla pieszych, szerokosci 2,0, na
odcinku od skrzyzowania z ul. Baczyniskiego do skrzyzowania z ul. Kamyk, wykonaniu przejscia dla pieszych oraz
wykonania oswietlenia projektowanej strefy przejsciowe;j.

Zakres niniejszego pracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy sieci instalacji oswietlenia
ulicznego, obejmujgcy wykonanie: wigczenia projektowanej instalacji do istniejgcego napowietrznego obwodu
oswietleniowego ul. Kamyk, wykonanie 2 szt. latarni oswietleniowych ulicznych na stupach aluminiowych wys. 7
m z oprawami typu LED 49W oraz linii kablowej nN zasilajgcej oswietlenie dtugosci 18,5m.

2.1 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym, droga ul. 29 Listopada posiada jednie asfaltowg szerokosci 6,0m, nieokraweznikowana.
Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez poprzeczne i podtuzne spadki nawierzchni, kierujgce wody opadowe do
rowow drogowych. Droga nie jest wyposazona w oswietlanie uliczne. W zakresie inwestycji znajduje sie sie¢
gazociggowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, napowietrzna sie¢ elektron-energetyczna.

2.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.2.1 Zasilanie

Projektowany obwdd zostanie potgczony z istniejgcym napowietrznym obwodem oswietlenia ul. Kamyk
na stupie oznaczonym na planie sytuacyjnym jako SO, poprzez jego wpiecie z uzyciem ztgcza zaciskowe Al,
dwustronnie przebijajace izolacje. Zyty w izolacji linii kablowej z ostony kabla wyprowadzi¢ z uzyciem palczatki
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termokurczliwej. Nastepnie zejs¢ kablem w ostonie po stupie do ziemi. Kabel do wysokos$ci min. 3 m ponad
poziomem terenu prowadzi¢ w rurze ostonowej PEHD DN50, koloru czarnego, odpornej na dziatanie UV. Rure
zagtebi¢ min. 0,5 pod poziom gruntu. Kabel w ostonie oraz rure ostonowg trwale zamocowac¢ do stupa uchwytami
na tasmie w rozstawie 1m.

2.2.2 Linie kablowe nN

Do budowy projektowanej linii kablowej os$wietlenia drogi nalezy zastosowaé kable typu YAKXs
4x35mm?2. Projektowang linie kablowg nalezy trasowaé zgodnie planem sytuacyjnym oswietlenia. Kable w
terenach zielonych, chodnikach i w poboczu nalezy uktada¢ w rowach kablowych o szerokosci 40 cm, na
gtebokosci 70 cm, w ostonie z rur DVR DN50. Odcinki kabli zlokalizowane pod drogami, zjazdami i miejscami
postojowymi dodatkowo zabezpieczyé rurg ostonowg PE100 DN110 SDR11. Nad kablem w odlegtosci okoto 25-
30cm nalezy uktadac folie oznacznikowg o trwatym niebieskim kolorze. Przy wejsciach kabla do stupdéw nalezy
przewidzieé zapasy kabla o dtugosci okoto 1,5m. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci oznaczone
opaskami w odstepach nie mniejszych niz 10m oraz przy wejsciach do stupdéw, przepustow kablowych. Tres¢
opaski powinna zawieraé: symbol i numer ewidencji linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.

2.2.3 Latarnie oswietleniowe

W ramach niniejszego projektu oswietlenia drogi przewidziano budowe 2 latarni oswietleniowych. Stupy
nalezy lokalizowac przy krawedzi projektowanego chodnika z zachowaniem wymaganej skrajni drogowej. Stupy
i wysiegniki latarni oswietleniowych projektuje sie jako aluminiowe o przekroju cylindrycznym bez szwu, o
powierzchni anodowanej koloru naturalnego aluminium. Stup wysokosci 7,0 m z wysiegnikiem dt. 95 cm. Stupy
nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie zelbetowym o wymiarach 33x33x110cm — typ B60. Na
wysiegnikach stupéw zamontowac oprawy oswietlenia drogowego typu LED o korpusie z aluminium i mocy 49W.
Stupy posadowic¢ w taki sposdb, aby wneki stupowe znajdowaty sie od strony chodnika, natomiast krawedz dolna
wneki znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu. Lokalizacje projektowanych stupéw ulicznych
oznaczono na planie sytuacyjnym jako L1, L2.

2.24 Uziemienie

Przewiduje sie utozenie bednarki FeZn 25x4 mm pomiedzy stanowiskami stupowymi w dnie rowu kablowego
lub kanatu technologicznego. Bednarke nalezy doprowadzi¢ (podtozy¢) pod jedng ze $rub wykorzystang do
masztu oswietleniowego do fundamentu betonowego i trwale przykrecic. Dodatkowo, po okresleniu
rezystywnosci podtoza gruntowego, w przypadku niespetnienie rezystywnosci uziomu R<10Q projektuje sie
dodatkowe uziemienie latarni oswietleniowych, z uzyciem pretéw uziomowych FeZn.

2.2.5 Sterowanie

Zgodnie z istniejgcym oswietleniem w ul. Kamyk.

2.2.6 Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddéw
i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych
czesciach stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtaczy¢ przewodem ochronnym i uziemieniem.

2.2.7 Analiza oswietlenia

Klase oswietlenia drogowego dobrano wg. normy PN-EN 13201-1:2016 (PKN-CEN/TR 13201).
Podstawowe wymagania oswietleniowe dla przejs$¢ dla pieszych oparte sg na kryteriach zwigzanych z ryzykiem
wypadku, oslinieniem kierowcow, charakteru otoczenia i utrudnieniach w obserwacji samego przejscia i strefy
oczekiwania. Kryteria te odpowiadajg odpowiednim klasom. Dla okreslenia klasy oswietlenia PCr, réznie
uwzglednianym parametrom, nalezy przypisaé¢ odpowiednie wagi. Suma tych wag umozliwi wyznaczenie klasy
oswietlenia zgodnie z zaleznoscia:
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Klasa o$wietlenia PCr = PC(K — 4)
Gdzie:

PCr — poziom oswietlenia w klasie PC na przejsciu dla pieszych przyjety do realizacji po korekcie;
jesli (K—4) <0, nalezy przyjmowac klase PC1,
4 — wartos¢ wyjsciowa poziomu oswietlania w klasie PC przyjeta przy rozwigzaniu dedykowanym ze

strefg przejsciowa,

K —suma punktéw ,k” ustalona na podstawie ta. 6.7.1; jezeli K < 0, nalezy przyjg¢ K=0.

Tah 6.7.1 Zestowicnie wartoscl liczbowych punktow korygujgoyeh poziom odwistlenia przejéc dla pleszych

w kinsach PCIC
Crzynmniki wplywu Klaga Opcje Punkty k
Duze | bardzo duze RE, RD 2
bicanca i Srednie RC 1
+ Ryzyko wypadku
Mate RE | o I
Bardzo mate R <1
| MoHiwoié oiénienia kierowoow Tak - 1
przez reflektory inmych pojazdow Mie s I 0 I
Generatory ruchy w poblizu przejscia
letotn {obiekty handicwe, obiekty kultu religijnego,
Charakter otoczenia ¥ preedszkola, g.zi;d'_.r. d“_rur:a. przystanek
transporntu zhicrowego itp.)
Migistotny Pozostate prrypadki 4]
Dus Oblekty ocdwracajgoe uwage kerowcy B
e Ziokalizowane w poblizu przegcia, rekiamy
| Utrudnienia obserwacfi preefci
; Przejazdy rowerowe w poblizu przejicla dia
dlazp:':n:h] (wraz 2e strefy Srednie pleszych, parkujace pojazdy, drrewa, shupy i
DCZERMR i inne obiekty ograniczajace widocznode)
| Miate - [ o
Klasa oswietlenia PCr=PC(K—4) > PCr=PC3

Ustalenie obliczeniowych parametréw o$wietleniowych

Tab. 6.6.2. Wymagane parametry natezenia osSwietlenia na przejsciach dla pieszych z zastosowaniem opraw
orozsyle asymetrycznym (osSwietlenia dedykowanego) dla jezdni oswietlonych w klasach C (natezenie o$wietlenia)

Oswietlenie przejscia dla pieszych
Oswietlenie jezdni
Plaszczyzny pomiarowe Punkty
A ,B,C,D,
Wartosci przed i za przejSciem Pionowa Pozioma EF
Poziom
w klasie
Poziom E." [Ix] PC E.” [Ix] U..[] E.. [Ix] U.[-] Eians. [IX]
w klasie (eksploat. (eksploat. (min.) (eksploat. (min.) (eksploat.
c min.) min.) min.) min.)
co 50,0 Brak koniecznosci stosowania rozwigzan dedykowanych
Cc1 30,0 PC1 75 0,35 75 04 5,0
Cc2 20,0 PC2 50 0,35 50 04 40
Cc3 15,0 PC3 35 0,35 35 0,4 40
c4 10,0 PC4 25 0,35 25 04 3,0
C5 75 PC5 15 0,35 15 04 2,0
" zalozono nawierzchnig jezdni w kiasie R4 o parametrach: Q. = 0,05 [cd - m™* - Ix]
* z uwagina mozliwosc wystgpienia olénienia kierowc ow oraz racjonalne gospodarowanie zuzyciem energii elektrycznej rzeczywista wartosc utrzymywa-
nego sredniego natezenia oswietlenia nie powinna przekraczac 3-krotnosci wartosci przyjetej w klasie PC.
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2.2.8 Schemat obliczeniowy

Geometria pomiaru Ev
kierunek 1 .
\ /?\/ : E: %
Sl
[=%=
/ i ”|"§(m“§

| =
=11

Rys. 6.3.1. Schemat siatki punktéw do pomiaru natezenia o$wietlenia niezbednego do okreslania klasy
oswietleniowej PC (o$wietlenie dedykowane) o$wietlenia w plaszczy znie pionowej (E.) na przejsciu dla pieszych

tys. 6.3.2. Schemat siatki punkéw pomiarowych natgzenia do okreslania klasy PC (oswietlenie dedykowane)
»$wietlenia w plaszczvinie poziomei (E.) naprzeisciu dla pieszvch
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2.2.9 Wyniki obliczen

Powierzchnia oczekiwania 1
s [__ i
f . b

Wspolczynnik konserwac):: 0.80

Ogolne
Powlerzchnia wynik Sreania (Zad.) Min. Maks. Minsrodek Min/maks
3 Strefa oczekwania 1 Poziome natezenie céwietiena [x]  52.0 451 S9.7 087 0.76
Wysokos¢: 0.000 m
oswietienla ] 337 462 618 0.4 0.075
Ronqa a 0°. Wysokosé: 0.500 m
Plonowe natezenie oswietienla [lx] 445 591 780 0.3 0.076
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m
Plonowe natezenie oswietienia [ix]  S8.5 838 997 0.4 0.084
Rotacja: 0.0°, Wysokosé: 1.500 m
1 Strefa oczekiwanla 2 Poziome natezenie céwietienia]  S1.5 432 582 084 0.74
Wysokos¢: 0.000 m
Plonowe natezenie oswietienla [bx]  32.2 299 615 0093 0.049
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 0.500 m
Plonowe natezenie oswietienia [ix] 426 358 782 0084 0.046
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m
Plonowe natezenie oswietienla [ix]  S5.7 487 994 0085 0.049
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.500 m
2 Przejscle 1 Poziome natezenie oswietiena ]  42.9 288 529 067 054

Wysokose: 0.000 m
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Prowiainifin cctakiwiria 1/ Powesching oblcha e

Plonowe nabezenie cawlellenla lx]  22.4 D51 556 0.041 o.oige
Riotacia: 0.0°, Wysokoss: 0.500 m

Plonowe natezenie obwietienta in] 23.4 108 742 QD348 D.Ms
Rotacja: 0.0°, Wysokoss: 1.000 m

Plonowe naterenie oswietienia ik  37.3 128 927 0032 0013
Raotacja: 0.0°, Wysokoss: 1.500 m

4 Przejsole 2 Pozigme natedenle ofwlatienia [x] 4256 288 535 068 0.54
Wysokosc: 0.000 m

Flonowe natezenie cewietienla k]  21.3 D43 541 0023 0.cog2
Rotacia: 180.0°, Wysokost: 0500 m

Plonowe nabazenie oowlellenla lx] 259 057 728 00O 0.0ag
Rotacia: 180.0°, Wysokost: 1.000 m

Plonowe nabezenie cowiellenia Ik} 353 DEs 204 0019 0.0a7
Fotacia: 183.0°, Wysokost: 1.500 m

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH OBLICZEN

Dla zapewnienia normowych klas oswietlenia PC3 nalezy zastosowac:

e  Oprawy o$wietleniowe uliczne typu LED o mocy 40W lub inne o odpowiadajgcych parametrach
oswietleniowych,

e  Stupy oswietleniowe o wysokosci 5,0m z wysiegnikiem dt. 0,95m, aluminiowe, anodowane, kolor
grafitowy.

e  Stupy oswietleniowe zlokalizowane w odlegtosci 2,0m od krawedzi jezdni, posadowione na
prefabrykowanym fundamencie B-70 lub innym o umozliwiajagcym wtasciwe zamocowanie
zastosowanych latarni.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennych materiatéw, wyrobdw i producentéw niz wymienione w projekcie w przypadku posiadania
przez materiaty zamienne réwnowaznych parametréw technicznych. Przed przystgpieniem do prac
wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca montazu stupow oraz trasy przebiegu kabli.

CZFSCI OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZFSC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ w zakresie BUDOWY
OSWIETLENIA DROGI opracowat:

PROJEKTANT

inz. Jozef Daniel
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3.5 INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy przejscia dla

pieszych, budowy chodnika, budowy oswietlenia przejscia dla
TYTUL PROJEKTU/

pieszych i budowy kanatu technologicznego w ramach zadania
NAZWA OBIEKTU

inwestycyjnego , Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi
gminnej nr 120315 K w rejonie skrzyZzowania z ul. Kamyk w Olkuszu”

LOKALIZACIA/ Obreb: 0013 Rabsztyn; jedn. ewid.: 121205_5 Rabsztyn;
ADRES INWESTYCII dziatki ewid. nr: 3666, 2268

Gmina Olkusz
INWESTOR Rynek 1
32-300 Olkusz

DANE PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACIE DOTYCZACA BIOZ

branza drogowa mgr inz. Artur Kurdziel
Branza instalacyjna upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18

w zakresie sieci specjalnosé: inzynieryjna drogowa bez
elektroenergetycznych ograniczen
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1

ZAKRES ROBOT ZAMIERZANIA BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje budowe ciggu pieszo rowerowego, budowe kanatu technologicznego oraz budowe instalacji

elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego oraz wycinka drzew. Kolejnos¢ realizacji robdt przedstawia sie

nastepujaco:

1) Woytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji.

2) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne).

3)  Wykonanie zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej.

4)  Wycinka drzew.

5) Roboty rozbidrkowe.

6) Roboty ziemne ($ciggniecie humusu, wykonanie rowdéw kablowych, wykonanie wykopdw pod fundamenty
latarni oswietleniowych).

7) Zabudowa fundamentdéw stupdw oswietleniowych oraz zabudowa studni kanatu technologicznego.

8) Wykonanie przepustéw (rur ostonowych) w miejscach przekroczenia kabla przez drogi, zjazdy.

9) Wykonanie podsypki piaskowej, utozenie bednarki, kabli, ciggéw rur ostonowych, tasmy ostrzegawczej,
zasyp rowdOw wraz z zageszczeniem.

10) Montaz masztéw, wysiegnikow i opraw, ztgczy, witgczenie do sieci.

11) Korytowanie pod nawierzchnie ciggu pieszo rowerowego.

12) Zabudowa kraweznikdw i obrzezy betonowych.

13) Woykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych ciggu pieszo rowerowego.

14) Roboty wykonczeniowe (humusowanie, obsiew trawg, odtworzenie lub wykonanie nawierzchni).

15) Zabudowa docelowego oznakowania pionowego oraz malowanie oznakowania poziomego

2  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie istniejgca droga gminna, luzna zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, infrastruktura techniczna: napowietrzna sie¢ elektro-energetyczna, sie¢ gazowa, siec

wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej sie¢ teletechniczna.

3

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
DLA BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI

Siec¢ elektroenergetyczna, gazowa, drogi i zwigzany z nimi ruch pojazddéw.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
1)  Ruch kotowy w obrebie placu budowy, mozliwos¢ potrgcenia przez samochody
2)  Praca sprzetu budowlanego i transportowego,
3)  Praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej,
4)  Zanieczyszczenie powietrza pytem i spalinami oraz hatas i drgania,
5) Mozliwos$¢ porazenia pragdem elektrycznym przy robotach instalacyjnych,
6) Gtebokie wykopy, wysokie nasypy mozliwos¢ utraty statecznosci skarpy i przysypanie pracownika,
7) Porazenie pragdem przy robotach instalacyjnych elektroenergetycznych,
8) Porazenie pradem przy montazu masztow stupdw w obrebie istniejacych sieci napowietrznych
nieizolowanych,
9) Uszkodzenie istniejacej sieci gazociggowej, wyciek gazu, mozliwos¢ wybuchu,
10) Przygniecenie pracownikdw transportowanymi materiatami: paletami z kostkg brukows, obrzezami,

kregami studni, itp.
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5

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac, wskazac miejsca

wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, pracownikow

wyposazyé w srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Roboty iinstruktaz pracownikéw prowadzi¢ zgodnie

z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

6 SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWA WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 DZIALANIA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

1) W zwigzku z wystepujgcymi zagrozeniami zatrudnieni przy pracach ziemnych muszg by¢é kompetentni oraz
poddawani systematycznym badaniom lekarskim, szkoleniom i instruktazom BHP.

2)  Obszar prowadzenia prac ziemnych nalezy wtasciwie wygrodzi¢, oznakowad i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych, a w porze nocnej lub przy stabej widocznosci dodatkowo oswietlic.

3) Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robdt (IBWR),
okreslajgcg metodyke i bezpieczne sposoby ich realizacji oraz potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych
mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych prac. IBWR powinna uwzgledniaé zagrozenia wynikajgce
z lokalizacji, warunki terenowe oraz rodzaj gruntu.

4) Rozpoczecie prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci cieptowniczych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych czy wodno-kanalizacyjnych nalezy poprzedzi¢c inwentaryzacja
i okresleniem bezpiecznych odlegtosci, w jakich mogg by¢ one realizowane oraz sposobdéw bezpiecznego
ich wykonania. Uzgodnienia co do organizacji prac ziemnych w sgsiedztwie sieci nalezy prowadzi¢ z ich
wtascicielem lub administratorem.

5) Zabezpieczenia krawedzi wykopdw nalezy wykonywac w postaci barier systemowych lub ich nakrycia.

6) Nalezy wykonywac i utrzymywacd bezpieczne zejscia do wykopdw oraz przejscia nad nim. Powinny by¢ one
wyposazone w obustronne bariery lub porecze.

7) Sciany wykopdw zabezpiecza sie poprzez szalunki systemowe, bezpieczne nachylenie skarp lub
zastosowanie specjalnie zaprojektowanych rozwigzan technicznych w postaci obuddw, Scianek, grodzi,
kesondw.

8) Sciany nasypéw lub sktadowisk urobku nalezy zabezpieczaé poprzez ich wtaéciwe nachylenie oraz
wygrodzenie stref niebezpiecznych.

9) Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

a) roboty ziemne s3 wykonywane w gruncie nawodnionym,

b)  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

c)  grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

d) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.

10)

11)

12)

Nalezy ustanowi¢ szczegdtowe zasady pracy urzadzen i maszyn w poblizu wykopdéw oraz szczegétowe
zasady dotyczgce sktadowania urobku w poblizu skarp wykopow.

Podgrzewanie lub rozmrazanie gruntu nalezy prowadzi¢ zgodnie z informacjg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia projektanta, planem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz) i IBWR.

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia sytuacji wypadkowych, awaryjnych lub koniecznosci ratowania
pracownikéw, nalezy opracowaé, wdrozy¢ i utrzymywac plan dziatania i instrukcje awaryjne.
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6.2

WYKOPY

6.2.1

Dziatania przed rozpoczeciem do robot

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

6.2.2

Nalezy ustanowi¢ szczegdtowe zasady pracy urzadzen i maszyn w poblizu wykopdédw oraz szczegétowe
zasady dotyczgce sktadowania urobku w poblizu skarp wykopow.

Prace ziemne muszg byé prowadzone pod nadzorem doswiadczonych iwykwalifikowanych o0sdb,
posiadajacych wiedze i szkolenie okresowe BHP dla osdb kierujgcych pracownikami.

Podstawowym dokumentem w zakresie BHP, niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robét w wykopach
jest Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) przygotowana przez osobe nadzorujgcg prace.
IBWR nalezy opracowaé, korzystajgc z planu bioz oraz projektu wykonawczego dla konkretnego elementu
robét.

Wszystkich pracownikéw, operatoréw sprzetu i pomocnikdw biorgcych udziat w wykonaniu zadania nalezy
zapoznac z IBWR i potwierdzi¢ to podpisami na liscie zapoznanych z instrukcja.

Maszyny, urzadzenia, narzedzia i sprzet pomocniczy stosowane przy robotach w wykopach, powinny by¢
sprawne technicznie oraz posiada¢ wymagane certyfikaty bezpieczenstwa. Osoby je obstugujace musza
zostac zapoznane z instrukcjg obstugi i eksploatacji.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez, obuwie i sprzet ochronny wskazany w planie bioz
i IBWR.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie. Ponadto, trzeba
zadbac¢ o srodki techniczno-organizacyjne zapewniajgce bezpieczeistwo na stanowiskach pracy oraz
skuteczng asekuracje iewakuacje w przypadku wystgpienia takiej potrzeby. Wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ w planie bioz.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie aktualnego projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, ktére mogg znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Do zabezpieczenia wykopdw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych nalezy stosowac w pierwszej
kolejnos$ci obudowy systemowe.

Czas eksploatacji tymczasowej obudowy nie powinien by¢ dtuzszy niz dwa lata, jezeli projekt nie stanowi
inaczej.

Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ ioznakowaé poprzez umieszczenie tablic znapisami
ostrzegawczymi.

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopach nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu zabezpieczen wykopu,
w tym gtéwnie obuddw scian lub nachylenia skarp.

Na czas zmroku i nocy wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia do niego oséb
postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Jesli teren, na ktérym prowadzone sg wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim staty
nadzor.

Dziatania po czesciowym lub catkowitym zakonczeniu prac

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Wszystkich pracownikdow, operatordow sprzetu i pomocnikéw biorgcych udziat w wykonaniu zadania nalezy
zapoznac z IBWR i potwierdzi¢ to podpisami na liscie zapoznanych z instrukcja.

Wszystkie zagtebienia w terenie: wykopy, rowy o $cianach pionowych itp. nalezy zabezpiecza¢ barierami
ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi zagtebienia.
Wszystkie zagtebienia w terenie: wykopy, rowy o $cianach pionowych itp. nalezy zabezpiecza¢ barierami
ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi zagtebienia.
W przypadku uzasadnionych wzgledow bezpieczenstwa, niezaleznie od ustawionych balustrad, wykopy,
doty i rowy nalezy szczelnie zakrywaé, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do nich.

Odspajanego gruntu nie wolno sktadowac przy krawedzi wykopu.

Wzdtuz krawedzi wykopu nalezy pozostawié wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m.
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7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

W przypadku zastosowania przykrycia wykopu, zamiast balustrady teren robdt mozna oznaczyé za pomoca
lin lub tasm umieszczonych wzdtuz wykopu, rowu lub dotu, na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od
krawedzi zagtebienia.

Studzienki nalezy zabezpiecza¢ trwatymi, wytrzymatymi i wiasciwie przymocowanymi nakryciami.

Ruch srodkéw transportu obok wykopdw moze odbywad sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
Pracujaca koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m od wykopu, poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Wokét niej nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng iodpowiednio ja
oznakowac. Wejscie pracownika w strefe niebezpieczng jest mozliwe jedynie po zatrzymaniu maszyny
i upewnieniu sie o kontakcie wzrokowym z operatorem.

Sciany wykopow waskoprzestrzennych glebszych niz 1 m nalezy skutecznie zabezpieczaé poprzez obudowy,
pierwszenstwo do stosowania majg obudowy systemowe.

Podczas wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy montowa¢ obudowe
z zabezpieczonej czesci wykopu lub stosowac obudowe prefabrykowana.

Obudowy prefabrykowane nalezy montowa¢ zuzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.

Wykonywanie wykopdw nieumocnionych jest dozwolone przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) wykopy o scianach pionowych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane w gruntach

zwartych tylko do gtebokosci 1 m oraz gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu,

b) wykopy o gtebokosci powyzej 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m mozna wykonywa, jesli pozwalajg na to

badania gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Wzdtuz krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m.

d) Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wyposazyé w bezpieczne zejScia za pomoca schodni lub

6.2.3

drabin, przy czym odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

Postepowanie w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotéow

1)

Wszystkie zagtebienia w terenie: wykopy, rowy o Scianach pionowych itp. nalezy zabezpieczaé barierami
ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi zagtebienia.

2) W przypadku natrafienia na przedmioty metalowe, zardzewiate, przypominajgce pociski, rakiety, gtowice
lub inng amunicje nalezy przerwac roboty i zachowac szczegdlng ostroznosé. Przedmiotéw takich nie wolno
dotykad.

3) Trzeba zapewnic¢ staty nadzor nad nimi do czasu przybycia odpowiednich stuzb.

4) Teren znaleziska nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablica: ,,Uwaga - niewybuchy!".

5) O znalezisku trzeba powiadomic¢ Kierownika budowy oraz inne organy, a nastepnie czekaé na przybycie
odpowiednich stuzb.

6.2.4 Podczas prowadzenia robét kategorycznie zabrania sie

1) Przebywania pracownikéw w niezabezpieczonych wykopach.

2) Jednoczesnego prowadzenia innych robét w miejscu wykonywania wykopu.

3) Tworzenia nawiséw, podkopywania bgdz podcinania skarp.

4)  Przebywania ludzi:

a) w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny,

b) w wykopie podczas transportowania do niego materiatéw,

c) pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju,

d) w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego skrzyni, gdy kabina
pojazdu nie jest konstrukcyjnie wzmocniona.

5) Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocga naczynia.

6) Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy.

7) Uzywania elementéw obudowy wykopu niezgodnie z jej przeznaczeniem.

8) Napetniania pojemnikéw do transportu urobku powyzej ich gérnej krawedzi lub rowno z nig.
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9)
10)

11)

12)
13)

6.3

Wiaczania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem.
Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien okreslony
w instrukcjach i dokumentacji maszyny.

Wykonywania robdét ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslajg przepisy szczegdtowe.

Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu gruntu.

Uzywania maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu.

PRACA POD CZYNNYM RUCHEM

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

6.4

Niezaleznie od ,Projektu czasowej organizacji ruchu" kierownik budowy jest zobowigzany kazdorazowo
dokonac¢ dodatkowej oceny ryzyka oraz w oparciu o oba te dokumenty opracowac Instrukcje Bezpiecznego
Wykonywania Robét (IBWR). z tymi dokumentami nalezy zapoznaé przed rozpoczeciem prac wszystkich
zainteresowanych pracownikdw majgcych uczestniczy¢ w jego realizacji.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym sg zobowigzane stosowaé jako
minimum przydzielone im srodki ochrony indywidualnej, w tym gtéwnie: hetmy ochronne, bezpieczne
obuwie oraz odziez ochronng barwy pomaranczowej, a w przypadku stosowania innej odziezy ochronne;j -
dodatkowo - kamizelki ostrzegawcze.

Odziez ochronna oraz kamizelki ostrzegawcze wykorzystywane przez pracownikéw podczas prac pod
ruchem powinny by¢ wyposazone w elementy odblaskowe w trzeciej klasie widzialnosci.

Wszystkie pojazdy wykorzystywane przy robotach w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone
w btyskowe sygnaty swietlne barwy zéttej widoczne ze wszystkich stron, z co najmniej 500 m, i ich uzywac.
Wystajgce poza kontur pojazdu czesci urzadzen lub tadunku powinny by¢ oznakowane tasma ostrzegawcza.
Pozostawione na jezdni maszyny drogowe nalezy oznakowywaé zaporami drogowymi, wyposazonymi
w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Zapory drogowe powinny zosta¢ ustawione prostopadle do
osi jezdni, z dodatkowo zlokalizowanymi za nimi ostonami energochtonnymi lub usypanymi pryzmami
z piasku.

Jesli podczas prac drogowych zachodzi konieczno$¢ udostepnienia pieszym przejsé¢ nad wykopami, nalezy
stosowad ktadki dla pieszych.

Zawsze, kiedy to mozliwe nalezy stosowaé tymczasowe bariery energochfonne zabezpieczajgce
pracownikow, spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm technicznych.

PRACA W SASIEDZTWIE LINIE ELEKTROENERGETYCZNYCH

1)

2)

3)

4)

5)

Wszelkie prace w sgsiedztwie napowietrznych ikablowych linii elektroenergetycznych moga by¢
prowadzone wytgcznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR) sporzgdzone;j
przez wykonawce robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiada¢ potwierdzone predyspozycje
zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych praci zapoznani z Oceng
Ryzyka.

Prace w sasiedztwie linii elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone na podstawie polecenia ustnego
lub pisemnego.

Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane tylko
w wyjatkowych przypadkach, na pisemne polecenie osoby sprawujacej kierownictwo lub nadzér nad
eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych oraz pod warunkiem ustanowienia osoby nadzorujjcej
przebieg prac i posiadajgcej wymagane uprawnienia.

Na trasach zidentyfikowanych, podziemnych linii elektroenergetycznych nalezy umiesci¢ tablice
informujace o niebezpieczenstwie porazenia pragdem. Tablice nalezy umiesci¢ tak, by co najmniej jedna
z nich byta widoczna z kazdej odlegtosci roboczej
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Nalezy dazy¢ do tego, by prace byty wykonywane tylko iwytacznie przy wytgczonej linii
elektroenergetycznej. w przypadku koniecznosci prowadzenia prac przy czynnej linii, przed przystgpieniem
do realizacji zadania nalezy z jej uzytkownikiem uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy.

Przed przystgpieniem do prac w obrebie wytaczonej linii elektroenergetycznej nalezy uzgodni¢ z osobg
wytgczajacg sposéb jej zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem.

Wszelkie prace zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej
obsadzie, zapewniajgc srodki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania oraz asekuracje i ewentualng
pierwszg pomoc w razie potrzeby.

W trakcie ustalania lokalizacji placow sktadowych nalezy przestrzegac¢ zakazu sktadowania materiatow
bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi.

Nalezy zapewni¢ isprawdzi¢, by wszelki sprzet isrodki transportu mogace zblizy¢ sie do strefy
niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Jezeli z whascicielem linii elektroenergetycznej i jej uzytkownikiem uzgodniono mozliwos¢ jej okresowego
wytaczania, do kontaktu ztymi osobami nalezy wyznaczy¢ statego pracownika nadzoru ze strony
wykonawcy. Pracownik ten powinien utrzymywac¢ codzienny kontakt zwytaczajgcym linie, aby
odnotowywac godziny wytgczenia linii, imie i nazwisko osoby zgtaszajgcej wytaczenie oraz planowany czas
wytgczenia. w przypadku telefonicznego zgtoszenia, pracownik powinien zgdaé¢ od wytgczajgcego
potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu na ten temat. Jezeli istnieje taka mozliwosé, nalezy
sprawdzi¢ wytgczenie. Sprawdzenia moze dokona¢ pracownik posiadajacy udokumentowane kwalifikacje
w tym zakresie.

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod nig lokalizowa¢é
stanowisk pracy, a odlegtos¢ liczona w poziomie od skrajnych przewodéw powinna by¢ nie mniejsza niz
okreslajg to granice szerokosci stref niebezpiecznych

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgodg jej uzytkownika i
w oparciu o ustalenia warunkéw bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢ pracownika do statego nadzoru tych
prac i bezwzglednego przestrzegania podanych przez uzytkownika warunkéw ich realizacji.

W przypadku wytgczenia zasilania linii elektroenergetycznej, przed jego ponownym zatgczeniem nalezy
sprawdzi¢, czy wszyscy pracownicy opuscili stanowiska pracy oraz czy srodki transportu i sprzet budowlany
znajduja sie poza ewentualnymi strefami niebezpiecznym.

W strefie niebezpiecznej linii kablowych roboty ziemne z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego
moga by¢ wykonywane jedynie na pisemne polecenie upowaznionej osoby, ktdra sprawuje kierownictwo
lub dozér nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych oraz pod warunkiem ustanowienia osoby
nadzorujacej przebieg tych robot.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACEMU
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Teren robdt wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas
budowy, w miejscu widocznym umiescic tablice informacyjng z telefonami alarmowymi,

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezacych do inwestora,

Zapewnic tgcznos¢ telefoniczng na placu budowy,

Zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy,

Urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych,

Wyznaczyc¢ i oznakowa¢ dojazdy i dojscia do terendw dostepnych dla pracownikow,

Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone w $wiatfa
ostrzegawcza i powinny posiadac aktualne badania techniczne,

Pracownikéw nalezy wyposazyé w odziez ochronng i robocza,

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora sieci,
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8  ZALECENIA DOTYCZACE SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Realizacja obiektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ

informacje dotyczaca BIOZ sporzadzit PROJEKTANT

PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
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4 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. Z-01 Plan orientacyjny

Rys. Z-02 Projekt zagospodarowania terenu
DROGA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rys. D-01 Przekroje typowe - konstrukcyjne

Rys. D-02 Konstrukcja rampy kraweznikowe;j

KANAt TECHNOLOGICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rys. KT-01.1 Przekréj kanatu technologicznego — uliczny
Rys. KT-01.2 Przekréj kanatu technologicznego — przepustowy
Rys. KT-02 Studnia teletechniczna

OSWIETLENIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rys. E-01 Schemat elektryczny
Rys. E-02 Réw kablowy
Rys. E-03 Latarnia oswietleniowa
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5 ZAtACZNIKI FORMALNE
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