1 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Warstwa Scieralna

Beton asfaltowy AC 11S 4cm
V4
@ P RZ E K ROJ A_A E2>=130MPa \é\la:rstwaf V;faiac:C 16W 8cm
- eton asfaltowy
ZIELENIEC CHODNIK JEZDNIA CHODNIK ZIELENIEG 1s=1,00
_ Warstwa podbudowy zasadniczej
IES2=>1_§8MP6 Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm
Warstwa mrozoochronna 29
2] » . 1] 2] Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm cm
LA L0, N
: E2>=35MPa Warstwa u!gpszonego podioza 15cm
- 1s=1.00 Grunt stabilizowany z dowozu

GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM |69cm

| | | | Grunt rodzimy G3 [-]
detal 4]/ (detal 3 (detal 3}/ (detal 4}
2 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI CHODNIKA
Warstwa $cieralna 8
P kostka betonowa cm
P RZ E K R OJ B_ B Warstwa wyréwnawcza
odsypka cementowo piaskowa 1:4 3em
@ZIELENIEC CHODNIK JEZDNIA ZIAZD podsyp P :
@ Warstwa podbudowy zasadniczej
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm
E j GRUBOSC NAWIERZCHNI RAZEM [33cm
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wf% Grunt rodzimy G3 [-]
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PRACOWNIA PROJEKTOWA: INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
INZYNIERIA JERZY SOWA A Gmina Olkusz
ul. Ko$ciuszki 134/1; 32-540 Trzebinia Rynek 1
- tel. ('32) 729 63 84; e-mail: ) 32-300 Olkusz
R biuro@jerzysowa.pl -
TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych, budowy chodnika, budowy
OZNACZENIA DETALI oswietlenia przejscia dla pieszych i budowy kanatu technologicznego w ramach zadania
@ Kraweznik betonowy wym. 15/30cm, inwestycyjnego , Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr 120315 K w rejonie
wyniesienie +12cm skrzyzowania z ul. Kamyk w Olkuszu”
@ svr;‘rfjjgﬁ:ifé’nﬁwy wym. 15/22cm, Obreb: 0001 Olkusz; jedn. ewid.: 121205_4 Olkusz;
ADRES OBIEKTU: T .
@ Kraweznik betonowy wym. 15/22cm, dziatki ewid. nr: 3666, 2268
. . . +1 . y .
yniesione * om STADIUM: PROJEKT BUD. - WYK. BRANZA: DROGOWA
@ Kraweznik betonowy wym. 15/22cm,
wyniesienie +1cm FUNKCIA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:
@ Obrzeze betonowe wym. 8/30cm,
wyniesienie -1cm mgr inz. Artur Kurdziel
PROJEKTANT upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18
E;?:::;ﬁﬁ;mfm specjalnosé: inzynieryjna drogowa bez
gleany: ograniczen
OPRACOWAL: mgr inz. Stawomir Morgas i 1:50 |PATA*106.2021r.
TEMAT RYSUNKU: NR RYS. NR STR.
PRZEKROJE TYPOWE D-01
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