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Zal. nr 1a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru roboét

Czesé ogolna

» Przedmiotem robét, jest wymiana drzwi zewnetrznych do klatki
schodowej nieruchomosci przy ul. Mieszka I 62 OFICYNA, budynku
administrowanego przez ZGM w rejonie ADM-1 w Gorzowie Wikp.
wg zbiorczego zestawienia

» Zakres robot obejmuje

» Demontaz drewnianej dwuskrzydiowej stolarki drzwiowej z
oscieznicami.

» Montaz nowych stalowych drzwi dwuskrzydlowych bez
przegrody termicznej, w kazdym skrzydle pakiet szybowy VSG
33.1/8.33.1;

» Otynkowanie o$ciezy, montaz katownikow ochronnych
i wykonanie gtadzi gipsowe;j.

Wymagania dotyczace wlasciwosei materialow oraz niektore
wymagania zwigzane 2z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci.

» Stolarka drzwiowa

» Drzwi — stalowe wykonane ,,na wymiar” w kolorze RAL 8017.

» Okucia — klamk/klamka, samozamykacz, elektrozaczep,
wktadka z 10 kpl kluczy

» Oscieznice stalowe — w kolorze drzwi.

» Narozniki osciezy zabezpieczone katownikiem aluminiowym.

» Prog stalowy.

Wymagania zwigzane z wykonaniem robét budowlano-montazowych
> ogolnie

» wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ znajdujgcy sie w
pomieszczeniach gdzie jest dokonywana wymiana drzwi —
sprzet podtogi i meble, przed uszkodzeniami, zabrudzeniem a po
wykonaniu robdt doprowadzi¢ pomieszczenie do stanu w jakim
ono byto przed przystgpieniem do robot.

Roboty rozbiorkowe
» Demontaz starych drzwi drewnianych i plytowych

» Zakres rob6t obejmuje demontaz starych drzwi drewnianych i
plytowych wraz z o$cieznicami drewnianymi i metalowymi,
wyniesienie na zewnatrz, wywoz ich na wysypisko

Roboty odtworzeniowe
» Montaz nowej stolarki drzwiowej
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Oscieznice drzwiowe zamontowaé na dyble stalowe
Podczas montazu oscieznicy zachowad ich pion i poziom
Pianowanie — zachowaé pelne wypelnienie szczelin pomiedzy
o$cieznica a murem. Po stwardnieniu piany — nalezy ja obcig¢ i
zatynkowac
» Po zawieszeniu skrzydia drzwiowego — sprawdzi¢ prawidtowos¢
okué i dokonaé prawidtowej regulacji na zawiasach
» Prawidlowo obsadzi¢ nadproze strunobetonowe
» Obrobki o$ciezy drzwiowych
» Po obsadzeniu drzwi wykonaé tynki o$ciezy drzwiowych wraz z
wykonaniem gladzi gipsowej
Odbior robot
» Odbiorowi robot podlega:
» Calo$¢ wykonanych robét
Rozliczenie robot
» Rozliczenie robdt nastapi na podstawie zawartej umowy.
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