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Załącznik nr 1d do SWZ
Przetarg nieograniczony na:

Cyfryzacja usług publicznych w Błoniu poprzez zakup sprzętu informatycznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

/ Oferowane parametry techniczne sprzętu

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt komputerowy i oprogramowanie musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymagane  minimalne parametry techniczne ” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Oferowane parametry techniczne TAK/NIE*” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagane  minimalne parametry techniczne ” i dokonać zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi TAK LUB NIE. Wykonawca zobowiązany jest podać  też producenta, model oferowanego sprzętu , typ. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza podanie linków dostępowych dla oferowanego n/w sprzętu dostępnych na stronach internetowych producentów.
Przełącznik Core

	Minimalne wymagania
	Oferowany parametr techniczny
Producent…………….

Model………………….

	· Ilość portów 24 porty SFP+ oraz 24 porty 10GBaseT niezależne
	TAK/NIE

	· Chłodzenie od przodu do tyłu obudowy
	TAK/NIE

	· Tablica MAC min. 128K
	TAK/NIE

	· Tablica ARP/NDP min. 8K
	TAK/NIE

	· Bufor 56Mb
	TAK/NIE

	· MTBF min. 133176 godzin
	TAK/NIE

	· Wydajność min. 714 Mp/s
	TAK/NIE

	· Przepustowość min. 960 Gb/s
	TAK/NIE

	· Port USB
	TAK/NIE

	· Port miniUSB
	TAK/NIE

	· Port zarządzania Out-of-band;
	TAK/NIE

	· Web GUI 
	TAK/NIE

	· HTTPs
	TAK/NIE

	· CLI
	TAK/NIE

	· Telnet 
	TAK/NIE

	· SSH
	TAK/NIE

	· SNMP
	TAK/NIE

	· MIB RSPAN
	TAK/NIE

	· Radius
	TAK/NIE

	· TACACS+
	TAK/NIE

	· DiffServ
	TAK/NIE

	· Możliwość limitowania przepustowości do 1 Kbps w oparciu o harmonogram
	TAK/NIE

	· IPv4/IPv6 Multicast filtering
	TAK/NIE

	· IGMPv3 MLDv2 Snooping
	TAK/NIE

	· ASM & SSM
	TAK/NIE

	· IGMPv1,v2 Querier
	TAK/NIE

	· Auto-VoIP
	TAK/NIE

	· Auto-iSCSI
	TAK/NIE

	· Policy-based routing (PBR)
	TAK/NIE

	· LLDP-MED
	TAK/NIE

	· Spanning Tree 
	TAK/NIE

	· Green Ethernet
	TAK/NIE

	· STP
	TAK/NIE

	· MTP
	TAK/NIE

	· RSTP
	TAK/NIE

	· PV(R)STP
	TAK/NIE

	· BPDU/STRG Root Guard
	TAK/NIE

	· EEE (802.3az)
	TAK/NIE

	· GVRP/GMRP
	TAK/NIE

	· Q in Q,
	TAK/NIE

	· Private VLAN
	TAK/NIE

	· DOT1X 
	TAK/NIE

	· MAB
	TAK/NIE

	· Captive Portal
	TAK/NIE

	· DHCP Snooping
	TAK/NIE

	· Dynamic ARP 
	TAK/NIE

	· Inspection
	TAK/NIE

	· IP Source Guard
	TAK/NIE

	· CPU min 800 Mhz
	TAK/NIE

	· Min 1GB RAM
	TAK/NIE

	· Min 256MB Flash
	TAK/NIE

	· Min ilość obsługiwanych VLAN 4K
	TAK/NIE

	· DHCP Server min 2K rezerwacji
	TAK/NIE

	· sFlow
	TAK/NIE

	· Minimalna ilość przełączników w stosie: 8
	TAK/NIE

	· Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s
	TAK/NIE

	· Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: pierścień, podwójny pierścień, mesh
	TAK/NIE

	· Non-stop forwarding (NSF)
	TAK/NIE

	· Distributed Link Aggregation (LAGs across the stack)
	TAK/NIE

	· Ilość interfejsów IP 128
	TAK/NIE

	· Double VLAN Tagging (QoQ)
	TAK/NIE

	· PIM-DM (Multicast Routing - dense mode)
	TAK/NIE

	· PIM-DM (IPv6)
	TAK/NIE

	· PIM-SM (Multicast Routing - sparse mode)
	TAK/NIE

	· PIM-SM (IPv6)
	TAK/NIE

	· RIPv2
	TAK/NIE

	· RFC 2328
	TAK/NIE

	· RFC 1583
	TAK/NIE

	· OSPFv3
	TAK/NIE

	· OSPFv2 min. sąsiadów 400
	TAK/NIE

	· OSPFv3 min. sąsiadów 400
	TAK/NIE

	· OSPFv3 min. sąsiadów na interfejs 100
	TAK/NIE

	· UDLD
	TAK/NIE

	· LLPF
	TAK/NIE

	· DHCPv6 Snooping
	TAK/NIE

	· wysyłanie alertów na email
	TAK/NIE

	· MMRP
	TAK/NIE

	· Ilość ACL min. 100
	TAK/NIE

	· Ilość reguł na listę min. 1023 na wejściu
	TAK/NIE

	· CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014,
	TAK/NIE

	· Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010
	TAK/NIE

	· VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A
	TAK/NIE

	· RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A
	TAK/NIE

	· FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014
	TAK/NIE

	· ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014
	TAK/NIE

	· BSMI: CNS 13438 Class A
	TAK/NIE

	· Wyposażenie dodatkowe:
Urządzenie będzie wyposażone w oryginalny  komplet 24 wkładek SFP+ oraz oryginalnych 24 kabli 10Gb Base-T dedykowanych do oferowanego urządzenia
	TAK/NIE

	· Gwarancja:
Wymaga się aby urządzenie było objęte ograniczoną wieczystą gwarancją (do 5 lat po ogłoszeniu końca produkcji urządzenia) producenta realizowaną w systemie door-to-door przez serwis producenta. Urządzenie powinno być objęte usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii z wysyłką w następnym dniu roboczym po stwierdzeniu awarii przez okres gwarancji. 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta o spełnianiu powyższego wymogu. 
	TAK/NIE


