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4.1.

4.2.

4. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Gmina Dobiegniew

ul. Obronicéw Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Miejsce inwestycji: m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego

dz. nr 320, obreb: 13 Dobiegniew
jedn. ewid. 1 Dobiegniew - miasto

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023r. poz. 682).

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt renowacji cmentarza w Dobiegniewie w

zakresie jego rozbudowy i przebudowy. Na terenie inwestycji zaprojektowano

kontener sanitarny oraz wiaty $mietnikowe. Planowany jest réwniez remont

istniejacych utwardzen oraz wykonanie nowych z nawierzchni typu starobruk oraz

mineralnych. Przewidziano réwniez wymiane czeéci ogrodzenia na nowe wraz z

wymiang bramy wjazdowe;j.

Szczegoblowy zakres opracowania projektu zagospodarowania terenu:

budowa instalacji wodociggowej — doprowadzenie wody do kontenera
sanitarnego;

budowa instalacji elekirycznej — doprowadzenie pradu do kontenera
sanitarnego;

budowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zbiornika na
nieczystosci ciekle;

wymiana istniejgcych lamp oswietleniowych na nowe;

remont istniejacych utwardzen

wykonanie nowych utwardzen z nawierzchni typu starobruk oraz nawierzchni

mineralnych;



4.3.

4.4.

e wymiana czesci ogrodzenia na nowe wraz z wymiang bramy wjazdowej oraz
furtek, bramy o szerokos$ci 3,5m i wysokosci 1,8m; furtki o szerokosci 1,2m i
wysokos$ci 1,8m)

e montaz wiat $mietnikowych;

e wymiana istniejgcych punktéw czerpalnych na nowe;

e usuniecie niedziatajgcego punktu czerpalnego;

¢ montaz tawek typu parkowego;

¢ wykonanie nasadzen.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dzialce nr 320 znajduje cmentarz komunalny. Ze wzgledu na stan techniczny,
planuje si¢ jego rozbudowe oraz przebudowe. Na nieruchomosci znajduje sie kaplica,
teren czesciowo jest utwardzony. Obiekt wyposazony jest w infrastrukture techniczna.
Na jego terenie znajduje si¢ zewnetrzna instalacja wodociggowa oraz elektryczna.
Dojscie do kaplicy od bramy gtéwnej jest oswietlone. W wyznaczonych miejscach
znajdujg si¢ pojemniki na odpady state oraz punkty czerpalne wody. Cmentarz w
catosci jest ogrodzony. Niestety, cze$¢ istniejagcego ogrodzenia jest w zlym stanie
technicznym i nalezy je wymieni¢ na nowe, w nawigzaniu do istniejacego.

Zgodnie z zapisami uchwaty nr VI1/43/19 z dnia 16.04.2019r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew, teren zamierzenia
budowlanego zostat dedykowany pod teren cmentarza 1ZC.

Projektowane zagospodarowanie

Na terenie inwestycji planuje si¢ renowacje cmentarza. Obiekt wyposazony bedzie w
kontener sanitarny. Dostep do drogi publicznej z ul. Riedla, dz. nr 295/2 przez teren
parku miejskiego oraz z ul. Dembowskiego, dz. nr 289. Cmentarz wyposazony jest w
instalacje wodng i elektryczng. Zaplanowano rozbudowe istniejacych instalacji oraz
budowe instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczysci ciekie o
pojemnos$ci 5m®. Przewidziano odprowadzanie wéd opadowych powierzchniowo w
obrebie terenu inwestycji. Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewidziano na
terenie cmentarza miejsc parkingowych. Istniejace miejsca parkingowe na terenie
parku miejskiego zapewniajg mozliwo§¢ parkowania samochodéw w poblizu terenu
inwestyciji.

Teren koto kaplicy, na ktorym zlokalizowano kontener sanitarny nie jest zréznicowany
wysokosciowo. Rzedne terenu ksztattujg sie migdzy 68,50 — 68,90 m n.p.m. Obiekt

posadowiono na poziomie 0,00 = 68,60m n.p.m.

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
BFR-5N0 STRZELCE KRAJ.



4.5,

4.6.

Zaplanowano réwniez montaz dwoch wiat $mietnikowych w miejscach, gdzie obecnie
znajdujg sie pojemniki na odpady state.

Cze$C obszaru objetego opracowaniem jest utwardzona, istniejgce utwardzenie
nalezy wymieni¢ na nowe oraz wykonaé nowe z nawierzchni typu starobruk oraz
nawierzchni mineralnej.

Czeé¢ istniejgcego ogrodzenia nalezy wymieni¢ na nowe. Istniejgce lampy nalezy
wymieni¢ na nowe typu LED.

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia dziatki 25474m2 |
powierzchnia zabudowy
18m?2
kontenera sanitarnego
powierzchnia zabudowy kaplicy 125m?
wskaznik intensywnosci zabudowy 0,006
o powierzchnia terenu utwardzonego
_ 1003m?
nawierzchnig mineralng
powierzchnia terenu utwardzonego
_ _ 1018m?
nawierzchnig typu starobruk
Powierzchnia kwater nagrobkowych 17930m?
5289m?2
powierzchnia biologicznie czynna
(20,90%)

Dane méwiace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sa wpisane do rejestru zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dn.
16.04.2019r. (Uchwata nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie) cmentarz oraz

kaplica cmentarna znajduja sie w gminnej ewidencji zabytkow.



4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczeniu w zakresie zgodnym przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie zalicza sie, w rozumieniu przepisbw Prawa ochrony
srodowiska i Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegbtowych kryteriow zwigzanych 2z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, do przedsigwzie¢, ktére nie
oddziatujg negatywnie na $rodowisko naturalne.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Nie dotyczy.

Informacja okreslajaca warunki gruntowo — wodne panujace na terenie
nieruchomosci objetej opracowaniem

Cmentarz zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu dziatki,
na ktérej bedzie prowadzona inwestycja, wystepujg proste warunki gruntowe.
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie
obiektu budowlanego, po wczesniejszym usunieciu warstwy gleby (tzw.
odhumusowanie). Projektowany kontener saniatrny posadowiony bedzie na
zelbetowych wylewanych stopach fundamentowych zbrojonych stalg konstrukcyjng
klasy A-0 oraz A-lIl.
Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy chronié wykop przed zalaniem wodami
opadowymi i drganiami wywotanymi pracg ciezkiego sprzetu.
Zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych. Nalezy uzyé¢ materiatow
o odpowiedniej wodoszczelnosci i wodochtonnosci. Zaleca sie wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej oraz drenazu opaskowego celem odbioru nadmiaru wéd
opadowych.

STAROSTWO POWIATOWE
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4.11.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2022r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nie wykracza poza teren wnioskowanych
dziatki nr 320 w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, obreb: 13 Dobiegniew.

Podpis projektanta



5. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Strzelce Kraj.,

26 KW, 204

Oswiadczenie projektanta br. architektonicznej

Ja, nizej podpisany(a) Joanna Pawlowska posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
z dn. 08-12-2006r. nr LOIA/22/2006/GW oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwe;
izby samorzgdu zawodowego — Lubuska Okregowa Rada lzby Architektéw RP
~nr LU-0139

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2023r, poz. 682 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany, dotyczacy budowy:

Renowacja cmentarza z poczatku XXw. w Dobiegniewie — etap |,
polegajaca na jego rozbudowie i przebudowie
w m. Dobiegniew, ui. Dembowskiego,
dz. nr 320, w obrebie 13 Dobiegniew

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wiasnorecznym
podpisem.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnier do petnienia samodzielnych funkciji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na liste¢ cztonkéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego

mgr e, ARCHITEKT
Joanna Pawtowska
o projedowanta

z ogranlczhy speclialneds)
architd LN ey
e ek A RS

is projektanta)

STAROSTwu POWIATOWE
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Strzelce Kraj., 76 KWI. 2024

Oswiadczenie projektanta br. sanitarnej

Ja, nizej podpisany(a) Jakub Mandzij posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych z dnia 01-06-
2007r. nr LBS/0010/PWOS/07 oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wtasciwej izby
samorzadu zawodowego — Lubuska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w
Gorzowie Wikp. — nr LBS/IS/0154/07

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2023r, poz. 682 z pézn. zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt3 tej ustawy
oSwiadczam, ze projekt budowlany, dotyczacy budowy:

Renowacja cmentarza z poczatku XXw. w Dobiegniewie — etap |,
polegajaca na jego rozbudowie i przebudowie
w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego,
dz. nr 320, w obrebie 13 Dobiegniew

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wiasnorecznym
podpisem.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopig aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu

zawodowego mgr inz. Jakub Mandzij
Uprawniony do grojektowania i kisrowania robotami

budowtanymi bez ograpiezen w specjalnosci
_ _Instalacying akresie sieci,
instalacji | urzaczgff ciepinych wentylacyjnych,
i

gazowych, wopffacowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. )ZgSIOMOIPWOS/O?

/{ﬁodpis projektanta )

STARGSTWOU PUWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
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Strzelce Kraj., 9 § KW, 2024

Oswiadczenie projektanta br. elektrycznej

Ja, nizej podpisany(a) Jacek Hajdasz posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie w zakresie:

projektowania bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych z dn. 19-05-2021r.
nr LBS/0051/POOE/12 oraz aktualny wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego — Lubuska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. — nr LBS/IE/2011/03

po zapoznaniu sig¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2023r, poz. 682 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, Ze projekt budowlany, dotyczacy budowy:

Renowacja cmentarza z poczatku XXw. w Dobiegniewie — etap |,
polegajaca na jego rozbudowie i przebudowie
w m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego,
dz. nr 320, w obrebie 13 Dobiegniew

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wiasnorecznym
podpisem.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

w zakresie fiect, instplacji i brzadzen
_ elektrycznith i elektrdenergetycznych
nr ew. 84/91/Gw, LBS/0051/F00E/12

{podpis projektanta )

STAROSTWO POWIATOWE
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 01-06-2007 r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 ». Nr 5
poz. 42 z pbin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 . ) oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawle samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje o
Panu Jakubowi MANDZIJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria érodowiska
urodzonemu 09 sierpnia 1977r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny LBS/0010/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodo ciagowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwia_zkh z uwzglednieniem w catoéci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekaj acego

1. Marek PUCHAISKI é‘
s

2. Emilia KUCHARCZYK

3. Jerzy MINCZYK

e rrrly POTWIERDZAM ZGODNOSE Z ORYGINALEM
S S JM PROJEKT Jakub Mardzj}
Pieczgt¢ okragla

STAROSTWO POWIATORS KW, 1024
w Strzeicach Kralefiskieh -
i, Ks, Btefana Wyszynsknei ‘ \
~aRN0 STRZELCE KRAS
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Otrzymuja:

1]

Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania kierowania robotamj budowlanymi bez ograniczeni
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych,

b)
©)

d)
€)

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt1- 5, art. 13 ust. 31 4 ustawy — Prawo budowlane,

w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

Projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
Sprawowanie nadzoru autorskiego:

Kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w;

Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlane W specjalnosei instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja  do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotamj budowlanymi
zZwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

- sieci, instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne z doborem wladciwych wrzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

OKRPE %ESVVQDNE{?EA Cy
SR 1n s (o "
s O A KAy

1. Pan Jakub MANDZIJ
zam. 66-542 Zwierzyn, ul. Wiejska 6/2
2. Okregowa Rada Izby w/m

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.
: « k
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 19-05-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- w Gorzowie Wlkp. -

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0024/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz.U Nr 163 poz.1364) , art, 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z p6zn. zm.) oraz § 12 pktl
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. Dz.U.05.96.817 z p6sn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jackowi HAJDASZOWI
inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 08 lutego 1954r. w Migdzyrzeczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0051/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

. UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

. %] 3. inz Edward WIECKOWSKL. ./ \[Z | ..
£y B . :

“\Piétzgc okiggla

POTWIERDZAM ZGODNOS¢ 2 ORYGINAE
JM PROJEKT Jakub Mandzij
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Szczegbélowy zakres uprawnieni
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

_elektroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane,
w__zakresie objetym wyzej wymieniona specjalne$cia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1) Projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;

2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Namocy § 24. 1. rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005r. (D2.U.05.96.817 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczef uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego takiego jak:

sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania.

~
-

3. Na mocy §3.1. ww Rozporzqdzenia, uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczefi w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic tej

specjalnosci.
%k k

Otrzymuja:

N

Pan Jacek Hajdasz

Zam. Bobowicko ul. Trzcielska 24; 66-300 Miedzyrzecz
Okregowa Rada Izby w/m

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM

JM PROJEKT Jakub Mﬁ\
26 KWI, 2024

data

ppdpi\
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOANNA ELZBIETA PAWLOWSKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr LOIA/22/2006/GW,
jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LU-0139.

Czionek czynny od: 08-11-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0139-EB3A-4A45-E8E9-EFC9

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM

M PROJEKT Jakub Maridzij
2 B KW, 2024
data / %dpis
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: i mlmm t
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Arcsiﬁﬁaglﬁwba?’ w

w Strzelcach Krajenskich

L 7
_Stefana Wyszyhskiego
"%fsm crm7El AFE KRAL
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I Z B A
INZYNJEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-H4N-9J6-858 *

Pan Jakub Maridzij o numerze ewidencyinym LBS/IS/0154/07
adres zamieszkania ul. Kolonia Kolejowa 53¢, 66-542 Gérki Noteckie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2023-08-25 roky przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy cz
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Ofwiadczenie woli ztiozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zoionym w formie pisemnej,

ynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

POTWIERDZAM 2GODNOSE Z ORYGINALEM
JM PROJEKT: ‘Jakub Masnid

..............................

..........

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoc numeru weryfikacyjnego zaéwiadczeni
str::/ui;yf’blsliieejplfby Iniynierév:, Budownicjth wwﬁ?ﬁfﬁﬂSlT WO«Pnbé ]ﬂisﬁéiyibiu?em wiaéciwg Okrzjgr:)v%ejzlazt‘:;alc:)ciyenri‘earén\:
Budownictwa. w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszyniskiego
66-500 STRZELCE KRA4

4 43, Vrina
bty e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-BE3-GRL-GWS *

Pan Jacek Hajdasz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2011/03

adres zamieszkania ul. Trzcielska 24, Bobowicko, 66-300 Miedzyrzecz

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

POTWIERDZAM ZGODNOSE Z ORYGINALEM
JM PROJEKT Jakub Mardzij

6.KWI. 2024

#1iTosa0ssannare

data

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sp&TﬁﬁQSdﬂ%rﬁWMWego Fadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakwj:gtf'zeqc!gt:ﬁnkréig%kigﬁegowej lzby Inzynieréw
Budownictwa. 4l Ks. Stefana Wyszynskiego 7

fE-EON QTR7E| OF KRA




proJekT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY

OBIEKT:

RENOWACJA CMENTARZA Z POCZATKU XX W.
W DOBIEGNIEWIE - ETAP I, POLEGAJACA
NA JEGO ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE

ADRES:

M. DOBIEGNIEW
UL. DEMBOWSKIEGO
080601_4.0013.320

INWESTOR:

GMINA DOBIEGNIEW
UL. OBRONCOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW

KATEGORIA OBIEKTU: VI

| PROJEKTANT BR.
ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT
BR. SANITARNA

PROJEKTANT
BR. ELEKTRYCZNA

‘mgr inz. Jakub Mandzij

[ - _‘ MQr ing sRCHITE:!
mgr inZ. arch. Joanna Pawlowska . o
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
spec. architektoniczna

Nr upr. LOIA/22/2006/GW

g :.(.. oro Cilowanig
‘& 80eciainodel

=rowania robotimi
' W specialnosci
S1e sieci,

'ch wentylacyjnych!
Wvfon | kana!."zacyjnych.'
0010/PWOS 07

HAJDASZ

FTIONY 30 profgktowaniz
Uprawnienia budowlane do projektowania futowla ibez ogra

i kierowania robotami budowlanymi bez | Ty
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie: sieci, inst., urzadzen: wod.-kan.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

| Nr ew. LBS/0010/PW0OS/07

inz. Jacek Hajdasz

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Uprawnighi i
w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen .
elektrycznych i elektroenejrgetyczqnych W takresle frecl, instp
| Nrew. LBS/0051/POOE/I2 glektrycz
: — —nrew, 8474

ch i elektrdenergefycznych
‘ Gw, LBS/0051fPOODE/12

STRZELCE KRAJENSKIE

EGZEMPLARZ

STAROSTWO POWiAIOwE 2.6 KWL_2074

w Strzelcach Krajenskich "

£

JM PROJEKT Jakub Mardzij, 66 -500 Strze|ceﬁ@%@‘wm§a§§§§owa 2b, +48 501 035 036
tel./fax.+48 95 76 11 631, NIP: 599-239-29-15, Regon: 080187507, PKO BP S.A 58 1020 1967 0000 8002 0083 1388



8. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Inwestor: Gmina Dobiegniew

ul. Obroricéw Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Miejsce inwestyciji: m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego

8.1.

8.2.

8.3.

dz. nr 320, obreb: 13 Dobiegniew
jedn. ewid. 1 Dobiegniew - miasto

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich
usytuowanie;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023r. poz. 682).

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest renowacja cmentarza polegajgca na jego
rozbudowie i przebudowie przy ul. Dembowskiego w Dobiegniewie.
Szczegltowy zakres opracowania projektu architektoniczno - budowlanego
zawiera:
» wykonanie prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem kontenera
sanitarnego i wiat $mietnikowej,
* posadowienie kontenera sanitarnego wraz z instalacjami;

» posadowienie dwodch wiat $mietnikowych.

Charakterystyka obiektu

8.3.1. Lokalizacja

Cmentarz znajduje sie przy ulicy Dembowskiego w Dobiegniewie na dzialce
nr 320. Teren obiektu potozony jest w centralnej cze$ci miejscowosci.
Najblizsze sagsiedztwo to teren parku miejskiego oraz tereny mieszkaniowe.
Wijazd na teren nieruchomosci zlokalizowany jest od strony parku

miejskiego.



8.3.2. Opis budynku

Obiekt zalicza sie¢ do VI kategorii obiektéw budowlanych. W jego sktada
wchodzi istniejgca kaplica cmentarna. Projektuje sie kontener sanitarny, dwie
wiaty $mietnikowe oraz elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury
technicznej. Konstrukcja kontenera sanitarnego i wiat $mietnikowych

modutowa.

8.3.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

kontener wiata
sanitarny | $mietnikowa
kubatura budynku 27,88m? -
powierzchnia zabudowy 12m? 6 m?2
powierzchnia uzytkowa budynku 11m? -
wysoko$é budynku 2,65m 2,50m
dtugos¢ budynku 4m 4m
szeroko$¢ budynku 3m 1,5m
liczba kondygnacii 1 -

8.4. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wystepujgce na terenie inwestycji warunki gruntowo — wodne pozwalajg na
bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego. Zalicza sie
go do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podiozu omawianej dziatki panuja
proste warunki gruntowe.

Kontener sanitarny bedzie posadowiony na stopach betonowych zbrojonych
stalg klasy A-0 oraz A-Iil.

Wiaty $mietnikowe zakotwione bedg do podioza wykonanego z kostki

betonowej.

8.5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi
- Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zatozeniu przebywania
na terenie 1 pracownika — 50 dm®/dobe,
- Sredni zrzut $ciekéw socjalno — bytowych 50 dm®/dobe — odprowadzanie
$ciekéw do kanalizacji sanitarnej,

- Woda opadowa — do zagospodarowania: na terenie inwestycii,

&)



- Odpady komunalne przy zatozeniu przebywania na terenie 1 pracownika
- 300 kg/rok

- Zastosowane materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja
oraz eksploatacja obiektu nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibragiji
a takze promieniowania, a w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen,

- brak wptywu projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan,
powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature

Kontener sanitarny bedzie zimg ogrzewany za pomocg grzejnikéw
elektrycznych wyposazonych w termostaty regulujace temperature w obiekcie.

8.7. Rozwiagzania materiatowe

Kontener stalowy sanitarny jest samodzielnym segmentem. Wydzielono w nim
dwie toalety (damska/dla os6b niepetnosprawnych oraz meska) z umywalka
i ubikacjg. Pomieszczenia posiadajg osobne wejscia z zewnatrz. Ciepta woda

wytwarzana bedzie w podgrzewaczu elektrycznym.

Konstrukcja budynku: spawana rama podiogi, stropodach oraz stupy
usytuowane w narozach modutu. Elementy konstrukcyjne pokryte sg
powtokami antykorozyjnymi. Odprowadzanie wody deszczowej rynnami PCV.
Podloga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna gr 10 cm, plyta
OSB gr 2,2 cm, wykfadzina PCV.

Stropodach: Blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. 1,2 cm, wetna mineralna
gr. 10 cm, ptyta laminowana gr. 1,2 cm.

Sciany zewnetrzne: trapezowa blacha lakierowana, wetna mineralna gr. 6 cm,
folia paroizolacyjna, ptyta laminowana gr. 1,2 cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe: ptyta laminowana, izolacja termiczna, piyta
laminowana.

Stolarka okienna i drzwiowa wykonana z PCV - wg zestawienia.

Natomiast konstrukcja wiat $mietnikowych wykonana z ksztattownikéw

zamknietych. Sciany wiaty pokryte panelami wykonanymi z blachy



powlekanej. Dach jednospadowy pokryty blachg trapezows. Kazda wiata
wyposazona bedzie w brame pokrytg siatkg stalowg, ocynkowana.

Kolorystyke kontenera sanitarnego, wiat $mietnikowych, ogrodzenia oraz
bramy wjazdowej Wykonawca ustali z Zamawiajgcym w czasie wykonywania

inwestyciji.

8.8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -

instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

Instalacje (przytacza wedtug odrebnych opracowan):
¢ wodociggowa — woda z instalacji wodociggowej, ciepta woda uzyskiwana
zZ elektrycznego podgrzewacza wody,
¢ kanalizacji sanitarnej — odprowadzanie $ciekow do bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte,

s elekiryczna — zasilanie w energie elektryczng kablem ziemnym.
8.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalone zgodnie z ustawg z dnia 24
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;.
Teren otwarty, projektowane otoczenie usytuowane w sposéb zapewniajgcy

mozliwos¢ dojazdu wozdw bojowych strazy pozarne;.
Uwagi:

e Inne nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie
realizacji wyjasniane bgda na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

e Wszystkie roboty ogélnobudowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

o Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé ze sztuka budowlang oraz

przepisami BHP i PPOZ oraz ochrony $rodowiska.

mgr inz. ARCHITEKT
Joanng Pawtowska
upt. budoy' 5] Ao projekiovwania
ez ogr=.‘crafiid, spegainosel
arlCpiFNittetneg
nr -ewm;e’-fﬁ.f;w?fk 1R

Podpis projektanta
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9. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

STAROSTWO POWWIA] U,
w Strzelcach Krajenskich

ul. Ks. Stefana Wyszynskiego
66-500 STRZF! CF KPa |
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W wentylacja #110 STARUS | WU PUWIATUW
w Sirzelcach Krajeniklch :
WYMIARY STOLARKI ul. Ks. Stefana Wyszynskiego
- podano wymiary w éwietle o$cieznicy 66-ANN STRZELCE KRAJ
-wymiary otworu w Swietle oscieznicy
dostosowac¢ do wymagar wybranego JM PROJEKT Jakub Maridzij
producenta ul. Wodociggowa 2B; 66-500 Strzelce Kraj.
m PROJEKT | nrtel. 9576 11 631; 501 035 036
email: biuro@jmprojekt.pl
UWAGA: www.jmprojekt.pl
Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych
odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych. Podpis
Rysunek rozpatrywaé tgcznie z rysunkami Projektant br. architektoniczna: o
poszczegdélnych branz. mgr. inz. arch. Joanna Pawlowska | . )gU’{
nr upr. LOIA/22/2008/GW
_ ZgiTAWIENI_E POMIESZCZE\I _ Obiekt e
| i i L uz Renowacja cmentarza z poczatku XXw.
nr | pomieszczenie __posadzka | pow _u:zytkowa | % Dobletievie Seln it PAB
0.01 toaleta wykladzina PCV 5,50m? | na jego rozbudowie i przebudowie FB
0 02 toaleta |Wykiadzina PCV 5,50m2 Branza: ARCHITEKTONICZNA
* — ) Rysunek: Nrrys.:
Rzut parteru - kontener sanitarny A-1
Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
1:50 Strzelce Krajeriskie 7 f KW 2024 15
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JM PROJEKT Jakub Mandzij
ul. Wodociggowa 2B; 66-500 Strzelce Kraj.
SIS PROJEKT nrtel. 95 76 11 631; 501 035 036
email: biuro@jmprojekt.pl
www.jmprojekt.pl
Podpis
Projektant br. architektoniczna: )
mgr. inz. arch. Joanna Pawtowska | & ¥1l.,
nr upr. LOIA/22/2006/GW =
)
Obiekt: Stadium:
Renowacja cmentarza z poczatku XXw. PA
w Dobiegniewie - etap I, polegajaca B
na jego rozbudowie i przebudowie PB
Branza: ARCHITEKTONICZNA
Rysunek: Nrrys.:
Rzut dachu - kontener sanitarny A-2
Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
1:50 Strzelce Krajeriskie 2 5 wi 7”7[, il
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JM PROJEKT Jakub Mandzij
ul. Wodociagowa 2B; 66-500 Strzelce Kraj.
Bl PROJEKT | nrtel. 8576 11 631; 501 035 036
email: biuro@jmprojekt.pl
www.jmprojekt.pl
Podpis
Projektant br. architektoniczna: —l)
mgr. inz. arch. Joanna Pawtowska > \ﬁ. ¥
nr upr. LOIA/22/2008/GW (R
-7
Obiekti Stadium:|
Renowacja cmentarza z poczatku XXw.
w Dobiegniewie - etap |, polegajgca PAB
na jego rozbudowie i przebudowie PB
Branza: ARCHITEKTONICZNA
Rysunek: Nrrys.:
Przekréj A-A - kontener sanitarny A-3
Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
1:50 Strzelce Krajeriskie Z 6 KWI 20215 Al

A
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SYAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
4l Ks. Stefana Wyszynskiego 7
UWAGA:  2a rnn aTR7FLCE KRAJ.
Kolorystyka kontenera w odcieniach szaroéci
Elewacja powinna imitowa¢ strukture/wyglad
betonu architektonicznego.

JM PROJEKT Jakub Mandzij

Bl Pro3ekT

nrtel. 95 76 11 631; 501 035 036
email: biuro@jmprojekt.pl
www.jmprojekt.pl

ul. Wodociggowa 2B; 66-500 Strzeice Kraj.

Podpis
Projektant br. architektoniczna: 1\
mgr. inz. arch. Joanna Pawiowska c%ﬁ\bi
nr upr. LOIA/22/2006/GW {
|}
Obiekt: |stadium:
Renowacja cmentarza z poczatku XXw.
w Dobiegniewie - etap |, polegajaca PAB
na jego rozbudowie i przebudowie PB
[Branza: ARCHITEKTONICZNA
[Rysunek: Nr 1ys.:
Elewacje - kontener sanitarny A-4
Skala: Miejsce i data: gt Proj. nr:
1:50 | Strzelce Krajenskie 7 6. O . M7}
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JM PROJEKT Jakub Mardzij

Bl erozekt

email: biuro@jmprojekt.pl

www.jmprojekt.pl

ul. Wodociggowa 2B; 66-500 Strzelce Kraj.
nrtel. 85 76 11 631; 501 035 036

Podpis

Projektant br. architektoniczna:

mgr. inz. arch. Joanna Pawlowska
nr upr. LOIA/22/2006/GW

Obiekt;

Renowacja cmentarza z poczgtku XXw.
w Dobiegniewie - etap |, polegajgca
na jego rozbudowie i przebudowie

Branza:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium;|

PAB
PB

Rysunek:

Widoki wiaty $mietnikowej

Nrrys.:

A-5

Skala:
1:50

Miejsce i data:
Strzelce Krajenskie

26 KW1. 2024

Proj. nr:




proJexT

ZALACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

RENOWACJA CMENTARZA Z POCZATKU XX W.
OBIEKT: W DOBIEGNIEWIE - ETAP I, POLEGAJACA
NA JEGO ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE

M. DOBIEGNIEW
ADRES: UL. DEMBOWSKIEGO
080601_4.0013.320

GMINA DOBIEGNIEW
INWESTOR: UL. OBRONCOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW

KATEGORIA OBIEKTU: VI

EGZEMPLARZ

sTAROSTWO PUWIATOWE
STRZELCE KRAJENSKIE w Strzelcach Krajenskich 26 K ]

| W Ctmfama Whiesuhekiamnn 7
T, TR LFOSTETTLY LD B B e |

JM PROJEKT Jakub Mardzij, 66 -500 Strzelce Krajenskie, tl. Wodociagowa 2b, + 48 501 035 036
tel./ffax.+48 95 76 11 631, NIP: 599-239-29-15, Regon: 080187507, PKO BP S.A 58 1020 1967 0000 8002 0083 1388



SPIS ZALACZNIKOW:

1. Informacja BIOZ str.3-6
2. Wypis i wyrys z MPZP str.7-12
3. Opinia geotechniczna str.13-30

STAROSTWO PuwiAl UWE
w Btrzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszyrskiego 7
RR-B00 QTR7EL CF KRAJ
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1. Dane ogodlne:

1.1.

1.2,

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 18 wrzes$nia 2020 roku.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest renowacja cmentarza z poczatku z XX w.
w Dobiegniewie — etap |, polegajaca na jego rozbudowie i przebudowie na
dziaice nr 320, m. Dobiegniew, ul. Dembowskiego, obreb: 13 Dobiegniew.

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektu:

Cale zamierzenie inwestycyjne bedace przedmiotem niniejszego opracowania
obejmuje renowacje cmentarza polegajaca na jego rozbudowie i przebudowie
Dziatka 320 objeta opracowaniem jest w zagospodarowana. Teren inwestyc;ji
jest uzbrojony. W chwili obecnej dziatka jest uzytkowana.

3. Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Nie dotyczy.

4. Zagrozenia w czasie wykonywania robét

Roboty winny by¢ prowadzone w sposéb okreslony w projekcie organizacji
robét oraz w szczegdlowych instrukcjach techniczno -— ruchowych,
okreslajgcych wymagania przepiséw i zasad bioz dla poszczegélnych
stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Planowane
roboty ziemne, ktdre majg doprowadzi¢ teren do rzednych projektowanych
bedg stwarza¢ zagrozenie bioz. Nie planuje sig wykopdéw przy uzyciu
cigzkiego sprzetu tj. koparek, spycharek, fadowarek, samochodéw
ciezarowych. Roboty ciesielskie, zbrojarskie, murowe, rusztowaniowe, montaz
konstrukcji dachow oraz roboty wykoriczeniowe bedg duzym zagrozeniem dla
bioz. Prace bedg wykonywane m. in. w rejonie pracy, samochodéw

cigzarowych, przy uzyciu sprzetu i narzedzi elektrycznych oraz na wysokosci.
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5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t kazdy pracownik Zatrudniony na
budowie musi odbyé wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.
Nalezy sprawdzi¢, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robét i obstugi maszyn i
urzadzenn  budowlanych. Nalezy = okresowo organizowaé szkolenia
pracownikdw w sposéb pogladowy oraz kontrolowaé stan bioz na terenie
budowy i natychmiast usuwac¢ wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
na budowie
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé plan bioz na
budowie. Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj.
oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy. Nalezy wykonaé i oznakowaé drogi
umozliwiajace w razie pozaru, awarii i innych zagrozer dojazd do obiektéw
strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drég tych nie mozna
zastawiac ani wykorzystywaé na skiadowania, muszg one by¢ w kazdej chwili
dostepne. Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu
alarmowego, apteczki oraz $rodkéw i urzgdzen przeciwpozarowych.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz
odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Nalezy stosowaé
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang pod
nadzorem osoby uprawnionej. Robdt na zewnatrz budynku nie nalezy

prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych i silnego wiatru.

Uwaga:

Przed zgtoszeniem o rozpoczeciu prac budowlanych obiektu obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie i przediozenie w organie nadzoru budowlanego, do ktérego
skiadane sg dokumenty o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i zawiadomienie
orozpoczeciu  budowy, planu  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 18 wrzesnia 2020 roku.
mgr inz. ARCHITEKT
Joanna Hdwiowska
upr. budowlapg|dl projetowania
z ogranifzafi/a specjainosci
archieiteage;
nr ewid., DEAA /-‘;(OS/G‘N
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RKG.6727.1.23.2024.AK Dobiegniew, dnia 18.03.2024 1.

WYPIS Z MIEJ SCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z ustaleniami: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Dobiegniew (uchwata nr VI11/43/ 19) wyszczeg6lnione dziatki oznaczono symbolem:

Drialka nr 320 w obrgbie DOBIEGNIEW: |
§Uchwala fUd_zial % Symbol! Opis
VI43/19[100.0  1ZC__fteren ementarza

Fragmenty uchwaly nr: VI1/43/19

UCHWALA NR VI11/43/19
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Dobiegniew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 2 poézn. zm.),
w zwigzku z Uchwalg Nr XXIX/165/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017 .
W sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Dobiegniew (z pézn. zm.), stwierdzajac, ze nie narusza on ustaler; Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, przyjgtego uchwalg
Nr XLIV/266/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 stycznia 2014 r., Rada Miejska
w Dobiegniewie uchwala, co nastepuje:
(.

§5
1) II. USTALENIA OGOLNE

§6
Ustala si¢ nastepujgce przeznaczenia terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowe; Jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem: MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ushugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: MN/U;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: MWw;
4) tereny zabudowy mieszkaniowe;j wielorodzinnej i ustugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: MW/U;
5) tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: MU;
6) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: U;
7) teren ushug kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem: Uk;
8) teren ustug turystyki, oznaczony na rysunku planu symbolem: UT;
9) tereny ushug o$wiaty, oznaczone na rysunku planu symbolami: Uo;
10) teren ustug kultury, oznaczony na rysunku planu symbolegnf%'srw 0 PUWIATOW(
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11) tereny uslug publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: Up;
12) tereny ustug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: US;
13) tereny zabudowy produkcyinej, sktadow i magazynow, oznaczone na rysunku planu symbolami:
P;
14) tereny zabudowy produkcyjnej, sktadow, magazynéw i zabudowy uslugowej, oznaczone na
rysunku planu symbolami: P/U;
15) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: R;
16) tereny wod powierzchniowych $rédladowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: WS;
17) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami: Z;
18) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP;
19) tereny laséw, oznaczone na rysunku planu symbolami: ZL;
20) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem: ZC;
21) teren cmentarza nieczynnego, oznaczony na rysunku planu symbolem: ZCn;
22) tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami:
E;
23) tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja, oznaczone na rysunku planu symbolami: K;
24) tereny infrastruktury technicznej — wodociagi, oznaczone na rysunku planu symbolami: w;
25) tereny elektrowni stonecznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: ES;
26) tereny parking6w i garazy, oznaczone na rysunku planu symbolami: KP;
27) tereny dr6g publicznych klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego, oznaczone na rysunku planu
symbolami: KD-GP;
28) tereny dr6g publicznych klasy gtéwnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-G;
29) tereny drég publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-Z;
30) tereny drég publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-L;
31) tereny drog publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-D;
32) tereny cigg6éw pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-PJ;
33) tereny publicznych ciagéw pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KDP;
34) tereny drég wewngtrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KDW;
35) tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolami: Tk.

§7
W zakresie zasad ochrony, ksztaltowania ladu przestrzennego ustala sie:
1) lokalizacje nowych budynkéw przy zachowaniu okreslonych na rysunku planu linii zabudowy;
2) dla urzadzen i budowli infrastruktury technicznej, z zastrzezeniem pkt 3, ustala si¢ mozliwosé
lokalizowania na wszystkich terenach, w tym poza okreslonymi w planie liniami zabudowy, o ile nie
narusza to przepiséw odrebnych;
3) lokalizacje nowych budynkéw i urzadzen elektrowni stonecznej przy zachowaniu okre$lonych na
rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy:
4) dla istniejgcej zabudowy zlokalizowanej poza ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy
dopuszcza si¢ przebudowe i remont pod warunkiem, ze nie spowoduje to przyblizenia sie zadnego
z elementéw budynku do linii rozgraniczajacej drog z dopuszczeniem termoizolacji;
5) dla istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ remonty, bez koniecznosci dostosowania istniejgcych
elementéw budynku, do parametréw wyznaczonych w planie;
6) dla istniejacej zabudowy dopuszcza sie utrzymanie i kontynuacje dachéw plaskich przy
przebudowie lub rozbudowie;
7) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji zabudowy w odleglodci 1,5 m od granicy dzialki lub
bezposrednio przy granicy z sasiednig dzialka budowlang jesli nie koliduje to z wyznaczong
nieprzekraczalng linig zabudowy; <
@%garaZy i budynkéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie, ustala sig:
fé%abudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej:
Smiaksymalna wysokosé 6 m,
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- dachy o kacie nachylenia gtéwnych potaci nie wigkszym niz 45 °,
- dla dachéw o kacie nachylenia gléwnych potaci wigkszym niz 20 ° ustala sie obowigzek
zachowania jednakowych spadkéw gtéwnych potaci,
- dachy w odcieniach czerwieni, szarosci lub brazu,
b) w zabudowie ustugowe;:
- maksymalng wysoko$é 8 m,
- dachy o kacie nachylenia gléwnych polaci nie wigkszym niz 45 °,
- dla dachéw o kacie nachylenia gléwnych potaci wigkszym niz 20 ° ustala si¢ obowigzek
zachowania jednakowych spadkéw gléwnych potaci,
- dachy w odcieniach czerwieni, szarosci lub brazu,
c¢) dla zabudowy nie wymienionej w lit. a i b obowigzujg parametry ustalone w przepisach
szczegélowych;
9) dopuszcza si¢ skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

§8
W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad ksztaltowania krajobrazu
ustala sie:
1) dla calego obszaru planu, polozonego w Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000 Lasy
Puszczy nad Drawsa, obowigzuja nakazy, zakazy i dopuszczenia okreslone w przepisach odrebnych;
2) obowigzek stosowania rozwigzan majacych na celu minimalizacje ucigzliwosci spowodowanych
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wod
gruntowych oraz klimatu akustycznego;
3) w my$l przepisow o ochronie $rodowiska przed halasem, dla terenéw faktycznie
zainwestowanych, oznaczonych symbolami:
a) MN, ustala si¢ standardy akustyczne jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowe; Jjednorodzinnej,
b) MW, ustala si¢ standardy akustyczne jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j,
¢) MN/U, MW/U, MU, ustala sie standardy akustyczne jak dla terenow zabudowy mieszkaniowo-
ushugowych,
d) Uo, ustala si¢ standardy akustyczne jak dla terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mlodziezy,
e) UT, US, ZP, ustala si¢ standardy akustyczne jak dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych,
f) pozostale tereny nie wymienione w lit. a — e, nie s3 objete ochrong przed halasem zgodnie
z przepisami odrgbnymi;
4) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, za
wyjatkiem:
a) drég publicznych i zwigzanych z nimi urzadzen,
b) urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej,
¢) inwestycji celu publicznego,
d) terenéw elektrowni stonecznej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ES, 2ES,
e) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszacy jej infrastrukturg o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niz 2 ha,
f) zabudowy ustugowej wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niz 2 ha,
g) osrodkéw wypoczynkowych lub hoteli, zlokalizowanych poza terenami mieszkaniowymi,
terenami przemystowymi, innymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi terenami
niezabudowanymi, wraz z towarzyszaca im infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej
niz 2 ha,
h) zabudowy przemystowej, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowej, wraz
z towarzyszacg jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha;
5) zakaz lokalizacji zaktadéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j,
w szczegblnosci zaktadow o duzym lub zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii;
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6) zakaz skladowania odpadéw i magazynowania zlomu, za wyjatkiem magazynowania
tymczasowego, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz gminnymi przepisami porzagdkowymi:
7) nakaz ochrony rzeki Mierzecka Struga, zgodnie z przepisami odrebnymi;
8) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewief przydroznych i nadwodnych, za wyjatkiem dziatan
wynikajgcych z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania i remontéw lub napraw urzgdzen wodnych;
9) dla calego obszaru planu, polozonego w zasiegu Glownych Zbiorikéw Wéd Podziemnych
(-, GZWP nr 127 Subzbiornik Zlotéw — Pila — Strzelce Krajenskie” oraz ,,GZWP nr 136 Zbiomik
migdzymorenowy Dobiegniewo (Dobiegniew)” obowigzuje zakaz:
a) wysypywania i wylewania nieczystosci do wod i gruntu,
b) lokalizacji inwestycji, ktére mogg zanieczyszczaé wody podziemne ze wzgledu na wytwarzane
Scieki, emitowane pyly i gazy oraz magazynowane odpady;
10) nakaz zapewnienia minimalnego udzialu procentowego powierzchni biologicznie czynnej na
dzialce budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegdlowymi dla terenéw;
11) ochrone terenéw polozonych w strefie ochrony sanitarnej od cmentarzy zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§9
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych
ustala sie:
1) w granicach obszaru objetego planem zlokalizowane sg obiekty zabytkowelwpisane do rejestru
zabytkow:
a) baszta z fragmentami muréw miejskich, ul. Zabytkowa (nr rej.: 198 z dnia 16.03.1961 r. i KOK-I-
23/76 z dnia 22.10.19761.),
b) kosciét parafialny p.w. Chrystusa Kréla wraz z terenem dawnego cmentarza (nr rej.: 197 z dnia
16.03.1961 1., KOK-I1-22/76 z dnia 22.10.1976 r. i L-186/A z dnia 25.11.2005 r.),
¢) arsenat, ul. Szpitalna 1 (nr rej.: 1145 z dnia 15.04.1964 r., KOK-I1-201/76 z dnia 07.12.1976 . i L-
391/A z dnia 19.03.2010 r.);
2) w granicach obszaru objetego planem zlokalizowane sg obiekty zabytkowe chronione ustaleniami
planu, znajdujace si¢ w gminnej ewidencji zabytkéw:
a) historyczny uklad urbanistyczny,
b) budynek gospodarczy szachulcowy, ul. Mickiewicza 3,
c) budynek gospodarczy szachulcowy, ul. Ogrodowa 2,
d) dom szachulcowy, ul. Ogrodowa 7,
e) budynek poczty, ul. Obroficéw Pokoju 4,
f) budynek dworca kolejowego,
g) kosciot parafialny rzymskokatolicki p.w. Sw. Jozefa,
h) arsenat, ul. Szpitalna 1,
i) baszta z fragmentami mur6w miejskich, ul. Zabytkowa,
j) park miejski, ul. Dembowskiego,
k) cmentarz, ul. Dembowskiego,
1) kaplica cmentarna,
m) dwor, ul. Szpitalna 1,
n) magazyn zbozowy, ul. Szpitalna 1,

"§ ©):most drogowy, nad rzekg Mierzecka Struga, w ciagu drogi krajowej nr 22 Gorzéw Wikp. — Walcz;
;;;_' @)jzjcgnentarz przykoscielny, ul. Staszica 2,

_-q“gmnentarz jeniecki,

Kraj

nentarz zydowski;
#la zabytkéw, o ktérych mowa w pkt 2 ustala sie:
a) zachowanie historycznej formy w zakresie bryly, formy i rodzaju pokrycia dachu,
Q
[72]



b) przy wymianie zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej nakaz dostosowania do historycznej
formy oraz podziatéw,
c) stosowanie materialtéw nawigzuj acych do tradycyjnych rozwigzan,
d) przy remoncie elewacji nakaz ich odtworzenia historycznych podziatéw i detalu, zgodnie z ich
pierwowzorem,
e) w przypadku zlego stanu sanitarnego zieleni dopuszcza si¢ wycinke drzew i krzewow,
f) uzupehienie wycietych drzew i krzewow nasadzeniami tego Samego gatunku w przypadku
starodrzewu lub innymi gatunkami zgodnie z historycznymi wskazaniami,
g) zachowanie historycznego rozplanowania ukladu ulic i placéw;
4) ustala si¢ ochrone zabytkow archeologicznych w formie strefy ochrony archeologicznej,
w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu:
a) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/4,
b) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/7,
¢) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/8,
d) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/9,
e) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/ 10,
f) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/1 1,
g) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/ 12,
h) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/ 13,
1) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/ 14,
J) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/ 15,
k) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/1 6,
1) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-17/6,
m) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-17/] ,
n) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-17/2;
5) w granicach strefy ochrony archeologicznej obowigzujg przepisy odrebne z zakresu ochrony
1 opieki nad zabytkami;
6) w przypadku natrafienia podczas robét budowlanych lub ziemnych na zabytek, zastosowanie maja
przepisy szczegbtowe ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

§10
W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 32ZP wyznacza si¢ jako teren przestrzeni
publicznej;
2) miejski deptak handlowy, zlokalizowany w granicach terenéw: 1KD-GP, 12KD-D, 13KD-D,
15KD-D, 24KD-D, 26KD-D, wyznacza si¢ jako teren przestrzeni publicznej;
3) ustala si¢ lokalizacje zabudowy ushugowej, wzdhuz terenéw przestrzeni publicznej, o wysokich
walorach estetycznych;
4) ustala si¢ obowigzek zagospodarowania terenu i ksztaltowania nawierzchni ulic, chodnikéw
i placéw w sposob umozliwiajacy korzystanie osobom niepelnosprawnym, na zasadach ustalonych
w przepisach odrebnych;
5) dopuszcza si¢ lokalizacje malej architektury i zieleni na terenach drég, z wyjatkiem pasa
jezdnego, pod warunkiem nienaruszenia wymagan okreslonych w przepisach odrebnych o drogach
publicznych;
6) zakazuje si¢ lokalizacji tymczasowych obiektow ustugowych w liniach rozgraniczajgcych drog.

§11
W zakresie terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych
przepiséw, ustala sie:
1) dla calego obszaru planu, polozonego w Specjalnym Obszarze Ochrony — Natura 2000 —
PLB320016 — Lasy Puszczy nad Drawa, nakaz postgpowania zgodnie z przepisami odrebnymi, ze
szczegblnym uwzglednieniem przepiséw z zakresu ochrony przyreds; wu PUWIAIUWE
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2) dla obiektéw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkéw, nakaz postgpowania zgodnie
z przepisami odrgbnymi, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw z zakresu ochrony i opieki nad
zabytkami;
3) dla terenu ochrony bezposredniej ujecia wody podziemnej, nakaz postepowania zgodnie
z przepisami odrebnymi, ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow z zakresu ochrony wéd;

4) dla terenéw potozonych w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza, nakaz postgpowania zgodnie
z przepisami odrgbnymi, ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia 31 stycznia 1959
r. o cmentarzach i chowaniu zmartych oraz Rozporzadzenia w sprawie wymagan jakie muszg
spelnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwlok i szczatkow.

§12

W zakresie szczeg6lowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem
ustala sie:

1. Nie wskazuje si¢ terenéw przeznaczonych do przeprowadzenia scalef i podziatu nieruchomosci na
zasadach okreslonych w art. 22 ustawy.

2. W zakresie parametréw dzialek uzyskanych w wyniku scalenia i podzialu nieruchomosci, zgodnie
z dzialem 111, Rozdziatem 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami ustala sie:

1) minimalna powierzchnie dzialek:

a) 1000 m ? dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy
wolnostojacej,

b) 600 m * dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy bliZniaczej,

¢) 400 m % dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy szeregowej,

d) 1000 m ? dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

e) 1000 m ? dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,

£) 600 m 2 dla teren6w zabudowy ushigowe;j,

g) 1000 m ? dla terenéw produkeyjno-ustugowych,

h) 2000 m 2 dla terendw produkcyjnych;

2) minimalng szerokos$¢ frontu dzialek:

a) 18 m dla teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolnostojgcej,

b) 14 m dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy bliZniaczej,

¢) 6 m dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy szeregowe;j,

d) 15 m dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

e) 18 m dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,

f) 14 m dla teren6w zabudowy ustugowej,

2) 20 m dla terenéw produkeyjno-ustugowych,
h) 40 m dla terenéw produkcyjnych;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 70° do 110°.

3. Ustalone w ust. 2 zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosci nie dotycza wydzielen pod
drogi, sieci i obiekty infrastruktury techniczne;.

§13

W zakresie szczegblnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala sie:

1) wskazuje si¢ granice stref ochrony sanitarnej od cmentarzy w odleglosci 50 m i 150 m, dla
ktérych obowigzuja zasady ustalone w przepisach odrebnych o cmentarzach i chowaniu zmartych;

2) zakaz grodzenia terenéw zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
3§ §v§ granicach strefy ochronnej terenéw pod budowg urzadzen wytwarzajacych energie
2 édpawialnych zrédet energii 0 mocy przekraczajacej 100 kW z wylaczeniem elektrowni
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4) ustala sig strefe ograniczet zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych w odleglosci 10 m od
granicy terenu kolejowego, 0znaczonego na rysunku planu symbolem Tk, be;'dqcego terenem
zamknigtym;
5) w granicach strefy, o ktérej mowa w pkt 4, obowigzujg szczegblne warunki zagospodarowania
terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu wynikajace z przepiséw odrebnych z zakresu transportu
kolejowego;
6) zakaz zabudowy i nasadzen drzew w strefach technicznych od linii elektroenergetycznych.
§ 14
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:
1) podstawowy uktad drogowy stanowia drogi publiczne oznaczone symbolami: KD-GP, KD-G,
KD-Z,KD-L, KD-D;
2) drogi wymienione w pkt 1 oraz ciagi pieszo-jezdne KD-PJ i drogi wewnetrzne KDW zapewniajg
obstuge w zakresie komunikacji dla terenéw;
3) dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdéw, w celu umozliwienia dostgpu do drog publicznych;
4) obowigzek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodéw, na wlasnej dzialce w granicach
terenu, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja w ilosci:
a) nie mniejszej niz 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej, wielorodzinnej, mieszkaniowo-ustugowej,
b) nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni uzytkowej ustug w tym ushig
turystyki,
¢) nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe na 150 m?2 powierzchni uzytkowej ustug publicznych,
oswiaty, kultury, kultu religijnego i ustug sportu i rekreacji,
d) nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe na kazde 250 m?2 powierzchni dziatki budowlanej dla
zabudowy produkcyjnej, skladéw i magazynéw;
5) nakaz uwzglednienia w zagospodarowaniu terendw miejsc postojowych brzeznaczonych na
parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows w ilosci zgodnej z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami odrebnymi.
§ 15
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala sie:
1) dopuszcza si¢ budowe, modernizacje, przebudowe oraz rozbudowe sieci, obiektéw i urzadzen
infrastruktury technicznej, w tym réwniez niezwigzanych z przeznaczeniem terenu, za wyjatkiem
teren6w laséw, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL;
2) dla urzadzen i budowli infrastruktury technicznej, za wyjatkiem urzadzen elektrowni stonecznej,
ustala si¢ mozliwos¢ lokalizowania na wszystkich terenach, w tym poza okreslonymi w planie
liniami zabudowy, o ile nie narusza to przepisoéw odrebnych; \
3) dla urzadzen i budowli infrastruktury technicznej, za wyjatkiem urzadzefi elektrowni stonecznej,
nie obowigzujg ograniczenia wynikajace z ustalonych parametréw zabudowy, z zastrzezeniem pkt 4;
4) realizacj¢ sieci infrastruktury - technicznej w liniach rozgraniczajacych drég i placéw
z mozliwoscig odstepstwa od tej zasady w przypadku gdy warunki techniczne uniemozliwiajg takie
prowadzenie oraz w przypadku przylaczy;
5) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:
a) zasilanie z istniejacej lub projektowane;j sieci sredniego i niskiego napiecia,
b) dopuszcza si¢ instalacje fotowoltaiczne i stoneczne oraz inne zrédia energii odnawialnej, w tym
mikroinstalacje, o mocy nieprzekraczajacej 100kW, zgodnie z przepisami odrebnymi,
z zastrzezeniem lit. ¢),
¢) na terenach 1ES i 2ES dopuszcza si¢ instalacje fotowoltaiczne i stoneczne o mocy przekraczajgce;
100kW,
d) lokalizowanie wngtrzowych stacji transformatorowych poza liniami zabudowy, w pasach
przylegajacych do drogi publicznej,
STAROSTWO POWIATOWE
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) mozliwo$¢ wydzielenia dzialek pod stacje transformatorowe na terenach innych niz wskazane na
rysunku planu o wielkosci nie mniejszej niz 42 m 2 ;

6) w zakresie uslug telekomunikacyjnych ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w sie¢
teletechniczng:

a) z istniejgcej i projektowane;j sieci telekomunikacyjnej, _,
b) dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowe istniejacych linii napowietrznych oraz ich wymiane na
sie¢ kablows,

c) na terenie objetym planem dopuszcza sie lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu
tgcznoscei publicznej w rozumieniu przepiséw odrebnych; )
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢ zaopatrzenie z istniejgcego i projektowanego gazociagu
Sredniego cis$nienia, zbiornikow statych lub butli;

8) w zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ ogrzewanie budynkéw z indywidualnych zrédel ciepta
z wykorzystaniem paliw statych, paliw plynnych, odnawialnych, z biomasy, energii elektrycznej,
zr6del geotermalnych, energii slonecznej, z urzadzen kogeneracyjnych oraz innych Zrédel energii,
ktérych stosowanie jest zgodne z przepisami odrebnymi z zakresu ochrony $rodowiska;

9) w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) zaopatrzenie w wod¢ na cele bytowo-gospodarcze, produkcyjne i przeciwpozarowe
z ogélnodostepnej sieci wodociggowe;,

b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodg z indywidualnych lub grupowych uje¢ wody do czasu budowy
sieci wodociagowej, '
¢) przy budowie i rozbudowie sieci wodociagowej nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, zgodnie z przepisami odrebnymi,

d) dopuszcza sig realizacj¢ hydrantéw przeciwpozarowych,

e) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode z ujeé lokalnych i studni;

10) w zakresie odprowadzania $ciekow:

a) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe i rozbudowe rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ tymczasowe odprowadzanie Sciekéw do
szczelnych zbiomikéw bezodptywowych,

c¢) dopuszcza si¢ lokalizacje przepompowni $ciekéw w miejscu gdzie nie ma mozliwodci
poprowadzenia kanalizacji grawitacyjnej, “
d) ustala si¢ obowigzek podczyszczania $ciekéw przemystowych w miejscu ich wytwarzania przed
ich wprowadzeniem do systemu kanalizacyjnego, zgodnie z przepisami odrebnymi;

11) w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych:

a) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej, .
b) dopuszcza si¢ odprowadzanie nie zanieczyszczonych wod opadowych i roztopowych do gruntu,

¢) zakaz odprowadzania wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej,

d) dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, waéd
opadowych lub roztopowych do celéw gospodarczych i przeciwpozarowych,

e) ustala si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z placéw manewrowych, drog
1 parkingéw utwardzonych po podczyszezeniu ze zwigzkéw ropopochodnych na dzialce inwestora,
zgodnie z przepisami odrebnymi, do sieci kanalizacji deszczowej, gruntu lub wod
powierzchniowych;

12) w zakresie gospodarowania odpadami ustala sie usuwanie ich zgodnie z zasadami przyjetymi na
terenie gsminy oraz przepisami odrebnymi.

399< §16

W{%’z@cﬁésie sposobu i terminu tymezasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenu -
Ustala éﬁ’c; mozliwosé uzytkowania terenéw w sposéb dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania
é@% z ustaleniami planu.



§17
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D i ZP
wyznacza si¢ jako tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego.

§18
W zakresie stref ochronnych terenéw pod budowg urzadzen, wytwarzajacych energie
z odnawialnych zrédet energii o mocy przekraczajacej 100 kW, ustala sie:
1) strefe ochronng terenéw pod budowe urzgdzen wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrédet
energii o mocy przekraczajacej 100 kW z wylgczeniem elektrowni wiatrowych;
2) w obszarze strefy, o ktérej] mowa w pkt 1 zakazuje sie lokalizacji obiektow mieszkalnych oraz
obiektéw przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi.

§ 19
Ustalenia dotyczace wysokosdci stawki procentowej, stuzacej naliczaniu Jjednorazowej optaty od
wzrostu wartosci nieruchomosci zwigzanego z uchwaleniem planu - ustala si¢ w wysokogci:
1) 25 % dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U, MW, MW/U , MU, U,
Uk, Uo, UK, Up, US, P, P/U, ES;
2) 0,1 % dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: R, WS, Z, ZP,ZC,ZCn, ZL,E, W,
K, Tk, KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KD-PJ, KDP i KDW.

III. USTALENIA SZCZEGOLOWE

(...)

§39
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1ZC, ustala si¢ przeznaczenie: teren
cmentarza.
2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, dopuszcza sig:
1) kaplice;
2) grobowce, krypty, kostnice;
3) kolumbaria;
4) domy pogrzebowe;
5) zielen urzadzona;
6) obiekty matej architektury.
3. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowiazuje zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami
odrebnymi o cmentarzach i chowaniu zmartych.
4. W zakresie zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ elementy organizacji cmentarza i komunikacji wewnetrznej] w postaci alei
gléwnych, bocznych oraz placéw;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 60% powierzchni dziatki;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 15% powierzchni dzialki;
4) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki 0,001;
5) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki 0,2;
6) wysoko$¢ budynkéw nie wieksza niz 4 m;
7) dachy ptaskie lub o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.
5. Ustala si¢ obowigzek obshugi komunikacyjnej terenu, o ktérym mowa w ust. 1, z drég
publicznych, bezposrednio lub posrednio poprzez ciggi pieszo-jezdne oraz dojazdy.

(...)

§ 54

IV. PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE

§55
Wykonanie powierza sie Burmistrzowi Dobiegniewa. _

§ 56 STAROS|WO POWIATOWE

W Strzelcach Krajenskich _
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URZAD MIZi%¥i v DOBIEGNIEWIE
ul Otrosscow Pokoju 24
66-52. Dobiegnir
NIF 594-10-0.:- 345
tel 957611020, fax 55 761104 ¢
RKG.6727.1.23.2024.AK Dobiegniew, dnia 18.03.2024 r.

WYRYS ZMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew - uchwata Rady Miejskiej w
Dobiegniewie nr VII/43/19 z dnia 16.04.2019 dla dziatki nr ewid. 320 (DOBIEGNIEW), obreb ewid. DOBIEGNIEW,

Skala 1:2000
Rysunek dla: VII/43/19, dziatka 080601_4.0013.320
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Legenda dla MPZP VII/43/19

Legenda
OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU
] GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM
- i

N LINIE ROZGRANIGZAJAGE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
B LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

-+—— OBOWIAZUJACE LINIE ZABUDOWY
stm NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH WYMIARY (W METRAGH): ODLEGLOSCH LINIl ZABUDOWY
"7 0D LINN BOZGRANICZAJAGYCH TERENU, SZEROKOSCI TERENOW DROG

1] HISTORYCZNY UKLAD URBANISTYCZNY

OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO EWIDENCJ! ZABYTKOW

RN STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE WRAZ Z NUMEREM

TEREN PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

@ w0 ¢ MIEJSKI DEPTAK HANDLOWY
- GRANICE STREFY OCHRONNEJ TERENOW POD BUDOWE URZADZER WYTWARZAJACYCH ENERGIE .
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1.) Wstep.

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-
wodnych podioza dziatki numer 320 (080601_4.0013.320)

Dziatka potozona jest przy ulicy Riedla w m. Dobiegniew, gm. Dobiegniew,
pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Opracowanie wykonano na Biura Projektowego
»JM Projekt Jakub Mandzij”, z siedzibg w Strzelcach Krajenskich przy ulicy Wodociggowej 2b.

Celem opracowania jest okreslenie warunkdw gruntowo-wodnych wystepujgcych w
podfozu omawianego terenu.

1.1.) Podstawa prawna opracowania.

Podstawg prawng opracowania s3:
#PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogélne,
#PN-EN 1997-2:2008; Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢€ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

0 Dz. U. 2 2001 r. nr 140 poz. 1585 z p6zn. zmianami,

0 Dz. U.z2001 r. nr 153 poz. 1780,

0 Dz.U. 22002 r. nr 212 poz. 1799 art. 11 z pézn. zmianami,

0 Dz. U. 22003 r. nr 80 poz. 718 art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 1 z pdin. zmianami,
0 Dz. U.z 2011 r. nr 163 poz. 981, z pdzn. zmianami,

o0 Dz. U.z2012r. poz. 463,

0 Dz. U.z2014 r. poz. 596,

0 Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zmianami,

0 Dz. U.z 2019 r. poz. 1311 z pdzn. zmianami,

o PN-EN ISO 14688-1 i 2 Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw,
0 PN-EN/206-1:2003; Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé,
o PKN-CEN ISO/TS 17892 1-12: Badania geotechniczne, Badania laboratoryjne gruntéw,
o PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk,
© PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich,
o PN-B/04493:1960; Grunty budowlane — Oznaczenie kapilarnoéci biernej,
0 PN-B/04481:1981; Grunty budowlane — Badania prébek gruntu,
o PN-B/02480:1986; Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
0 PN-B/02479:1998; Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne,
o PN-B/02481:1998; Grunty budowlane — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
0 PN-B/06050:1999; Geotechnika — Roboty ziemne ~ Wymagania ogdlne,
o PN-B/04452:2002; Geotechnika — Badania polowe,
o Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich, Min. Srodowiska, Warszawa 1999 r,
o Witun Z., Zarys Geotechniki, WKt. Warszawa 1976 r;
0 SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI : arkusz 350 Drezdenko.
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2.) Zakres prac.

2.1.) Prace kameraine.

Przed przystapieniem do prac terenowych, wykonane zostaly tzw. prace kameralne
polegajace na ustaleniu lokalizacji terenu planowanych prac terenowych oraz na wstepnym
rozpoznaniu obszaru w tym analizie danych i map archiwalnych.

2.2.) Prace terenowe.

W oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce - Mape zasadniczq (tzw. geodezyjna
mapa zasadnicza) wykonany zostat Zat. nr 1 na ktorym naniesiono wykonane otwory badawcze.
Prace terenowe zostaty przeprowadzone dnia 12 marca 2023 roku, w ich wyniku wykonano:

gtebokosé z
wykonania | metraz

[m p.p.t.] [m]
otwdr wiertniczy | zestaw reczny 65 X7 (ne:1-7) 2,0 14,0 28
Tab. Zakres wykonanych prac terenowych.

badania makroskopowe /
scinania gruntu ‘in situ’

technologia srednica ilos¢

oz wykonania: [mm] [szt.]

Doz6r prac terenowych sprawowat uprawniony geolog mgr inz. Adam Pietka, ktéry to
wytyczyt wyrobiska badawcze metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do statych
punktéw w terenie oraz przy wykorzystaniu pomocniczej metody wspétrzednych GPS.
Wysokosci bezwzgledne wykonanych punktow badawczych (otworéw wiertniczych) zostaty
ustalone na podstawie metody usrednionej z wykorzystaniem rzednych odczytanych z mapy
zasadniczej. Zaznacza sie, ze istnieje wiec mozliwos¢ odchylen wykonanych pomiaréow.

W ramach prac terenowych wykonano:
- wizje lokalng / wywiad srodowiskowy,
- pomiary i domiary geodezyjne,
- wiercenia badawcze,
- profilowanie wyrobisk,
- sondowania dynamiczne lub . analize makroskopowa,
- obserwacje pozioméw waéd gruntowych,
- niwelacje techniczng terenuy,
- dokumentacje fotograficzna,
+ dodatkowe niezbedne prace.
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2.3.) Prace laboratoryjne.

W celu ustalenia parametréow geotechnicznych gruntéw poszczegéinych warstw

geotechnicznych wykonano nastepujace badania laboratoryjne (wg PN-B/04481:1998):

- wilgotnos¢ naturalna (metoda makroskopowa przeprowadzona w terenie),

- badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich {metoda makroskopowa przeprowadzona
w terenie),

- oznaczenie stanu plastycznosci gruntu (metoda makroskopowa wg. Z. Witun).

W przypadku probek NW (o ile takowe pobrano) badania zostaty przeprowadzone w
dniu pobrania prébek luby, zostaty one przekazane do dalszych badani. Prébki NW zabezpieczono
przed dziataniem podwyzszonych/obnizonych temperatur. Z pobranej prébki wydzielona
zostata odpowiednia ilos¢ gruntu do badan laboratoryjnych zgodnie z programem. Natomiast
pozostata cze$é zostata zabezpieczona w celu ewentualnych badan sprawdzajgcych. Prébki
pobrano wedle kategorii B — probki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych samych proporcjach
jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie prébki zostaty
ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykieta bezposrednio po pobraniu z otworu
wiertniczego (wg PN-B/03020:1981).

Po wykonaniu niezbednych obserwacji i prac, otwory badawcze zostaly zasypane w
zachowaniem odwrotnej kolejnosci tj. zgodnie z naturalnym uktadem zalegania warstw.

W oparciu o wykonane badania wykonano niniejszg Opinie geotechniczng. Sktada sie ona

z czesci tekstowej oraz z zatacznikéw graficznych. Opinie wykonano w pieciu egzemplarzach,
cztery z nich otrzymuje Zleceniodawca, natomiast jeden egzemplarz wraz z materiatami
terenowymi przechowywany jest w archiwum Przedsiebiorstwa Geologiczno-Wiertniczego
GEOLOGIA24H.PL. Zleceniodawca otrzymuje rowniez niniejsze opracowanie w formie
elektroniczne;j.

3.) Potozenie inwestycji.

Omawiany teren potozony jest w m. Dobiegniew, (gm. Dobiegniew,
pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie). Mezoregion: Pojezierze Dobiegniewskie.
Dziatke zajmuje czynny cmentarz komunalny z bocznymi alejkami ziemnymi i gtdwng alejg
wybrukowang kostka typu polbruk.

Jest to teren zurbanizowany, w poblizu znajdujg sie: zabudowania mieszkalne, tereny
zielone, rolnicze i lesne, wzdtuz potudniowej granicy dziatki przebiega linia kolejowa.

Profil terenu dziatki jest wzglednie ptaski. Na pétnocy znajduje sie skarpa opadajgca ku
dolinie rzecznej.

Teren potozony jest poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Nie jest potozony na
terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest potozony na terenie zt6z odkrywkowych, ani na
terenach i obszarach gérniczych.
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Rys. 1.1. Mapa geologiczna omawianego terenu
gdzie: [Joznaczenie granicy dziatki — lokalizacja wykonanych otwordw wiertniczych,

1 - Piaski i zwiry wodnolodowcowe (taraséw sandrowych) - osady wodnolodowcowe {fluwioglacjalne, rzeczno-
lodowcowe, sandrowe); 2 - Piaski z przewarstwieniami zwiréw, lodowcowe - osady lodowcowe {morenowe,
glacjalne); 3 - y i mutki zastoiskowe - osady zastoiskowe, wytopiskowe; 4 - Namuty torfiaste den dolinnych;

5 — wody stojgce (jeziora).

3.1.) Analiza danych archiwalnych.

W wyniku analizy map historycznych $. Stwierdza sig, ze omawiany teren stanowit w
przesztosci tereny zurbanizowane (teren cmentarza).

- =

Rys. 1.2. Mapa topograficzna m. Dobiegniew i okolic, rok 1992.
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4.) Geomorfologia.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar lezy na terenie wysoczyzny
morenowej falistej przecietej dolinami erozyjnymi i rzecznymi. Wysoczyzna jest urozmaicona
réwninami wodnolodowcowymi oraz licznymi jeziorami rynnowymi. Znajduja sie na niej
réwniez obnizenia wypetnione utworami zastoiskowymi (ity, pyty, mutki).

Procesy ksztattujgce okoliczny krajobraz mialy miejsce w okresie ostatniego —
potnocnopolskiego (,,Baftyckiego”) zZlodowacenia, rowniez w wyniku dziatalnosci jeziornej i
dziatalnosci rzecznej.

5.) Opis budowy geologicznej.

Po wykonanych badaniach terenowych tj. wierceniach, sondowaniach i badaniach
laboratoryjnych oraz po przeprowadzonej analizie map geologicznych. Stwierdza sie, ze w
podtozu omawianego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego
pochodzenia lodowcowego — morenowego ( GLy ) — dawny-2apis+°Q, ), wyksztatcone w formie
gruntéw spoistych, tj. pytow piaszczystych ( Mp / saSi ), glin pylastych { Grt / siCl } oraz gruntéw
niespoistych: piaskow drobnych zaglinionych ( Pd,¢ / si-fSa ), piaskéw drobnych ( Pd / fSa ),
piaskow pylastych ( Prt / siSa ), piaskéw srednich ( Ps / mSa ).

Utwory lodowcowe nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania tj., 2,0 m p.p.t.
W podtozu mogg réwniez wystepowac przewarstwienia 2wirowe oraz kamienie /" glazy
narzutowe. Stropowg czes¢ podtoza przykrywa warstwa nasypow b/ gleby o facznej
udokumentowanej migzszos$ci wynoszacej: 0,2 —1,2 [m].

Szczegotowe ufozenie warstw gruntowych w podfozu ukazujg
Karty otworow geotechnicznych ( Zat. nr 3 — 3f ).
Wykonane badania podfoza majq charakter punktowy. Mogq wiec istnie¢ roZnice w budowie
wgfebnej podfoza w stosunku do przedstawionego na kartach modelu geologicznego jak
rowniez w rozktadzie wartosci parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw.

Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych {Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339}
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6.) Opis warunkéw wodnych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (marzec 2024 roku) w podtozu
omawianego terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Prace polowe byty prowadzone w okresie wysokich stanéw waéd gruntowych. Zalegania
pierwszego zwierciadta wody gruntowej nalezy sie spodziewa¢ na gtebokosciach rzedu:
3,0—7,0 m p.p.t. Na omawianym obszarze bedzie wystepowato wahanie stanéw wéd

podziemnych.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych, szczegdlnie w zwigzku z
wystepowaniem w podtozu warstw spoistych (gliniastych i pylastych). Wystepujace w podtozu
pyty charakteryzujg sie podcigganiem kapilarnym wody (do kilku metréw wzwyz wzgledem
efektywnego zwierciadta wad).

Utwory budujace podtoie gruntowe, charakteryzujg sie zréznicowang
wodoprzepuszczalnoscia. Ponizsza tabela przedstawia charakterystyczne wartosci

wspoétczynnika filtracji — kyg.

Rodzaj gruntu Oznaczenie wg PN-EN | - Oznaczenie wg Wartos$¢ wspétczynnika
1SO 14688-2:2006/Ap2 PN-86/B-02480 filtracji k0" [m/dobe]

Zwiry (GR) (Z) 150 + 250
Pospotki (grSa) (Po) 20 + 150
Piaski grube (CSa) (Pr) 25+ 80
Piaski srednie { MSa) (Ps) 10+ 25
Piaski drobne ( FSa) (Pd) 1:10
Torfy stabo roztozone (Or) (T) 1+4
Piaski pylaste ( siSa ) (Prt) 1:10"
Piaski gliniaste ( sisaCl) (Pg) 10" =1
Pyly piaszczyste (saSi) (Np) 107 =+ 10"
Torfy silnie roziozone (Or) (T) 10” + 10
Gliny (clsa) (Gp) 10° 110"
Gliny zwiezte ( sasiCl) (Gz) <10”
Pyty (Si) (n) <10° (grunty silnie wysadzinowe!)
Ity (cl) (1) < 10'5[gruntv silnie wysadzinowe!)

Tab. Wartosci wspétczynnika filtracji , kqo”, gruntéw (wg. Pazdro).

7.) Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanej

inwestvciji.

Po wykonaniu badan podtoza gruntowego dla oceny terenu dla celéw projektowych.
Stwierdza sie, ze w podtozu omawianej dziatki wystepujg dobre warunki gruntowo-wodne dla
wykonania inwestycji budowy i przebudowy alejek i drézek cmentarnych.

Teren powierzchniowo przykrywaja warstwy nasypow o lokalnie duzych migzszosciach
oraz warstwa gleby o niewielkich migzszosciach.

W podtozu omawianego terenu wystepujg grunty wysadzinowe jednak zalegajg one
ponizej projektowanej rzednej posadowienia nawierzchni, z kolei niespoiste piaski sg gruntami

niewysadzinowymi.
Na omawianym terenie, do gtebokosci rozpoznania nig
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wody gruntowej.

W wyniku robét ziemnych dojdzie do poprawy parametrow wytrzymatosciowych,
konsolidacji gruntow i wzrostu stopnia ich zageszczenia. Nie nalezy dopusci¢ do gromadzenia
sie wody w wykopie fundamentowym.

Zaznacza sie, ze w podtozu wystepuia nasypy (réwniez nasypy gruzowe) oraz
nawierzchnia betonowa i nawierzchnia z kostki brukowej. Fakt ten nalezy uwzglednié¢ w trakcie
projektowania. Bedzie to zwiekszato trudnos¢ prowadzenia prac budowlanych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w normie
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. Specjalistyczne roboty
geotechniczne.

Rodzimy materiat piaszczysty wystepujacy w podiozu moze by¢ (wzglednie)
wykorzystany do wykonywania podbudowy pod projektowane nawierzchnie. Materiat przed
uzyciem go do zageszczania powinien by¢ usredniony i wymieszany z piaskiem zasypowym. Taki
usredniony materiat powinien by¢ przed jego uzyciem oceniony przez uprawnionego majstra /
kierownika robét i w razie watpliwosci poddany odpowiednio dobranym badaniom
laboratoryjnym.

Wykonana i zageszczona podbudowa (podbudowa pod projektowane nawierzchnie
drég i sciezek) powinna by¢ odebrana przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej (zaleca sie
odbior z wykorzystaniem ptyty dynamicznej, ew. sondy dynamicznej dla warstw grubszych).

W przypadku stwierdzenia niewystarczajacych parametrow zageszczenia, podbudowe nalezy
poprawi¢ do uzyskania wymaganych jej parametréw. Grunty wysadzinowe i zapylone nalezy
usungc z podfoza do gtebokosci przemarzania, w przeciwnym wypadku nawierzchnia bedzie
narazona na wysadziny mrozowe oraz na nierdwnomierne osiadania.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usungc z podtoza lub ominaé
ewentualne przeszkody, w tym takze ewentualne (kolidujgce): sieci instalacyjne, kanalizacyjne,
odwodnieniowe, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie
przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktére mogg ulec uszkodzeniu w
wyniku prowadzonych prac. Wejscie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania
problemu dojazdu, zwtaszcza maszyn ciezkich i samochoddéw. Wszelkie prace nalezy
odpowiednio dokumentowac geodezyjnie.

Koniecznym bedzie odpowiednie wyznaczenie objazdéw dla pojazdéw oraz
zabezpieczenie ciggdw pieszych na czas prowadzenia budowy. Zadba¢ nalezy réwniez o dojazd
do istniejacych i zamieszkatych posesji. Dodatkowo o odpowiednie oznakowanie objazd6w.

Ostateczny sposob przygotowania podtoza musi zostac uzgodniony przed
przystgpieniem do prac, a poprawnosc jego wykonania potwierdzona pisemnie przez
kierownika lub majstra robot. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem najwyiszej
starannosci i dbatosci o ich poprawne wykonywanie (zgodnie z praktyka przemystowg i
obowigzujacymi wytycznymi prawno-technicznymi). Zachowac¢ nalezy takze zasad BHP i
bezpiecznego prowadzenia robdét.

Zalecane jest monitorowanie stanu wod gruntowych podczas realizacji inwestyciji.

Parametry geotechniczne gruntu przydatne w trakcie projektowania i doboru
posadowienia fundamentowego obiektu przedstawiono w Zat. nr 4 - Tabela parametréw fizyko-
mechanicznych gruntéow. Wartosci parametréw ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-
03020).

Opracowanic chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
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8.) Whnioski.

a) W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza sie, ze w
podtozu omawianego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe wieku plejstoceniskiego
pochodzenia lodowcowego — morenowego ( GLy ) — dawny-zapis{FQ, ), wyksztatcone w formie
gruntéw spoistych, tj. pytéw piaszczystych ( Np / saSi ), glin pylastych ( Grt / siCl ) oraz gruntéw
niespoistych: piaskow drobnych zaglinionych ( Pd,g / si-fSa ), piaskdw drobnych ( Pd / fSa ),
piaskdw pylastych ( Pt / siSa ), piaskéw srednich { Ps / mSa ). Utwory lodowcowe nie zostaty
przewiercone do gtebokosci rozpoznania tj., 2,0 m p.p.t. W podtozu moga réwniez wystepowa¢é
przewarstwienia zwirowe oraz kamienie /" gtazy narzutowe. Stropowg czesé podtoza
przykrywa warstwa nasypow /' gleby o tacznej udokumentowanej migzszosci wynoszacej: 0,2
-1,2 [m].

b) W trakcie przeprowadzonych (marzec 2024 roku) w podtozu omawianego terenu
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Prace polowe bylty prowadzone w okresie
wysokich stanéw wéd gruntowych. Zalegania pierwszego zwierciadta wody gruntowej nalezy sie
spodziewac na gtebokosciach rzedu: 3,0 — 7,0 m p.p.t. Na omawianym obszarze bedzie
wystepowato wahanie stanéw waéd podziemnych. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w
okresach suchych, szczegdlnie w zwigzku z wystepowaniem w podtozu warstw spoistych
(gliniastych i pylastych). Wystepujace w podtozu pyty charakteryzuja sie podcigganiem
kapilarnym wody (do kilku metréw wzwyz wzgledem efektywnego zwierciadta wéd).

c) Rozpatrujac teren dla celéw projektowych. Stwierdza sie, ze w podiozu
omawianej dziatki wystepuja dobre warunki gruntowo-wodne dla wykonania inwestycji
budowy i przebudowy alejek i drézek cmentarnych,

Teren powierzchniowo przykrywajg warstwy nasypéw o lokalnie duzych migzszosciach
oraz warstwa gleby o niewielkich migzszosciach.

W podtozu omawianego terenu wystepujg grunty wysadzinowe jednak zalegaja one
ponizej projektowanej rzednej posadowienia nawierzchni

Gtebokos¢é przemarzania gruntéw na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-
03020).

d) W podtozu omawianej dziatki wystepujg proste warunki gruntowe.

e) Powyzsze wnioski nalezy analizowac¢ zgodnie z zaleceniami przepiséw prawa
polskiego, a zwtaszcza z uwzglednieniem ustaw wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz
innych, odpowiednich obowigzujacych: ustaw, norm technicznych, przepiséw.

Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych {Dz.U. z 2018 r. poz. 1191. 1293, 1668, 2245, 2339}
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f) Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzi¢ prace ziemne w
okresach suchych celem unikniecia pojawienia sie wody w wykopie. Nie zaleca sie pompowania
wody z dna wykopu fundamentowego (ryzyko rozluznienia gruntu poprzez wymywanie ziaren
piasku). W przypadku watpliwosci w kwestii wykonanego zageszczenia materiatu zasypowego,
zaleca sie wezwanie na teren budowy uprawnionego geologa/geotechnika ktéry to wykona
oceng i badanie zageszczenia oraz analize jakosci uzytego do zageszczenia materiatu
zasypowego. Badanie takie nalezy wykona¢ przed zakoriczeniem prac ziemnych.

Nie nalezy takze dopusci¢ do przemarzniecia / nadmiernego przesuszenia gruntu w
wykopie fundamentowym.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych, szczegdinie w zwigzku z
wystepowaniem w podtozu warstw spoistych (gliniastych i pylastych).

OPRACOWANIE WYKONAL

mgr inz. Adam Pietka
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Zat. nr 2 Opis symboli i znakéw uzytych na

zatacznikach graficznych

Objasnienia barw:

T [ -resypy

- gleba

:’ - bagienne

:} - rzeczne (piaski)
B - rzeczne (namuty, mady)
[ - zboczowe

L___] - eoliczne (piaski)

[ ] -morskie (piaski)
I::] - jeziorne (piaski)
] -ieziorne (mutid)

Objasgnienia szrafur:

- gleba

- namut gliniasty

HOLOCEN

- gytia

- glina piaszczysta

r - zastoiskowe (piaski)
#/’; - glina pylasta [ - zastoiskowe (gliny mutki)
- glina zwigzta [ - todowcowe (gliny)

G - lodowcowe (piaski)
[ ] - rzecane (piaski)

[ - wodnolodowcowe (piaski)

[ 1 - morskie (piaski)
[ - morskie Gity)
B - wegiel brunatny

«ReDa ] - kreda, margiel

- glina piaszczysta zwiezta

- glina pylasta zwigzla

- Zwir

| oucocen | | PLEJSTOCEN | |

- otoczaki i glazy
- Zwir gliniasty

- pospétka

Objasnienia symboli

- pospéika gliniasta
(wg. PN-EN ISO 14688):

Objasnienia symboli:
N

- réza wiatréw

1~ numer otworu . . .
W - oznaczenie otworu WIertnlczego
v - rzedna otworu badawczege [ m_ npm

NW/SE — kierunek przebiegu przekroju
@) — miejsce poboru prébek gruntu
(] — miejsce poboru prébek wody
— ustabilizowany poziom wody
1,80 - gteboko§€ poziomu stabilizacji wody [ m. np.ml
- nawiercony poziom wody
2.20 ~ ghebok wody 5 [ m.np.m]

% ~ saczenie wody gruntowej
340 N i

gfebol ia wody [ m. np.m]}

.S8”  — otwér suchy (brak wody)

Symbole stanu gruntu (wz PN-B-02480)

- luZny (In)

~ éredniczageszczony (szg)
- zageszczony (zg)

- bardzozageszczony (bzg)

~ zwarty (zw)

POO0N 960

- Zwir drobny - p6tzwarty (pzw)
N ' Bo - gtaziki (Gt) — twardoplastyczny (tpl)
- Zwir z kamieniami N . ~ plastyczny (pl)
Co — kamienie (K) — migkkoplastyczny (mpl)
- piasek drobny cGr - 2wir gruby (Zg)
fGr  ~ zwir drobny (2)
- piasek sredni aGr — zwir piaszezysty (Z £ P .
PsetSECH saGr - 2wir piaszczysty (Zp) i Stan gruntéw niespoistych
. siGr - 2wir pylasty (Z 1) g (J¢” - stopiefi zageszczenia)
- piasek gruby clGr - zwir ilasty (Zg—7) = ‘
piasek zagiriony sasiGr — zwir piaszcz.—pylasty (Zg) 0 g3y T80 :5»-0248(:&6 050 1,00 [-]
. B " ) i
grSa p_ospo’rka (po) 2;;[] bln D1, szt 1 b 1 I]b
- piasek gruby ze zwirem cSa - p!asek grUby.(Pr) 0 15 35 o 8 & 100 %
mSa - piasek $redni (Ps) 2 £4bu3
- piasek $redni z kamieniami fSa - piasek drobny (Pd) =
siSa - piasek pylasty (P ) < S h
. ) 3 tan gruntéw spoistyc
piasek pylasty Si - pyt up L? (.I"- stopien plastycznosci , .l¢” — wskaznik konsystencji)
S clSi - pytilasty (Pg) o
- nias! . . .. i Ol -56 . B 8G - 17
piasek gliniasly sisaCl — piasek gliniasty (Pg) 5 0 - o seoinozazsc : 1,00 [-]
—oli H = I i | ]
pyl clSa ' glfna piaszczysta (Gp) iz i:‘é?i:,‘{ R — Eﬂ Q]
saciSi - glina (G) & 100 075 050 025 0[]
- pyi piaszczysty Cl - it (D § '
siCl - it pylasty (I7r) 2
-t saCl - it piaszczysty (Ip) v
o clSa - glina piaszcz. zwiezta (GpZ) L KONSOLIDACJA: RODZAJE SOND:
- plaszeysty iCl - glina zwiezta (Gz) >
sas! g . & Z :‘(:: A - morenowe nieskonsolidowane DPL - sonda dynamiczna iekka
- it pylasty sasiCl - gllna pyIaSta ZWIQZ’I’a (G T Z) [ B - morenowe nieskonsolidowane DPM - sonda dynamiczna $rednia
ceg. — gruz Ceglany :K o i pozostate skunsul{idowane N SLVT - sonda udarowo—obrotowa
A i = nieskonsolid i GPT - sond
- - it zaweglony B - gruz betonowy B D - morskie, gtéwnie ity (jako porwaki} RKS - :jéh,:::a::::wn: (rdzeriowy)
MG - nasyp (nN / nB)
[mm]] o Or - grunt org. (torf, gytia, namut) POZOSTALE OZNACZENIA:
) or—... - gleba z domieszka ... o
- iel b t . . - — .  owwen — granica lito—stratygraficzna
l [EE] - wegie brunatny zapiaszczony asf. - nawierzchnia asfaltowa @:7?:?1"\"{'}?'8 FUT FOWIAIOWE e
z 7 H . L, mmmms = i hriicznej
- margiet (porawki lodowcowe) sm. = émieci / odpady ® _W%EMWWJET‘!SKIC“ renies ey gegtechand
zl - iuzel B u’sv&ﬁ-k&&fﬂﬂ@uwvs;%}éﬁskl é-g-o- Tgranica spoiste/niespoiste
= = —ARSH- R TR CE KRAT
. ¥ = Al
~ wszetkie zmiany, powielanie, uGostennianie | wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez 2gndy autora ZABRONICNE,
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