Przedmiar robét

Termomodernizacja i przebudowa z dostosowaniem do wymogoéw ochrony przeciwpozarowej
budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi pozarowej na dziatce nr 56 oraz
czesciach dzialek nr 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn, przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty Budowlane - Przebudowa
Lokalizacja: dziatki nr 56, 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn, przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Data opracowania:
2023-08-31
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢

Kosztorys Termomodernizacja i przebudowa z dostosowaniem do wymogoéw ochrony

przeciwpozarowej budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi
pozarowej na dziatce nr 56 oraz czesciach dziatek nr 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn,
przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie
1 Rozdziat Roboty Budowlane Przebudowa
1.1 Element Wyburzenia i rozbioérki
111 KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm
m3 3,24
1.1.2 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone
m3 1,17
113 KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

WVyliczZenie o8 FOD G e

Sciany dziatowe - Rozbidrka {(0.102.12"2.72)+(0.10*1.15*2.72)+(0.94*0.10*2.72)+(4.47*0.10:
i*2.72)+(0.10*0.95*2.72)+(0.16*0.95*2.72)+(0.16*1.48*2.98)+(3. :
1500.14*2.98)+(1.48+0.10"2.98)+(0.10%0.16+2.98)+(1.48*0.10*2 |

e 9B)¥(0.24°0.07°2.98)+(0.67°0.10"2.98)+0.40"0.12°2.98) | 6,52

RAZEM: 6,52/m3 6,52
1.1.4
:(0.41*0.42*2.20)+(0.32*0.44*2.20)+(0.32*0.44*2.20)+(0.64*0.41:
%2.20)+(0.51%0.41+2.20)+(0.60*0.47*2.20)+(1.01+0.43"2.20)+(0. |
:21%0.12*2.20)+(0.30*0.46*2.20)+(0.80%0.15*2.20)+(0.42*0.12*2
£.20)+(0.46*0.03*2.20)+(0.67*0.12*2.20)+(0.08*0.44*2.20)+(0.12:

e 1.0172.20)4(0.12°0,042.2004(0.12°200°220) 5,44

RAZEM: 5,44/m3 5,44
115 KNR 401/701/6 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach

Wyliczenie ilosci robst:

Pietro 2 - Sciany uzupeknienie (((24.60%2.95)+(11.81*2.95)+(12.12*2.95)+(16.44*2.95)+(12.31* .
12.95)+(25.52*2.95)+(43.14*2.95)+(14.72+2.95)+(22.11*2.95)+(2
:0.60%2.95)+(20.50%2.95)+(9.86*2.95)+(15.23*2.95)+(10.88*2.95 :
)+(19.94*2.95)+(9.04*2.95)+(6.49)+(5.53+2.95)+(8.06*2.95))*5

OO .S e 44,93

Pietro 1 - Sciany uzupetnienie ((25.74*2.95)+(35.28"2.95)+(38.40*2.95)+(20.69"2.95)+(25.62"
:2.95)+(15.62*2.95)+(13.26*2.95)+(14.44*2.95)+(13.40*2.95)+(2 |
12.10*2.95)+(11.00*2.95)+(11.50*2.95)+(10.25"2.95)+((2.20+2.9

e 840.9170.24+1.00+8.20) 2. 95 H(10.44°2.95))'6% S 41,08

Parter - Sciany uzupetnienie ((25.98%2.95)+(35.16"2.95)+(16.24*2.95)+(25.24*2.95)+(27.86"
:2.95)+(11.14*2.95)+(11.38*2.95)+(20.14*2.95)+(9.48*2.95)+(14 |
.92"2.95)+(14.44*2.95)+(16.02"2.95)+(7.20*2.95)+(14.88*2.95) '
+(10.56*2.95)+(8.46*2.95)+(8.41*2.95)+(13.12*2.95)+(3.74*2.9 :
15)+(9.90*2.95)+(2*(2.19+2.18)*2.95)+(2*(2.19+0.92)*2.95))*5% 47,09

Piwnica - Sciany uzupelnienie  ((22.96*2.75)+(23.10%2.75)+(28.50*2.75)+(12.76*2.75)+(12.26* .
12.75)+(11.95%2.75)+(16.26*2.75)+((5.67+20.77)*2.75)+(17.09*2 ;
| 75)+(26.73*2.75)+(20.01*2.75)+(22.92*2.75)+(5.73*2.75)+(7.4 '
18*2.75)+(9.11*2.75)+(7.38*2.75))*5% 37,22

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 170,32|m2 170,32

116 [KNR 401/701/12[Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy

VY lCZenie IO oD G e

5,20 5,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,20|m2 5,20
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.1.7 |KNNRW 3/801/4|Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie floscirobot:
piwnica 255,93 255,93
parter T (12,74+10,96+24,98+3,70+1,95+4,71+5,39+20,94+4,3148,59+ .
................................................................ B56+317+6,32)5%
Tpietro 3 70+35746,16+6,23+2497)'5%
2 pietro :(40,67+2,15+4,05+1,61+6,52)*5%
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 268,33|m2 268,33
118 |KNNRW 3/801/7 [Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
Wyliczenie floscirobot:
Posadzki z wyktadziny dywanowej; :510.38+34.70
Posadzki z wyktadziny z tworzyw :
sztucznych ; 545,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 545,08/ m2 545,08
1.1.9 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru oscieznic stalowych szt. 28,00
1110 |KNR 1901/116/4 |Usuniecie z budynku gruzu i materiatow z rozbiorek
Wyliczenie floscirobot
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe §3.24+1 17+6.52+5.44 :
niezbrojone, grubosci ponad 15°cm;
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe
zbrojone; Rozebranie $cian, filarow,
kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej; Wykucie i :
poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet :
dia otworéw drzwiowychiokiennyeh | © ... o 18,37
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na :(170.32+5.20+268.33)*0,02
$cianach; Odbicie tynkéw wewnetrznych,
stropy; Rozebranie posadzek z ptytek na :
ZAprawie COMeNtOWS] .l e 8,88
Zerwanie posadzek z tworzyw :545.08*0,01
sztucznych 5,45
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 30,70|m3 30,70
1.1.1 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki, (na odlegto$¢ 1'km) samochodem cigzarowym skrzyniowym wraz z
............................. kosztami skladowaniaiutylizacji
Y CZeMiE 08 FOD Ot e
Usunigcie z budynku gruzu i materiatéw z§30.70
rozbiorek : 30,70
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 30,70|m3 30,70
1.1.12  |KNR 404/1101/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym
skrzyniowym wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
Krotnos¢=19
RAZEM:: 30,70
1.2 Element \Roboty ziemne wewnetrzne obok istniejacych fundamentéw
1.21 KNR 401/106/2 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, przy istniejagcych
............................. fUNdam et aC e
Y lCZeie 08 TO Ot e
Uzupetnienie S1 :1,60*3,00*1,50 :
m3 20,64
122 |KNP 1/112/1 (1) [Reczny zatadunek i wywoz urobku taczkami na odleglos¢ sr. 20m z budynku zafadunek reczny - analogia |
Wyliczenie flosci robot:
Wywéz ziemi samochodami 11.44
skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 :
km,grunt kategorii Il : 11,44
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,44/m3 11,44
1.2.3 KNP 1/112/1 (1) |Reczny zatadunek i przywéz piasku taczkami na odlegtos¢ sr. 20m z budynku zatadunek reczny -
............................. ANAIOGIA. L
Y CZeiE 08 FOD Ot e
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich §9.20
na podtozu gruntowym, piasek : 9,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 9,20/m3 9,20
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124

KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek

Wykopy nieumocnione o $cianach :120.64-11.44
pionowych wykonane wewnatrz budynku,

przy istniejacych fundamentach; Wywoz :

ziemi samochodami skrzyniowymi na '

odlegto$¢ do 1 km,grunt kategorii Il

m3

9,20

1.2.5

KNRW Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,grunt kategorii Il wraz z kosztami

401/109/2 sktadowania i utylizacji

Podktady, betonowe na podtozu §1.37+8.00+2.07
gruntowym, C8/10; Stopy fundamentowe :
zelbetowe, prostokgtne o objetosci
ponad 2.5'm3, beton podawany pompg; :
Ptyta betonowa na podtozu gruntowym -

m3

11,44

1.2.6

KNRW
401/109/4 sktadowania i utylizacji

Krotno$é¢=19

Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi wraz z kosztami

Wywdz ziemi samochodami i11.44
skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km,grunt§
kategorii lll wraz z kosztami skladowania
i utylizacji f

m3

11,44

1.3

Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe - fundamenty

1.3.1

KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, C8/10

m3

1,37

1.3.2

KNR 202/204/4

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci ponad 2.5'm3, beton podawany pompg

m3

8,00

1.3.3

KNR 202/1101/1 | Ptyta betonowa na podtozu gruntowym - PG1

m3

2,07

1.4

Element \Konstrukcje betonowe i zelbetowe - nadziemia

1.4.1

TZKNBK
3/301/25

Betonowanie réznych oddzielnych elementéw - poduszki betonowe - analogia

m3

0,47




Kl Termomodernizacja i przebudowa Instytutu
Sztuk Muzycznych w Cieszynie.bem

strona nr:

Nr

Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

1.4.2

KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne, beton podawany pompg

m3

1,25

1.5

Element Poszerzenie istniejgcej tawy

1.5.1

KNKRB 3/201/1 |Podbicie betonem faw lub scian fundamentowych odcinkami co 1 m, z wykonaniem i zasypaniem wykopu
w gruncie nienawodnionym kat. llI

m3

1,77

1.6

Element Zbrojenie

1.6.1

KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm

1.6.2

m2

13,76

1.7

Element Roboty murowe

1.7.1

KNNR 3/302/1 |Podmurowanie otworéw okiennych w Scianach z cegty pod parapetami

m3

0,10

1.8

Element Konstrukcje stalowe - nadproza

1.8.1

KNR 401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, stropy pojedynczymi stemplami

i2+42+8*2+2+4*2 : 30,00

szt

36,00

1.8.2

KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé
1/2 x 1 cegty

Wykonanie przesklepien otworéw w §3.60+8.00+37.40+7.20
$cianach z cegiet, dostarczenie i :

obsadzenie belek stalowych, IPE140;

Wykonanie przesklepien otworéw w

Scianach z cegiet, dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych, IPE160;

Wykonanie przesklepien otworéw w

$cianach z cegiet, dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych, IPE200;

Wykonanie przesklepien otworéw w :

stropie, dostarczenie i obsadzenie belek :
stalowych, C140 : : 56,20

56,20

1.8.3

KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
IPE140

3,60

1.8.4

KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
IPE160

8,00

m

8,00
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1.8.5 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
IPE200
RAZEM:: 37,40|m 37,40
1.8.6 KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
o BB
Wyliczenie ilosci robét:
BW- A0 6,80
RAZEM: 6,80|m 6,80
1.8.7 KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
e BB e e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
BW-2 11*7,40*2 : 14,80
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,80|m 14,80
1.8.8 KNR 401/313/4 [Wykonanie przesklepien otworéw w stropie, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEB200
RAZEM: 7,50|m 7,50
189  |KNR401/313/4 [Wykonanie przesklepieri otworow w stropie, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C200
Wyliczenie iloscirobot:
Wzmocnienie C200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,20|m 3,20
1.8.10 |KNR401/313/4 [Wykonanie przesklepien otworéw w stropie, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C140
RAZEM: 7,20|m 7,20
1.8.11 KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14'mm, gtebokos$¢ wiercenia do 10°'mm
A0 O T A
Wyliczenie iloscirobot:
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z ser4
cegiet na zaprawie 5
cementowo-wapiennej, : :
gtebokosc/szerokosé 1/2 x 1 cegly 224,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  224,00]otwor 224,00
1.8.12 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw i wnek w cegle, objetos¢ do 0.25°dm3
szt 39,00
1.8.13  |Kalkulacja
indywidualna
szt 78,00
1.8.14 |KNR AT 43 Obudowy nadproza z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowym. Plyta ogniochronna,
0104-4 silikatowo-cementowa. Zabezpieczenie do odpornosci EI60
RAZEM:: 50,58/ m2 50,58
1.9 Element Konstrukcje stalowe - dodatkowe
1.9.1 KNR 205/1005/3 |Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili i elementéw stalowych

BW2 BL150x12

0,74
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1.10 Grupa Posadzki
1.10.1  |Element Podktady pod posadzki
1.10.1.1 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko. m2 6,20
1.10.1.2 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci
0 10 mm.
Krotno$¢=3,00 m2 6,20
1.10.2  |Element Posadzki Ceramiczne
1.10.2.1 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z plytek gresowych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
parter uzupetnienie :(12,74+10,96+24,98+3,70+1,95+4,71+5,39+20,94+4,31+8,59+
:8,56+3,17+6,32)*5% :
m2 268,33
1.10.2.2 |[KNR Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych uktadanych na klej, ptytki 60x60°cm
202 8 0 L
Y lCzenie 08 TOD Ot e
piwnica 255,98 i 255,93
parter i(12,74+10,96+24,08+3,70+1,95+4,71+5,39+20,94+4,31+8,59+ !
:8,56+3,17+6,32)*5% :
m2 268,33
1.10.2.3
m 19,00
1.10.3 |Element Posadzki z Wyktadziny Dywanowej
1.10.3.1 |KNR 202/1115/2 |Warstwy wygtadzajace z masy samopoziomujgcej, grubo$¢ 1-3'mm
1 pietro £(9,96+10,45+12,54+10,24+40,37+25,49+68,18+40,69+7,91+7, !
e OT0% L 23,29
2 pietro {(8,88+5,44+6,78+24,42+26,31+25,99+40,21+8,10+9,17+13,95 !
+8,71+31,54+13,28)*10% : 22,28
m2 65,61
1.10.3.2
RAZEM: 510,38/m2 510,38
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1.10.33 [KNR 202/1113/6 [Listwy przyscienne " T

Wyliczenie floscirobot:

Parter - Cokoliki i(2*2.09+2*3.48)+(2*2.21+2*3.48)+(2*7.32+2*5.67)+(2*11.94+2*:

...................................................................... '5.64)+(2*2.44+2*5 68)+(2*6.95+2*5 67) : 125,14

1 Pigtro - Cokoliki {(2*2.05+2*3.45)+(2*2.3142*3.44)+(2*7 28+2*5.59)+(2*11.92+2*1

...................................................................... 15.72)+(2"4.63+2*5.71)+(2*7.19+2"5.62) 129,82

2 Pietro - Cokoliki {(2*4.69+2%5.61)+(2*7.08+2*5.68)+(2*4.07+2*1.99)+(2*2.53+2*3:

e B3(2'4.592 B 6342419423 T)H26.9142'5.44) | 126,42

RAZEM:: 381,38/m 381,38
1.10.4  |Element Posadzki z Wyktadzin PVC
1.10.4.1 |KNR 202/1115/2 |Warstwy wygtadzajace z masy samopoziomujgcej, grubo$¢ 1-3'mm
m2 34,70
1.10.4.2
m2 34,70
1.104.3
m2 34,70
1.104.4
RAZEM:: 32,30|m 32,30
1.11 Grupa Tynki i oktadziny
1.11.1  |Element Tynki i Gladzie
1.11.1.1 |KNR 202/803/6 | Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria'il

Wyliczenie 108G OOt e

Piwnica uzupetnienie  125593%10% 25,59

Parter uzupetnienie [(26243+57,65)"10% 32,01

1 D O e 31,05

.......................................................................... 03,.89710% 30,37

RAZEM:: 119,02|m2 119,02
1.11.1.2 |KNR 202/803/3 [Tynki zwykle wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria'lll

Wyliczenie iloscirobdt:

Pietro 2 - Sciany uzupetnienie {((24.60*2.95)+(11.81*2.95)+(12.12*2.95)+(16.44*2.95)+(12.31* |
§2.95)+(25.52*2.95)+(43.14*2.95)+(14.72*2.95)+(22.1 1*2.95)+(2
:0.60*2.95)+(20.50*2.95)+(9.86*2.95)+(15.23*2.95)+(10.88*2.95
)1+(19.94%2.95)+(9.04*2.95)+(6.49)+(5.53*2.95)+(8.06*2.95))*20 :

...................................................................... oo 17972

Pietro 1 - Sciany uzupetnienie E((25.74*2.95)+(35.28*2.95)+(38.40*2.95)+(20.69*2.95)+(25.62*
i2.95)+(15.62*2.95)+(13.26*2.95)+(14.44*2.95)+(13.40*2.95)+(2
§2.1 0*2.95)+(11.00*2.95)+(11.50*2.95)+(10.25*2.95)+((2.20+2.9

e 840.9170.24+1.00+8.20/ 2. 95 H(10.44°2.95))'6% S 41,08

Parter - Sciany uzupetnienie :((25.982.95)+(35.16*2.95)+(16.24*2.95)+(25.24*2.95)+(27.86"
i2.95)+(11.14*2.95)+(11.38*2.95)+(20.14*2.95)+(9.48*2.95)+(14
§.92*2.95)+(14.44*2.95)+(16.02*2.95)+(7.20*2.95)+(14.88*2.95)
i+(10.56*2.95)+(8.46*2.95)+(8.41*2.95)+(13.12*2.95)+(3.74*2.9 :
'5)+(9.90%2.95)+(2*(2.19+2.18)*2.95)+(2*(2.19+0.92)*2.95))*5% ' 47,09

Piwnica - Sciany uzupetnienie  1((22.96*2.75)+(23.10*2.75)+(28.50*2.75)+(12.76*2.75)+(12.26* .
12.75)+(11.95*2.75)+(16.26*2.75)+((5.67+20.77)*2.75)+(17.09*2
| 75)+(26.73*2.75)+(20.01*2.75)+(22.92*2.75)+(5.73*2.75)+(7.4
18*2.75)+(9.11*2.75)+(7.38*2.75))*5% 37,22

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 305,11|m2 305,11
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1.11.13 [KNR 202/815/4_|Gladz gipsowa na Seianach " T

Wyliczenie flosci robot:

Pietro 2 - Sciany {(24.60%2.95)+(11.81*2.95)+(12.12*2.95)+(16.44*2.95)+(12.31*2:
:.95)+(25.52*2.95)+(43.14*2.95)+(14.72*2.95)+(22.11*2.95)+(20 :
§.60*2.95)+(20.50*2.95)+(9.86*2.95)+(15.23*2.95)+(10.88*2.95)

e 19.0472.95)H(0.042.05)+(6.49)+(5.53"2.95)+(8.06°2.95) . . 898,60

Pietro 1 - Sciany §(25.74*2.95)+(35.28*2.95)+(38.40*2.95)+(20.69*2.95)+(25.62*2§
:.95)+(15.62*2.95)+(13.26*2.95)+(14.44*2.95)+(13.40*2.95)+(22
.10*2.95)+(11.00%2.95)+(11.50*2.95)+(10.25*2.95)+((2.20+2. 96

e *0.9190.24+1.20¥3.20)2.95)H(1044°2.95) 821,69

Piwnica - Sciany ;(22 96*2.75)+(23.10%2.75)+(28.50*2.75)+(12.76*2.75)+(12. 26*2

75)+(11.95*2.75)+(16.26*2.75)+((5.67+20.77)*2.75)+(17.09*2.
§75)+(26 73*2.75)+(20.01*2.75)+(22.92*2.75)+(5.73*2.75)+(7 . 48

...................................................................... 2TS)HOANRTENT.IBRTE) Lo 74437

Parter - Sciany §(25 98*2.95)+(35.16*2.95)+(16.24*2.95)+(25.24*2.95)+(27. 86*2'
.95)+(11.14*2.95)+(11.38*2.95)+(20.14*2.95)+(9.48*2.95)+(14
§92*2.95)+(14.44*2.95)+(1 6.02*2.95)+(7.20*2.95)+(14.88*2. 95)+'
:(10.56*2.95)+(8.46*2.95)+(8.41*2.95)+(13.12*2.95)+(3.74*2. 95)
§+(9 90*2.95)+(2%(2.19+2.18)*2.95)+(2*(2.19+0.92)*2.95) :

Pietro 2 - Gres na $cianach i~((8.06*2.10)+(5.53*2.10)+((2.18+2.73+0.04+0.89+0.29+1. 31+3

e 0T 2.10)4(9.042.10)=69,50

Pietro 1 - Gres na $cianach -((10.44*2.10)+((2.20+2.96+0.91+0.24+1.29+3.20)*2.10)+(10. 2
.5..’*.%.1.9)):759.13 ..............................................................................................................
Parter - Gres na $cianach i-((6.2272.10)+((0.99+2.19+0.99)*2.10)+(7.20*2.10)+(10.56™2. 10
s))=-59,12 :
Phunica- Gresnadcanach (575207 482 100 882 10 @ 2 10237
RAZEM:: 3 149,18/ m2 3149,18
1.11.1.4 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach
m2 1190,21
1.11.1.5 |[KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne
RAZEM:: 69,00 |szt 69,00
1.11.2  |Element Oktadziny ceramiczne scian
1.11.2.1 |KNR 202/829/1 |Licowanie Scian plytkami na klej, przygotowanie podioza

Gz 08 C TOD O

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach §81 .85 :

30X O % 81,85

RAZEM: 81,85/m2 81,85
1.11.2.2 |KNR 202/829/8 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm
10.44*2.10)+((2.20+2.96+0.91+0.24+1.29+3.20)*2.10)+(10.25

e P2AONMO% S 661

Pigtro 2 - Gres na $cianach uzupetnienia :((8.06*2.10)+(5.53*2.10)+((2.18+2.73+0.04+0.89+0.29+1.31+3. !

e OTY210)H(O.042AO) 0% | 6.9

RAZEM: 81,85/m2 81,85
1.11.3  |Element Roboty Malarskie
1.11.3.1 KNR 202/ 1505/3 Q‘.’!’.‘A'.‘.FQP’??.FI‘.?.'.Q‘.".’?I‘J.‘?.?.S.WF!FQW?E‘??FHPP.‘?’.".Q?.Y.S.i.P§9.‘.".’).’9h..f?.r.*.?%.'.?‘.t.?!‘.??!’.".ﬁ .....................................................

""""" 1190,21

RAZEM:: 1190,21|m2 1190,21
1.12 Element Stolarka drzwiowa
1121 KNNR 2/1104/1 |Oscieznice stalowe - DZ3 szt 1,00
1122 [KNNR 2/1104/4 [Skrzydta drzwiowe zewnetrzne pefne -DZ3

Wyliczenie floscirobot:
0,90*2,10 1,89

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,89|m2 1,89
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1.12.3 |KNNRW Oscieznice drewniane, drzwi zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe zewnetrzne wykonczone, oscieznice
2/1104/2 drewniane
RAZEM:: 28,00|szt. 28,00
1124 |KNRW Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z
202/1022/1 ptyt wiérowych. Oscieznice regulowane z petnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D, Oscieznice obejmujgce w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkéw eksploatacji - klasa
............................. 3 - warunki ciezkie. Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, naturalnergo
Wyliczenie 108G OOt e
:9*0,90*2,00
m2 31,07
1.12.5 |KNRW Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z
202/1022/1 ptyt widrowych. Oscieznice regulowane z petnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D, Oscieznice obejmujgce w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow eksploatacji - klasa
3 - warunki ciezkie. Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru, naturalnergo. Drzwi z tulejami
wentylacyjnymi/ kratkg wentylacyjna/ podcieciem - min. sumaryczna pow. otworéw nie mniejsza niz 0,022
m2.
Wyliezenieloscirobot:
:8*0,90%2,00 '
m2 19,44
1.12.6 |KNRW Drzwi z profili aluminiowych, 2-skrzydtowe. Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy umieszczony
202/1040/2 na skrzydle gléwnym po stronie zawiaséw
m2 6,93
1.12.7 |KNRW Drzwi z profili aluminiowych, 2-skrzydtowe, EI30. Drzwi wyposazone w samozamykacz listwowy
202/1040/2 umieszczony na skrzydle gtbwnym po stronie zawiasow
6,72/m2 6,72
1.12.8 |KNRW Zestaw przeszklenia z profili aluminiowych z drzwimi dwuskrzydtowymi. Drzwi wyposazone w
202/1040/2 samozamykacz listwowy umieszczony na skrzydle gléwnym po stronie zawiasow.
m2 38,63
1129 |KNR 401/902/2 |Montaz samozamykaczy drzwiowych - ramieniowych. Analogia
Wyliczenie 108 OOt
:28 28,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,00|szt 28,00
1.12.10 |[KNRW Montaz kurtyny ppoz - analogia
202/1038/1 (1) kpl 1,00
1.12.11 |KNR 202/1205/1 |Brama stalowa 2 skrzydtowa "tymczasowa" kpl 1,00
1.13 Element Stolarka okienna
1.131 KNR 19/1022/7 |Okno PCV, jednoskrzydiowe, rozwierno-uchyline, kolor biaty RAL 9016. Wspétczynnik przenikania ciepta
) ... |Umax=0,9 [W/(m2'K)] Szklo bezpieczne antywiamaniowe Klasy P4.
Wyliczenie 108 OOt
o1 :113*0,90*1,50 17,55
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,55|m2 17,55
1.13.2 |KNR 19/1022/7 |Okno PCV, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchylne, kolor biaty RAL 9016. Wspétczynnik przenikania ciepta
(1) Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkto bezpieczne antywtamaniowe klasy P4. Okno napowietrzajgce wyposazone w
sitownik.
RAZEM:: 5,68|m2 5,68
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1.14 Element Parapety wewnetrzne
1.14.1 NNRNKB Podokienniki z konglomeratu gr. 3cm
202/2143/2 |
Wyliczenigiloscirobot:
oo g0 00 11,70
15,06
1.15 Element Balustrady wewnetrzne
1.15.1 KNKRB Balustrady schodowe ze stali, stal lakirowana proszkowo
2/1201/1
RAZEM: 25,20|m 25,20
1.15.2  |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach
Wyliczenigiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3 730,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 30,30|m 30,30
1.15.3 |KNR401/320/4 |Montaz barierki ruchomej na zej$ciu do piwnicy - analogia szt 1,00
1.16 Element Nasady kominowe
1.16.1 KNRW Nasada kominowa hybrydowa
202/533/2 (1)
RAZEM: 28,00|szt 28,00
1.16.2 |KNRW Wentylator dachowy z mozliwoscig regulacji przeptywu z pomieszczenia
202/533/2 (1) szt 1,00
1.17 Grupa Wyposazenie sanitariatow
1.17.1  |Element Dozowniki nierdzewne
1.17.1.1 |kalkulacja Pojemnik na mydto - stal nierdzewna
wiasna szt 2,00
1.17.1.2 |kalkulacja Pojemnik na papier toaletowy - stal nierdzewna
wiasna szt 2,00
1.17.1.3 |kalkulacja Pojemnik na reczniki papierowe - stal nierdzewna
wiasna szt 2,00
1.17.1.4 |Kalkulacja Szczotka do WC wolnostojaca - stal nierdzewna
wiasna szt 2,00
1.17.1.5 |Kalkulacja Kosz na $mieci tazienkowy - stal nierdzewna
wiasna szt 2,00
1.17.2  |Element Lustra tazienkowe
1.17.2.1 |Kalkulacja Lustro tazienkowe 70x50cm
wiasna szt 2,00
1.18 Element Oznakowanie drog ewakuacji
1.18.1 Kalkulacja Oznakowanie znakami ppoz. wg instrukcji ppoz
wiasna kpl 1,00
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2 Rozdziat Zagospodarowanie terenu
2.1 Element Rozbiorki terenéw utwardzonych
211 KNNR 5/719/4 |Rozebranie nawierzchni utwardzonych chodnikéw oraz drég (wraz z kraweznikami i obrzezami), gr. 20cm
mechanlczme analogia
RAZEM:: 480,00|m2 480,00
21.2 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
............................. samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km wraz z kosztami skigdowania i utylizacji
VY lCzZenie IO oD O e
Rozebranie nawierzchni utwardzonych  :480.00%0,30
chodnikéw oraz drég (wraz z 5
kraweznikami i obrzezami), gr. 20cm :
mechanicznie -analogia G 144,00
RAZEM:: 144,00m3 144,00
21.3 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°’km ponad 1'km transportu wraz z kosztami sktgdowania i
utylizaciji
............................. RO 08 G TG e
VY lCzZenie IO oD O e
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki 1144.00 :
przy mechanicznym zatadowaniu i :
wytadowaniu. Transport na odlegtosé¢ 1
km f 144,00
RAZEM:: 144,00m3 144,00
2.2 Element Profilowanie terenu i roboty ziemne
221 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
g’rebokosm 20°cm
i m2 480,00
222 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=5 m2 480,00
2.3 Element Podbudowy
2.31 KNR 2311 14/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30°cm
i m2 480,00
232 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 480,00
24 Element Krawezniki i obrzeza
241 |KNR231/402/3 |bLawy pod krawezniki, betonowazwykla
WVyliCzZenie IO oD O e
Kraweznik - :((49.80)+(10.00+2.70+1.11+1.45+1.15+1.46+1.31+1.33+1.38+1:
| AT+4.34)+(4.27+1.57+1.25+1.25+1.42+1.40+1.30+1.42+1.37+
£19.47))*0,04 4,49
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,49|m3 4,49
242 [KNR231/403/3 [Krawezniki betonowe 16x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie floscirobot:
Kraweznik - {(49.80)+(10.00+2.70+1.11+1.45+1.15+1.46+1.31+1.33+1.38+1.:
47+4 34)+(4.27+1.57+1.25+1.25+1.42+1.40+1.30+1.42+1. 37+1
e AT) e T 112,22
9900 L 5990
RAZEM:: 172,12|m 172,12
25 Element Nawierzchnie
2.51 KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8’ cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spom piaskiem, kostka szara
RAZEM:: 480,00/ m2 480,00




