V,’ UNIWERSYTET SLASKI

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET SLASKI Katowice, dnia 16.02.2024 r.
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

UCZESTNICY POSTEPOWANIA
0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.382.7.9.2023
WYJASNIENIA TRESCI SWZ NR 3 - ZMIANA TRESCI SWZ NR 2 -
ZMIANA TERMINU SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia ponizej 5 538 0002 euro pn.: ,Przebudowa, termomodernizacja i
dostosowanie ppoz. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ulicy Niemcewicza 2",
nr sprawy DZP.382.7.9.2023

Do Zamawiajagcego wptynety wnioski o wyjasnienie tresci SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) zwanej dalej
takze: ustawg Pzp, Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat
do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Zgodnie z przepisem ust.
6, tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy udostepnia, bez ujawniania zrddta zapytania, na stronie
internetowej prowadzonego postepowania. Wobec powyzszego Zamawiajacy udziela nastepujacych

wyjasnien:

Pytanie nr 1:
Pytanie dot. barierek zewnetrznych:

przedmiar przewiduje ilos¢ 5,1 m jako ze stali nierdzewnej, natomiast z rysunkéw P29 i P30 wynika ilos¢ co
najmniej 2 razy wigksza - jaka ilos¢ jest wtasciwa? Rowniez opis mowi iz barierka ze stali malowana

proszkowo a przedmiar ze stali nierdzewnej - co trzeba przyja¢ do obliczen?

Odpowiedz:

Po przeanalizowaniu dokumentacji, Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia
tres¢ SWZ poprzez zmiane pozycji przedmiarowych dotyczacych barierek zewnetrznych wzgledem
pierwotnego opisu i obmiaru w nastepujacy sposob:

Wejscie gtowne:

,P0z 1.13.4.1 Balustrady ze stali malowana proszkowo, zewnetrzne, proste. - 562mb

Wejscie do czesci mieszkalnej:

Poz 1.14.3.1 Balustrady ze stali malowana proszkowo, zewnetrzne, proste. - 3,83mb”

W zatgczeniu przekazujemy zaktualizowany przedmiar robét.
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Pytanie nr 2:

W projekcie termomodernizacji wspomniano o wykonaniu nowej opaski betonowej i zwirowej wokét budynku.

W przedmiarze brakuje ww. pozycji. Wnosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tre$¢ SWZ poprzez zmiane dodanie
do przedmiaru robét dziatu 1.15 ,Utwardzenie terenu”.

W zataczeniu przekazujemy zaktualizowany przedmiar robot.

Pytanie nr 3:

W przedmiarze uwzgledniono w poz. 1.1.2.7 uwzgledniono ocieplenie $ciany fundamentowej ponizej poziomu,
ponadto w poz. 1.2.3.1 uwzgledniono ocieplenie $ciany (fundamentowej) powyzej poziomu - cokot. Wnosimy o

informacjg czy w obu pozycjach uwzglednic¢ zgodnie z przekrojem TET styropian hydrofobowy EPS gr.16cm

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze w obu przypadkach nalezy uwzgledni¢ styropian hydrofobowy.

Pytanie nr 4:
W przedmiarze brak pozycji dotyczacej remontu murku zlokalizowanego przy windzie zewnetrznej oraz

wymiany nawierzchni. Wnosimy o weryfikacje.

Odpowiedz:
Zakres projektu nie obejmuje remontu murku zlokalizowanego przy windzie zewnetrznej oraz wymiany

nawierzchni.

Pytanie nr 5:

Jaka grubos¢ izolacji przeciwwodnej fundamentéw z masy bitumicznej nalezy wycenic¢?

Odpowiedz:
Grubosé izolacji przeciwwilgociowej fundamentow nalezy przyjaé 3 mm.

Pytanie nr 6:

Drzwi zewnetrzne Dz3 do pomieszczenia mieszkalnego wedtug zestawienia stalowe wykonczone okleing
drewnopodobng, nastepnie jako drzwi zewnetrzne wykonczone fornirem. Wnosimy o weryfikacje jakie drzwi
uwzgledni¢ w wycenie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze poprawny opis do tych drzwi zewnetrznych to ,Drzwi zewnetrzne stalowe

wykonczone okleing drewnopodobng”.

Pytanie nr 7:
W projekcie uwzglednia sie montaz 10 wytazéw dachowych. Wnosimy o zamieszczeni parametrow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tre$¢ SWZ poprzez dodanie
parametrow dotyczacych wytazéw dachowych:

»Wytazy dachowe o nastepujacych parametrach:
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Wymiary wytazu 60x60cm

Podstawa z blachy stalowej, ocynkowanej gr. Zmm, wysokosc min. 15cm

Klapa z blachy stalowej ocynkowanej gr. Imm zamocowana do podstawy dwoma zawiasami

Wytaz wyposazony w skobel zamykany na ktédke

Wytaz naleZy zamontowac mechaniczne do ptyty dachu przed utoZeniem papy, pape wywinac¢ na podstawe

do wysokosci min. 10cm”

Pytanie nr 8:
W zwiazku z rozbiezno$ciami miedzy projektem a przedmiarem, wnosimy o informacje jaki rodzaj rynien i

rur spustowych wycenié - pcv czy stalowe ocynkowane?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tres¢ SWZ poprzez zmiang tj.
doprecyzowanie tresci SWZ: wszystkie rynny i rury spustowe wykona¢ jako stalowe ocynkowane z blachy

grubosci min 0,7mm. Obrobki blacharskie réwniez wykonac¢ z blachy grubosci 0,7mm.

Pytanie nr 9:
W przedmiarze dot. termomodernizacji nie uwzgledniono prac rozbiérkowych dot. m.in.: demontazu stolarki

zewnetrznej, parapetow wewnetrznych i zewnetrznych, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Whnosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tres¢ SWZ poprzez dodanie do
przedmiaru robot pozycji: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.6.1, 1.6.2. W zataczeniu przekazujemy zaktualizowany

przedmiar robét.

Pytanie nr 10:
Czy projekt zaktada skucie tylko wierzchnich warstw podtogowych (ptytek, wyktadziny)? W projekcie

wspomina sie 0 nowych wylewkach cementowych. Czy w zwigzku z powyzszym nalezy wykonac?

Odpowiedz:

Nowe wylewki cementowe o grubosci 5 cm nalezy wykonaé jako uzupetnienia w miejscach wyburzonych
$cianek. Wobec powyzszego, Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tresé
SWZ poprzez dodanie do przedmiaru robot poz.: 1.10.1.1i 1.10.1.2. W zatgczeniu przekazujemy zaktualizowany

przedmiar robét.

Pytanie nr 11

Jaki rodzaj listew podtogowych uwzglednié¢ w wycenie - stalowe czy aluminiowe?

Odpowiedz:
Listwy na styku dwdch réznych posadzek przyjac jako listwy aluminiowe. Wobec powyzszego, Zamawiajacy
dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tre$¢ SWZ poprzez zmiane przedmiaru robét w

zakresie pozycji 1.10.2.3. W zatgczeniu przekazujemy zaktualizowany przedmiar robét.

Pytanie nr 12:
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Wnosimy o zamieszczenie parametréw (wymiardw, materiatu itp.) kurtyny ppoz.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 5 w wyjasnieniach tresci SWZ nr 2/Zmianie tre$ci SWZ nr 1 z dnia
13.02.2024 r.

Pytanie nr 13:

Ze wzgledu na rozhieznosci miedzy przedmiarem a projektem, wnosimy o zamieszczenie prawidtowego

przekroju przez nawierzchnie chodnikéw i drogi ppoz.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tres¢ SWZ poprzez zmiane dodanie
do przedmiaru robdt poprawnych grubosci warstw podbudowy. W zatgczeniu przekazujemy rysunek
przekroju przez warstwy chodnikéw i drogi pozarowej (R1-przekroj przez warstwy drogi pozarowej, R2-

przekréj przez warstwy chodnika).

Pytanie nr 14:
W przedmiarze brakuje pozycji dot. obrobek attyki (ptyta 0SB/deska drewniana + blacha). Wnosimy o

uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tres¢ SWZ poprzez dodanie do
przedmiaru robot poz. 1.16 (pozycja 1.16.1 oraz 1.16.2). W zataczeniu przekazujemy zaktualizowany przedmiar

robot.

Pytanie nr 15:
W pozycji 1.2.2.4 uwzgledniono ocieplenie szybu windowego wetng grubosci 5 cm. Podany w pozycji obmiar

dotyczy sie izolacji szybu na catej wysokosci, natomiast zgodnie z opisem, $ciany windy ponizej terenu nalezy

ociepli¢ styropianem hydrofobowym gr. 16cm. Wnosimy o weryfikacje i zmiang przedmiaru.

Odpowiedz:
Sciana windy ponizej poziomu terenu winna zostaé¢ ocieplona styropianem hydrofobowym gr. 16 cm.
Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tre$¢ SWZ poprzez zmiane wartosci

obmiaru w pozycji 1.1.2.7. W zatgczeniu przekazujemy zaktualizowany przedmiar roboét.

. Dziatajac na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ w nastepujacym zakresie:

1. Rozdz. X ust. 1 SWZ (Termin ztozenia oferty) otrzymuje brzmienie:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27.02.2024 r., do godziny: 09:00. Oferty ztoZone po terminie bedg podlegaé odrzuceniu na podstawie przepisu
art. 226 ust. 1 pkt 1.

2. Rozdz. Xl ust. 1 pkt 1) SWZ (Termin otwarcia ofert), otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia
po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert. Zamawiajgcy dokona otwarcia ofert w dniu 27.02.2024 r.,

o godz. 09:15;
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3. Rozdz. XII ust. 1 (Okreslenie terminu zwigzania oferta), otrzymuje brzmienie:
Wykonawca bedzie zwigzany ztozong przez siebie oferty od dnia uptywu terminu sktadania ofert przez okres

30 dni tj. do dnia 27.03.2024 r.

Dziatajgc zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zamieszcza w Biuletynie Zamdwien Publicznych

ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

POWYZSZE WYJASNIENIA | ZMIANY SWZ SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczacego Komisji Przetargowe;j: Przewodniczacy Komisji Przetargowej:
Signed by / Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:
Aneta Sylwia Artur Rafat Baran

Szturc-Krawczyk
Uniwersytet Slaski
w Katowicach

: Date / Data:
5)353-/0[2)?{2'13:13 2024-02-16 13:07

Uniwersytet Slgski
w Katowicach

Zatwierdzam:

mgr Agnieszka Maj - Z-ca
Kanclerza ds. Inwestycji i
Zarzadzania Logistycznego
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