Konstrukcia nawierzchni ciggow

pleszych 7z kostki betonowe]
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(1) Kostka betonowa gr.8em

@ Podsypka piaskowo—cementowa gr.4cm

(® Podbudowa z kruszywa famanego stabilizzmech. 0/31,5 gr.30cm

@ Zageszczone podfoze

gruntowe.

UWAGA:

1. Wszelkie wymienione materiaty i elementy wnetrz wymienione w niniejszym opisie sg dobrane z
odpowiednimi parametrami | wymaganiami. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i elementow
réwnowaznych, ktdre majg nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentow,

poréwnywalng jakos¢ oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych.

2. Dokumentacje nalezy rozpatrywac z dokumentacja konstrukcyjng oraz opracowaniami branz instalacyjnych.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzié na budowie przed zamowieniem okien i
drzwi.

6. W przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany zglosi¢ Projektantowi.

7. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwtocznie powiadomic
projektanta.

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen.
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