SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

,2Utrzymanie chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych
ulic miasta Gorzowa Wlkp.”



D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wikp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspodlne dla robét objetych wymienionymi nizej
specyfikacjami technicznymi:

Kod CPV Numer specyfikacji Dotyczy Nr strony
D-M-00.00.00 | Wymagania ogodlne 2
Roboty rozbiérkowe, wywéz gruzu, przewiezienie materiatéw
D-01.02.04 Lo : . . 13
z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego wbudowania
D-01.03.04a Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych 16
D-02.03.01 Wykonanie nasypow 20
D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 25
D-04.01.01 Koryto, wywoz ziemi z korytowania, profilowanie i 28
zageszczenie podioza
D-04.02.01 Warstwa odsaczajgca 31
D-04.04.02 Podbudgwa_ z kruszywa tamanego stabilizowanego 34
mechanicznie
D-04.06.01 Podbudowa z betonu B-10 40
D-04.06.11 Podbudowa z betonu B-25 43
45.23.31.41-9
Roboty D-05.03.01a Nawierzchnia z kostki kamiennej 46
w zakresie
konserwacji drog D-05.03.03a Nawierzchnia z ptyt betonowych szesciokatnych 50
D-05.03.23b Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 53
D-08.01.01b Koryta pod krawezniki i tawy, tawy betonowe, krawezniki 56
betonowe
D-08.01.02a Krawezniki kamienne 61
D-08.02.01a Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych 64
D-08.02.07a Chodnik z kostki kamiennej 67
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe 71
D-08.05.01 Scieki z elementéw betonowych lub kamiennych 74
D-08.10.10 Odwodnienie liniowe 76
D-09.01.02a Redukcja / pielegnacja systemu korzeniowego drzewa 79
D-20.01.03 Regulaqa pionowa studzienek zaworéw wodociggowych 81
i gazowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigcg catos$¢
techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

Ulica — droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w ktérej ciggu moze by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.

Jezdnia — czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Chodnik — czes¢ drogi przeznaczong do ruchu pieszych.
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Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego — osoba wymieniona w umowie odpowiedzialna

za nadzorowanie robaét.

Osoba kierujgca robotami z ramienia Wykonawcy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Korona drogi — jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,

zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych — réwniez z pasem dzielgcym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Przebudowa drogi — wykonywanie robot, w ktérych wyniku nastepuje podwyzszenie parametrow technicznych i

eksploatacyjnych istniejgcej drogi, niewymagajgcych zmiany granic pasa drogowego.

Remont drogi — wykonywanie robdét przywracajgcych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobéw budowlanych

innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

Zestawienie obmiaréw — akceptowane przez osobe petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego obmiary

wykonanych roboét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne ze specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane

przez osobe petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze

gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na poditoze. Podbudowa moze
skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skfadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajaca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gltdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyze;j.

i) Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig,
w ktéorym sag zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzgdzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzgdzenia zwigzane z potrzebami zarzgdzania droga.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone — goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, w formie pisemnej lub ustnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robét.

Slepy kosztorys — Tabela Elementéw Rozliczeniowych (wykaz robét).

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ udostepniong przez Zamawiajgcego przestrzen, w ktorej prowadzone sag
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Zadanie — cato$¢ robét przewidzianych do wykonania w okresie obowigzywania umowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami osoby petnigcej
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu robot

Przejecie przez Wykonawce terenu robot nastepuje na warunkach okreslonych w umowie. Zamawiajgcy najpdzniej
w dniu przejecia terenu robét przekaze Wykonawcy wszystkie wymagane uzgodnieniami prawne i administracyjne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone geodezyjnych punktéw pomiarowych oraz pikietazu ulic
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z ST

Specyfikacje Techniczne (ST) i Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER) stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z tych dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ n.w. kolejnos¢ ich
waznosci:

1. Umowa,

2. Tabela Elementéw Rozliczeniowych,

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

4. Inne dokumenty.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, ktéra dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z STWIOR i TER.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ robdt,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu robdét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie robot, w sposéb
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét/zadania.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania robo6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez osobe petnigcg nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceny
jednostkowe.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren robot i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje sktadowisk, ukopow,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi osobe petnigcg nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren robot przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposoéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie robét, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat osobe petnigcg nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego. Osoba petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze polecic¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu robét.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenach jednostkowych.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez osobe petnigcg nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru robét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie osoby petnigcej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowaé osobe petnigcg nadzoér
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

1.5.12. Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kiére speinia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez osobe petnigca nadzér nad robotami z
ramienia Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone osobie nadzorujgcej roboty z ramienia Zamawiajgcego do
zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédita wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia
przez osobe petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robét.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wlasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu robdt w miejscach uzgodnionych
z osobg petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego lub poza teren robdt w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

2.4. Gospodarowanie materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiorki

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zalecen i nakazéw wynikajacych z procedury gospodarowanie materiatami
drogowymi pochodzacymi z rozbidrki, ktéra stanowi Zatacznik nr 1 do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach
osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umows.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z ST, za wykonanie projektu oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas robét
zgodnie z wymaganiami ST, oraz poleceniami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi i przekazanymi na piSmie przez osobe petnigcg nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagacé tego bedzie osoba nadzorujgca roboty z ramienia Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
uwzgledni wyniki badah materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz robot.

Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu préobek.

Na zlecenie osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez osobe petnigca nadzér nad robotami z
ramienia Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez osobe petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.



7

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybcie;.

6.5. Badania prowadzone przez osobe nadzorujaca roboty z ramienia Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego uprawniona
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatéw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to osoba nadzorujgca roboty z ramienia Zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i robdt z ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Osoba petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i spetniajg wymogi ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty robot

(1) Zestawienie obmiaréw

Zestawienie obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) i wpisuje do zestawienia obmiaréw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z osobg petnigcg nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

(3) Dokumentacja fotograficzna

Wszystkie roboty bedg dokumentowane w formie fotograficznej, zwtaszcza roboty ulegajgce zakryciu. Dokumentacja
fotograficzna bedzie gromadzona w formie uzgodnionej z osobg petnigca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego. Dokumentacja ta bedzie stanowi¢ zatgcznik do odbioru robét.

(4) Pozostate dokumenty robot:
a) protokoty odbioru robét,
b) protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw robét

Dokumenty robét bedg przechowywane przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw robdt spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty robét bedg zawsze dostepne osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
i przedstawiane do wgladu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie ze szczegdétowym zakresem robét i ST,
w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez osobe
petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez osobe petnigcg
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z osoba petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, zadanie podlega nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu roboét (szczegdtowy zakres robot),

d) odbiorowi koncowemu zadania.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem osoby petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia przez Wykonawce o tym fakcie osoby petnigcej nadzér nad  robotami z ramienia
Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér koncowy roboét (szczegétowego zakresu roboét)

Odbiér koncowy robot jest to odbiér poszczegdlnych szczegétowych zakreséw robot zleconych kazdorazowo przez
Zamawiajgcego.

8.3.1. Zasady odbioru kohcowego robét

Odbiér koncowy poszczegdlnych robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na
pismie o tym fakcie osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez osobe
petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa
w punkcie 8.3.2.

Odbioru koncowego robot dokona osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego lub komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, dokumentacji fotograficznej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST i TER.
W przypadku stwierdzenia przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego lub komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, osoba petnigca nadzoér
and robotami z ramienia Zamawiajgcego lub komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru kohcowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru korncowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. recepty i ustalenia technologiczne,

2.  obmiary (oryginaty),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i orzeczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

4. dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie wbudowanych materiatbw do obrotu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

5. dowody przekazania/pobrania z magazynu Zamawiajgcego materiatow z rozbiérki nadajgcych sie do ponownego
wbudowania — w przypadku gdy materiaty takie wystgpig przy realizacji robét,

6. dokumentacja fotograficzna.

W przypadku, gdy wg osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego lub komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, osoba petnigca nadzér nad robotami z
ramienia Zamawiajgcego lub komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez osobe petnigc nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego lub komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy osoba petnigca nadzér nad robotami z
ramienia Zamawiajgcego lub komisja.

8.4. Zasady odbioru koncowego zadania

Za odbiér koncowy zadania uwaza sie odbior koncowy ostatniego szczegdtowego zakresu robét zleconego przez
Zamawiajgcego zgodnie z terminem wyznaczonym w umowie.

Do odbioru koncowego zadania stosuje sie zasady jak dla odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci dla robét ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) jest ryczattowa cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej pozycji TER.

Ryczaitowe ceny jednostkowe pozycji TER bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w TER i ST, jak réwniez nastepujgce koszty: zabezpieczenia terenu robot
oraz dodatek za prace pod ruchem, wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, koszty projektu zmiany organizaciji
ruchu na czas wykonywania robot oraz jego uzgodnienia koszty dostarczenia, zainstalowania i obstugi wszystkich
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. — dla robot stanowigcych
utrudnienie w ruchu, wszystkie dodatkowe koszty niezbedne do poprawnego wykonania rob6t w tym koszty energii,
wody, tgcznosci, badan laboratoryjnych materiatéw, uzyskania atestéw, koszty dokumentacji fotograficznej
poszczegolnych asortymentéw robét, koszty BHP, ubezpieczenia robot, zabezpieczenia zaplecza oraz ochrony mienia
itp., ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych jak kable, rurociggi itp. oraz ich wiasciwe
oznaczenie w trakcie robét w uzgodnieniu z ich wtascicielami, koszty wywozu i utylizacji materiatéw z rozbidrki, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty petnienia w dni robocze dyzuru pod telefonem — pod ktory bedg
zgtaszane uszkodzenia nawierzchni niebitumicznych ulic wymagajgce zabezpieczenia, koszty zabezpieczenia
uszkodzen nawierzchni niebitumicznych w ciggu 1 godziny od momentu zgtoszenia, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét i inne koszty wynikajgce z umowy, ktéra stanowi Czesc Il SIWZ

Ryczaitowe ceny jednostkowe bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inne koszty wyszczegdlnione w SIWZ i umowie.

Ryczaltowe ceny jednostkowe pozycji TER, gdzie wpisano (..... materiat Zamawiajgcego)”, nie uwzgledniajg
wartosci wyszczegolnionego materiatu, jego kosztu zakupu oraz magazynowania, zatadunku, transportu z miejsca
wskazanego przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego do miejsca wbudowania oraz jego
wytadunku.

Do cen jednostkowych nalezy wlicza¢ podatek VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Organizacja ruchu
Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie, zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych
i podpisanych warunkach umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).
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Zatacznik nr 1 do D-M-00.00.00

Instrukcja obowigzujgca od dnia 03.04.2018 r.

PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERIALAMI DROGOWYMI
POCHODZACYMI Z ROZBIORKI

INSTRUKCJA

I. PRZEDMIOT | CEL INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie:

- prawidtowego obrotu materiatami drogowymi pochodzgcymi z rozbiérki,
- prawidtowe magazynowane i wydawanie materiatéw,

- prawidtowego nadzoru sprawowanego nad dzierzawiong powierzchnig magazynows.

Il. ZAKRES | STOSOWANIE

Instrukcja obowigzuje jednostke jakg jest Urzgd Miasta Gorzowa WIkp. oraz Dzierzawce placu sktadowego, zgodnie z

zawartg umowg dzierzawy.

lll. TERMINOLOGIA

Terminologia zastosowana w procedurze — wprowadza sie nastepujgce definicje:

1)  Materialy = drogowe  pochodzace z  rozbiorki:  materialy = drogowe  pochodzace z  rozbiorki
nawierzchni droég w tym ulic, chodnikéw, parkingéw i innych elementéw budowli
drogowych, nadajgce sie do ponownego wykorzystania.

2) Materiaty betonowe - materiaty drogowe betonowe wibroprasowane w tym :

a) ptytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm; 50x50x7 cm,

b) obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,

c) kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm.

3) Materialy kamienne - materiaty drogowe kamienne w tym : Kkostka kamienna i bazaltowa,
krawezniki kamienne, ptyty kamienne itp.

4) Magazynier - osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzierzawcy odpowiedzialna za
nadzoér nad gospodarowaniem materiatami, ich dostawg oraz wydawaniem materiatow
drogowych skladowanych na placu sktadowym materiatéw drogowych pochodzgcych
z rozbiorki.

IV. OPIS POSTEPOWANIA

1. Przyjecie materialéw na stan magazynu.

1.1 Dostawa materiatu na plac sktadowy i roztadunek na placu sktadowym materiatow

drogowych pochodzacych z rozbidrki odbywa sie na koszt dostawcy.
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1.2.W przypadku zadan inwestycyjnych badz remontowych, Wykonawca musi przewidzie¢ poniesienie kosztéw

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

przygotowania materiatéw rozbiérkowych do przyjecia na plac sktadowy zgodnie z niniejszg procedurg. Zaleca,
sie aby przy odzyskaniu materiatbw drogowych pochodzgcych z rozbioérki Inzynier Kontraktu badz inna
upowazniona osoba z ramienia Inwestora, dokonata oceny stanu materiatéw (ktére z materiatéw sg odpadami,
a ktére nadajg sie do ponownego wbudowania) przed podjeciem decyzji o dostawie materiatdbw na plac
sktadowy.

W przypadku watpliwosci zwigzanej z oceng stanu materialu oraz jego przydatnoscia do ponownego
wbudowania Inzynier Kontraktu bgdz inna upowazniona osoba z ramienia Inwestora, moze skontaktowac i
skonsultowac sie z Dyrektorem Wydziatu Drog lub Kierownikiem Referatu utrzymania droég.

Magazynier z ramienia Dzierzawcy identyfikuje rodzaj materiatu drogowego, decyduje o jakosci i sposobie
przygotowania materiatu do sktadowania, a nastepnie sprawdza czy materiat dostarczony na plac spetnia
nastepujgce wymagania:

materialy przygotowane przez Wykonawce do przyjecia na magazyn muszg nadawaé sie do ponownego
uzycia,

materiaty sztukowe oraz materiaty w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do przyjecia na
plac skladowy muszg byé zlozone na paletach typu EURO. Przed przyjeciem materiatéw na stan magazynu,
Magazynier w obecnosci Wykonawcy ma prawo dokonaé kontroli stanu dostarczonego materiatu oraz
zawartosci palety tgcznie z nakazem wykonawcy do catkowitego przetozenia materiatlu na palecie. Jesli
Magazynier podczas ogledzin przywiezionego materiatu stwierdzi jego popekanie lub inny rodzajowo materiat
znajdujacy sie w srodku palety, materiat ten nie zostanie przyjety na stan magazynu. Wéwczas w obecnosci
Magazyniera Wykonawca we wtasnym zakresie przetozy i uporzadkuje materiat znajdujgcy sie na palecie. Po
akceptacji ze strony Magazyniera, ze materiat zostat uporzadkowany na palecie Wykonawca w obecnosci
Magazyniera zabezpieczy folig oraz zepnie ta§mg materiat ztozony na palecie. Palety nie podlegajg zwrotowi
ani wymianie i stanowig koszt dostarczajgcego materiat.

Materiaty przyjmowane na magazyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaltowa, brukowiec, kraweznik
kamienny lub granitowy oraz inne, bedg wazone w obecnosci Wykonawcy i Magazyniera. W przypadku
stwierdzenia przez Magazyniera zanieczyszczen podczas roztadunku w/w materiatu, Wykonawca we wtasnym
zakresie dokona czyszczenia materiatu. Czyszczenie materialu przez Wykonawce nie moze odbywac sie
na placu sktadowym. Wykonawca powinien zabra¢ materiat rozbiérkowy z placu, ponownie go przebrac¢ i
oczysci¢, a nastepnie przywies¢ oczyszczony materiat, gotowy do przyjecia na magazyn.

materialy muszg by¢ doktadnie oczyszczone, bez zanieczyszczen typu piasek, asfalt, beton itp.

Magazynier przyjmuje materiat rozbiérkowy na stan magazynu na podstawie pisemnego upowaznienia do
przyjecia okreslonego rodzaju materiatu drogowego pochodzgcego z rozbiérki. Upowaznienie wydaje Wydziat
Drog Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. podajgc nazwe i adres firmy zwozacej materiat, rodzaj danego materiatu
oraz miejsce, z ktérego materiat zostaje przewieziony. Wykonawca majgc upowaznienie z Wydziatu, informuje
telefonicznie Magazyniera pod numerem telefonu 0-95 7314-141 o terminie i rodzaju zwozonego materiatu
rozbiérkowego. Dostawa materiatdw odbywa sie w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7°° do
15°, Magazynier w obecnosci Wykonawcy wazy, liczy lub mierzy przywieziony materiat rozbiérkowy i wydaje
dokument (Pz) potwierdzajgcy przyjecie materiatu na stan magazynu.

Na stan magazynu materiaty rozbiérkowe przyjmowane i wydawane sg w tonach [t], sztukach [szt.] i w metrach
kwadratowych [m?].

w przypadku prawidtowej dostawy materiatow, Magazynier przyjmuje materiaty
na stan magazynu w oparciu o karty materiatowe dostarczone przez Wydziat Inwestycji i Remontéw Drog.
Dostawa materiatéw, jest uzupetniona stosownymi dokumentami poswiadczajgcymi realizacje ztozenia
materiatéw (Pz), ktére wydaje Magazynier.

Magazynier wpisuje dostawe nie budzgcego watpliwosci materiatu na stan
i przekazuje jedng kopie prawidtowo wypetnionego druku Pz do Wydziatu Drég Urzedu Miasta Gorzowa WIkp.

1.10 Zwrot materiatéw na plac sktadowy odbywa sie na zasadach jak dostawa materiatéw.
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V. WYDANIE MAGAZYNOWE

1. Skiadowanie materialéw w magazynie.
Sktadowaniu podlegaja materiaty drogowe pochodzgce z rozbidrki.
1.1. Uklad i rozdysponowanie  materiatbw pochodzacych z rozbiérki w  magazynie jest
uporzgdkowane tak, aby zapewni¢ maksymalne wykorzystanie dzierzawionej
powierzchni placu. Jednoczesnie nalezy tak sktadowac materiat, aby umozliwié

swobodny dostep do poszczegdinych rodzajéw materiatéw zgodnie z wydanymi
upowaznieniami do odbioru materiatéw.
1.2.Materialy  drogowe pochodzgce z rozbiorki skladowane w magazynie sg oznakowane

zgodnie z nazwami zapisanymi w kartach materiatowych dostarczonych przez
Wydziat Drog Urzedu Miasta Gorzowa Wilkp.

1.3.Materiaty drogowe pochodzagce z rozbiérki nalezy skladowac tak, aby nie
powodowato to ich uszkodzenia. Magazynier zauwazone spekania, skruszenia

powstate w ztozonym materiale rozbiérkowym zgtasza do Wydziatu Drég, ktory przekazuje powyzszg sprawe
Komisji ds. selekcji materiatu.
Komisje powotuje Prezydent Miasta Gorzowa WIkp.
Materiat komisyjnie oceniony jako nie nadajacy sie do ponownego uzycia przeznacza sie do zmielenia.

1.4. Materialy drogowe pochodzgce =z rozbiérki nalezy skitadowaé tak, aby nie stwarzac
zagrozenia wypadkowego.

1.5. Magazynier prowadzi stalg kontrole stanu iloSciowego materiatéw w magazynie.

2. Wydawanie materiatlu z magazynu.

2.1.Wydawanie realizuje Magazynier na podstawie pisemnego upowaznienia do
odbioru  okreslonego rodzaju i ilosci materialu drogowego pochodzgcego <z  rozbidrki.
Upowaznienie wydaje Wydziat Drég Urzedu Miasta Gorzowa
WIkp. podajgc nazwe i adres odbiorcy, rodzaj materialu, ilo§¢ materialu oraz miejsce
jego przeznaczenia. Osoba zgtaszajgca sie bezposrednio w magazynie po odbiodr
materiatu musi posiadaé stosowne upowaznienie do wystepowania w imieniu
odbiorcy.

2.2.Magazynier przekazuje do Wydziatu Drég Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. wypetniony je-
den egzemplarz druku Wz.
2.3. Materiat drogowy pochodzacy =z rozbiérki wydawany jest w takim stanie, w jakim
jest przechowywany na placu, bez jego przebierania.
24. Transport z palcu sktadowego i zatadunek na placu sktadowym materiatéw
drogowych pochodzgcych z rozbiérki odbywa sie na koszt i staraniem odbiorcy.
2.5. Magazynier odpowiada za :
- stosowanie instrukcji w czesci dotyczacej przyjecia na stan magazynowy i wydania
materiatéw ze stanu magazynowego,
- nadzor nad prawidtowym sktadowaniem materiatéw,
- wydawanie materiatéw, zgodnie z wydanymi upowaznieniami,
- przyjmowanie materiatow po wczesniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
przywiezienia materiatu z placu budowy.

VI. PRZYPADKI SZCZEGOLNE

Dla zadan remontowych prowadzonych pod nadzorem Wydziatu Drog, Wykonawca w obecnosci Magazyniera na placu
skladowym moze dokona¢ we wiasnym zakresie przebrania potrzebnej mu ilosci materiatu rozbiérkowego, po

uprzednim doreczeniu Magazynierowi dokumentu wystawionego przez Wydziat, potwierdzajgcego wydanie materiatu.
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D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE, WYWOZ GRUZU, PRZEWIEZIENIE MATERIALOW Z ROZBIORKI
NADAJACYCH SIE DO PONOWNEGO WBUDOWANIA

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, wywozu
gruzu, przewiezienia materiatdw z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego wbudowania, ktére zostang wykonane
w ramach utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wikp.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbiérka:

e warstw nawierzchni, podbudowy

e  kraweznikéw, taw betonowych i obrzezy,

e Sciekow z elementéw betonowych lub kamiennych,

e nawierzchni chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych,
oraz wywozem gruzu i przewiezieniem materiatdw z rozbiérki nadajgcych sie do ponownego wbudowania na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.6.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbioérki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego:
e adowarki,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Materiaty z rozbiérki nadajgcych sie do ponownego
wbudowania nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu robét wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z ST lub wskazanych przez osobe petnigcg nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, osoba petnigca nadzér
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie dokumentacji, w kidrej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub przez osobe petnigca
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Roboty powinny by¢ wykonane z ostroznoscig zapewniajgcg mozliwie najwiekszy odzysk materiatdw, nadajgcych sie
do ponownego wbudowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Odzyskane elementy Wykonawca po oczyszczeniu powinien zgodnie z wskazaniami osoby petnigcej nadzoér
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego przewiez¢ na miejsce wskazane przez osobe petnigcg nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego lub wbudowac przy prowadzonych robotach.

Wykonawca dostarczy materiaty rozbidrkowe nadajgce sie do ponownego wbudowania (niewbudowane przy
prowadzonych robotach) na miejsce skiadowania przy uwzglednieniu wymogoéw zawartych w zatgczniku nr 1 do
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét pn. "Procedura gospodarowania materiatami drogowymi
pochodzgcymi z rozbidrki”.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementéw drég, gdzie bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog jest:

e dla warstw nawierzchni, podbudowy — m? (metr kwadratowy),

o dla kraweznikoéw, obrzezy — m (metr),

e dlataw — m?3 (metr szescienny),

o dla sciekdéw z elementéw betonowych lub kamiennych — m (metr),

e dla nawierzchni chodnikow i nawierzchni niebitumicznych — m? (metr kwadratowy),

e dla wywozu gruzu — m?3 ( metr szescienny),

e dla przewiezienia materiatéw z rozbiérki nadajagcych sie do ponownego wbudowania — t (tona).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki 1 m? nawierzchni lub podbudowy (o grubosci okreslonej w TER):
e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
e dostarczenie sprzetu,
e rozkucie i zerwanie (wytamanie) nawierzchni lub podbudowy,
[ ]

oczyszczenie i przesortowanie materiatdw sztukowych uzyskanych z rozbidrki, w celu ponownego uzycia,
z utozeniem na poboczu,

e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
e odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy,
e wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
b) dla dodatku lub potrgcenia za zmiang o 1 cm grubosci 1 m? rozbieranej warstwy nawierzchni i podbudowy
(uzupetnienie do punktu a):
e rozKucie i zerwanie (wytamanie) nawierzchni lub podbudowy o grubosci 1 cm,
e odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy.

c) dla rozbioérki 1 m kraweznika, obrzeza:
e odkopanie kraweznikéw, obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
e dostarczenie sprzetu,
e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
e oczyszczenie i przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego uzycia, z utozeniem
na poboczu,
odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy,
e wyroéwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki.
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dla rozbiorki 1 m? tawy:

o odkopanie tawy,

e reczne lub mechaniczne wytamanie tawy,

e odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i utozenie w stosy,
e wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

dla rozbiorki 1 m $cieku z elementéw betonowych lub kamiennych:

e odkopanie $cieku,

e reczne wyjecie elementow Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

e oczyszczenie i przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

e odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i utozenie w stosy,

e wyroéwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki.

dla rozbiorki 1 m? nawierzchni chodnika i nawierzchni niebitumicznych:

e reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych i z nawierzchni
ulicy,

e oczyszczenie i przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

e odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i utozenie w stosy,

e wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

dla wywozu 1 m3 gruzu na wysypisko:

zatadunek gruzu na $rodki transportu,

przewiezienie gruzu na wysypisko,

wytadunek ze srodkéw transportu,

dojazd srodka transportu do miejsca zatadunku,

opfata za przyjecie na wysypisko gruzu.

dla przewiezienia 1 t materiatéw z rozbiérki nadajgcych sie do ponownego wbudowania na odlegto$é do 0,5 km:
e zatadunek materiatow z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego wbudowania na srodki transportu,

e wywiezienie na odlegtosé 0,5 km materiatdw z rozbidrki nadajacych sie do ponownego wbudowania,

o wyladunek ze $rodkéw transportu,

e  powrot srodka do miejsca zatadunku,

dla przewiezienia 1 t materiatéw z rozbiérki nadajgcych sie do ponownego wbudowania za kazde dalsze 0,5 km
ponad 0,5 km (uzupetnienie do punktu h):

e  przewiezienie materiatdw z rozbiérki nadajgcych sie do ponownego wbudowania na dalsze 0,5 km ponad
0,5 km.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-01.03.04a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru regulacji pionowe;j
studzienek telekomunikacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni
niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wikp.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do regulacji pionowej studzienek telekomunikacyjnych (telefonicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa — zespét ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.3. Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralne;.

1.4.4. Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;j.

1.4.5. Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

Materiaty do regulacji studni telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wytwércow. Kazdy materiat musi

mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki telekomunikacyjne;j

Do pionowej regulacji studzienki telekomunikacyjnej nalezy uzy¢:

1. materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbiérki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego
wbudowania,

2. materialy nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat
rozbiérkowy, odpowiadajgce wymaganiom:
- ST D-01.03.04 w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,
- ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw potrzebnych do utozenia nowej

nawierzchni.

2.3. Materiaty budowlane

2.3.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy
PN-88/B-30000.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.3.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113:
1996.

2.3.3.Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢
zawiesiny, np. grudek.

2.4. Elementy prefabrykowane

2.4.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-20 zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym
poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.
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2.5. Materialy gotowe

2.5.1. Elementy studni kablowych

Do remontu i regulacji studni kablowych stosowaé nastepujgce ich czesci:

- wietrznik do pokryw,

- ramy i pokrywy.

Powyzsze elementy powinny byé sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie ze wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do regulacji kablowych studni telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy remontu i regulacji studni kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot gwarantujgcych wtasciwg
jakosé robot:

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- sprezarka powietrza spalinowa, przewozna,

- koparka jednonaczyniowa kotowa,

- ciggnik balastowy.

'S

. Transport

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujgcy do regulacji kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

- samochdd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzgdzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw pomiedzy studzienkg
telekomunikacyjna, a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,

- wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia, przy udziale osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki kablowej,

- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej nawierzchni wokot

studzienki kablowej. Powierzchni tej nalezy nadac ksztatt prostokatnej figury geometryczne;.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia

Zamawiajgcego.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Wykonanie naprawy (regulacji) uszkodzonej studzienki obejmuje:

1. zdjecie przykrycia studni telekomunikacyjnej (ramy i pokrywy),

2. rozebranie nawierzchni wokét studzienki — w ramach robét objetych D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég,

3. rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki (np. pokrywy z ptyt zelbetowych, ramy itp.),

4. szczegoétowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniejgcych materiatow,
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5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

6. poziomowanie goérnej czesci studzienki przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku wiekszych réznic
wysokosci — wykonanie deskowania oraz ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B-20,
wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu nawierzchni chodnika, a takze rozebranie
deskowania,

7. osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatdw (nowe materiaty dostarczy
wiasciciel urzgdzenia) oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowg.

5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nawierzchnie, wokdét naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w zaleznosci od rodzaju nawierzchni wokét naprawianej
studzienki zgodnie z specyfikacjg dotyczgca wykonania danego rodzaju nawierzchni.

Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot komina i
kotnierza studzienki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Czestotliwos¢

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Wartosci dopuszczalne

badan
1. _Szczegpiowe rozpqznanie uszkodzenia 1 raz Akceptacja o_soby p_e{n_iacej nadz_c’)!'
i decyzja o sposobie naprawy nad robotami z ramienia Zamawiajacego
2. | Naprawa studzienki Ocena ciagta Wg pkt. 5.5
3. | Utozenie nawierzchni Ocena ciggta Wg pkt. 5.6

Potozenie studzienki w stosunku S I ) .
4. o ) ) 1raz wiaz studzienki — w poziomie nawierzchni
do otaczajgcej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka naprawionej (regulowanej) studzienki telefoniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e roboty rozbidrkowe,
e naprawa studzienki.
Odbiér tych robot powinien by¢é zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej 1 szt. studzienki obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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roboty rozbiorkowe,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie naprawy studzienki,

odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na wysypisko,

optata za przyjecie na wysypisko gruzu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Cena nie obejmuje remontu nawierzchni przy studzience oraz wymiany elementéw prefabrykowanych i z tworzyw

na nowe (w przypadku koniecznosci wymiany elementéw prefabrykowanych i z tworzyw — dostarczy je wiasciciel
urzgdzenia).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
4. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Inne dokumenty
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.).
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW - reczne zasypywanie wykopéw z dowiezieniem gruntu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zasypania wykopow
z dowiezieniem gruntu, ktére zostang wykonane w ramach utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych ulic
miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét recznego zasypywania wykopow
z dowiezieniem gruntu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definiciami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tres¢
zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospo6tki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio

i drobnoziarniste, naturalne
i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwatdw (powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne

o zawartosci frakgcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyty

gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w. < 35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci w
od 35 do 60%

do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej
od kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na rozpad
- taczne straty masy do 5%

9. lfotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegajg w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody
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Na gérne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
zZiarniste

3. Hotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce mniej
niz 15% ziarn

mniejszych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne

0 uziarnieniu odpowiadajgcym
pospotkom lub zwirom

1. Zwiry i pospétki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste

o zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskazniku no$nosci w010

W wykopach
i miejscach zero- gdy s3 ulepszane spoiwami
wych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokosci popiotami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajgcego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet
do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje urzadzen mievf/ipr?llspt:):sgl()aﬂs(li(l‘ spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamieniste przl_;/\gggri:s'ci
zageszczajgcych grubosé liczba grubos$é loimn ellss grubosé oo s maszyn
warstwy przsifc warstwy s warstwy n ***
[m] n [m] [m]
Walce-statyezne
Walce-statyezne
. - - 0;,2do0;3 8-do12 0;2do0;3 8-do12 2)
egumiene—*i 0,2do0;5 6do8 0,2do 04 6-do10 - - 3)
- -

ek & 0;4-de-0;7 4do-8 0,2do0:4 3do4 0,3do 06 3de5 4y
fv?k?rzsca?rf:['i' 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4dos8 6)
Ubijaki . 02do04 | 2 dos 0,1do 0,3 3do5 0,2 do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajgce

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac¢ statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntdow spoistych
w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce ukopu zostanie wybrane przez Wykonawce, musi by¢é ono zaakceptowane przez osobe petnigcg nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych
odlegtosciach.

Pozyskanie gruntu z dokopu moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych prawem
formalnosci.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Zasady wykonania nasypow

5.3.1.1. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okresli osoba
petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny byé
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego prawidiowego wykonania
warstwy poprzednie;j.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspotczynniku K10<10®° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byé
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp
z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzagcym nasyp.

f) Gérng warstwe nasypu, o gruboéci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K10>6x10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U>5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich wiasciwosciach, osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze wyrazi¢ zgode
na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem lub wapnem. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie woéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci
co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Osoba petnigcg nadzér
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.1.2. Wykonywanie nasypéw w okresie dreszczow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. jest wieksza
od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu
5.3.1.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢é jej i zagescic w czasie
zaakceptowanym przez osobe petnigcg nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, to moze on nakazac
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.1.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktadaé
na niej nastepnych warstw.

5.3.2. Zageszczenie gruntu

5.3.2.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
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5.3.2.2. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

5.3.2.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych 2 %

b) w gruntach mato i Srednio spoistych +0 %, -2 %

c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %
5.3.2.4. Wymagania dotyczgce zageszczania
W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocag oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia |s, wedtug BN-77/8931-12 [9].
Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa nasypu autostrad innych drég
i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robot ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdow dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien byé wiekszy niz:

1) dla zwiréw, pospotek i piaskow

2) 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,

3) 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,

4) dla gruntoéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw — 2,0,

5) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskoéw gliniastych,

glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
6) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
7) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdérnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy
materiat, o ile osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.4. Zasypywanie wykopow.

Reczne zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwowo z jednoczesnym zageszczaniem kazdej warstwy nasypu.
Grunt do zasypywania wykopow powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt 2.2 ,Grunty i materiaty do nasypow”.
Ogolne zasady zasypywania wykopow powinny by¢ zgodnie z pkt 5.3.1 ,Zasady wykonywania nasypow”.

W zakresie zageszczen nalezy spetni¢ wymagania pkt 5.3.2 ,Zageszczenie gruntu”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Szczegotowy zakres oraz ilo$¢ badan i pomiaréw dla robét zwigzanych z zasypaniem wykopow okresli osoba petnigca
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

6.1.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow (zasypania wykopdw) polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji i osoby petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

badania prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu,

odwodnienie nasypu.

o=
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6.1.2. Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu (zasypania wykopu).
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu (zasypania wykopu) polegajg na
sprawdzeniu:

1. prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réoznych wiasciwosciach w nasypie,

2. odwodnienia kazdej warstwy,

3. grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu,

4. nadania spadkéw warstwom ,

5. przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg recznego zasypania wykopu jest m® (metr szescienny).

Objetosé nasypdw (zasypania wykopdw) bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczeh z przekrojéw
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena recznego zasypania 1 m3® wykopow obejmuije:
e oznakowanie robat,
prace pomiarowe,
pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp (zasypanie wykopu),
zageszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu (zasypanego wykopu),
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2.  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3.  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach utrzymania chodnikéw
oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do regulacji pionowej studzienek dla urzgdzen podziemnych — regulaciji
pionowej studzienek kanalizacyjny — wtazéw studzienek i wpustéw Sciekowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna — urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) — urzgdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.

1.4.3. Wopust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) — urzgdzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni
i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.

1.4.4. Wiaz studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa — urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) — urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie
w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki, nadajace sie do ponownego wbudowania,
b) materiaty nowe, bedace materialem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardéw, jak materiat
rozbiérkowy,

odpowiadajgce wymaganiom: ST D-03.02.01 w przypadku materiatéw do naprawy studzienki.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjne;j,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) ST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,
b) ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw wykorzystywanych do wykonania
nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek kanalizacyjnych wystepuje, gdy réznica pozioméw pomiedzy:

- kratkg wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy sScieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
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5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze:
- rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,
2. wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej nawierzchni wokot

zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztatt prostokatnej figury geometryczne;.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia

Zamawiajgcego.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Wykonanie naprawy (regulacji) uszkodzonej studzienki obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzgdzenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokot studzienki — w ramach robét objetych ST D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog,

3. rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienkg, kregéw
podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce sktadowania,
z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

5. szczegoétowe rozpoznanie i podjecie koncowej decyzji o sposobie regulacji i wykorzystaniu istniejgcych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

7. poziomowanie gérnej czesci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowe;j,
a w przypadku wiekszych réznic wysokosci — wykonanie deskowania oraz ulozenie i zageszczenie mieszanki
betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatéw (nowe
materiaty dostarczy wtasciciel urzadzenia) oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementows.

5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nawierzchnie, wokét naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w zaleznosci od rodzaju nawierzchni wokét naprawianej
studzienki zgodnie z specyfikacjg dotyczgca wykonania danego rodzaju nawierzchni.

Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot komina i
kotnierza studzienki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czeg;%tgv\h/osc Wartosci dopuszczalne
1 Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenia 1 raz akceptacja osoby petnigcej nadzér nad
’ i decyzja o sposobie naprawy robotami z ramienia Zamawiajgcego
2. Naprawa studzienki ocena ciagta wg pkt. 5.5
3. Utozenie nawierzchni ocena ciagta wg pkt. 5.6
4 Potozenie studzienki w stosunku do otaczajgce;j 1 raz kratka Sciekowa ok. 0,5 cm ponizej,
’ nawierzchni wilaz studzienki — w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy wod.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka naprawianej regulowanej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbiérkowe,
- naprawa studzienki.
Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej 1 szt. studzienki obejmuje:

- oznakowanie robét,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie naprawy studzienki,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na wysypisko,
- optate za przyjecie na wysypisko gruzu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej ST,
- odwiezienie sprzetu.

Cena nie obejmuje wymiany kratek, wtazéw i przykryw na nowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
3. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
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D-04.01.01 KORYTO, WYWOZ ZIEMI Z KORYTOWANIA, PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem koryta, profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego oraz wywozem ziemi z korytowania ktére
zostang wykonane w ramach zadania utrzymanie chodnikdw oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta
Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
1. wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni,
2. profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
3. wywozem uprzednio odspojonego gruntu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Do wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem koryta, wywozem ziemi z korytowania, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez osobe petnigcg
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego:

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

- fadowarki, koparki,

- samochody ciezarowe.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D-04.02.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgodag osoby petnigcej nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykonywacé recznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie
z ustaleniami z osobg petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego i ST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie, zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejagce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez osobe petnigcg nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna warto$¢ |sdla:
Innych dré
Strefa korpusu Autostrad i drég Y 9
ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podifoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$é gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez osobe petnigcg
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza), spadki poprzeczne, rzedne wysokosciowe powinny byé wykonane
tak, aby po wykonaniu i catkowitym zageszczeniu nawierzchni jej rzedne byly zgodne z rzednymi uzupetnianej
istniejgcej nawierzchni.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych koryta, wywozu ziemi z korytowania,
profilowania i zageszczania podfoza gruntowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni jej rzedna jest zgodna z rzednymi uzupetnianej
istniejgcej nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta gtebokosci 10 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza obejmuije:
e oznakowanie robét,,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu na gtebokos¢ 10 cm ze ztozeniem gruntu na odktad lub na hatde,

profilowanie dna koryta,

zageszczenie,

utrzymanie koryta,

uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu,

zageszczenie poboczy.

Cena dodatku lub potrgcenia za zmiane gtebokosci 1 m? koryta o 1 cm obejmuje:
e odspojenie 1 cm gruntu ze ztozeniem gruntu na odktad lub na hatde.

Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczenia podtoza obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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e profilowanie podtoza,
e zageszczenie,
e utrzymanie podtoza.

Cena wywozu 1 m® uprzednio odspojonego gruntu obejmuije:

e zatadunek gruntu na $rodki transportowe, wywiezienie gruntu na sktadowisko odpadoéw i wszelkie opfaty z tym
zwigzane, powrét srodka transportowego do miejsca zatadunku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyts.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajgcej, ktora zostanie wykonana w ramach utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych ulic
miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgczajacej, stanowigcej czes¢ podbudowy pomocnicze;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.6.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej sg piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajace;j,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byé spetniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:

deo

U=------ =5

d1o
gdzie:
U - wskaznik réoznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odcinajgcej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku
1i2.

2.4. Skladowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na teren roboét i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczyé kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z ptyt
wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podioza
Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposoéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z zaleceniami osoby
petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane recznie w warstwie o jednakowej grubosci. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé wskazang przez osobe petnigcg nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Jezeli osoba petnigca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego zaleci wykonanie warstwy odsgczajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego
warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-
12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$é kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca na polecenie osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi wyniki tych badan osobie
petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Badania te powinny obejmowacé wszystkie witasciwosci
kruszywa okreslone wp. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rownos$¢ warstwy

Nieréwnos$ci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajagcej na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg lub
wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego z tolerancjg + 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi lub okreslonymi przez osobe petnigcg
nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej lub okreslonymi przez osobe petnigcg nadzér
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm
dla pozostatych drog.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej lub przez osobe petnigcg nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tagczng grubosé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.3.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé kruszywa powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

W przypadku wykonania warstwy odsgczajgcej na matej powierzchni (do 2 m?), Wykonawca za zgodg osoby petnigce;j
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze odstgpi¢ od badania wskaznika zageszczenia tej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej z kruszywa grubosci 10 cm po zageszczeniu obejmuje:
e oznakowanie robdt,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o okreslonej grubosci,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
utrzymanie warstwy.

Cena dodatku lub potrgcenia za zmiane grubosci 1m? warstwy odsgczajgcej o 1 cm po zageszczeniu obejmuje:
e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o okreslonej grubosci,
e wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e zageszczenie wyprofilowanej warstwy, utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, ktéra zostanie wykonana w ramach

zadania utrzymanie chodnikéw i nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét

opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem:

- podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm po zageszczeniu,

- podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm po zageszczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn Zzwiru
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania dla
R ST kruszyw tamanych Badania
L.p. Wyszczegdlnienie wtasciwosci na podbudowe wedlug
zasadniczg
1 Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,% m/m od2do 10 PN-B-06714 —15 [3]
Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714 —15 [3]
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
o - . : o
4 Z_awa_rtosg zanieczyszczen organicznych,% (m/m), PN-B-06714 —16 [4]
nie wiecej niz 1
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg | lub Il } _
5 w PN-B-04481 % od 30 do 70 BN-64/8931 —-01 [26]
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
1.  Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej
6 niz 35 PN-B-06714 —42 [26]
2. Scieralnosc¢ czesciowa po I/5 petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz 30
7 Nasigkliwosé, % (m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714 —18 [6]
8 M_rozqod_pornoéé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,% m/m, nie 5 PN-B-06714 —19 [7]
wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % (m/m),
nie wiecej niz -
10 ﬁ;wartosc zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, % (m/m), nie wigcej 1 PN-B-06714-28 [29]
Wskaznik no$nosci wnes mieszanki kruszywa, przy zageszczeniu | e
™1 51,00 nie mniejszy niz % 80 PN-$-06102 [21]
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne,

b) mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatlow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywacé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
e S5 (1)

dss
w ktorym:
D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej,

w milimetrach,

dss — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
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Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang
geowtdknine. Ochronne wilasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z
warunku:

dso
——<1,2(2)
Og0

w ktérym:

dso — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,

Og — umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna byé podawana przez producenta geowtékniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jesli dokumentacja projektowa lub osoba peinigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego przewiduje
ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegotowe warunki i
wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej lub okre$lonej przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z
ramienia Zmawiajgcego. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez osobe petnigca
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego

Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego dokumenty z badan kruszywa w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan . ; . Maksymalna powierzchnia
Mlqlmalqa I|§zba e . podbudowy przypadajgca
na dziennej dziatce roboczej » A >
na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki okresla osoba petnigca okresla osoba petnigca
nadzoér nad robotami nadzér nad robotami

Wilgotno$¢ mieszanki — L
Z ramienia Z ramienia

3 Zageszczenie warstwy Zamawiajgcego Zamawiajgcego
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Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1,
pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane osobie
petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen osoby petnigcej nadzor nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci osoby petnigcej
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréow
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy

Réwnos¢ podtuzna

Réwnos¢ poprzeczna

Spadki poprzeczne®

Rzedne wysokosciowe Okresla osoba petnigca nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego

Uksztattowanie osi w planie®

N[ojloa|b~h|lw|N

Grubos$¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy:
8 - modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej lub wytycznych osoby petnigcej nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$é podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej lub wytycznych osoby petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé¢ - 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wytycznymi
osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, z tolerancjg + 0,5 %

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi lub okreslonymi przez osobe
petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego nie powinny przekraczaé + 1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
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Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej lub wytycznych osoby petnigcej
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubosé¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej lub okreslonej przez osobe petnigcg nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego o wiecej niz + 10%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej lub okreslonej przez osobe petnigcg nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie
z decyzjg osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, weditug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez osobe petnigcg nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci podbudowy
wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:
- oznakowanie robot,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezpos$rednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczer organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowag
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
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15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i poditoza
przez obcigzenie ptytg

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa

10.2. Inne dokumenty
32. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU C8/10

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudoéw z betonu C8/10, ktére zostang wykonane w ramach utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni
niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wikp.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zastosowaniem betonu
C8/10 do wykonywania podbuddw.

Podbudowe z betonu wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadniczg.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, kidéra po osiggnieciu
wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni drogowe;j.

1.3.2. Beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5% do 7%
w stosunku do kruszywa oraz optymalng iloscia wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rzs w granicach od 6 do 9 MPa.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.6.
2.2. Beton

2.2.1. Wymagania dla betonu

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-S-96013 [22]
2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-S-96013 [22]
3 Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: 7 PN-B-06250 [3]
4 Cvﬂil;;):ec}orﬁip:ornos'é, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie 30 PN-S-96014 [23]

2.2.2. Skfad betonu
Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci okreslonych w tablicy 1.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne wg PN-S-96013:1997.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m?.
Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
2.3. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:
e emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
folie z tworzyw sztucznych,
widknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
e przewoznych zbiornikéw na wode,
e zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Mieszanke betonowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
segregacjg i nadmiernym wysychaniem i zawilgoceniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadfa ponizej 5°C oraz
wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki
betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych
7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-04.01.01
.Koryto, wywoz ziemi z korytowania, profilowanie i zageszczenie podtoza” lub ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowe z betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Jezeli warstwa chudego betonu ma byé¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na
podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly one Scisle linie krawedzi podbudowy wedlug wskazan osoby
petnigcg nadzdér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy
mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy
ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony
przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Dopuszcza sie wykonanie mieszanki betonowej na miejscu, w przypadku wykonania podbudowy o powierzchni
do 1,00 m?, za zgodg osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy
wymagana jest wieksza grubos$¢, to do ukladania drugiej warstwy mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie 7 dni od
wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez osobe petnigcg nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczg¢ jej zageszczanie. Zageszczanie podbudow
0 przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i przesuwa¢ sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w
strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.6. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢
przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

1. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni,

2. przykrycie warstwg piasku lub grubej witékniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnaciji, a po tym czasie
ewentualny ruch moze odbywa¢ sie wylacznie za zgodg osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego.
5.7. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, gotowg
podbudowe do ruchu, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wtasny
koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwosé
uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Szeroko$¢ i grubo$¢ podbudowy, spadki poprzeczne, rzedne wysokosciowe powinny by¢ wykonane tak, aby po
wykonaniu i catkowitym zageszczeniu lub ubiciu nawierzchni jej rzedne byly zgodne z rzednymi uzupetnianej istniejgcej
nawierzchni.
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Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora (metoda 1), wedtug
PN-B-04481:1988 [9].

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanej podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu B-10.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni jej rzedna jest zgodna z rzednymi uzupetnianej
istniejgcej nawierzchni.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu B-10 o grubosci 10 cm po zageszczeniu obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie materiatow i sprzetu, wyprodukowanie mieszanki w miejscu wbudowania (dotyczy powierzchni
podbudowy do 1,00 m?)
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzgdzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy,
odwiezienie sprzetu,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu robaét.

Cena dodatku lub potrgcenia za wykonania 1 m? podbudowy z betonu B-10 o grubosci 1 cm po zageszczeniu obejmuje:
e rozilozenie i zageszczenie mieszanki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4., PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

5.  PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezpos$rednig

10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

12.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

14.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka

15.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

17.  PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z Zzuzla wielkopiecowego
kawatkowego

19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

21. PN-P-01715 Wioékniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg.

10.2. Inne dokumenty
26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994.
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D - 04.06.11 PODBUDOWA Z BETONU C20/25

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z betonu C20/25, ktére zostang wykonane w ramach utrzymania chodnikéw oraz
nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wikp.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy

z betonu C20/25.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Beton zwykty — beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.3.2. Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

1.3.3. Zaprawa cementowa — mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.3.4. Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.3.5. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy Ru®= 40 MPa) okreslajgcy wytrzymatosé
gwarantowang betonu (Rs®).

1.3.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.6.
2.2, Beton

2.2.1. Wymagania dla betonéw

Beton B-25 powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonow B-25

Ay Wymagania Badania

Lp. Wiasciwosci wediug
1 V\_/ytrzy_m_alosc na Sciskanie po 28 dniach twardnienia, o5 PN-B-06250 [2]

nie mniejsza niz, MPa
2 Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu, po 28 dniach
twardnienia, nie mniejsza niz, MPa 4,5 PN-S-96015 [18]
3 Nasigkliwos¢ wodg, %, nie wiecej niz: 5 PN-B-06250 [2]
4 Mrozoodpornos¢ po 150 cyklach, przy badaniu bezposrednim,  ubytek

masy, %, nie wiecej niz: 5 PN-B-06250 [2]

2.2.2. Skfad betonu
Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci okreslonych w tablicy 1.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
e przewoznych zbiornikéw na wode,
e mechanicznych urzgdzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowe;j,
e zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250 [2].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywaé
podczas opaddéw deszczu.
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5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-04.01.01
~Koryto, wywoz ziemi z korytowania, profilowanie i zageszczenie podtoza” lub ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowe z betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Jezeli warstwa betonu ma by¢ ukfadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu
prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi podbudowy wedtug wskazan osoby petnigcej nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki
betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajgcy ich
przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob zabezpieczony
przed segregacjg i wysychaniem.

Dopuszcza sie wykonanie mieszanki betonowej na miejscu w przypadku wykonania podbudowy o powierzchni
do 1,00 m? za zgodg osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe nalezy wbudowac recznie.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu, zacieranie
szczotkg w celu fatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawg
cementowg jest niedopuszczalne.

5.6. Pielegnacja nawierzchni
Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢
przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

1. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni,

2. przykrycie warstwg piasku lub grubej wtékniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji, a po tym czasie
ewentualny ruch moze odbywa¢ sie wylacznie za zgodg osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego.
5.7. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, gotowg
podbudowe do ruchu, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wtasny
koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwosé
uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Szerokos¢ i grubosé podbudowy, spadki poprzeczne, rzedne wysokosciowe powinny byé wykonane tak, aby po
wykonaniu i catkowitym zageszczeniu lub ubiciu nawierzchni jej rzedne byly zgodne z rzednymi uzupetnianej
istniejacej nawierzchni.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanej podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu B-25.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni jej rzedna jest zgodna z rzednymi uzupetnianej
istniejgcej nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy betonowej gr. 15 cm po zageszczeniu z betonu B-25 obejmuije:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robat,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu, wyprodukowanie mieszanki w miejscu wbudowania (dotyczy powierzchni
podbudowy do 1,00 m?)



10. PRZEPISY ZWIAZANE

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
oczyszczenie i przygotowanie podtoza,
ustawienie deskowan,

utozenie warstwy podbudowy wraz z jej pielegnacja,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie terenu robot.

Normy

1. PN-B-04300

2. PN-B-06250

3. PN-B-06712

4. PN-B-06714-12
5.  PN-B-06714-13
6. PN-B-06714-15
7. PN-B-06714-16
8. PN-B-06714-18
9. PN-B-06714-19
10. PN-B-06714-20
11. PN-B-06714-26
12. PN-B-06714-28
13. PN-B-06714-40
14. PN-B-06714-43
15.  PN-B-19701
16. PN-B-32250
17. PN-P-01715
18. PN-S-96015
19. BN-88/6731-08
20. BN-74/6771-04
21. BN-68/8931-04
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Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Beton zwykty

Kruszywo mineralne do betonu

Kruszywa mineralne.
obcych

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
bezposrednig
Kruszywa mineralne.
krystalizacji
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
Oznaczanie skfadu ziarnowego
Oznaczanie ksztattu ziarn

Oznaczanie nasigkliwosci

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Oznaczanie zawartosci czesci organicznych
Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie
Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

Cement powszechnego uzytku. Skfad , wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Wioékniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz metod

badan

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
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D-05.03.01a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki kamienne;j,
ktére zostang wykonane w ramach utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
kostkowych:
-z kostki kamiennej nieregularnej wys. 9-11 cm na podsypce cementowo — piaskowej (materiat Zamawiajgcego),
-z kostki rzedowej wys. 15-17 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiat Zamawiajgcego).

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kostka kamienna — kamienny materiat drogowy, pochodzacy ze skat naturalnych (wybuchowych, osadowych
i metamorficznych).

1.3.2. Kostka kamienna zwykta — kostka kamienna o ksztatcie ostrostupa $cietego o powierzchni gérnej kwadratowej lub
prostokatne;.

1.3.3. Kostka kamienna regularna — kostka kamienna o ksztatcie szescianu lub prostopadtoscianu.

1.3.4. Kostka kamienna nieregularna — kostka kamienna o ksztatcie zblizonym do graniastostupa o gérnej powierzchni
czworokatne;.

1.3.5. Kostka kamienna rzedowa — kostka kamienna o ksztalcie zblizonym do szescianu, prostopadtoscianu lub
ostrostupa $cietego, o gornej powierzchni kwadratowej lub prostokatne;.

1.3.6. Nawierzchnia z kostki kamiennej — ulepszona nawierzchnia drogowa wykonana z kostki kamienne;.

1.3.7. Spoina — odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym materiatem
wypetniajgcym.

1.3.8. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni z kostki kamiennej na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym materiatem wypetniajgcym.

1.3.9. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.6.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw do remontu nawierzchni z kostki kamiennej
2.2.1. Kostka kamienna
Do remontu nawierzchni nalezy uzy¢:
- materiat kostkowy, otrzymany z rozbiorki istniejgcej nawierzchni, nadajgcy sie do ponownego wbudowania,
- materiat kostkowy z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania dowieziony z magazynu Zamawiajacego.

2.2.2. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.2.2b),

- piasek tamany (0,075+2) mm lub miat (0+4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [3].
c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;:

- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.) spetniajgce wymagania norm lub
aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin
w nawierzchniach z betonu cementowego” [11],

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg
1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.2.2 b) lub inny materiat zaakceptowany przez osobe petnigca
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania remontu nawierzchni z kostki kamiennej

Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania remontu nawierzchni z kostki kamiennej powinny odpowiadaé¢ warunkom
podanym w ST D-05.03.01 [10] pkt 3 i D-08.02.07 [12] pkt 3 z zastosowaniem sprzetu do rozebrania uszkodzonej
nawierzchni, jak np.: topatek do oczyszczenia spoin, haczykéw do wyciggania kostek i usuwania zalew, diut, mtotkow
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brukarskich, skrobaczek, szczotek, miotkdw pneumatycznych, dragéw stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli,
topat itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzedowg nalezy ukiada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych powinno by¢
wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikéw tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny by¢ podawane
i odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowag nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach.

Wysokos$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaé 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, podlegajace remontowi

Remontowi podlegajg uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, obejmujgce:

- zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

- przesuwanie rzedow kostek pod dziataniem sit poziomych,

- znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie nawierzchni lub peknieciami w spoinach pod wptywem
zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawg cementowo-piaskowa,

- osfabienia statecznosci kostek przy ich wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu wypetniajgcego kostki,

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzgdzen podziemnych), wadliwej jakosci podtoza
lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

- nieréwnosci bruku z powodu pochylenia sie kostek, powstajgcych od wysysania przez opony samochoddéw piasku
ze spoin, wskutek szybkiego obracania sie kot samochodowych,

- kostki pekniete, zmiazdzone, uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposéb odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej

Ksztalt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich ukfadania powinny by¢ identyczne ze stanem przed remontem.
Do remontowanej nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, kostki otrzymane z rozbidrki nawierzchni, nadajgce
sie do ponownego wbudowania, kostki z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania dowiezionej z magazynu
Zamawiajgcego. Nowy uzupetniany materiat kostkowy powinien by¢ tego samego gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C
do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ziym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w
dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowa¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych uzyskanie
jednorodnej mieszanki. Dostarczong podsypke nalezy rozscieli¢ na podbudowie. Dopuszcza sie wykonanie podsypki
cementowo-piaskowej na miejscu w betoniarkach po uzyskaniu zgody osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego.

Podsypke nanosi sie w takiej ilosci, aby kostka po ubiciu znalazta sie na wysokosci sgsiadujgcych kostek.

Sposbb wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST D-05.03.01 [10] i PN-57/S-06100 [6].
Kostke uktada sie powyzej otaczajgcej nawierzchni, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Sposob
utozenia kostki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-57/S-06100 [6], PN-58/S-96026 [7], ST D-05.03.01 [10] i ST
D-08.02.07 [12].

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(Sciekow).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocga ubijaka lub zageszczarki wibracyjnej (ptytowej). Po ubiciu wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Réwnos¢é nawierzchni sprawdza sie tatg, zachowujgc wiasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajgcej starej
nawierzchni.

Szerokos$¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy kostkami nalezy zachowac¢ takg sama, jaka wystepuje w otaczajgcej
starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sie materiatem spetniajgcym wymagania pkt. 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej ew. asfaltowg masg zalewowg spetniajgcg wymagania aprobaty techniczne;j.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia sie trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub syntetycznymi masami
uszczelniajgcymi, okreslonymi w ST D-05.03.04a [11].

Sposdb wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnych zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST D-05.03.01 [10]
i D-05.03.04a [11].
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Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywac cementu o wysokiej wytrzymatosci

wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-

piaskowa.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jej

wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie warstwg wilgotnego piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez

7 do 10 dni w przypadku cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej

wytrzymatosci wczesne;j.

Remontowang nawierzchnie mozna oddac do uzytku:

- bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych piaskiem, piaskiem tamanym
i miatem,

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowsg,

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej do podsypki i wypetnienia
spoin jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych,
w przypadku zgdania ich przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego,

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w pkcie 2.2.2, ktére budzg watpliwosci
osoby petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu czgstkowego nawierzchni z kostki podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czesgatg\:ﬁvosc Wartosci dopuszczalne
1 Podsypka Ocena ciagta Odchytka grubosci + 1 cm
Utozenie kostek (rodzaj, ksztalt, wymiary, .
2 barwa, desen utozenia) Ocena ciagta Wg pkt. 5.3
Wg. pkt. 5.3
3 Rownosc nawierzchni w profilu podtuznym Ocena ciagta Przeswit ‘pomledzy !ata a powierzchnig do 5 mm
i poprzecznym dla kostki regularnej
i do 10 mm dla kostek pozostatych
4 Woypetienie spoin i szczelin w nawierzchni Ocena ciggta Wg pkt. 5.3

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu i wymiaréow
kostek, prawidtowosci desenia i kolorow kostek, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajgcg nawierzchnig z kostki
kamiennej,

- prawidtowo$¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w nawierzchni,

- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nowg nawierzchnie.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
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Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie roboét,

dostarczenie materiatow (z wytgczeniem kostki stanowigcej materiat Zamawiajacego),
dostarczenie sprzetu,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,

uporzgdkowanie terenu robot.

UWAGA: Kostka stanowigca materiat Zamawiajgcego moze nie spetnia¢é wymogéw normowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1.

Nogokrwd

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

10.2. Branzowe Normy

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.3. Ogodline specyfikacje techniczne (ST)
9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
11. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
12. D-08.02.07 Chodniki z kostki kamiennej
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D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH SZESCIOKATNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych szesciokgtnych (trylinki), ktére zostang wykonane w ramach utrzymania
chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
z ptyt betonowych szesciokatnych gr.15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
Nawierzchnia z ptyt betonowych moze by¢ uktadana bezposrednio na podtozu lub na odpowiedniej podbudowie z
zastosowaniem podsypki.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Drogowa pityta betonowa — sztuczny materiat z betonu wykonany w postaci pityty (zwykle o ksztalcie
szesciokatnym lub kwadratowym), stosowany do budowy nawierzchni drogowej.

1.3.2. Nawierzchnia z drogowych ptyt betonowych — ulepszona nawierzchnia drogowa, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z ptyt betonowych.

1.3.3. Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (ptyt), wypetniony okreslonym materiatem wypetniajgcym.

1.3.4. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni z ptyt betonowych na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym materiatem wypetniajgcym.

1.3.5. Remont czgstkowy — naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni z ptyt betonowych o powierzchni do okoto
5m?2.

1.3.6. Odnowa nawierzchni — naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczajg 20 - 25% jej powierzchni,
wykonana na catej szerokosci i dtugos$ci odcinka wymagajgcego naprawy.

1.3.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow do remontu nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

2.2.1. Plyty drogowe betonowe

Do remontu nawierzchni nalezy uzy¢:

- plyty betonowe, otrzymane z rozbidrki istniejacej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego wbudowania,

- plyty betonowe z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania dowiezione z magazynu Zamawiajgcego,
otrzymane z rozbiorki istniejgcej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego wbudowania,

2.2.2. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Materialy na podsypke (piasek, cement) do wypetnienia spoin (piasek, zaprawa cementowa) oraz do wypetnienia
szczelin dylatacyjnych (masa zalewowa) nawierzchni z ptyt betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom ST
D-05.03.03 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania remontu nawierzchni z ptyt betonowych

Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania remontu nawierzchni z ptyt betonowych powinny odpowiada¢ warunkom
podanym w ST D-05.03.03 [2] pkt 3, z zastosowaniem sprzetu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: topatek
do oczyszczenia spoin, haczykéw do wyciggania ptyt i usuwania zalew, dtut, miotkdw brukarskich, skrobaczek, szczotek,
miotkdw pneumatycznych, drggéw stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, fopat itp. i ubijakéw recznych lub
mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport ptyt i skladowanie

Piyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza Sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

Piyty betonowe mogg by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkiadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Ptyty betonowe nalezy uktada¢ na ptask w
stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. Uszkodzenia nawierzchni z plyt drogowych betonowych, podlegajgce remontowi
Remontowi podlegajg uszkodzenia nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, obejmujace:
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- zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

- wykruszenie zaprawy, zalewy i krawedzi ptyt,

- znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie nawierzchni,

- osfabienia statecznosci ptyt przy ich znacznym wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu podtoza,

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzgdzen podziemnych), wadliwej jakosci podioza
lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

- Scieranie fragmentéw nawierzchni, wskutek dtuzszego tarcia kot pojazdéw o jezdnie,

- plyty pekniete i uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposéb odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Ulozenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

Ksztatt, wymiary i odcien ptyt betonowych oraz sposob ich uktadania (desen) powinny by¢ identyczne ze stanem przed

remontem. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, ptyty otrzymane z rozbiorki, nadajgce

sie do ponownego wbudowania.

Podsypke cementowo-piaskowg pod ptyty betonowe nalezy albo:

- spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiérce, albo

- uzupetni¢ mieszankg piasku i cementu, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki,
a nastepnie ubic.

Sposdb wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST D-05.03.03 [2].
Po utozeniu ptyt sprawdza sie réwnos¢ nawierzchni w kierunku podtuznym i poprzecznym za pomocg taty. Dopuszczalne
odchylenia od taty trzymetrowej wynoszg maksymalnie 1 cm. Plyty utozone za nisko nalezy podnie$¢ haczykami,
podsypaé piasku i po doktadnym jego wyréwnaniu i ubiciu utozy¢ ptyte ponownie. Plyty podwyzszone nalezy obnizyc¢.
Jesli podniesienie ptyt nie przekracza 3 mm, mozna je obnizy¢ przez ubicie.
Powstate przy ukfadaniu, nie wypetnione ptytami, mate przestrzenie wypetnia sie dokfadnie ubitym betonem, wg
wymagan ST D-05.03.18 [6].
Przy ukfadaniu ptyt nalezy zachowa¢ wiasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajgcej starej nawierzchni.
Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazoéw itp.) powinna trwale
wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(Sciekow).
Szerokos$¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy ptytami betonowymi nalezy zachowac¢ takg sama, jaka wystepuje
w otaczajgcej starej nawierzchni.
Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem, {j.:

a) piaskiem lub zaprawg cementowg (o stosunku cementu do piasku 1:2) na petng wysokos¢ ptyt, jesli nawierzchnia

jest na podsypce piaskowej,
b) ew. asfaltowg masg zalewowa, spetniajgcg wymagania aprobat technicznych.

Zamulanie spoin piaskiem polega na rozscieleniu na utozonej nawierzchni cienkiej warstwy piasku i zmiatanie

go do spoin przy statym polewaniu wodg.

Przy zalewaniu spoin zaprawg cementowg nawierzchnie nalezy zwilzyé woda. Rozlang na nawierzchnie zaprawe

nasuwa sie w szczeliny miottami, szczotkami lub gumowymi Sciggaczami.

Wypetnienie spoin asfaltowg masg zalewowg nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami ST D-05.03.03 [2].

Roboty nawierzchniowe z wykonaniem spoin wypetnionych zaprawg cementowg zaleca sie wykonywaé przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura

utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki ptyty nalezy

zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce

piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia sie trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub syntetycznymi masami

uszczelniajgcymi, okreslonymi w ST D-05.03.04a [3].

Sposdb wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnych zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST D-05.03.03 [2].

Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywac¢ cementu o wysokiej wytrzymatosci

wczesnej do wypetnienia spoin zaprawg cementowa.

Nawierzchnie ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa, po jej wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie

warstwg wilgotnego piasku o grubosci ok. 2 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku

zwyktego cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatos$ci wczesne;j.

Remontowang nawierzchnie mozna oddac do uzytku:

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do wypetnienia spoin zaprawg
cementows,

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyktego cementu portlandzkiego do wypetnienia spoin jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych,
w przypadku zgdania ich przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego,

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp., ktére budzg watpliwosci osoby petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarédw w czasie remontu czgstkowego nawierzchni z ptyt betonowych podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Czestotliwosé

Lp. Woyszczegolnienie robot badan

Wartosci dopuszczalne

1 Podsypka Ocena ciagta Odchyiki grubosci + 1 cm

2 Utozenie ptyt betonowych (rodzaj ksztatt,

wymiary, desen utozenia) Ocena ciagta Wg pkt. 5.3

Roéwnos¢ nawierzchni w profilu podtuznym i Wg pkt. 5.3

3 Ocena ciggta Przes$wity miedzy tatg trzymetrowg a powierzchnig
poprzecznym 10 mm

4 Woypetnienie spoin i szczelin nawierzchni Ocena ciagta Wg pkt. 5.3

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu i wymiaréw ptyt betonowych,
prawidtowosci desenia utozonych ptyt, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajgcg nawierzchnia,

- prawidtowos$¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam, deformacji w nawierzchni,

- poprawnosc profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z ptyt drogowych betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nowg nawierzchnie.

QOdbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych szesciokgtnych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- ew. przygotowanie i remont podtoza,

- dostarczenie materiatéw (z wytgczeniem ptyt betonowych stanowigcych materiat Zamawiajgcego),
- dostarczenie sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- utozenie nawierzchni z ptyt betonowych,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu robot.

UWAGA: Plyty stanowiace material Zamawiajgcego moga nie spetnia¢ wymogéw normowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine

2. D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych

3. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
4. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

5. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

6. D-05.03.18 Remont czastkowy nawierzchni betonowych
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D-05.03.23b NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej
betonowej przy utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
chodnika i schoddéw z kostki brukowej betonowej:
e gr. 6 cm szarej i kolorowej uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
e gr. 8 cm szarej i kolorowej uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
e gr. 6 cmi 8 cm o fakturze ptukanej uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktdry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.3.2. Spoina — odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym materiatem
wypetniajgcym.
1.3.3. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowej na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym materiatem wypetniajgcym.
1.3.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.6.

2.2. Wymagania dotyczace materiatléw do remontu nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Wymagania dotyczgce materiatéw do remontu nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinny odpowiadaé warunkom
podanym w ST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej dla drég, ulic lokalnych oraz placow i
chodnikéw” [2] pkt 2.

W mozliwie najwiekszym stopniu nalezy wykorzysta¢ do remontu czgstkowego materiat kostkowy otrzymany z rozbiorki
istniejgcej nawierzchni nadajgce sie do ponownego wbudowania, materiat z rozbiérki nadajgce sie do ponownego
wbudowania dowiezione z magazynu Zamawiajgcego. Nowy materiat uzupetniajgcy powinien byé tego samego gatunku
i koloru co kostka z nawierzchni istniejgce;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Kostki brukowe betonowe z rozbiérki sktadowane na placu Zamawiajgcego mozna przewozi¢ samochodami na paletach
odpowiednio zabezpieczonymi przed przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlegajace remontowi

Remontowi podlegajg uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej, obejmujgce:

- zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

- przesuwanie rzedow kostek pod dziataniem sit poziomych,

- znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie nawierzchni lub peknieciami w spoinach pod wptywem
zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawg cementowo-piaskowg,

- osfabienia statecznosci kostek przy ich wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu wypetniajgcego kostki,

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzgdzen podziemnych), wadliwej jakosci podioza
lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,
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- nieréwnosci bruku z powodu pochylenia sie kostek, powstajgcych od wysysania przez opony samochodéw piasku
ze spoin, wskutek szybkiego obracania sie kot samochodowych,

- kostki pekniete, zmiazdzone, uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposéb odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Ksztalt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich ukfadania powinny by¢ identyczne ze stanem przed remontem.

Do remontowanej nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, kostki otrzymane z rozbiérki, nadajgce sie do

ponownego wbudowania, kostki z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania dowiezionej z magazynu

Zamawiajgcego. Nowy uzupetniany materiat kostkowy lub materiat z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania

dowiezione z magazynu Zamawiajgcego powinien by¢ tego samego gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia

nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach

od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym

przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowac w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na podbudowie.

Sposéb wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST D-05.03.23a [2] pkt 5.6.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm powyzej otaczajgcej nawierzchni, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza

sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale

wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzagdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych

(Sciekow).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa

sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

Réwnos¢é nawierzchni sprawdza sie tatg, zachowujgc wiasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajgcej starej

nawierzchni.

Szerokos$¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi nalezy zachowaé takg sama, jaka

wystepuje w otaczajgcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sie materiatem, jak wskaze osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego fj.:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania ST D-05.03.23a [2] pkt 2.3, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgca wymagania ST D-05.03.23a [2] pkt 2.3, jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia sie trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub syntetycznymi masami

uszczelniajgcymi, okreslonymi w ST D-05.03.23a [2] pkt 2.3.

Sposbb wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnych zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST D-05.03.23a [2]

pkt 5.7.5.

Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywac cementu o wysokiej wytrzymatosci

wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jej

wykonaniu nalezy pielegnowaé przez przykrycie warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie

jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku zwyktego cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu

o wysokiej wytrzymatosci wczesne;j.

Remontowang nawierzchnie mozna oddac do uzytku:

- bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych piaskiem,

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwykiego cementu portlandzkiego do podsypki i wypetnienia spoin jak
wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczone;j:

- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez osobe petnigca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych wg ST D-05.03.23a [2] pkt 2,

b) w zakresie innych materiatow:

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w ST D-05.03.23a [2], ktére budzg

watpliwosci osoby petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia osobie pethigca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu nawierzchni z kostki podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Czestotliwos¢

Lp. Wyszczegdlnienie robot Wartosci dopuszczalne

badan
1 Podsypka Ocena ciggta Odchytka grubosci + 1 cm
2 Utozenie kostek (rodzaj, ksztalt, wymiary, barwa, desen Ocena ciagla Wg pkt. 5.3

utozenia)

3 Roéwnos¢ nawierzchni w profilu podtuznym i
poprzecznym

Wg pkt. 5.3

Ocena ciagfa Przeswity pomiedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

4 Woypetnienie spoin i szczelin w nawierzchni Ocena ciagta Wg pkt. 5.3

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztaltu i wymiaréw kostek,
prawidtowosci desenia i kolorow kostek, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajgca nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej,

- prawidtowos$¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam, deformacji w nawierzchni,

- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nowg nawierzchnie.

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu robét.

UWAGA:
Kostki brukowe betonowe stanowigce material Zamawiajacego moga nie spetlnia¢ wymogéw normowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Polskie Normy i normy branzowe dotyczgce wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej obowigzujg wedtug ST
D-05.03.23a [2].

10.2. Ogoélne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikow.
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D-08.01.01b KORYTA POD KRAWEZNIKI | LAWY, LAWY BETONOWE, KRAWEZNIKI BETONOWE i
OBRZEZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
koryta pod kraweznik lub fawe, wykonaniem tawy betonowej oraz ustawieniem kraweznikéw betonowych i obrzezy, ktére
zostang wykonane w ramach utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wikp.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

1. wykonaniem koryta pod tawe,
wykonanie fawy betonowe;j,
ustawieniem kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej,
ustawieniem kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej,
ustawieniem kraweznikéw betonowych ukosnych 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j,
. ustawieniem kraweznikéw betonowych tukowych 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualne;j,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,
c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.3.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1] pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.6.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢é materiatow

Materialty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami z osobg petnigcg nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe proste,

— krawezniki betonowe tukowe o promieniu zgodnym z promieniem tuku — na fukach o promieniu do 12 m,
- krawezniki betonowe najazdowe,

- krawezniki betonowe przejsciowe (ukosne),

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wode,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

SRSENEIN

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

— produkowany z jednego rodzaju betonu,

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,

— kraweznik moze miec¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiarow
nominalnych kraweznika); zalecana dlugosc¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraweznikbw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajgcy ukiadanie lub
ryglowanie,

— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

— rozréznia sie dwa typy kraweznikéw:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
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Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okre$la PN-EN 1340 [5] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu
Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych odchytek Dlugosé¢: + 1%, 24 mmi< 10 mm
od wymiaréw nominalnych, z C Inne wymiary z wyjagtkiem promienia:
doktadnoscig do milimetra - dla powierzchni: + 3%, = 3 mm, £5 mm,
- dla innych czesci: + 5%, 23 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od ptaskosci
i prostoliniowosci, dla diugosci
pomiarowe;j c
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornpsc_ na zamrazame/_ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
rozmrazanie z udziatem soli oiedvnczy wynik < 1.5 ka/m?
odladzajgcych pojedynczy wy © K9
2.2 | Wytrzymato$é na zginanie (Klasa Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatosci ustalona w E wytrzymatosci wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
dokumentac;ji projektowej lub przez 3,5 >2.8
osobe petnigca nadzér nad robotami 2 5,0 >4,0
z ramienia Zamawiajgcego) 3 6,0 >4.,8
23 Trwato$¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajgcg trwatos$¢ (wytrzymato$c) jesli spetnione sg
’ wytrzymatosé wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwaciji
2.4 | Odpornosé na scieranie Klasa Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w odpornosci
dokumentacji projektowej lub przez szerokiej sciernej, wg zat. G Béhmego, wg zat. H
osobe petnigca nadzér nad robotami normy — badanie normy — badanie
z ramienia Zamawiajgcego) GiH 1 podstawowe alternatywne
3 Nie okresla sie
4 Nie okresla sig < 20000 mm?3/5000
<23 mm mm?
<20 mm < 18000 mm?/5000
mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajgca odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem
do badania tarcia),
c) trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wtasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
J b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,
c) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia,
nie sg uwazane za istotne
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3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
warstwa $cieralna lub caty element) b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,
c) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub

warunkoéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kraweznikéw nalezy
odpowiednio dostosowac¢ do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢
2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

Kraweznik Zamawiajacego (materiatl z rozbidrki nadajagcy sie do ponownego wbudowania) moze nie spetnia¢
wymogow niniejszej specyfikacji.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nalezy stosowa¢ — mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3]
i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na miejsce robét, powinno
odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowa¢ — beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B-10 wg
PN-88/B-06250 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
e wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatlow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ST i wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie kraweznikéw,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie ST lub wskazan osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,

— usunac przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
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— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposodb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod fawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.4.2. Y awa betonowa

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251
[7], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami z osobg petnigcg nadzér
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone
do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm
po zageszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co
50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

Dopuszcza sie uktadanie kraweznikow ,ha styk” bez wypetniania spoin za zgodg osoby petnigcej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z ST i wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego. Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Koryto, tawa i kraweznik powinny by¢é wykonane tak, aby po ustawieniu kraweznika jego rzedna powinna by¢

dopasowana do profilu uzupetnianych kraweznikéw.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia

Zamawiajgcego do akceptac;ji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar

i ocene uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i

ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostalych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikédw betonowych powinny obejmowacé

wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Wykonanie koryta pod tawe Ocena ciagta Wg pkt. 5

2 Wykonanie tawy Ocena ciggta Wg pkt. 5

3 Podsypka pod kraweznik Ocena ciggta Wg pkt.5

4 Ustawienie kraweznika Ocena ciagta Wg pkt. 5

5 Wypetnienie spoin Ocena ciagta Wg pkt. 5
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest dla:
- koryta pod tawe (kraweznik) - m (metr),
- tawy - m® (metr szescienny),
- kraweznika betonowego - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m koryta pod tawe (kraweznik) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze,
- wyroéwnanie dnia i $cian wykopu,
- uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- uporzadkowanie terenu robot.

Cena wykonania 1 m3 tawy obejmuje :
- dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania,
- przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw,
- rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowe;j,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja tawy,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- uporzadkowanie terenu robot.

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podsypki z jej rozécieleniem,
- ustawienie kraweznikéw i wyregulowanie wg osi punktéw wysokosciowych,
- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawg z przygotowaniem zaprawy,
- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- uporzadkowanie terenu robot.

UWAGA:
Krawezniki betonowe stanowigce materiat Zamawiajacego moga nie spetnia¢é wymogéw normowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$é
5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



62

10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczegdétéw drogowych ulic, placow i parkéow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987

D-08.01.02a KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw kamiennych, ktére zostang wykonane w ramach utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych
ulic miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo — piaskowej bez tawy betonowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Krawezniki kamienne — belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.6.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw kamiennych sa:

o krawezniki,

e piasek na podsypke,

e cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
e woda.

2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nalezy stosowa¢ — mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego

spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004 [10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3]

i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na miejsce robét, powinno

odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement

niepaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).

2.4. Materialy na tawy
Materiaty na tawy i masa zalewowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01b pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

e betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
e wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego.
Kraweznik uliczny i mostowy oraz kraweznik drogowy rodzaju ,A” moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢
przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubosé tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza
niz 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia, ukladaé w dwu lub wiecej
warstwach, nie wyzej jednak jak do wysokosci $cian bocznych srodka transportowego.



63

4.3. Transport pozostalych materiatlow
Transport cementu i kruszyw do wykonania taw i na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom wg ST D-08.01.01b

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny by¢ zgodne z ST i wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie kraweznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykohczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan osoby petnigcej nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod fawe
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w ST D-08.01.01b.
5.4. Ustawienie kraweznikow kamiennych

Ustawianie kraweznikdw kamiennych i wypetnianie spoin powinno byé zgodne z warunkami podanymi w ST
D-08.01.01b.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kraweznik powinien by¢ ustawiony tak, aby jego rzedne byly zgodne z rzednymi istniejagcych uzupetnianych
kraweznikow.
6.2. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzac:
e wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie taw,
e ustawienie kraweznikéw i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okreslonymi w ST D-08.01.01b.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego kraweznika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli po ustawieniu kraweznika jego rzedna jest zgodna z rzednymi uzupetnianych istniejgcych
kraweznikéw.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie tawy,
e wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej bez fawy betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania (z wylgczeniem kraweznika kamiennego),
- przygotowanie podsypki i jej rozscielenie,
- ustawienie kraweznikéw na podsypce z wyregulowaniem wedtug osi i punktéw wysokosciowych,

- wypetnienie spoin,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- uporzadkowanie terenu robot.

UWAGA:

Krawezniki kamienne stanowigce material Zamawiajgcego moga nie spetnia¢ wymogéw normowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00
2. D-05.03.04a
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002
4.  PN-EN 206-1:2003
5. PN-EN 1343:2003

6. PN-EN 12371:2002
7. PN-EN 12372:2001

8. PN-EN 12407:2001
9. PN-EN 13755:2002

10. PN-EN 13242:2004

11.  PN-EN 1008:2004

12.  PN-B-06265:2004

10.3. Inne dokumenty

Wymagania ogoélne
Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé (W okresie przejsciowym
mozna stosowaé PN-B-06250:1988 Beton zwykly)

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod
dziataniem sity skupione;j

Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficzne

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym

Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Piasek)

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci,
produkcja i zgodnosé

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,

Warszawa 1987
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D-08.02.01a CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych, ktére zostang wykonane w ramach utrzymania chodnikéw
oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem:
e chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 35x35 cm,
e chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 50x50 cm,
e nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm (ptyty w kolorze zottym, piaskowym — o fakturze rozpoznawalnej przez
niewidomych i niedowidzgcych),
nawierzchni chodnika z ptyt betonowych o fakturze ptukanej o wym.35x35 cm, 50x50 cm,
nawierzchni schodow z plyt betonowych 35x35 cm i 50x50 cm,
nawierzchni schodéw z ptyt klinkierowych.

[ ]

[ ]

[ ]

.3. Okreslenia podstawowe

.3.1. Piyty chodnikowe betonowe — wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowigce prefabrykowane elementy
konstrukcyjne nawierzchni chodnikow.

1.3.2. Chodnik z ptyt betonowych — wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, lub placu, przeznaczona dla

ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych ptyt betonowych.

1.3.3. Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi ptytami wypetniony okreslonym materiatem wypetniajgcym.

1.3.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [8] pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Wymagania dotyczace materiatéw do remontu nawierzchni z kostki kamiennej
2.2.1. Plyty chodnikowe
Do remontu czastkowego chodnika nalezy uzy¢:
- ptyty chodnikowe otrzymane z rozbiorki istniejacego chodnika, nadajgce sie do ponownego wbudowania,
- ptyty chodnikowe z rozbidrki nadajace sie do ponownego wbudowania dowiezione z magazynu Zamawiajacego,
- nowe ptyty chodnikowe, odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775/03/03 [6], jako materiat uzupetniajacy, tego
samego gatunku, ksztattu i wymiaréw jak plyty w rozebranym chodniku oraz ptyty chodnikowe o fakturze
rozpoznawalnej przez niewidomych i niedowidzgcych jako ostrzezenie.

2.2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w chodniku
Jesli ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie:
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112:1996 [2],

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197-1:2002 [1] i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [4],

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej i cementowo-piaskowej:

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [2].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

1
1
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3.2. Sprzet do wykonania remontu chodnika z ptyt betonowych

Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania remontu chodnika z ptyt betonowych powinny odpowiada¢ warunkom
podanym w OST D-08.02.01 [9] pkt 3, z zastosowaniem sprzetu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.:
topatek do oczyszczenia spoin, hakéw do wyciggania piyt, diut, mtotkdw brukarskich, skrobaczek, szczotek, drggéw
stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;.

Piyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa
nie powinna wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej piyty.

4.3. Transport pozostalych materiatlow

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych do wykonania chodnika z ptyt chodnikowych betonowych, podano
w ST D-08.01.01 pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Uszkodzenia chodnika z ptyt betonowych, podlegajace remontowi
Remontowi podlegajg uszkodzenia chodnika, obejmujace:
- zapadniecia i wyboje fragmentéw chodnika,
- osiadanie chodnika w miejscu przekopdw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych), wadliwej jakosci podioza lub
podbudowy, niewltasciwego odwodnienia,
- nieréwnosci chodnika z powodu przechylenia sie ptyt,
- ptyty pekniete, potamane i uszkodzone,
- inne uszkodzenia, deformujgce chodnik w sposéb odbiegajacy od jego prawidtowego stanu.

5.3 Utozenie chodnika z ptyt betonowych
Ksztalt, wymiary i odcien ptyt oraz ich uktad powinny by¢ identyczne ze stanem przed remontem. Do remontowanej
nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, ptyty otrzymane z rozbiérki, nadajgce sie do ponownego wbudowania,
ptyty z rozbiodrki nadajgce sie do ponownego wbudowania dowiezionej z magazynu Zamawiajgcego. Nowy uzupetniany
materiat powinien by¢ tego samego gatunku co stary.
Chodnik na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Podsypke piaskowag pod ptyty chodnikowe nalezy albo:

- spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbioérce, albo

- uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki, a nastepnie ubic.

Sposob wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01 [9] i BN-64/8845-01 [7].

Réwnosé chodnika sprawdza sie fatg, zachowujgc wtasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajacej powierzchni piyt
chodnikowych.

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi ptytami chodnikowymi nalezy zachowa¢ takg samg, jaka wystepuje w
otaczajgcej starej powierzchni chodnika.

Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem, tj.: piaskiem, spetniajgcym wymagania
pkt. 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;.

Sposdb wypetnienia spoin zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01 [9].

Remontowany chodnik mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej
i spoin wypetnionych piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych,
w przypadku zgdania ich przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego,
- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, wody itp. okreslone w pkcie 2.2.2, ktére budzg watpliwosci osoby
petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu czgstkowego chodnika podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Czestotliwosé
badan

1 Podsypka Ocena ciagta Odchytka grubosci + 1 cm

Lp. Wyszczegdlnienie robot Wartosci dopuszczalne
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Utozenie ptyt (rodzaj, ksztalt, wymiary, .
2 odcien, ukfad utozenia) Ocena ciagta Wg pkt. 5.3
Roéwnos¢ nawierzchni w profilu podtuznym i . Wg pkt. 5.3
3 Ocena ciggta _— . - .
poprzecznym Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do 8 mm
4 Wypetnienie spoin i szczelin w nawierzchni Ocena ciggta Wg pkt. 5.3

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu i wymiaréw ptyt,
prawidtowosci uktadu ptyt i odcieni, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajgcg powierzchnig chodnika,

- prawidtowo$¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w chodniku,

- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej powierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika/ nawierzchni z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [8] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nowy chodnik.

QOdbidér tych roboét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [8] oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika/ nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robéot,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- utozenie ptyt chodnikowych,
- wypetnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie terenu robot.

UWAGA:
Ptyty betonowe stanowigce material Zamawiajgcego moga nie spetniaé wymogéw normowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
3.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
4.  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10.2. Branzowe Normy
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe
7. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

10.3. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
8. D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne
9. D-08.02.01 Chodnik z ptyt chodnikowych
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D-08.02.07a CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem chodnika z kostki kamiennej, ktére zostang wykonane w ramach utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni
niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wikp.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem chodnika
z kostki kamiennej nieregularnej wys. 6 cm.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Wymagania dotyczace materialow do remontu nawierzchni z kostki kamiennej
2.2.1. Kostka kamienna
Do remontu nawierzchni nalezy uzy¢:
- materiat kostkowy, otrzymany z rozbiorki istniejgcej nawierzchni, nadajgcy sie do ponownego wbudowania,
- materiat kostkowy z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania dowiezione z magazynu Zamawiajgcego.

2.2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [4], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowg 1:4
spetniajgcg wymagania wg 2.2.2a),

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j:

- do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.) spetniajgce wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” [11],

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg
1:8 z materiatdéw spetniajgcych wymagania wg 2.2.2 b) lub inny materiat zaakceptowany przez osobe petnigcg
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika

Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania remontu czgstkowego nawierzchni z kostki kamiennej powinny
odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-05.03.01 [10] pkt 3 i D-08.02.07 [12] pkt 3 z zastosowaniem sprzetu do
rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: topatek do oczyszczenia spoin, haczykéw do wyciggania kostek i usuwania
zalew, dtut, miotkdw brukarskich, skrobaczek, szczotek, mtotkdw pneumatycznych, drggéw stalowych, konewek, wiader
do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw wymaganych do remontu nawierzchni z kostki kamiennej
Wymagania dotyczgce transportu materiatdw do remontu nawierzchni z kostki kamiennej powinny odpowiadaé
warunkom podanym w OST D-05.03.01 [10] pkt 4 i D-08.02.07 [12] pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, podlegajace remontowi
Remontowi podlegajg uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, obejmujgce:
- zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
- przesuwanie rzedow kostek pod dziataniem sit poziomych,
- znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie nawierzchni lub peknieciami w spoinach pod wptywem
zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawg cementowo-piaskowa,
- ostabienia statecznos$ci kostek przy ich wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu wypetniajgcego kostki,
- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych), wadliwej jakosci podtoza
lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,
- nieréwnosci bruku z powodu pochylenia sie kostek, powstajgcych od wysysania przez opony samochodoéw piasku
ze spoin, wskutek szybkiego obracania sie két samochodowych,
- kostki pekniete, zmiazdzone, uszkodzone powierzchniowo,
- inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposéb odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich ukfadania powinny by¢ identyczne ze stanem przed remontem.

Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, kostki otrzymane z rozbiérki, nadajgce sie do

ponownego wbudowania, kostki z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania dowiezionej z magazynu

Zamawiajgcego. Nowy uzupetniany materiat kostkowy powinien by¢ tego samego gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie

nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C

do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym

przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowa¢ w betoniarce, a nastepnie rozscielic na podbudowie. Podsypke

nanosi sie w takiej ilosci, aby kostka po ubiciu znalazia sie na wysokosci sgsiadujacych kostek.

Sposbéb wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.01 [10] i PN-57/S-06100

[6].

Kostke uktada sie powyzej otaczajgcej nawierzchni, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Sposob

utozenia kostki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-57/S-06100 [6], PN-58/S-96026 [7], OST D-05.03.01 [10] i OST

D-08.02.07 [12].

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale

wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych

(Sciekow).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ubijaka lub zageszczarki wibracyjnej (ptytowej). Po ubiciu wszystkie

kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Réwnos¢é nawierzchni sprawdza sie tatg, zachowujgc wiasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajgcej starej

nawierzchni.

Szerokos$¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy kostkami nalezy zachowac¢ takg sama, jaka wystepuje w otaczajgcej

starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pkt. 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na

podsypce cementowo-piaskowe;.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia sie trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub syntetycznymi masami

uszczelniajgcymi, okreslonymi w ST D-05.03.04a [11].

Sposdb wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnych zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.01

[10] i D-05.03.04a [11].

Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywac cementu o wysokiej wytrzymatosci

wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-

piaskowa.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jej

wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie warstwg wilgotnego piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez

7 do 10 dni w przypadku cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej

wytrzymatosci wczesne;j.

Remontowang nawierzchnie mozna oddac do uzytku:

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowsg,

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej do podsypki i wypetnienia
spoin jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych,
w przypadku zgdania ich przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego,
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- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w pkcie 2.2.2, ktére budzg watpliwosci osoby
petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu nawierzchni z kostki podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Podsypka Ocena ciagta Odchyitka grubosci + 1 cm
> U’foze:nle g%yt .(rodzaj, ksztatt, wymiary, barwa, Ocena ciagla Wg pkt. 5.3
desen utozenia)
Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos$¢ badan Wartosci dopuszczalne
Wg pkt. 5.3
3 Roéwnos¢ nawierzchni w profilu podiuznym i Ocena ciagla Przes$wity miedzy fatg a pomerzghma do 5 mm
poprzecznym dla kostki regularnej
i do 10 mm dla kostek pozostatych
4 Wypetnienie spoin i szczelin w nawierzchni Ocena ciggta Wg pkt. 5.3

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu i wymiaréw kostek,
prawidlowosci desenia i kolorow kostek, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajgcg nawierzchnig z kostki
kamiennej,

- prawidtowos$¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w nawierzchni,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki kamienne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wykonanie podsypki pod nowa nawierzchnie.

QOdbiér tych roboét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z kostki kamiennej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatéw (z wylgczeniem kostki kamiennej stanowigcej materiat Zamawiajacego),
- dostarczenie sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie terenu robot.

UWAGA:
Kostka kamienna stanowigca materiat Zamawiajgcego moze nie spelnia¢ wymogéw normowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement—Czes$¢1:Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
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2. PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

7. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

10.2. Branzowe Normy

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.3. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
11. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

12. D-08.02.07 Chodniki z kostki kamiennej
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy utrzymaniu chodnikéw i nawierzchni niebitumicznych ulic miasta
Gorzowa WIkp.
1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem rowka pod obrzeze,
- ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm po
zageszczeniu z wypetnieniem spoin zaprawa.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciaggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy: niskie — On, wysokie — Ow,
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
gatunek 1 - G1, gatunek 2 - G2.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych — stosowane w niniejszej specyfikacji Ow 100x30x8cm
(1=100 cm, b=8 cm, h=30cm, promien r=3 cm ).

2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy wynoszg — gat. I
- dtugos¢ — £ 8 mm,
- grubos¢ — b, wysokosé —h + 3 mm.
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci:
a) wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi — 2 mm,
b) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) — sg niedopuszczalne,
c) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
- liczba, max 2,
- dtlugos¢, max 20 mm,
- gtebokos¢, max 6 mm.

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 i B30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 pkt 2.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatlow

Transport pozostatych materiatébw podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta (rowka)

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza bedzie stanowi¢ podsypka (fawa) cementowo-piaskowa, o grubosci warstwy od 5 cm
po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta i zageszczenie z polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig goérnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami z osobg petnigcg nadzér nad robotami z
ramienia Zamawiajgcego.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
Dopuszcza sie uktadanie obrzezy betonowych ,na styk” za zgodg osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przylozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm.

Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
1. koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
2. poditoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) z cementowo-piaskowg - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,
3. ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Obrzeze powinno by¢ ustawione tak by by¢ dopasowane do uzupetnianego elementu.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
- m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego,



74

- m (metr ) wykonanego rowka pod obrzeze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykonane koryto,
e wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

rozscielenie i ubicie podsypki z jej przygotowaniem,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie terenu robot.

Cena wykonania 1 m rowka pod obrzeze obejmuje :
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e wykonanie koryta (rowka) z wyréwnaniem dna i $cian wykopu,
e uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.

UWAGA: Obrzeza stanowigce materiat Zamawiajacego moga nie spetniaé wymogéw normowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk

tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

©
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D-08.05.01 SCIEKIZ ELEMENTOW BETONOWYCH LUB KAMIENNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem $ciekéw z elementow betonowych i kamiennych, ktére zostang wykonane w ramach utrzymania
chodnikdw oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem $ciekow
z elementdéw betonowych i kamiennych (z wytgczeniem kostki betonowej i kamiennej oraz ptyt chodnikowych).

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Cement

Cement powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.3. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.4. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.5. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéow betonowych, uzytych do wykonania s$ciekéw, powinny by¢ zgodne
z wskazaniami osoby petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podiozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport prefabrykatéw powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ Scieku zgodnie z wskazaniami osoby petnigcej nadzoér
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Dla $cieku umieszczonego miedzy jezdniami o$ Scieku stanowi 0$ wykopu pod
tawe.

5.3. Wykonanie scieku z elementéw betonowych i kamiennych

Ustawienie elementéw powinno by¢é wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm, lub innego wymiaru
wskazanego przez osobe petnigcg nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Ustawianie prefabrykatéw powinno
by¢ zgodne z projektowang niweletg dna Scieku.

Spoiny elementéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny elementéw nalezy wypetnié zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione
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na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawag, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy betonowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Zakres badan
W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:
- wykop pod sciek,
- wykonanie Scieku.
6.2.2. Wykop pod sciek
Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno wynosi¢ co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania scieku
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow,
- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego sScieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wskazaniami i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykop pod Sciek,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m Scieku z elementéw betonowych i kamiennych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw (z wytgczeniem elementéw betonowych i kamiennych stanowigcych materiat
Zamawiajgcego),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- ufozenie elementéw Scieku,
- wypetnieniem spoin zaprawg z jej przygotowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzgdkowanie terenu robot.

UWAGA:
Scieki betonowe i kamienne stanowigce materiat Zamawiajacego moga nie spetniaé wymogéw normowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

11.  BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
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12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkdow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

D-08.10.10 ODWODNIENIE LINIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
odwodnienia liniowego, ktore zostanie wykonane w ramach utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych ulic
miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z
gotowych elementdw f{j.:
- korytek o klasie obcigzenia C 250 wg DIN 19580, szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci catkowitej korytka
150 mm,
- rusztéw zeliwnych w klasie obcigzenia C 250 wg DIN 19580,
- elementéw osprzetu (Sruby, zatrzaski srubowe itp.)

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Beton na tawe

Beton na fawe pod sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Powinien to by¢ beton klasy B-25.

2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkoéw i marek.

2.4. Cement

Cement do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701 [5]. Cement
do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.5. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.6. Prefabrykowane elementy scieku

Do wykonania $ciekéw przewidziano wykorzystanie korytek o szerokos¢ w swietle 100 mm i wysokosci catkowitej 150
mm. Przykrycie korytka stanowi ruszt Zeliwny w poprzeczne mostki. Elementy zastosowanego system odwodnienia
liniowego muszg spetnia¢é wymagania klasy obcigzenia C 250 wg DIN 19580.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podiozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Transport prefabrykatow powinien odbywac¢ sie wg BN-80/6775-03/01 [9].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ Scieku zgodnie z wskazaniami osoby petnigcej nadzoér
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Wykop pod tawe dla scieku nalezy wykonaé zgodnie z wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, a wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
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wykopu konstrukcji szalunku dla tawy. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97,
wg normalnej metody Proctora.

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02[11]. Lawe betonowg gr. 150mm i szerokosci
minimum 450 mm nalezy wykona¢ z poétsuchego betonu klasy B-25.Wykonanie fawy betonowej podano w ST
D-08.01.01.

Na tawie nalezy utozy¢ kanat i zestabilizowa¢ wysokosciowo. Kanat nalezy stabilizowa¢ bocznie z uzyciem betonu tej
samej klasy co w fawie fundamentowej (wykonaé potpierscien gr. 150mm). Wszystkie powyzsze czynnosci nalezy
wykona¢ w procesie ciggtym, bez przestojow na zwigzanie elementéw posadowienia kanatu. Pétpierscien betonowy nie
powinien dochodzi¢ do samej goéry korytka, jego wysokosé powinna umozliwi¢ wykonanie wskazanej przez osobe
petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego nawierzchni na odpowiedniej podsypce

Krawedzie korytka powinny znajdowac¢ sie ok. 3-5 mm nizej od otaczajagcej je nawierzchni. Przed zageszczeniem
przylegajacej do korytek strefy nawierzchni korytka nalezy rozeprzeé¢. Korytka wbudowane w nawierzchnie brukowg
wymagajg zastosowania dylatacji podtuznej wypetnionej zwirem lub bitumem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Materialy stosowane do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Zakres badan
W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:
- wykop pod fawe,
- tawe,
- wykonanie Scieku.
6.3.2. Wykop pod tawe
Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.1.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ wykonane tak, aby po wykonaniu $cieku jego rzedne byly zgodne z rzednymi
uzupetnianej istniejacej nawierzchni z zachowaniem tolerancji okreslonych w punkcie 5.1, a spadek zapewniat
odprowadzenie wody.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego odwodnienia liniowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykop pod tawe,
- wykonana fawa i stabilizacja boczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m odwodnienia liniowego obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie wykopu pod tawy,
- wykonanie tawy betonowej,
- utozenie korytek z kratkami i innych elementéw z stabilizacjg boczng,
- zasypanie zewnetrznych $cian prefabrykatu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykty
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3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
a) Katalog szczegotdw drogowych ulic, placow i parkdw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.
b) Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D-09.01.02a REDUKCJA / PIELEGNACJA SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z pielegnacja systemu korzeniowego drzewa, polegajgca na niezbednej jego redukgji, ktére zostang wykonane w ramach
utrzymania chodnikéw oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z pielegnacjg systemu
korzeniowego drzewa, polegajgca na niezbednej jego redukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Preparaty impregnujace i powierzchniowe

Preparaty impregnujgce i powierzchniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producentéw posiadajgc
wilasciwosci grzybobdjcze i maskujgco-izolujgce. Powinny one ogranicza¢ parowanie soku komérkowego i zapobiegaé
gniciu drewna, utatwiajgc jednoczes$nie zarastanie ran powstatych po cieciu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do utrzymania zieleni przydroznej

Wykonawca przystepujgcy do utrzymania zieleni przydroznej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z narzedzi
recznych do ciecia drewna.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport odpadéw i innych materiatow
Do wywozu wycietych korzeni i pozostatych resztek nalezy stosowaé¢ dowolny $rodek transportu, zwykle ciagnik z

przyczepa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Usuniecie tych czesci korzeni, ktére wypychaja nawierzchnie¢ chodnika, niszczac jg i utrudniajac
komunikacje

Korzenie podlegajgce redukcji w ramach pielegnacji systemu korzeniowego drzewa Wykonawca uzgodni z osobg

petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego i przedstawicielem Wydziatu Infrastruktury Miejskiej Urzedu

Miasta Gorzowa WIlkp. — Oddziat ds. zieleni miejskie;.

Usuniecie tych czesci korzeni, ktére wypychajg nawierzchnie chodnika, niszczac jg i utrudniajgc komunikacje dokonuje

sie ostrymi i dezynfekowanymi narzedziami (nozem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, pitkg reczng do ciecia

drewna), w taki sposdb by nie spowodowac uszkodzenia pozostajacych w ziemi korzeni.

Ciecie po pile recznej nalezy wyréwnaé krzesakiem i zasmarowac preparatem grzybobdjczym zabezpieczajgcym drzewo

przed infekcjg (rany do $rednicy 10 cm). Rany o Srednicy powyzej 10 cm zabezpiecza sie dwusktadniowo, krawedzie

rany preparatem powierzchniowym, a $rodek preparatem impregnujgcym.

Ciecie cienszych korzeni drzew takze nalezy wykona¢ z wyréwnaniem nozem i zasmarowaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, jak certyfikaty wzglednie
deklaracje zgodnosci z PN i przedstawi¢ osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole poprawnosci wykonania, zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracajac
w szczegoélnosci uwage na prawidtowosc ciecia korzeni oraz zabezpieczenie miejsc po odcietych korzeniach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest szt. (sztuka) drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega usuniecie i zabezpieczenie korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania pielegnacji systemu korzeniowego 1 szt. drzewa obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- odstoniecie korzeni do skrécenia,
- skrocenie korzeni drzewa i zabezpieczenie kikutow,
- obsypanie korzeni ziemig urodzajng z domieszkg kompostu,
- usuniecie i odwiezienie resztek i odpadow,
- utylizacja odpadow,
- oczyszczenie terenu robot.
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D-20.01.03 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK ZAWOROW WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru regulacji pionowe;j
studzienek zaworéw wodociggowych i gazowych, ktére zostang wykonane w ramach utrzymania chodnikéw oraz
nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa WIkp.

1.2. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem regulacji
pionowej studzienek zaworéw wodociggowych i gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki zaworéw wodociggowych i gazowych
Do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki zaworéw wodociggowych i gazowych nalezy uzyé¢:

- materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbiorki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego
wbudowania,

- materialty nowe, bedace materialtem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat
rozbidrkowy, odpowiadajace wymaganiom ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku
materiatéw potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.

2.3. Materiaty budowlane

2.3.1. Cement

Do wykonania regulacji studni zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN-
88/B-30000.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.3.2. Piasek
Piasek do regulaciji studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113:1996.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢
zawiesiny, np. grudek.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do regulacji studzienki zaworéw wodociggowych i gazowych
Wykonawca przystepujgcy do regulacji studzienki zaworéw wodociggowych i gazowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- ubijaka spalinowego,

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza, przewoznej,

- zageszczarki wibracyjne;j,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wykonawca przystepujacy do regulacji studzienek zaworéw wodociggowych i gazowych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robét:
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- samochdéd skrzyniowy,
- samochdéd samowytadowczy,
- samochdéd dostawczy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzgdzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomdéw pomiedzy studzienkg zaworu
wodociggowego lub gazowego, a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,
- wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki.
5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia, przy udziale osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki kablowej,
- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caly obszar uszkodzonej nawierzchni wokot

studzienki dla zaworéw. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztatt prostokgtnej figury geometryczne;j.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia

Zamawiajgcego.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki dla zaworéw wodociggowych i gazowych

Wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki obejmuje:

1. zdjecie przykrycia studzienki,

2. demontaz studzienki,

3. szczegotowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniejgcych materiatow,

4. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki,

5. poziomowanie studzienki przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku wiekszych réznic wysokosci —
wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B-20, wedtug wymiaréow
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu nawierzchni chodnika, a takze rozebranie deskowania,

6. osadzenie studzienki i przykrycie z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatéw (nowe materiaty - dostarczy
wiasciciel urzgdzenia) oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowg.

5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nawierzchnie, wokét naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w zaleznosci od rodzaju nawierzchni wokét naprawianej
studzienki zgodnie z specyfikacjg dotyczgca wykonania danego rodzaju nawierzchni.

Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot komina i
kotnierza studzienki. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenia 1 raz Akceptacja osoby petnigcej nadzér nad robotami
’ i decyzja o sposobie naprawy z ramienia Zamawiajgcego

2. Naprawa studzienki Ocena ciagta Wg pkt. 5.5

3. Utozenie nawierzchni Ocena ciggta Wg pkt. 5.6
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Potozenie studzienki w stosunku do otaczajgcej

. . 1raz Przykrycie studzienki - w poziomie nawierzchni
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka naprawionej (regulowanej) studzienki zaworu wodociggowego lub gazowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e roboty rozbiérkowe,
e naprawa studzienki.

QOdbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej 1 szt. studzienki zaworu wodociggowego lub gazowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbidrkowe,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie naprawy (regulacji) studzienki,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na wysypisko,
- optata za przyjecie na wysypisko gruzu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu robot

Cena nie obejmuje remontu nawierzchni przy studzience oraz wymiany przykrycia skrzynki i skrzynki na nowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).



