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2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Ninigjsza dokumentacja zostata opracowanaw oparciu o :

- Zlecenie przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodacym
biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pOznigjszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
poznigjszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U.
Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw,

-obowigzujace przepisy budowy i normy

3. ZAKRES PROJEKTU.

- w.l.z. zrozdzielnig,

- instalacja o$wietlenia ogolnego,

- instalacja gniazd 1-fazowych,

- instalacja 3-fazowa,

- instalacja odgromowa,

- instalacja przepigciowa

- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
4.ZASILANIE

Zasilanie budynku sali wiejskigj zlokalizowanego z migjscowosci Prochnowo dz. geod. nr
23 gm. Margonin bedzie realizowane z projektowanego przytacza kablowego, z
projektowanego ztacza kablowego z uktadem pomiarowym ZKP-1/TL z tworzyw
sztucznych zlokalizowanym w granicy dziatki .

5. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Wewnetrzng Lini¢ Zasilggca od zlgcza kablowego ZKP-1/TL do ztacza kablowego
wykonaé przewodem YAKXS 4x50 mm? df. 120 m utozonym w ziemi wg. schematu i
planu. W ztagczu kablowym nalezy umiesci¢ wytacznik gtowny spetnigjacy role rowniez
wylacznika pozarowego. Ze ztacza kablowego do rozdzielni gtbwnej RG budynku Sali
Wiejskigj wykonaé polaczenie przewodem YKY 5x35 mm? wg. schematu i planu. W
rozdzielni gtownej RG zaprojektowano wytacznik gtowny FRX 80 A z wyzwalaczem
wzrostowym. Przycisk wytacznika gtdwnego zlokalizowano przy wejsciu do budynku.

6. ROZDZIELNIA GLOWNA RG, ROZDZIELNIA TR

Rozdzielnie gtbwng RG zaprojektowano typowa rozdzielnice podtynkowsa wnekowa typ
XL3 160 5x24 995x670x178 firmy Legrand 1P40, zlokalizowane w pomieszczeniu holu
budynku Sali Wigjskig. W rozdzielni gtébwng RG zlokalizowany bedzie wytgcznik
gtownym FRX 80 A z wyzwalaczem wzrostowym oraz przyciskiem sterowniczym ST 22
w obudowie p.pozarowe firmy Spamel Twardogdra zlokalizowanym przy wejsciach
budynku spetnigjacy role wylacznika p.pozarowego i ochronniki przepie¢ oraz
zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe obwodow instalacji. Ponadto projektuje sie
obwdd do podtaczenia instalacji fotowoltaiki.
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Dlapotrzeb zasilania czgsci obiektu pomieszczen strazy pozarng zaprojektowano tablice
rozdzielcza TR. Tablice rozdzielcza TR zaprojektowano typu wngkowego typ XL3 S 160
3x24 1P 40 o wymiarach 663x668x158 zasilang z projektowangj rozdzielni RG
przewodem YDY 5x10 mm?, W projektowangj tablicy rozdzielcze] TR projektuje sie
zabudowac wytacznik FR 303 40 A oraz zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe
obwoddéw instalacji.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD 1-FAZOWYCH

Instalacje oswietleniowa w pomieszczeniach budynku sali wigjskig nalezy wykonac
przewodami YDYp 3x1,5 mm2/750 V uktadanymi podtynkowo. Osprzet podtynkowy
firmy Legrand typu Cariva. Dane dotyczace zastosowanych opraw 0znaczono ha
rysunkach. Zaprojektowano przy wyjsciu z sal oraz przy wyjsciu z budynku Sali wiejskigj
oswietlenie kierunkowe. Dobrano oprawy w oparciu 0 obliczenia dla natezenia
oswietlenia okreslonego normag PN-84/E-02033. Obliczen dokonano przy pomocy
programu RELUX.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDY p 3x2,5 mm2/750 V, gniazda
1-fazowe w pomieszczeniach sali instalowac na wysokosci 0,3 m od podtogi, natomiast w
pomieszczeniach zaplecza, kuchni, kottowni oraz w.c. na wysokosci 1,4 m. Obwody do
gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach wykonaé pt. w uktadzie magistralnym. W czesci
pomieszczen przeznaczonych dla osdb niepetnosprawnych wysokosci tacznikéw do
zataczania oswietlenia zabudowa¢ nawysokosci 1,0 m.

W pomieszczeniach kuchnia, w.c., kottownia zastosowaé osprzet hermetyczny. Celem
zachowania stref ogniowych nalezy przescia przez $ciany ogniowe (przewierty)
zabezpieczy¢ odpowiednia masa ognioodporng.

Zaprojektowano wydzielong instalacje gniazd 1-faz. dla potrzeb sieci komputerowe)
DATA.

Na planach przy oprawach oswietleniowych, gniazdach wtyczkowych i tacznikach podano
numery obwodow rozdzielnicy.

8. INSTALACJA 3-FAZOWA

Instalacje zasilania gniazda 3-fazowego (piec elektryczny, gniazdo 3-faz. sali) naezy
wykonaé przewodami YDY 5 x 4 mm®. Gniazdo zakonczyé zestawem instalacyjnym Z|
32 A prod. Spamel Twardog6raw wytacznikiem 32 A.

Przewod zasilgjacy piec elektryczny YDY 5 x 4 mm? zakonczyé puszka przylaczeniows z
listwg zaciskowg. Szczeglty dotyczace zabezpieczen i przekroju przewodow zasilgjacych
na planach i schematach.

Przejsciainstalacji przez sciany stref pozar owych zabezpieczy¢ nalezy masa
ogniotrwalg firmy HILTI o odpornosci ogniowej materiatu réwne odpor nosci
ogniowe przegrody (sciany).

11. INSTALACJA ODGROMOWA.

Na obiekcie nalezy wykona¢ instalacje odgromowa zapewnigjaca poziom ochrony IlI.
Dokonano anadlizy ryzyka ochrony odgromowe] wyliczongl na podstawie programu
DEHNsupport, ktéry odpowiada normie PN-EN 62305-2:2008. Catg instalacje odgromowsa
nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym fi 8 na wspornikach dystansowych.
Odlegtos¢ zwoddw poziomych od dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie powinna by¢
mnigjsza niz 2 cm. Nalezy potaczy¢ przy roznych wysokosciach budynku zwody nizszej
czesci do przewoddw odprowadzajacych czesci wyzszel. Naezy ponadto potaczyé
wszystkie elementy budowlane nie przewodzace znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu z
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siatka zwodow zamontowanych na powierzchni dachu. W przypadku wystepowania czesci
metalowych zngjdujacych sie na powierzchni dachu nalezy je réwniez potgczyé z
ngblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajagcym. w obrebie przewidywanych
lokalizacji wentylatorow dachowych oraz anten telewizji projektuje sie zabudowaé iglice
wolnostojace o wysokosci 2,0 m. Iglice potaczy¢ z projektowang instalacja odgromowa
pozioma na dachu. Nalezy zachowa¢ strefe izolacyjna bezpiecznag od tych urzadzen min.
0,6 m. Przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ na zewngtrznych $cianach obiektu pod
tynkiem lub w rurach ostonowych niepalnych pod warstwa ocieplenia. Zwody pionowe
mocowaé za pomoca $rub naciggowych po zewnetrznych scianach budynku wprowadzajac
do skrzynek probierczych.

Przewdd uziemiajacy wykonaé tasma stalowg ocynkowang 30x4 mm i potgczy¢ z
przewodem odprowadzajacym za pomoca zaciskow probierczych w ziemi poprzez studnie
pomiarowo-kontrolne typu Galmar zabudowane na elewacji. Zaciski probiercze nalezy
umieszcza¢c w migiscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia w
skrzynkach probierczych. Zacisk probierczy powinien mie¢ dwie sruby o gwincie co
nagimnigj M6 lub jedna srube o gwincie M 10. W calg instalacji odgromowe nalezy
potaczenie srubowe stosowaé ocynkowane zabezpieczone dodatkowo przed korozja
smarem. Uziom zaprojektowano jako fundamentowy utozony na poziomie ,0” tawy
fundamentowej (beton chudziak). Potaczenia migdzy uziomami nalezy wykona¢ poprzez
spawanie | zabezpieczenie antykorozyjne. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie
powinnaprzekracza¢ 10 W.

12. INSTALACJA OSWIETENIA TERENU

Przestrzen wokét Sali wigjskigj oraz wzdtuz droég wewnetrznych wymaga zaprojektowania
dodatkowego oswietlenia.

Na potrzeby oswietlenia terenu wokét sali projektuje si¢ zabudowat 8 szt. stupdw
stalowe, okragte, ocynkowane rurowe stozkowe wykonane z blachy o grubosci 3 mm,
malowane proszkowo RAL DB 702S, o zbieznosci stupa od podstawy do wierzchotka
60/116, o wysokosci 5 m zabudowane na fundamentach typu F-190. Oprawy mocowa¢
bezposrednio na stup. We wnekach stupowych zastosowa¢ ztacza bezpiecznikowe typu
1ZK-4.1. Do oswietlenia tereniu projektuje si¢ zastosowac oprawe parkowa typu LED o
mocy nie wigksza niz 32 W, strumien swietlny nie mnigjszy niz 3140 Im, kolor 4000 K,
wspotczynnik oddawania kolorow CRI>=70. Projektor o klasie szczelnosci nie mnigjsza
niz 1P66, klasa odpornosci mechanicznej nie mniejsza niz IK08, klasa ochrony izolagji 11.
Zasilanie projektowanego oswietlenia projektuje sie¢ z wykonaé z projektowang
rozdzielni RG kablem YKY 3x4 mm? o diugosci 160 m. Zasilanie opraw oswietlenia
wykonaé z przewodem YDY 3x1,5 mm? zabezpieczajac wkiadka bezpiecznikowa w 1ZK
0 pradzie 6 A. Uktad sterowania oswietlenia terenu zewnetrznego projektuje si¢ wykonaé
poprzez uktad stycznika oraz zegara astronomicznego PSO-02 zabudowany w rozdzielni
gtéwng RG.

Kable prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano naplanie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w
wykopie kablowym na gtgbokosci 70 cm na podsypce piaskowe) o grubosci 10 cm.
Utozony kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 30 cm warstwa gruntu
rodzimego. Natak czgsciowo zasypany kabel utozyc¢ folig koloru niebieskiego. Utozony
kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestorai podlega
inwentaryzacji geodezyjne. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykona¢ gruntem
rodzimym stosujac warstwowe zaggszczanie. W miegscach skrzyzowania z istnigjaca
infrastruktura techniczng zabudowaé kabel w rurze ostonowej typu DVK 75 . Zyte
neutralng kablaw stupach nalezy podtaczy¢ do wykonanego uziemieniaroboczego o
rezystancji R< 10 W.



13.0CHRONA PRZEZ PRZEPIECIAMI

Dla ochrony przed przepigciami wywotanymi przez wytadowania atmosferyczne oraz
operacje faczeniowe w instalacji niskiego napiccia projektuje si¢ zastosowac ograniczniki
przepig¢ klasy 2 Dehnblock DB M1 255. Projektuje si¢ zastosowac ochrong przepieciows
poprzez zastosowanie ogranicznikow firmy Dehn ukiadu sieci TN-S. Montowaé w
rozdzielni RG.

14.INSTALACJA POLACZEN WYROWNACZYCH

W pomieszczeniu kottowni, w.c. zaplecza nalezy wykonat instalacje potaczen
wyrownawczych. Nalezy zabudowa¢ GSW (Gtowna Szyna Wyréwnawcza) i potaczy¢ do
taim FeZn 4x30 potaczonych ze zbrojeniem taw fundamentowych Cu min. 16 mmZ.
Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (migjscowe) powinny obejmowac wszystkie czgsci
przewodzace jednoczesnie dostepne, takie jak:

czesci przewodzace dostepne,

cze¢sci przewodzace obce,

przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych

i wypustow oswietleniowych,

metal owe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
W pomieszczeniach w.c., kuchni wykonat instalacje potgczen wyrdwnawczych
dodatkowych. Do dodatkowej szyny wyréwnawcze) zainstalowane w puszcze rozgateznej
taczy¢ rury i urzadzenia metalowe wg. plandéw instalacji oraz metalowe instalacje
sanitarne. Potgczenia wykona¢ przewodami miedzianymi min. 4 mm2 wt.

15.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 zaprojektowano system TN-Sdlarozdzielni i cate
instalacji odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez catkowite izolowanie
czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie :

-wyltacznikdw réznicowo-pradowych

-wytacznikéw nadpradowych

-potaczen wyrdwnawczych

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie taczy¢ przewoddw ochronnych i neutralnych ze
soba za wytacznikami réznicowo-pradowymi.

Uwaga:

Urzadzenia pracujace w/w ochronie przeciwporazeniowej nie nalezy instalowa¢ w innych
systemach .

16.UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych oraz PN-1EC 60364-5-523 Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia el ektrycznego, PN-HD 60364-4 Instal acje el ektryczne
niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, SEP-E-0002 — Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych, podstawy planowania, wyznaczanie mocy
zapotrzebowaneg

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Dobér zabezpieczenia zasilajacego RG



Zestawienie mocy szczytowsy:
-moc zainstalowana RG: kj = 0,34 Pz =119,0 kW
Ps=40,0 kW

Prad szczytowy (przy cos =0,93 )

P, 40000

V3:U,-cosg V3400093

=62,15A4

32

Dla zabezpieczenia obwodu w.l.z. zasilgjagcego projektowana rozdzielnie gtbwna RG
przyjmuje w ztagczu kablowym pomiarowym zabezpieczenie przelicznikowe nadpradowe
typu S193 C63 A .

Dobdr wewngtrznegj linii zasilgjacej :
Dobrano przewdd YAKXS 4x50 mm2  Idd = 113 A sposdb utozenia D

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla o zytach miedzianych, o izolacji z PCV i
dopuszczanej temperaturze zyt 70 st. C utozonego bezposrednio w ziemi w temperaturze
otoczenia20 &t. C

Idd =113,0 A

In<Ibn<Idd

62,15<63<113,0 A

1,6*Ibn<1,45*1dd

100,8 A < 163,85 A

Warunek doboru przewodu zostat spetniony.

-obwod oswietlenia po 1,0 kwW
Przyjmuje ze Ps=1,0 kW

Prad szczytowy obwodu zasilajagcego oswietlenie wynosi :

3
ly, = Ps — = 1040 =4,67A
U, xosj] 230>0,93

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego oswietlenia w rozdzielniach przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S301 B 10 A.

- obwad gniazd wtykowych
Przyjmuje Ps= 2 kW

Prad szczytowy obwodu zasilgjacego gniazda wynos :
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. P 2040°

o= — = =9,35A
U, xcosj 230>0,93

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego tablicach rozdzielczych przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S301 B 10 A.

- zadllanie gniazda 3-fazowego
Przyjmuje Ps= 4,5 kW

Prad szczytowy obwodu wynosi :

P, 4500

Isz = = =699 A
" 3:-Uy-cosgp V3:400:0,93

Dla zabezpieczenia obwodu tréjfazowego w rozdzielni gtéwnej zasilania gniazda 3-
fazowego przyjmuje zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe S 303 B 16 A.

- zaslanie pieca elektrycznego
Przyjmuje Ps= 8,0 kW

Prad szczytowy obwodu wynosi :

P, 8000

I:; = =
" 3:-Uy-cose V3:400:0,93

=1243 A

Dla zabezpi eczenia obwodu trojfazowego w rozdzielni gtbwnej zasilania 3-fazowego
pieca el ektrycznego przyjmuje zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 303 B 16 A.

Obliczenia ochrony przeciwporazeni owe)

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylaczenia w sieci TN wynosi
0,4s dla obwoddéw koncowych o pradzie nieprzekraczajacym 32A w pozostatych
przypadkach 5s.

Zastosowano samoczynne wylaczenie poprzez zastosowanie wylacznikow
nadpradowych oraz wylacznik éw r 6znicowopr adowych.

Dlagniazd 1-faz. zastosowano wytaczniki nadpradowe B 16
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|, = 16A

k — gwarantowana krotnos¢ wytaczenia (B-5; C-10; D-20)

U
Z £-0°
IA
230
— = 7
Zg 6.5 2,670

Zs - wymagana maksymal naimpedancja petli zwarcia
| o - Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wylaczenia
Uo - napiccie fazowe

Maksymalna wartos¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 2,87 W

Dla oswietlenia zastosowano wytaczniki nadpragdowe B 10

|, = 10A

k — gwarantowana krotnos¢ wytaczenia (B-5; C-10; D-20)

U
Z E—2
IA
230

Zs - wymagana maksymal naimpedancja petli zwarcia
| o - Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wylaczenia
Uo - napiccie fazowe

Maksymal na wartos¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczyc¢ 4,6 W
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SPISRY SUNKOW

Rys. nr E1 PZT — TRASA WEWNETRZNEJLINII ZASILAJACEJ 1:500
Rys. nr E2 RZUT PARTER — INSTALACJA WEWNETRZNA 1:100
Rys. nr E3 RZUT PARTER — INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100
Rys. nr E4 RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
Rys. nr E5S SCHEMAT ROZDZIELNI RG
Rys. nr E6 SCHEMAT ROZDZIELNI TR
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proj. w.l.z. YAKXS 4x50 mm2 df. 120 m
kier. zfacze pomiarowe

Oznaczenia

proj. rozdzielnia gfowna RG wnekowa typ XL3 160 prod. Legrand
proj. w.l.z. zasilania RG YAKXSY 4x50 mm2 ze zfqcza kablowego pom.
proj. pion zasilania TR YDY 5x10 mm2 z rozdzielni RG

proj. instalacja zasilania pieca elektr. YDY 5x4 mm2 p.t.
proj. instalacjo zasilania pomp ciepfa YKY 5x4 mm2 p.t.

proj. instalacja gniazd 3-fazowych YDY 5x4 mm2 p.t.
proj. gniazdo 3—faz. z wyfqcznikiem 32 A IP 44

proj. gniazdo pojedyAcze p/t 2P+Z bryzqosz. IP 44 prod. Legrand

proj. gniazdo pojedyicze p/t 2P+Z IP 20 prod. Legrand

proj. instalacja 1-faz. gniazd YDYp 3x2,5 mm2 p.t.
—— proj. uziom fundamentowy Zn-Fe 30x4
——  proj. przewdd pofgczenia miejscowego LYd 1x4 mm2
B proj. szyna uziemiajgca GSU

@ proj. zacisk potqczenia miejscowego

Instalacje ukfada¢ podtynkowo.
System ochrony : Samoczynne wyfqgczenie
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RONDEL flat 1XLED 4000K / CRI>=80 18 W

Monsun® 22 1XLED 4000K | CRI >= 80 44.5 W

PrevalLight surface 4000K 2000im 1XLED 4000K / CRI >=80 24 W

APOLLON® 1xLED 4000K | CRI>=8036 W
- POWERBRIK® 800 1XLED 4000K / CRI>=8021W
- SICOMPACT® | PL32 1XLED 4000K | CRI>=7035W
Monsun® 12 1XLED 4000K | CRI>=8045.4 W
AXNO_3W_B 1xAXNO/3W/B 6.1 W
AXNC_1W IXAXNC/IW/A... 3.9 W
- EXIT_2W_B IXET/2W/B 3W
EXIT_2W_B 1XET/2W/B 3 W

LACZNIK INSTALACYJINY

YDY 3x1,5, YDY 4x1,5
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Moduty monokrystaliczne Moduty monokrystaliczne
3 Stringi Infinity New ENERGY INE-340M-HC 1 Stringi Infinity New ENERGY INE-340M-HC
340Wp x 19 szt. x 3 moc 19,38 kWp 340Wp x 16 szt. moc 5,44 kWp
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