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OPIS DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

DANE EWIDENCYJINE

OBIEKT: Budowa Sali Wiejskiej wraz z remiza w miejscowosci
Prochnowo

ADRES: 64-830 Margonin, Préchnowo, dz. nr 23

INWESTOR: GMINA MARGONIN

64-830 Margonin, ul. Kosciuszki 13

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka niezabudowana.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Na terenie dziatki nr 23 potozonej w Prochnowie projektuje sie budowe Sali
Wiejskiej wraz z remiza.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 27 528,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej 426,90 m?
Powierzchnia utwardzone projektowane 657,50 m?

W tym drogi 468,00 m?
W tym chodniki 102,30 m?
W tym taras i schody wesciowe 87,20 m?

Powierzchnia zieleni 26 443,60 m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynna 96%
Intensywnos¢ zabudowy 1,5%
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5. DANE TECHNICZNE

5.1 Rodzaj inwestycji — funkcja zabudowy i sposob zagospodarowania terenu
Budowa Sali Wiejskiej wraz z remizag w miejscowosci Préchnowo

5.2 Ustalenia dotyczgce warunkOw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego
a) usytuowanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
b) powierzchnia biologicznie czynna 96% powierzchni dziatki

5.3 Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu — w obrebie
inwestycji nie ma drzew przeznaczonych do wycinki

5.4 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr
kultury wspétczesnej — przedmiotowa dziatka oraz obiekty nie podlegaja ochronie
konserwatorskiej.

5.5 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
dostep do drogi publicznej — projektowanym zjazdem wg odrebnego zgtoszenia
minimalna liczba miejsc postojowych — zaprojektowano 4 miejsca postojowe
dostawa wody - projektowanym przytaczem
zasilanie w energie elektryczna — projektowanym przytaczem
zasilanie w energie cieplng — ogrzewanie powietrzng pompa ciepta
odprowadzenie sciekdw — do zbiornika bezodptywowego
gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpaddéw w pojemnikach na terenie

dziatki i wywoz na sktadowisko w ramach systemu gminnego
Odprowadzenie wod opadowych i rozstopowych — powierzchniowo
tacznosc - bezprzewodowo

5.6 Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci dla
obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach.

Zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostepu swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi /os6b trzecich/

Projektowana budowa nie wnosi uciazliwosci na tereny sasiadujace w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich osdb trzecich
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6. DANE INFORMACYJNE W ZAKRESIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

DLA SRODOWISKA

a) Projektowany obiekt nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw budynku i otoczenia.

b)Przedmiotowa dziatka nie jest usytuowana w obrebie terendw gorniczych.

7. KOMUNIKACJA | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

7.1...
7.2...
7.3...
74..
75..
7.6..

Instalacja C.O. — zgodnie z projektem branzowym
Instalacja kanalizacyjna — zgodnie z projektem branzowym
Instalacja wodociggowa — zgodnie z projektem branzowym
Instalacja wentylacyjna - zgodnie z projektem branzowym
Instalacja elektryczna - zgodnie z projektem branzowym
Zagospodarowanie odpadami

Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie dziatki i wywozone
na sktadowisko odpaddw — bez zmian

1.7..

7.8..

Obstuga komunikacyjna
Poprzez wjazd istniejgcy
Odprowadzenie wod opadowych
Na tereny zielone wokét budynku

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1

3

4..

...Lapotrzebowanie w wode — zgodnie z projektem branzowym
2..

.Odprowadzenie sciekdw — zgodnie z projektem branzowym

...Emisja zanieczyszczen - brak

Wytwarzanie odpadéw statych — odpady wywozone przez wyspecjalizowana

firme.

5..
6..

7.

.Emisja hatasu, wibracji i promieniowania - brak.

Whptyw obiektu na istniejgcy drzewostan — nie wptywa.

. Wptyw obiektu na okoliczna faune — na przedmiotowej dziatce nie stwierdzono

siedlisk ptakow oraz dzikich zwierzat. W zwigzku z powyzszym projektowany
budynek nie wptynie negatywnie na istniejacy ekosystem a projektowane
nasadzenia moga jedynie stworzy¢ nowe siedliska dla dzikich zwierzat i ptactwa.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,

funkcjonalne i techniczne nie powoduja pogorszenia stanu srodowiska naturalnego
ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestyciji.
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OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W oparciu 0 nizej wymienione przepisy prawa dokonano , okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 93 poz. 888)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 1422
z 2015r)

Na podstawie powyiszych przepisow stwierdza sie, iz przedmiotowa inwestycja
miesci sie w catosci na przedmiotowej dziatce i nie oddziatywuje na dziatki sasiednie.
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OPIS TECHNICZNY

DANE EWIDENCYJINE

OBIEKT: Budowa Sali Wiejskiej wraz z remiza w miejscowosci
Prochnowo

ADRES: 64-830 Margonin, Prochnowo, dz. nr 23

INWESTOR: GMINA MARGONIN

64-830 Margonin, ul. Kosciuszki 13

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt budowlany budowy Sali
Wiejskiej wraz z remizg w miejscowosci Prochnowo.

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalna opracowania stanowig :

- Zlecenie Inwestora

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady geodezyjne w skali 1 : 500

- obowiazujace przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy
- decyzja o warunkach zabudowy

4. DANE OGOLNE

Budynek jednokondygnacyjne, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym
krytym dachdéwka ceramiczna.
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5. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 02.12.2015 paragraf 4.1. "W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej". Dz. U. poz. 2117 z
2015 roku., niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.
1...Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Vv Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemne.

v Kubatura budynku 2 590,00 m®

v Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej do gérnej powierzchni
najwyzej potozonego stropu wraz z izolacjg termiczng, znajdujacego Sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi

7,87 m co pozwala na zakwalifikowanie obiektu jako niski N (do 12m).

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 426,90 m*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 357,36 m’
POWIERZCHNIA CALKOWITA 507,30 m*
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 382,50 m2
W tym strefa ZLI 333,16 m2

W tym strefa PM 49,34 m2

2...0dlegtosci od obiektéw sasiednich:

Budynek spetnia wymagania odnosnie odlegtosci od budynkow sasiednich.

3...Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Nie dotyczy.

4...Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego:

W strefach ZL obcigzenia ogniowego nie uwzglednia sie. Gestos¢
obcigzenia ogniowego wydzielonego pomieszczenia kottowni nie przekracza
500MJ/m2.

5...Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowang do

kategorii zagrozenia ludzi ZLI

10
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6...0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych:

W budynkach nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7...Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLI dla budynku N : 8000m?.

8...Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa elementow
budowlanych:
Z wysokosci budynku, ilosci kondygnacji wynika, ze dla strefy pozarowej ZL
I wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej.
Poszczegblne elementy konstrukcyjne, sciany dziatowe oraz pokrycie
dachu

wykonane sa z materiatdw nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Strop — REI30

8§ Teriwa 4.0/1 REI6GO

Gtowna konstrukcja nosna - RI30

- $ciany murowane z cegty ceramicznej kratowki R240

Sciana zewnetrzna - EI30

- $ciany murowane z cegty ceramicznej kratowki REI240

Konstrukcja dachu - NRO

Przekrycie dachu - NRO

9...Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
@ Instalacja elektroenergetyczne i odgromowa w  wykonaniu
standardowym,
@ Przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wejsciu gtdbwnym do budynku.

11
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10...Warunki ewakuacyjne.

(%] Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku :
Z sali — 2 wyjscia bezposrednio na zewnatrz pomieszczenia oraz
jedno wyjscie poprzez holl i wejscie gtéwne.
(%] Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego — 40m.
@  Dopuszczalna dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych :
0 10m przy jednym dojsciu
0 40m przy dwaoch dojsciach
@  Korytarze stanowigce komunikacje wewnetrzng powinny miec¢
szerokosé w swietle co najmniej 1,4m.
@ Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokosé w swietle, tj.
co najmniej 0,90 m skrzydto
@ Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a
takze szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej,
prowadzacych na zewnatrz budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m
w swietle oscieznicy.
(7] Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz
budynku oznakowane zostana tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-
92/N-01256/02.

11...Dobor urzadzen instalacji przeciwpozarowe;.

§ W budynku zaprojektowano 2 hydranty wewnetrzne DN25 z wezem

potsztywnym zlokalizowany na holu wejsciowym i korytarzu remizy.

12...Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

W budynku zaprojektowano gasnice przy kazdym wejsciu na klatke schodowa.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego powinna przypada¢ na max. 100m?

chronionej powierzchni. Zastosowane gasnice na proszek ABC: powinny zawierac

najmniej co najmniej 4 kg srodka gasniczego. Miejsce usytuowania gasnicy oznakowac

tablicami ochrony p.poz. wg PN-92/N-01256/01.

12
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13...Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Woda moze by¢ pobrana z zewnetrznej sieci hydrantowej. Wymagana
wydajnosé 10dm3/s z hydrantu DN80. Usytuowanych w odlegtosci 5
do 75 m od budynku. Warunek spetniony przez hydrant projektowany
14...Drogi pozarowe:
Jako droge pozarowa przyjeto droge gming, ktéra przebiega wzdtuz dziatki
Pomiedzy drogami pozarowymi a scianami budynkow nie moga wystepowac
state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3m lub
drzewa.
Wyijscia ewakuacyjne z budynku powinny by¢ potaczone z droga
pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz
30m w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi

do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

6. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektébw  budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie :
proste warunki gruntowe ,
pierwszg kategorie geotechniczna.

Wykonano dwa doty prébne w obrysie zlokalizowanego obiektu na gtebokos¢ 1,00 m.
Projekt przewiduje posadowienie fundamentow na gtebokosé 0,9 m ponizej
poziomu terenu. W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekrdj geologiczny :
-pierwsza gorna warstwa to grunt organiczny (lom) zalega na gtebokosé¢ okoto 25 cm
- ponizej warstwy organicznej , az do gtebokosci 1,00 m zalega grunt niejednorodny
- piasek gliniasty (Pg) , glina piaszczysta zwiezta (Gpz)

- na gtebokos¢ 1,00 m nie wystapita woda gruntowa

Badania gruntu wykonano metoda makroskopowa.

Stwierdza sie , ze w miejscu lokalizacji budynku zalegaja grunty nadajace sie

do bezposredniego posadowienia fundamentéw.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.
UWAGA!

Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda
inne od przyjetych w projekcie nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta.
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

7.1.Zestawienie powierzchni budynku:

Powierzchnia zabudowy 426,90 m?
Powierzchnia uzytkowa 357,36 m*
Powierzchnia catkowita 507,30 m*
Kubatura budynku 2 590,00 m*

Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen zawarto na rysunkach budowlanych.

7.2.Zestawienie wymiarow gabarytowych budynku:

Projektowanego

budynku
Powierzchnia zabudowy 426,90 m*
Szerokos¢ elewacji frontowej 14,36 m
Liczba kondygnacji 1
Wysokos¢ do gzymsu lub attyki 554m
Wysokos¢ do kalenicy 7,87 m
Uktad potaci dachowej Dach dwuspadowy
Kat nachylenia potfaci dachowej 35°
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9. UKtAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU BUDOWLANEGO

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH
9.1.FUNDAMENTY

@ Projektowane tawy fundamentowe posadowi¢ nie ptyciej niz 80cm ponizej
gruntu.

Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granica przemarzania.

tawy fundamentowe monolityczne z betonu C16/20, zbrojone stalg AllIN.
tawy fundamentowe zbroi¢ 4 pretami A12, strzemiona A% co 40cm.

Szerokosé i gtebokos¢ posadowienia jak na rzucie fundamentow.

Pod tawami wykonaé podsypke piaskowa stabilizowang oraz wyla¢ warstwe
chudego betonu C8/10 min. 10 cm.

W trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy wykona¢

przepusty do przeprowadzenia instalacji.

Q \VaoQan

- niedopuszczalne jest posadowienie  fundamentéw na  nasypach
niekontrolowanych lub glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia w/w gruntow, wykop nalezy pogtebi¢ do poziomu wystepowania
gruntéw rodzimych, a zaistniatg roznice pozioméw wyréwnaé¢ za pomoca
chudego betonu klasy C8/ 10.

- w wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopéw wystepowania innych
gruntdbw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowaé sie z
projektantem.

- ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowanie w podtozu pod projektowanym
budynkiem gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegaé
nastepujacych zalecen; roboty fundamentowe wykonywane za pomoca sprzetu
mechanicznego zakonczyé okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla
posadowienia fundamentow budynku,

- ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno

wykopu w mozliwie najkrotszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego
struktury przez wykonanie warstwy chudego betonu C8/ 10 grubosci min.10 cm,

- w przypadku wykonywania robo6t ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy
mozliwe jest wystepowanie przymrozkow, odkryte dno wykopu zabezpieczone
warstwa chudego betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem matami.

- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopdéw wodami deszczowymi;
brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie
wodami sptywajacymi po terenie.

- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego,
uplastyczniong warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.
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9.2.5CIANY FUNDAMENTOWE

@ Sciany fundamentowe zewnetrzne do poziomu izolacji wykonaé¢ z bloczkow
typu
M kl. 20 na zaprawie cementowej marki Rz=10MPa.

@ Sciany fundamentowe zakonczyé izolacjg pozioma 2xpapa asfaltowa +folia
budowlana.

@ Sciany fundamentowe ociepli¢ styropianem EPS200-036 gr. 15cm.

9.3.SCIANY ZEWNETRZNE

@ z pustakow ceramicznych gr. 25cm na zaprawie cementowo wapiennej marki
Rz=8MPa lub zaprawie cieptochtonnej. Sciany ocieplone styropianem Fasada
EPS 70-032 [A=0,032 W/mK] gr. 20,0 cm.

@ przy pracach murowych nalezy stosowac¢ sie do wytycznych producenta.
Mozna zastosowac inny materiat spetniajacy wymogi wytrzymatosciowe oraz
ochrony cieplnej budynku.

UWAGA!

W trakcie murowania scian wykonywac bruzdy instalacyjne.

9.4.SCIANY WEWNETRZNE

%)

%)

Z pustakow ceramicznych gr. 12cm na zaprawie cementowo wapiennej marki
Rz=5MPa lub zaprawie cieptochtonne;.

przy pracach murowych nalezy stosowac¢ sie do wytycznych producenta.
Mozna zastosowac inny materiat spetniajagcy wymogi wytrzymatosciowe oraz
ochrony cieplnej budynku.

przy pracach murowych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.
Mozna zastosowac inny materiat spetniajagcy wymogi wytrzymatosciowe oraz
ochrony cieplnej budynku.

Wszystkie styki pionowe $cian dziatowych murowanych ze scianami
zelbetowymi lub murowanymi konstrukcyjnymi przewigzywac pretami 2 x @6
co trzecig spoine na dtugosci sciany 50cm, prety zbrojenia osadzi¢ w zelbecie
na gtebokos¢ min. 10 cm, w uprzednio nawierconych otworach za pomoca
kleju systemowego, lub inng réwnowazng metoda. Sciany dochodzace do
stropu masywnego lub innych

poziomych elementéw konstrukcyjnych zelbetowych, niebedace scianami
konstrukcyjnymi oraz wydzieleniami pozarowymi nalezy od tych elementow
zdylatowa¢ w ptaszczyznie poziomej zostawiajac przestrzen 1lcm pomiedzy
ostatnim watkiem sciany z elementem konstrukcyjnym oraz wypetniajac ja pianka

PU.

UWAGA!
W trakcie murowania scian wykonywac bruzdy instalacyjne.
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@ Scianki toalet systemowe z ptyt HPL. Scianki pomiedzy kabing a przedsionkiem
na petna wysokosé pomieszczenia

eprofile aluminiowe

ezawias wykonany z materiatéw nie ulegajacych korozji, samodomykacz
grawitacyjny,

ewspornik z aluminium montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm,
rdzen stalowy

ezamykacz pozwala na ryglowanie drzwi z obu stron kabiny, ergonomiczne
rozwigzanie, awaryjne otwieranie

eptytagr.12,0mm

@ Scianki instalacyjne G-K wodoodporne.

W toaletach przewidziano scianki instalacyjne z ptyt gips-kartonowych
wodoodpornych H2 (GKBI).

Obudowy szachtéw instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych,
zbiornikdéw sptukujacych podtynkowych- ptyta H2 wodoodporna na stelazu
systemowym CW/UW 75mm, obudowana jednostronnie 2x 12,5mm..
Wykona¢ na bazie kompletnego systemu.

Uwagi do wykonania scian i obudoéw GK
- Wszystkie elementy wykonywac zgodnie z technologia producenta.

- Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod przejscia instalacyjne oraz montaz
elementow wyposazenia tam, gdzie wymaga tego dokumentacja branzowa.
- Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod urzgdzenia wbudowane na state oraz
biaty montaz, po uprzednim uzgodnieniu z dokumentacjg branzowa.
- Sprawdzi¢ i wykona¢ zgodnie z dokumentacjg branzowa wszelkie przejscia
instalacyjne.
- Po wytrasowaniu kierunkéw i sprawdzeniu wymiar6w oraz katOw Sscian
montowac pierwsza warstwe na listwie izolacyjnej z pianki poliuretanowe;.
- Wymagane dylatacje scian wykonac zgodnie z technologig producenta.
- Potaczenia narozy wypetni¢ masa akrylowg w pomieszczeniach suchych,
silikonowa w pomieszczeniach mokrych.
- Scianki w pomieszczeniach mokrych wykonaé ze stelazu i optytowania
stosownego do warunkdw korozyjnosci panujgcych w pomieszczeniu.
- W pomieszczeniach mokrych jak tazienki, kuchnie i w obszarze lokalnych
fartuchéw z glazury stosowaé system gruntujacy do scian mokrych (grunt +
folia w ptynie), a przy montazu stosowac¢ systemowe tasmy uszczelniajgce i
kotnierze do przejsc.

9.5. SEUPY/TRZPIENIE ZELBETOWE

a) trzpienie zelbetowe — z betonu C16/20 wylewane w trakcie prowadzenia
robot murowych, zbrojone stalg AllIN zgodnie z opisem na rysunkach

9.6. NADPROZA

@ nadproza scianach nosnych z podwojnych belek zelbetowych
prefabrykowanych typu KONBET SBN120

@ nadproza $cianach dziatowych z pojedynczych belek zelbetowych
prefabrykowanych typu KONBET SBN72
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9.7. PODCIAGI
@ podciagi stalowe z ksztattownikow dwuteowych HEA stal S355

9.8. STROPY

a) TERIVA 4.0/1 - gestozebrowy betonowo — zelbetowy wysokosci 24 cm.

@ Belki na podporach uktada¢ o rozstawie co 60 cm.

@ Minimalna dtugos¢ oparcia belek na murze wynosi 8 cm. Korce belek
oprze¢ na murze za posrednictwem warstwy zaprawy cementowej marki
Rz =8 MPa grubosci 2 cm.

@ Na obrzezach stropu na scianach nosnych i scianach réwnolegtych do belek
wykonac wience zelbetowe 0 wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ stropu

i szerokosci min. 12 cm.

@ W stropie wykona¢ zeberka rozdzielcze o szerokosci 7 - 10 cm , zbrojenie
podtuzne stal 2 f 12 (stal St3SX) , strzemiona f 6 co 45 cm.

@ Betonowanie stropu betonem C16/20. W stropie nalezy wykonac
dodatkowe zbrojenie przypodporowe zgodnie z zaleceniami producenta
stropu,

@ Wylewki zelbetowe oraz ptyty zelbetowe zgodnie z opisem na rysunku rzut
stropu.

9.9. WIENCE

@ wykonac¢ w ksztattkach wiencowych zgodnych z konstrukcja stropu

@ wieniec pod oparcie belek stropu— o wymiarze 25x25cm z betonu C16/20,
zbrojone podtuznie 4 f 12 /2dotem i 2 g6ra/, strzemiona f 6 co 20,0cm.

@ wieniec wzdtuz belek stropu— o wymiarze 25x25cm z betonu C16/20,
zbrojone podtuznie 4 f 12 /2dotem i 2 g6ra/, strzemiona f 6 co 20,0cm.

9.10. KONSTRUKCJA DACHU

@ Zaprojektowano prefabrykowana konstrukcja kratowa, drewniang zgodnie z
projektem wykonawczym firmy dostarczajacej dach.

@ Dach mocowac na murtacie kotwionej do muru srubami M16 w rozstawie co
1500mm zabetonowanymi w wierncu

@ Przed pracami montazowymi stropu drewno nalezy zaimpregnowac srodkiem
przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym FOBOS M4.

9.11. KOMINY

@ Kominy spalinowe ksztattek kominowych typu Schiedel o srednicy kanatu
fi200
@ Wentylacja pomieszczern mechaniczna zgodnie z projektem branzowym

18



T BIURO PROJEK TOW

IT‘_' re M I DASI' mgr ink. Daruse Michalak

10. WYKONCZENIE BUDYNKU

10.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja pozioma na scianie fundamentowej —papa asfaltowa zgrzewalna z
asfaltow modyfikowanych SBS wg PN-EN 13969:2006 o gramaturze osnowy z
wtokniny poliestrowej 250g/m2 i grubosci catkowitej min. 4mm, bezwzglednie
potaczona z izolacjg pozioma podtozy na gruncie.

Sciany  fundamentowe -  izolacja pionowa 2x  dyspersyjna,
bezrozpuszczalnikowa hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa, z
dodatkiem inhibitorow korozji, do stosowania ha zimno na zagruntowanym,
przygotowanym podtozu (Scianie fundamentowej). Podtoze przygotowac
poprzez zgroszkowanie nadlewek oraz zatarcie na gtadko wszelkich
nierownosci i niedolan. Zabezpieczy¢ wszystkie elementy fundamentowe
betonowe stykajace sie z gruntem. Zbroi¢ wszystkie katy i naroza pasami z
tkaniny technicznej wtapiajac ja w swiezag mase. Kazdg nastepng warstwe
naktadamy po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Po natozeniu warstwy
ostatniej odczekac kilka dni dajac czas na odparowanie resztek wilgoci z catej
grubosci powtoki.

Izolacja podtozy na gruncie - papa asfaltowa zgrzewalna z asfaltow
modyfikowanych SBS wg PN-EN 13969:2006 o gramaturze osnowy z wtdkniny
poliestrowej 250g/m2 i grubosci catkowitej min. 4mm.

W pomieszczeniach z kratkg sciekowa posadzki w spadku izolowane wysoko
elastyczng, jednosktadnikowa, mostkujaca rysy, bez rozpuszczalnikbw powtoka
z tworzywa sztucznego (folia w ptynie) na zagruntowanym podtozu gruntem
nie zawierajacym rozpuszczalnikow na bazie zywicy syntetyczne;.

Ewentualne niedoktadnosci spadkéw, w szczegblnosci przy lokalnych
spadkach kopertowych dla kratek, wyrobi¢ szybkowigzaca cementowa
szpachlg wyréwnujaca o grubosci warstw w jednym cyklu do 10 mm i
mozIliwosci obcigzania po ok 6 godzinach lub szybkowigzacy szpachlg o
grubosci warstw od 2-20 mm mozliwoscig obcigzania po ok 12 godzinach z
dodatkiem trasu renskiego, gruntujgc wczesniej sukcesywnie dyspersja do
wytwarzania warstw kontaktowych na bazie zywicy syntetycznej.
Szpachlowanie wykonaé na swiezo naniesiong emulsje.

Uszczelnienie przeciwwilgociowe wykona¢ naktadajagc elastyczng
powtoke uszczelniajagcy z tworzywa sztucznego typu ,ptynna folia” w co
najmniej dwoch operacjach roboczych, przy czym za kazdym razem nalezy
pokrywaé cata powierzchnie. Najpierw wklei¢c na zaprawie uszczelniajgcej
wzmocnione flizeling, nieprzepuszczajagce wody mankiety, tasmy uszczelniajace
oraz przykry¢ pierwsza warstwa.

Wokét przejsé rurowych, odptywow podtogowych itp. wykonac¢ korek z
dwusktadnikowe] epoksydowej zywicy budowlanej zmieszanej z piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,8 mm (1:3 wagowo). Woké6t tych miegjsc
krytycznych na zaprawie uszczelniajacej wklei¢ odporng na dziatanie alkaliow,
pokryta tworzywem sztucznym siatke zbrojacg z widkna szklanego o
rozpietosci oczek 4mm x 4mm. Uszczelnienie naroznikbw wewnetrznych i
krawedzi podtoga/sciana wykona¢ stosujgc tasmy uszczelniajgce. W
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naroznikach nalezy wkleja¢ specjalnie uformowane tasmy uszczelniajgce
zewnetrzne i wewnetrzne.
Uwaga. Stosowac sie do wymogdw producenta w zakresie zastosowania,
przygotowania podtoza, montazu, akcesoriéw i stosowanej chemii.

10.2. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
1. Ocieplenie scian fundamentowych.

Zewnetrzne sciany ponizej poziomu +/-0,00 - izolowane termicznie
ptytami styropianowymi EPS 200, Adekl.=0,036 W/(m*K), gr. 18,0cm,
wytrzymatosé na zginanie > 150 kPa [BS150], naprezenie sciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglednym > 100 kPa [CS(10)100], nasigkliwos¢ wodg przy
dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu WL(T)4 < 4%.

2. Izolacja termiczna podfoza na gruncie

Ptyty styropianowe fundament EPS 200 EPS-EN (13163-T(2)-L(2)-W(2)-
S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2), , Adekl.=0,036 W/(m*K), gr.
12cm, wytrzymatos¢ na zginanie > 150 kPa [BS150], naprezenie sciskajgce przy
10% odksztatceniu wzglednym > 100 kPa [CS(10)100], wg rysunkow
uktadanego scisle na przygotowanym podtozu (ptyta betonowa). Po  utozeniu
poziomej ciagtej izolacji termicznej pod jastrychem ogrzewania podtogowego
nalezy roztozy¢ folie budowlang PE grubosci 1 x min. 0,2 mm, zabezpieczajac
ptyty przed wilgocia z jastrychu.

3. Izolacje termiczne scian zewnetrznych.

Sciany ocieplone wetng mineralng lamelowa z wierzchnig warstwa
utwardzonag MW-EN 13162 - T5 - DS(70,-) - DS(70,90) - CS(10)20 - TR10 -
PL(5)250 - WS -WL(P)- MU1, Adekl.=0,036W/(m*K) gr. 20cm. Klejone i
wyprawiane metodg lekka mokra i tynkowane.

Profil startowy ptyt z wetny mineralnej na scianach oktadzinowanych przy
poziomie terenu zabezpieczony pasem papy podktadowej zgrzewalnej
modyfikowanej SBS.

4, Wyprawa metody lekkiej mokrej.

Powierzchnia przyklejonych ptyt ocieplenia powinna byé wyréwnana, a
szpary wieksze niz 2 mm wypetnione. Do dodatkowego mocowania do sciany
nalezy stosowac¢ taczniki rozprezne. Mase klejagcg nalezy nanosi¢ na
powierzchnie ptyt termoizolacyjnych ciggtg warstwg o grubosci okoto 3-5 mm.
Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 100
mm w pionie i poziomie. W narozach otworéw, przed zastosowaniem
katownikéw z siatka, stosowa¢ dodatkowe zbrojenie tkaning 35x25c¢cm pod
katem 45st. W czesci cokotowej i przyziemia do wys. 2m ocieplanych scian
nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny. Tkanine przyklejona na jednej scianie
nalezy wywing¢ (naroznik) na sciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm.
Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej
niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm.

Stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Stosowaé perforowane katowniki aluminiowe z siatka do wzmacniania
narozy pionowych i poziomych oraz listwy profilowe systemowe startowe,
okienne, okapowe i dylatacyjne.
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10.3. PODtOZA | POSADZKI —wg zestawienia przedstawionym na rysunkach
§ posadzki z ptytek gresowych — wymiar min 30,0x30,0cm

Wiasciwosci

Badanie wg

Wymagania

Nasigkliwo$¢ wodna %

PN-EN ISO 10545-3

E<=0,5

Wytrzymatos$€ na zginanie Mpa

PN-EN ISO 10545-4

min.35

Sita tamiaca N

PN-EN ISO 10545-4

<7,5 mm min 750 N
>7,5 mm min 1300 N

Wspoicz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-

6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodpornosé PN-EN 1SO 10545-12 mrozoodporne
Odpornos¢ na $cieranie wgtebne mma3 PN-EN I1SO 10545-6 max 175
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 R12
oot e o SheTe e N iso tosists fua Uis
b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu D s e i T
Odpornosé na dzia’fa.nie $rodkéw domowego Sl (st Beretd min UB
uzytku
Odpornos¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

POM. NR 9,10,11,7,16 posadzki z ptytek gresowych— wymiar 59.8x59.8cm

Zasadnicze charakterystyki Poziomy ilub klasy | wartosd |Dokument odniesienia
Ddparmadd na ogieh AR EN14411:2012
Uwalnianie Mo [maldmd] <=8 ENL4411:2012
Uwalnianle Cd [mgigm2] == 00 EN14411:2012
5ifa lamigca M) mminirriam 1300 ENL4411:2012
Antyposlizgowasst wg normy DIN 51130 R ENL4411:2012
Sita wiazania/ adhezja [N/mm2]: - -

-kiese cementowe 1.4 Nimma ENL4411:2012
ki dysparsying 1,0 Wil ENL4411:2012
-klige 2 Fywic reaktyamnych 13,1 Nirm2 EN14411:3012
-ZAPrawa murarska MFD - wiasciwoscl urytkowe nleustalone EM14411:2012
Odpamade na szok termiczny Odporme EN14411:2012
Trwatosc dia . -
-Zastosowan weanetrznych Speinia EmL4411:2012
g e ospone ensrzans
Odezucia dotyky PO - whasciwosci uytkowe nieustalone EMLa411:2012

UWAGA:

W progach stosowacé listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej
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10.4. STOLARKA
Okna i drzwi aluminiowe zewnetrzne w systemie okienno-drzwiowym
Aluminiowym szer. 86mm.

System okienno—drzwiowy izolowany termicznie (profile tr6jkomorowe z
przektadka termiczng PA z dodatkowym podziatem komory miedzy przektadkami
termicznymi)

e Norma europejska PN-EN 14351-1+A2:2016-10,
e Gtebokosc¢ profili: rama okna i skrzydto drzwi — 77 mm; skrzydto okna — 86 mm);
» Profil skrzydta okiennego licujacy sie z oscieznica od strony zewnetrznej,

Parametry techniczne systemu:

Parametr Wartos¢ Wg. Normy
Przepuszczalnosé powietrza okna: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasa E 1500 PN-EN 12208:2001
Odpornos¢ na obciazenie Klasa C5 PN-EN 12210:2002
wiatrem:
Odpornosc¢ na uderzenie: klasa I5/E5
Izolacyjnos¢ termiczna catosci max 1.1W/m2K
przegrody

Profile aluminiowe trojkomorowe z przektadka termiczng. Powtoka lakiernicza
poliestrowa min. gr. 65 um w procesie jednowarstwowego malowania ze
wstepnym anodowaniem/wstepnym lakierowaniem podktadem epoksydowym.

Szklenie pakietami termoizolacyjnym bezpiecznymi., montaz za pomoca
podktadek, listew przyszybowych i uszczelek EPDM.

Skrzydta okien w kwaterach otwieranych, z zastosowaniem specjalnych
przektadek termicznych oraz uszczelka centralng z dwukomponentowego (litego i
komorkowego) kauczuku syntetycznego EPDM.

Kolor slusarki — RAL 7016

Fasady w systemie Aluminiowym, Stupowo-Ryglowym szer. 50mm.
e System fasadowy izolowany termicznie. Konstrukcja nosna sktada sie z
pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju
skrzynkowym i statej szerokosci 50mm. Profile wykonywane w procesie przerobki
plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22)
e Tworzywowe izolatory/przektadki PE lub HPVC zespolonego z LDPE o
wtasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01
e Potaczenia stup — rygiel w formie naktadkowej, z zastosowaniem ciggtej
przektadki termicznej wykonanej z HPVC i profilowanych uszczelek przyszybowych
z EPDM. Mocowanie mechaniczne na systemowych wspornikach i tgcznikach
aluminiowych mocujacych kurtyne do elementéw masywnych konstrukcji
budynku (lub podkonstrukcji ryglowej stalowej).
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e Gtebokos¢ profili uzalezniona od warunkéw statycznych poszczegélnych
przegrod i dobranych pakietow szklenia. Przyjeto gtebokos¢ stupka 145mm (czescé
nosna). Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia statyki, potaczen, sposobu
montazu elementow.

e Szklenie w zakresie grubosci 30 + 56mm, montowane za pomoca podktadek,
listew dociskowych z maskownicami i uszczelek EPDM.

e Uszczelki przyszybowe winny by¢é wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM
wgDIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2. Potaczenia narozy uszczelek
klei¢ lub stosowaé¢ gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjna
systemu. Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz
grubosci wypetnienia

e Fasada powinna posiada¢ kaskadowy system wentylacyjno—drenazowy
przestrzeni wrebOw przyszybowych.

e Okna i drzwi montowane w scianie kurtynowej w kompatybilnym systemie
okienno—drzwiowym.

e Spetnienie wymogow normy europejska PN-EN 13830:2015-06,

e Szerokosc profili: 50 mm,

e Gtebokos¢ profili:  wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie
wykonawczym;

e Zewnetrzne listwy maskujgce na stupach — prostokatne 20mm;

e Zewnetrzne listwy maskujace na ryglach — prostokatne 15mm;

= Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupdw i rygli: 0,5mm;

Parametry techniczne systemu:

Parametr Wartos¢ Wg Normy

Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa AE 1050 PN-EN 12152:2004

Wodoszczelnosé: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Odpornosc¢ na uderzenie: klasa I5/E5

Izolacyjnos¢ termiczna catosci
przegrody:

max 1,1W/m2K

Powtoka lakiernicza poliestrowa proszkowa wg PN-EN

ISO 2808:2000

stosownie do klasy korozyjnosci, lecz nie mniej niz gr. 65 um w procesie
wstepnym  anodowaniem/wstepnym

jednowarstwowego malowania ze
lakierowaniem podktadem epoksydowym.

Kolor slusarki: stupy, rygle oraz zatrzaski poziome rygli — RAL 7016.
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Uwagi do systemdw aluminiowych
- Wymiarowanie profili przegrod oraz dobo6r rodzaju i grubosci pakietéw
szklanych Wykonawca przeprowadzi po dokonaniu obliczen statycznych i
wybraniu wtasciwych rozwigzan technicznych obranego systemu.
- Przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji, elementy montazowe, tgczniki, blachy,
izolacje termiczng i paroizolacje, materiaty pomocnicze w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania i montazu przegréd.
- Wykonawca jest obowigzany do:
- wykonania pomiarow rzeczywistych otworéw na budowie;
- wykonania obliczen technicznych i wytrzymatosciowych zgodnie z PN;
- wykonania projektu warsztatowego przegrdéd, rys. ztozeniowych oraz
montazowych.
- ustalenia linii geometrycznej montazu slusarki fasad.
- Wszystkie typy przegrod musza by¢ wyposazone w system drenazowy.
- SZCZELINA MIEDZY OKNEM | KONSTRUKCJA WYPEENIANA MATERIALEM
IZOLUJACYM TERMICZNIE | USZCZELNIAJACYM PRZECIWWODNIE. DODATKOWO
POLACZENIE PRZEGRODY ALUMINIOWE) Z KONSTRUKCJA BUDYNKU
USZCZELNIC PO CALYM OBWODZIE MEMBRANA EPDM PAROSZCZELNA
KLEJONA OBUSTRONNIE DO SCIANY | ELEMENTU OSCIEZNICY. CAtOSC
USZCZELNIENIA MUSI ZAPEWNIAC CALKOWITA WODOSZCZELNOSC ORAZ
PAROSZCZELNOSC.
- Stosowa¢ dodatkowe elementy mocujgce w punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania.
- Dylatacje w konstrukcji przegrody w odstepach przewidzianych w systemie. W
potaczeniach stosowac taczniki dylatacyjne.
- Wszystkie przegrody szklane (oprécz pojedynczych okien i drzwi) montowane
do_konstrukcji dodatkowej (wzmocnienia stupkami stalowymi ocynkowanymi)
oraz do konstrukcji budynku z dylatacja uniemozliwiajacg przenoszenie ruchow
konstrukcji budowli na przegrody szklane (praca konstrukciji, ruchy termiczne).
- W przypadku ciezaru szyb pow. 90kg stosowac¢ zawiasy wzmocnione. W
drzwiach o ciezarze do 100 kg stosowac 3 zawiasy — 1 w dolnej czesci skrzydta, 2
na gorze. Zawiasy z regulacjg pionowa i pozioma.
- Wszystkie uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.
- Wkrety montazowe -ze stali nierdzewnej. W celu zapobiezenia korozji
elementow aluminiowych stosowac¢ zamki wykonane z aluminium.
- Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi
zaprawami tynkarskimi. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprocz cynku. Nie wolno dopusci¢ do
bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem impregnowanym srodkami
zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.
- Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa
pozostawi¢ szczeline min. 5 mm, a po zakonczeniu robot wypetni¢ trwale
plastyczng masa uszczelniajaca.
- Zapewni¢ mikrowentylacje pol nieprzeziernych oraz wtasciwe odprowadzenie
ewentualnych skroplin, wzig¢ pod uwage pochylenie fasady.
- Pochwyty, klamki, rozetki w kolorze naturalnego aluminium. Przed
zamoOwieniem wymagana akceptacja zamawiajacego.
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- Zamki patentowe oraz elektryczne tam, gdzie zastosowano wg projektu inst.
niskopradowych.

Stolarka drzwiowa

@ Drzwi wewnetrzne ptytowe petne z wypetnieniem ptytg wiérowa otworowana,
wyposazone w jeden zamek patentowy, klamke, zawiasy, oscieznica metalowa.

@ Drzwi typu PORTA ENDURO lub inne réwnowazne, z przeszkleniem mlecznym
wyposazone w panel gérny oraz dolny wentylacyjny

@ Drzwi zewnetrzne stalowe - Skrzydto grubosci 64mm wypetnione wetna
mineralna. Poszycie z blachy ocynkowanej 0,75mm lub 1,0mm w zaleznosci od
klasy wytrzymatosci mechanicznej — klasa min. 3. 3-stronna cienka przylga.
Okucia — klamki U ze stali nierdzewnej dostosowane do klasy mechanicznej
skrzydta. Zawiasy ze stali nierdzewnej w ilosci dostosowanej do ciezaru
skrzydta.

Drzwi zagruntowanie i lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016 wykonane
fabrycznie.

@ Minimalna szerokos¢ przejscia w swietle oscieznicy drzwi jednoskrzydtowych
oraz gtébwnego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych nie mniejsza niz 0,9m.
Grubos¢ skrzydta oraz okucia nie moga pomniejsza¢ wymiaru szerokosci w
Swietle.

Zamodwienia stolarki okiennej, drzwiowej dokonaé po sprawdzeniu wszystkich

wymiaréw na budowie.

brama segmentowa,
wymiary — 500 x 400 cm
segmenty bramy - ocieplane segmenty stalowe wykonane z ocynkowanej
ogniowo blachy stalowej, ocieplane pianka PU, z zewnatrz i wewnatrz
zabezpieczone przed przytrzasnieciem palcéw, krancowe katowniki stalowe,
uszczelka progowa, uszczelki miedzysegmentowe i uszczelka nadproza z EPDM. Z
zewnatrz przettoczenia L Micrograin, powierzchnia zagruntowana farba na bazie
poliestru metoda coil-coating, kolor RAL 7012
oscieznica — katowa, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, z
bocznym zabezpieczeniem przed przytrzasnieciem, przykrecang bezpieczng szyna
biezng i boczng uszczelka z EPDM. Kolor RAL 7016
typ prowadzenia — dla niskiego nadproza,
wyposazenie — reczny tancuch awaryjny, Odbiornik i nadajnik 4-kanatowy,
rodzaj napedu — naped osiowy z samohamujaca precyzyjna przektadnig
tancuchowa, elektronicznym  sterownikiem  potozenia, zabezpieczeniem
termicznym, zabezpieczeniem przed podwazeniem.
sterowanie — sterowanie mikroprocesorowe obstugujace impulsowy tryb pracy,
zamek miniaturowy, podwdjny wyswietlacz siedmiosegmentowy, regulowane
ograniczenie sity.

zabezpieczenie krawedzi SKS - samonadzorujgce zabezpieczenie krawedzi
zamykajacych realizowane przez czujniki optyczne.
wtasciwosci uzytkowe -wg normy PN EN 13241-1
ilos¢ uruchomien bramy -10
odpornosé na obcigzenia wiatrowe - klasa 4
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10.5

wodoszczelnosé - klasa 3
przepuszczalnos¢ powietrza - klasa 2
izolacyjnosc¢ akustyczna -25dB
opor cieplny -U =12 W/m%,
potozenie silnika - wewnatrz, prawe
potozenie sterowania - wewnatrz, prawe
. TYNKI | OKtADZINY WEWNETRZNE
@ tynki scian murowanych i sufitbw - tynk cementowo wapienny + 2 x gtadz
gipsowa.
UWAGA!

Uwagi:

Zaleca sie aby do wykonywania tynkdéw przystgpi¢ po okresie osiadania,
skurczu i schniecia muréw i innych elementow betonowych. Podtoza pod tynki
powinny by¢ trwate, sztywne, rowne. Tynkowane powierzchnie powinny by¢
wolne od kurzu, ttuszcz6w, smarow, farb, naddatkéw zaprawy murarskiej itp.
Na podtoza silnie i srednio chtonne wykonaé¢ obrzutke cementowa lub
gruntowa¢ srodkami np. KNAUF Grundiemittel. Przy tynkowaniu murow
wykonanych z roznych materiatbw wykona¢ obrzutke cementowa lub
zagruntowa¢ srodkiem np. KNAUF Betonkontakt. Nadmiernie suche podfoza
zwilzy¢ woda.

§ Stosowac listwy i katowniki systemowe aluminiowe narozne,

8 W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym tynk na scianach do
wysokosci 10cm powyzej poziomu sufitu,

8 Przewidzie¢ wszystkie przewidziane systemami roboty i materiaty
pomocnicze jak uszczelnienia i wypetnienia, listwy wykornczeniowe, w
niezbednej ilosci.

@ tazienki, kuchnia, magazyny - ptytki glazurowane scienne na petng wysokos¢

pomieszczenia
0 nasigkliwos¢ wodna Eb>10
wytrzymatosé na zginanie min.12 MPa,
odporne na pekniecia wtoskowate,
wytrzymatosé na zginanie min 12 N/mmz2
odpornosé na dziatanie srodkdw domowego uzytku GB,
odpornosé¢ na plamienie min. 3 klasa.
Narozniki zewnetrzne wykorczone poprzez fazowanie krawedzi
Niedopuszczalne jest zastosowanie listew plastikowych

O OO0 O0OO0OO0o0Oo

@ Pozostate pomieszczenia - szpachléwka gipsowa 2x i malowanie

farbami lateksowymi w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

@ Sufity podwieszane zgodnie z rys. szczegétowym —sufit z ptyt gipsowo

kartonowych malowanych farbami lateksowymi w kolorze biatym.

@ Sufity podwieszane — zgodnie z rys. szczegdtowym — sufit systemowy z ptyt

mineralnych, konstrukcja z profilami poprzecznymi T24.
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@ Pozostate pomieszczenia sufity tynkowane, szpachléwka gipsowa 2x i
malowanie farbami lateksowymi w kolorze biatym.
Uwagi ogodlne - Ptytki ceramiczne klei¢ na:

§ - wzmocniong wibdknami, cienkowarstwowg zaprawe Kklejowg do
ukfadania i mocowania ptytek ceramicznych w pomieszczeniach i na
zewnatrz. Przeznaczong do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych,
obszarach wilgotnych i mokrych. Klasyfikacja C1 TE wg PN-EN 12004.
§ Spoinowaé cementowa, elastyczng, zawierajacy tras renski zaprawa do
fugowania ptytek i ptyt ceramicznych, gresdw, nadajacg sie do stabo
chtonnych ptytek s$ciennych i podtogowych, szerokos¢ spoiny: 2-20 mm,
klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888. Styki sciana/podtoga i
sciana/sciana fuga silikonowa - sieciujacy kwasem octowym kauczuk
silikonowy do uszczelniania i elastycznego wypetniania spoin taczacych i
dylatacyjnych w obszarach sanitarnych, hamujacy rozwoj grzybow zgodnie z
normag PN-EN ISO 846. W narozach zastosowac¢ podktad zwiekszajacy
przyczepnosé fug silikonowych do krawedzi roznego rodzaju oktadzin. Kolor
spoiny — jasny szary.
§ Ptytki klei¢ na podtoze suche, stabilne i rowne, zagruntowane.
Nieréwnosci podtoza skorygowaé przez skucie nadlewek lub wypetnienie
ubytkow szybkowigzacg, cementowg szarg masa szpachlowa do wypetniania,
wyréwnywania i naprawiania powierzchni betonu, tynku, muru, jastrychéw.
Nadmierng chtonnos¢ podtoza zredukowac¢ wysoko skoncentrowanym, nie
zawierajgcym rozpuszczalnikéw, szybkoschnagcym podktadem na bazie zywicy
syntetycznej do podtozy o duzej i zréznicowanej chtonnosci. Technologia
naktadania wg zalecen producenta.
§ Uktadanie okfadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym
cyklu technologicznym przez jednego wykonawce. Przed przystapieniem do
oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych.
§ Dla pomieszczern bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie
wykonczeniowym.
§ Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koncach scian) miaty wymiar wiekszy lub réwny potowie ptytki.
§ Granica pomiedzy roznymi rodzajami posadzek powinna by¢
lokalizowana zawsze w linii zamknietego skrzydta drzwi.
§ Stosowac progi systemowe aluminiowe dla potaczen réznych typow
posadzki
§ Nalezy zachowa¢ szczegOlng starannos¢ i uwage przy zlicowaniu
poziomdw roznych posadzek w stanie wykonczonym. Ostateczny, gorny
poziom posadzki wykornczonej powinien pozosta¢ taki sam we wszystkich
pomieszczeniach, o ile nie zaznaczono inaczej na rysunkach.
§ Przewidzie¢ wszystkie przewidziane systemami roboty i materiaty
pomocnicze jak uszczelnienia i wypetnienia, listwy wykonczeniowe, w
niezbednej ilosci.
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Sufity podwieszone.

Optytowanie — gtadkie z ptyty ogniowej w systemie REI30, 2x15,0mm
na ruszcie systemowym, o konstrukcji krzyzowej z profili CD60 z tacznikami do
potaczen wzdtuznych i krzyzowych.

Konstrukcja - ruszt moze by¢ wykonany jako jednopoziomowy i
dwupoziomowy. Mocowanie mechaniczne do konstrukcji budynku poprzez wieszaki
noniuszowe lub z elementem rozpreznym.

Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod przejscia instalacyjne oraz pod montaz
elementow instalacyjnych, ktore tego wymagaja, po uprzednim uzgodnieniu z
dokumentacja branzowa. Potgczenia narozy wypetni¢ masa akrylowa.

Przewidzie¢ rewizje dla obstugi serwisowej elementow instalacyjnych
zgodnie z projektami branzowymi

Uwaga:

- Przewidzie¢ wszystkie przewidziane systemami roboty 1 materiaty
pomocnicze jak mocowania, wieszaki, listwy wykonczeniowe, klipsy itd. w niezbednej
ilosci.

- W przypadku utrudnionego mocowania do stropdw, poszycia dachu czy
innej konstrukcji nosnej (z powodu ciggdéw wentylacyjnych, instalacji, urzadzen
montowanych w przestrzeni sufitu podwieszonego) nalezy przewidzie¢ dodatkowe
podkonstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, mocowane jako wymiany czy
catosciowa podkonstrukcja mocowana do elementéw nosnych budynku. Sposéb
mocowania podkonstrukcji nie moze obniza¢ nosnosci elementéw budynku, w tym
nosnosci pozarowej R.

- W sufitach podwieszonych nalezy przewidzie¢ w odpowiedniej ilosci i w
odpowiednich wymiarach rewizje dostepowe i drzwiczki rewizyjne w kolorze sufitu do
obstugi instalacji i urzadzen umieszczonych w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

- Przejscia miedzy roznymi typami sufitdw jak sufit modutowy — sufit GK
wykonac za pomocg systemowych profili.
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Powtoki malarskie.

nieoktadzinowane fragmenty scian malowane specjalistycznymi  farbami
wykonczeniowymi lateksowymi o bardzo wysokiej odpornosci na zabrudzenia i
scieranie - farba emulsyjna akrylowa lateksowa, odpornos¢ na szorowanie 5000 cykli.

Uwagi:

- Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po
wyschnieciu tynkow.

- Powierzchnie tynkdéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie
ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

- Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej
farby.

- Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac
po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych tj. po ukorczeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

- Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i
wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdbw podwieszonych.

- llos¢ warstw oraz technologia naktadania wg zalecen producenta.

- Przewidzie¢ wszelkie roboty i materiaty pomocnicze jak uszczelnienia i
wypetnienia, listwy wykornczeniowe, w niezbednej ilosci.

- Malowanie wewnatrz duktéw, komér, szachtow wentylacyjnych i pomieszczen
technicznych - standardowa farba akrylowa w kolorze biatym.

10.6. TYNKI | OKtADZINY ZEWNETRZNE

Na scianach ocieplonych metodg lekka mokrg - cienkowarstwowy, zewnetrzny
tynk silikatowy tynk na bazie szkta wodnego potasowego o uziarnieniu 1,5 mm.
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p~30-50. Wspotczynnik przewodzenia
ciepta A: ok. 0,7 W/mK. Tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed
rozwojem alg, plesni. Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodna tynk krzemianowy
do stosowania na zewnatrz budynkow, stosowany szczegdlnie w systemach ocieplen
na wetnie mineralnej

Uwaga!
Przed realizacja zamdwienie prébke kolorystyczng tynkéw w wymiarze min.
50x50cm przedstawic¢ Inwestorowi do akceptacii.
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Tynk na strefe cokotowa - tynk cienkowarstwowy na spoiwie z zywicy
syntetyczne.
Ziarnistosc¢: ok. 2,0 mm
Zawartosc substanciji statych: ok. 80%
Wypetniacz: barwiony piasek kwarcowy
Wspo6tczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 110-140

Elementy cokotowe ocieplone styropianem wodoodpornym klejonym i
wyprawionym metoda lekka mokrg - cienkowarstwowy, zewnetrzny tynk mineralny na
bazie dyspersji akrylowej, cokotowy mozaikowy, ziarnistos¢ piasku kwarcowego 2mm,
wspotczynnik  oporu  dyfuzyjnego pary wodnej p~110-140. Min. 24h przed
tynkowaniem podtoza (zbrojone wyprawy tynkarskie) gruntowa¢ podktadem
uniwersalny w kolorze odpowiadajgcym tynkowi zewnetrznemu. Obie warstwy
uktada¢ na catkowicie suchym podtozu wyprawy lekkiej mokrej. Szczegoty naktadania
zgodnie z technologia producenta

Uwaga. Przy ciemnych kolorach o duzej absorpcji ciepta z promieniowania
stonecznego (HBW<25) oraz na scianach przy ciggach komunikacyjnych do wys. 2m
nalezy stosowac podwadjna tkanine zbrojaca w wyprawie klejowej izolacji termicznej.

10.7 POKRYCIE DACHU
@ Budynek zaplecza - pokrycie z papy termozgrzewalnej w systemie
REI3O0
@ Dachgtowny - pokrycie z blachy stalowej na rabek stojacy kolor grafit

10.8. OBROBKI BLACHARSKIE | ELEMENTY WYKONCZENIOWE
@ opierzenia - z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
o Odprowadzenie wody z potaci dachowych i odsniezanie
Normy PN EN 12056-3 i DIN 1986-100

Woda z dachéw odprowadzana systemem grawitacyjnym, poprzez wpusty
attykowe do zewnetrznych rur spustowych DN 120. Zabezpieczeniem systemu
Sg przelewy attykowe.

Dach ksztattowany z przeciwspadkami zgodnie z rys. dachu.

Rynny Rury spustowe

Rury DN120 sg wykonane z ciggnionego aluminium o grubosci 1,5 mm
odpornego na korozje i perforacje - malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Stosowa¢ kompletne rozwigzania systemowe w tym ksztattki,
akcesoria, rewizje, koszyki ochronne, uszczelki, przektadki, elementy mocujace
itp. Przed wpieciem rury spustowej do kanalizacji deszczowej wykonac
systemowga ksztattke rewizyjna z koszem chronigcym przed dostawaniem sie do
instalacji niepozadanych przedmiotow. Rury kolorze RAL 7016.
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Wpust attykowy

Wohpust attykowy poziomy. Wykonany z materiatow niepodlegajacych korozji:
aluminium oraz stali nierdzewnej. Przeznaczony do wszystkich rodzajow
membran stosowanych na dachach ptaskich (bitumicznych jak i wykonanych z
tworzywa. Zapewni¢ szczelnosé poprzez utozenie hydroizolacji / membrany
dachowej pomiedzy pierscieniem dociskajacym a korpusem wpustu i skreceniu
srubami. Przestrzen pomiedzy membrang a korpusem nalezy uszczelni¢.

Stosowac szczeliwo odporne na warunki atmosferyczne przeznaczone do pracy
w zakresie temperatur od -50 do +150 °C, montaz przy uzyciu szczeliwa
powinien by¢ wykonywany w temperaturze otoczenia od -5 do +40 °C.

Uwaga. Uzytkownik powinien zapewnic¢ odsniezanie dachu pawilonu tak by
utrzymywac grubos¢ pokrywy sniegu nie wieksza niz 30cm (w przypadku
powstania warstwy lodu jej ciezar nie moze przekroczy¢ ciezaru ww. sniegu).
Uzywac narzedzia i technologie odsniezania dostosowana do typu pokrycia
dachu w spos6b zapobiegajacy uszkodzeniom warstw hydroizolaciji.

UWAGA:
Kolorystyke zewnetrzng budynku oraz kolorystyke wnetrz nalezy uzgodni¢ z
inwestorem przed przystgpieniem do prac malarskich.

Wycieraczki wejsciowe — zewnetrzne i wewnetrzne

Zewnetrzne

Przy wejsciu gtéwnym do budynku zewnetrzna wycieraczka systemowa gr.
22mm, z wktadem z rowkowang guma oraz paskami szczotki w kolorze
antracytowym, montowana w ramie systemowej aluminiowej 25mm, w
zagtebieniu posadzki dla zachowania poziomu nawierzchniag chodnika.

Wewnetrzne

W holu wewnetrzna wycieraczka systemowa gr. 22mm z wkladem z
zebrowanej wyktadziny w kombinacji z paskami szczotki w kolorze
antracytowym, montowana w ramie systemowej aluminiowej 25mm, w
zagtebieniu posadzki dla zachowania poziomu z poziomem +/-0,00 holu
gtbwnego.

31



BIURDO FPROJEKTOWVW

: L L] M I DASI' mgr ink. Daruse Michalak

10.9. ELEMENTY WYPOSAZENIA

10.9.1. galanteria tazienkowa
Powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej
Szczotka do czyszczenia wc
Dozownik do mydta
Podajnik do recznikdw papierowych
Kosz na $mieci
Podajnik do papieru toaletowego
Wieszak na odziez/torebke
W przedsionku toalety damskiej zamontowa¢ przewijak nascienny dla dziecka

@ Pom.socjalne - W obrebie urzadzen sanitarnych do wysokosci 2,0m oraz
min 60cm po bokach ptytki glazurowane scienne

nasigkliwos¢ wodna Eb>10

wytrzymatosé na zginanie min.12 MPa,

odporne na pekniecia wtoskowate,

wytrzymatosé na zginanie min 12 N/mm2

odpornosé na dziatanie srodkdw domowego uzytku GB,
odpornosé na plamienie min. 3 klasa.

Narozniki zewnetrzne wykorczone poprzez fazowanie krawedzi
Niedopuszczalne jest zastosowanie listew plastikowych

O OO0 O0OO0OO0OO0o0OOo

Pozostata powierzchni scian - 2x gtadz gipsowa i wykonczenie poprzez
malowanie farbg emulsyjna lateksowg odporng na szorowanie.

Wyposazenie

umywalke 60 cm z dozownikiem na mydto
zlewozmywak jednokomorowy z szafka
pojemnik z recznikami jednorazowymi
kosz na smieci bezdotykowy

lustro 60x80cm

Wieszak na odziez
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stot
Wysokos¢: 720 mm
Szerokosé: 600 mm
Dtugos¢: 600 mm
Kolor gtéwny powierzchnia Buk
sto?u:
Kolor gtéwny podstawa: Czarny
Materiat powierzchnia stotu: Laminat
Material podstawa: Stal
Powierzchnia stotu: Prostokatny
Podstawa: State nogi
Waga: 24,15 kg
Montaz: Do montazu
Gwarancja 3lata

- krzesto
Wysokos¢ siedziska: 445 mm
Glebokos¢ siedziska: 390 mm
Szerokosé siedziska: 420 mm
Kolor gtéwny siedzisko: Buk
Kolor gtéwny podstawa: Chrom
Materiat siedzisko: Drewno
Material podstawa: Stal
Sztaplowane: Tak
Waga: 4 kg
Montaz: Do montazu
Gwarancja 3lata

- szafki

Wykonane z ptyty HPL, szerokosci 30,0cm, gtebokosci 50,0cm, wysokosé
180cm - dwudzielne, ustawiane na stopach systemowych.

10.9.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA ZEWNETRZNEGO

@ opaska kamienna wokot budynku — wykonana z otoczaka czarnego frakcji
40-80mm i gr. warstwy 10,0cm (1t/4m2), pod otoczakami nalezy zastosowac
geowtoknine. Catos¢ obrzezyé¢ kraweznikiem ogrodowym 8x30cm w kolorze
grafitowym.

@ Taras -z ptyt betonowych typu Bruk-Bet Promenada w kolorze wapien
muszlowy lub inny rownowazny uktadanych na podsypce cementowo
piaskowej i podbudowie z piasku sredniego. Taras obrzezy¢ Birdirem Dual w tej
samej klorystyce.

@ Utwardzenia — z ptyt betonowych typu Bruk-Bet Promenada w kolorze
wapien dewonski lub inny rownowazny uktadanych na podsypce cementowo
piaskowej i podbudowie z piasku sredniego. Taras obrzezy¢ Birdirem Dual w tej
samej klorystyce.

33



BIURDO FPROJEKTOWVW

: L L] M I DASI' mgr ink. Daruse Michalak

@ Kosze Square 2 prod. Im produkcja lub réwnowazne. (3 szt.)

Kosz wykonany ze stali zwyktej, ocynkowanej, lakierowany proszkowo
na RAL 9005, kosz z daszkiem, wktad kosza wykonany z ocynkowanej blachy.
Wymiary kosza: h=80 c¢cm, =32 cm, s=32 cm. Kosz kotwiony do fundamentu
betonowego o wym. h=40 cm, |=25, s=25 za pomoca nierdzewnych srub M10
dt. 200 mm. (4 szt/kosz).

@ Stojaki na rowery (7 szt.)

Stojaki wykonany z profili stalowych zamknietych o przekroju
kwadratowym ( 5x5 cm) gr. stali min. 3 mm., stal zwykta, ocynkowana,
lakierowana proszkowo na RAL 9005. Wymiary stojaka: h=80 cm, I=80 cm; s=5
cm. Stojak kotwiony do do fundamentu betonowego o wym. h=40 cm, 1=25,
s=25 za pomoca nierdzewnych srub M10 dt. 200 mm. (4 szt/stojak).
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11. KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

11.1...Instalacja c.0. — zgodnie z projektem sanitarnym
11.2...Instalacja wodociggowa — zgodnie z projektem sanitarnym
11.3...Instalacja kanalizacyjna — zgodnie z projektem sanitarnym
11.4...Instalacja wentylacyjna — zgodnie z projektem sanitarnym
11.5...Instalacja elektryczna — zgodnie z projektem elektrycznym

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

1...Zuzycie pradu na poziomie. ca 16 kW/miesiac

2...0grzewanie budynku z kotta gazowego o mocy 30 kW

3...Wtasciwosci cieplne poszczegdlnych przegrdd spetniajg wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

13. ZALtOZENIA DO OBLICZEN
a) podstawa prawna
- ,,Obcigzenia state. Obcigzenia budowli”
wg PN-82/B-02001
- ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
wg PN-82/B-02003
- ,Obciagzenie sniegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”.- Il strefa
wg PN-80/B-02010
- ,Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”.- | strefa
wg PN-77/B-02011
- ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-84/B-03264
- ,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-87/B-03002
- ,Konstrukcje drewniane - obliczenia statyczne i wymiarowanie”
wg PN-81/B-03150.00 i PN-81/B-03150.01
- PN-1SO 9836:1997 "Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”

b) zastosowane uktady statyczne
- dach ptatwiowo kleszczowy i dach kratowy
- strop Teriwa- belki stropowe jednoprzestowe
- nadproza prefabrykowane — belka jednoprzestowa
- fawy fundamentowe zelbetowe — belka ciggta na podtozu plastycznym
¢) wyniki obliczen
- nadproza prefabrykowane SBN
- fundamenty:
- fawa fundamentowa 60x40cm
- fawa fundamentowa 70x40cm
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14. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

W projekcie uwzgledniono potrzeby oséb niepetnosprawnych. Do budynku nalezy
utozy¢ chodnik pozwalajacy osobom na wozkach samodzielnie wijechaé¢ do
budynku. Skrzydta drzwiowe posiadajg szerokos¢ pozwalajgca na przejazd wdzkiem
dla niepetnosprawnych (min.90cm).

Przed wejsciem podjazd dla oséb niepetnosprawnych o nachyleniu 6%,szerokosc
podjazdu  1,20m z kraweznikami wysokosci 7,0cm. Balustrady obustronne

wysokosci 75,0cm i 90cm i przeswicie 100-110cm.

15. OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektowany budynek bedzie stuzyt jako lokalny sala wiejska przeznaczona dla
mieszkancdw wsi Prochnowo. Zaprojektowano sale spotkan dla okoto 100 oséb z
przylegta kuchniag mogaca wydawac positki z potproduktow przeznaczonych do
podgrzania i serwowania w serwisach obiadowych. Obok kuchni zlokalizowano
zmywalnie naczyn wraz z szafag przelotowa. Zaplecze kuchenne posiada odrebne
zaplecze socjalne dla oséb obstugujgcych kuchnie.

W skrzydle bocznym zaprojektowano Remize strazacka obejmujaca garaz na woz
bojowy, pomieszczenia socjalne oraz bioro.

W obiekcie zaprojektowano peten wezet sanitarny osobno dla kobiet oraz mezczyzn
jak réwniez dla oséb niepetnosprawnych. W przedsionku toalety dla kobiet

przewidziano rowniez przewijak dla niemowlat.
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UWAGI KONCOWE

WSszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami
badz wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed
przystapieniem do rob4t budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé za wykonane btednie roboty
budowlane co do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a
nie zostaty skonsultowane z inwestorem i projektantem.

Na potrzeby projektu przyjeto konkretne systemy izolacji, napraw scian, wykonczenia
posadzek itp. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami
przyktadowymi i moga by¢ zastapione przez inne rownowazne przystosowane do
zastosowania w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci.

Przed zaméwieniem materiatéw wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy
materiaty spetniaja warunki stanu granicznego nosnosci oraz uzytkowania w stosunku
do rozpietosci oraz obcigzen ktérym bedg poddane. W razie watpliwosci przed
zamoOwieniem materiatow nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Niniejszy projekt jest projektem BUDOWLANYM w rozumieniu Ustawy Prawo
budowlane i stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.

Ewentualne szczegoty rozwigzan wykonawca rozwigze w projekcie wykonawczym
wykonanym na koszt wtasny, po uprzednim zaakceptowaniu przyjetych rozwigzan
przez inwestora oraz projektanta.
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

OBIEKT: Budowa Sali Wiejskiej wraz z remiza w miejscowosci
Prochnowo

ADRES: 64-830 Margonin, Préchnowo, dz. nr 23

INWESTOR: GMINA MARGONIN

64-830 Margonin, ul. Kosciuszki 13
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego :
a) Budowa Sali Wiejskiej wraz z remizg w miejscowosci Préchnowo

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka niezabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot budowlanych:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

Wykopy pod fundamenty

roboty betonowe i murowe wykonane na rusztowaniach.

Montaz konstrukcji dachu

Montaz pokrycia dachu

obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem.
dowadz, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych.

5. Podczas przystapienia do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczegotowy instruktaz pracownikdw.

6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot w
strefach szczeg6lnego zagrozenia nalezy :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi.
Zabezpieczy¢ gtebokie wykopy

przestrzegac instrukcji montazu rusztowan.
uzywac srodkOw ochrony osobiste;.

uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi.
pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.
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Jarocin lipiec 2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OBIEKT: Budowa Sali Wiejskiej wraz z remiza w miejscowosci
Prochnowo

ADRES: 64-830 Margonin, Préchnowo, dz. nr 23

INWESTOR: GMINA MARGONIN

64-830 Margonin, ul. Kosciuszki 13

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 93 poz. 888) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze dokumentacja
techniczna, obejmujaca projekt budowlany Budowy Sali Wiejskiej wraz z remiza w
miejscowosci Prochnowo - zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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EL EWACJIA T Y L.INIA

Nislsi=injin

ELEWACJIA BOCSCZMNA

ELEWACJIA BOCZNIA

=]

KOLORYSTYKA EELWACII
TtO - RAL 9001
DETAL/COKOL - RAL 9004
DACH - RAL 9004
STOLARKA - RAL 9004

COKOL - tynk typu Ceresit Visage KAMIEN NATURALNY {granit)
kolor Finland Silver lub inny sytem réwnowainy

[ KONERCR, WITRANTH ISLNREN, A PO UWESARE W SITEVAC!

| PREAIMANE W ATERDLME FORARE W T ELTRSNIIE, NECUNIDES,

ey Aot e covomezzur cvves 2Oy AR 281738
DAY 20U §LUESD 15541, 0 FUAWE AUTDISCA | RANICH PN

s ezt ez 590

64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23

my i arch Ngdokra Gl Dr . ach. Juiga Kzimera iefczawed

Inwestor/zleceniodawca:
adres inwes
owo
jednostka projektujgca:
N BIURO PROJEKTOW
T e (€ \x, mgr Inz. Darlusz Michalak
Y
projektanci:
: D D —H— upe. r S4WPOKKAJBI011 N owid. WBPP.N 108/8826 - 25.04.80
gy i Dariuez Michalak e 2. Krzyeztof Wieczorek
U WHHDZABPHOKZ . WKPOORBPOOK!15
branza:
e —— e ———

ELEWACJJA FRONT OQOYWARAY A

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY
temat rysunku:
ELEWACIE
data edycfi: sala: rrysunke:
lipiec 2020 | Rsar 1

st 41




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m2] pom. pomieszczenia posadzki [m2]
NR1 holl gres 28.77 NR13 komunikacja gres 8.61
NR2 sala gres 151.92 NR14 biuro gres 10.37
NR3 kuchnia gres 18.24 NR15 pom.socjalne gres 1021
NR4 zmywalnia gres 8.02 NR16 toaleta gres 11.08
NR5 komunikacja gres 9.09 NR17 garaz pos.betonowa 49.34
NR6 pom.socjalne gres 6.99 Razem 89.56
NR7 toaleta gres 415
NR8 magazyn gres 9.42
NR9 wc meskie gres 10.78
NR10 WC niep. gres 477
NR11 wc damskie gres 8.83
NR12 kottownia gres 6.81
Razem 267.8
| Razem | _ | 357.36 |
| =
58 O
Mm H »QSEBEQH .) | ROZPOWSZECHNIANIE NINIESZEGO GPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
: gres || kotlownia s s e T
FORMIE, W TYM:
| FOTOKOPY, REPRODUKCI, PRZEDRUKL, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ 260DY AUTORA

|JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE] ZMOCY ART.116,117,118
USTAWYZ DNIA 4 LUTEGO 19841.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWAGH POKREWNYCH.

@.S NR6 [pom.st JMW ﬁ 6.81 |gres

(D2U. NR 24, PO2E3Z 1054 R)

I 200 6,99 |gres Nuw_

0 5 ®)
NR3 | kuchnia Ey ) C2m0
18.24 |gres S ! ,

zadanie:

Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Prochnowo

ISR AN E RN N4

D ﬁ _
@ 200 @) @ﬂ toa.moh.a\:m NR14 |biuro
%m 10.21 gres 10.37 |gres Inwestor/zleceniodawca:
§ _ NR16| a%mg GMINA MARGONIN
zmywalnia NR8|magazyri 11.64 | gres ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin
= gres 9.42|gres s =‘ ﬁ adres inwestycji:
28 8 m _M F 1 28 64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23
) / NR13 | komunikacja
O T U N| m; 8.61 |gres
NR9 | we mbskie jednostka projektujgca:
- 90 90
D05 @ [10.78 grek NR17 |garaz S I \ BIURO PROJEKTOW
ﬁv/. =. 7 —————————1934 p s.betonowad " — mgr Ini. Darlusz Michalak
HalS (S — !
_‘ ~ ~N
NR1]holl Wriotwemodll | m
|
D m projektanci:
— I mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska Drinz. arch. Jadwiga Kazimiera Pieficzewska
@ ! upr. nr SAWPOKKIUpB/2011 Nr ewid. WBPP.N 10B/88/ZG - 25.04.88
; in,Darusz ichelak it i
o% ,_“".n T WPASPHOR2 ﬁ._”w.,.ﬁm?&mﬂwwmm
./E =. branza:
ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT BUDOWLANY
temat rysunku:
z:m:zWz:m:zmz:W:zmz:W:zm,::M,::M,::M:zM:zﬁ:zm:zm RZUT PARTERU - m_.mswm&.m
data edygji: skalg: nrrysunku:

lipiec 2020 L0 | Rsar 2
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CcF — — - —+ +1 — [EEs “lzo 1h = g mmszs ! 2 8 i wieiskiel w miei i
Tl f f 3 W = b5 Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowc
, | 0 L & z ﬁmEc - */ B0l | 4 |
I e e I I e R [, S I — — . ___ BN/ 1 = | _ -
= 2 \m iH k@ Inwestor/zleceniodawca:
@ 1700 b . & £
28 88 T e , , mf ] _ oy i i I [E] GMINA MARGONIN
0 i | f f R m 120N/ 50 | S CTTLE ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin
n i ﬁ adres inwestycji:
i i i i n ﬁ i 5 64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23
n =] Irs
R i T S Pt | A | 8 _ =2 v T
wn| _90+40 290 o § " - —
i i i d m 8 M% g mm.l. w% g g 8 jednostka projektujgca:
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Lawa 60cm
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S\ 4 601 g6 L= 1255 e

Lawa 80cm

4 45 @6 L= 1255
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e \H Lawa 90cm
a
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s |
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1 Hows @ L REECHONTHANA DA - 2 WA WASHTCH CRGAK OMNSTRACL
SNmma %Sgiic\ig;
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= o
i % .
g E 55 2 AL @6 L= 1255 zadanie:
Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowc
o \@ 40 H 41 SHN L= 84.0
Inwestor/zleceniodawca:
g gl [E] GMINA MARGONIN
3 ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin
H adres inwestycji:
64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23
g g 8 jednostka projektujgca:
M BIURO PROJEKTOW
AANE mgr inz. Dariusz Michalak
LA
- ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

gl DE. tACZNA [m]

b 8+— | —Poz NR g DuGose llos¢ AN projektanci:

7 o PRETA | [mml | [m]  oncrow] xpoz [mazeM [ gs | pm gy tarh, Magdkna Grfsla. D n. ach, advigaKezniera Peiczawska
t—ot— 81— —F Poz. F60- - 150mb . 1 S4WPOKKIUpBI20H1 Nrewid. WBPP.N 108B/ZG - 25,048
_— 4 6 1,255 601 1 601 754,26 mgr in, Dariusz Michalak mgrin2. Krzysziof Wieczorek

0| 5 12 | 150000 | 2 1 2 300,00 upe.nr WKP/O40/PWOK12 upr. or WKPIOOBG/POOK/S
6 12 [ 150000 | 2 1 2 300,00
Poz. F80- -11.2mb branza:
4 6 1,255 45 1 45 | 5648
RO 5 12| 10 [ 2 1 2 240 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
6 12 11,200 2 1 2 2,40 :
Poz, 190~ - 10 mb faza:
1 12 0,840 a1 1 4 34,04
. 6 | 1255 | a1 | 1 | 41 | 5146 PROJEKT BUDOWLANY
3 12 10,000 2 1 2 20,00
4 12 | 10000 | 4 1 4 4000 | | tematrysunku:
DLUGOSE RAZEM [m] 862,19 | 739,24 A
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0888 RZUT FUNDAMENTOW
MASA [kg] 191,41 | 65645
MASA CALKOWITA [kg] 847,85 dato edycfi: skata: rrysunk:
1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B {osiowo) i '
O e o lipiec 2020 L0 | Rsoe 4

3) Dlugoé¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

stror 4




SZCZEGOE OPARCIA STROPU NA SCIANIE WEWNETRZNE/
2

#6 g0 200mm SIATKA PODPOROWA Z1]
BE

E

i

WEWNETRZNA

SZCZEGOL OPARCIA STROPU NA SCIANIE ZEWNATRZNE/
%

A2

| ZFBRO ROZDZIFLCZE

BELKA STROPOWA i i

31

o

f |

| —

%
\

5ad

Wymiansebetowy 250024 0cm 2 betonu C16/20 f

| |t

647 1
|

T

313
288

1\

o = e — ;..7 e ——

Podciag P3 HEA260 I=7,50m

1 HL H:H..\u\ — — 7

TT

UWAGA:
1. Strop-gestazebrowy na belkach STROPEX TERIVA 4,01 2g0dnie z instrukejq
Rysunek i ¥ L ia prefabr Zeber stropu TERIVA.
W razie pofrzeby dostosowac i zoptymalizowac roziaw podezas realizacji.
2. Wierice-wszystkie §ciany nosne w poziomie stropu zakoriczy¢ wiesicami.
Prety wieficow laczyé z dtugodci na zaklad 55¢m.
3. Kominy dylatowac od stropu przekiadks styropianowa gr. 2 cm.
4. W migjscu oparcia podciggu na $cianie, nalezy wykonaé poduszkg betonowa gr. min. 15 cm. lub
przemurowaé 3 warstwami cegly peinej klasy 150 MPa na zaprawie cementowej marki 10 MPa.
5.Wymlary | paziomu G jnych przed muszg zostaé
na budowie.
6. Trzpienie zelbetowe T1 prowadzone od faw fundamentowych zgodnie z opisem na rys. parteru
7. Trzpienie T4 iajgce Sciankg iszczyt od wiefica
Trzpienie o wymiarze 25,0x25,0cm z betonu C16/20 zbrojons podiuznie
4016 stal AlllIN B500B, strzemiona 26 co 12,0cm stal AD St3s.

UWAGA:

WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZA ZOSTAC PRZEZ WYKONAWCE SPRAWDZONE.
WATPLIWOSC! | NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI Z ZAL OZENIAMI PRZYJETYMI
W PROJEKCIE NALEZY NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH - NORMY PKD
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW

KONCEPCH, WYKDNANYCH AYSUNKOW, A PONADTD UMESZCZANIE W SISTEMAGH
REECHOWTWANA DAVTCH - 20 WUTOEM WEASCICH GRGAKSH ADMINSTRACL
RZECAANE W INCERDLAE FORME, W T LEXTRONCIE, MECIANCEE,

5T

| | Il | ey

zadanie:

Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowc

462
437

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA MARGONIN
I ul. Ko$ciuszki 13 64-830 Margonin

EE

5,50m
1 —

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23

jednostka projektujgca:

I | TL BIURO PROJEKTOW

y mgr inz. Dariusz Michalak
:mxmomomo@\momomomomomomomomomosg WA

Podcizg P2 HEA260 |-
¢!
525
500

Podciag P1 HEA260 I=11,10m

()

projektanci:
mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska Drinz. arch. Jadwiga Kezimiera Piericzewska
upr. nr S4WPOKKIUpBI2011 Nr ewid. WBPP.N 108/88/26 - 25.04.88
mgrinz. Darivez Michebak mgrinz. Krzysztof Wieczorek
up.r WKPIOZAGIFWOK/2 up. i WKPIOQBGIPOOK/15

n

Plyta Zelbetowa gr. 20,0cm z betonu C16/20

f f 2rojona dotem stk 4120 ocdach 1201 20mm [l f
hjonatra i 1120 oczcehSocomm

i i i i i branza:

ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

15 1725 884 I 1025 pﬁm
7 7 7 T faza:

f PROJEKT BUDOWLANY

i i i i i temat rysunku:

RZUT STROPU NAD PARTEREM

dta edygc skala: e rysunkos:

[12] lipiec 2020 L0 | R b

s 45




24x100am = 2400

2. a 1725

25

313

925

|76

DREWNO KLASY C24
1 Kt hrokiew dodthowo o o
prey pomocy Zjezak “rothofiving"
@ 75zt g Zy
2y ey h
3 Weaysthim powierzchn lomihdwbedicew T
f P wisth ok .25,
4. Wilgotnosz drewna uzytego do konstrukci dachu nie moze by wigksza iz 15%
5D . o bk s .
Srodkdw dostepnych na rynku.

w\

v
E%ri 1
ot L

DREWNO C24
wilgotnosc <18%

pas gomy deska 50x200mm

pas dolny deska 50x200mm
zakratowanie deska 50x160mm
Potaczenia w wgztach za pomosc plytek
kolczastych typu MITEK

KONCEPCH, WYKDNANYCH AYSUNKOW, A PONADTD UMESZCZANIE W SISTEMAGH
2

REATOANE W TCRDLVEX FORM, W . LEXRONCDE, VEOWNE,

5T

{DZUL WA 24, POZE3Z 1994 )

zadanie:

Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowc

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA MARGONIN
ul. Ko$ciuszki 13 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23

jednostka projektujgca:

N\ BIURO PROJEKTOW
y 11 mar inz. Dariusz Michalak
,,,:,

projektanci:
mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska Drinz. arch. Jadwiga Kezimiera Piericzewska
upr. nr S4WPOKKIUpBI2011 Nr ewid. WBPP.N 108/88/26 - 25.04.88
mgrinz. Darivez Michebak mgrinz. Krzysztof Wieczorek
up.r WKPIOZAGIFWOK/2 up. i WKPIOQBGIPOOK/15

branza:

ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

temat rysunku:

RZUT KONSTRUKCII DACHU

dta edygc skala: e rysunkos:

lipiec 2020 L0 | Rsr 6
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7 7 7 7 7 %Sgiic\ig;
| | I | [ p——
i i i i i zadanie:
| %+ | | | | Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowc
f f il [ f g
- Inwestor/zleceniodawca:
g 8w | f | | f GMINA MARGONIN
® 5 = i i R | H_ Bl o 2 ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin
° + adres inwestycji:
i i i i - i 64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23
f u..« f [ f
| | I | jednostka projektujgca:
| | [ | M BIURO PROJEKTOW
AANE mgr inz. Dariusz Michalak
f f [ f (LA
o e i el e ot e e ol e eyt bl ety ettt |
wn| @ - , N, m - - - s = =) - e J projektanci:
R A RS RS RS %ﬁa —— , = = gt gy arch, Magdeena Glfska Drin. arh. dviga Kezimiera Peczouska
MTi\\J\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\I\Lﬂ\\\\\\\\\\\_\;\\\\\\\\\\\\\\T\&fmwu\\\\xﬁ e 0 S4WPOKKIUpBIOTH Nrewid. WBPPN 1088876 - 25,0488
mgrinz. Darusz Michalk grin. Krzyszkof Weczorek
| | RSO0 || | up. I WPR2APWOK2 . it WKPIOBEPOOK/S
% 7 E k branza:
2. 1725 884 7, 1025 2.
! s Js] ! o5 ?, 1052 | ARCHITEKTURAIKONSTRUKCIA
i 2674 i i % 990 ﬁ_c faza:
| 1625 % | 1049 | 1052 | PROJEKT BUDOWLANY
i i i i i temat rysunku:
f f [l f RZUT POLACI DACHU
i i i dta edygc skala: e rysunkos:
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Ip1| bACH IPt| PosabzkA | [U1]uTwarDzZENIA | [12] OPASKA
dachtwka ceramiczna lub cementowa gres ostka betonowa Kaie oy 364 00 mm
oniraty 4060 mm ﬁ;@nﬁﬂggimgﬁ podsypka cementowo piaskowa geodlrina
iy o m el Hn potypa psiowa =09 gty
membrana dichowa styropian EPS 200036 1200 mm pa
i oy Toolacja preeciwwilgociowa - papa
sk ponkia temozgrzewalna na widkniie polstrows] min 5,0 mm
weha mineralna migkka 30 mm n_,__&gs__.g\s. : 1000 mm
folaparozotagja podsypkaz piasku éredniego zageszciona
sufft podwieszany p. GKF| REIR0 varstvono do -0
grunt rodzimy

NINEZEGO T2 Wi
KONCEPCY, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
"PREECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYIATKEM WEASIWYCH ORGANOW ADMINISTRACH.

FORMIE, W TYM:
"FOTOKOPY, REPRODUKC, PRZEDRUK, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA

|VEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEIZMOCY ART.116,117,118

USTAWYZDNIA 4 LUTEGO 19941 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU. NR 24, POZE3Z 1994 R.)

zadanie:

Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowo

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23

jednostka projektujgca:

) \ BIURO PROJEKTOW
mgr In2, Darlusz Michalak

projektanci:
mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska Drinz. arch. Jadwiga Kazimiera Pieficzewska

upr. nr S4WPOKK/UpB/2011 Nr ewid. WBPP.N 108/88/2 - 25.04.88
mgr inZ. Dariusz Michalak I inz. Kizysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0249/PWOK/12 _H__w_.. nr WKP/0086/POOK/15
branza:

ARCHTEKTURA i KONSTRUKCJA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY
temat rysunku:
PRZEKROJ A - A
dataedyg stalo: ot ysunku:
lipiec 2020 130 Rysr 8

sr.r 48




NINEESZEGO AKTE2 wi

KONCEPCY, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
"PREECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYIATKEM WEASIWYCH ORGANOW ADMINISTRACH.

FORMIE, W TYM:
"FOTOKOPY, REPRODUKC, PRZEDRUK, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA

|VEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEIZMOCY ART.116,117,118

USTAWYZDNIA 4 LUTEGO 19941 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU. NR 24, POZE3Z 1994 R.)

zadanie:

Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowo

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23

Ip1| bACH | |p2| bAcH | |p3] bAcH | |pt|Pposabzka | [ut][uTwarDzENIA | [U2] OPASKA
dachduka cramicni lub cementowa pokryce REB0 2g0dnieze stzegflem pokryie REID g0dnie ze sczegtlem ges Hostka betonowa 600 mm | kamied pukany 32640m 3000 mm
Kontrzty 40460 mm welha ninerana W50 mm weha ninerdna WK% mm podldad betonowy 2brjony satky Dol cenertowo pasiova wom niiline
iy 0d m e ebeowe 1 mn stopTena At W m 4 Ko Bm sodypaision 409 w0 g iy
membrana dachowa pustka powietrna pustha powitrzna styropian EPS 20036 1200 mn. i
Wi oy Tl aroiacyve Tl ez ol preciwwlgodova- epa
pustha powietrma sufit podwieszany pl, GKFI REI30 sulit podwiszany . GKFI REI3) texmoagreiwalna na kel polestow min 5,0 mm
weha mineralna migkla 30 mn chudy beton CB/10 1000 mm

podsypka z piasku Sredniego zageszciona
suft podwieszany p. GKF REI3) warstwowo do ls=0.9
grunt rodzimy
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jednostka projektujgca:

7 \ BIURO PROJEKTOW
mgr In2, Darlusz Michalak

projektanci:
mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska
upr. nr 5S4MWPOKKIUpB/2011

mgr inZ. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

Drinz. arch. Jadwiga Kazimiera Pieficzewska
Nr ewid. WBPP.N 108/88/2 - 25.04.88

mgr inz. Kizysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0086/POOK/15

branza:

ARCHTEKTURA i KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

temat rysunku:

PRZEKRO] B - B

skala:

1:50

data edygji:

lipiec 2020

r rysunku:

Rsr 9

srr 49




NINEESZEGO AKTE2 wi

KONCEPCY, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
"PREECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYIATKEM WEASIWYCH ORGANOW ADMINISTRACH.

FORMIE, W TYM:
"FOTOKOPY, REPRODUKC, PRZEDRUK, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA

|VEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEIZMOCY ART.116,117,118

USTAWYZDNIA 4 LUTEGO 19941 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU. NR 24, POZE3Z 1994 R.)

zadanie:

Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowo

Inwestor/zleceniodawca:
GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23
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Ip1| bACH | |p2| bAcH | |p3] bAcH | |Pt|POsADzKkA U utwARDZENIA | (12| OPASKA
dachowka ceramicma ub cementowa pokrycie REI30 zgodnie ze szzegblem pokrycie REI30 zgodrie ze szczegftem fres kostka betonowa 60,0 mm kamiefphukany 32-64mm 3000 mm
Kotz 40460 mm | Weaminerha 20050 mm wela mineraiha 2050 _min pockid betonowy throjony atky odsyoke cementowo piskowa 00 mn geowteina
iy L) aielelona 1 m sopTeive A W m 4 St L e — gty
membrana dachowa pustka powetrna pustha powietrzna .mza_ Ns.sm 100 mn_ gty
wigzar katowy folia paroizalacyjne foliz paroizolaryina _s_ﬁzng_ss_gm.gs o
stka poitrara suft podwieszany p, GHF REI0 ufit podwieszany . 6KFIREI30 temaggnevaba e osone i) o
weha minersra mieka 30 mn chudybeton CB10 100 mm
folia prciuopa podsypkaz piasku $redniego zageszczona
it podweszan . GRRRERD verstyouo do =09
grunt rodzimy

jednostka projektujgca:

7 \ BIURO PROJEKTOW
mgr In2, Darlusz Michalak

projektanci:
mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska
upr. nr 5S4MWPOKKIUpB/2011
mgr inZ. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

Drinz. arch. Jadwiga Kazimiera Pieficzewska
Nr ewid. WBPP.N 108/88/2 - 25.04.88

mgr inz. Kizysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0086/POOK/15

branza:

ARCHTEKTURA i KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

temat rysunku:

PRZEKROI C - C

skala:

1:50

data edygji:

lipiec 2020

r rysunku:

Rsor 10

sr.or 50
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NINEESZEGO AKTE2 wi

KONCEPCY, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
"PREECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYIATKEM WEASIWYCH ORGANOW ADMINISTRACH.
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FORMIE, W TYM:
"FOTOKOPY, REPRODUKC, PRZEDRUK, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA

|VEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEIZMOCY ART.116,117,118

USTAWYZDNIA 4 LUTEGO 19941 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU. NR 24, POZE3Z 1994 R.)

zadanie:

Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowo

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23

T T \4\\ \\, A RN |
[ ] [
4| bACH | |p5] pacH | |p|PposaDzka | |p2|PosaDzkA | [2] opAska
pokryie REI30 280dne 2¢ tzegdlem pokryie RE0 g0dni e tzegglem ges posadzka betonowa brojona etk Karied plukany 32-64mm 300 mm
viehaminerana W30 _mm weha minerana 00370 mm pocklad betonowy zbrjony satky A 150d50mn 150 mm geowldining
strop Teriwa 40/1 20 mm strop Teriwa 4.0/1 U0 mm 4 St L Styropan EFS 200036 120 mm. grunt istniciacy
ynkcementowo wpaiemny 5 mm pusta powierna Styopin EPS 20036 1200 mm. izl preccngociowa - pepa
r——. W om izolacja praeciwwilgotiows - iapa temozgrzewalna na widkninie polesrowe] min 5,0 mm
prp— termozgrzewalna na widkninie poliestrowej min 5,0 mm chudy beton C8/10 1000 mm
proeew— chudy beton C8/10 1000 mm podsypke 2 piasku Sredniego 2agesaczona
podsypka 2 piasku Sredniego zagestczona warstwowo dols=09
warstwowo do ls=09 grunt rodzimy
grunt rodzimy

jednostka projektujgca:

BIURO PROJEKTOW
mgr In2, Darlusz Michalak

projektanci:
mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska Drinz. arch. Jadwiga Kazimiera Pieficzewska
upr. nr S4WPOKK/UpB/2011 Nr ewid. WBPP.N 108/88/2 - 25.04.88
mgr inZ. Dariusz Michalak I inz. Kizysztof Wieczorek

upr. nr WKP/0249/PWOK/12 _H__w_.. nr WKPI0086/POOK/15

branza:
ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

temat rysunku:

PRZEKROJ D - D

data edygji: skala:

lipiec 2020

r rysunku:

130 Rys.r 1l

r.or 51
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lakier zabezpieczajacy Lakier SBS

papa wierzchniego krycia,zgrzewalna REI30

papa podktadowa mocowana mechanicznie
wetna mineralna

paroizolacja bitumiczna:

warstwa gruntujgca Grunt SBS obrébka blacharska

uszczelnienie bit.

warstwa spadkowa z gladzi cementowej

konstrukcja zelbetowa obrobka dekarska z papy

obrébka dekarska z papy podkladowej
warstwa gruntujgcavGrunt SBS
Kiin styropianowy laminowany papg 10x10 cm

|

p(

mimlBam

AN\

N N SERNS
Ay

N

faseta z zaprawy cementowej 0 promieniu 5 cm

zadanie:

Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowo

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23

jednostka projektujgca:

BIURO PROJEKTOW
mgr Inz. Darlusz Michalak

projektanci:
mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska Drinz. arch. Jadwiga Kazimiera Piefczewska

upr. nr SAWPOKK/UpBI2011 Nr ewid. WBPP.N 108/88/ZG - 25.04.88
mgr inz, Dariusz Michalak mgr in2. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/O249/PWOK/12 upr. nr WKPI0086/POOK/15
branza:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY

temat rysunku:
SZCZEGOL POKRYCIA
dataedye sta rysunku:

lipiec 2020 L0 | Rsor 83

str.nr 53




D1 D? D3 D4 D5 D6 o7 D8 KONSTRUKCJA PCV PCV PCV
| { AN
- SCHEMAT E SCHEMAT I\ I \\ w/ -
W - - - - - - - m 21N L | 2 —
R WYMIAR W SWIETLE S 100 100 90 90 100 100 140 90 E WYMIAR W SWETLE S 150 100 250
D OTWORU H 208 208 208 208 208 208 208 200 OTWORU H 150 150 120
MINIMALNY WYMIAR Simn 90 90 80 80 90 90 120 105 - parter 4 1 1
W SWIETLE OSCIEZNICY Hz i 200 200 200 200 200 200 200 210 N pigtro - - -
E KIERUNEK OTWIERANIA DRZW L P L P L P L P L P L 7 P L P L P RAZEM 4 1 1
- 2 6 4 2 0 1 3 3 1 0 0 [ 1 0 2 0 E KLASA ODPORNOSCI _ _ _
N 7 MECHANICZNEJ
RAZEM 8 5 1 5 1 1 1 2 ~ KLASA ODPORNOSCI . . -
E KLASA QDPORNOSCI _ _ _ _ _ _ _ _ OGNIOWEJ
NA WEAMANIE PROFIL wielokomorowy wielokomorowy wielokomorowy
- KLASA ODPORNOSC _ _ B B B £I60 _ B USZCZELKI EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych |  EPDM o wysokich parametrach izolacypych | EPOM o wysokich parametrach izolacypych
OGNIOWEY NAWEWNIKI Automatyczne Automatyczne Automatyczne
LICZBA ZAMKOW 1 1 1 1 1 1 1 1 T SZKLENIE 01,0 W/mdk U0 W/mak U<10 W/m2K
TYPY ZAMKOW WKLADKA WKLADKA WKEADKA WKEADKA LAZIENKOWA WKLADKA WKEADKA WKLADKA WKLADKA SZPROSY - - -
A KLAMKA TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK S PARAPET WEWNETRZNY MDF MDF MDF
T PARAPET ZEWNETRZNY blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana
OKLEINA DREWNOPODOBNA | DREWNOPODOBNA | DREWNOPODOBNA HPL DREWNOPODOBNA | DREWNOPODOBNA | DREWNOPODOBNA | STALOWE LAKIEROWANE E
S WYPEENENIE PEYTA WIOROWA | PLYTA WIGROWA | PLYTA WIOROWA HPL PLYTA WIGROWA SYSTEMOWE PLYTA WIGROWA SYSTEMOWE Z
E KOLOR - - - - - - - -
Z QCIEPLANE - - - - - - - -
OSCIEZNICA REGULOWANA REGULOWANA REGULOWANA SYSTEMOWA REGULOWANA SYSTEMOWE REGULOWANA SYSTEMOWE Jadanie:
Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowo
UWAGA! - PRZESZKELENIE SZYBA PODWOJNA, ZESPOLONA, Uszyby<=1,0W/m2K. Inwestor/zleceniodawca:
ZAMOWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DOKONAC BEZWZGLEDNIE PO SPRAWDZENIU - STOLARKA OKIENNA: PCV LUB DREWNIANA. GMINA MARGONIN
WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIEL! - USZCZELKA EPDM O WYSOKOICH PARAMETRACH IZOLACYJNYCH. ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin
- KAZDE OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI ZGODNIE Z NORMA PN-83/B-03430/Az3 | adres _mmmwwﬂ”_,\_ o proch . o 23
. - argonin, Préchnowo dz. nr
PUNKT 2.1.5 np. firmy AERECO EFR O PRZEPLYWIE POWIETRZA: g
- WPOZYCJI MAKSYMALNEGO ZAMKNIECIA 6m3/h,
= << ﬂON<Or= O>—\I—Ao<<_|_|moo o|_|<<>mo_> WOBW\_\- jednostka projektujgca:
7 \\ BIURO PROJEKTOW
ANIN mgr Inz. Darlusz Michalak
X [BENDA | | |[CBLENDA ] |[CBLENDA ] |[BLENDA ([ BLENDA ] m@ﬁ;&ﬁ.ﬁ?ﬁ&égséss_ DRZM ~86mm, \ 1
o F1- CHARAKTERYSTYKA: ~Ust,1 Wim2'K), DLA CALOSCI PREEGRODY
© : _ : : : : : : : : - SLUSARKA ALUMINIOWA SLUPOWO RYGLOWA S0, DRZWI ~86m, - DRZWI ROZWIERANE;
-U=1,1 Wimz'K), DLA CALOSCI PRZEGRODY ~WYMIAR W SWIETLE PRZE.SCIA MIN.: SZER S0cm/ WYS. 200am
N 7 - DRZWI ROZWIERANE; - SZKLENIE BEZPIECZNE; projektanci:
] N y ~WYMIAR W SWIETLE PRZE.SCIA MIN.: SZER 9¢+0cm / WYS, 200cm o - SKRZYDLA DRZWIOWE WYPOSAZONE OBUSTRONNIE W POCHWYTY N ) . o
™ - SZKLENIE BEZPIECZNE; EY [POCHWYTY PIONOWO Dt.1,50m, SYMETRYGZNIE NA WYSOKOSCI SKRZYDLA; mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska Drin. arch. Jadwiga Kazimiera Pieficzewska
=] N7 - SKRZYDXA DRZWIOWE WYPOSAZONE OBUSTRONNIE W POCHWYTY ZANEK WPUSZCZANY ROLKOWO-ZASUWKOWY; upr. nr SAWPOKK/UpBI2011 Nr ewid. WBPP.N 108/88/26 - 25.04.88
~ [POCHWYTY PIONOWO DL 1,50m, SYMETRYCZNIE NAWYSOKOSCI SKRZYDLA; .m»_n_%w;xzu_.@%w
v N -ZAHEK WPUSZGZANY ROLKOWO-ZASUWKOWY; e mgr inz Dariusz Michalak gy inz. Krzysztof Wieczorsk
- SAMOZAMYKACZ "
7 N ~KOLOR: RAL 7015 upr. nr WKP/O24/PWOK/12 upr. nr WKPAO086/POOK/15
- ODPORNOSC POZAROW EI30 100
108 136.5 212 136.5 branza:
485
ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
F4 CHARAKTERYSTYKA: faza:
- N - .wegasacg_z_%%__wxﬁo %%%szas_ DRZM ~B6mm,
F2- CHARAKTERYSTYKA: ~U=1,1 Wim2'K), DLA CAL
< - SLUSARKA ALUMINIOWA SLUPOWO RYGLOWA 50mm, DRZWI ~86mim, \ / - DRZWI ROZWIERANE; PROJEKT BUDOWLANY
-Us1,1 Wim2'K), DLA CALOSCI PRZEGRODY N ~WYMIAR W SWIETLE PRZE.SCIA MIN.: SZER 80cm WYS. 200cm
N 7 - DRZWI ROZWIERANE; ) - SZLENIE BEZPIECEME;
wn N , ~WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA MIN.: SZER 81+30cm / WYS. 200cm ~ - SKRZVDLA DRZWIOWE WYPOSAZONE QBUSTRONNIE W POCHWYTY temat rysunku:
™ N - SZKLENIE BEZPIECINE; - VAR [POCHWYTY PIONOWO DL 1,50m, SYMETRYCZNIE NA WYSOKOSCI SKRZYDLA
S - SKRZYDLA DRZWIOWE WYPOSAZONE OBUSTRONNIE W POCHWYTY - ZANEK WPUSZCZANY ROLKOWO-ZASUMKOWY.;
& [POCHWYTY PIONOWO DX.1,50m, SYMETRYCZNIE NAWYSOKOSCI SKRZYDLA] / h N - SAMOZAMYKACZ Nmm._.><<Hm2Hm m._.O_.>_~_AH
Y N ~ZAMEK WPUSZCZANY ROLKOWO-ZASUWKOWY: -KOLOR: RAL T0f6
- SAMOZAMYKACZ
< N -KOLOR:RAL T016 200 -
-ODPORNOSC POZAROW EI30 data edycji: skala: nr rysunku:
125 212 125 .
o lipiec 2020 L0 | Rsar 4

st 4




LESTAWIENIE STAL

/BROJENIOWEJ

POZ.T1 _ 2 \R 5 | bweose LOSC Dt. tACZNA [m]
= < POZ. PRETA - A-llIN
< o 2 mml | Iml pReTow | xPoz. | RAZEM [ g6 | gis
— ™M =
- e © Poz. T1 - Stup - 4 szt.
o RS 1 16 4,395 6 4 105,48
S oa (- 2 T3 6 0970 | 29 4 | 116 | 1252
N 2y Przekro] A—A L ETY : :
i - | e Skala 1:50 ol 1 16 3,670 6 6 132,12
] T1 AN 2 6 0,970 26 6 156 151,32
AN Tl N T1 AN 3 @16 1 B DLUGOSC RAZEM [m] 263,84 | 237,60
B %@ 3 @16 u 3 @16 @ 00 L= 4395 T1' AnN MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 1,578
L= 4395 ] L= 4395 < 1 206 (3 31 MASA [kg] 5857 | 374,93
] L= 97071 " AN MASA CALKOWITA [kg] 433,51
— 25
] 3 t=1 3 P16 1 B 1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- B © L= 439.5 2) Opis dfugoéci haka: gabarytowy
g | 9 2 3) Dhugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych
] S wn_,@ums 3 29 g6 L= 97.0
- b AEy
N g 2195
| BETON C20/25
| STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B
| STRZEMIONA STAL A0 St3S
] zadanie:
4 | —tm Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowo
2
Inwestor/zleceniodawca:
GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin
0. adres inwestycji:
POZ.T2 W m W 64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23
< 1]
N w
- e m jednostka projektujgca:
W _m S o I
San N\ BIURO PROJEKTOW
w_mn_._m Hoxwmmxumo Sy r . magr Inz. Darlusz Michalak
otwiona w stupie : A
e uoahmm mH HEA260 _Z
AIN - T2 N T2 AN Ua_.m.x_a%,“\_ i i ot b ol
| ~ mgr inz.arcn. Magadaliena Gralinst I'inZ. arch. Jadwiga Razimiera Pienczews!
B o0 1 mu uwmq 0 1H mu stMN 0 @ o Przek 0] A—A Upr r SAMPOKKIUGBIZON Nr eid. WBPP N 1083825 - 25,0488
) — ' ] mgr inz, Dariusz Michalak in, Krzysziof Wieczorek
— Skala 1:50 upr, T WKPIO4GIPWOK/2 o WOROBROOK S
] m R T2 AN ——
3 u = # 108 18 ARCHITEKTURA KONSTRUKCIA
[ | E; L= 3670 12 aqn

363=

< [CF
E

0195
i 2]

[ep]

26 @6 7 31

=195

L= ou.o._.

-llIN
L= 367.0
2 26 @6 L= 97.0

faza:
PROJEKT BUDOWLANY
temat rysunku:
POZ.T1iT2
dotaedygi skal: rrysunke:
lipiec 2020 150 Rys.or 15

str.nr 55
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POZ.T1.1 854
[y
-y jﬁ
AN T11 u TL1ANN
B %@ 3 P16 [ | 3 ¢16 @ a0
L= 4395 — L= 4395 .
AN TL1 — T1.1AN
L A AL
L= 4395 | L= 4395
= g
3 | 2
. -

2 6 @16 L= 1970

1 6 @16 L= 520.0

197

520

ZESTAWIENIE  STAL

/BROJENIOWEJ

NR @ | DUGOSC ILOSC DE. tACZNA [m]
POZ. PRETA | [mrm] (] - A-llIN
PRETOW | xPOZ. | RAZEM g6 | 916
Poz. T1.1- -4szt.
1 16 4,395 6 4 24 105,48
Tl 2 16 4,395 6 4 24 105,48
3 6 0,970 29 4 116 | 112,52
DLUGOSC RAZEM [m] 112,52 | 210,96
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 1,578
MASA [kg] 24,98 | 332,89
MASA CAEKOWITA [kg] 357,87

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos$¢ preta L: suma wymiardw osiowych

Przekro] A—A

Skala 1:50

T1.1A1N
3 @16 { B
L= 520.0

T1.1a0N

BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA AlIIN B 500B
STRZEMIONA STAL A0 St3S

zadanie:

Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowo

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

adres inwestycji:

64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23

jednostka projektujgca:

7 \\ BIURO PROJEKTOW
7 mgr Inz. Darlusz Michalak

projektanci:

mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska
upr. nr S4WPOKK/UpB/2011

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/O249/PWOK/12

Drinz. arch. Jadwiga Kazimiera Piefczewska

Nr ewid. WBPP.N 108/88/2G - 25.04.88

mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0086/POOK/15

branza:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY
temat rysunku:
POZ.T1.1
dotaedygi skal: rrysunke:
lipiec 2020 50 Rys.or 16

st 56




ZESTAWIENIE  STAL

/BROJENIOWEJ

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3} Dtugos¢ preta L: suma wymiaroéw osiowych

Przekro] A—A

o
= c0
S o> - o
N
= o =
1S LS =
blacha 10x250x250 S o =
kotwiona w stupie gy B
o
_ podciag P2 HEA260 ) T
AN T3 ] T3 AN
B %@ 3¢16 I 3 @16 @ o0
L= 3680 | I L= 368.0
o 3 Skala 1:50
|| W o
o [} 2 7]
- F
: =
—19.5

T3 AN
316 4 g
1= 3680 73 AN
26 @6 31
L= 97073 " x N
3g16 4
= 3680
2 26 g6 L= 97.0

NR @ | Dtucose ILOSC Dt. tACZNA [m]
POZ.| oocta - AN
GTA | Imml 1 ml - pperow | xPoz. | RAZEM | g6 | g6

Poz. T3- -1szt.

- 1 16 3,680 6 1 6 22,08

2 6 0,970 26 1 26 25,22

DEUGOSC RAZEM [m] 25,22 22,08
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 1,578
MASA [kg] 5,60 34,84
MASA CALKOWITA [kg] 40,44 A
1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo) B

BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA AlIIN B 500B
STRZEMIONA STAL A0 St3S

zadanie:

Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowo

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23

jednostka projektujgca:

7 N\ BIURO PROJEKTOW
) mgr Inz. Darlusz Michalak

projektanci:

mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska
upr. nr S4WPOKK/UpB/2011

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/O249/PWOK/12

Drinz. arch. Jadwiga Kazimiera Piefczewska
Nr ewid. WBPP.N 108/88/2G - 25.04.88

mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0086/POOK/15

branza:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY
temat rysunku:
POZ.T3
dotaedygi skal: rrysunke:
lipiec 2020 130 Rys.or 17

str.nr 57
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T4 AN
3 @16 { B
1=5025 T4 pqn
31
1IN
25
=1 3 g16 {8
L= 502.5
0195
K Jo | 2 31 @6 L= 970
—19.5

Przekro] B—B

A-IIN N1
B 3 2 g12 N1 AN
L= 500.0 5 @12 { B
L= 540.0
. N1 AN
o 406 (48 41
“ L= 1455
” N1 AN
Bosgs o
L= 540.0
N%?uﬁw
175 4 34 @6 L= 1455

1 3 @16 L= 502.5

502.5

ZESTAWIENIE  STAL

/BROJENIOWEY

NR @ | DUGOSC ILos¢ Dt. tACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] (] - A-IIN
PRETOW| x POZ. | RAZEM g6 | g12 | o6
Poz. N1 - Belka - 1 szt.
1 12 5,400 5 1 5 27,00
N1 2 16 5,400 5 1 5 27,00
3 12 5,000 2 1 2 10,00
4 6 1,455 34 1 34 49,47
Poz. T4 - -1szt.
- 1 16 5,025 12 1 12 60,30
2 6 0,970 31 1 31 30,07
DLUGOSC RAZEM [m] 79,54 37,00 87,30
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888 1,578
MASA [kg] 17,66 32,86 | 137,76
MASA CAtKOWITA [kg] 188,27

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardéw osiowych

BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA AlIIN B 500B
STRZEMIONA STAL A0 St3S

4.020
Budowa Sali wigjskiej w miejscowosci _MLQ\G hnowo

zadanie:

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23

jednostka projektujgca:

7 \| BIURO PROJEKTOW
~N mgr InZ. Darlusz Michalak

projektanci:

mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska
upr. nr S4WPOKK/UpB/2011

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/O249/PWOK/12

Drinz. arch. Jadwiga Kazimiera Pies
Nr ewid. WBPP.N 108/88/26.126.04.88

mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0086/POOK/15

branza:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY
temat rysunku:
POZ. T4 iN1
dotaedygi skal: rrysunke:
lipiec 2020 150 Rys.or 18

st 58




120]

T

AN TH | T5 AN

B %@ 3 @16 — 3 P16 @ o0
L= 389.5 [ | L= 389.5

372

ZESTAWIENIE

B

T5 AN
2

526 g6
L= 97.0
e=15.0cm

24x15.0cm+6.0

366=

STAL

1 3 @16 L= 3895

389.5

o L
e

/BROJENIOWEJ

Przekro] A—A

Skala 1:50

T5 AN
3 @16 {8

L= 3835 95 AN
% 06
= 9707

3¢16 4 g
L= 389.5

0195,
mmm 2 26 @ L= 970

NR ® | Dtucose IL0SC Dt. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] ] A-llIN
PRETOW | xPOZ. | RAZEM g6 | 016
Poz. T5 - Stup - 1 szt.
- 1 16 3,895 6 1 6 23,37
2 6 0,970 26 1 26 25,22
DLUGOSC RAZEM [m] 25,22 23,37
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 1,578
MASA [kg] 5,60 36,88
MASA CALKOWITA [kg] 42,48

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)

2) Opis diugosci haka: gabarytowy

3) Dlugo$¢ preta L: suma wymiardéw osiowych

BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA AlIIN B 500B
STRZEMIONA STAL A0 St3S

zadanie:

Budowa Sali wiejskiej w miejscowosci Préchnowo

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN
ul. Kosciuszki 13 64-830 Margonin

adres inwestycji:
64-830 Margonin, Préchnowo dz. nr 23

jednostka projektujgca:

7 \| BIURO PROJEKTOW
~N mgr InZ. Darlusz Michalak

projektanci:
mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska Drinz. arch. Jadwiga Kazimiera Piefczewska
upr. nr S4WPOKKIUpBI2011 Nr ewid. WBPP.N 108/88/ZG - 25.04.68

mgr inz, Dariusz Michalak mgr in2. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15

branza:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY
temat rysunku:
POZ.T5
data g skal: nriysunku:

lipiec 2020 150 Rys.or 19
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Sala Wiejska

Zdjecie budynku

Catosé

426,90

426,90

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,16 0,23 Tak

2, Wsp.U;, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m2K] spetiony
1 Dach D1 0,13 0,18 Tak

2, Wsp.U;, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m2K] spetiony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak

2, Wsp.U; wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m®eK] [W/mzK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\/lfrFr)ﬁL(J] Wsp. g WT2017 V\\//vs'lr')z%rég
[W/m?eK] Unnax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 62 55m>
wspdiczynniku U >= 0,9 [W/m?eK] 0= P%
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. . AP A; =724,35m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 426,90m*

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15¢A, + 0,03+A,, = 121,46m”

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc freiminW/M? K]
1 Styczen 0,701
2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0,73
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegrod stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsiminW/m?-K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgmax=0,84
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3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrod.

u

/(m

fRsi2 [\N/ (m

fRsi>fRsi,max

Nazwa przegrody | Symbol *K)] K)] [W/(m 2eK)] Warunek
1 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,16 0,979 0,979 > 0,729 Spetniony
2 Dach D1 0,13 0,984 0,984 > 0,729 Spetniony
3 | Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,964 0,964 > 0,844 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy a; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 426,9| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 12,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 70438500| J/K
Stata czasowa budynku t 80,9| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta CHlim 12| -
- an 6,4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-
Miesigc | Il I v \ VI Vil VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 02| -1,8| 27| 83| 13,0/ 16,8| 183| 18,4| 13,5 7,0/ 22| -0,1
zewnetrzna ge, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672 T44| T20| 7T44| 7T20| 744 744\ 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 Hy*(qj- 3564 | 3544 | 3114| 2038| 1260| 557| 306| 288| 1132| 2340| 3101| 3618
Oe)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00| 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qu ,,=10"eH,,*(q}-
Oiyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qu, 2y 3564 | 3544 | 3114| 2038| 1260| 557| 306| 288| 1132| 2340| 3101| 3618
kWwh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 892| 1079 | 1860| 2581 | 3122 | 3450| 3366 | 2842| 2129| 1352| 866| 595
nastonecznienia Qsq, KWh/m-c
Miesieczne wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0qin*10 At 3811 | 3443| 3811| 3688 | 3811| 3688 | 3811 | 3811| 3688 | 3811 | 3688| 3811
kwWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

4703 | 4522 | 5672 | 6270| 6933 | 7138| 7177| 6654 | 5817 | 5164 | 4555| 4406
Qr,gn=Qsor+Qint kWh/m-c
G=Qug/ Qb e 1,32| 1,28| 1,82| 3,08| 5,550(12,81(23,46|23,10| 5,14| 2,21| 1,47| 1,22
CH1 1,27| 1,30| 1,55| 2,45| 4,29| 0,00 0,00| 0,00 3,67| 1,84| 1,34| 1,27
2 1,30| 1,55| 2,45| 4,29| 9,15| 0,00 0,00| 0,00{14,12| 3,67| 1,84 1,34
fum 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00f 0,00 0,00/ 0,00
Wspotczynnik wykorzystania | 25| 74| 54| 0,32| 0,18| 0,08| 0,04| 004| 0,19| 045| 0,66| 077
zyskow ciepta, hy gn
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Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Q=i - 108.21193.4130,78| 1,04| 0,02| 0,00 0,00 0,00 0,03| 815|895 *%3
hH,gn'QH,gn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=S(Qu.na.n), KWh/rok 731,1
Czesé¢ budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v o Zapotrzebowanie na ciepto
QH,nd
strefy
- m® m® °C kWh/rok
1 Strefa O1 426,90 1280,70 20,0 731,05
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu ng [kKWh/rok] 731,05
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 64 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 426,90 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80 dm®/(m®edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 3590,84 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Cze$¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa — Pompa
ciepta

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 731,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepfa typu glikol/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/450C)

Sprawno$¢ wytwarzania hy g

3,50 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji hy ¢

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnosc¢ przesytu hy 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulaciji hy

0,93 -

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy o

2,75 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Egjgom,hos

208,85

kWh/rok
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7)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Cze$¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa — Pompa

ciepta
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 3590,84 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu bezposrednie odparowanie w

gruncie/woda, sprezarkowa, napedzana
elektrycznie

Sprawno$¢ wytwarzania hyy g

3,00

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i

przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu hy g

0,85

Wybrany wariant akumulagji Sgszoobéwsi)kr.ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacii hy ¢ 0,85 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy o 1,79 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom,wes 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Cze$¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédto swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodtczynnik W 3,00

Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa E; 9000,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 426,90 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik witgczenie/wytaczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowaqlzo_na do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koAcowej i pierwotnej

Cze$¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 731,05 265,85 1424,10
Suma 731,05 265,85 1424,10
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kwh/rok | kwWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 3590,84 |2011,67 |6035,02
Suma 3590,84 |2011,67 |6035,02
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QuL Qx.L Q.
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 9000,00 |27000,00
Suma - 9000,00 |27000,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 10,12 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx 1+Quw+Qk L +Eeipom) / At 26,91 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp.L 34459,12 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 80,72 KWh/(m?srok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

426,90 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw

uzytkowej

60,00 KWh/(m ®erok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

AEP_

100,00 KWh/(m ®erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

160,00 KWh/(m ®erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m?rok)

EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

80,72 <

160,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Crceniany budynek

@ B

100 150 200 ,250 ,300 350 400

T

Wymagana dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowsg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 208,85

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylaciji

1.1.1. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quna [kWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa — Pompa ciepta 100,0 731,1

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
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1.2.1. System projektowany

1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa — Pompa ciepta 100,0 3590,8

1.2.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

100,0 3590,8

2. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

2.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kwWh/ro

2011,7 2011,7

systemowa — Pompa ciepta k

2.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna

1000 057 |100 |Mkg |62865 22631,1 kWhiro

2.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéwy energii na preygotowanie ciepke] wody

g
EXS A ITCTTELE PR ]
R ]

—-1-r i
2eblipee:
L

-u-|

R
R |

rr E ] =N 190 | B nd T

Sl elckiroanergetpczina M i[5 ot wymerarzanle eyl w
spsleniuws - Enenyid elekuyeana Luhuikn - Encimia sdurieccna
JHrdhirol] Jkrdhirol

T bincmrg
AITRI ARy

Wykres porownawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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3. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikéw energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

L

o0 5000 10000 15000 20000 25000
cwu
Siec 20017
elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna

Wykres zuzycia nos$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co

CyL

an

Siec
elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elekiryczna

|
&000.0

|
100000

|
15000 0

|
20000 0 250000

Miejscowe
wiytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KWh/rok]

CcO Wi
ESiape o0
an 228311

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zZrodtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemdw w budynku

Siec

elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWh/

rak]

tliejscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[Kvvhirak]

0o 50000 10000,0 15000,0 200000 250000

Sie¢ elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[kWhirok] [kKWhirok]

Projektowany aa

Alternatywny on 226311

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

4. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii
Informacje uzupetniajgce:...

4.1. Budynek projektowany

Sieé¢

elektroenergetyczna | vk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa — Pompa

ciepta

4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢

elektroenergetyczna | v | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia

elektryczna
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Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
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5. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemoéw w budynku

5.1. Budynek projektowany

System
przygotowania cieptej | kg/rok 18,3062 | 4,6268 163?5478

wody

1633,478

18,3062 9

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i

. ka/rok 2,4193 0,6115 0,1834 | 215,8739 | 0,3988 0,0007 0,0000
wentylacji

System
przygotowania cieptej kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wody

215,8739
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6. Bezposredni efekt ekologiczny

6.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

18,306230 2,419276 15,886953

4,626849 0,611465 4,015384 86,78

1,388055 0,183440 1,204615 86,78
1633,478943 215,873884 1417,605060 86,78

3,017510 0,398782 2,618729 86,78

0,005432 0,000718 0,004714 86,78

0,000109 0,000014 0,000094 86,78

6.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kg/rok]

200

150

10,0

&0

a0

Projektowany | Alternatywny

502 183 2.4
® [kofrok]

50

40

an

20

1.0

a0

NOX [kg/rok]

Projektowany | Alternatywny

ek
[kadrak]

4 B

06
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CO [kg/rok]

20

15

1.0

05

an

Frojektowany

Alternatywny

20000

1500,0

1000,0

5000

aon

CO2 [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

'mCO [kyirok]

14

oz

coZ
[kgirok]

1633 5

21585

PYL [kg/rok]

40
34h
30
2Ah
20
15
1.0
05
a0

Projektowany

Alternatywny

Pyt
[kofrak]

3,0

0.4

SADZA [kg/rok]

1.0

05

0k

0.4

02

a0

Projektowany

Alternatywny

SADZA,
[kadrak]

an

a0
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B-a-P kg/rok

1.0

aa

05

a4

oz

an

Frojektowany | Alternatywny
B-a-F a0 an
u kafrok

7. Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

7.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/e; = 20/20 mg/m?® = 1,00

Knox = €so2/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoz/€; = brak wymagan

Kcoz = €so2/€; = brak wymagan

Kpye = €soz/e; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €so2/€; = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.a.p = €s02/€ = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

7.2. Tabela emisji rbwnowaznej

SO, 1,00 18,306230 2,419276 18,306230 2,419276
NOx 0,50 4,626849 0,611465 2,313425 0,305733
PYL 0,50 3,017510 0,398782 1,508755 0,199391
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SADZA 2,50 0,005432 0,000718 0,013579 0,001795
B-a-P 20000,00 0,000109 0,000014 2,172607 0,287123
taczna emisja réwnowazna 24,314596 3,213317

7.3. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
oo
280
200
150
10,0
a0
oo
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtarmi
Ernisja 24 3 32
e P L]
W
rok]

7.4. Wyboér systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 86,8% ( 21,10 kg/rok) korzystniejszym
niz wariant projektowany.
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