2. OPIS TECHNICZNY
2.1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Inwestycja obejmuje budowe¢ odcinka drogi gminnej 8. KDL w granicach dziatek 49/5, 49/9,
49/25, 59/5, 16/2, 32/4, 36, 37, 38, 16/4, 32/6 AMI1 obreb 0010 Jelenia Géra wraz z infrastrukturg

techniczna.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

2.2.  Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.

Celem opracowania jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej terenéw oznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako D14.MNe, D12.MNe, D10.MNe,
D6.MNe oraz poprzez drogi wewngtrzne DS.KDW oraz D13.KDW tereny D1.MNe, D17.MNe.
Obiekt budowlany — droga publiczna — uzytkowany bedzie zgodnie z jego przeznaczeniem w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga lokalna.
2.3. Warunki geotechniczne.

Dla przedmiotowego obszaru opracowano opini¢ geotechniczng stanowigca zalacznik do
niniejszego projektu. Na tej podstawie warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste, a obiekt

zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
2.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Projekt przewiduje budowe odcinka drogi gminnej w oparciu o nastepujace parametry:

* klasa techniczna: L

* predkos¢ projektowa: 40 km/h

* szeroko$¢ pasa ruchu: 2,75 m

* szeroko$¢ chodnikow: 2,00 m

* kategoria ruchu KR1

Projekt przewiduje budowe drogi klasy L z jezdnig szerokosci 5,50 m oraz chodnikami
szerokosci 2,0 m. Nawierzchni¢ jezdni projektuje si¢ z betonu asfaltowego AC11S ograniczonego
kraweznikiem betonowym 15/30/100 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Chodnik
projektuje si¢ o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Holland gr. 8 cm ograniczonej
obrzezem chodnikowym betonowym 8/30/100 cm.
Projektuje si¢ rowniez infrastrukture pomocnicza w postaci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu oraz os$wietlenia ulicznego zgodnie z opisem szczegdétowych rozwigzan

projektowych w dalszej czesci opisu technicznego.



Parametry konstrukcyjne dotyczace nawierzchni i podtoza opisano w dalszej czgsci opisu
technicznego.
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:

- dlugosc¢ projektowanego odcinka: 280 mb

- powierzchnia chodnika: 1850 m?

- powierzchnia jezdni: 1660 m?

- dhugos¢ sieci kd: 327 m

- wpusty uliczne kd: 8 szt.

- punkty o$wietleniowe: 8 szt.
2.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne.

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ nie jest zlokalizowany w obszarze natura 2000. Na
podstawie obowigzujacych przepisow stwierdza si¢, ze inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko ani tez do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Projekt przewiduje odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej i dalej poprzez
separator substancji ropopochodnych do istniejgcego rowu zgodnie z decyzja pozwolenie
wodnoprawne WR.ZUZ.3.4210.339.2020.BK - wylot 3.

Eksploatacja bedzie zwigzana z emisjg typowych zanieczyszczen komunikacyjnych. Wielkos¢
emisji uzalezniona bedzie w pierwszym stopniu od nat¢zenia ruchu pojazdéow. Najwiekszy udziat w
ruchu bedg miaty pojazdy osobowe. Ze wzgledu na klas¢ techniczng drogi udzial pojazdow
cigzarowych bedzie znikomy. Duzo mniejsze znaczenie bedzie mie¢:

- rodzaj 1 wiek pojazdu,

- rodzaj silnika napedzajacego pojazd,

- stan techniczny pojazdow.

Istotnym bezposrednim zagrozeniem dla $rodowiska powodowanym przez ruch drogowy jest
emisja spalin samochodowych. Spaliny zawieraja gazy zanieczyszczajace atmosfer¢ takie jak:
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyt PM10, we¢glowodory aromatyczne i
alifatyczne. Zaktada si¢, ze emisja zanieczyszczen ze wzgledu na obowigzujace normy i regulacje
prawne w tym zakresie nie przekroczy wartosci granicznych, a zasigg rozprzestrzeniania si¢ nie jest
okreslany.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.

Przewidywany poziom hatasu podczas etapu funkcjonowania i uzytkowania inwestycji wynosi¢
bedzie w granicach 45 — 55 dB 1 zblizony bedzie do poziomu hatasu osiggalnego przed realizacja

inwestycji. Podany maksymalny poziom hatasu (55 dB) jest warto$cia maksymalng dla pory



dziennej i nie bedzie miala wigkszego oddzialywania poza granicami obszaru inwestycji, na
sgsiednie dziatki. Warto$¢ 45 dB okresla poziom hatasu w porze nocnej.

Inwestycja nie wymaga wycinania drzew. Projektowane rozwigzania techniczne uniemozliwiaja
wplyw inwestycji na stan gleby oraz wod podziemnych. Zanieczyszczenia wod powierzchniowych

zostang odseparowane w separatorze substancji ropopochodnych.
2.6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.

Nawierzchni¢ jezdni projektuje si¢ z betonu asfaltowego AC11S ograniczonego kraweznikiem
betonowym 15/30/100 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Chodnik projektuje si¢ o
nawierzchni z  kostki brukowej betonowej typu Holland gr. 8 cm ograniczonej obrzezem

chodnikowym betonowym 8/30/100 cm.

Projektuje si¢ rowniez infrastrukture pomocnicza w postaci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu oraz oswietlenia ulicznego zgodnie z opisem szczegdtowych rozwigzan

projektowych w dalszej czesci opisu technicznego.

2.6.1. Profil podluzny.

Profil podluzny zaprojektowano tak, aby osiggnicte maksymalne pochylenia niwelety byly
zoptymalizowane do terenu, po ktorym prowadzona jest droga. Profil przedstawiono w formie

graficznej na rys. nr D1. Maksymalne pochylenie niwelety osiaga wartos¢ 2,61%.
2.6.2. Przekrdj poprzeczny

Zatozenia projektowe przewiduja osiggni¢cie poprzecznego profilu jezdni daszkowego ze spadkiem

o warto$ci 2%.

2.6.3. Instalacje sanitarne — kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociag.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z
odgatezieniami do granic dziatek budowlanych, fragmentu kanalizacji tlocznej, odcinka sieci
wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek budowlanych, sieci kanalizacji deszczowej

z wylotem do rowu.

KANALIZACJA SANITARNA
Projektuje si¢ sie¢ 1 przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 (lite) o $rednicy
nominalnej — gtéwny przewdd o $rednicy Dn200mm zapewniajacy odbior $ciekéw ze wszystkich

budynkow, natomiast przytacza z budynkéw Dnl160mm.



Odprowadzenie catos$ci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne, do projektowanej przepompowni
sciekow (wg. odrgbnego opracowania). Na trasie gtownej kanalizacji sanitarnej projektuje si¢
studzienki rewizyjne i przylaczeniowe betonowe o $rednicy Dn1200mm wykonane w systemie BS.
Natomiast na terenie dzialek 1 przed budynkami studzienki rewizyjne przelotowe PVC 600mm
(np.: firmy ,,Wavin” Tegra 600mm). Zaprojektowano wszystkie wtazy kl. D z wentylacja — odlew
zeliwny z wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem wg normy EN 124/PN EN
—124 : 2000, zastosowanie EN 124 — grupa — 4. Podstawowym wymogiem dla studzienek
stosowanych w sieci kanalizacyjnej jest ich szczelno$¢, zarowno na eksfiltracje §ciekéw do gruntu
jak 1 infiltracje wod gruntowych do wnetrza.
Podczas ukladania rurociggu nalezy zagesci¢ grunt piaszczysty do 95% w skali Proctora.
Wszystkie prace montazowe podczas ukladania rurociggéw Ks200/160mm wykonywaé pod
$cistym nadzorem.

Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz dobdr gruntu podatnego na zaggszczanie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.
Tras¢ $rednice, zaglebienia i prowadzenie kanalizacji sanitarnej pokazano na mapie oraz na

profilach.

ROBOTY ZIEMNE, UKLADANIE I MONTAZ RUROCIAGOW.

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem i montazem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw

sztucznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -

Przewody podziemne .

Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowa¢ si¢ do

ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszych punktow aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstw¢ gruntu , ponad
projektowang rzedng dna wykopu , o grubosci co najmniej 20 cm , niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym.

3. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrdéwnaé , a nastepnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza , zgodnie z dokumentacja techniczng.

4. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podtoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie

;mozliwie szybko , nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.



5. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu , zastgpujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci ( po zaggszczeniu) co
najmniej 20 cm.

6. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci , na co
najmniej 4 obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki , naturalnej
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatos$ci wiekszej niz 0,05 MPa,
dajacy si¢ wyprofilowa¢ wedlug ksztattu spodu przewodu.

Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o minimalnej wysokos$ci

20 cm zgodnie z projektowanym spadkiem.

Wyréwnywanie spadkow rury poprzez podktadanie pod nig kawatkéw drewna , kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach zlaczy
montazowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci 10 cm celem umozliwienia wpychu
bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Generalng zasada w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy glebokosciach wigkszych niz.
1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wasko przestrzenne posiadaty
pionowe S$ciany odeskowane 1 rozparte. Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych , spelniajag warunek nienaruszalno$ci gruntu rodzimego.

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu 1 zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia
rurociagu.

Wypekienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwdch etapach:

I etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury , czyli tzw. obsypka rurociagu.

IT etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury , czyli tzw. zasypka rurociagu.

Obsypka rurociagu.

1. Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego ,sypkiego( zwykle piasku lub zwiru) , ktorego
wielko$¢ ziaren , w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
$rednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

2. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.

3. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury , konieczne jest zadbanie o to , aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg .

4. Obsypke wykonywac¢ warstwami , rownolegle po obu bokach rur , kazdg warstwe zageszczajac .
Grubos¢ warstw nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30

cm.



5. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac ewentualne
odeskowanie wykopu , zwracajac przy tym uwage na staranne wypelnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

6. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu tj.
warstwy o grubos$ci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociagg z samochodoéw wywrotek.

Zageszczanie gruntu.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :

1. Przy rgcznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie ) maksymalna grubo$¢ warstw obsypki
nie powinna by¢ wigksza niz 10—15 cm; przy zaggszczaniu mechanicznym — maksymalna
grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tabeli nr 1.

2. Zaleca sie stosowanie sprzgtu, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu.

3. Nalezy pamigta¢ o doktadnym zaggszczaniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu.

Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakow

metalowych dopuszczalne jest w odleglo$ci co najmniej 10 cm od rurociagu.

Pierwsze warstwy , az do osi rury powinny by¢ zaggszczane bardzo ostroznie , aby unikng¢

uniesienia si¢ rury. O wykonaniu obsypki do %2 wysokosci rury , wszelkie ubijanie warstw powinno

by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociagu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero , gdy nad jej wierzchotkiem
zostala wykonana warstwa ochronna o grubo$ci minimalnej podanej w tabeli nr 1. Obsypke nalezy
wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu
piaskiem po probie szczelnos$ci zlacz danego odcinka.

Zasypka wykopu.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefa ochronng rurociaggu mozna przystapi¢ po

dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki . Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez

uprawniong jednostke geotechniczng.

Zasyp rurociggu w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki,

- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu ,

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzaé w trzech etapach:

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinké6w na zlaczach,

Etap II — po probie szczelnosci zlacz wykonania warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem,



Zasypke rurociggu nalezy wykonywaé z takiego materiatu 1 w taki sposdb , aby spetiad
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki , tereny zielone).
Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego .

Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajagcego duze kamienie i glazy. Rozbiorka
ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka , przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci , ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.

Sposoby zageszczania gruntu

Ciezar max. Grubo$¢ warstwy | Minimalna | Ilo$¢ cykli(przejazdow
Rodzaj sprzgtu (przed zageszczaniem) | Grubo$é Przy zaggszczeniu ) do:
(kg) Warstwy
D N . 0 0
Zwir Ity, glina Ochronnej do 85 % do 90 %
piasek mutek nad rura zmodyfikowane;j zmodyfikowan
Warto$ci Proctora | ¢j
(m)
Wartos$ci
Proctora
Ggste udeptywanie - 0.10 - - 1 3
Reczne ubijanie min 15 0.15 0.10 0.30 1 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0.30 0.20- 0.50 1 3
0.025
Wibrator ptytowy 50-100 0.20 - 0.50 1 4
O rozdzielnej plycie
Wibrator ptytowy 50-100 0.15 - 0.50 1 4
(ptaszczyznowy) 100-200 |0.20 - 0.40 1 4
400-600 ] 0.40 0.20 0.80 1 4

Dla przewodoéw umieszczonych pod drogami stopien zagg¢szczenia gruntu powinien by¢ nie

mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.
Montaz rurociagu.
Przewody z PVC zaleca si¢ montowac przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjne nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia a planie, a
nastepnie ze stabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw weztowych.
(np. studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentacji.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej
rzgdnej do wyzszej.
Przed polaczeniem rur , bose konce nalezy smarowaé §rodkiem utatwiajacym poslizg.

Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.



Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza , kazda ostatnia rura , do kielicha ktorej
wciskany bedzie bosy koniec nastgpnej rury, powinien by¢ uprzednio za stabilizowany przez
wykonanie obsypki.

Glebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim
$ciekdéw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gleboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢
taka , aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wigksze o
0,20 m od glebokosci przemarzania gruntu i wynosito 1,40 m. W przypadku konieczno$ci
posadowienia przewodu na mniejszych glebokosciach powinien on by¢ ocieplony warstwg
izolacyjng zuzla ( wzglednie innym sposobem) dajacym podobng izolacje cieplna.

Minimalna warstwa ocieplenia — 0,30 m.

ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot przewodow kanalizacyjnych z rur kanatlowych z PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu o
miarodajne dla tych przewodow ustalenia ponizszych norm:

- PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewodow kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczace przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych odbiorom technicznym podlegaja w szczegdlnosci:

- wykopy : utrzymanie sztywnos$ci gruntu rodzimego w obregbie obsypki;

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podtoza
zgodnie z projektem , sprawdzenie wyprofilowania;

- obsypka: zgodnos$¢ z projektem co do wymiardow, materiatu oraz stopnia zageszczenia;

- szczelno$¢ przewodu: proby na eksfiltracje 1 infiltracje;

- zasypka rurociagu: material, stopien zageszczenia;

- deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego(ugiecia) z dopuszczalnym dla danego
materiatu;

RODZAJE ODBIORU.

Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru wynikajace z technologii organizacji i prowadzenia budowy a
mianowicie:

- odbior techniczny czesciowy,

- odbidr techniczny koncowy,

Odbidr techniczny czgsciowy.

Odbiorem tym objg¢te sa poszczegdlne fazy robdt podlegajace zakryciu przed catkowitym

zakonczeniem budowy. Poza tym mogg to by¢ fragmenty robét lub zakonczone elementy budowy,



co do ktorych inwestor zglosil zastrzezenie czeSciowego odbioru. Odbidr ten powinien by¢

dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz

przedstawiciela uzytkownika.

Odbidr techniczny koncowy.

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniu robot (przed oddaniem przewodu

do eksploatacji). Przy odbiorze koncowym nalezy przedlozy¢ komisji dokumenty, zgodnie z

obowigzujacymi w tym zakresie zarzadzeniami.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

proba na eksfiltracje wody z przewodu,
proba na infiltracje wody do przewodu,

1. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami o dlugosci rownej odleglosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.

2. Caly badany odcinek powinien by¢ za stabilizowany przez wykonanie obsypki , a w miejscach
tukow 1 dluzszych odgalezien , czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si¢ ziacz
podczas wykonywania proby szczelnosci.

3. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego , korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob
zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas proby.

4. Podczas proby poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej o 0,50 ponizej
dna wykopu.

5. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej , powinien mie¢ rzedng nizsza o co
najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

6. Po napehieniu przewodu wodg i osiggni¢ciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,50m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego , nalezy przerwa¢ dopltyw wody 1
tak calkowicie napetiony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ wody w studzienkach.

7. Po tym czasie , podczas trwania proby szczelno$ci , nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience gornej . Czas proby wynosi:

- 30 min - dla odcinka przewodu do 50,0 m,

- 60 min - dla odcinka powyzej 50,0 m,

KANALIZACJA TLOCZNA

Z powodu uksztaltowania terenu zaprojektowano tloczni¢ $ciekow (wg. odrgbnego
opracowania). Zaprojektowano przewdd tloczny (kt) PE100 ®110x 6,6 SDR17 odprowadzony do
studzienki rozpreznej bet. Dnl200mm (SR). Na korpusie wlazu studni rozpreznej nalezy
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zamontowac filtry na bazie wegla aktywnego. Nastgpnie odcinek PVC 200 grawitacyjnie wpigty
do dna istn. studzienki kanalizacji sanitarnej oznaczonej symbolem Ki.

Na trasie proj. kanalizacji tlocznej projektuje si¢ dwie studzienki ,,czyszczakowe” bet. dw=1500mm
z czyszczakiem rewizyjnym kothierzowym Dnl100mm z zaworem hydrantowym Dn50 i klapg rewi-
zyjna (np.: firmy ,,Havle” nr kat. 85497) wraz z kompletem zasuw nozowych Dn100mm (obu-
stronnie przed i za czyszczakiem) (np.: firmy ,,Havle” nr kat. 3600) oraz z zaworem napowietrzajg-
co odpowietrzajacym Dn100.

Studnie ,,czyszczakowe” oznaczona na mapie i1 profilach symbolem Stec.

(rysunek studni czyszczakowej - na rysunku profilu kanalizacji tlocznej - rys. nr PZT. 1S-4).

KANALIZACJA DESZCZOWA

Sie¢ kanalizacji deszczowej zapewni odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych z
projektowanych drog. Projektuje si¢ studnie oznaczone na PZT i profilach symbolem D jako
studnie betonowe @1000mm. Odwodnienia ulicy za pomoca projektowanych wpustow drogowych
betonowych @500 rusztem zeliwnym klasy D400) - wpusty nalezy wykonaé, jako zasyfonowane z
czgscig osadcza o wysokosci h=0,80m.  Calos$¢ kanalizacji deszczowej odprowadzona poprzez
separatory substancji ropopochodnych do istniejacych rowow.
Projektuje si¢ gtowny odcinek kanalizacji deszczowej w drodze:
Odcinek od wpustu ulicznego Wpl — Wp2 do projektowanego wylotu WYLOT NR 3 odcinek
wykonany z rur PVC SN8 Dn315mm z separatorem koalescencyjnym (Sep 1).). > Qd72dm3/s).
Kanaly deszczowe.
Wszystkie kanaly wykona¢ z rur kanalizacyjnych w systemie kanalizacji zewnetrznej o $rednicy
?¥315mm PRAGMA z PVC SN8. Wysoka klasa sztywnosci pier§cieniowej 8 kN/m2 pozwala na
stosowanie w warunkach duzych obcigzen (pod drogami krajowymi, w autostradach). Standardowo
rury kanalizacyjne SN 8 kN/m2 moga by¢ uktadane na gl¢bokosci od 1,0 do 6,0 m przy
zageszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% Proctora w terenach zielonych i 95% w drodze
oraz przy wykonywaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na podlozu bez kamieni.
Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz dobdr gruntu podatnego na zageszczanie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046. Rury kanalizacyjne Pragma
z PP-B oraz Pragma+ID z PP-B o sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m2 moga by¢ uktadane zgodnie
z warunkami okreslonymi w projekcie technicznym na glebokosciach od 0,8 do 8 m na podktadzie
1 w otoczeniu odpowiednio zaggszczonej zasypki z gruntow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie drogowym ujetych w PN-S-02205:1998 zgodnie z zasadami budowy przewodow
kanalizacyjnych ustalonymi w PN-EN 1610:2002.
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— $rednice poszczegolnych odcinkdw pokazano na profilach i planie zagospodarowania.
Przykanaliki od wpustow projektuje si¢ rur 160x4,7 PVC SN8. Kanaly tagczone na kielich, nalezy
uktadac¢ ze spadkiem podanym na profilach.

Studnie na kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy 1000mm (symbol D). Studnie betonowe wykonaé z
prefabrykatow betonowych betonu o wytrzymalosci min. B-37,5, wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50) laczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym 1 wyprowadzonymi kro¢cami. Pod wiaz stosowaé zwezki betonowe lub
zamiennie polimerowe. Wtazy klasy D400 dla montazu w jezdni zgodnie normg PN-EN:124:2000,
wentylowane z wypetieniem betonowym, samoblokujace. Studnie wyposazy¢ w szczeble zeliwne
zgodnie z PN-64/H-74086 rozmieszczone co 30 cm. Studnie betonowe posadowi¢ na podlozu z
chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01:2003, ktore zabezpieczy obiekt
przed osiadaniem. Pozostale wytyczne co do zaggszczenia poszczegolnych warstw jak dla rur.
Wykonywanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-B-12095— , Nasypy. Wymagania 1 badania przy odbiorze”. Wpusty deszczowe. -
Wpusty deszczowe o $rednicy 0,50m budowaé z gotowych elementéw betonowych (beton min.
C35/45) z osadnikiem o glgbokosci min 0,80m. i skrzynka zeliwng wg PN-EN-124:2000 klasy
D400 z rusztem uchylnym. Wlaczenie przy/kanalikow @160mm do wpustow wykonaé¢ do

przygotowania fabrycznie otworow.

Montaz kanalizacji deszczowej

Rury uktada¢ wg nastepujacych wytycznych: Roboty montazowe winne by¢ prowadzone w
starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach. Jako materiat na podsypke, obsypke i
zasypke technologiczng stosowaé grunty piaszczyste, jednorodne o grubosci ziaren <30mm.
Podsypka winna posiada¢ grubo$¢ 10cm po zageszczeniu, grubos$¢ obsypki technologicznej miesci
si¢ w granicach od poziomu podsypki do wysokosci 30-50cm ponad wierzch rury, zasypka
zbudowana z gruntow nosnych stanowi pozostalg cz¢s¢ wykopu. Zageszczenie podsypki, obsypki 1
zasypki technologicznej realizowa¢ do warto$ci wskaznika zageszczenia 1S>0.97. Zageszczenie
zasypki w wykopie prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20+30cm az do wskaznika zagegszczenia
odpowiednio; w drogach do IS>1.0, w chodnikach do IS>0.97 wg skali Proctora. Gérng, min 1.0m
warstwe zasypki, stanowigcg bezposrednie podtoze pod konstrukcje podbudowy drég i chodnikow
winny stanowi¢ grunty niewysadzinowe, sypkie. Obsypke nalezy zageszczaé recznie lub lekkim

sprzgtem mechanicznym, natomiast zasypke¢(wypetnienie) zaggszcza¢ mozna z uzyciem wibratorow

12



ptaszczyznowych o masie do 100kg. Uzywanie wibratora do zaggszczenia gruntu nad rurg jest
mozliwe dopiero po wykonaniu nad rurg warstwy grubosci 30cm zageszczonej obsypki.

Przewiduje si¢ catkowita wymianie gruntu z rodzimego na piasek drobnoziarnisty, w strefie do
wysokosci obsypki tj. 20cm (po zageszczeniu) ponad wierzch projektowanych kanatow
deszczowych.

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy zabezpieczy¢ rurociggiem przed wyporem
zgodnie z normg PN — EN 752. zewnetrzne systemy kanalizacyjne - poprzez zastosowanie
geowldkniny utozonej zgodnie z rysunkiem ,,Przekrdj poprzeczny wykopu”.  Studzienki wpustow
oraz studnie betonowe posadowi¢ na podtozu z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm wg
PN-EN 206-01:2003, ktore zabezpieczy obiekt przed osiadaniem.

SIEC WODNA

Zaprojektowano wodociag w uktadzie zamknigtym z rur @125mm PE 100 SDR 11 wiaczony do
istniejacego wodociggu PE125mm od punktu oznaczonego na mapie symbolem Ww1 oraz w
punkcie Ww2 w ul. Zaciszne;.
( odcinek w drodze wewnetzrnej 1 potaczenie z istniejacym wodociggiem w punkcie Ww2 wg.
odrebnego opracowania).
Whpigcie za pomocg trojnika kotnierzowego 125/125/125 1 dwoch kotierzy w systemie 2000
125/125, nastgpnie zasuwa kolnierzowa E2 Dn125, oraz kotnierz systemu 2000 do rur PE125mm —
wszystkie ksztattki PN16.
W punkcie W7 trojnik kolnierzowy 125/125/125 wraz z kolierzami w systemie 2000 oraz dwie
zasuwy kohierzowe E2
firmy ,,Hawle”. Na koncu odcinka hydrant nadziemny DN80 oznaczony na mapie symbolem HP3.
Przylacza do budynkow jednorodzinnych

Na projektowanej sieci wodociggowej PE125 projektuje si¢ odejscia do projektowanych
budynkéw jednorodzinnych .

Projektuje si¢ przytacze wodociggowe o srednicy 40 PEHD PE 100 SDR11 PN16 — wpigcie do
proj. wodociagu.

(szczegbly przytaczy wg. odrebnego opracowania)

Whigcie poprzez opask¢ do nawiercania HAWLE HAKU nr kat 5250 125/1,1/4” do rur PE,
odcigcie przytacza poprzez zabudowe zasuwy z zeliwa sferoidalnego HAWLE DN32 ze gwintem
zewngtrznym i wewnetrznym nr kat. 2520, oraz zlaczke z gwintem zewnetrznym 1,1/4” z zeliwa
sferoidalnego nr kat 6100 nastgpnie rura PE40.

Na obudowie teleskopowej zabudowa¢ skrzynke uliczng do zasuw -,,sztywna”- wykonanie ci¢zkie

, nr kat. 1650 HAWLE.  Gieboko$¢ utozenia przewodow 1,6 - 1,8m.
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Lokalizacj¢ zasuwy oznaczy¢ tabliczka informacyjna. (Szczegdly przylaczy wg. odrebnego
opracowania)
Minimalny dopuszczalny odstep migdzy zewnetrzng $ciang przewodu wodociggowego z PE a

zewngetrzng powierzchnig innych przewodoéw wynosi:

L. |Rodzaj przewodu Minimalny
p. Dopuszczalny odstep(m)
1. | Przewody energetyczne
- N 1Sndo20kV 0,50
- Pojedyncze kable Sn do 20 kV 0,75
- Kilka kabli SN powyzej 20 kV 0,75-1,00
- Kable WN 1,0-1,25
2. | Przewody teletechniczne 0,80-2,50
3. | Przewody gazowe 1,0
4. |Przewody cieptownicze
z uwzglednieniem izolacji 1,5
termicznej
5. | Przewody wodociaggowe 1,0

Na trasie sieci wodociggowej projektuje si¢ odejscia do hydrantéw naziemnych oznaczone na

mapie symbolem

HP1, HP3, Odejscia do hydrantow rurg PE 90mm za pomoca tréjnikow 125/90/125mm z zasuwa
kotnierzowg Dn80mm. Wodociag uktada¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 na podsypce
piaskowej o grubosci min. 15c¢m. (zaprojektowano 20cm podsypki i 20cm zasypki). Przed
wilaczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy odpowiednio wczesniej powiadomi¢ PWiK
»Wodnik” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze.

Ksztaltki. - Do podlaczenia rurociggdéw projektowanych z istniejgcym wodociggiem oraz
rozdzielenia przewodow w punktach weztowych przyjeto potaczenia kolnierzowe i armature do rur
PE firmy ,,HAWLE” tréjniki i faczniki ,,Synofllex” na ci§nienie robocze min. 16 BAR.

Zasuwy. - Projektuje si¢ zabudowe zasuw kotnierzowych klinowych emaliowanych migkko
uszczelniajacych na ci$nienie robocze min. PN16. Zaprojektowano zasuwy kolnierzowe E2
dtugie - nr kat 4700E2.

Proponuje si¢ zasuwy firmy ,,HAWLE” - lub projektant dopuszcza zastosowanie innej armatury
jednak nalezy to uzgodni¢ wczesniej PWiK ,,Wodnik™ Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze.

Zastosowana armatura powinna posiada¢ parametry rownowazne do zaprojektowanych np.:

e Cis$nienie nominalne: min. PN 16

e Gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda
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e Migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna
e Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG-40
e Sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa lub polaczenia
bez gwintowe
e Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej.
e Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring
e Wrzeciono powinno posiadac nisko tarciowe podktadki slizgowe lub tozysko
e Uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tuleje wrzeciona
e Owiercenie kotnierzy PN 16
e Zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um lub przez
emaliowanie.
Zasuwy winne by¢ posadowione na fundamentach
HydrantyDn 80mm - do celow p.poz na sieci wodociggowej przewidziano hydranty nadziemne
Dn80mm z kontrolowanym miejsce tamania PN16. Zaprojektowano nierdzewne hydranty nr
kat 5196H4, firmy ,,Hawle”.
Przed hydrantem w odlegto$ci 50cm zamontowaé zasuwe.
Montaz hydrantow
Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowaé powierzchni¢ posadowienia
hydrantu 1 zwréci¢ uwage na jego gtebokos¢ zabudowy. Montaz przeprowadza si¢ na odpowiednim
tluku kohierzowym ze stopka o $rednicy DN 80, ktéry zapewnia poprawne ustawienie hydrantu.
Kolano stopowe powinno by¢ mocno posadowione, a powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma.
Hydranty posiadaja osadzona w stopie uszczelke kotnierzowa, co ufatwia ich montaz. Do
potaczenia koierza hydrantu z tukiem zalecamy stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy
przykreca¢ rownomiernie na krzyz. Nastepnie powinno si¢ wykona¢ odwodnienie hydrantu.
Problem ten rozwigzuje si¢ poprzez:
— wykonanie podsypki odsaczajace;j,
— odpompowywanie hydrantu. Podsypka odsgczajaca Wykonanie podsypki odsaczajacej jest
sensowne w przypadku gdy:
— lezace ponizej warstwy gruntu przepuszczajg wode
— najwyzszy poziom wody gruntowej lezy ponizej podsypki odsaczajacej
— nie moze wystgpi¢ zamulenie lub zaro$ni¢cie sgczka. Podsypka odsaczajgca sktada si¢ z ok.
0,5 m3 nieagresywnego materialu umieszczonego przed i pod otworem spustowym (zwir,

thuczen). Powyzej ze wzgledu na niebezpieczenstwo zamarznig¢cia gruntu umiesci¢ materiat
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pozbawiony kamieni, zwiru i gliny. Zalozenie saczka konieczne jest takze przy uzyciu
kamieni przesaczajacych i pozwala szybko i bez przeszkod odprowadzi¢ wodg z obszaru
hydrantu lub przewodu. Odpompowanie hydrantu W przypadku, kiedy nie mozna
zastosowac ani odsgczania ani odprowadzenia wody do studzienki spustowej, konieczne jest
odpompowanie zamknigtej kolumny hydrantu, co jest niezbedne dla zapobiezenia
zamarznieciu. Otwiera si¢ wowczas odptyw 1 wypompowuje wode z kolumny poprzez
wystarczajaco dhugi waz ssacy i pompe. W tym przypadku, nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage, aby nie spowodowaé przedostania si¢ zanieczyszczen do wnetrza hydrantu. Po
wykonaniu odwodnienia nalezy zasypa¢ wykop i1 zabudowa¢ skrzynke uliczng do hydrantu.
Dolna krawedz pokrywy skrzynki ulicznej powinna znajdowaé si¢ min. 10 cm nad
uchwytem ktowym hydrantu. Skrzynka winna by¢ solidnie podparta na wypadek najechania

transportem kotowym.
Polaczenia rur.
e Rury PE-HD 125 mm PE100 Sdr11 winne by¢ faczone przez zgrzewanie czotowe a w weztach
potaczeniowych za pomocg ksztattek kotnierzowych
e Rury zeliwne 1 ksztattki zeliwne kielichowe winne by¢ taczone na uszczelki gumowe fabrycznie
zintegrowane z rurami i ksztaltami.
e Polaczenia kolnierzowe winne by¢ taczone przy uzyciu $rub stalowych ocynkowanych i
uszczelek z elastomerow.
e Na polaczeniach zeliwa tradycyjnego z nowymi rurociggami nalezy stosowac taczniki
kotierzowe dla rur PE taczniki firmy Hawle — Synoflex lub rownowazne technicznie.
Montaz rurociagow.

Do montazu rurociggéw i armatury nalezy uzywac¢ wylacznie materiatow posiadajacych atest
producenta, decyzje¢ Panstwowego Zaktadu Higieny, powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami
oraz posiada¢ aprobate techniczng ,,CORBIT — INSTAL”. Zabudowane rury i armatura powinna
mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. W trakcie budowy nalezy bezwzgl¢dnie prowadzi¢ protokét
wykonanych potaczen, - zgrzewow, sporzadzac liste zgrzewow oraz kart kontrolne.

Protokoty potaczen kohierzowych lub zgrzewodw, list¢ zgrzewow 1 karty kontrolne powinny by¢
wykonane zgodnie z zaleceniami podanymi w warunkach przytaczenia wydanych przez ,,PWiK
»Wodnik” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze.
Proba szczelnosci

Wodocigg po zmontowaniu i oczyszczeniu nalezy poddaé probie szczelnosci. Proby powinny

by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725: grudzien 1997.
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Phukanie i dezynfekcja rurociggow.

Utozone nowe rurociagi zamienne winne by¢ przed wlaczeniem do obiegu czynnych sieci
poddane dezynfekcji. Przygotowanie rurociggu do wlaczenia winno si¢ sktada¢ z trzech operacji:
e 7 plukania wstepnego z predkoscig przeptywu wody w rurociggu ptukanym V = 2,0 m/s.
Wode do ptukania mozna pozyska¢ z istniejacej sieci wodociggowej. Wody pophuczne nalezy
odprowadzi¢ od istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez prowizoryczne rurociagi
e Dezynfekcji wlasciwej woda chlorowang z zawarto$cig chloru ok. 50 mg/l CL2. Do chlorowania
mozna uzy¢ podchloryn sodu. Czasokres przetrzymania wody chlorowanej w rurociggach min. 24
godz. Wodg chlorowang po dezynfekcji nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej po uprzedniej
dechloracji tiosiarczanem sodu. Dechloracje nalezy przeprowadzi¢ w zbiorniku prowizorycznym o
pojemnosci ok. 4,0 m3. Ilos¢ chloru i tiosiarczanu bedzie ustalona na roboczo przez nadzor autorski
stosownie do wielkosci dezynfekowanego odcinka. Na 1 mg chloru konieczne bedzie uzycie 3,5 mg
uwodnionego tiosiarczanu sodu. Na okres wprowadzenia wody zdechlorowanej do kanalizacji
nalezy przerwac roboty eksploatacyjne.
e Plukania wtérnego dla wyptukania resztek wody chlorowanej z rurociggu. Odbiornikiem tych
waod bedzie kanalizacja sanitarne;.
Termin plukania i dezynfekcji winien by¢ uzgodniony z KSWIK w Szklarskiej Porgbie.
Warunkiem wiaczenia kazdego odcinka przytacza do obiegu bedzie uzyskanie:
- pozytywnej proby bakteriologicznej i fizyko-chemicznej wykonanej przez Powiatowa lub
Wojewodzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.
Oznakowanie uzbrojenia.

Punkty charakterystyczne wodociagu tj. zasuwy, hydranty nalezy oznakowac w terenie, w
sposob trwaty tabliczkami orientacyjnymi wg. PN — 86/B — 09700. Tablice nalezy przymocowac w
potozeniu pionowym na wysokosci 1.8 do 2,4m.

Oznakowanie wodociagu.

Tras¢ wodociggu nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjng koloru biato — niebieskiego o
szerokosci min. 20 cm z wktadka metalowa. Tasmg nalezy prowadzi¢ 30 cm nad grzbietem rur z
odpowiednim wyprowadzeniem koncowek do skrzynek zasuw i hydrantow.

PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU.

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur a przede wszystkim szczelnos$ci ztgcz rurociagu , nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng . Probe przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Na ztaczach poddanego probie rurociggu nie

mogg wystepowac przecieki w postaci krople wody, lub pojawienia rosy.
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W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegac nastepujacych

warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze

by¢ nizsza niz 10C

- napelnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 200C,

- po catkowitym napetieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godz. w
celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac¢ jego poziom,

- po uzyskaniu ci$nienia proébnego nalezy przewodd pozostawi¢ przez okres do 24 godz. dla

wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie

nalezy przystapi¢ do kontrolowania

- ci$nienia ( wlasciwa proba szczelno$ci trwajaca nie dtuzej niz 24 godz.) w odstepach co 30 minut,
Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ dla przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1IMPa Pp = 1,5

pr lecz nie nizsze niz 1 MPa. W razie stwierdzenia przeciekow na ztaczach , nalezy natychmiast
dokona¢ naprawy .

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejsza¢ ci$nienie powoli w sposdb kontrolowany a

przewo6d powinien by¢ oprézniony z wody.

PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODU.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci nalezy przewod podda¢ plukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie.

Woda ptuczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym 1
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.
Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu np.:. roztworo6w wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godz. ( zalecane stezenie 1 1 podchlorynu sodu na 500 I wody). Po
tym okresem kontaktu pozostalos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.10 mg Cl2/dm 3. Po
zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.
WARUNKI WYKONANIA
» Montaz przytacza nalezy wykona¢ z materialdbw dopuszczonych i1 atestowanych przez
wlasciwe instytucje panstwowe do tego upowaznione,

* Przed wykonywaniem robot ustali¢ aktualne rzedne terenu, (- sprawdzi¢ z projektem )
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* Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane jednostki

1 uzytkownikoéw o terminie rozpoczgcia robot,

* Przy budowie stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach,

» Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i1 przez osoby posiadajace
wlasciwe uprawnienia wykonawcze.

ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot przewodow wodociggowych z PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o miarodajne
dla tych przewodéw ustalenia normy BN-83/8836-02 — ,,Przewody podziemne . Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Rodzaje odbioru.

Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru wynikajace z technologii organizacji i prowadzenia budowy a
mianowicie:

- odbior techniczny czesciowy,

- odbior techniczny koncowy,

Odbior techniczny czgsciowy.

Odbiorem tym objete sa poszczegolne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty rob6t lub zakonczone elementy budowy ,
co do ktoérych inwestor zgtosit zastrzezenie czgsciowego odbioru. Odbiodr ten powinien by¢
dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela PWiK ,,Wodnik” Sp z
0.0..

Odbiodr koncowy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostarczajac protokot odbioru wraz
z dokumentacja fotograficzng oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.
WYKONAWSTWO.

Roboty przygotowawcze.

* Trasy projektowanych rurociagdéw winne by¢ wytyczane przez uprawnione shuzby geodezyjne.

* O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ Nadzor Budowlany i uzytkownikow uzbrojenia,
ktérym nalezy zleci¢ nadzér nad wykonywanymi robotami.

* Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy obowigzkowo wytyczy¢ przebieg istniejacego
uzbrojenia w terenie z udzialem ich uzytkownikéw. Przed wykonaniem rob6t na danym odcinku
wykonawca winien wykona¢ recznie sondy poprzeczne co ok. 50 m dla uscislenia faktycznego
przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych. W wypadku réznic w przebiegu uzbrojenia w
stosunku do naniesionych tras na podktady geodezyjne nadzor autorski dokona niezbednych korekt
sytuacyjnych 1 wysokos$ciowych.

* Wykonawca w trakcie robot winien zabezpieczaé teren budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i organizacjg ruchu zastgpczego.
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Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plany sytuacyjne przez uprawnionego
geodete. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne w jego
rejonie winne by¢ wykonywane bardzo ostroznie, wylacznie systemem recznym. Przed
przystapieniem do robot jak juz wspomniano przebieg istniejacego uzbrojenia nalezy wytyczy¢ z
udziatem uzytkownikow uzbrojenia i dla uscislenia jego przebiegu nalezy wykona¢ recznie sondy
poprzeczne pod nadzorem poszczeg6élnych uzytkownikow. W wypadku stwierdzenia niezgodnosci
w przebiegu istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ nadzoér autorski celem dokonania ewentualnych
korekt w dokumentacji. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie i obudowanie wg rozwigzan typowych, jesli uzytkownicy uzbrojenia nie zaleca
innych indywidualnych rozwigzan. Szczegodlne klopoty realizacyjne moga wystapi¢ przy
przekraczaniu rurociggami projektowanymi rurociggdéw istniejacych ze wzgledu na brak
inwentaryzacji wysokosciowej. W tych wypadkach, gdzie glebokos¢ ulozenia istniejacej
infrastruktury
bedzie odbiega¢ od przyjetych wg normatywow, konieczna bedzie wysokosciowa korekta
projektowych rurociggow.

Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystapienia wody powyzej dna wykopu. Proponuje si¢ odwodnienie wykopow

za pomocy iglofiltrow zabudowanych po jednej stronie wykopu, zapuszczonych ponizej dna

wykopu o ok. 1,0m. Przewiduje si¢ konieczno$¢ posiadania igtofiltrow w ilo$¢ 1 szt. na 1 m

wykopu.
UWAGI KONCOWE
Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami : DzU. Nr 75

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 109,
poz. 1156  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r .
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i1 ich usytuowanie, Dz. U. z 2003 r. Nr 207 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” cz. II Instalacje sanitarne

1 przemystowe, aktualnymi normami, przepisami, oraz instrukcjami montazu.

2.6.4. Oswietlenie uliczne.

Zasilanie obwodu projektowanego os$wietlenia przewidziano =z latarni o$wietleniowej

zlokalizowanej przy ul. Wroblewskiego i1 pokazanej na PZT. Z istniejacej latarni o§wietleniowe;j
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wyprowadzi¢ nalezy projektowane kable o$wietleniowe 0,6/1kV typu YAKXS 4x35mm?, zasilajace
projektowane shupy o$wietleniowe. Projektowany kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35mm? nalezy
po calej trasie prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej DVR@75 w kolorze niebieskim. Pod
wszelkimi wjazdami oraz przej$ciami przez jezdnie, kable nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej

grubosciennej typu RHDPEO110.

Dla o$wietlenia drogi zaprojektowano stupy o$wietleniowe drogowe aluminiowe anodowane
inox wyblyszczone o wysokosci 7m posadowione na fundamentach betonowych
prefabrykowanych, dedykowanych do rodzaju stupa. Stupy aluminiowe powinny byc
zabezpieczone fabrycznie do wysokosci 0,6 m elastomerem. We wnece stupowej zainstalowac
nalezy izolowane zlacza kablowe IZK (2x bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) z
zabezpieczeniem projektowanej oprawy. Projektowane stupy o$wietleniowe usytuowaé nalezy wg
projektu zagospodarowania terenu. Na stupach zaprojektowano oprawy LED o mocy 54W z
adapterem do regulacji kata nachylenia oprawy. Projektowane oprawy zamontowac nalezy na
wysiegnikach aluminiowych pojedynczych o dtugosci 1,0 m i katem nachylenia 0°, montowanych
bezposrednio na stupie, tak aby wysoko§¢ montazu oprawy byla na wysokosci 8m. Zasilanie opraw
(wewnatrz stupa) wykona¢ nalezy przewodem YDYzo 3x2,5mm? Nalezg przyjac, iz docelowo na
projektowanych oprawach bedzie podawane napi¢cie 24 godziny na dobe.

Uziemienia projektowanych stupéw oswietleniowych zrealizowaé¢ nalezy bednarka
ocynkowang Fe/Zn 4x25 prowadzac ja we wspolnym wykopie (na dnie rowu kablowego) razem z
projektowanym kablem o$wietleniowym YAKXS 4x35mm?. Wszystkie uziemienia nalezy poltaczy¢
w jedng calo$¢ metoda spawania, co znacznie poprawi jako$¢ uziemienia. W przypadku wszystkich
uziemien Ru 10.

Cato$¢ projektowane;j linii o$wietleniowej przewidziano w uktadzie TN-C.

Projektowane kable w ziemi nalezy uktada¢ zgodnie z Polskg Norma N SEP-E-004 na dnie rowu
kablowego na glebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm linig lekko
falista, nastepnie zasypa¢ warstwa piasku grub. 10 cm, warstwa gruntu rodzimego bez gruzu i
kamieni grub. 15 cm, przykry¢ na catej dlugosci folig sygnalizacyjng niebieska kalandrowang PCV
grub. min. 0,4 mm i zasypa¢ pozostalym gruntem rodzimym.

W przypadku uktadania projektowanego kabla oswietleniowego w rurze ostonowej (jak zaleca
niniejszy projekt) mozliwa jest rezygnacja z podsypki i zasypki piaskowej, pod warunkiem, ze
grunt uzyty do zasypywania kabli w rurach nie zawiera kamieni.

Przy realizacji wszystkich podlaczen projektowanych kabli nN 0,4kV nalezy przy ich zarabianiu
stosowa¢ czteropalczatki termokurczliwe uniemozliwiajagce wnikanie do kabli wilgoci.

Projektowane kable nN 0,4kV nalezy uklada¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy
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uktadaniu kabli powinny by¢ zachowane s$rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanych linii oraz przestrzegane zasady ochrony
srodowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwia¢:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

- przekroczenie dopuszczalnej sily naciagu.

Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. W miejscach wyjscia z oston
kable nalezy tak utozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byly narazone na uszkodzenie np. $cinanie i
zgniatanie. Kable nalezy uklada¢ w taki sposdb, aby w normalnych warunkach pracy nie
wywotywat niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci do ich wnetrza. Projektowane kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej
dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i oston otaczajacych. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ
kabla, relacje, znak uzytkownika kabla, rok ulozenia kabla, wykonawce. Szczegotowa tre$¢ opisu
nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem.

Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowaé ponizsze odleglosci miedzy kablami
utozonymi bezposrednio w ziemi, nie nalezagcymi do tej samej linii kablowe;.

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodoéw odleglosci te nie moga by¢ zachowane, dopuszcza
si¢ ich zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujacych si¢ kabli elektroenergetycznych
utozony bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na
dtugosci co najmniej S0cm w obie strony od skrzyzowania ostong otaczajaca, a przy zblizeniu
przegroda. W takim przypadku projektowang lini¢ kablowa nalezy wprowadzi¢ w rur¢ ostonowa
typu DVR, natomiast na istniejace kable nalezy zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu A110PS
lub A160PS. Srednice wewnetrzna rury ostonowej nalezy uzalezni¢ od $rednicy zewnetrznej kabla.
Norma dopuszcza stykanie si¢ kabli o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV, jezeli kable te
nie rezerwujg si¢ wzajemnie.

Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowg (ochron¢ przed dotykiem bezposrednim) stanowi
izolacja robocza projektowanej linii o$wietleniowej — kabla nN, opraw, szafki. Jako dodatkowy
srodek ochrony przeciwporazeniowej (ochrong przed dotykiem posrednim) zaprojektowano szybkie

samoczynne wylaczenie dla sieci zasilajacej nN w ukladzie TN-C w zadanym czasie nie
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przekraczajacym Ss. Wszystkie potaczenia przewoddéw PE, N wykona¢ szczegdlnie starannie majac
na uwadze zapewnienie wymaganej ochrony przeciwporazeniowe;.

Ochrona przed korozja

Do elementéw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco. Przewody uziemiajace
wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokry¢ antykorozyjnych (ocynkowania,
miedziowania) powinny by¢ pokryte warstwa nie przepuszczajgcg wilgoci np. masg asfaltows.

BHP i obowiazki wykonawcy

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wlasciwe badania i
pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen -elektrycznych.
Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen. Cato$¢ robot musi by¢
wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi Inwestora.

Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialno$ci za zgodnos¢ wykonanych robdt z obowigzujacymi przepisami i
normami. Wykonawce realizujagcego budowe wedlug niniejszego projektu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktore nie zostaty w projekcie
omowione.

UWAGA!

Wszelkie ogledziny, prace konserwacyjne i naprawy aparatury moga by¢ wykonane dopiero po
wylaczeniu napigcia zasilajacego.

uwagil koncowe

Cato$¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1 i -2 i SEP-E-002. Kable, osprzet oraz
aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem Rady
Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku). Po zakonczeniu prac dokona¢ trwatych
opiséw stlupdéw oraz umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze. Po wykonaniu linii dokona¢ pomiarow
rezystancji uziemienia i izolacji. Obiekt po wybudowaniu zinwentaryzowaé przez uprawnionego

geodete.
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Specvfikacija techniczna opraw

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DLA OSWIETLENIA DROGOWEGO W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy ¥48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do
10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiggniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — [IP66

wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 54W

znamionowe napi¢cie pracy — 230V/50Hz

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa fabrycznie wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, zgodne ze standardem ANSI C
136.41, umozliwiajace podiaczenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania

Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy sterowanie redukcja mocy

oprawy przez system sterowania za pomocg sygnatu 1-10 lub DALI

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta §wiatta — LED

minimalny strumien §wietlny zrodet swiatta — 10000Im
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zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
warto$ci wskaznika udziatu §wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza
niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje¢ zgodnos$ci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnos$ci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$¢ S$wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub

rOwnowazny

PRZYKELADOWE ZDJECIA, WYMIARY [ KRZYWA FOTOMETRYCZNA

g—

L: 450mm
H: 99mm
I: 252mm
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Parametry techniczne - stup aluminiowy 7 m

Wymiary podstawy: 400/300/10mm

Srednica zakoficzenia: 60mm

Wysokos¢ stupa: 7m

Srednica przy podstawie: 178mm

Grubos¢ $cianki shupa: 3,5mm

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: B-71/ Z-71

n=85%
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Parametry techniczne - wysiegnik aluminiowy

Anodowanie: inox, z mozliwo$cig wybtyszczania

Wykonczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: wtdknina polipropylenowa

2.6.5. Projekt docelowej organizacji ruchu.
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Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie. Wszystkie parametry

ulicy dostosowano w celu prawidtowego oznakowania drogi.
2.6.6. Konstrukcja projektowanych elementéw drogi.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu zatgcznik nr 1 do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Katalog Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych - typ Al —tab. 9.1.

Projektuje si¢ wzmocnienie podtoza do osiggnigcia wtérnego modutu odksztalcenia E2=100MPa w
obrebie jezdni, 80MPa w obrebie zjazdéw oraz 80MPa pod chodnikami. Projektant dopuszcza
badanie metoda ptyty dynamiczne;j.

Projekt zakltada wzmocnienie stabego podtoza (G3: 35<E2<50) poprzez zastosowanie warstwy z

gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. min. 15 cm.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

- warstwa $cieralna AC11S gr. 5 cm
- warstwa wigzaca AC16W gr. 7 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. min. 15 cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW I ZJAZDOW:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15 cm

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. min. 15 cm

2.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.1. Podstawa opracowania.
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 . poz. 1125 i 1126).

1.7.2. Zakres robdot budowlanych objetych projektem.
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Zakres inwestycji obejmuje budowe odcinka drogi gminnej 8. KDL w granicach dziatek 59/5,
16/4, 36, 37, 38, 48, 49/9, 49/25 AM1 obreb 0010 Jelenia Gora wraz z infrastrukturg techniczna.

1.7.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Nie wystepuja.

1.7.4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.
1.7.5. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.
Nie wystepuja.
1.7.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do robdt zaleca si¢ poinstruowanie pracownikow, na jakie zagrozenia
moga by¢ narazeni podczas wykonywania robdt oraz przypomnie¢ wszystkim o obowigzku
stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczegdlnosci o obowigzku stosowania elementéw ochronnych
takich jak kamizelki odblaskowe, rekawice ochronne, elementy chronigce podczas pracy ze

sprzgtem, itp..

1.7.7. Wskazanie  Srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z okre§lonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126) szczegdétowym zakresem rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie ma podstaw do
wprowadzania szczegdlnych srodkow bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem robdt zabezpieczy¢
nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz

zabezpieczenia robot budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Czestaw Wandzel
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