ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
Rodzaj wyrobu ochronne RTG wewngtrzlokalowe
Oznaczenie w projekcie 9 e
Schemat
(widok od zewnqtrz) . - - -
1:100
—
W swietle osciezy So 1320 1060 1020 1020
5 |(mm) Ho 2100 2100 2060 2060
E |W swietle oscieznicy/ S* min.120 900 900 900
= | przejscia(mm) H 2060 ( min. 200 ) 2060( min.200 ) 2000 2000
Kierunek otwierania P L P L P L P L
1 - 1 - - 1 1 1
Razem sztuk 1 1 1 2
Izolacyjnos¢ cieplna bez wymagan
Izolacyjnos¢ akustyczna bez wymagan
Klasa skutecznosci przeciwtam.okué bez wymagan
Klasa wytrzymatosci drzwi bez wymagan
Klasa odpornosci ogniowej drzwi bez wymagan
0scieznica aluminiowa, z wkladkq z ptyt otowiu drewniana, regulowana
drz. przesuwne _%N. rozwierne
Skrzydto gladkie, z wypetnieniem z plyt ofowiu o ostonnosci zgodnie z zapisami gadkie, przylgowe
w projekcie osfon — sugerowane 0,5mm
Wykonczenie skrzydta laminat wzmacniany wiéknem szklanym laminat dla br. medycznej
kolor biaty kolor bialy kolor biaty
Wyposazenie kratka transferowa +
w dolnej cz. drzwi
klamka/ pochwyt w kol. alum.
zamek z blokadgq otwarcia patentowy tazienkowy
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STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-—
BUDOWLANY
e | | | T o ST
1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE — JH _“_\h:% _wﬂn\,sommh”w mﬁ___ﬂ.a
2. *  Warunki Techniczne 12.04.2002 z pbzn. zmianami § 9 pt 2—grubos¢ skrzydta drzwi po SPRAWDZLA | er 436/POOKK/2011 PO—1701
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy upr: bud: b/o do proj- w spec. arch.
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