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lli/1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Dane ogélne:

Adres inwestycji : Gdynia ul. Powstania Styczniowego 9b, dz. nr 1721, obreb
REDLOWO 0025

Inwestor : Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdynia 81-519, ul. Powstania Styczniowego 9b

Stadium : Projekt architektoniczno-budowlany

Branza : architektura

2. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany dot. remontu czesci pomieszczen
przyziemia budynku Kliniki nr 1126 w zwigzku z dostosowaniem ich do wymagan
obowigzujgcych dla pracowni RTG wraz z niezbednymi pomieszczeniami
towarzyszgcymi. Prace budowlane ograniczajg sie gtéwnie do wnetrza obiektu.

Adaptacja pomieszczeh i montaz nowego urzadzenia wigze sie¢ z wykonaniem
niezbednej infrastruktury technicznej, w szczegdélnosci obejmuje wykonanie instalacji
zewnetrznej elektrycznej zasilajgcej aparat. Niezbedne podtgczenia realizowane sg
jedynie w ramach instalacji wtasnych Inwestora na terenie dziatki szpitala i nie
wymagajg uzgodnien z gestorami sieci. Projektowane instalacje nie kolidujg
z instalacjami istniejgcymi na terenie — szczegbty rozwigzania ujete sg w projekcie
branzowym technicznym.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka nr 1721, zlokalizowana w Gdyni, zabudowana jest szeregiem budynkéw
szpitalnych, administracyjnych i pomocniczych magazynowo - garazowych.

Teren dziatki jest uzbrojony — wystepujg tu instalacje wod.-kan. wraz z instalacjg
hydrantowg, kanalizacji deszczowej, elekiryczne i teletechniczne oraz gazowe
i grzewcze c-o.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu
4.1. Zabudowa / Powierzchnia biologicznie czynna

Inwestycja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu — istniejgce
utwardzenia ( dojscia i dojazdy ) wokét budynku , podobnie jak teren biologicznie
czynny, pozostajg bez zmian.

4.2 Uzbrojenie terenu

- energia elektryczna - budynek istniejgcy zasilany jest w energie elektryczng z sieci
miejskich poprzez instalacje wewnetrzne na terenie — bez zmian; w ramach instalacji
wewnetrznych Inwestora przewiduje sie doprowadzenie zewnetrznego zasilania



do nowego aparatu — przebieg instalacji wg rys. zagospodarowania terenu
oraz projektu technicznego instalacji elektrycznych

-woda — bez zmian, poza zakresem

- kanalizacja sanitarna — bez zmian, poza zakresem

- kanalizacja deszczowa — bez zmian, poza zakresem

- grzewcza c.0. — bez zmian, poza zakresem

4.3 Obstuga komunikacyjna

Dojazd i dojscie do budynku — bez zmian.

4.4 Bilans miejsca parkingowych :

Nie dotyczy — inwestycja nie powoduje zmian w zakresie wymagan parkingowych.

4.5 Kategoria geotechniczna obiektu — bez zmian, budynek istniejacy.

5. Zestawienie powierzchni
Bilans powierzchni pozostaje bez zmian

6. Obiekt nie jest wpisany do Rejestru Zabytkoéw, nie jest tez objety ochrong
konserwatorska.

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska.
Prace obejmujg zasadniczo wnetrze budynku.

7. Dostepnos¢ dla osoéb niepetnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do potrzeb os6b niepetnosprawnych — szerokosci przejsé
i drzwi w $wietle min. 90cm w Swietle przejscia, brak progéw w drzwiach wejsciowych
i wewnetrznych.

Adaptowane pomieszczenia znajdujg sie na kondygnacji przyziemia — wejscie
z poziomu terenu, pozostate kondygnacje ( poza zakresem opracowania ) dostepne
sg za pomoca windy dostosowanej do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

8. Analiza obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania, okreslony m.in. na podstawie:

- Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r z pézniejszymi
zmianami, w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie;

- Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. z pOzniejszymi zmianami — Prawo ochrony
Srodowiska;



ogranicza sie do terenu dziatki nr 1721 na ktérej jest zlokalizowany istniejgcy
budynek szpitala, z ograniczeniem do pomieszczen objetych opracowaniem i strefy
realizacji instalacji elektrycznej na terenie ( zasilajgcej urzadzenie RTG ).

W ramach projektu wprowadzono w pomieszczeniu aparatu zabezpieczenia,
ograniczajgce szkodliwg emisje promieniowania do strefy pracowni RTG, a tym
samym ograniczono wptyw powyzszej inwestycji do pomieszczen objetych
opracowaniem.

9. Zagospodarowanie odpadoéw
Bez zmian - w ramach pomieszczen objetych opracowaniem przewiduje sie jedynie
powstawanie niewielkich ilosci odpadéw bytowych, zasada wywozu — jak obecnie.

Odpady budowlane wygenerowane w trakcie realizacji inwestycji, wykonawca robét
zutylizuje wykorzystujgc wykwalifikowang firme wywozu odpadéw.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1 Charakterystyka ogolna

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
obowigzujacy zbior przepiséw i norm

1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

aktualna mapa syt.-wysokosciowa do celéw projektowych 1:500
wytyczne/uzgodnienia biezgce z Inwestorem

wytyczne z zakresu technologii medycznej

dokumentacja archiwalna dostarczona przez Inwestora
Domiary wiasne

Projekt budowa budynku kliniki w systemie modutowym

2 Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt budowlany dot. remontu czesci pomieszczen
przyziemia budynku Kliniki nr 1126 w zwigzku z dostosowaniem ich do wymagan
obowigzujgcych dla pracowni RTG wraz z niezbednymi pomieszczeniami
towarzyszgcymi. Przewiduje sie w szczegdlnosci wykonanie prac zwigzanych
z montazem nowego aparatu rentgenowskiego, zgodnie z wymogami szczegoétowymi
dostawcy urzgdzenia.

Projekt obejmuje wydzielenie pomieszczenia aparatu, bezposrednio przylegajacej
do niego sterowni z miejscem pracy dla 1 osoby oraz pomieszczenia przebieralni
i toalety dla pacjentow.

Prace obejmujg korekty - wyburzenia / demontaze w zakresie scianek dziatowych,
wykonanie scianek lekkich g-k, lokalnie wykonanie sufitéw podwieszanych i obudéw
wentylacji mechanicznej, podbudowy i kanatow technologicznych dla urzadzenia
oraz niezbednych prac instalacyjnych ( wymiana wentylacji mechanicznej,
dostosowanie instalacji wod.-kan. i c.0. oraz dostosowanie instalacji elektrycznych
i teletechnicznych ) zgodnie z projektami technicznymi branzowymi. Przewiduje sie
takze kompleksowg zmiane wykonczenia pomieszczen, malowanie.

Wykonanie oston zabezpieczajgcych w pomieszczeniu aparatu — zgodnie
z projektem technicznym.

Istniejgcy  obiekt Polikliniki objety lokalnie opracowaniem, zlokalizowany
jest na terenie Szpitala Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania
Styczniowego 9B. Jest to funkcjonujgcy obiekt szpitalny, posiadajgcy pozwolenie
na uzytkowanie. Prace obejmujg, wskazany w opracowaniu rysunkowym, fragment
przyziemia istniejgcego obiektu, nie ingerujgac w jego zasadniczg konstrukcjie nosng
i ograniczajg sie gtobwnie do prac wewnatrz budynku. Wynikaja bezposrednio




z koniecznosci dostosowania pomieszczeh do wymagan pracowni diagnostycznej
RTG. Nie powodujg one réwniez zmian w warunkach p.poz. i uktadzie ewakuacji

w budynku.

W ramach prac zewnetrznych, ( wynikajgcych gtéwnie z realizowanego obecnie
odrebnego projektu dobudowy wydzielonego tacznika i nowej czesci klinicznej
do budynku ) przewiduje sie przemurowanie istniejgcych okien z pozostawieniem
jedynie jednego ( w pomieszczeniu sterowni ) . Okno powyzsze zostaje wymienione
na spetniajgce wymaganie pozarowe EI60.

Zaktada sie wymiane istniejgcego wyciggu wentylacji mechanicznej - w catosci lub
jedynie w czesci przejscia przez docelowy tacznik i wymagajgcej elementow
zabezpieczen ppoz.

3 Rozwigzania architektoniczno - budowlane

3.1. Uklad przestrzenny

Zmiany obejmujag lokalne korekty w ramach powierzchni 3 pomieszczen. Zasadniczy
uktad przestrzenny — bez zmian.

3.2. Uktad funkcjonalny

Zasadniczy korytarzowy uktad funkcjonalny — bez zmian. W ramach adaptowanej
powierzchni znajduje sie pomieszczenie aparatu RTG ( dostepne z korytarza

i sterowni ), pomieszczenie sterowni ( dostepne z korytarza i pom. aparatu ),
przebieralnia z toaletg ( dostepne z korytarza i pom. aparatu )

4 Bilans powierzchni i kubatura ( w zakresie opracowania )

4.1 Powierzchnia uzytkowa ( w zakresie opracowania )
M2
0.1 | Sterownia 7,6
02 | Pom. aparatu RTG 24,60
0.3 | Przebieralnia 3,28
04 | Toaleta 2,79
razem 38,27
M3
4.4. Kubatura 111,37M3

5 Czes¢ ogodinobudowlana

5.1. Fundamenty

Bez zmian — poza zakresem.



Ptyta pod urzadzenie — zelbetowa, zgodnie z projektem technicznym konstrukcyjnym.
5.2. Sciany zewnetrzne:

- istniejgce murowane; przewiduje sie przemurowanie wskazanych otworow
okiennych w klasie EI120min

5.3. Sciany wewnetrzne

-dziatowe - demontaze/wyburzenia Scianek oraz wykonanie scianek murowanych
z bloczkéw Silka i lekkich g-k, zgodnie z opracowaniem rysunkowym

5.4. Podciaqi, wience:

- istniejgce , bez zmian
5.5. Nadproza drzwiowe :

- istniejgce — zelbetowe i prefabrykowane, bez zmian

- projektowane - nadproza systemowe, prefabrykowane ( w proj. sSciankach
dziatowych murowanych Silka ), stalowe ( w istn. Sciankach dziatowych murowanych
— korekty otworéw )

5.6. Stropy
- zelbetowe z ptyt Zzeranskich - istniejgce, bez zmian.
5.8.Podtoqi i posadzki:

podtoga na gruncie — w obrebie posadzki pom. aparatu przewiduje sie wykonanie
zbrojonej, betonowej podbudowy pod urzgdzenie oraz wykonanie zelbetowych
kanatow instalacyjnych w posadzce, w zwigzku z powyzszym zaktada sie wykonanie
nowych w-w posadzki w pomieszczeniu wraz z izolacjg termiczng i przeciwwodnag.

Przekrycie zelbetowych kanatéw instalacyjnych — blacha stalowa ocynk. gr. 1mm,
powyzej wylewka betonowa na przektadce z folii.

6 lzolacje
6.1. Izolacje wodochronne

6.1.1. przeciwwilgociowa pozioma

- wymiana izolacji w w-wach posadzkowych w pom. aparatu z wywinieciem
na sciany

7 Stolarka drzwiowa

- drzwi wewnetrzne — petne ptytowe z okleing zmywalng — laminatem dostosowanym
dla branzy medycznej , rozwierne i przesuwne , zgodnie z zestawieniem stolarki;

Drzwi rentgenowskie, z wktadka z ptyt ofowiowych w obrebie skrzydta i oScieznicy —
wielkos¢ zabezpieczenia zgodnie z projektem oston.

Drzwi przesuwne z kontrolg dostepu ( zabezpieczenie przed otwarciem z zewnatrz
pomieszczenia w trakcie ekspozycji ); docelowo drzwi podtgczone do systemu SSP
budynku.
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8 Stolarka okienna

- okno wewnetrzne ( naswietle state zapewniajgce podglad ze sterowni ) — Slusarka
aluminiowa przeszklona szktem przeziernym, otowiowym o ostonnosci zgodnie z
zapisami w projekcie oston.

- okno zewnetrzne — wymiana okna istniejgcego na naswietle ppoz. EI60 z korektg
wielkosci otworu

Uwaga - w przypadku realizacji dobudowy nowej czesci kliniki rownoczesnie

lub w terminie wczesniejszym niz powyzsza inwestycja, slusarka montowana bedzie
w konstrukcji modutowej dobudowywanego tacznika. Wéwczas obnizenie nadproza
w istniejgcej scianie murowanej, proponuje sie wykonac z ptyt GKF w klasie
EI120min.

9 Roboty wykonczeniowe
9.1. Wykonczenie zewnetrzne

e Istniejgce — bez zmian, przewiduje sie jedynie przemurowanie likwidowanych
otworéw okiennych w klasie REI120, z otynkowaniem sciany od zewnatrz

Uwaga — docelowo do obecnej elewaciji, w poziomie parteru przylegac bedzie
dobuddwka tgcznika, realizowana w systemie modutowym, stanowigca
element odrebnej inwestycji ( dobudowa czesci kliniki, wg odrebnego projektu)
8.2 . Wykonczenie wewnetrzne
Sciany

e Toaleta / przebieralnia - do wys. 2,2m — wykonczenie wyktadzina winylowa
homogeniczna typu np. Tarkett; styk sciany i posadzki wyoblony cokotem
systemowym; powyzej Sciana istniejgca/nowoprojektowana tynkowana,
malowana farbg zmywalng

e Pom. aparatu / sterownia - $ciana istniejgca/nowoprojektowana tynkowana,
malowana farbg zmywalna; styk Sciany i posadzki wyoblony cokotem
systemowym; narozniki zewnetrzne sciany wykonczone listwami aluminiowymi
systemowymi

posadzki
e wyktadzina winylowa homogeniczna typu np. Tarkett

sufit podwieszony
¢ |okalnie kasetonowy na stelazu systemowym, dodatkowo obudowy wentylaciji
mechanicznej z ptyt GKF

10. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy

Zakres przewidywanych prac nie powoduje zmian w charakterystyce energetyczne;j
obiektu.
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11 Charakterystyka ekologiczna obiektu — w zakresie opracowania

11.1 Emisja zanieczyszczen ( pytowych i ptynnych) — w obiekcie nie bedg
generowane zanieczyszczenie pytowe i ptynne — bez zmian.

Inwestycja nie kwalifikuje sie jako szkodliwa, czy moggca pogorszy¢ stan
Srodowiska.

11.2 Wytwarzanie odpadow statych i sposoéb ich usuwania — nie przewiduje sie
wytwarzania odpadoéw specjalistycznych, jedynie niewielkie ilosci odpadéw bytowych.

Wywo6z odpaddw realizowany jest przez wtadciwe przedsiebiorstwo oczyszczania
na podstawie umowy — na obecnych zasadach, bez zmian.

11.3 Emisja hataséw, wibracji i promieniowania

W czasie badan w pomieszczeniu aparatu wystepowac bedzie lokalnie
promieniowanie. Obliczenia emisji i odpowiednie sposoby zabezpieczenia
pomieszczen sasiadujgcych okreslono szczegbétowo w projekcie oston.

W powyzszym projekcie ujeto rowniez wymagane obliczenia i okreslono sposéb
zabezpieczenia pomieszczen, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracy pracownikow i
uzytkownikoéw przylegajgcych pomieszczen.

Emisja wibracji i promieniowania - nie wystepuje.

11.4 Wplyw obiektu na otoczenie przyrodnicze i zdrowotne

Charakter i wyposazenie techniczne oraz instalacyjne pracowni RTG i jej zaplecza
nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze i zdrowotne,
w szczegOlnosci gruntowo-wodne .

11.5 Wptyw obiektu na tereny i obiekty sgsiednie

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg w przyziemiu budynku
szpitala i stanowig jedynie niewielki jego fragment. W ramach projektu wprowadzono
W pomieszczeniu aparatu zabezpieczenia, ograniczajgce szkodliwg emisje
promieniowania do strefy pracowni RTG, a tym samym ograniczone wptyw inwestycji
do istniejgcego obiektu.

Jego funkcjonowanie nie bedzie wywierato na sgsiedztwo niekorzystnego wptywu
na tereny i obiekty istniejgce .

11.6 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposéb odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych

Inwestycja nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.
12 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Adaptacja pomieszczen na potrzeby pracowni RTG obejmuje jedynie niewielki
fragment przyziemia istniejgcego budynku ( 3 pomieszczenia ) nie zmieniajgc
istniejgcych warunkéw przeciwpozarowych w budynku, w szczegolnosci warunkéw
ewakuaciji.

W zwigzku z docelowg dobudowg do istniejgcego budynku wydzielonej pozarowo
nowej czesci kliniki_ wraz z fgcznikiem, w projekcie uwzgledniono wymagania
wynikajgce z odrebnego projekiu dobudowy.
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W obrebie adaptowanej powierzchni wydzielone zostaje, dostepne z korytarza,
pomieszczenie aparatu RTG wraz z przylegajgcym do niego zapleczem
obejmujgcym sterownie, pomieszczenie przebieralni i toalete.

12.1. Charakterystyka budynku w ktérym wskazane 3 pomieszczenia na kondygnaciji
przyziemia adaptowane sg do potrzeb pracowni RTG — budynek uzytecznosci
publicznej , bedacy zaktadem opieki zdrowotnej, 4-kondygnacyijny,
niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy, powierzchnia wewnetrzna i kubatura
obiektu nie ulegajg zmianie.

Budynek zakwalifikowany jest do budynkdéw sredniowysokich [SW].

12.2.Kategoria zagrozenia ludzi ZLIl. Dla budynku uzytecznosci publicznej nie
oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

12.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych - B.

Wymagane minimalne klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku to:
e gtownej konstrukcji (Sciany, stupy, podciggi, ramy ) — R 120,

stropéw — REI60

$cian zewnetrznych — EI60

$cian wewnetrznych stanowigcych obudowe drég ewakuacji — EI 30

konstrukcji dachu — R30,

przekrycia dachu — RE30,

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

Konstrukcja i elementy budynku spetnig wymagang klase odpornosci pozarowej
budynku.

12.4. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W obrebie adaptowanych pomieszczen , jak i w budynku, nie beda wystepowaty
materiaty pozarowo niebezpieczne.

W Klinice ( poza zakresem opracowania ) uzywane sg w systemie przewodowym:
tlen i powietrze pod cisnieniem. Pozostate materiaty palne to : tkaniny, ptyty
drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, zywnosc¢ itp. ktérych temperatura
zapalenia waha sie od 200° do 300° C.

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
- W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem,
nie przewiduje sie rbwniez ich wykonania w ramach biezgcej inwestycji

12.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt nalezy do jednej strefy pozarowej ZLII o tagcznej powierzchni ponizej
dopuszczalnej 5000m2. Zakres powyzszego opracowania obejmuje jedynie niewielki
fragment przyziemia ( 3 pomieszczenia ).
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12.7. Odlegtos¢ od obiektdéw sgsiednich
Budynek objety opracowaniem jest obiektem istniejgcym — BEZ ZMIAN.

12.8. Warunki ewakuaciji

Inwestycja ogranicza sie do powierzchni 3 pomieszczen, z ktérych ewakuacja
prowadzi przez korytarz ewakuacyjny na zewnatrz.

Powyzsza gtéwna zasada nie ulega zmianie.

Adaptacja pomieszczen nie ma wptywu na uktad ewakuacji w budynku obejmujacy
korytarze ewakuacyjne i 3 wewnetrzne klatki schodowe.

12.9. Urzadzenia przeciwpozarowe

Obiekt wyposazony jest w instalacje hydrantowg z hydrantéw DN25 -
pomieszczenia objete opracowaniem obejmuje istniejgca instalacja hydrantowa.
Budynek z racji swej wielkosci ( ilos¢ tézek szpitalnych 91 < 200 ) nie wymaga
systemu sygnalizacji pozarowej wg § 28 ust. 1 pkt 6 [2], ani dzwiekowego systemu
ostrzegawczego. Podobnie, dla budynku nie jest wymagana instalacja gasnicza.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania nie krétszym niz 1 godzina
wymagane jest dla pomieszczen nie posiadajgcych oswietlenia naturalnego oraz
drég ewakuacji w strefie ZLII - wymagania spetnione w ramach budynku.

W ramach inwestycji — oswietlenie wymagane jest dla pomieszczenia aparatu RTG
oraz przebieralni i toalety.

Oddymianie — obie istniejgce klatki schodowe sg oddymiane grawitacyjnie.
Instalacja oddymiania nie wptywa na prace w ramach realizowanej inwestyciji.

Obiekt posiada przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla catego budynku — poza
zakresem opracowania.

12.10. Zabezpieczenie instalacji uzytkowych
Zabezpieczenie instalacji uzytkowych pozostaje bez zmian.

Projektowana w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem wentylacja
mechaniczna, uwzglednia przejscia pozarowe w klasie EI60, wymagane w zwigzku
z dobudowg wydzielonej strefy kliniki przy budynku istniejacym ( wg odrebnego
realizowanego obecnie projektu ).

12.11. Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony jest w gasnice w ilosci 2kg na kazde 100m2 powierzchni - bez
zmian.

12.12. Przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm3/s i jest
zapewniana z istniejgcych hydrantéw naziemnych zlokalizowanych na terenie
UCMMIT — bez zmian.

Istniejgca droga pozarowa jest wymagana i jest zapewniona zgodnie z warunkami
zaakceptowanymi w formie odstepstwa dla istniejacego budynku kliniki.
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13 Przewidywane instalacje — korekty instalaciji istniejgcych, zgodnie z projektami
technicznymi, realizowane wg wytycznych inwestora oraz DTR przekazanego
przez dostawce aparatu RTG

- inst. sanitarne — wod.-kan., wentylacji mechanicznej oraz c.o.

- inst. elektryczne
- inst. teletechniczne ( LAN, SSP)

Opracowata
Arch. Wioleta Stanistawska
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