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1 PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

1.1

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (uszczegdtowiony wykonawczo) instalacji elektrycznych i
teletechnicznych PRACOWNIA RTG WRAZ Z ZAPLECZEM - PRZYZIEMIE BUDYNEK POLIKLINIKI W Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 9B, dz. nr 1721 obr. 0025 Redtowo .

W zakresie rzeczowym projekt obejmuje:

>

>

Instalacje elektryczne

Podtaczenie w RGnn (stacji transformatorowej) proj. wiz-tu do istniejacego zabezpieczenia
rezerwowego

Budowa szafy SPWP

Budowa rozdzielnicy RRTG

Budowa wiz-u RGnn (stacja trafo) -> proj. SPWP

Budowa wiz-u SPWP -> RRTG

Podtaczenie SPWP do istniejacego pozarowego wytacznika pradu PWP
Instalacje zasilajaca urzadzenie technologiczne, pozarowe i sitowe
Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje o$wietlenia podstawowego i oprawy ostrzegawcze

Instalacje o$wietlania awaryjnego

Instalacje przeciwprzepieciowg

Instalacje potaczen wyréwnawczych dodatkowych

Demontaze istniejgcych instalacii

Instalacje teletechniczne

Instalacja LAN

Instalacja SSP

Blokada elektromagnetyczna drzwi do pom. RTG
Demontaze istniejgcych instalacii

» W zakresie Wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednej inwentaryzacji wiasnej wraz z

>

identyfikacjq i zabezpieczeniem wszystkich przebudowywanych obwoddw elektrycznych i linii
teletechnicznych. W zakresie wykonawczym jest takze opracowanie instrukcji ruchu i obstugi oraz
przeszkolenie personelu dla czynno$ci i urzadzen zwigzanych z instalacjami elektrycznymi RTG.
Interkom winien by¢ dostarczony wraz z urzadzeniem RTG

W zakresie przestrzennym opracowanie zostato okreslone w czesci rysunkowe;.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

>

Zlecenie na wykonanie projektu

» Podktad architektoniczno-budowlany budynku
» Obowigzujace normy i przepisy m. in:
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YV VYVYY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne wraz z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowalnego wraz z pézniejszymi
zmianami wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw wraz z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 2 grudnia 2015 r w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przedmiotowe normy (m. in. arkusze 60364, PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-N-01256/5, PN-
92/N-01256/2; PN-EN 12464-1: 2012; PN-HD 60364-5-559:2010; PN-IEC 60364-5-523:2001;
PN-HD 60364-4-41:2009; PN-HD 60364-5-54:2010; PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012;
PN-HD 60364-5-51:2009)

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Wytyczne inwestora
inwentaryzacja architektoniczna
Wizja lokalna

Whytyczne dostawcy urzadzen RTG

1.3  Projekty powigzane.

YVVVVYVYY

Projekt architektury

Projekty branzowe

Projekty archiwalne, dokumentacja powykonawcza budynku

Wytyczne dostawcy RTG

Projekt budynku kliniki w systemie modutowym (proj. budynek przylegajacy do isnt. polikliniki)
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2 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 UWAGI OGOLNE

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewdd(y) fazowy(e), przewdd neutralny oraz ochronny. Uktad
instalacji TN-S.

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy oswietleniowe itp.) powinny
mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate techniczna o ile to
konieczne swiadectwa dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY na napigcie znamionowe (Uo/U) 450/750 V i kablami YKY na napiecie
znamionowe (Uy/U) 0,6/1 kV, gdzie U, 0znacza napigcie zyta-ziemia, a U napigcie zyta-zyta w kl. Eca wg. dyrektywy
CPR. W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen instalacje mozna wykonac jako wtynkowa, natynkowa,
w korytkach kablowych w przestrzeni migdzy stropem wiasciwym, a sufitem podwieszanym, $ciankach G-K oraz
pod posadzka. Przewody w $ciankach G-K nalezy uktada¢ w rurach Peschla o $rednicy dobranej do wielkosci
przewodu; instalacie pod posadzka prowadzic w rurach ochronnych o wytrzymatosci dostosowanej do
spodziewanych obcigzen (nie mniej niz 750 N). Instalacje natynkowg wykonywaé w sztywnych rurach PVC, o
przekroju dobranym do przekroju i iloci prowadzonych przewoddéw. Przewody nalezy uktada¢ w liniach
prostopadtych, réwnolegtych do Scian i stropu. Instalacje trasowaé, zwracajac szczegdlng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami
innych branz, w szczegdlnosci z instalacjg gazowa (zachowaé odlegto$¢ min. 15 cm na odcinkach pionowych i
poziomych oraz 2 cm na skrzyzowaniach).

Kucie wnek, bruzd, otworéw nalezy wykonywaé tak, aby nie ostabi¢ elementdw konstrukcyjnych budynku. Przy
wykonywaniu prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzen.

Montowa¢ puszki rozgatezne szczelne w miejscach tatwo dostepnych; kazdg z puszek nalezy opisa¢ numerem
obwodu oraz funkcjg (gniazdo, o$wietlenie itp.).

Do wszystkich urzadzen elektrycznych oraz czesci instalacji narazonych na uszkodzenia (np. puszki taczeniowe)
nalezy zapewni¢ dostep serwisowy, poprzez ich odpowiednig lokalizacje lub np. zabudowe rewizji serwisowych.

Elementy instalacji elektrycznych mocowane do stropu betonowego montowa¢ za pomoca metalowych kotkdw
rozporowych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych, w pom. sanitarnych stosowa¢ osprzet elektryczny
bryzgoszczelny.

Wszystkie prace koordynowa¢ miedzybranzowo, w szczegolnosci w zakresie zasilania, sterownia i lokalizacji
urzadzen technologicznych, wentylacji i klimatyzacji.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami, przepisami, aktualng wiedza techniczng
oraz wytycznymi producentdw wszystkich uzytych urzadzen i materiatow. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z administracjg szkoty.

Przed przystapieniem do prac, a w szczegolnosci do robdt demontazowych nalezy dokonaC sprawdzenia i
inwentaryzacji istniejacej instalacji elektrycznej. Wszystkie watpliwosci nalezy wyjasnié¢ przed przystapieniem do
prac.
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2.2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen istniejacego budynku siedziby Samodzielnego
Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdanskim przy ulicy
Raciborskiego, na dziatkach budowlanych 7/50, 7/34, 30, obreb 005 na potrzeby pracowni RTG . Planuje sie
wykonanie przebudowy czesci pomieszczen w celu dostosowania ich do potrzeb pracowni RTG .

2.3 DEMONTAZE, PRZEBUDOWY.

Nalezy zdemontowac catos¢ instalacji w przebudowywanej czesci.

Zdemontowany sprzet i urzadzenia elektryczne nalezy zutylizowac lub przekaza¢ w czesci lub catosciowo
Inwestorowi — wg. ustalen roboczych.

Przed demontazami nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu obecnego. Prace demontazowe nie mogg powodowaé
przerw w funkcjonowaniu budynku.

Trasy kabli przechodzacych tranzytem przez pomieszczenia nalezy ustali¢ wstepnie za pomoca wykrywacza kabli,
dokona¢ odkrywek. Nalezy zachowaC ciggtos¢ istniejacych obwoddw przechodzacych przez remontowane
pomieszczenia i zasilajgcych pomieszczenia sasiadujace.

2.4 ZASILANIE.

Zasilanie projektowanych pomieszczen RTG nalezy wykona¢ bezposrednio ze stacji transformatorowej obiektu z
rozdzielnicy RGnn z sekcji 2 (nierezerwowanej), wykorzystujac zabezpieczenie rezerwowe — wytacznik
kompaktowy Q2.2 (NZM N2 VE 250). Od zabezpieczenia nalezy wybudowa¢ nowg linie kablowg 5x (YAKXS
1x240), uktadang w ziemi do projektowanej szafki zewnetrznej SPWP (szafka zabudowana przy elewacji budynku).
Od szafki SPWP do RRTG nalezy wykona¢ wiz-et 5x (YAKXS 1x150), uktadany na projektowanym Kkorycie
kablowym.

Poniewaz przewiduje sie wykonanie zasilania ze stacji RGnn takze dla projektowanego réwnolegle
budynku klinki modutowej - zaleca sie koordynacje robét, tak by roboty ziemne stanowity wspéiny element
dla obu inwestycji (jeden wykop, zasypanie, odtworzenie nawierzchni etc.)

2.5 BILANS MOCY.

Zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen RTG projektowane urzadzenie pobiera moc chwilowg na poziomie 65
kVA. Zabezpieczenie technologii RTG wg. otrzymanych materiatéw to urzadzenie réznicowopradowe zintegrowane
z wytacznikiem nadpradowym B63A 0,03A typ A.

Bilans mocy dla catej Inwestyciji:

Pi=81,5 kW
Kj=0,6
Pi =49 kW
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2.6 ROZDZIAL ENERGII W OBIEKCIE

Rozdziat energii bedzie realizowany za pomocg projektowanej rozdzielnicy RRTG. Schemat rozdzielnic i struktura
zasilania, najwazniejsze parametry zgodnie z czeScig rysunkowa. Rozdzielnica zostata opracowana wg.
wytycznych dostawcy technologii RTG.

Projektuje sie ponizsze rozdzielnice gtéwne i odbiorcze:

RGnn - istniejgca rozdzielnica gfdwna szpitala (stacja transformatorowa). W rozdzielnicy nalezy do zabezpieczenia
rezerwowego Q2.2 podtaczy¢ projektowany wiz-et relacji RGnn->SPWP

SPWP - projektowana szafa zewnetrzna z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu dla projektowanego obwodu.
Szafe wykonac jako wolnostojaca na wiasnym fundamencie przy elewaciji budynku, wykorzystujac typowg obudowe
ztacza kablowego. Szafa wyposazona w grzatke wewnetrzng; obudowa szafy winna by¢ wentylowana.

RG - istniejgca rozdzielnica gtéwna budynku poliklinki. W rozdzielnicy nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie
nadpradowe zasilacza ppoz. dla systemu SSP (sprzed PWP). Projektowany wytacznik pradu w SPWP nalezy
podtaczy¢ do istniejacych wyzwalaczy wzrostowych w RG.

RRTG - projektowana rozdzielnica przestrzeni RTG, zasilana bezpo$rednio SPWP. Zlokalizowana w sterowni. Z
RRTG jest realizowana dystrybucja energii dla urzadzen zwigzanych z technologig RTG. Stosowaé obudowe
natynkowg IP30, zamykang na kluczyk.

Rozmieszczenie rozdzielnic oraz schematy pokazano w czesci rysunkowej.

Wszystkie rozdzielnice nalezy oznaczy¢ nazwag wiasng oraz naklejkami bezpieczenstwa. Elementy metalowe
obuddw i konstrukciji rozdzielnic nalezy uziemié. Rozdzielnice wyposazy¢ w niezbedne elementy typu przepusty
kablowe, wprowadzenia przewoddw, zadtawienia itp. wg. potrzeb.

2.7 TRASY KABLOWE.

W pomieszczeniach nalezy wykonac trasy kablowe w postaci koryt kablowych, kanatéw podposadzkowych oraz
kanatéw PCV, zgodnie z czescig rysunkowa. Dla projektowanego wiz-tu SPWP->RRTG nalezy pod stropem
korytarza wybudowaé nowe koryto kablowe KE 200H50.

Dla technologii RTG nalezy wykona¢ trasy w kanafach podposadzkowych zgodnie z czescig rysunkowg i
ponizszymi zaleceniami (wg. wytycznych branzy RTG):
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Wszystkie przejscia przez $ciany/stropy o oporno$ci ogniowej nalezy uszczelni¢ ogniowo, atestowanymi masami,
do takiej klasy jakq posiada Sciana. Wszystkie przejscia zewnetrzne nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody i
gazu.

Przewody odbiorcze nalezy uktada¢ wtynkowo (zakryte warstwg tynku o minimalnej grubosci 5 mm) oraz w
korytkach PVC w liniach prostopadtych, rownolegtych do $cian i stropu. Zgodnie z N SEP-E-002 instalacje uktada¢
w pasach:

poziomych:

SH-d — pas dolny o linii $rodkowej umiejscowionej 30 cm nad powierzchnig gotowej posadzki. Szeroko$¢ pasa do
30 cm.

SH-s — pas $rodkowy o linii Srodkowej umiejscowionej 100 cm nad powierzchnig gotowej posadzki Szerokos¢ pasa
do 30 cm.

SH-g — pas gdmy o linii Srodkowej umiejscowionej 30 cm pod powierzchnig sufitu. Szeroko$¢ pasa do 30 cm.

pionowych

O szerokosci do 20cm i w oddaleniu 15 ¢cm od futryn badz linii zbiegu Scian.

2.8 UKLADANIE PRZEWODOW/KABLI ZASILAJACYCH URZADZENIA
PRZECIWPOZAROWE.

Zasilanie urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej (zasilanie zasilacza ppoz. oraz sterowanie PWP) nalezy
wykona¢ zespotami kablowymi podtrzymujgcymi funkcje zasilajacg w czasie pozaru przez 90 minut (E90). Zespot
kablowy (mocowania oraz kabel, puszki odgateznie) musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia. Nalezy zwréci¢ uwage, aby elementy te produkowane przez réznych producentéw byty wspdlnie
testowane — co winno zosta¢ podane w aprobatach technicznych.

W szachtach kablowych oraz pod sufitem podwieszanym oprzewodowanie wykonaC jako natynkowe na
systemowych mocowaniach. W pozostatych przypadkach wykona¢ jako podtynkowe (przykryte co najmniej 5 mm
tynku) mocowane do Sciany na systemowych uchwytach.

Trasy kablowe E90 montowa¢ na podtozach o klasyfikacji nie nizszej niz klasyfikacja kabla. Unika¢ prowadzenia
tras przez dylatacje, kolizji z innymi instalacjami. Trasy kabli zostaty pokazane w czgsci rysunkowe;.

Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z DTR wybranego producenta, zwracajac uwage, czy kabel wraz z systemem
nosnym zostaty przebadane wspéinie (potwierdzone raportami badan i klasyfikacji).

Przejscia przez strefy pozarowe wykonaé przy pomocy atestowanych przepustow.

2.9 BUDOWA LINI KABLOWYCH.

Kable na zewnatrz w ziemi nalezy ukfada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz normg PN-76/E-05125. Trasy
kablowe oraz schematy pofaczen pokazano w czeSci rysunkowej. Wytyczenie tras winno nastapi¢ przez
uprawnionego geodete.

Projektowana trasa jest zbiezna z projektowang w przyszto$ci trasq dla osSwietlania zewnetrzneqgo terenu. W
zwigzku z powyzszym w miejscu uktadania kabla nalezy zdja¢ powtoke asfaltowa, wykonaé wykop na szeroko$é
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w_gdrnej czesci co najmniej 0,5m. Nawierzchnie odbudowaé poprzez utozenie rozbieralnej kostki betonowej na
podbudowie cementowo-pisakowej.

Projektowane linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi na gteboko$ci:

» 0,7 mdla kabli nn-0,4 kV — podstawowa gteboko$¢ uktadania
» 1 mdla kabli nn-0,4 kV uktadanych pod droga

Jezeli zachowanie wymaganych gtebokosci jest niemozliwe (np. skrzyzowania, wprowadzenia) nalezy stosowac
ostony otaczajace.

Projektowane linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu). Kabel nalezy
ukfada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w innym przypadku uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubo$ci min. 10cm, nastepnie przykry¢ je 10 cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie
przykry¢ niebiesky (kable nN 0,4kV) folig z tworzywa sztucznego. Szeroko$¢ zastosowanej folii winna by¢ nie
mniejsza niz 20 cm, a jej grubos¢ nie mniejsza niz 0,05 cm. W przypadku skrzyzowan z innymi elementami
uzbrojenia terenu folie uktada¢ podwdjnie. Folia lub siatka powinna znajdowac sie na wysokosci pomiedzy 25-35
cm nad uktadanym kablem.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uktadania kabla podanego przez producenta oraz normy, a w
szczegolnosci parametrdw okreslajacych migedzy innymi minimalng temperature uktadania, maksymalng site
naciagu oraz promien giecia.

Skrzyzowania linii kablowych z drogami oraz innymi elementami zagospodarowania terenu i innym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ pod katem jak najbardziej zblizonym do kata prostego. Linie o wyzszym napieciu
znamionowym zawsze wykonywac gtebiej niz linie o napieciach nizszych. W przypadku gdy nie jest mozliwe
zachowanie odlegtosci pionowych lub poziomych nalezy stosowaé ostony otaczajace, wystajgce po 0,5m za
element krzyzujacy/zblizony. Kable pod drogami uktada¢ w rurach o podwyzszonej wytrzymatosci na nacisk (np.
SRS) na rzednej -1m, od projektowanej gornej czesci drogi.

Przepusty ochronne pod drogami powinny chroni¢ kabel na catej dtugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej
strony. Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody i zamuleniem. Kabel nalezy uktada¢
centrycznie w wejsciu do przepustu.

Odlegtosci dla skrzyzowan oraz zblizer projektowanych kabli z innymi elementami uzbrojenia terenu wg. normy
PN-76/E-05125. W przypadku wystapienia uktadow uziomowych instalacji odgromowych budynku zachowaé
odlegto$¢ uktadanych linii — 0,75 m oraz zastosowa¢ ostone otaczajaca.

Na uktadanych kablach nalezy zastosowa¢ w odstepach maksymalnie co 10m, a takze przy miejscach skrzyzowan,
zblizen lub wprowadzen opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W treSci nalezy
poda¢ nastepujace dane:

> typ i numer linii

»  Wiasciciel linii

» oznaczenie fazy przy kablach jednozytowych
> rok utozenia

Zasypke kabla wykona¢ wg. PN-S-02205. Prace w okolicach zblizen, kolizji z innym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonywaé recznie.

Nie wyklucza sig istnienia podziemnego uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanego na mapce do celéw
projektowych — prace sg prowadzone w terenie 0 duzej gesto$ci uzbrojenia podziemnego terenu. Wszystkie takie
urzadzenia nalezy traktowac jako czynne i zgtaszac Kierownikowi budowy oraz Inspektorom Nadzoru. Prace przy
systemach korzeniowych drzew nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie spowoduije ich uszkodzenia.
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W celu lokalizacji urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy. Wykopy w poblizu innych elementéw
uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

2.10 INSTALACJE OSWIETLENIOWE.
2.10.1 OSWIETLENIE PODSTAWOWE.

W budynku projektuje sie oSwietlenie w oparciu o oprawy ze zrodtami $wiatta typu LED. Obwody oswietleniowe
og6lne nalezy zasila¢ z proj. RRTG.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1: 2012 O$wietlenie miejsc pracy.
Projektowane Srednie wartosci natezenia o$wietlenia:

» korytarze, obszary ruchu — 100 Ix na poziomie podtogi

» pokdj badan, sterowania — 500 Ix z regulowanym natezeniem o$wietlania
» miejsca pracy przy komputerach — 500 Ix w polu bezpo$redniego zadania
» przebieralnia, sanitariaty — 200 Ix

Oswietlenie w sanitariacie oraz przebieralni zataczane czujkg ruchu oraz obecnosci z regulowanym zakresami i
czasem zatgczenia.

Oswietlenie na Sali badan oraz w pomieszczeniu sterowni wykona¢ z oprawami wyposazonymi w moduty DALI.
Do sterowania wykorzysta¢ p/t (mocowane w puszkach instalacyjnych p/t) taczniki z regulacjg natezenia
oSwietlania (poprzez magistrale DALI). Miedzy oprawami, a regulatorami nalezy utozy¢ 5-cio zytowy przewdd YDY
5x1,5 (dwie zyty do sterowania DALI).

Nad drzwiami wejsciowymi do pokoju badan nalezy zamontowac oprawy ostrzegawcze — zasilane i sterowane z
RRTG (poprzez styki generatora RTG). Oprawy nalezy wyposazy¢ w oznakowanie (piktogramy) ostrzegajace
przed promieniowaniem RTG / informujace o zataczeniu urzadzenia.

Cato$¢ systemu sterowania wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen.

Stosowaé przewody kabelkowe YDYpzo 3/4/5 x1,5mm2 w zalezno$ci od obwodu. Instalacje wykona¢ jako
podtynkowa.

Dobdr i rozmieszczenie opraw oraz facznikow zgodnie z czescig rysunkowa.

2.10.2 OSWIETLENIE AWARYJNE

Przebudowywane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie awaryjne. Zataczenie opraw automatycznie po
zaniku napiecia sieciowego lub uszkodzeniu obwodu koricowego. Oprawy wyposazone we wtasne, wewnetrzne
zrédta zasilania, z autotestem. W pomieszczeniu badan natezenie o$wietlania winno wynosi¢ nie mniej niz 15 Ix.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego musza by¢ zgodne normg PN-EN 60598-2-22:2004 oraz posiada¢ aktualne
certyfikaty dopuszczenia CNBOP. Czas dziatania opraw w trybie awaryjnym winien wynosi¢ nie mniej niz 1 godzine.

Nalezy dokonywaé przegladow i konserwacji systemu o$wietlenia awaryjnego zgodnie z DTR producenta, normg
dotyczaca o$wietlenia awaryjnego jednak, nie rzadziej niz raz w roku.
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2.11 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA i OBWODOW
TECHNOLOGICZNYCH.

Obwody gniazd ogdlnych oraz obwoddw technologicznych nalezy zasila¢ z proj. rozdzielnicy RRTG. Instalacje
odbiorczg gniazd wykonac jako podtynkowa. Montaz gniazd standardowo na wysoko$ci 0,3 m, chyba, Zze na
rysunkach wskazano inaczej. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

Na gniazdach nalezy umie$ci¢ w sposdb trwaty i pewny oznaczenie numeru obwodu.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone urzadzeniami réznicowopradowymi wysokoczutymi
(30mA) typ A i nadmiarowo pradowymi.

Nalezy wykona¢ wypust zasilajgcy do generatora RTG oraz szafy RTG, a takze gniazda przeznaczone dla
technologii RTG. Szczegdtowa lokalizacjq technologii RTG nalezy uzgodni¢ na budowie z branzg RTG.

Instalacje technologiczne sg wyposazone w wytaczniki bezpieczenstwa (WB) - stosowaé wytaczniki
bezpieczenstwa typu ,grzybek” dziatajace na rozwarcie obwodu. Po nacisnieci przycisku, obwdd zostaje trwale
rozwarty, a jego ponowne zatgczeniu musi by¢ dziataniem $wiadomym i wymagajacym ingerencji Uzytkownika
(odblokowania przycisku).

W sterowni zamontowa¢ takze gtéwny wytacznik zasilania (KS) dla technologii RTG - kaseta sterujgca wg.
schematu RRTG.

Drzwi przesuwne do pomieszczenie RTG nalezy wyposazy¢ w blokade elektromechaniczng, uniemozliwiajacq
otwarcie drzwi podczas ekspozyciji.

Wszystkie prace koordynowaé miedzybranzowo.

Rozmieszczenie urzadzen i osprzetu zgodnie z czescig rysunkowa.

2.12 INSTALACJE ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI.

Nalezy zasili¢c wszystkie urzadzenia wentylacyjne zwigzane z przebudowa, projektowane wg. odrebnych branz. W
budynku zostaty zaprojektowane:

- W1 - wentylator wyciag z sanitariatow, przebieralni - wg. wytycznych branzy wentylacyjnej przewidywana jest
praca ciggta wentylatora. W miejsce zasilania nalezy doprowadzi¢ wypust kablowy z zapasem 3 m. Wytaczenie
serwisowe przez tacznik W1 montowany w poblizu wentylatora.

- W2 - wentylator nawiew do pom. RTG. W miejsce zasilania nalezy doprowadzi¢ wypust kablowy z zapasem 3 m.
Wytaczenie serwisowe przez tacznik W2 montowany w poblizu wentylatora.

- NE1 - nagrzewnica kanatowa uktadu wentylacji W2 do pom. RTG. W miejsce zasilania nalezy doprowadzi¢
wypust kablowy z zapasem 3 m. Wytgczenie serwisowe przez facznik NE1 montowany w poblizu nagrzewnicy.
Praca nagrzewnicy mozliwa wytacznie z pracg wentylatora W2. W przypadku zadziatania zabezpieczenia W2 lub
jego wytaczenia zasilanie nagrzewnicy zostanie odtaczone poprzez stycznik KW3. Nagrzewnica winna by¢
wyposazona w zabezpieczenia termiczne — jedno z automatycznym samopowrotem po zadziataniu, drugie z
recznym kasowaniem. Zabezpieczenia te nalezy wtaczy¢ w obwdd stycznika sterujacego (upewni¢ sie co do
wartosci napie¢ dopuszczalnych dla dostarczonej nagrzewnicy, w przypadku gdy wartosci te bedg mniejsze nie
230 V nalezy zastosowa¢ odpowiedni transformator / zasilacz). Sterowanie nagrzewnicg realizowa¢ za pomocg
recznego termostatu pokojowego.
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- W3 - wentylator dachowy wyciagowy z pom. RTG i sterowni. W miejsce zasilania nalezy doprowadzi¢ wypust
kablowy z zapasem 3 m. Wytaczenie serwisowe przez tacznik W3 montowany w poblizu wentylatora.

Dla sterowania ukfadem wentylacji zaprojektowano kaste sterujacg z przetacznikiem pokretnym oraz lampka
sygnalizacyjna.

Wszystkie urzadzenia innych branz nalezy wykona¢ w Scistej koordynacji miedzy branzowej i zgodnie z DTR
montowanych urzadzen.

2.13 OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja robocza przewoddéw, urzadzen oraz ostony, bariery przed dotykiem
bezposrednim.

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa jest samoczynne wytaczenie zasilania. Instalacja odbiorcza wykonana
w standardzie TN-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zastosowano jako ochrone uzupetniajacq
wytaczniki réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie wyzwalania 30mA.

2.14 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Nad rozdzielnica RRTG nalezy wykona¢ miejscowa szyne potaczen wyréwnawczych. Potaczenia wyrdwnawcze
wykona¢ taczac przewodami wyréwnawczymi do MSU wszystkie elementy przewodzace w pomieszczeniach (trasy
kablowe podposadzkowe, podstropwe, kanaty wentylacyjne, inst. wod.-kan, grzewczg etc), szyne PE rozdzielnicy
RRTG, systemy telekomunikacyjne i strone wysokiego napiecia transformatora aparatu RTG. Rury taczy¢ z
przewodami ochronnymi za pomocg obejm uziemiajacych. Dodatkowo MSU taczy¢ z GSU w pom. RG - kablem
LgYzo 25.

Przewiduje sie wykonanie wyktadziny elektrostatycznej — zgodnie z czgScig rysunkowg nalezy nad posadzka
zamontowaC dwa gniazda uziemiajace przytaczone do MSU. Pofaczenie z wyktadzing wykona¢ dedykowanym
zestawem przytaczeniowym do wybranej wykfadziny.

2.15 INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przeciwprzepieciowa obejmuje instalacje elektryczne zasilane z RRTG. W RRTG nalezy zainstalowaé
ograniczniki przepie¢ kl. T1+T2 o Up < 1,5 kV 100 kA.

Wszystkie obce instalacje wprowadzane do budynku (teletechniczne) nalezy potaczy¢ z MSU.

2.16 INSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu obiektu planuje sie montaz wentylatora wyciggowego W3. W zwigzku z powyzszym w poblizu wentylatora
nalezy zamontowac iglice odgromowg o wysoko$ci dostosowanej do wysoko$ci wentylatora. Iglice taczy¢ do
istniejacej instalacji odgromowej drutem dFeZn 8mm.

2.17 PRZEBUDOWA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU.

Na zewnatrz budynku nalezy wybudowac szafke SPWP z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu, ktéry bedzie
odcinat zasilanie projektowanego obwodu. W szafce zabudowac roztacznik z wyzwalaczem wzrostowym, ktéry
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nalezy podtaczy¢ do istniejacego uktadu PWP w budynku polikliniki. Zadziatanie istniejacych przyciskow
sterujgcych PWP powoduje jednoczesnie odtaczenie zasilania w RG oraz SPWP.

Przed oddaniem do uzytkowania wykona¢ prdby funkcjonalne zadziatania wytacznika PWP.

2.18 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zaprojektowano:

» Zabezpieczenia zwarciowe
» Zabezpieczenia przecigzeniowe
» Przewody w izolacji 750V

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(EIS) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktdrych
jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Do wykonania zabezpieczer przepustdw rur niepalnych, przewoddw instalacji elektroenergetycznej nalezy
zastosowa¢ masy peczniejgce w wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas.

2.19 UWAGI KONCOWE

» Do wykonania instalacji nalezy stosowac wytacznie materiaty posiadajace odpowiednie atesty, certyfikaty,
aprobaty do stosowania w Polsce

» Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ préb i pomiaréw odbiorczych zgodnie z PN-HD-60364-6. Kopie
wynikéw nalezy przekaza¢ inwestorowi.

» Dokona¢ pomiardw réwnomierno$ci obcigzenia poszczegdlnych faz, w przypadku rozbieznosci
wprowadzi¢ korekty.

» Catos¢ prac nalezy koordynowac¢ z pracami innych branz.

» Powykonaniu prac nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie zmiany i nanies¢ na dokumentacje powykonawcza,
ktdrg nalezy przekaza¢ inwestorowi.

» Catos¢ instalacji nalezy opisa¢ w sposoéb trwaty.

» Przed wbudowaniem aparatdw i urzadzen elektrycznych nalezy zweryfikowa¢ ich dokumentacje
potwierdzajacg mozliwosci stosowania w budownictwie.

» W przypadkach nie uregulowanych niniejszg dokumentacjg, nalezy odwotywac sie do

e Norm PKN

e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
e Dokumentacje techniczno-ruchowe producentéw urzadzen

o Wytyczne, Swiadectwa, atesty ITB
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3 OPIS TECHNICZNY - sie¢ LAN
3.1 OPIS OGOLNY.

Niniejszy projekt obejmuje w swoim zakresie budowe i sieci LAN dla pomieszczenia sterowni. W ramach
opracowania nalezy wykonac:

» Budowe nowych gniazd abonenckich RJ45

» Budowe okablowania F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 miedzy proj. gniazdami RJ45, a szafkg PPD w proj. budynku
kliniki modutowej

» Rozbudowe punktu PPD o panel ekranowany 1U kat. 6 24xRJ45

Okablowanie miedzy PPD (zlokalizowanym w proj. budynku kliniki modutowej) nalezy wykona¢ w rurze fi 28
uktadanej w istn. budynku n/t, a w proj. budynku nad sufitem podwieszanym.

3.2 PODSTAWOWE ZALOZENIA

Sie¢ w kategorii 6 wykonana przewodami F/UTP

Topologia gwiazdy

Gniazda koricowe RJ45 montowane przy zestawach z gniazdami elektrycznymi ogolnymi oraz
komputerowymi (prace koordynowa¢ miedzybranzowo) — punkty PDE

Gniazda RJ45 winny by¢ mozliwe w tym samym typie, co gniazda elektryczne

llo$¢ gniazd RJ45 — zgodnie z rysunkiem.

3.3 NORMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego.
Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym sg regulowane przez
ponizsze normy:

ISO/IEC 11801:2011 "Information technology. Generic cabling for customer premises".

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements".
TIA/EIA 568-C.2:2009 "Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2".
PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalinego. Czg$¢ 1:
Wymagania ogdlne".

PN-EN  50174-1:2010  ,Technika informatyczna.  Instalacja

okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci."

PN-EN  50174-2:2010  ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow."

PN-EN  50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja

okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw."

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego
okablowania"

3.4 PUNKTY DYSTRYBUCYJNE

PPD - punkt dystrybucyjny w proj. budynku kliniki. PPD doposazy¢é w dodatkowy patchpanel 19" 1U,
niewyposazony. Ztacza RJ45 ekranowane montowac na kablach i zainstalowa¢ w niewyposazonym panelu.
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3.5 ZALECENIA | SZCZEGOLOWE WYMAGANIA INSTALACYJNE

Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢
bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, wartosci promieni giecia kabli mozna znalez¢
w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztaczach RJ45 zachowujac
minimalny rozplot par wprowadzanych do ztacza. Konstrukcja modutdw RJ45 musi zapewniaé minimalny rozplot
zyt w parze. Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomigdzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wigksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia
kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca si¢ stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w
gniazdach przytaczeniowych moduty RJ45 muszg umozliwia¢ bezproblemowy montaz w najpopularniejszych
oprawach gniazd przytaczeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed
niepowotanym dostepem szafa dystrybucyjna oraz pomieszczenie w ktdrym sie znajduje powinny zostaé
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywac¢ ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych:

Typy kabli Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm]
Brak Przegroda Przegroda
przegrody aluminiowa stalowa
Nieekranowany  kabel zasilajgcy oraz  skretka 200 100 50
nieekranowana
Nieekranowany kabel zasilajgcy oraz  skretka 50 20 5
ekranowana
Ekranowany  kabel  zasilajagcy oraz  skretka 30 10 2
nieekranowana
Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka ekranowana 0 0 0

Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15mtgcza od strony gniazda przytaczeniowego.

3.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra bedzie
zawierata:

e opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan technicznych
zastosowanych w systemie okablowania.

e liste produktow, z iloSciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.

e schemat oznaczen fgczy miedzianych i $wiattowodowych.

¢ podkfady budowlana z zaznaczeniem: taczy, punktow

e przytaczeniowych uzytkownikdw oraz punktéw dystrybucyjnych.

e schemat blokowy instalaci.

e rysunki przedstawiajace wyposazenie punktéw dystrybucyjnych.

e pozytywne wyniki pomiarow wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.

o certyfikat potwierdzajacy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwoch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga przeznaczona dla
producenta, celem uzyskania gwarancji systemowe;.

E15



PROJEKT TECHNICZNY Tutuk ‘ PRACOWNIA RTG WRAZ Z ZAPLECZEM — PRZYZIEMIE BUDYNEK POLIKLINIKI

(uszczegdtowiony wykonawczo)

OPIS TECHNICZNY 1333_PT_IE

7 czerwca 2021

3.7 POMIARY PARAMETROW OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie testy i pomiary
po$wiadczajace, ze okablowanie poziome spetnia standardy kategorii 6 / Klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi
w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta
okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. tacznie z

pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy wazna kalibracje przyrzadu pomiarowego.

Minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmuje pomiary taczy statych (Permanent Link) w odniesieniu do
wartosci granicznych parametréw klasy E (kategorii 6) wg normy ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10 lub ISO/IEC 11801.

e Poprawno$¢ i ciggto$¢ wykonanych potaczen

e  Straty odbiciowe RL

e Tlumienno$¢ wiraceniowa

e Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami
e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

e Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomigdzy dwiema parami

(ACR)

e Sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)
e Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugo$ci linii transmisyjnej

(ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej (PSELFEXT)
e Rezystancja petli statopradowej
e Opdznienie propagacii
e Rdznica opbznien propagacii.
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4 OPIS TECHNICZNY - system SSP.
41 OPIS OGOLNY.

Budynek polikliniki w chwili obecnej jest wyposazony w wigkszosci w stary i nieadresowalny system SSP oparty o
centrale przeciwpozarowe IGNIS POLON. W ramach innej inwestycji — budowy kliniki modutowej, sasiadujacej
bezpo$rednio z przebudowywang przestrzenia RTG zostang wykonane dwie dodatkowe petle adresowalne z
centrali SPP POLON 4200 zamontowanej w portierni szpitala (odrebny budynek). W zwigzku z powyzszym planuje
sie wigczenie projektowanych elementéw SSP zwigzanych z budowg RTG do petli wykonywanych w ramach
budowy Kliniki modutowej.

Alarm pozarowy bedzie sygnalizowany bezposrednio w pom. portierni na wjezdzie do szpitala, gdzie przebywa
ochrona obiektu.

Budynek szpitala nie wymaga obligatoryjnie systemu SSP — zgodnie z pkt. Warunki Ochrony Przeciwpozarowej w
projekcie budowlanym.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

42 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw wraz z pézniejszymi zmianami

» PKN-CEN TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakfadanie, odbior,
konserwacja instalacji.

» PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Projekt budowlano-architektoniczny.

Whytyczne projektu instalacji wentylacii

Symulacja oddymiania dla garazu

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010

Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen.

A\ 4

VVVYVYYYVYVYVY

4.3 ZAKRES OCHRONY.

W ramach przebudowy systemem SSP zostang objete przebudowywane pomieszczenia — zakres ochrony w
przebudowywanej czesci — ochrona catkowita.

4.4 ALGORYTM DZIALANIA SYSTEMU SSP.
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4.4.1 Zadaniami projektowanych systemow SSP s3 :

1) odpowiednio wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego,

2) wykrywanie i sygnalizowanie awarii systemu,

3) powiadamianie i ostrzeganie wszystkich oséb znajdujacych sie w chronionej czesci za pomoca
sygnalizatorow akustycznych i optycznych SSP

4) przekazanie informacji o alarmie do PSP

5) archiwizowanie danych alarméw i awarii systemu .

6) wysterowanie przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych

4.4.2 Zatozenia przyjete przy projektowaniu systemu sygnalizacji pozarowej:

Przewidziano, ze automatyka systemu SSP obejmie swoim zakresem:

1) Podanie sygnatu sterujacego do odtgczenia wentylaci

2) Podanie sygnatu sterujgcego do zamkniecia klap pozarowych

3) uruchomianie i monitoring sygnatéw (alarmowych i uszkodzeniowych) do PSP, po uprzednim
podtaczeniu centralki do systemu monitoringu — w uzgodnieniu z PSP i Uzytkownikiem

4) uruchomianie dzwigkowego sygnatu ostrzegawczego

5) Odblokowanie blokady elektromechanicznej drzwi przesuwnych do pom. RTG.

4.4.3 Scenariusz pozarowy dla systemu SSP.

Scenariusz zbiezny ze scenariuszem dla projektowanej kliniki w systemie modutowym - inwestycji
projektowanej rownolegle i przylegajacym do objetego niniejszym opracowaniem budynku polikliniki.

Zaktada sie, ze w budynku bedzie stata i wyszkolona obstuga majaca nadzorowac prace centrali pozarowej —
ochrona obiektu. W takim przypadku przewiduje sie, ze centrala bedzie dziatata w dwustopniowym trybie
alarmowania, jak opisano ponizej:

System alarmowania bedzie weryfikowany na tablicy wskaznikéw centrali pozarowej SSP przez pracownika
ochrony (w budynku straznikow przy wjezdzie do szpitala), gdzie personel ma by¢ obecny catodobowo, 7 dni w
tygodniu. Tablica centrali bedzie zgtaszata rozne komunikaty, takie jak: komunikaty alarmowe, uszkodzeniowe,
blokowania, testowania oraz alarmu technicznego. Z poziomu panelu manipulacyjnego mozna potwierdzi¢
alarmowanie centrali i nastepnie skasowa¢ sygnalizacje. Centrala SSP kontroluje wtasne uktady i sygnalizuje
ewentualne ich uszkodzenie. Sprawno$¢ elementéw sygnalizacyjnych centrali mozna testowac. Dostepno$¢ do
elementéw manipulacyjnych i okreslonych funkcji zostata zréznicowana i podzielona na cztery poziomy dostepu.

W takim przypadku projektuje sie dwustopniowy tryb alarmowania, tak, aby w momencie wykrycia zdarzenia
przez automatyczne czujki pozarowe nastepowato, zgodnie z tabelg sterowan:

1) Zadziatanie czujki powoduje alarm | stopnia, przeznaczony na zgtoszenie sig personelu i
potwierdzenie alarmu. Brak zgtoszenia w czasie T1 (30 s) powoduje zataczenie alarmu |l
stopnia. Przyjecie zgtoszenia daje dodatkowy czas T2 (180 s z mozliwo$cig wydtuzenia do
360 s wg. wynikéw przeprowadzonej symulacji zdarzenia na obiekcie) na rozpoznanie
sytuacji przez personel (jeden z pracownikéw ochrony udaje sie na miejsce zdarzenia wg.
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4.4.4

informacji odczytanych z panelu centrali SSP). Czas T2 liczony od czasu przyjecia
zgtoszenia. Jezeli po jego uptywie nie nastapi skasowanie alarmu, nastepuje zataczenie
alarmu Il stopnia. Pozostaty na miejscu pracownik ochrony dzwoni na oddziat, gdzie
wystapito zdarzenie i informuje o konieczno$ci weryfikacji potencjalnego zagrozenia — w
przypadku alarmu fatszywego, kasuje alarm i odwotuje (telefonicznie, radiowo) pracownika
kt6ry udat sie na rozpoznanie.

W przypadku potwierdzenia zagrozenia pracownik wciska najblizszy przycisk ROP,
powiadamia osoby znajdujace sie w zagrozonej strefie o koniecznosci ewakuacii i
rozpoczyna prébe ugaszenia pozaru wg. wewnetrznych procedur szpitala (gasnice,
hydranty) przy pomocy wyznaczonych osob. Drugi z pracownikéw powiadamia straz
pozarng i wyznaczone 0soby

2) Powstanie alarmu Il stopnia powoduje automatyczne uruchomienie sygnalizatorow
optyczno-akustycznych oraz sterowania urzadzen zabezpieczajacych zgodnie z pkt.
,Organizacja sterowania”

Sekwencja zdarzen dwustopniowego trybu alarmowania.

Alarm 1 stopnia.

1)

2)

3)

4)

zadziatanie czujki dymowej z obszaréw (pojawienie sie dymu z podaniem na wyswietlaczu
centrali pozarowej i wydrukowaniu na drukarce doktadnego miejsca zdarzenia)

potwierdzenie w ciggu 45 sekund (T1) przez obstuge przyjecia alarmu i rozpoczecia rozpoznania
zdarzenia (wykluczenia fatszywych alarméw) — czas 3-6 min (T2).

w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu lub stwierdzenia mozliwosci podjecia akciji
gasniczej we wtasnym zakresie przez obstuge budynku skasowanie alarmu przed uptywem 6
min.

w przypadku stwierdzenia koniecznoSci wezwania Panstwowej Strazy Pozarnej — tryb
postepowania i organizacje zadan nalezy okreslic w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

budynku.

Alarm 2 stopnia

1)

S W N
—_ = = = =

D O

wcisniecie przycisku ROP w systemie spowoduje natychmiastowe przejscie centrali w stan
alarmu 2 stopnia,

Obstuga nie potwierdzi swojej obecnosci w czasie T1 (45 s)

Alarm nie zostanie skasowany w czasie T2 (180/360 s)

Zadziatanie dwoch detektoréw dymu

centrala SSP sygnalizuje alarm Il stopnia

w przypadku stwierdzenia koniecznoSci wezwania Panstwowej Strazy Pozarnej — tryb
postepowania i organizacje zadan nalezy okreslic w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
budynku.

Wysterowanie urzadzen pozarowych
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4.4.5 Organizacja sterowania.

1) sterowanie sygnalizacjg optyczno-akustyczng w przypadku powstania alarmu pozarowego.
Sterowanie to odbywac sie bedzie za po$rednictwem modutdw sterujgcych petli dozorowej oraz
zasilaczy SSP - zgodnie z czescig rysunkowa. Uruchomienie sygnalizatoréw optycznych
powinno nastgpowac od alarmu pozarowego Il stopnia powstajacego od czujek i ROP-6w.
Zasilacze sygnalizatoréw sg nadzorowane przez system SSP (awaria zbiorcza zasilacza).

2) Podanie sygnatow sterujgcych dla wentylacji - zatrzymanie wentylacji bytowej i uruchomienie
klap pozarowych od stanu alarmu pozaru, zgodnie z otrzymanymi sygnatami. Zamkniecie klap
odcinajacych winno nastapi¢ na skutek odtaczenia zasilania, dzigki uprzednio zmagazynowanej
energii mechanicznej. Urzadzenia wentylacji winny by¢ przystosowane do wspdfpracy z
systemem SSP.

3) Zwolnienie blokady elektromagnetycznej drzwi do pom. RTG.

4.5 SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA.

Alarm pozarowy powinien by¢ sygnalizowany z poziomem min. 65 dB lub z poziomem o 5dB wyzszym od
poziomu hatasu, ktdry prawdopodobnie trwatby dtuzej niz 30 s. Minimalne poziomy dzwigku powinny by¢
osiggniete w kazdym punkcie obiektu, w ktérym wymagana jest styszalno$¢ alarmu. Poziom dzwigku nie
powinien przekracza¢ 120 dB w (projektowany < 100dB) w punkcie oddalonym wiecej niz 1 m od
urzadzenia sygnalizujgcego. Wymienione wartoSci natezenia dzwigku powinny by¢ osiggane wszedzie
tam, gdzie zada sig, aby dzwiek alarmu byt styszalny.

Sygnalizatory zasili¢ zespotem kablowym HTKSH 1x2x1,4 E90 i podtaczaé poprzez puszke
przeciwpozarowa ze zintegrowanym zabezpieczeniem. Warto$¢ zabezpieczenia dobra¢ w zaleznosci
od zastosowanych sygnalizatoréw. W przypadku gdy dobrane sygnalizatory przekrocza warto$¢ pradowa
wyjs¢ centralki SSP stosowane sg dodatkowe certyfikowane zasilacze.

46 RECZNE | AUTOMATYCZNE OSTRZEGACZE POZAROWE.

Czujki systemu nalezy instalowaé w miejscach wskazanych na rysunkach na stropie konstrukcyjnym. Kable
natynkowo prowadzi¢ w rurach instalacyjnych, np. RL-18 lub listwach instalacyjnych lub podtynkowo w wykutych
bruzdach w rurach instalacyjnych 16mm. Kable ognioodporne nalezy mocowa¢ za pomocg odpowiedniego syste-
mu mocowan, tak aby caty ,zespét kablowy” spetniat normatywne wymagania swoich klas.. Czujki nalezy montowac
w 0si pomieszczenia na srodku sufitu zachowujac odstep od $cian, kanatéw wentylacyjnych i rur min. 0,5 m.
Odlegtos¢ od kratek wentylacyjnych co najmniej 1,5m. Gniazda czujek montowac tak, aby wskazniki zadziatania
czujek byty widoczne od drzwi wejSciowych do pomieszczen.

W przypadku wystapienia podciggéw lub innych barier o wysoko$ci wiekszej niz 20 cm liczac od stropu nalezy
zweryfikowaC rozmieszczenie i ilo$¢ czujek zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006. Ze wzgledu na charakter
obiektu i mozliwos¢ prowadzania wielu instalacji pod stropem (co, wod-kan, inst. elektryczne,
wentylacyjne) nalezy szczegétowo zweryfikowaé rozmieszczenie elementéow systeméw ppoz. W
przypadkach watpliwych nalezy zasiegnag¢ opinii autora niniejszego opracowania.
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Reczne ostrzegacze pozarowe montowa¢ na wysokosci ok. 1,4-1,6 m od poziomu gotowej posadzki.

4.7 LINIE DOZOROWE, SYGNALOWE, MONITORUJACE.

Okablowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru nalezy wykona¢:

» linie dozorowe przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 oraz HTKSHekw 1x2x0,8 E90 zgodnie z zataczonymi
rysunkami. Linie nalezy wykonac jako petlowe, adresowalne typu A.

> linie od modutéw sterujgco-monitorujgcych (z wykorzystaniem stykow NC lub NO) do urzadzen
sterowanych, przewodem HTKSHekw PHI0 / YnTKSY o liczbie i przekroju zyt zgodnym ze schematem

» przewdd pomiedzy rozdzielnig, a zasilaczem przewodem niepalnym NKGzo 3x2,5 mm2 E90,

> linie zasilajace sygnalizatory optyczno-akustyczne przewodem HTKSH 1x2x1,4 E90

Przewody przechodzace przez ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PVC (przepustach).

Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujacych z przewodami
elektrycznymi o napieciu > 60 V w tym samym przepuscie, korycie kablowym lub rurce. Przy wyznaczaniu ciggéw
instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest
zachowanie odlegtosci min. 30 cm od innych instalacji szczegdinie wysoko i niskopradowych. Przy prowadzeniu
instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji pozaru powinny przebiegac ponize;.
Przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przedtuzane - musza to by¢ przewody jednoodcinkowe.

Wszystkie przewody instalacji przeciwpozarowej winny byé wyrdznione kolorem czerwonym, lub odpowiednio
oznakowane (funkcjq i potrzebg oddzielenia) w odstepach nieprzekraczajacych 2m.

Przewody uktada¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa oraz PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Przejscia pomiedzy strefami pozarowymi o Srednicy powyzej 4 cm nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej oddzielenia wtadciwymi $rodkami posiadajacymi odpowiednie dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe;.

4.8 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalaciji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) projektowanym
obiekcie.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w tym opracowaniu
elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania
instalacji SAP i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji SAP w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
specyfikacjq projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) z innymi branzami wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne, niemniej jednak w takim przypadku musi
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uzyska¢ pisemne zatwierdzenie projektanta niniejszej instalacji i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych uzgadniajacego projekt instalacji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujete w specyfikacji, powinny byé
traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacii,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci lub znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢
niezbedne certyfikaty (CNBOP) tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzag proby urzadzen i instalacji wedtug obowigzujacych norm i
przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych
prac wykonawca powinien rdwniez zataczy¢ deklaracje kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem
i niniejszg dokumentacja.

4.9 Wykonawstwo robét

Przy wykonawstwie robdt instalacyjnych i montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw i norm krajowych.
Wszelkie zmiany systemu lub jego konfiguracii, ilosci urzadzen nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Aby zapewni¢ nalezyte wykonanie prac Wykonawca systemu powinien posiadaé autoryzacje producenta
wybranych urzadzen.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonaé¢ badania:

e pomiaréw impedancji petli zwarcia obwodu zasilania centrali CSSP,
e pomiardow rezystancji izolacji petli dozorowych,
e pomiardéw rezystancji izolacji pozostatych przewodoéw systemu,

oraz sprawdzeniu

materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,

wykonania poprawnos$ci potaczen,

umocowania potgczen,

wiasciwej numeracji oraz oznakowania linii dozorowych,

wiasciwego oprogramowania systemu.

Uruchomienie systemu nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjami technicznymO
ruchowymi producenta.

1.1. Odbiér robdt

Przed przekazaniem systemu automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru do
eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje
powykonawczg zawierajgca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa, protokoty pomiaréw
elektrycznych.

Odbioru rob6t dokonuje komisja w skiadzie:

e przedstawiciel Zamawiajacego,
e przedstawiciel Uzytkownika,
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e kierownik robét Wykonawcy,

e rzeczoznawca ochrony przeciwpozarowej,
¢ inspektor nadzoru inwestorskiego,

e konserwator instalacji.

4.10 Uwagi koricowe
4.10.1 Wyposazenie pomieszczenia centrali SAP:

Pomieszczenie centrali SAP nalezy wyposazy¢ w nastepujace zwigzane z funkcjonowaniem systemu
automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru materiaty:

e opis obstugi, funkcjonowania i wytyczne konserwacii,

¢ instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub sytuacji

awaryjnych,

e plan sytuacyjny z zaznaczeniem podrecznego sprzetu gadniczego

e wykaz oséb powiadamianych / adresy i numery telefondw /.

e ksigzke przegladow okresowych / konserwacji /.

4.10.2 Szkolenie

Osoby, ktdre przewidziane sq do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzadzen sygnalizacii
pozaru nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.

Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony wtasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.
4.10.3 Konserwacja systemu SAP

Konserwacja systemu sprowadza sie do okreslenia zakresu obstugi systemu w kolejnych okresach
czasowych uzytkowania systemu. Harmonogram konserwacji powinien by¢ nastepujacy:

a. Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie sprawdzono:

1. Czy centrala sygnalizacji pozarowej, tablica i panel sgq w stanie dozorowania?

2. Czy kazda zmiana ze stanu dozorowania jest odnotowana w ksigzce pracy centrali?

3. Czy zostata powiadomiona firma prowadzaca konserwacje o odchyleniach od normy pracy
elementdw systemu?

4. Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania
5. Czy, jezeli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania (m.in. zatgczenie elementdw liniowych po wytaczeniu ich podczas np.
remontu  pomieszczen zabezpieczajacych)?

Takie dziatanie kazdorazowo powinno by¢ odnotowane w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usuniete.

b. Obstuga miesieczna
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Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby:

1. Przeprowadzono prébne sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali, takze agregatu
pradotworczego wraz ze sprawdzeniem stanu paliwa,

2. Sprawdzi¢ zapasy papieru, tuszu lub tadmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace

3. Przeprowadzi¢ test wskaznikéw, a kazdy fakt niesprawno$ci odnotowaé w ksigzce pracy
centrali.

¢. Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:

1. Sprawdzit centrale i inne elementy systemu wg zapiséw niesprawno$ci zapisanych w ksigzce
pracy , aby dokonaé¢ napraw systemu;

2. Spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wysSwietla okre$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze (zwracajac baczng uwage, aby nie doprowadzi¢ do szkodliwego
uruchomienia urzadzen np. SUG);

3. Sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo;
4. Sprawdzit zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich trzymakow
i zwalniakow drzwi;

5. W miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tacza do alarmowego centrum
odbiorczego strazy pozarmej,

6. Przeprowadzit préby zalecane przez producenta, dostawce systemu czy wykonawcow,

7. Dokonat przegladu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia pomieszczen, ktdre
majg mie¢ wplyw na rozmieszczenie i dobdr czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy
pozarowych.

d. Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

1. Przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesieczneji kwartalnej;

2. Sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dziafania zgodnie z zaleceniami producenta systemu;
3. Kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25
% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

4. Sprawdzi¢ zdatno$C centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich funkcii
pomocniczych

5. Sprawdzit wzrokowo stan wszystkich potaczen kablowych i odpowiednie ich zabezpieczone;
6. Dokonat przegladu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia pomieszczen, ktore
maja mieC wptyw na rozmieszczenie i dobor czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy
pozarowych, przeglad czujek pod katem odlegtosci sktadowanych materiatéw wokét czujek (0,5m od
czujki), widocznosci ROP-6w

7. Dokonat sprawdzenia stanu akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy centrali i jak najszybcie
usunieta.
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5 DOKUMENTY FORMALNE.

5.1 Oswiadczenie projektanta/ow i sprawdzajacego o zgodnosci projektu z ustawa
Prawo Budowlane.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze PROJEKT TECHNICZNY
(uszczegétowiony wykonawczo) instalacji elektrycznych PRACOWNIA RTG WRAZ Z
ZAPLECZEM - PRZYZIEMIE BUDYNEK POLIKLINIKI BUDYNEK POLIKLINIKI
UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNEJ w Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 9B, dz. nr 1721 obr. 0025 Redfowo zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz aktualng wiedzg techniczna.

Z powazaniem

mgr inz. Adam Cwik

Projektant

mgr inz. Pawet Lidzbarski

Sprawdzajacy

Gdansk, 7 czerwca 2021
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5.2  Uprawnienia projektanta.

POMORSKA OKRE,G'OWA
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA

z fsk, al. Raecaypospalite] 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
ggl?6538-53d24_89-77’ fex 58-301-44-98
S e

sygn. akt. 10/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM ANTONI CWIK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.10.1974 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0010/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Antoni Cwik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwaljfikacyjnej

mgr inz.
Otrzymuja:
1.Pan Adam Antoni Cwik
80-809 Gdansk, ul. Witosa 13 lok. 22
2.0krggowa Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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5.3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby POIIB oraz ubezpieczenie Projektanta.

® POLSKA

I 2 B A

== INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TAF-MU7-2EB *

Pan Adam Cwik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/15
adres zamieszkania ul. Witosa 13/22, 80-809 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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5.4 Uprawnienia sprawdzajacego.

POMORSKA O IiEEF;DWIﬁ

1ZBA INJYNIEROW DU uuw{nrﬂi

?E;HEK!E_EJ:LE_I.E;; ?H1I=[:-EIFE]'E"3:?:~|II:1?J-41J—EB Gdansk, dnia 23 czerwea 2015 ¢
. & 7 4

sygn, akl, 14/POMOKES S
DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzgdach zawodewych
architcktow oraz indynicrdw budownictwa (t j. Dz U 2 2004 1. pox. 1946 2= »m. ) i art. 12 ust, 2, ust,
3§ ust. 4 pht 3, art. 14 wst. 1 pkt d¢ nstawy 2 dnda 7 lipea 1994 r Prawe bodowlane (&, j. Dz, U,
22013 T pow, 1409 22 7.} oraz § 1000 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
= dnia L1 wreetnia 2004 r, w sprawie samadzielnyveh funkeji wechnicenych w budownictwie (D7, 1.
22004 r.poz. 1278) i art, 104 ustawy 2 dnia 14 ¢zerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(L. De T2 2003 r, por. 267 7o 7zm.), po ustalenin, e spelmione zosteby warunki w zakresie
preygotowania rawndowego oraz po zlogeniun egzaminu na uprawnieniz budowlane = wynikicm

puzylywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Fomorskiej Okrgpowej Teby Ingynierdw Budownictwa
stwicrdeza, ze:

Pan PAWEL ROMAN LIDZBARSKI
magister inzvoier elekirotechniki
wrodzony dowe 07001975 row Gdynt

airzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0014/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ber opraniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji | urzgdzed
elektryeznych i elektroenergetycenych

UDEZEASADNIENIE

Worwigeku = wweglednieniem w calodei sqdania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
o wrnsadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien bodowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.
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Pan Pawel Roman Lidebarski upowakniony jest:
L Ma podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 wst. 3 © 4 vstawy Prawo budowlane (¢ j, Dz UL
z 2013 r, poz, 1409 ze zm.), w specjalnosel inslalacyine) w zakresie sieci, instalac)i 1 vrzadzen
clekiryoenych 1 elekiroenergetycenych, ber opranicren do:

a) projekiowania, sprawdzania projckidw architektoniceno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiceo,
b) kicrowania budowsa lub innymi robotami budowlanyini,

) kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru

i kantroli techniczne] wytwarzania tvch elementdw,
dy wykonywania nadzon inwestarskiega,
&) sprawowania kontroli technicene) wingymania abiekiow budowlanych,

IT. Ma podstawic § 101 § 14 ust. 5 rozporzadecnia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

I} sporzgdzania prajektu zapospodarowania dzialki hub terenu, w zakresie specjalnosc
ninie)sEveh uprawnien,

2y do projektowania obiekiu budowlanego 1 Kierowania mobotami budowlanymi

ewigeanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sicci, instalagie | urzadzenia

clektrveene i elektroencractvesne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sicci trakeyjne metra, wraz instalacjami i wrzadzeniami technicznyimi
zasilania, w tym kolejowej, twolejbusowe] i tramwajowe] sieci trakeyjnej, siec

trakeyjne metra oraz elektrveznego ogrzewania rozjazdow.

Od ninigjszej decyzji shizy cdwolaniz do Krajowe] Romisji Kwalifikacwjnej Polskicj Izby Indynicrdw
Budowniclwa w Warszawie, za podrednictwem Okrepowe) Eomisji Kwalifikacying) Pomorskiz) Okregowej 1zby
[nFymierdw Budoanictws w terminie 14 doeod dary jej dorgezenia,

Oerzvmuja:

L.Pan PaweE Boman Lidebarski

Pouczeniv

Sklad orzekajacy Okrggowe] Komlisji Kwalifikacyjnej:

&1-2T1 Giéynia, ul. Chwaszeryiska 212

2 Dxrppown Rada [zby

FGitwny Inspekior Madrpou Builowlunepo

A.aa

PRZEWODNICZACY

Okrggewe] Kamisji Kwalifikacyjneg

dr in% Leszek Niedosiathiewice

WICEPREEWODNICEZACY
Okrezowej Raris]i Rwalifikacyjne
;r'lr-L"-a-iﬁi"‘- 3
drink. Marek Wqﬁu!uwski
/ :

CELONEK
Cikrggowey Komig Bae
|
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5.5 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby POIIB oraz ubezpieczenie Sprawdzajacego

® POLSKA
| Z B A

T ;F,; INZYNIEROW
,;,%‘H [ BUDOWNICTWA

=

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-9GK-N75-EVX *

Pan Pawet Roman Lidzbarski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0319/15
adres zamieszkania ul, Chwaszczynska 212, 81-571 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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6 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

TYTUL:

PRACOWNIA RTG WRAZ Z ZAPLECZEM - PRZYZIEMIE BUDYNEK
POLIKLINIKI

Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B, dz. nr 1721 obr. 0025 Redtowo
INWESTOR:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B

SPORZADZIL.:

Projektant:

mgr inz. Adam Cwik
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1.2. Dane wyjsciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /
Dz. U. Nr: 151, poz. 1256 /;

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106,
poz. 1126 / z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z
2001r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129,
poz.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

1.3. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

1. Przebudowa pomieszczen kliniki na potrzeby pracowni RTG.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot:

Budowa wlz-tu zewnetrznego

Podtgczenie wiz-tu do RGnn w stacji transformatorowe;j

Montaz szafy SPWP

Demontaze instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Budowa wiz-tu wewnetrznego

Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych (o$wietlenia, oswietlenia
awaryjnego, gniazd, zasilania urzgdzen technologicznych, instalacji teletechnicznych)
Przebudowa instalacji odgromowe;j

Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych

. Wyposazenie obiektu w rozdzielnice, osprzet

0. Wykonanie préb i pomiaréw

1. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

2 o

3O

1.4. Istniejace obiekty budowlane.

Na dziatce wystepujg ponizsze obiekty budowlane.

Sieci elektroenergetyczne
Sieci wodociggowe

Sieci kanalizacyjne

Sieci gazowe.

Sieci telekomunikacyjne
Budynki szpitala

Drogi i chodniki

No ok whD

1.5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezp. i zdrowia
ludzi

Zagrozenie moga stanowi¢ wykopy pod kable, fundamenty, technologiczne. Zagrozenie
moga stanowi¢ czynne kable linii elektroenergetycznych oraz urzadzenia
elektroenergetyczne. Zagrozenie moze stanowi¢ kanalizacja telekomunikacyjna, w ktorej
moze dos¢ do rozprzestrzeniania sie gazu. Zagrozenie mogg stanowi¢ maszyny
budowlane, podnosniki oraz organizacja ruchu na terenie budowy (drogi, ruch kotowy).
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Zagrozenie mogg stanowi¢ roboty wykonywane w pasie drogowym. Zagrozenie moga
powodowaé prace zwigzane =z uktadaniem kabla oraz wykonywanie czynnosci
taczeniowych, podtgczenia.

Teren robét nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t, a
wszystkie prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

1.6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, miejsce i rodzaj zagrozen.

1.7.

1.8.

1.

Porazenie, poparzenie prgdem elektrycznym w czasie prowadzenia robot budowlanych na
terenie budowy — wysoki stopieh zagrozenia.

Zagrozenia zwigzane z pracami ziemnymi (zastabniecie, przysypanie, osuniecie wykopu,
zalanie woda wykopu, zsuniecie sie do wykopu) w czasie prowadzenia robét budowlanych
na terenie budowy — niski stopien zagrozenia.

Zagrozenia zwigzane z uszkodzeniami elementéw podziemnego uzbrojenia terenu
podczas robot ziemnych (skaleczenia przy pracach demontazowych, przy uszkodzeniach
inst. wod.-kan, gazowej, w czasie prowadzenia robét budowlanych na terenie budowy —
wysoki stopien zagrozenia.

Zagrozenia spowodowane pracami instalatorskimi (upadek przedmiotow z wysokosci,
skaleczenia przy obstudze maszyn, urzgdzen, upadek osob z wysokosci, potkniecia,
upadki, osuniecie stupa, przygniecenie) - w czasie prowadzenia robét budowlanych na
terenie budowy — duzy stopien zagrozenia.

Zagrozenia spowodowane ruchem kotowym, kolizje pojazddw, potrgcenia - w czasie
prowadzenia robo6t budowlanych na terenie budowy — $redni stopien zagrozenia.
Zagrozenie spowodowane wyciekiem gazu, zatrucie gazem wybuch, pozar - w czasie
prowadzenia robo6t budowlanych na terenie budowy — Sredni stopien zagrozenia

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robat.

1.

2.

Kierownik budowy powinien sprawdzi¢ aktualnosé¢ szkolen pracownikéw przystepujgcych
do budowy oraz waznos$c¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robét.
Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robét w
szczegoblnosci w miejscach niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.

1.
2.
3.

Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.
Pracownicy powinni posiadaé wtasciwy sprzet BHP.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczegdlnionymi w uzgodnieniach
zatgczonych do projektow wykonawczych i pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

Kierownik budowy powinien zapewni¢ drozno$¢ drog ewakuacyjnych.

Kierownik budowy powinien posiadaé¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych

E34




PROJEKT TECHNICZNY
(uszczegdtowiony wykonawczo)

Tutut:

PRACOWNIA RTG WRAZ Z ZAPLECZEM - PRZYZIEMIE BUDYNEK POLIKLINIKI

RYSUNKI

1333_PT_IE

7 czerwca 2021

7 RYSUNKI

E 35




