T Dalej wg. PZT do RGnn w stacji transformatorowe;: -
1. RGnn obw. Q2.2->SPWP (zasilanie RTG) 5x |
/ (YAKXS 1x240) dt. ~55/65

Wyjscie kanatu podposadzkowego 250H48. Kanat-
uklada¢ w pionie pod strop.

Kanal kablowy PCV 150x50, dzielony
— zejscie pionowe do wejscia do
kanatu podpotogowego 250H48.
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Przejscie przez sciane zewngtrznq zabezpieczyc:

wodo i gazoszczelnie. ll

NKGszo 5x1,5 E90 — sterowanie PWP: ll

iy
Proj. wiz=ty-
1. SPWP/Q1->RRTG (zasilanie RTG) 5x (YAKXS
1x150) di. ~72/83

G
\=

e I s T T e e T e e e ol ”li W . —1]
] |J |
/-Proj. PWP tqczy¢ z isnt. obwodem I— KPP 19048 KPPL2301148 |
PWP. Zadziatenie przycisku PWP E=3Nisu
budynku powoduje wyzwolenie ]
isthiefqcego, oraz projektonanego | | Kanal kablowy PCV 150x50, dzielony.
ukfaau g s a g
KE 7200650 | _NKGszo 3x1,5 E90 — zasilanie ZP1, |:| | - . 11 g%a o‘;{fmgfsusmd nlzgrlgif;adﬁfoﬁm
sprzed PWP. | blacie biurka zapewni¢ rozete do #40
I do przeprowadzenia okablowania.
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! istn. RG budynku |
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Proj. zasilacz \ppoz. systemu SSP. YnTKSYekw 2x2x0,8 — monitoring zasilacza : / KE 1200150
Podlqczye do RG-przed PWP budynku. HTKSH 1x2x1,4 E90 - sygnalizator SSP | Proj. wiz—ty-
1. SPWP/Q1->RRTG ilanie RTG
: Do modutu monitorujgco—sterujgcego 5x (/Y?\KXS 1x15c()§a:|'anle72 /83))
!/ SSP wg. rys. TO1. : i rzez podciqg wierci¢ 2x otwér #100.
M [ | Lokalizacje otworu potwierdzi¢ odkrywkq —
I (. [ J L | | L I L3 ]—\_'— J |—| — |J nie jest dopuszczlane przerwanie zbrojenia. W
— — przypadku wqtpliwosci przewiert poprzedzi¢
konsultacjq z konstruktorem.
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— PRZYZIEMIE BUDYNEK POLIKLINIKI
————3 Koryto kablowe (K) otwarte przeznaczone dia isnt. KE 200H50"= 72m UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY
KE 1200H50 elektrycznych (E)-o ‘szerokosci 200 ‘mm i wysokosci MORSKIEJ | TROPIKALNEJ
burly nie mrie] niz 50mm (200H50). ADRES |, Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia
_’3 C‘_ ]  System kanatow podtogowych (KPP) dia isnt. KPP 250H48 — 7m dz. nr 1721, obr. Redtowo—0025
elektrycznych i teletechnicznych, z przegrodq. Wykose KPP 190H48 — 1m
burty 48mm. BRANZA: ELEKTRYCZNA
I — Kanat kablowy PCV dzielony 150x60 4m PROJEKTOWAL : mgr inz. Adam Cwik
N == Projektowana szafa SPWP z Przeciwpozarowym upr. w spec. elek. nr POM/0010/PWOE/15
Wytqcznikiem Prqdu
SPRAWDZIL:
P > 5 T mgr inz. Pawet Lidzbarski
istn. RG P>, Isnt. rozdz. gtéwna budynku Kliniki ubr, w spes. elek, nr POM/0014/PWOE/15
RRTG proj. rozdzielnica RTG STADIUM: Nr projektu:
(=S PROJEKT BUDOWLANY e

[(S1] esx Szyna uziemiajqca NAZWA RYSUNKU: P L A N I N ST A L A C J I _
_______ Traey kablows ES0 TRASY KABLOWE

_——— Trasy wiz—6w wewngtrz budynku DATA WYDRUKU | papier:

—_——— Trasy wiz—6w na zewngtrz budynku plik:
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