PRZEDMTIAR ROBOT

DYWITY PRZYEZACZA WODOCIAGOWE ,KAN. SANIT. I DESZCZOWJ BUD. SAMODZ. GM. ZAK:iADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ

Data: 2021-08-23
Budowa: PRZYEACZA WODOCIAGOWE KAN.SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ

Obiekt: Przytacza wodociagowe ,kan. sanitarnej i deszczowej dla budynku Samodzielnego
Gminnego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Dywitach
Dz.nr 270,629,870 Gm. Dywity

Zamawiajacy: GMINA DYWITY ul. Olsztynska 32
11-001 Dywity

Jednostka opracowujaca kosztorys: WISCO Instalacje Sanitarne
Marek Lasmanowicz ul. Kosciuszki 13 , 10-502 Olsztyn

Kosztorys opracowali:
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DYWITY PRZYLACZA WODOCIAGOWE ,KAN. SANIT. I DESZCZOWJ BUD. SAMODZ. GM. ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 23/08/21

Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdét

Ilosé ‘Krot.‘ Jedn.

1 KOD CPV 45232150-8

NR ST 1. 2.7 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

WYC. W& Roboty pomiarowe przy robotach
liniowych przyt. wody + wykonanie mapki
godezyjnej powykonawczej

1,0 kpl

1.2 KNRW
(1)

218/306/1

Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP
15/25, do 20-m, rurami Dn-160 -mm, grunt
kategorii I-II

1.3 KNR 201/217/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii III

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

50,25%1,85*1,35 = 125,499375

-5,13 = -5,13

~120,37 m3

1.4 KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

5,13 m3

1.5 KNR 201/230/1

(1)

Zasypywanie wykopéw spycharkami,
przemieszczanie na odlegios$é¢ do 10-m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55:kW (75-:-KM)

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

120,37 m3

1.6 KNR 201/236/1

Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi,
grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

120,73 m3

1.7 KNR 218/501/2

Podloze z materialédw sypkich, grubosci 15-cm

45,75%0,4 = 18,3

~18,30 m2

1.8 KNRW

218/511/4

Podloza pod kanaty i obiekty z materiailéw
sypkich, grubosé¢ 30-cm

42,75%0,4%0, 30 = 5,13

~5,13 m3

wyc.wl. Witaczenie przez nawiertke 225/63 z
zasuwa Dn 50 z uszczelnieniem miekkim i
skrzynka zeliwna

1,0 kpl

1.10 KNRW
(1)

218/808/1

Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE
taczone metoda zgrzewania czolowego, rurociag
PE Fi-63 -mm, naklady liczone na lmb przytacza

1.11 KNRW
(2)

218/110/1

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych
PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi 63-mm,
zZ agregatem

4,0 ztacze

1.12 KNRW
(1)

219/306/4

Rury ochronne (ostonowe), Fi-90 mm, PE

1.13 KNRW

219/102/1

Oznakowanie trasy wodociagu tasma
polietylenowa koloru niebieskiego 2z wktadka
metalowa utozonego w ziemi

1.14 KNRW
(1)

215/130/6

Zawory przelotowe grzybkowy , instalacji
wodociggowych z rur stalowych, Dn-50-mm

2,0 szt

1.15 KNRW
(1)

215/140/3

Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn-25-mm

1,0 kpl

1.16 KNRW
(3)

215/130/6

Zawory zwrotne, antyskazeniowy typu EA
Dn-50 -mm

1,0 szt

1.17 KNRW
(2)

215/122/3

Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do
wodomierzy skrzydetkowych, w rurociagach
stalowych, Dn-25-mm

1,0 kpl

1.18 KNRW

218/704/1

Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z
rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200-m) Dn-90-110-mm

0,27 préba

1.19 KNRW

218/707/1

Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowej,
(rurociag 200'm) Dn-do 150-mm

0,27 szt

1.20 KNRW

218/708/1

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej,
(rurociag 200'm) Dn-do 150-mm

0,27 szt

1.21 KNRW

219/134/2

Oznakowanie zasuwy , na stupku stalowym oc z
tabliczka 2znamionowa

1,0 kpl
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ZDROWOTNEJ 23/08/21

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdét

Ilosé

‘Krot.‘ Jedn.

2

KOD CPV 45231110-9 NR ST. 1.2.8 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1

WYC. W& Roboty pomiarowe przy robotach
liniowych przyt. kanalizacji sanitarnej +
wykonanie mapki godezyjnej powykonawczej

kpl

KNR 201/217/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
37,55*1,65*1,3 = 80,54475
6,3*%1,85%1,4 = 16,317
-10,06 = -10,06

~86,80

m3

KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

5,55+4,506 = 10,056

~10,06

m3

KNR 201/230/1

Zasypywanie wykopdéw spycharkami,
przemieszczanie na odlegiosé¢ do 10-m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55:-kW (75-KM)

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

86,80

m3

KNR 201/236/1

Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi,
grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

86,80

m3

KNR 218/501/2

Podloze z materiatdédw sypkich, grubosci 15-cm
37,55%0,4 = 15,02

~15,02

m2

KNR 218/501/3

Podloze z materiatdédw sypkich, grubosci 20-cm
6,3*0,55 = 3,465
37,55*0,4 = 15,02

~18,485

m2

KNRW 218/511/4

Podloza pod kanaty i obiekty z materiailéw
sypkich, grubosé¢ 25-cm
37,55*0,4*0,3 = 4,506

~4,506

m3

KNRW 218/511/4

Podloza pod kanaty i obiekty z materiailéw
sypkich, grubos$é¢ 30-cm
37,55*0,4*0,30 = 4,506
6,3*%0,55*%0,3 = 1,0395

~5,55

m3

wyc .wi Przempownia $cieké4w E/ONE typ GP
1010 - zbiornik poliestrowy z jedna pompa
rozdrabiwjaca ,zaworem zwrotnym i ukitadem
sterujacym

kpl

KNRW 218/109/3
(1)

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,
PEHD), Fi-90-mm

KNR 228/305/2
(3)

Ksztattki PE na rurocigagach PE, Fi-90-mm, 2%uki
45°

szt

KNRW 218/110/3
(2)

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych
PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi 90 -mm,
zZ agregatem

zlacze

KNRW 218/704/1

Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z
rur typu , PE, PEHD, (rurociag 200-m) Dn-90--mm

préba

KNRW 218/408/2

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk,
Fi-160-mm

KNRW 219/119/3

Rury ochronne, Dn-250 mm / zab antykorozyjnie

/

KNRW 219/102/1

Oznakowanie trasy kan sanit tilocznej tasma
polietylenowa koloru niebieskiego 2z wktadka
metalowa utozonego w ziemi

Wyc. Wi. Witaczenie do istn. studni
kanalizacji sanitarnej

szt

KNRW 218/527/1

analogia Przejscie przez sSciany - Tuleja
szczelna dla rur PVC Dn 90

szt

KNRW 218/527/1

analogia Przejscie przez sSciany - Tuleja
szczelna dla rur PVC Dn 160

szt

KOD CPV  45232130-2 NR. ST.1,2.8 SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WYC. wit. Roboty pomiarowe przy robotach
liniowych przyt. kanalizacji deszczowe] +
wykonanie mapki godezyjnej powykonawczej

kpl
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdét Ilosé Krot.| Jedn.
3.2 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
8*1,19*1 = 9,52
61,35*1,35*1 = 82,8225
52,3*1,65*1,25 = 107,86875
34,3%1,15*1 = 39,445
4*3,2%*3 = 38,4
13,47*1,4*1,1 = 20,7438
(13,05+16,3) *1,35*1,1 = 43,58475
1,35*1,64*1,3 = 2,8782
1,35+1,58%*1,25 = 3,325
1,3*1,35*1 = 1,755
2,05*1,69*1,35 = 4,677075
2,1*1,63*1,35 = 4,62105
3,8*%1,56%*1,2 = 7,1136
5,85%1,46*1,1 = 9,3951
3,1*1,24*1 = 3,844
4,65*1,16*1 = 5,394
2,25%1,2*1 = 2,7 ~388,09 m3
3.3 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi
do 1:-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 100,30 m3
3.4 KNRW 218/301/1 Wykonanie przeciské4w , Dn-406,4/11-mm, grunt
kategorii I-II 5,5 m
3.5 KNR 218/501/3 Podloze z materialéw sypkich, grubosci 20-cm
61,35*0,5 = 30,675
85,*0,6 = 51,0
58,45*0,55 = 32,1475 ~113,82 m2
3.6 KNR 228/501/9 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) na wierzch 30 cm
61,35%0,11*2 = 13,497
61,*0,5*0,3 = 9,15
85*0,2*2 = 34,0
85*0,6*0,30 = 15,3
58,45%0,16%2 = 18,704
58,45*0,55*0,3 = 9,64425 ~100,30 m3
3.7 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopéw spycharkami,
(1) przemieszczanie na odlegiosé¢ do 10-m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55:-kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
388,9-100,3 = 288,6 ~288,600 m3
3.8 KNR 201/236/1 Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi,
grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 288,60 m3
3.9 KNRW 218/109/4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE,-HD
(1) Fi-110-mm 61,35 m
3.10 KNR 228/305/3 Ksztaltki PE na rurocigagach PE, Fi-110-mm, uki
(6) 2,0 szt
3.11 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy z rur PE utozonego w
ziemi 61,35 m
3.12 KNRW 218/704/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z
rur typu , PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m)
Dn-90-110-mm 0,495 préba
3.13 KNRW 218/110/4 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych
(1) PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi 110-mm 15,0 ztacze
3.14 kalk wi Zakup montaz uruchomienie
,przeszkolnnie obstugi ; Zbiornik przepompowni
z polimerbetonu -przejezdny 200x 31000 , pompy
zatapialne szt2. NP 3153,185.HT/454 o mocy
elektr. 7,5 kW 1,0 kpl
3.15 KNRW 218/510/4 Podloza betonowe, grubosé 30-cm B- 25 / pod
przepompownie /
2,5%2,5%0,30 = 1,875 ~1,88 m3
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ZDROWOTNEJ

OPIEKI

23/08/21

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdét

Ilosé

Krot.

Jedn.

3.16 KNRW

218/524/2

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe , k1l B-45
Fi-500-mm, z osadnikiem 0,5 m

szt

3.17 KNRW
(2)

218/513/5

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych B- 45 w
gotowym wykopie, Fi-2000-mm, gtebokosé¢ 1,09-m,
z pierscieniem odciazajacym wtaz typ ciezki

szt

3.18 KNRW
(2)

218/513/5

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych k1l B
45- w gotowym wykopie, Fi-1500-mm, giebokosé
1,7 m,- 1,41 m, 1,09 , 1,19 m, osadnikiem
0,5 m 2z pierscieniem odcigzajacym wtaz typ
ciezki

szt

3.19 KNRW

218/524/2

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe , k1l B-45
Fi-500-mm, z osadnikiem 0,5 m

szt

3.20 KNRW

218/408/4

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk,
Fi-250-mm

12,05

3.21 KNRW

218/408/3

Kanaty z rur typu PVC laczone na wcisk,
Fi-200-mm

13,05+40,25+15,25 = 68,55

~68,55

3.22 KNRW

218/408/2

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk,
Fi-160-mm

34,3+1,35+1,35+1,3+1, 5+
0,55+3,8+4,9+3,1+4, 65+
2,25 = 59,05

~59,05

3.23 KNRW

218/421/3

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej
jednokielichowe taczone na wcisk, tréjnik
Fi-200-/160 mm

szt

3.24 KNRW

218/421/2

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej
jednokielichowe taczone na wcisk, tréjnik
Fi-160/160 -mm

szt

3.25 KNRW

218/421/2

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej
jednokielichowe taczone na wcisk,kolana
Fi-160-mm

szt

3.26 KNRW

215/222/3

Rewizje deszczowe 2z PVC kanalizacyjne, o
potaczeniu wciskowym, Fi-160-mm

szt

3.27 KNRW

218/606/6

Izolacja zewnetrzna rur betonowych i
zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na
zimno, pierwsza warstwa, Fi-500-mm

3.28 KNRW

218/607/6

Izolacja zewnetrzna rur betonowych i
zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na
zimno, kazda nastepna warstwa, Fi-500-mm

3.29 KNRW

218/606/14

Izolacja zewnetrzna rur betonowych i
zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na
zimno, pierwsza warstwa, Fi-2000-mm

3.30 KNRW

218/607/14

Izolacja zewnetrzna rur betonowych i
zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na
zimno, kazda nastepna warstwa, Fi-2000-mm

3.31 KNRW

218/606/12

Izolacja zewnetrzna rur betonowych i
zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na
zimno, pierwsza warstwa, Fi-1500-mm

3.32 KNRW

218/607/12

Izolacja zewnetrzna rur betonowych i
zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na
zimno, kazda nastepna warstwa, Fi-1500-mm

3.33 KNRW

218/527/2

Przejscie przez $ciany studzienek tulejami
szczelnymi dla Rur PVC Dn 250

szt

3.34 KNRW

218/527/1

Przejscie przez $ciany studzienek tulejami
szczelnymi dla rur PVC Fi-200-mm

szt

3.35 KNRW

218/527/1

Przejscie przez $ciany studzienek tulejami
szczelnymi dla rur PVC Fi-160-mm

szt

3.36 KNR 218/804/3

(1)

Préba szczelnosci kanaléw rurowych, kanail
Dn-250-mm

12,05

3.37 KNR 218/804/2

(1)

Préba szczelnosci kanaléw rurowych, kanail
Dn-200-mm

68,55

3.38 KNR 218/804/1

(1)

Préba szczelnosci kanaléw rurowych, kanail
Dn-160-mm

59,05

3.39 KNRW

218/901/6

demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ
lekki, demontaz: rozpietosé¢ 4,0'm

kpl
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3.40 KNRW 218/901/1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ
lekki, montaz: rozpietosé 4,0-m 6,0 kpl
3.41 ??7?

Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

1 KOD CPV 45232150-8 NR ST 1. 2.7 PRZYEACZE WODOCIAGOWE

2 KOD CPV 45231110-9 NR ST. 1.2.8 PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

3 KOD CPV 45232130-2 NR. ST.1,2.8 SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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