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- STUDNIA 1 -
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- STUDNIA 3 -
UJĘCIE WODY SUROWEJ

Q=40m³/h; P=5,5kW

woda surowa

woda surowa

woda surowa

- STUDNIA 2 -
UJĘCIE WODY SUROWEJ

Q=40m³/h; P=7,5kW

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
STACJI UZDATNIANIA WODY W ŁAGIEWNIKACH
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- SPRĘŻARKI POWIETRZA -
NAPOWIETRZANIE WODY

ZASILANIE NAPĘDÓW PNEUMATYCZNYCH
Sprężarka: 2szt; Q=27,6m³/h, P=5,5kW
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- NAPOWIETRZANIE I STOPNIA -
AERATOR DYNAMICZNY CENTRALNY

Aerator: 2szt ; DN1400, V1=3,90m³

- NAPOWIETRZANIE I STOPNIA -
MIESZACZ STATYCZNY RUROWY

Mieszacz rurowy: 2szt.
DN150, L=ok.1125mm
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- FILTRACJA I STOPNIA -
Filtry cisnieniowe: 2szt.; Ø2800mm, F1=6,15m²

Fc=12,30m², Hpł=2,5m; vf=9,76m/h (Qmax=120,0m³/h)

- POMPY SIECIOWE -
TŁOCZENIE WODY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

ZESTAW 1 (kierunek Kobylin; P1.-P1.4): 4 szt. (3+1R) Q1=35,0m³/h; H=35,0mH2O, P1=5,5kW
ZESTAW 2 (kierunek Pogorzela; P2.1-P2.4): 4 szt. (3+1R)Q1=60,0m³/h; H=55,0mH2O, P1=15,0kW

- ZBIORNIK NaOCl -
MAGAZYNOWANIE NaOCl

V=100L

- POMPKI NaOCl -
DOZOWANIE NaOCl

Pompki: 2szt. Qmax=6,0 l/h

-PPŁ1- -PPŁ2--PS2.1--PS2.2-

- DEZYNFEKCJA WODY -
DOZOWANIE PODCHLORYNU SODU

Zbiorniki NaOCl, Pompki dozujące

-PS2.4-

do rurociągu wody uzdatnionej (przed ZR)

do rurociągu wody uzdatnionej (na sieć wod - kierunek Pogorzela)
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- ZBIORNIKI RETENCYJNE -
RETENCJA WODY UZDATNIONEJ

Zbiorniki pionowe, istniejące

- POMPY DO PŁUKANIA -
PŁUKANIE FILTRÓW CIŚNIENIOWYCH

Pompy poziome: 2szt. (1+1)
Q=300,0m³/h, H=14,0mH2O,

P=18,5kW, 50Hz
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- ODSTOJNIK POPŁUCZYN -
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- DMUCHAWA DO PŁUKANIA -
POWIETRZE DO PŁUKANIA FILTRÓW

Dmuchawa: 1szt.
Qmin=350m³/h, p=750mbar

P=15,0kW

Q

powietrze do płukania

P
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- UJĘCIE WODY SUROWEJ -
POBÓR WODY PODZIEMNEJ

studnie głębinowe: 3 szt.
Qhmax = 120,0 m³/h

woda surowa
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- ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH-
BUFOROWANIE WÓD POPŁUCZNYCH

Odstojnik: 1szt.; żelbetowy Vu=60,0m³

-PP1- -PP2-

- POMPOWNIA WÓD POPŁUCZNYCH-
TŁOCZENIE NA UKŁAD ULTRAFILTRACJI

Pompa zatapialna: 2szt. (1+1R); Q1=10m³/h; P=2,2kW
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- NAPOWIETRZANIE II STOPNIA -
MIESZACZ STATYCZNY RUROWY

Mieszacz rurowy: 2szt.
DN150, L=ok.1125mm

OZNACZENIA:
Zd - pomiar zw. dynamicznego
Zs - pomiar zw. statycznego
Q - przepływ wody
V        - objętość wody
P - ciśnienie
O2     - pomiar tlenu
M       - pomiar mętności
WS - woda surowa
WN     - woda napowietrzona
WPop - woda popłuczna
WPŁ   - woda do płukania
WIF    - woda po I st. filtracji
SIF     - spust pierwszego filtratu
PPŁ    - powietrze do płukania
WU     - woda uzdatniona
WSp   - woda spustowa

- woda surowa
- woda napowietrzona
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WĘZEŁ SPRĘŻARKOWY

do MS3

do MS4

sprężone powietrze
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- FILTRACJA II STOPNIA -
Filtry cisnieniowe: 2szt.; Ø2800mm, F1=6,15m²

Fc=12,30m², Hpł=2,5m; vf=9,76m/h (Qmax=120,0m³/h)

woda płucząca DN250
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- OCZYSZCZANIE WÓD POPŁUCZNYCH -
INSTALACJA ULTRAFILTRACJI PODCIŚNIENIOWEJ

MEMBRANY CERAMICZNE MONTOWANE W KOMORZE
Q=ok. 10,0m3/h

woda z UF

popłuczyny do UF

-PS1.1-

- SYSTEM UV2 -
DEZYNFEKCJA WODY PROMIENIAMI UV

Q=180m³/h; P=1,55kW

do sieci wodociągowej
(kierunek Pogorzela)

P

- POMPA RECYRKULACYJNA -
RECYRKULACJA STRUMIENIA WODY

Pompa: 1 szt; Q=ok.80,0m³/h, H=30,0mH2O,
P=11,0kW, 50Hz
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