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12. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

  podziemną układać w rurach osłonowych.
10. Linie kablowe w miejscu skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą

  z informacją zawierającą:
  kierunku trasy kablowej na kablach zamieścić znaczniki 

  rodzimej i folią koloru niebieskiego nn, 
  - ziemia rodzima

2. Kable i rury zasypywać w następującej kolejności:
  - 10cm warstwa piasku nastepnie 15cm warstwą ziemi 

  20krotna  srednica zewnętrzna.
9. Przy układaniu kabli nie przekraczać minimalnego promienia gięcia: 
8. Kable układać zgodnie z normą: N SEP-E-004.
  - rok ułożenia kabla

  - numer ewidencyjny linii,

  - znak użytkownika kabla,
  - typ kabla,

7. W odstępach 10m, przy mufach oraz w miejscu zmiany 
6. Wykop w pobliżu istniejących sieci wykonać ręcznie.

4. Trasy kabli musi wytyczyć uprawniony geodeta.
5. Przed zasypaniem wykopu wykonać inwentaryzację geodezyjną.

3. Wykop zasypywać wykonując ubijanie warstwowe.

  - nn 0,4kV  - 0,7m
1. Kable i przepusty układać na 10cm podsypce z piasku na głębokości
UWAGI:

11. Rury przepustowe zabezpieczyć przed zamulaniem.

AU-POZ101
AU-POZ102

wprowadzone do budynku okablowanie
uszczelnić wodo- i gazo- szczelnie

okablowanie pod czujniki poziomu
cieczy prowadzić w rurach osłonowych

ostateczna lokalizacja prowadzenia
okablowania pod studnie czerpne 01

ustalić na etapie wykonawstwa

ostateczna lokalizacja prowadzenia
okablowania pod studnie czerpne 02,

03 ustalić na etapie wykonawstwa

zasilanie istniejących pomp głębinowych, projektowane odcinki nowych
linii kablowych połączyć z kablami istniejącymi, przed ułożeniem nowych

odcinków potwierdzić zgodność typów kabli projektowanych z  istniejącymi

AU-POZ103
AU-PP1..2

zasilanie istniejących pomp głębinowych, projektowane odcinki nowych
linii kablowych połączyć z kablami istniejącymi, przed ułożeniem nowych

odcinków potwierdzić zgodność typów kabli projektowanych z  istniejącymi
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