PWP—P 1szt.
PWP1-WO01-A-11-2LED/-M

Dioda czerwona — stan dozoru

Dioda zielona — stan uruchomienia

ya /

M

szafa sterujgca .
agregatem prgdotwdrczym

rozdzielnia stacyjna nn-0,4kV

pomiar energii

05-K3090

NHXH 5x1,5 E90 w budynku

x
X
x
X

STOP AGREGATU

NHXH 5x1,5 E90 w budynku
|wyfqczenie ppoz

2x4XYAKXS 1x240mm
utozenie w ziemi

granica opracowania

NC+NO

;

5

OCHRONA PRZED PORAZNIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM:
1.SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA.
2.UKLAD PRACY INSTALACJI TNS.
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3.WYLACZNIKI ROZNICOWO — PRADOWE.
4.POLACZENIA WYROWNAWCZE GEOWNE | MIEJSCOWE.

PWP — obudowa zewnetrzna IPSS przy elewacji
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Inwestor:

Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Adres obiektu

dziatka nrewid. 211/ 61 211/7, tagiewniki,
obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski
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