BLOKOWY SCHEMAT ZASILANIA NN 0,4kKV

05-K3090

pracowania

granica

2x4xYAKXS 1x240mm’

rozdzielnia stacyjna nn-0,4kV

pomiar energii

dt. ok. 100m; utozenie w ziemi

NHXH 5x1.5; E90

PWP

KOTLOWNIA

SZAFA AUTOMATYKI
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AU

YKYZ0 5x10mm’
dt. ok. 20m; korytko kablowe

4AXYAKXS 1x185mm*YAKXSz0 1x95mm

dt. ok. 10m; korytko kablowe

RGnNnn 0,4kV

YKYZ0 5x16mm’

BUDYNEK ISTNIEJACY

dt. ok. 40m; korytko kablowe

2x4XYAKXS 1x240mm’

SZR

Pwp-p 0]

dt. ok. 10m; utozenie w rurze pod posadzkg

NHXH 5x1,5; E90
(stop agregatu)

2x5XYAKXS 1x240mm’
dt. ok. 15m; utozenie na trasach kablowych

PODZIAL SIECI: TNC / TNS

Ristn

Inwestor:

Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizaciji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Adres obiektu

dziatka nrewid. 211/ 6i211/7, tagiewniki,
obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski
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