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Oczomyjka

Pion KS

Wycieraczka aluminowa 

zagłębiona w posadzce 25mm
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bloczek silikatowy (wapienno-piaskowy)

pustak ceramiczny P+W

wełna mineralna gr.15cm

elementy żelbetowe

ściana działowa z płyty gipsowo-kartonowej

wełna mineralna
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szyna wyrównywania potencjałów

główna szyna uziemiająca

SWP

GSU

uziom fundamentowy - taśma FeZn/CU 30x4mm układana

w wykopie fundamentowym, w dolnym rzędzie zbrojenia

przewód odprowadzający - stalowy słup konstrukcyjny w dolnej

budynku połączyć z taśmą FeZn 30x4 mm i wyprowadzić

połączenia wyrównawcze - taśma FeZn/CU 30x4mm układana

w dolnej warstwie zbrojenia posadzki

1. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom fundamentowy.

4. Rezystancja uziemienia mniejsza niż 5 Ohm.

6. Przed przystąpieniem do wykonania instalacji

  odgromowej wykonać trasowanie, ewentualne

  kolizje z innymi instalacjami rozwiązać w trakcie realizacji.

  Słupy połączyć z uziomem fundaemtowym oraz z siatką zwodów odromowych.

2. Stalowe słupy konstrukcyjne wykorzystuje się jako naturalne przewody odprowadzające.

3. Złacza probiercze zabudować na dachu od wewnętrznej strony attyki w miejscu

ponad dach do podłączenia zwodów instalacji odgromowej

cześci połączyć z uziomem fundamentowym, a w górnej cześci

połączenie spawane - spoinę izolować przed korozją

  wyprowadzenia przewodów odprowadzjących. Wyprowdzenia taśmy FeZz 30x4 wykonać

  pod opierzeniem attyk - uszczelnić. 

5. W miejscach oznaczonych GSU i SWP wprowadzić do budynku taśmę FeZn30x4mm z

  uziomu fundamentowego. Taśmę zebezpieczyć przedd uszkodzeniem. Taśmę w budynku

  zakończyć szynami uziemiającymi.

  W słupach żelbetonowych jako przewody odprowadzjace, w trakcie realizacji 

  umieścić taśmę FeZn 30x4mm, którą połączyć z uziomem fundamentowym oraz instalacją odgromową.

przewód odprowadzający - dryt FeZn/CU ośrednicy 8mm w rurce niepalnej pod 

wyprowadzić ponad dach do podłączenia zwodów instalacji odgromowej

tynkiem w dolnej cześci połączyć z uziomem fundamentowym, a w górnej cześci

połączenia wyrównawcze - taśma FeZn 30x4mm układana na ścianach

pomieszczenia, po obrysie z zapewnieniem ciągłości
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