
-DPŁ-

-AERATOR 2-

-PR-

-PS2.4-

-PS2.3-

-PS2.2-

-PS2.1-

-PS1.4-

-PS1.3-

-PS1.2-

-PS1.1-

-PPŁ1-

-PPŁ2-

-FILTR 4- -FILTR 3- -FILTR 2- -FILTR 1-

-AERATOR 1-

OUTLET
    COOLING AIR

OUTLET
    COOLING AIR

IHFDCBA

3

2

11

4

3

2

4

IHFDCBA

G

G

3,20
WIATROŁAP
płytki gresowe
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27,33
DYSPOZYTORNIA
płytki gresowe
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PRZEDSIONEK WC
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WC
płytki gresowe
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1/5

12,85
ROZDZIELNIA
płytki gresowe

1/6

28,13
POM. AGREGATU
płytki gresowe

1/7

44,32
POMPOWNIA
płytki gresowe

1/8

161,44
HALA FILTRÓW
płytki gresowe

1/9

Powierzchnia użytkowa

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

1/ 1 Wiatrołap 3,20

1/ 2 Dyspozytornia 27,33

1/ 3 Przedsionek WC 4,32

1/ 4 WC 5,44

1/ 5 Kotłownia 7,38

1/ 6 Rozdzielnia 12,85

1/ 7 Pomieszczenie agregatu 28,13

1/ 8 Pompownia 44,32

1/ 9 Hala filtrów 161,44

Razem 294,41

E

E

A'

A'

I'

I'

AU-PS1.1

AU-SPR1

AU-P110
AU-ZE101..106

AU-ZP101...105
AU-ZE107

AU-Q102

sprężarka powietrza pod
wysterowanie zaworów

pneumatycznych filtra 1..4

szafa automatyki

rozdzielnia RG

stacja dezynfekcji wody
(zbiornik, pompa, zawory)
ostateczna lokalizacja
do ustalenia na etapie
wykonawstwa

AU-P111

stanowisko dyspozytora wyposażyć
w komputer z oprogramowaniem
pod wizualizacje SUW

UWAGI:

1. Lokalizację urządzeń automatyki rozpatrywać łącznie z dokumentacją technologiczną,

wykonawstwa należy w porozumieniu z innymi branżami dokonać szczegółowych koordynacji

lokalizacja może nieznacznie się różnić z docelowym usytuowaniem, dlatego na etapie

międzybranżowych.

3. Wszelkie urządzenia obiektowe (czujniki, zawory, itp.) przed zakupem należy skonsultować

z dostawcą technologii.

4. Dopuszcze się rozwiązania zamienne o niegorszych parametrach niż zaproponowane w 

dokumenatcji i uzgodnione z Inwestorem oraz Projektantem na etapie Wykonawstwa.

5. Armatura pod czujniki, zawory, itp. urządzenia obiektowe jest po stronie dostawcy

automatyki obiektowej.

6. Wykonanie wszelkich otworowań, złącz, itp. na orurowaniu musi być wykonane w 

porozumieniu z dostawcą technologii i uzgodnione na etapie wykonawstwa.

LEGENDA:

AU-P104 oznaczenie urządzeń obiektowych zgodnie ze schematem automatyki

oznaczenie nr elementu obiektowego

oznaczenie elementu obiektowego

oznaczenie szafy

AU-X.XX oznaczenie przyłącza sieci LAN

oznaczenie nr elementu na switchu

oznaczenie nr switcha

oznaczenie szafy

szafa LPD
AU-1.00 połączenie sieciowe z szafą LPD->AU

AU-1.07,...,1.09 połączenie sieciowe ze
studniami czerpalnymi 01..03

AU-1.11 dedykowane gniazdo
logiczne pod stanowisko dyspozytora

OZNACZENIA URZĄDZEŃ:

AU-PS.. pompa sieciowa

AU-PPŁ.. pompa płuczna

AU-DPŁ.. dmuchawa 

AU-SPR3

AU-PD1..PD2
AU-ZE111..114

AU-SPR.. sprężarki powietrza 

AU-PD.. pompa dezynfekcji

AU-UV.. układ lamp UV

AU-P.. czujnik ciśnienia

AU-Q.. czujnik przepływu wody

AU-V.. czujnik objętości wody

AU-ZP.. zawory pneumatyczne

AU-ZE.. zawory elektryczne

AU-M.. czujnik mętności wody

AU-O.. czujnik tlenu w wodzie

AU-POZ104

AU-POZ101
AU-POZ102

wyprowadzenie okablowania
czujników poziomu wody
pod zbiornik retencyjny 1 i 2

AU-POZ103wyprowadzenie okablowania
do czujników poziomu wody
pod odstojnik popłuczny
oraz pompy wód popłucznych

7. Połączenia sieciowe wykonać przewodem S/FTP 4x2x0,5 kat.6A.

AU-POZ.. czujnik poziomu cieczy

antena GSM wyprowadzona
na poziom dachu przejście
wykonać w postaci przepustu
systemowego typu fajka

AU-PS1.2

AU-PS1.3

AU-PS1.4

AU-PS2.1

AU-PS2.2

AU-PS2.3

AU-PS2.4

AU-PPŁ1

AU-PPŁ2

AU-V105
AU-Q109

AU-P108
AU-P107

AU-V104
AU-Q108

AU-UV102
AU-UV101

AU-1.06

AU-1.05

AU-PR

AU-V102
AU-Q106

AU-P106

AU-DPŁ

AU-Q110
AU-P109

AU-ZP106...110
AU-ZE108

AU-Q103

AU-ZP111...115
AU-ZE109

AU-Q104

AU-ZP116...120
AU-ZE110

AU-Q105

AU-SPR2

AU-V101
AU-Q101

AU-P101

AU-P102

AU-P103
AU-P105
AU-M101
AU-O101

AU-V103
AU-Q107

AU-P104

AU-PP1..2

AU-PUF
AU-POZ105

AU-PR.. pompa recyrkulacyjna

Skala

1:100
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