
Zewnętrzna drabina stalowa, ocynkowana 

i malowana proszkowo RAL 7016, z 

kabłąkami zabezpieczającymi na 

poziomie 3,00m od poziomu terenu
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0,5% 0,5%

Rura spustowa PCV ∅100mm

Rura spustowa PCV ∅100mm

Rura spustowa PCV ∅100mm

Rura spustowa PCV ∅100mm

Rynna PCV ∅125mm

Rynna PCV ∅125mm

Klin styropianowy od attyki

Klin styropianowy od attyki

Klin styropianowy od attyki

Zadaszenie proste aluminiowe 

100x270x2,5cm z poliwęglanem litym
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Komin docieplony wełną mineralną 

gr. 5cm, wykończony jak elewacja.
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połączenie skręcane

zwód odgromowy - drut FeZn o średnicy 8mm na wspornikach

izolowany zwód pionowy - iglica odgromowa

1. Instalację odgromową wykonać w postaci siatki zwodów niskich.

2. Zwody odgromowe na budynku układać na wspornikach 

  przystosowanych do dachów pokrytych blachą.

3. Do zwodów przyłączyć wszystkie metalowe elementy (np. drabina)

  konstrukcyjne i wykończeniowe znajdujące się na dachu.

4. Połączenia zwodów wykonać poprzez zaciski skręcane.

5. Ochronę urządzeń elektrycznych instalowanych na dachu 

  zrealizować izolowanymi iglicami odgromowymi, wolnostojącymi

  na konstrukcjach stalowych - trójnóg.

6. Przed przystąpieniem do wykonania instalacji 

  odgromowej wykonać trasowanie, ewentualne 

  kolizje z innymi instalacjami rozwiązać w 

  trakcie realizacji.

7. Klasa LPS III, promień kuli 45m, oko siatki 15x15m

  odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi 20m.

8. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami 

  i przepisami BHP.

zmiana wysokości prowadzenia zwodów odgromowych

przewód odprowadzający - stalowy słup konstrukcyjny

w górnej cześci budynku połączyć z siatką zawodów odgromowych

połączenie skręcane przewodu odprowadzającego z siatką

zwodów odgromowych - złącze probiercze

przystosowanych do pokryć z blachy w odstępach 1m

przewód odprowadzający - dryt FeZn/CU ośrednicy 8mm w rurce niepalnej pod 

wyprowadzić ponad dach do podłączenia zwodów instalacji odgromowej

tynkiem w dolnej cześci połączyć z uziomem fundamentowym, a w górnej cześci
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