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LEGENDA:

zwdd odgromowy — drut FeZn o $rednicy 8mm na wspornikach

przystosowanych” do pokry¢ z blachy w odstepach 1m

Y
/

przewdd odprowadzajqcy — stalowy stup konstrukcyjny
w gornej czesci budynku polqczy€ z siatkg zawodow odgromowych

Erzewéd odprowadzajqcy — dryt FeZn/CU osrednicy 8mm w rurce niepalnej pod
ynkiem w_dolnej czesci potqczy¢ z uziomem fundamentowym, a w gornej czesci
wyprowadzi¢ ponad dach do podiqczenia zwoddw instalacji ‘odgromowe;j

zmiana wysokosci prowadzenia zwoddw odgromowych

pofqczenie skrecane przewodu odprowadzajqcego z siatkgq

e potqczenie skrecane

® izolowany zwdd pionowy — iglica odgromowa
zpP-.. g zwodow odgromowych — ztqcze probiercze
UWAGI:

. Instalacje odgromowq wykona¢ w postaci siatki zwoddw niskich.
. Zwody odgromowe na budynku uktada¢ na wspornikach
przystosowanych do dachdw pokrytych blachg.

konstrukeyjne i wykonczeniowe znajdujqce sie na dachu.

. Potqczenia zwoddw wykona¢ poprzez zaciski skrecane.

. Ochrone urzqdzen elektrycznych instalowanych na dachu
zrealizowa¢ izolowanymi iglicami odgromowymi, wolnostojqcymi

1
2
3. Do zwoddw przytqczy¢ wszystkie metalowe elementy (np. drabina)
4
5

na konstrukcjach stalowych — trdéjndg.

6. Przed przystqpieniem do wykonania instalacji
odgromowe] wykona¢ trasowanie, ewentualne

kolizje z innymi instalacjami rozwiqza¢ w

trakcie realizaciji.

7. Klasa LPS |ll, promieri kuli 45m, oko siatki 15x15m
odleglosci pomiedzy przewodami odprowadzajqcymi 20m.
8. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami

i przepisami BHP.

Inwestor:

Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizaciji
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