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Powierzchnia uzytkowa
Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1/1 Wiatrotap 3,20
1/2 Dyspozytornia 27.33
1/3 Przedsionek WC 4,32
1/ 4 WC 5,44
175 Kottownia 7.38
O/.Nmunm PCY $100mm / spustows 1Nn 176 Rozdzielnia 12,85
P i 17 Pomieszczenie 28,13
1 1/8 Pompownia 44,32
an_ml 179 Hala filtrow 161,44
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bloczek silikatowy (wapienno—piaskowy)

pustak ceramiczny P+W
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wefna mineralna gr.15cm
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elementy Zzelbetowe
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Sciana dziatowa z ptyty gipsowo—kartonowej
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- VRN — wefna mineralna
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IHHHHHH\HHHHHH\H\\HH\H\\HH\NHiﬁzﬁi\\\\HH\HHH\H\\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\H\HHHH T uziom fundamentowy_tagma FeZn/CU 30X4mm [Jk[CIdCInG
=l =S & w wykopie fundamentowym, w dolnym rzedzie zbrojenia
sveon [HH—T77 =/ ! | 0 = ok s o = polgczenia wyrdwnawcze — tasma FeZn/CU 30x4mm uktadana
RS H w dolnej warstwie zbrojenia posadzki
] =y potqczenia wyrdwnawcze — tasma FeZn 30x4mm uktadana na scianach
. pomieszczenia, po obrysie z zapewnieniem ciqglosci
@il d oezomite | | || | przewdd odprowadzajgcy — stalowy stup konstrukcyjny w dolnej
il N czesci polqczy¢ z uziomem fundamentowym, a w gornej czesci
| 3 &3 budynku pofqczy¢ z tasmq FeZn 30x4 mm i W)g)l’OWGdZIC‘
- — ponad dach do” podtqczenia zwoddw instalacji odgromowe;j
SN ® Erzeyvéd odprowadzajqcy — dryt FeZn/CU osrednicy Bmm w rurce niepalnej pod |
ynkiem w_dolnej czesci potqczy¢ z uziomem fundamentowym, a w gornej czesci
\é wyprowadzi¢ ponad dach do podiqczenia zwoddw instalacji ‘odgromowe;j
< @ szyna wyréwnywania potencjatow
@ gldwna szyna uziemiajqca
. b = polqczenie spawane — spoing izolowa¢ przed korozjq
s R 3
23 2 UWAGI:
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PRI g g E‘g‘ O AL 1. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom fundamentowy. ] ] ] N L
=3 x 2. Stalowe stupy konstrukcyjne wykorzystuje sie jako naturalne przewody odprowadzajqce. Inwestor: Migdzygminny Zwiqzek Wodociqgow i Kanalizacji
o aVnil i K3 Slupy potqezy¢ z uziomem fundaemtowym oraz z siatkq zwodow odromowych. w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

W stupach zelbetonowych jako przewody odprowadzjace, w trakcie realizacji

T §i agregat prgdotwérczy ] umiescic tasme FeZn 30x4mm, ktdrq polqczy¢ z uziomem fundamentowym oraz instalacjq odgromowg. . dziatka nrewid. 211/ 6i211/7, tagiewniki,
[ Hyd , 200kW / 250kVA 3. Ztacza probiercze zabudowac na dachu od wewnetrznej strony attyki w “miejscu Adres abiektul o1, 4 agiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyfski
i ] %‘ B “mgg o oo wose e e ot wyprowadzenia przewoddw odprowadzjqcych. Wyprowdzenia tasmy FeZz 30x4 ‘wykonac¢ ' '
. e ‘ &D = @ pod opierzeniem attyk — uszczelnic. BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. EAGIEWNIKI WRAZ Z
e il T [ BT 3 g \I/?vezys GnCJGh uziemienia nﬂmée 860 rg\%VPS Ohm. dric do budvaku & Fe7n30x4 Tytud projekitu] INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPEYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEK
— % AN o= . . W miejscach oznaczonyc i wprowadzi¢ do budynku tasme FeZn30x4mm z :
\ aasiions  possica 25 WP \—"—1 C\n b FY o uziomu fundamentowego. Tasme zebezpieczy¢ przedd uszkodzeniem. Tasme w budynku Faza =2 7INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKT WYKONAWCTY
s ons P o = zakonczy¢ szynami uziemiajqcymi. Projektant
6. Przed przystqpieniem do wykonania instalacji mgr inz.
odgromowej wykona¢ trasowanie, ewentualne Adam Samson
kolizje z innymi instalacjami rozwiqza¢ w trakcie realizacji. upr. bud. WKP/0197/PWOE/13)
Sprawdzajqcy
mgr inz

tukasz Matuszewski
upr. bud. WKP/0175/PWOE/12

Zespdt Projektowy

Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

Temat rysunku |PLAN UZIEMIENIA PTW
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