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Powierzchnia użytkowa

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

1/ 1 Wiatrołap 3,20

1/ 2 Dyspozytornia 27,33

1/ 3 Przedsionek WC 4,32

1/ 4 WC 5,44

1/ 5 Kotłownia 7,38

1/ 6 Rozdzielnia 12,85

1/ 7 Pomieszczenie agregatu 28,13

1/ 8 Pompownia 44,32

1/ 9 Hala filtrów 161,44

Razem 294,41
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3x750NØ110
rury osłonowe pod posadzką

UWAGI:

1. Trasy kablowe autoamtyki dopuszcz się mocować na tych samych zawiesiach co elektryczne

2. Korytka kablowe łączyć z szynami uziemiającymi SWP. Połączenia korytek wykonać przy 

gdy idą równolegle i/lub na tych samych wysokościach montażowych.

rozdzielnicach elektrycznych w pomieszczeniach oraz szachtach instalacyjnych.

3. Wszystkie przejścia koryt i drabin kablowych przez ściany i stropy wydzielenia przeciwpożarowe 

uszczelnić masą o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ściany / stropu, przez którą 

trasa przechodzi. Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych 

zostaną zabezpieczone do wartości odporności ogniowej tych oddzieleń. Przejścia przez pozostałe

elementy są uszczelnione materiałem niepalnym.
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trasy kablowe automatyki K.. i H.. wg oznaczeń na planie
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drabiny kablowe automatyki K.. i H.. wg oznaczeń na planie
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Temat rysunku Plan instalacji tras kabowych AKPiA
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