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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych dla
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI, dziatka nr ewid. 211/ 6 i 211/7, Lagiewniki, obreb
tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi (jednolity tekst Ustawy Dz.U.2020.1333);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.
1650);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr. 121, poz. 1138).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 121, poz. 1137).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

- Zalgcznik nr 1 do rozporzadzenia Dz. U. Nr 75, poz. 690 — Wykaz przywotanych w rozporzadzeniu norm
elektrycznych (ktérych tre$¢ moze opisywac zakres prac przewidzianych niniejszym opracowaniem)

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

- PN-HD 60364-5-56:2010 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

- PN-EN 12464-2:2014-5 Swiato i oswietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne



PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-007:2017 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne,

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania
ogblne i strefy biurowe,

PN-EN 50098-1:2001 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika - Cze$¢ 1: Podstawowy dostep
do sieci ISDN,

PN-EN 50098-1:2001/A1:2004 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Cze$¢ 1: Podstawowy
dostep do sieci ISDN (Zmiana A1),

PN-EN 50098-2:2001 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika - Cze$¢ 2: Dostep pierwotny do
sieci ISDN 2048 kbit/s i interfejs sieciowy tacza dzierzawionego,

PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U Ogobine przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace
sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Cze$¢ 1: Okablowanie,
PN-EN 61935-1:2002U Ogdine przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace sprawdzania
zréwnowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC , 11801 Cze$¢ 1: Okablowanie,

PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U Ogobine przepisy dotyczace okablowania - Wymagania dotyczace
sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Cze$¢ 1: Okablowanie,
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe Instalacje wnetrzowe,

EIA/TIA 568A (, TIA/EIA Building Telecommunications Wiring Standards”),

EN 50346:2002 “Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling”,

Norma europejska opisujaca procedury testowania systeméw okablowania strukturalnego.

Wytyczne instalacji branzowych,

Wytyczne technologiczne.

Projekty i wytyczne branzy sanitarnej.

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA
Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
Zasilanie rezerwowe - generator pradotwérczy
Przeciwpozarowy wytacznik pradu,
Prowadzenie tras kablowych elektrycznych i teletechnicznych,
Instalacja o$wietlenia podstawowego,
Instalacja o$wietlenia awaryjnego,
Instalacja gniazd wtykowych i przytaczy,
Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych,
Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
Uwagi ogdlne do prowadzenia instalaci,
Uktadanie kabli w ziemi,
Instalacja odgromowa,
Instalacja uziemienia,
Instalacja potaczen wyréwnawczych,
Ochrona przeciwprzepieciowa,
Ochrona od porazen pradem elektrycznym,
Instalacja teletechniczna,
Instalacja KD,
Instalacja monitoringu.
UWAGA:
Na terenie objetym inwestycjg znajduje sig istniejaca i pracujaca stacja SUW. W trakcie realizacji projektu
istniejace instalacje technologiczne muszg pracowaé. W ramach niniejszej inwestycji przewidziana jest
rozbiorka jednego z istniejacych budynkow.



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. ZASILANIE ENERGETYCZNE - STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym inwestycjq zabudowana jest konsumentowa, stupowa stacja transformatorowa nr 05-
K3090 z transformatorem 160kVA; 15kV/0,4kV. Stacja zasilone jest linig napowietrzng SN 15kV z przewodami
gotymi. Miejscem dostarczenia energii przez zaktad energetyczny jest roztacznik liniowy SN. Przy stacji
transformatorowej w prefabrykowanej szafce posadowionej na prefabrykowanym fundamencie posadowiona jest
rozdzielnica stacyjna z rozliczeniowym uktadem pomiarowym. Zabezpieczenie przedlicznikowym jest rozigcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym 125A. Uklad pomiarowy jest realizowany w uktadzie pdtposrednim
wyposazonym w przektadniki pomiarowe 125/5A. Po przebudowie stacji SUW istniejacy uktad zasilania nie bedzie
wystarczajagcy w zakresie mocy transformatora, zabezpieczenia przedlicznikowego uktadu pomiarowego.
Modernizacja stacji transformatorowej nie jest objeta niniejszg dokumentacjg. Granicg opracowania jest wewnetrzna
linia zasilajaca w kierunku nowego budynku SUW.

2.2. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek SUW zasilony zostanie z istniejacej rozdzielnicy stacyjnej wewnetrzng linig zasilajaca. Sie¢
zasilajaca pracuje w uktadzie sieciowym TNC.

Z rozdzielnicy stacyjnej z zaciskow pradowych na wyjsciu zabezpieczenia nalezy wyprowadzic¢ linie kablowg
2x4xYAKXS 1x240; 0,6/1kV w strone rozdzielnicy przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP i dalej w kierunku
rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Rozdzielnica gtéwna nn 0,4kV zostanie zainstalowana w wydzielonym pozarowo ,
dedykowanym pomieszczeniu rozdzielni. Linie kablowg wprowadzi¢ do budynku przygotowanymi na etapie
wykonywania taw fundamentowych przepustami. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ przeciwgazowo i
przeciwilgociowo stosujgc rozwigzania systemowe.

Budynek zostanie wyposazony w rezerwowe zrodto zasilania w postaci generatora pradotwérczego o mocy
250kVA/200kW. Generator pradotwérczy bedzie zapewniat 100% rezerwowania. Zaprojektowano generator w
wykonaniu otwartym. Generator zostanie posadowiony na przygotowanej, oddylatowanej od posadzki
pomieszczenia ptycie fundamentowej. Sposéb wykonania podbudowy nalezy uzgodni¢ z dostawca generatora po
wyborze konkretnego modelu. Generator zostanie potaczony linig kablowg typu: 2x5xYAKXS 1x240; 0,6/1kV z
rozdzielnicg gtowng RG. Generator bedzie zapewniat prace stacji SUW przez 24h. Urzadzenie nalezy wyposazy¢
kanaty czerpni, wyrzutni powietrza chtodzacego oraz kanat spalinowy. Wyrzutnie oraz komin spalinowy
wyprowadzona na dach budynku, a czerpni¢ wykonano w $cianie zewnetrznej. Czerpnia i wyrzutnia powietrza
zostang wyposazone w automatyczne przepustnice sterowane z szafy potrzeb wtasnych agregatu. Do szafy potrzeb
wiasnych zostang doprowadzone linie kablowe zasilajace oraz sterujgce umozliwiajace automatyczny rozryuch
urzadzenia i wytaczenia pozarowe.

Rozdzielnica gtéwna RG 0,4kV zasilona bedzie z dwdch zrédet energii. Nie dopuszcza sie mozliwosci pracy
na obu zrédtach jednoczesnie. W rozdzielnicy zaprojektowano uktad automatyki SZR ktéry automatycznie bedzie
przetaczat zrodta zasilania. Rozdzielnice RG zaprojektowano jako szafe przyscienng o stopniu ochrony P43,
posadowiong na cokole o wysokosci 20cm. W rozdzielnicy wszystkie wyprowadzenia linii kablowych nalezy
wykonac poprzez listwy zaciskowe. Wszystkie aparaty i urzadzenia opisa¢, We wnetrzu rozdzielnicy zamiesci¢ spis
aparatow oraz schemat ideowy. Wyprowadzenia linii kablowych nalezy wykona¢ od gory.

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wyprowadzone beda wewnetrzne linie zasilajace w kierunku
podrozdzielnic:

- rozdzielnica TK: zasilanie pigtra - YKYZo 5x10mm?,

- rozdzielnica AU (szafa automatyki): 4xXYAKXS 1x185+YAKXS 1x95mm?

- rozdzielnica w budynku istniejacym: YKYzo 5x16mm2,

Uktad zasilania liniami WLZ zostat pokazany na rysunku: PTW IE007. Z rozdzielnicy gtownej projektuje sie
zasilanie do istniejacego budynku. Linie kablowg nalezy wprowadzi¢ do istniejacej rozdzielnicy zabudowanej w
budynku istniejacej. W przypadku zlego stanu technicznego rozdzielnicy istniejacej nalezy zabudowa¢ nowg
rozdzielnice.

Uwaga:

Agregat pradotworczy w czasie wystapienia pozaru nie moze pracowac.



2.3.  WYTYCZNE DO STOSOWANIA KABLI | PRZEWODOW W BUDYNKU

Zasilanie odbioréw nalezy wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi
zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi PM.

Kable i inne przewody ogolnego przeznaczenia instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych powinny spetiaé
wymagania klasy reakcji na ogien — Eca.

Kable i inne przewody og6lnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drog ewakuacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogieni — Eca.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi PM.

2.4.  PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (urzadzenie wykonawcze - roztacznik mocy) bedzie zlokalizowany w
obudowie zewnetrznej na elewacji budynku w miejscu wprowadzenia wewnetrznej linii zasilajacej do budynku -
oznaczenie PWP. Zadaniem wytgcznika pozarowego jest odciecie zasilania w przypadku, gdy kierujacy akcjg
pozarowg wyda takg decyzje. Przycisk sterujgcy PWP-P zostanie zainstalowany w rejonie wejscia gtéwnego do
budynku. Nalezy stosowa¢ przyciski PWP-P z certyfikatem oraz informacjg w postaci lampek LED stan
uruchomienia stan dozoru.

Wszystkie elementy, ktdre sgq wytaczane przez PWP-P nalezy wykona¢ kablami typu NHXHE90 i
wprowadzi¢ do ztgcza PWP. Przewod sterujacy przeciwpozarowym wytacznikiem pradu mocowac bezposrednio do
Scian i stropu za pomocq certyfikowanych uchwytdw zgodnie z aprobatg techniczng. Zadziatanie
przeciwpozarowego wyltgcznika pradu spowoduje wytaczenie wszystkich odbioréw energii elektrycznej z wyjatkiem
o$wietlenia awaryjnego. Zadziatanie przeciwpozarowego wylgcznika pradu nie spowoduje zasilania obiektu z
generatora pradotwérczego. Zadziatanie PWP bezwzglednie musi  wylaczy¢ agregat pradotwérczy.
Przeciwpozarowy wytacznik wykonaé w kolorze zgodnie z normg N SEP-E-005.

2.5. PROWADZENIE TRAS KABLOWYCH ELEKTRYCZNYCH

W celu rozprowadzenia kabli po obiekcie zaprojektowano trasy koryt i drabin kablowych. Wyodrebniono trasy
energetyczne (dla kabli WLZ, instalacji oswietleniowej, gniazd i sitowej, oznaczone na rysunkach jako IE) oraz
teletechniczne (dla instalacji stabopradowych, oznaczone na rysunkach jako IT). Trasy uktadane bedg w jedne;
warstwie, pod sufitem.

Trasy kablowe wykona¢ korytami perforowanymi o grubosci blachy min. 0,7mm i wysokosci h=60 uktadanymi
minimum 20cm pod stropem. Trasy kablowe mocowaé do sufitu za pomocg systemowych uchwytéw stropowych.
Rozstaw uchwytéw dla tras instalacji elektrycznych, teletechnicznych 0,8-1,2m lub wg wytycznych producenta.
Zapewni¢ ciggto$¢ elektryczng korytek kablowych poprzez mostki kablowe. Korytka kablowe taczy¢ z szynami
uziemiajacymi GSU/SWP. Potaczenia korytek wykona¢ przy rozdzielnicach elektrycznych w pomieszczeniach oraz
pionach instalacyjnych.

Wszystkie przejScia koryt i drabin kablowych przez $ciany i stropy wydzielenia przeciwpozarowego
uszczelni¢ masg o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ Sciany / stropu, przez ktdrg trasa przechodzi.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowych zostang zabezpieczone do
warto$ci odpornosci ogniowej tego oddzielenia. PrzejScia przez pozostate elementy sq uszczelnione materiatem
niepalnym.

Podejscia zasilania i odptywéw do rozdzielnic nalezy wykona¢ za pomocq drabin kablowych. Od gérnej
krawedzi rozdzielnicy do poziomu prowadzenia koryt na $cianie nalezy w pionie prowadzi¢ drabiny kablowe. Po
utozeniu przewoddw drabiny zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem za pomoca pokryw.

2.6.  INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku przewiduje sie oswietlenie ogdlne (podstawowe). O$wietlenie o natezeniu wynikajacym z normy
o$wietleniowej PN-EN 12464 umozliwia prowadzenie podstawowych funkcji obiektu. Jako podstawowe zrddio
$wiatta przyjeto oprawy LED o barwie 4000K.

W pomieszczen garazowych i technicznych zaprojektowano oprawy nastropowe oraz zwieszane. Oprawy
zwiesza¢ za pomocag linek stalowych lub pretéw. W pomieszczeniach z technologia oprawy nalezy zwieszac ponize;
kratownicy i urzadzen wentylacyjnych w celu ograniczenia zacieniania.

Minimalne poziomy jasnosci o$wietlenia powinny by¢ takie jak opisane nizej:

Rodzaj pomieszczenia lub jego rola Minimalny poziom jasnosci (Em)



Powierzchnie biur 500Ix

Przebieralnie, tazienki, toalety 200Ix
Pomieszczenia techniczne 200Ix
Korytarze, komunikacja 100Ix

Instalacje oSwietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm. Okablowanie uktadaé w korytkach
kablowych pod sufitem, odejécia od tras wykonaé natynkowo w rurkach instalacyjnych. W budynku stosowaé
osprzet szczelny min. IP44. Wytaczniki o$wietleniowe montowa¢ na wysoko$ci 1,15m lub wg opisu na planie.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach realizuje sie za pomoca;

— czujek obecnosci (o odpowiedniej nastawie czasowej),

—tgcznikéw miejscowych dla pozostatych pomieszczen, m.in. pom. technicznych, pom. socjalnych,

- Za pomocg zegara astronomicznego (oswietlenie zewnetrzne).

Obwody os$wietleniowe zabezpieczy¢ grupowo wytgcznikiem roznicowopragdowym oraz indywidualnie
wytacznikiem nadpradowym. Wszystkie oprawy o$wietleniowe widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego.

2.7.  INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) projektuje sie dla potrzeb ewakuacji zgodnie z normg
PN EN 1838:2005.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie natezenie 0,5Ix w strefach otwartych, 1Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, oraz 5Ix poza drogg ewakuacji w poblizu urzadzen przeciwpozarowych, apteczkach pierwsze;
pomocy, hydrantach itp., wyjSciach ewakuacyjnych, na zewnetrz budynku.

Maksymalna warto$¢ rownomiernosci oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 40:1. Zataczanie o$wietlenia
ewakuacyjnego nastapi automatycznie w momencie zaniku napiecia, przy czym oprawy musza zapewni¢ minimum
50% wymagane natezenia o$wietlenia w czasie 5 sekund od zaniku napigcia podstawowego, oraz 100%
wymaganego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w czasie 60 sekund. Oprawy z piktogramami instalowane bedg
przy wyjéciach z budynku, na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach o powierzchni wigkszej niz 60m2 z
dwoma wyj$ciami ewakuacyjnymi.

Przewiduje sie instalacie opraw oswietlenia ewakuacyjnego z autotestem. Zatgczanie oSwietlenia
ewakuacyjnego nastapi automatycznie w momencie zaniku napiecia. Oprawy z piktogramami instalowane bedg przy
wyjéciach z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych. Nad wyj$ciami z budynku projektuje sie oprawy zewnetrzne z
modutem awaryjnym dedykowanym dla niskich temperatur. Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé
aktualny certyfikat wydany przez CNBOP w Jdzefowie.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych, oraz n/t wrurkach ochronnych przewodami YDYzo
3x1,5mm. Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedq pracowaty w trybie "na ciemno", zataczenie opraw bedzie tylko w
przypadku zaniku zasilania podstawowego.

2.8.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

W terenie zewnetrznym poza wewnetrzng linig zasilajacq zaprojektowano zasilanie dla:

- o$wietlenia terenu,

Oswietlenie terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawami typu LED instalowanymi na stupach
o$wietleniowych o wysokosci 8m. Zaprojektowano stupy stalowe, ocynkowane posadowione na prefabrykowanych
fundamentach. We wnetrzu stupéw zabudowane bedg izolowane ztgcza stupowe z indywidualnym zabezpieczeniem
pojedynczej oprawy. Oprawy o$wietleniowe na stupach bedg montowane za pomocg wysiegnika o diugosci 1m.
Kazdy stup o$wietleniowy uziemi¢. Dodatkowo teren SUW o$wietlony bedzie oprawami instalowanymi na elewacii
budynku. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym zrealizowa¢ za pomocg astronomicznego zegara sterujacego.

2.9.  INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SILY

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogoinych oraz przytaczy nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo
3x2,5mm. Okablowanie uktada¢ w korytkach kablowych pod sufitem, odejscia od tras wykona¢ w rurkach
instalacyjnych natynkowo. W pomieszczeniach technicznych i mokrych (np. tazienki) stosowaé osprzet szczelny.

Gniazda instalowac¢ na wysokos$ci 0,3m od podtogi za wyjatkiem gniazd w tazienkach ~1,15m poza 2 strefg
ochronng, gniazd w kuchni (aneksie kuchennym) montowanych nad blatem ~1,15m, gniazd w garazu i
pomieszczeniach technicznych ~1,4m.



Gniazda wilosci dwoch lub wiecej obok siebie montowa¢ we wspdlnych ramkach. Cato$¢ instalacii
elektrycznej wykonaé poprzez puszki taczeniowe z zaciskami, wtazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla stanowiska pracy operatora w dyspozytorni przewidziano montaz punktéw typu PEL w puszkach
$ciennych. W pomieszczeniu przy biurku nalezy zainstalowa¢ dwa zestawy gniazd komputerowych typu:

- ,A” zestaw gniazd w puszce $ciennej h=0,3m: 2x230V+2x230VDATA, (4xRJ45kat.6)

Gniazda wtykowe 230V beda zasilane z wydzielonych obwodéw rozdzielnic ogdlnych.

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano zestawy remontowych gniazd wtykowych wyposazone w 4
gniazda 230V, 1 gniazdo 400V 16A lub 2 gniazda 230V, 1 gniazdo 400V 16A oraz 1 gniazdo 1 400V 32A wraz z
zabezpieczeniami: RCD 63A 30mA, 2xMCB/1C16, 2xMCB/3 C16 / C32.

Obwody ogdlnych gniazd wtykowych zostang zabezpieczone grupowo wytgcznikiem réznicowopradowym
oraz indywidualnie wytacznikiem nadpradowym. Obwody gniazd stanowiskowych (w pomieszczeniach biurowych)
zostang zabezpieczone wytacznikiem réznicowopradowym typu A zintegrowanym z wytacznikiem nadpradowym.
Wszystkie gniazda wtykowe widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajacego.

2.10. ZASILANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | TECHNOLOGICZNYCH

W obiekcie projektuje sie urzadzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze oraz sanitarne zasilane z
rozdzielnicy gtéwnej RG. Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie
po stronie wykonawcy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych. W zakresie projektu instalacji elektrycznych jest
doprowadzenie zasilania do szafy zasilajaco - sterujacej lub zaciskéw urzadzenia. Uktad sterowania, lokalizacja
zadajnikéw pomieszczeniowych, klimatyzacji, termostatéw instalacji CO, zadajnikéw / wigcznikéw, sterownikéw /
regulatoréw wentylatoréw wg. projektu branzy sanitarne;.

Zasilanie wentylatoréw dachowych wykonaé z rozdzielnicy RG. Obwody zasilajace nalezy prowadzi¢ poprzez
regulatory obrotéw zabudowane na $cianie przy rozdzielnicy RG - typ przewodu od regulatora do wentylatora
potwierdzi¢ z dostawcg regulatora i wentylatora. Regulatory oraz wytaczniki serwisowe zostang dostarczone wraz z
wentylatorem. Ukfad zasilania wentylatoréw umozliwia prace czasowa zgodnie z nastawami zegaréw sterujacych.

W budynku zaprojektowano pomieszczenie kotlowni. W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano oddzielng
dedykowang rozdzielnice TK. Z rozdzielnicy TK zasilane bedq urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniu i
zwigzane z instalacjg CO. Na zasilaniu rozdzielnicy TK zaprojektowano awaryjny wytacznik bezpieczenstwa.

Technologia SUW zasilana bedzie z szafy automatyki AKPIA. Szafa automatyki wg oddzielnej teczki
projektowej.

UWAGA:

Przed wykonaniem zasilania istniejagcych pomp gtebinowych nalez potwierdzi¢ ich moc, typ kabla
zasilajacego, sposob sterowania w odniesieniu do zaprojektowanego uktadu zasilania.

2.11. UwWAGI OGOLNE DO WYKONANIA INSTALACJI

— instalacje przewoddw uktada¢ w rurkach instalacyjnych na $cianach

— odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki:

30cm - gniazda wtykowe

115cm — gniazda wtykowe dla lodowki

115¢m — gniazda nad blatami oraz w tazienkach

115¢m — faczniki instalacyjne

140cm - gniazda i zestawy gniazd w pom technicznych

chyba, ze na rysunku instalacji elektrycznych i teletechnicznych zaznaczono inaczej;

— osprzet w tazienkach nalezy montowa¢ poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701;

- gniazda podwdjne oraz zestawy gniazd montowa¢ w postaci gniazd pojedynczych w ramkach
wielokrotnych. Stosowac gniazda z przestong toréw pradowych;

- sufitowe wypusty o$wietlenia w przypadku wypustéw pojedynczych wykona¢ na $rodku sufitu. W przypadku
wiekszej liczby wypustéw nalezy dostosowaé ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz aranzacjg
pomieszczen;

— kazdy wypust oSwietleniowy nalezy zakonczy¢ kostka zaciskowa;

- w miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy faczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest taczenie przewodoéw poprzez osprzet, chyba ze osprzet
jest fabrycznie do tego przystosowany;



— w $cianach no$nych oraz zelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwo$¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowaé puszki ptytkie o gtebokosci
40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjnej;

- na rzutach instalacji elektrycznych i teletechnicznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu
elektroinstalacyjnego (gniazd, tacznikéw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspétosiowo na jednej Scianie z
przeciwnych stron — nalezy zapewni¢ mijanie otworéw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na $cianach nalezy zapewni¢
mijanie sie otworow pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy skrajnymi
koricami otwordw.

- nalezy pamieta¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajac tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:

212. UKLADANIE KABLI W ZIEMI

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych,
jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg o tej samej
grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15cm, przykry¢ folig ostrzegawczg
z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem. Zaleca sie: ukfadanie kabli niezwtocznie po
wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robot ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie
zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20 — krotna zewnetrzna srednica kabla. W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla
z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z
materiatow wioknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajacej. Rura ochronna zatozona na kablu
powinna wystawa¢ minimum 0,5m po obu stronach skrzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem od 1 do 3 % dtugosci rowu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace, co
najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, 0znaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika, rok utozenia kabla.

Przy ukfadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okre$lone w normie N SEP-E-004.

Réwnolegle do kabli energetycznych na dnie wykopu prowadzi¢ bednarke FeZn30x4mm. Bednarke
wykorzystat do uziemienia stupéw oSwietleniowych, urzadzen terenowych oraz wprowadzi¢é do komory
wodomierzowej.

213. OCHRONA ODGROMOWA

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujacej normie PN-EN-62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS Ill. Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczacej sie kuli o promieniu 45m przypisanym do Ill klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomoca przewodu FeZn8 oraz za pomocg systemowych
zaciskéw odgromowymi FeZn przystosowanymi do montazu na dachach. Zwody niskie podigczy¢ do rynien oraz
dachu z zachowaniem ciggto$ci metalicznej blachy (obrobki blacharskiej). Elementy metalowe podigczy¢ do zwodow
poziomych niskich za pomocg systemowych ztaczek krawedziowych FeZn. Polgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie
np. abizolem.

Ochrone urzadzen elektrycznych zainstalowanych na dachu zapewniono za pomocg iglic, masztow
odgromowych. Iglice odgromowe zostang posadowione na podstawach betonowych zabezpieczonych podktadami
bitumicznymi.

Jako przewody odprowadzajace wykorzystaC przewod odprowadzajacy FeZn8 uktadany w rurkach
niepalnych sztywnych fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewacji oraz stalowe stupy
konstrukcyjne. Przewod odprowadzajacy podtaczy¢ do obrdbki blacharskiej dachu oraz do ztacza kontrolnego w
puszce chodnikowej poprzez ztaczki.

10



Zaprojektowano uziom fundamentowy z bednarki FeZn/CU30x4 (pomiedziowanej) uktadanej w zbrojeniu taw
fundamentowych. Do bednarki przylaczy¢ zbrojenia wszystkich stép stalowych stupdw konstrukcyjnych.
Zastosowanie tasmy pomiedziowanej ogranicza zjawisko korozji elektrochemicznej na ktdra narazone sg uktady
uziemienia z wykorzystaniem naturalnego zbrojenia stdp i taw i oraz uziemienia prowadzonego bezposrednio w
ziemi.

Przy gtdwnej rozdzielnicy, urzadzeniach technologicznych wykona¢ szyne GSU/SWP, ktéra poprzez ztacze
nalezy potaczy¢ z uziomem fundamentowym. Ztgcza kontrolno — pomiarowe ZP... montowac na dachu budynku w
formie zacisku skrecanego. Wszystkie potaczenia w ziemi wykonac¢, jako spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Do podtgczenia gtéwnych i miejscowych szyn wyréwnawczych wykorzystaC przewody zotto—zielone.
Przewody te potaczy¢ poprzez skrecanie z uziomem naturalnym.

Do podtaczen metalicznych wymagany jest dwustronny spaw o dtugosci min. 30mm. Potgczenia tego typu
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. na ciepto cynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem.

2.14. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do szyny SWP, GWP podtaczyé:

- koryta kablowe, kanaty wentylacyjne, metalowe obudowy urzadzen, rury wod.—kan., rury c.o. c.w.,
metalowe elementy konstrukcji budynku BIT1000H 1x10mm2 (kolor zétto—zielony),

- rozdzielnie, szafy YLyzo 1x16mm2 (kolor z6tto—zielony),

- zZlewy, konstrukcje sufitu podwieszanego, metalowe o$cieznice drzwi i okien, centralki, BIT1000H 1x4mm2
(kolor zbtto-zielony),

— potaczenie z najblizszymi szynami SWP YLyzo 1x16mm2 (kolor zétto-zielony),

— potaczenie z gtdwng szyng uziemiajaca GSU linkg YLyzo 1x25mm2 (kolor zétto-zielony),

— obudowy rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniu nN YLyzo 1x25mm2 (kolor zdtto-zielony).

W pomieszczeniach technicznych: rozdzielni elektrycznej i pomieszczeniu agregatu zaprojektowano szyne
FeZn 30x4mm uktadang po obrysie pomieszczenia na $cianach. Szyne potaczyé z GWP lub SWP.

2.15. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektuje sie 3 stopniowg ochrone przeciwprzepieciowa;

- typu I+II" - na poziomie rozdzielnic budynkowych gtéwnych 0,4kV,
=, typu lII" — w listwach zasilajgcych np. komputery.

2.16. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wytgczenie zasilania oraz przewod ochronny PE z wytacznikami réznicowopradowymi 0 znamionowym
pradzie roznicowym 30mA. Te same wytaczniki réznicowopradowe stuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem
posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-HD60364:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewod neutralny N jasnoniebieski,

— przewod ochronny PE Z6tto—zielony.

Bolce uziemiajace gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacii
elektrycznej nalezy przeprowadzié pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, awyniki zestawi¢
w protokole pomiaréw.

Przy rozdzielni gtéwnej nalezy wykonaé gtdwng szyne wyrdwnania potencjatow. Gtowng szyne potaczyé
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Przy rozdzielnicach budynkowych, pomieszczeniach technicznych
montowaé szyny miejscowe wyrdwnania potencjatéw SWP.

217. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI

Zabezpieczenia pozarowe budynku obejmujg wykonanie nastepujacych instalacji i systemow opisanych
powyzej:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- instalacje odgromowa,
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- o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne,

Dodatkowo wszystkie przejécia tras kablowych przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelnié
przegrodg ogniowa 0 odpornosci ogniowej réwnej odporno$ci wydzielenia, przez ktére przechodzi instalacja. W celu
uszczelnienia przejscia nalezy zastosowaé np. mase systemu Hilti.
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2.18. ZESTAWIENIE OBWODOW

Nr Odbiornik [P | Pz Lo Bezpiecznik Przewod [
| kw [ kw A Typ, wielkosé Typ mm? | A
Rozdzielnica RG
Al Oswietlenie wewnetrzne
RCCB/4 25A/30mA
1 pom 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 0,34 0,34 1.7 MCB/1 C10 YDYZzo 3x 1,5 22
2 pom 1/6, 1/7 0.18 0.18 0.9 MCB/1 C10 YDYzo3x 1,5 22
3 pom 1/9 s/K1.1,K1.2| 0,73 0.73 3.7 MCB/1 C10 2xYDYzo 3x 1,5 44
4 pom 1/8 0.24 0.24 1.2 MCB/1 C10 YDYzo03x 1,5 22
5 rezerwa 0,00 0,00 0.0 MCB/1 C10
6 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
Razem At1: Pi= 1,49 1,19 2,0 IFC/3 25A/63A
A2 | Oswietlenie wewnetrzne
RCCB/4 25A/30mA
11 |a_waryjne 0,10 0,10 0,5 MCB/1 C10 YDYZo 3x 1,5 22
12 ewakuacyjne 0,10 0,10 0,5 MCB/1 C10 YDYzo0 3x 1,5 22
13 [rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
Razem A2: Pi= 0,20 0,16 0,3 IFC/3 25A/63A
A3 |Oswi i etrzne
| RCCB/4 25A/30mA
21 |S_fupy s/clk1] 0,24 0,24 1,2 MCB/3 C10 YKYZo 5x 6 43
22 elewacja s/clk2] 0,18 0,18 03 MCB/3 C10 YDYZo 5x 2,5 25
23 [rezerwa s/clk1] 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
Razem A3: Pi= 0,41 0,33 0,6 IFC/3 25A/63A
B1 Gniazda wtykowe - ogdine
RCCB/4 40A/30mA
31 pom 1/7 - 3szt 0,60 0,60 3.1 MCB/1 B16 YDYZo 3x 2,5 23
32 pom 1/6 - 2szt 0.40 0.40 2,0 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
33 pom 1/3, 1/4 - 2szt 0.40 0.40 2,0 MCB/1 B16 YDYzo0 3x 2,5 23
34 rezerwa 0.00 0.00 0.0 MCB/1 B16
35 pom 1/2 - aneks 2,00 2,00 10,2 MCB/1 B16 YDYzo0 3x 2,5 23
36 pom 1/1, 1/2 - 3szt 0,60 0,60 3.1 MCB/1 B16 YDYZo 3x 2,5 23
RCCB/4 40A/30mA
37 pom 1/2 - stanowiskowe 0,40 0,40 2,0 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
38 pom 1/2 - stanowiskowe 0,40 0,40 2,0 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
39 rezerwa 0,00 0,00 0.0 MCB/1 B16
40 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
41 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
42 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
Razem B1: Pi= 4,80 0,48 0,8 IFC/3 35A/63A
B2 Gniazda wtykowe, stanowiskowe
51 pom 3 - stanowiskowe 0,40 0,40 2,0 RCBO B16/30mA YDYzo 3x 2,5 23
52 pom 3 - stanowiskowe 0,40 0,40 2,0 RCBO B16/30mA YDYzo 3x 2,5 23
53 |szafa LPD 1,50 1,50 7.7 RCBO B16/30mA YDYzo 3x 2,5 23
54 centralka KD 0.10 0.10 05 RCBO B16/30mA YDYzo 3x 2,5 23
55 rezerwa 0,00 0,00 0.0 RCBO B16/30mA
56 rezerwa 0,00 0,00 0.0 RCBO B16/30mA
|Razem B2: P = 2,40 0,48 08 IFC/3 35A/63A
C1 Przylgcza - ogdlne, klimatyzacja
| RCCB/4 63A/30mA
61 jedn zewn. klimatyzacji 3,00 3,00 153 MCB/1 C20 YDYzo 3x 4 30
62 jedn zewn. klimatyzacji 3,00 3,00 153 MCB/1 C20 YDYzo 3x 4 30
63 oszuszacz 15,60 15,60 26,5 MCB/3 C32 YKYzo 5x 10 46
64 grzejnik elektryczny 0,25 0,25 1,3 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
65 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C16
66 rezerwa 0,00 0,00 0.0 MCB/1 C16
Razem C1: Pi= 21,85 | 15,30 26,0 IFC/3 50A/63A
c2 Przylgcza - wentylacja / CO
RCCB/4 40A/30mA
71 nagrzewnica 0,20 0,20 1,0 MCB/1 C16 YDYzo 3x 2,5 23
72 nagrzewnica 0,20 0,20 1,0 MCB/1 C16 YDYzo 3x 2,5 23
73 rezerwa 0,00 0,00 0.0 MCB/1 C16
74 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C16
75 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C16
76 rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C16
Razem C2: Pi= 0,40 0,28 0,5 IFC/3 35A/63A
c3 Przylgcza - wentylacja
RCCB/4 63A/30mA
77 podgrzewacz wody 24,00 24,00 34,6 MCB/3 C40 YDYZzo 5x 16 62
78 rezerwa 0,00 0,00 0.0 MCB/1 C10 YDYzo 3x 2,5 23
79 rezerwa 0,00 0,00 0.0 MCB/1 C10 YDYzo 3x 2,5 23
Razem C3: Pi= 24,00 | 2,40 3,5 IFC/3 40A/63A
C4 Przylgcza - wentylacja
RCCB/4 63A/30mA
80 podgrzewacz wody 9,00 9,00 15,3 MCB/3 C20 YDYZzo 5x 6 34
81 rezerwa 0,00 0.00 0.0 MCB/1 C10 YDYzo 3x 2,5 23
82 rezerwa 0,00 0.00 0.0 MCB/1 C10 YDYzo 3x 2,5 23
Razem C4: Pi= 9,00 0,90 1,5 IFC/3 40A/63A
C5 Przytacza - wentylacja
RCCB/4 40A/30mA
91 wentylator dachowy s/ck3] 0,15 0,15 0,8 MCB/1 C10 YDYzo 3x 2,5 23
92 wentylator dachowy s/clk4] 0,15 0,15 08 MCB/1 C10 YDYzo 3x 2,5 23
93 wentylator dachowy s/clk5] 0,15 0,15 0,8 MCB/1 C10 YDYzo 3x 2,5 23
94 wentylator dachowy s/clk6] 0,15 0,15 0,8 MCB/1 C10 YDYzo 3x 2,5 23
95 wentylator kanaftowy s/ckk7] 0,15 0,15 0,8 MCB/1 C10 YDYzo0 3x 2,5 23
96 rezerwa s| 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C16
Razem C5 Pi= 0,75 0,75 1,3 IFC/3 35A/63A
101 zestaw gniazd - 2xZ1 8,00 0,80 1.4 FC/3 32A/63A YKYZo 5x 16 62
102 zestaw gniazd - 2xZ1 8,00 0,80 1.4 FC/3 32A/63A YKYZo 5x 16 62
103 zestaw gniazd - Z2 8,00 0,80 1.4 FC/3 40A/63A YKYzo 5x 16 62
104  |szafa automatyki 198,60| 115,20 173,7 IFC/3 200A/250A AXYARXS 1x 185 285
’ ’ ? +YAKXS 1x95
105 rozdzielnica TK 2,58 1,63 25 IFC/3 25A/63A YKYzo 5x 10 46
106 potrzeby wtasne agregatu 2,00 2,00 34 IFC/3 16A/63A YDYzo 5x 2,5 20
107 rozdzielnica w budynku istniejacym 12,00 6,00 10,2 IFC/3 40A/63A YKYZo 5x 16 62
108 [rezerwa 0.00 0.00 0.0 IFC/3 16A/63A
|RAZEM ¥ ielnica RG 3045 | 149,5 227,1 1S/4 400A 2x4xYAKXS 1x 240 464
2zabezpieczenie przedlicznikowe w TL NH 02 250A/400A
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NF Odbiormik Pi Pz [ Bezpiécznik Przewéd lg
kW kW A Typ, wielko$¢ Typ mm A
Rozdzielnica TK
A1l Oswietlenie, gniazda
RCCB/4 25A/30mA
1 oswietlenie podstawowe 0,07 | 0,07 0.4 MCB/1 C10 YDYzo 3x 1,5 16,5
2 oswietlenie awaryjne 0,01 0,01 0,1 MCB/1 C10 YDYzo0 3x 1,5 16,5
3 gniazda wtykowe 1,00 | 1,00 51 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
4 detecja - rezerwa 0,10 | 0,10 0,5 MCB/1 B6 YDYzo 3x 1,5 16,5
5 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 B16
6 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 B16
Razem A1: Pi= 1,08 | 0,43 0,7 IFC/3 20A/63A
B1 Przytgcza - technologia
RCCB/4 25A/30mA
7 kociot CO 1,00 | 1,00 51 MCB/1 C16 YDYzo 3x 2,5 23
8 rozdzielacz CO 0,50 | 0,50 2,6 MCB/1 C16 YDYzo 3x 2,5 23
9 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
Razem B1: Pi= 1,50 1,20 2,0 IFC/3 20A/63A
C1 Przytgcza - technologia
RCCB/4 25A/30mA
11 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C16
12 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
13 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
Razem C1: Pi= 0,00 | 0,00 0,0 IFC/3 20/63A
|RAZEM rozdzielnica TK 2,6 1,6 25 1S 63A YKYzo 5x 10 60
zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej RG IFC/3 25A/63A
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2.19. SPRAWDZENIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

RG RG/21 RG/104 RG/77 RG/166 RG/4 RG/32 RG/103
(osw. zewn.) | (automatykat odgrzewacz osuszacz osw wewn. niazda zestaw gn
Parametry zasilania podstawowego.
zasilanie z rozdzielni RG RG RG RG RG RG RG
moc zapotrzebowana P, [kW] 156,3 0,2 115,2 24,0 15,6 0,3 1,0 8,0
CoS Q= 0,93 0,90 0,96 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90
napiecie obwodu [V] 400 230 400 400 400 230 230 400
prad obliczeniowy Ig [A] 242,6 1,2 173,2 34,6 25,0 1,4 4,8 12,8
typ urzadzeni pi j
WTN-2/gG wyt. inst. C WTN-2/gG wyt. inst. C wyt. inst. C wyt. inst. C wyt. inst. B DO2 gG
prad znamionowy bezpiecznika Iy [A] 250 10 200 40 32 10 16 40
nastawa wyt. kompaktowego k x l| 0,75
prad zadziatania przecigzeniowego I, [A] 400 14,5 320 58 46,4 14,5 23,2 64
typ kabla : 2x4xYAKXS1x240 | YKYZo 5x6 4xYAKXS1x185 YKYZo 5x16 YDYzo 5106 | YDYzo 3x2,5 | YDYZzo 3x2,5 | YKYZo 5x16
aluminium miedz aluminium miedz miedz miedz miedz miedz
rodzaj izolacji kabla] izolacja XS izolacja Y izolacja XS izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y
sposob utozenia przewodéw wg PN-HD D D F tréjkat B B E B B
przekroj [mm?] 240 6 185 16 10 1,5 2,5 16
obigzalnos¢ diugotrwata I, wg tabeli PN-HD 272 47 395 80 60 22 30 80
wspéitczynnik temperaturowy| 20 stopni C 20 stopni C 25 stopni C 25 stopni C 25 stopni C 25 stopni C 25 stopni C 25 stopni C
dla kabli w izolacji PVC 1,00 1,00 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
dziatanie w warunkach pozaru - - - - - - - -
czes$¢ kabla poddana warunkom pozaru [%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ilo$¢ kabli réwnolegtych w obwodzie 2 1 1 1 1 1 1 1
wspdtczynnik zmniejsz. wg tab. 52-E1...E5 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91
obciazalnosé diugotrwata I; [A] 495,0 42,8 381,0 77,2 57,9 21,2 28,9 77,2
1.45x 7= 718 62 552 112 84 31 42 112
Spr i bezpie 1 przecigzeniowych kabla.
lgsIvslz spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony
<145 % | spetniony nie dotyczy spetniony nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy spetniony
Obli * dk | k4
dtugos¢ wiz [m] 100 150 15 20 10 45 50 40
spadek nap. na obwodzie AU, = 0,35 0,21 0,10 0,17 0,09 0,32 0,72 0,12
spadek nap. na poprzednich odc. AU2 = 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
catkowity AU = YAU i [%] 0,35 0,56 0,45 0,52 0,44 0,67 1,07 0,47
AU < 4% spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
moc transformatora [kVA] 250
reaktancja X = 0,02421
rezystancja R i = 0,00832
reaktancja jednostkowa X [Q/km] 0,03860 0,10300 0,07850 0,09320 0,09690 0,11100 0,11100 0,09320
reaktancja X 1 = 0,00193 0,01545 0,00118 0,00186 0,00097 0,00500 0,00555 0,00373
rezystancja jednostkowa R [Q/km] 0,06450 3,08000 0,17067 1,17473 1,88978 12,58488 7,55910 1,17473
rezystancjaR 1 = 0,00645 0,46200 0,00256 0,02349 0,01890 0,56632 0,37796 0,04699
rezyst. jedn. w warunkach pozaru R [Q/km] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
rezystancja R » = 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
reaktancja z poprzedniego odcinka 0,02614 0,02614 0,02614 0,02614 0,02614 0,02614 0,02614
rezystancja z poprzedniego odcinka 0,01477 0,01477 0,01477 0,01477 0,01477 0,01477 0,01477
sumaryczna X = X X 0,02614 0,04159 0,02732 0,02800 0,02711 0,03114 0,03169 0,02987
sumaryczna R=X R 0,01477 0,47677 0,01733 0,03826 0,03367 0,58109 0,39273 0,06176
impedancja petli zwarcia Z s [Q]] 0,03519 0,94706 0,04024 0,07526 0,06621 1,15449 0,77812 0,12055
czas zadziatania bezpiecznika [s]| 5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
prad zadziatania zwarciowego |, [A] 1570 100 2440 400 320 100 80 348
Zs X |3 = 55,2 94,7 98,2 30,1 21,2 115,4 62,2 42,0
napiecie zn. wzgledem ziemi Up [V] 230,0
teoretyczny prad zwarcia I [kA] 6,13 0,38 5,69 3,88 4,26 0,32 0,47 2,68
Zs* 1< Ug spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony

WNIOSKI:

Obliczenia sprawdzajace wykonano zgodnie z normg PN-HD-60364. W obliczeniach uwzgledniono obwody najbardziej obcigzone i najdtuzsze. Obliczenia pozostatych
obwodéw rozdzielnicy RG zostaty wykonane w analogiczny sposéb. Dobér przewodéw i zabezpieczen pokazanych na schemacie rozdzielnic RG zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng. Sprawdzenie poprawnosci doboru przewodéw i zabezpieczen wybranych, referencyjnych obwodéw

potwierdza wtasciwe wykonane dobory dla pozostatych obwodéw. Oblicznia zweryfikowaé z wynikami pomiaréw po wykonaniu instalacji.
UWAGA: obliczenia wykonano dla docelowego uktgdu zasilania.
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2.20. PRzYKLADOWE OBLICZENIA

OSWIETLENIE PODSTAWOWE
1/2 DYSPOZYTORNIA /| OSW PODSTAWOWE / Podsumowanie

T5.00m

7 Ta70
450
/ / o ,-—-—500\ \

T242
550 550 /
Se—"

Toso

. . , 000

0.00 202 6.1 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Epmin (X Enax [IX] Eiii ' Ein
Ptaszczyzna pracy / 504 347 592 0.689
Podioga 20 387 225 488 0.582
Sufit 70 105 75 126 0.710
Sciany (6) 50 239 75 466 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 8 x 6 Punkty

Margines: 0.300 m



1/3 PRZEDSIONEK WC / OSW PODSTAWOWE / Podsumowanie

L~
260 / 3007 "aoo\zso 260
280 300 300
J 280
™300

216m

Wysokosé pomieszczenia: 3.500 m, Wysokosé montazu: 3.500 m,

Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy !
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 6 x 6 Punkty

Margines: 0.000 m

7000

2.00m

E,, [Ix]
285
189
131
228

Ein [IX]
235

161

90

86

Wartosci Lux, Skala 1:28

E pax [1%] Enin/ Em
318 0.825
207 0.856
162 0.690
872 /

1/6 ROZDZIELNIA / OSW PODSTAWOWE / Podsumowanie

T4.95m

/150/180\

| - To00
0.00 252m

Wysokosé pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko§é montazu: 3.500 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podioga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 4 X 8 Punkty
Margines: 0.000 m

E, [IX]
218
215
106
178

Ein [IX]
162
147

57
76

Wartosci Lux, Skala 1:64

Emax fix] Emin ! Em
273 0.745
274 0.680
989 0.537
496 /
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1/8 POMPOWNIA / OSW PODSTAWOWE / Podsumowanie

T10.83m

0.00
e —
409m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysokosé montazu: 6.600 m,

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Ein [IX]
168

161

84

88

1/9 HALA FILTROW / OSW PODSTAWOWE / Podsumowanie

Powierzchnia p [%] Ep, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 210
Podtoga 20 209
Sufit 70 126
Sciany (4) 50 200
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 4 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m
T1083m
2107 0 210
/270—’—270 S
2700
/ 300 \
240 e
300 270
240
270
270 300 300
\ \ / 270
\__300_/ D/ 240
40 270
270—270/
240
240
i T 0.00
0.00 14.90m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢ montazu: 6.600 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%) E. [Ix] E in [IX]
Plaszczyzna pracy / 269 194
Podtoga 20 266 182
Sufit 70 98 75
Sciany (4) 50 193 114
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 11 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m

Wartosci Lux, Skala 1:140

Ema“” Emm[Em
324 0.722
325 0.686
972 0.773
353 !

Wartosci Lux, Skala 1:140

Emax [Ix] Em‘m / Em
240 0.799
241 0.769
939 0.664
508 /
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TEREN ZEWNETRZNY

Scena zewnetrzna 1 / KOSTKA BRUKOWA | Izolinie (E, prostopadile)

10
20 / \10

%

2 (1(0

_\

10

[

S . ?O/\
20 20 20
N N 10— 40
20
_j h_qote—— 0]

L j— ! I Il

1 I ol

000336 8491196 16.90
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(97.310 m, 109.300 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 17 Punkty

iy |

|

‘

=

50.70

3412

26.89

2511

16.40

4.88

“0.00

38.75 43.70 48.06m

Ep, [x] Epin [IX] Eax [IX]
15 524 31
OSWIETLENIE AWARYJNE

E

[5077 m

T56.37

min / Em

0.354

Wartosci Lux, Skala 1 : 468

Emin / Emax
0.170
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1/2 DYSPOZYTORNIA / OSW AWARYJNE / Podsumowanie

[5.00m
102 Ta0
204 3.08 2.04
/ / N
3.06 108~ 3.06
ZUg / \
\2.04\ . /\5.10 408 204
\ 510 O ) ik -
510 4.08 2.04
1 408 _ /
3.06
BB /
2.04
1.02 |
0.30
\ ; “0.00
0.00 202 6.19m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokosé montazu: 3.500 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

E i X1
1.01
0.61
0.00
0.00

Wartosci Lux, Skala 1:65

E ax X
6.13
3.77
0.00
4.78

Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.

Emm/Em
0.321
0.298
0.000

!

Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

1/3 PRZEDSIONEK WC / OSW AWARYJNE / Podsumowanie

Powierzchnia p [%] E, [Ix]
Plaszczyzna pracy / 3.13
Podtoga 20 2.06
Sufit 70 0.00
Sciany (6) 50 0.61
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 8 x 6 Punkty

Margines: 0.300 m

T216m
= NPT 4.56\
//5‘32/—_,5_32\ I
5707 4.94
4.94 / \5_70
U8
532
532 570 /
(
6.08 et
5.32 \
60
\ 570l |
532
- 532
4.94
494
) 7000
0.00 200m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m,
Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podioga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
6 x 6 Punkty
0.000 m

E., [IX]
5.44
3.31
0.00
3.08

Enin [X]
4.46
2.73
0.00
0.00

Wartosci Lux,

E ax [IX]
6.38
3.77
0.00

13

Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatio bezposrednie.
Wspdtdzialanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Skala 1:28

Emin / Em
0.820
0.824
0.000

!



1/6 ROZDZIELNIA /| OSW AWARYJNE / Podsumowanie

T495m
|, ——1.95
2 34’—_‘2-3‘\
| ——2.713 \
S 312\
© 312
/ 279
\\_3712/
/]
\_zv?:; 2.34
D 34/195
—195
. 7 0.00
0.00 2.52m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokosé montazu: 3.500 m,

Wspolczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos&¢:

Siatka:
Margines:

.43 /
2

X
\\0_1.32

5

/
\

0.99

|

0.00 4

E,, ]

2.63
2.60
0.00
1.37

E i [IX]
1.57
1.22
0.00
0.00

Wartosci Lux, Skala 1:64

E nax [1X]
3.53
3.77
0.00

13

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspdidziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Em‘m / Em
0.598
0.470
0.000

/

1/8 POMPOWNIA / OSW AWARYJNE / Podsumowanie

p [%]
/
20
70
50
0.000 m
4 x 8 Punkty
0.000 m
T1083m
~0.00
09 m

Wysoko$é pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$é montazu: 6.600 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podioga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc¢:
Siatka:
Margines:

P [%]

/

20

70

50
0.000 m

4 x 10 Punkty

0.000 m

E,, [Ix]
1.25
1.24
0.00
0.78

E i [X]
0.93
0.76
0.00
0.00

Wartosci Lux, Skala 1:140

E e [IX]
1.47
1.48
0.00
3.10

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdzialanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Emin / Em
0.746
0.616
0.000

/
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1/9 HALA FILTROW / OSW AWARYJNE / Podsumowanie

X T1083m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.600 m, Wysoko$¢ montazu: 6.600 m,

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podioga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50

Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 11 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m

T 0.00

14.90 m
Wartosci Lux, Skala 1:140
Em [Ix] Emin [|X] Emax [Ix] Emin ! Em
1.45 0.81 1.86 0.561
1.44 0.62 1.88 0.430
0.00 0.00 0.00 0.000
0.54 0.00 1.77 /

Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Wspétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
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3. INSTALACJE TELETECHNICZNE

3.1. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

W obiekcie projektuje sie jednolity system okablowania strukturalnego zapewniajacy warstwe fizyczng dla
przesytu wszystkich aplikacji niskopradowych w obrebie budynku. Przewiduje si¢ budowe sieci w klasie E
realizowanej na kablach U/UTP 4x2 0,5 kat.6 z pasmem przenoszenia co najmniej 250MHz oraz osprzecie kat.6.

Kable stosuje sie do utozenia na state w tzw. okablowanie strukturalne wewnatrz budynkéw zgodnie ze
standardem PN-EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801 2nd ed., ANSI/TIA568-C.2, jak réwniez do zastosowania w
sieciach przemystowych nienarazonych na wptyw zewnetrznych zaktocen elektromagnetycznych. Wykonane wedtug
normy PN-EN 50575:2015-03+A:2016-11. W miejscach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych
stosuje sie kable z powtokg bezhalogenowa LSZH nierozprzestrzeniajacq ptomienia o bardzo niskiej emisji dymow
wg PN-EN 50268-2, IEC 61034-2 i 0 ograniczonym wydzielaniu gazéw korozyjnych wg PN-EN 50267.

Okablowanie prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym, bezpo$rednio p/t w peszlach ochronnych lub n/t w
rurkach instalacyjnych.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie punkt dystrybucyjne LPD wykonany, jako szafa wiszaca
600x400 19" o wysokosci montazowej 12U. Szafe nalezy wyposazy¢ w drzwi przednie przezroczyste ze szkia
hartowanego z zamkiem patentowym, zdejmowane ostony boczne, listwy zasilajgco - filtrujgce, oraz wymagane
ilosci patch — paneli i switchy (osprzet aktywny znajduje sie w zakresie dostawy Wykonawcy, nalezy stosowac
przetaczniki zgodnie z ponizszg specyfikacja).

Przytacze telekomunikacyjne poza zakresem opracowania.

W budynku projektuje sie instalacie wykonang przewodem U/UTP 4x2x0,5 kat.6. W pomieszczeniach
wskazanych na planach nalezy zainstalowac zestawy gniazd komputerowych typu:

- ,A” zestaw gniazd Sciennych 4xRJ45kat.6,

Potaczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B.

Nalezy wykona¢ kable krosowe przeznaczone do krosowania potaczen w szafach dystrybucyjnych i do
potaczenia urzadzen koricowych (np. komputery, drukarki). Kable krosowe powinny by¢ wykonane fabrycznie jako
ekranowane w kategorii 6. Kolorystyke kabli i ilos¢ dla poszczegdlnych dtugosci nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
W przypadku niesprecyzowanej ilosci do wyceny kosztowej nalezy przyja¢ dostawe kabli krosowych dla szaf
dystrybucyjnych w ilosci 100% ogoinej liczby gniazd RJ45 zamontowanych w szafie i takq sama ilo$¢ kabli
krosowych do podfaczenia urzadzen koncowych.

Dostarczy¢ kable krosowe wizyjne ,PatchSee” kategorii 6 w ilosciach: 100% ilosci gniazd RJ45 w szafie
RACK o dtugosci minimum 1,00m. Dla gniazd na obiekcie dostarczy¢ kable krosowe kategorii 6 w ilosci: 100% ilosci
gniazd o dtugosci minimum 3,00m.

Uwaga:

Wszystkie konstrukcie metalowe, szafy wraz z osprzetem, wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz
urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg byé uziemione, by zapobiec powstawaniu zaktocen. Nalezy w
tym celu potaczy¢ je z centralnym punktem uziomu budynku zlokalizowanym przy szafie IT. Nastepnie
przeprowadzi¢ pomiar skutecznosci uziemienia wraz z wystawieniem protokotu uziemienia sieci teleinformatyczne;.
Zmierzona warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartoci 1 Ohma.

Badania i pomiary:

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli nalezy podda¢ szczeg6towym
ogledzinom zewnetrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen kabla nalezy wykona¢ pomiary
statopradowe i poréwna¢ z pomiarami producenta. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary
statopradowe i oznaczy¢ przewody w sposéb trwaty zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach.

Wykonawcg sieci informatycznej powinna by¢ specjalistyczna firma teletechniczna. Na etapie budowy nalezy
zapewni¢ koordynacje budowy instalacji teleinformatycznej i elektrycznej, aby zachowa¢ wymagane przez system
odlegto$ci miedzy instalacjami.

Podtaczenie, uruchomienie oraz eksploatacja urzadzen zgodnie z DTR producenta. Montaz i programowanie
systemu powinno zosta¢ przeprowadzone przez osobe z udokumentowanym przeszkoleniem w tym zakresie, co
jest warunkiem udzielenia przez producenta gwarancji na system na okres, co najmniej 20 lat.

Nalezy wykonac nastepujace pomiary instalacji LAN:

Mechaniczne:
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Wire Map — mapa potgczen

Lenght — dtugos¢ badanej linii

Ttumienie skretki:

Jest to stosunek napiecia wyjéciowego do napiecia wejsciowego sygnatu transmitowanego w przewodzie,
wyrazany w decybelach na jednostke dtugosci.

Na catkowitg ttumienno$¢ skretki majg wptyw nastepujace czynniki:

»  Czestotliwos¢ — im wyzsza czestotliwo$¢, tym wieksza ttumiennosg,

*  Diugos¢ kabla — dtuzszy przewdd wprowadza wigkszg ttumiennose,

»  Wiek kabla i jego jakos¢ (materiat) — przewod ulega starzeniu co pogarsza jego parametry,
»  Wilgotnosc.

Przestuch zblizny (NEXT Near-End Crosstalk)

NEXT jest to zaktdcenie generowane w parze na skutek transmisji sygnatu w sasiedniej parze. Wspétczynnik
NEXT mierzony jest jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napiecia wyindukowanego w sasiedniej parze.

Sumaryczny przestuch zblizny (PSNEXT — PowerSum NEXT)

Parametr PowerSum NEXT jest rozwinieciem parametru NEXT. Uwzglednia on wzajemne zaktocanie si¢ par
w kablu czteroparowym. W systemach wykorzystujgacych wiecej niz dwie pary kabli w czasie transmisji wystepuje
zjawisko sumowania sie zaktocen od wielu par.

Przestuch zdalny (FEXT)

FEXT, czyli przestuch zdalny (w przeciwienistwie do przestuchu zbliznego NEXT), mierzony jest na
przeciwnym koncu kabla niz sygnat wywotujacy zaktocenie. Warto$¢ tego parametru jest zalezna od dtugosci (a
wiec tlumienia) kanatu transmisji.

ELFEXT

W odréznieniu od FEXT jest niezalezny od dtugo$ci badanego toru, gdyz uwzglednia tlumienie wnoszone
przez tor transmisyjny.

Sumaryczny przestuch zdalny PSACR-F (PSELFEXT Power Sum Equal Level Far End Cross Talk)

Parametr wyraza jak duzo sygnatu dostaje sie od trzech par do pozostatej czwartej pary. Zrodto sygnatu
znajduije sie na przeciwlegtym koricu przewodu niz ma miejsce pomiar.

Wspoétczynnik ACR (attenuation to crosstalk ratio)

Parametr ten méwi o réznicy pomiedzy NEXT i ttumieniem w dB. Warto§¢ ACR wskazuje, jak amplituda
sygnatu odbieranego z odlegtego konca toru bedzie zaktocana przez przestuchy bliskie. Duza warto§¢ ACR
0znhacza, ze odbierany sygnat jest znacznie wigkszy od zaktécen.

Straty odbiciowe (Return Loss)

Parametr ten uwzglednia niedopasowanie impedancyjne i niejednorodnosci toru. Straty odbiciowe mdwig, ile
razy sygnat na wejsciu do toru jest wigkszy od sygnatu odbitego od wejscia i niejednorodnosci toru.

Rozrzut opdznienia (delay skew)

Parametr ten méwi o roznicy pomiedzy najmniejszym i najwiekszym opdznieniem. Parametr jest wyliczany na
podstawie zmierzonych opdznien dla kazdej z par. Rozrzut opo6znienia wynika z réznic w dlugosciach
poszczegolnych par. Parametr ten jest krytyczny dla systeméw wykorzystujacych wszystkie pary do jednoczesnej
transmisji.

3.2.  INSTALACJACCTV

W obiekcie przewiduje si¢ instalacje systemu monitoringu wizyjnego CCTV opartego na urzadzeniach IP w
technologii PoE. Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest obserwacja i kontrolowanie stref w celu ewentualnego
zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom. W wyniku analizy zagrozenn oraz uwzglednienia jakoSciowego
charakteru obiektu i wytycznych Inwestora do szczegdlnej ochrony zalicza sie:

— teren zewnetrzny wokot budynku,

— wiatrotap,

— pomieszczenie rozdzielni gtéwne;.

Podstawg monitoringu jest skuteczne zabezpieczenie poprzez zastosowanie sprzetu w technologii
umozliwiajacej zapis obrazu w jakosci, ktéra nie bedzie budzi¢ watpliwosci w sytuacjach spornych. System powinien
posiadac przejrzyste i intuicyjne menu, powinien zapewni¢ mozliwoS¢ przysztej rozbudowy bez potrzeby wymiany
kluczowych urzadzen.

Wymagania ogolne:
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Kamery zasilane bedg poprzez switche PoE. W tym celu przewiduje sie umieszczenie w szafie LPD
przetacznikow z odpowiednig mocg do zasilania kamer. System sktadaé sie bedzie z nastepujacych elementow:

- rejestrator sieciowy IP PoE,

— kamery zewnetrzne tubowe IP,

— kamery wewnetrzne koputowe IP,

— switch PoE.

Rejestrator systemu telewizji dozorowej zostat umieszczony w szafie LPD zlokalizowany w pomieszczeniu
rozdzielnicy gtéwnej. Kamery podtaczone zostang do szafy LPD na panele rozdzielcze. Potaczenia szkieletowe
pomiedzy przetacznikami, a rejestratorem musi by¢ wykonane w technologii 1Gbit lub wigcej i powinno stanowi¢
oddzielng logiczna lub fizyczng podsiec..

Wykonanie struktury powigzan kamer z punktem dostepowym wykona¢ przewodem U/UTP 4x2x0,5 kat.6
uktadanym w trasach kablowych pod sufitem. Odejscia od tras wykonaé bezpos$rednio n/t lub pit.

Stosowaé kamery na bazie IP wysokiej rozdzielczosci wyposazone w przetworniki minimum 5Mpx typu
Progressive Scan zasilane poprzez switche wyposazone w technologie transmisji zasilania PoE. W przypadku pracy
dziennej kamery dostarcza¢ beda obraz kolorowy, w warunkach nocnych lub przy niewystarczajacym oswietleniu
obserwowanej sceny kamera bedzie pracowac w trybie monochromatycznym (czarno-biatym). Dla utatwienia pracy
w warunkach nocnych badz niewystarczajacego o$wietlenia kamery muszg by¢ wyposazona w promiennik
podczerwieni z regulowang moca Swiecenia.

Oferowany sprzet oraz oprogramowanie do obstugi systemu muszg pochodzi¢ od tego samego producenta.

Kamery zewnetrzne typu bullet:

Parametry urzadzenia

Rozdzielczos¢ 5Mpx

Przetwornik 1/2.7" 5Mpx CMOS

llos¢ strumieni 3

Czuto$¢ kamery 0.005Lux/F1.5(Kolor) OLux/F1.5(IR wt.)
Kompresja wideo H.265+/H.264+/MJPEG

Obiektyw Motozoom 2.7~13.5mm F1.5

Kat widzenia H: 99°-26° V: 72° -20°

Detekcja ruchu 4 obszary

Strefa prywatnosci 4 obszary

Redukcja szuméw Ultra 2D/3D DNR

Funkcje

AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra
DNR, Defog, ROI

Funkcje inteligentne

Inteligentna detekcja ruchu;
Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacjq
obiektdw (Osoba, Pojazd)

Predkos$¢ transmisji strumienia gtéwnego

2592 x 1944@1-20 fps) (2688 x 1520@1-25/30 fps

Predkos¢ transmisji strumienia drugiego

704 x 576@1-25 fps/704 x 480@1-30 fps

Predko$¢ transmisji strumienia trzeciego

1280 x 720@1-25/30 fps

Bitrate

H.264: 3Kbps~8192Kbps, H.265: 3Kbps~8192Kbps

Promiennik IR 60m

Audio 1 wejScie i 1 wyjécie

Alarm 1 wejscie i 1 wyjscie

Sie¢ RJ-45 (10/100Mbps)

Gniazdo karty pamieci microSD do 256GB

Zgodno$¢ ONVIF(Profil S/Profil G), CGlI, P2P
Uzytkownicy Maksymalnie 20 zalogowanych
Obudowa Metalowa IP67

Rodzaj zasilania

DC12V(x30%), PoE(802.3af), Pobor mocy <9.8W
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Kolor obudowy

Bialy

Wymiary

2441 mm x 79.0 mm x 75.9 mm

Kamery tubowe zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w dedykowane puszki montazowe.

Kamera wewnetrzna koputowa:

Parametry urzadzenia

Rozdzielczosé S5Mpx
Przetwornik 1/2.7" 5Mpx CMOS
llo$€ strumieni 3

Czutos¢ kamery

0.005 Lux@F1.6 (Kolor, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6
(B/W, 30IRE) 0 Lux (IR wt.)

Kompresja wideo H.265+/H.264+/MJPEG
Obiektyw Staty 2.8mm F1.6

Kat widzenia H:98° V. 72°

Detekcja ruchu 4 obszary

Strefa prywatnosci 4 obszary

Redukcja szuméw Ultra 2D/3D DNR

Funkcje

AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra
DNR, Defog, ROI, SSA

Funkcje inteligentne

ochrona perymetryczna, wtargniecie w obszar,
przekroczenie linii, rozpoznawanie obiektow,
inteligentne wyszukiwanie, detekcja audio

Predkos$¢ transmisji strumienia gtéwnego

2592 x 1944@1-20 fps) (2688 x 1520@1-25/30 fps

PredkosS¢ transmisji strumienia drugiego

704 x 576@1-25 fps/704 x 480@1-30 fps

Predkos$¢ transmisji strumienia trzeciego

1280 x 720@1-25/30 fps

Bitrate

H.264: 3 Kbps—8192 Kbps H.265: 3 Kbps—-8192 Kbps

Promiennik IR 50m

Audio 1 wejscie i 1 wyjécie

Alarm 1 wejScie i 1 wyjscie

Sie¢ RJ-45 (10/100Mbps)

Gniazdo karty pamieci microSD do 256GB

Zgodnos¢ ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T)
Uzytkownicy Maksymalnie 20 zalogowanych
Obudowa Metalowa IP67, IK10

Rodzaj zasilania DC12V(x30%), PoE(802.3af) Pobér mocy <7.3W
Kolor obudowy Biaty

Wymiary 81 mm x ®109.9 mm

Kamery nalezy wyposazy¢ w dedykowane puszki montazowe.

Rejestracja obrazu:

llos¢ dyskow okreslono na podstawie wykonanych obliczen z uwzglednieniem zatozonej rozdzielczo$ci
kamer, poklatkowos$ci, kompresji oraz czasu potrzebnego do zapisu obrazu (okresu archiwizacji). W projektowanym
systemie zapotrzebowanie dyskowe wynosi 1 dysk po 6TB.
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Rodzaj kompresji: | H264 + v|

Rozdzielczos¢: | 5MPx (2592x1920) ~|
SzerokoSc (2592 pX
Wysokosc: 1920 px

Jakosc:
Wiasny bitrate[2500 | kbit/s
lloS¢ klatek: [ 15 v
llosc kamer. 7|
Mam dysk(i) o pojemnosci: [ |TB

| ovicz |
Rozmiar nieskompresowane] ramki 14580kB 14.24 MB
Rozmiar skompresowanej ramki 20.84kB 0.03 MB
Bitrate 2.45Mb/s-1kam 17.16 Mb/s-Tkam
Godzina nagrania 1.0BGB/1kam 7.56 GB/Tkam
Dziefi nagrania 25.75GB/1kam 180.25 GB/Tkam
Tydzien nagrania 180.25GB/1kam 1261.75 GB/7kam
Miesiac nagrania 0.76 TB/1kam 5.32 TB/Tkam

W celu petnej kompatybilnosci urzadzen wszystkie urzadzenia (kamery, rejestrator, switch) powinny
pochodzi¢ od jednego producenta winny by¢ doposazone o dedykowane uchwyty mocujace i akcesoria
zapewniajace ich poprawny montaz. Montaz winien wykonywac¢ instalator certyfikowany przez producenta
sprzetu.

3.3.  INSTALACJAKD

System KD zaprojektowano w oparciu o urzadzenia cyfrowe. System KD przewidziano wykona¢ dla drzwi
zewnetrznych. Centrale KD zamontowane bedg w pomieszczeniach chronionych przy wejsciach do budynku.

Dla pomieszczen kontrolowanych przez KD nalezy nada¢ uprawnienia dostepowe pracownikom z
porozumieniu z Inwestorem. Wskazany pracownik otrzyma karte dostepowg do pomieszczen, ktéra przypisana
bedzie wytacznie jemu. Wszystkie wejscia i wyjscia do i z pomieszczenia rejestrowane bedg w historii zdarzen na
centrali i zapisywane na stacji roboczej Inwestora.

Dodatkowo system KD powinien umozliwia¢ imienng identyfikacje osob rozbrajajacych / uzbrajajacych
system alarmowy. Nalezy zastosowac kontrolery KD przystosowane do wspétpracy z kartami Mifare Desfire EV1
13,56MHz.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ licencie systemowa (klucz sprzetowy) oraz oprogramowanie
systemowe. Oprogramowanie ma posiada¢ co najmniej mozliwosci definiowania grup pracownikéw, uprawnienia
dostepu wg kalendarza i stref czasowych, generowania raportéw wg dat lub nr kart (uzytkownikdw).

Oprogramowanie przeznaczone do konfiguracji i obstugi systemu kontroli dostepu (dostepne w wersji
bezptatnej) wraz z kluczem sprzetowym zostanie umieszczone na wskazanej stacji roboczej Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia odpowiedniej ilosci kart KD, co najmniej 10 szt., ktére bedg
czytane przez dostarczone oprogramowanie. Licencja programowa musi obstuzy¢ co najmniej 3 przejscia,
uwzgledniajac mozliwo$¢ przysztej rozbudowy systemu.

Ochrong objeto pomieszczenie poprzez drzwi wyposazone w kontrole dostepu KD. Projektuje sie przejscia
jednostronne. Przej$cie wyposazone zostanie od strony wejécia do pomieszczenia dostepowego w czytnik kart.
Dodatkowo drzwi wyposazone zostang fabrycznie w system KD: elektromagnes drzwiowy 12VDC NC, elektrorygiel
drzwiowy 12VDC rewersyjny oraz czujnik magnetycznych systemu KD. W zakresie dostawcy stolarki drzwiowej jest
montaz czujek magnetycznych w ramie drzwiowej oraz elektromagnesu i elektrorygla.

Okablowanie wykona¢ zgodnie ze schematem oraz DTRka urzadzenia. Przewody nalezy uktada¢ w rurkach i
peszlach instalacyjnych. Dla kontraktorow projektuje sie kable YTDY 2x0,5, dla rygli OMY 2x1, natomiast dla
czytnikow zblizeniowych przewody U/UTP 4x2x0,5 kat.6.
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Wykonawca robét dla systeméw alarmowych powinien posiada¢ rekomendacje Polskiej Izby Systeméw
Alarmowych lub autoryzacje TECHOM.

4. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejécia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione,
aby stopien odpornosci przepustéw byt taki sam jak stopien odporno$ci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazac¢
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg byé
sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Stosowane materiaty budowlane, elementy i materialy oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym,
odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii $cian realizowaé po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejscialotwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: Sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac si¢ o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé si¢ z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Podane w opracowaniach dane poszczegolnych materiatdw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz
wyposazenia, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wkasciwo$ci technicznie,
dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem, Ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i
€0 najmniej rownowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody:

— jednoczesnie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow budowlanych, elementéw i materiatéw oraz
wyposazenia nhiz ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co najmnie;
rownowaznych niz okre$lone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody,

- w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli
porownawczej (z zataczonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatow
budowlanych, elementdw i materiatbw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw
budowlanych, elementdéw i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wkasnosci
technicznych, spetnia - nie spenia,

- w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do dostosowania
wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez
siebie rozwigzania zamiennego.

Autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan budowlanych,
w przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiatow zostang naruszone prawa autorskie.
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Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w rozumieniu w/w stanowi wiasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowe;
inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany
obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac maja materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane robdt, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli
poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia — nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajacego
oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy
stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w
dokumentach.
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5.  ZALACZNIKI FORMALNE
5.1.  KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.L.1.B PROJEKTANTA

® POLSKA
I 2 B A

WV 7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-94P-9EI-K7R *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




5.2 KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

. [ZBA

INEYNIEROW

:ﬁ?:ir BLDOWNICTWA

i-_llf.RE{j{:!W.ﬂ. KOMISIA EWALIFIKACYINA

syen. aki: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/2013 Pozna, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnka 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawoedowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (D, U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 péén, am.) | art, 12 ust. | pkt |-5, art.
1Zust. 3id,art. 13 ust. | pkt 112 oz ust, 3 04, art. |4 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz U. 2 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z péin, zm.) oraz § 24 ust. | rozporzidzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh
w budownictwie {Dz. LI, Nr 83 poz. 578 z poin. zm. )

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Samson

magister ingynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 wwieglednieniem w calodei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Poucrenic
1 Podstaws do wykonywanio samodzielnych funkepi technicenyeh w baddwmictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Ghwnepo Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cebonkow wiasciwe] iy samorzgdu sawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shiry odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalilikacypne Polskie) lehy Indyniendw
Budowmictwa w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskic] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowe) leby Ingynicrow Budowntwa w Poznanm w lerminie 14 dni od daty & dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Ma podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 wst. 3 i 4 ustewy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycenych i elektroenergetycenych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zpodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiszanymi z obickiem budowlanvm, takim jak: sieci. instalacje
i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
siecci trakeyjne wraz z  instalacjami i urzgdzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznepo ogrrewania rozjardow,

Ma podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

Skind orzckajacy
Okrggowe] Komisji Kwuljﬁl-q;ﬂnj

! |

Przewodniczacy — dr ing, Daniel PAWHCKT: ovrbumesermmsrisississsrsianss

Czlonek Komisji —dr inz: Andezsj Bareayfiski. ..l S 4 e

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikm':nda:...l.

Otrzymujg:
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.a/a
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5.3.

KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.1.1.B SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA

L | Z B A

>

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JAU-TTA-RDM *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspadlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierdow
Budownictwa.
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5.4. KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA

.

. OKREGOWA
E; 1ZBA ,
{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

|
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art,
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuijc sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czlonkdw whadciwej izby samorzadu 7awodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za postednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjng] Wiclkopolskie|
Okrggowej [zby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Eukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnodei instalacyine] w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projeklowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy ¢
Okregowej Komisji Kwaliflkacyjne{

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......7%. 1., - \
]

Cztonek Komisji —dr inz. Andrze]j Barczynski

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspdlna 3

2.0krggowa Rada Izby

3.GIowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestycji, teren inwestycji
Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg instalacje elektryczne wewnetrzne, zewnetrzne, uziomu i odgromu oraz
teletechniczne dla BUDOWY BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI, dziatka nr ewid.
211/ 6 211/7, Lagiewniki, obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyniski.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ rozdzielnice obiektowe. W nastepnej kolejnosci trasy kablowe oraz
gtéwne zasilania elektryczne wizty oraz zainstalowa¢ agregat pradotwérczy. W catym budynku nalezy wykonaé
instalacje eklektyczng odbiorcza: oSwietleniowa, gniazd wtykowych i przytaczy, odgromowa iuziemien, oraz
okablowania IT, KD. Nalezy wykona¢ montaz opraw oraz osprzetu elektrycznego gniazdek, tgcznikdw, kamer,
gniazd IT.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

W trakcie przeprowadzania rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

— uszkodzen ciata przy pracach ziemnych, ktore nalezy wykonac recznie,

- mozliwo$¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem rozdzielnic elektrycznych,

— upadku z drabin oraz rusztowan podczas montazu opraw o$wietleniowych,

— porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania przyjetych
w budownictwie Srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem pracownikdw stuzb technicznych Inwestora,
obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drég ewakuacyjnych, wej$é, gtéwnych
wjazddw, przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresleniem stref bezposredniego
zagrozenia. Zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdéw na plac budowy. Umieszczenie tablicy informacyjnej z
numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Opracowat:

mgr inz. Adam Samson
upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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7. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

ZGODNIE Z ART. 41 UST. 4A PKT 2 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ. U. Z
2020 R., POZ. 1333 ZE ZM.), ZOSTAL SPORZADZONY PROJEKT TECHNICZNY, DOTYCZACY ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU ORAZ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYM ORAZ ROZSTRZYGNIECIAMI DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PT:

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI

dziatka nr ewid. 211/ 6 i 211/7, Lagiewniki,

obreb Lagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski

SPORZADZONY:
GRUDZIEN 2022 R.

DLA:
Miedzygminny Zwigzek Wodociagéw i Kanalizac;ji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

ROBOTY BUDOWLANE BEDA REALIZOWANE WG PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO
DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWE NR:

JEDNOCZESNIE OSWIADCZAM, ZE ZNANE SA MI OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA OKRESLONE
W ART. 20, 21 34 USTAWY Z DNIA 07 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1333
ZE ZM.), ORAZ RYGORY DOTYCZACE ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ | ZAWODOWEJ PRZEWIDZIANE W
ROZDZIALE 9 POWYZSZEJ USTAWY.

Projektant:
mgr inz. Adam Samson
upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Lukasz Matuszewski
upr. nr WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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8.

SPIS RYSUNKOW

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.

Temat:
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
PLAN TRAS KABLOWYCH, GNIAZD WTYKOWYCH | PRZYLACZY
PLAN UZIEMIENIA
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH
BLOKOWY SCHEMAT ZASILANIA
IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA
SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG
SCHEMAT ROZDZIELNICY TK
SCHEMAT ZESTAWU GNIAZD ZG1
SCHEMAT ZESTAWU GNIAZD ZG2
SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
SCHEMAT INSTALACJI KD

nrrys.:
RYS. PTE -IE001

RYS. PTE -IE002
RYs. PTE -IE003
RYS. PTE -IE004
RYs. PTE -IE005
RYs. PTE -IE006
RYS. PTE -IE007
RYs. PTE -IE008
RYs. PTE -IE009
RYS. PTE -IE010
RYS. PTE -IE011
RYS. PTE -IE012
RYS. PTE -IE013
RYS. PTE -IE014
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