o o ° o
zasilanie istniejacych pomp gtebinowych, projektowane odcinki nowych )
% linii kablowych potgczy¢ z kablami istniejgcymi, przed utozeniem nowych
2 odcinkéw potwierdzi¢ zgodnosc¢ typow kabli projektowanych z istniejgcymi
18T
¢ 1 / A\
% ostateczna lokalizacja prowadzenia UWAGI:
okablowania pod studnie czerpne 01 : . : 5 A
& 5 ustalié na etapie wykonawstwa 1: Irfﬁl%le4 i( {)/rz_e&LJ?sntqy ukia(’iac na 1OCrT1 po.dsypc.e z, pllasku na gtebokosci
o o 7R1 2. Kable i rury zasypywac w nastepujacej kolejnosci:
- - warstwa piasku i warstwa ziemi
- . 10cm warstwa piasku nastepnie 15cm warst em
UPOZ101 rodzimej i folig koloru niebieskiego nn,
S TR - ziemiarodzima | ) o
. A2MS 3. Wykop zasypywac¢ wykonujac ubijanie warstwowe.
wprowadzone do budynku okablowanie \ o 4. Trasy kabli'musi wytyczy¢ uprawniony geodeta. )
uszczelni¢ wodo- i gazo- szczelnie 5 , o o ~ 5. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
o qes kablowanie pod czujniki rEJoziomu A S 6. Wykop w poblizu istniejgcych’sieci wykonaé récznie.
1692 cieczy prowadzi¢ w rurach ostonowyc 7. Wodstepach 10m, przy mufach oraz'w miejscu zmiany
AL S 2 ) kierunku trasy kablowej na kablach zamiescic znaczniki
\ J - - z informacjg zawierajgca:
st NS 1159 e - numer ewidencyjny linil,
% N - typ kabla, )
% S - znak uzytkownika kabla,
B A - rok utozenia kabla
1 2 O 8. Kable uktada¢ zgodnie z normg: N SEP-E-004. o
‘ % ¥ ~ 9. Przy uktadaniu kabli nie E)rzekraczac minimalnego promienia giecia:
e - < 20krotna srednica zewnetrzna. o
7 : . \\kinie kablowe w miejscu skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg
D e D ? C odziemng uktada¢ w rurach ostonowych. .
AU-PP1.2 51 7 - 11. Rury prﬁepustowe zlrzlbezpleczgc przed za(rjnulamem. BHP
= - szystkie prace wykonac zgodnie z zasadami i przepisami .
AUPOZ 105 ] / ’ ;:> 12\ Wszystiie prace wy 9 przep
¥ o
A52 AMB2 A A 22
A15 O g ! «‘%A\«s. 2 ae
(o] ] g O - 5 Ny woB460 “: \'\A’"\i
= 9 AN 3 ! sol—F AN
AAA- AMADL = AN 2 3 " T

Ad biekt dziatka nrewid. 211/ 61211/7, tagiewniki,
res oblextu obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski

AALD

———d
4159 W : ‘ -
\ D ’\\5‘\ N W AAD:
L @ o
0% e
,\‘53;[6 R o S :
el X & Py
,\'\‘34 A5 .
e Y g , : MISTONE
] Biuro Projektowe
» MBS :
A 1380 A0 / . . . L, . .
- } / Inwestor: Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizaciji
. e A : w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
% A

<:} (:) ;\\3.6 B
)
O] S \\3'61
J ~ CJ BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LAGIEWNIKI WRAZ Z

S M , Tytut projektu| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI
2 J o () € M Neln n
= 2 L& Faza ranzaj pROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY/KONSTRUKCJA

Projektant
mgr inz Adam Samson

150! 114.46 53
I A 1151 o 1152
[ : ostateczna lokalizacja prowadzenia
X \\ okablowania pod studnie czerpne 02, nr upr. WKP/0197 /PWOE/13
s 03 ustali¢ na etapie wykonawstwa pow—
mgr inz.

tukasz Matuszewski

\ LILE > )
AAD YT
AL
[ 1156 o
AN upr. bud. WKP/0175,/PWOE /12

zasilanie istniejgcych pomp gtebinowych, projektowane odcinki nowych f
linii kablowych potgczy¢ z kablami istniejgcymi, przed utozeniem nowych

Zesp6t Projektowy |Piotr Wojciechowski

odcinkéw potwierdzi¢ zgodnos¢ typow kabli projektowanych z istniejgcymi W-
)( Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
Temat rysunku Plan zagospodarowania terenu AKPiA PT_W
Skala Data
1:500 19.12.2022 | AUO3




