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Powierzchnia uzytkowa
D UWAGI:
Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] -
1. Instalacje elektryczng wykonaé jako natynkowg w rurkach instalacyjnych.
11 Wiatrotap 3,20 2. Instalacje oswietleniowg przed montazem opraw zakonczy¢ tgczéwka np. Wago.
1/2 Dyspozytornia 27,33 3. Zejscia do gniazd i wytgcznikow wykonaé pionowo.
/3 Przedsionek WO 432 4. Wytgczniki montowac na wys. 1,4m, zestawy gniazd na wys. 1,2m spod zestawu
0 e o 5. W miejscu instalacji opraw oswietleniowych, tgcznikéw, gniazd i wypustow
. . zostawic zapas przewodu umozliwiajgcy biaty montaz urzadzen.
800x s Kottownic 738 6. Stosowac osprzet natynkowy, szczelny.
(/“”""’“’"’" e % s S / e o 16 Rozdizielnia 12,85 7. Wszystkie wejscia instalacji do budynku uszczelni¢ przeciwwilgociowo i przeciw gazowo.
E e — e = E o —— 177 Pomieszczenie agregatu 28,13 8. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - samoczynne wytgczenie zasilania.
I R = : r RG22 il il ® s Pompownia i 9. Przejécia instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelnic do poziomu
1 : - T T : - — 70N - — ' szczelnosc przegrody przez, ktore przeprowadzona jest instalacja.
1 ey H H e Hala filiow 1e1.a4 10. Przed przystagpieniem do wykonania instalacji elekirycznej wykonac trasowanie, ewentualne
4 L= =it t] 1 H 1 Razem 0 kolizje z innymi instalacjami rozwigzac w trakcie realizacji.
I > /\ f==§ H 11. Trasy kablowe nalezy skoordynowac¢ z instalacjami innych branz i technologig. Instalacje
1 \ H * L elektryczne nalezy prowadzi¢ najwyzej ze wszystkich instalaciji.
I O O d O D H I LECENDA 12. Wszystkie kable i przewody zabudowane w budynku muszg posiadac klase
| (7 7z ; wi B Eon o reakcji na ogien: Eca.
&4 d IR | V7)) bloczek silikatowy (wapienno~piaskowy) 13. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z zasadami BHP.
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n - H = E wefna mineralna gr.15¢cm
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/: L‘u 1 @‘H?f" 1] ! ! D @]E E Sciana dziafowa z piyty gipsowo—kartonowej
H Ocdwochisnis liniow /N 7] w7 7N i m wefna mineralna
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*aég ! B Y PWP 2  przeciwpozarowy wytgcznik pradu
* [ Sz | my TK W rozdzielnica kottowni
A o' I Y —— || szafa teletechniczna - wiszgca
. RG/3.1 RG/|1 RG/3.1 RG/1 RG/3.1
i E P— AWEI  przycisk awaryjnego wytgczenia kottowni
b . PWP-P[E]  wyzwalacz przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
i ] ) A 5 /@ z uktadem sygnalizacii stanu i zadziatania
TR \F . }E 7 : %ﬁr — ® AB  oprawa oswietlenia podstawowego nastropowa:
‘ LED, 2600Im, 28W,4000K, Ra >80, IP44
q B — o= BN oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa:
o & Rz & LED, 4700Im, 33W, 4000K, Ra >80, IP20
I N
F RG/1.2 oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa:
g LED, 9050Im, 59,3W, 4000K, Ra >80, IP66, wymienny modut $wietiny
AW1 — fl—
e Rg/ " ?,;g ‘:C’ E oprawa o$wietlenia podstawowego nastropowa:
RGM.2,3 gzt & R LED, 11300l, 840, IP66, 69W, zwiekszona odpornos¢ na warunki chemiczne
PWP-PRIN] N L3 ¥ A - . o . . Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizaciji
O\ o o ) N2 Cr EE%"‘N;E)&S%""%L%“,'?Pﬂ%c’j%t\?vwowego nascienna. Inwestor: |\, Strzeicach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
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RG/ ng RGH.2 B ‘ agregat ) oprawa o$wietlenia awaryjnego nastropowa Ad biekt dziatka nrewid. 211/ 6i211/7, tagiewniki,
[ . .\ 200kW /@ AWI® L ED, 1W, 130Im, 5000K, IP65, 1h, rozsyt ogdiny, AT, CNBOP res obIeKW prep ragiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyrski
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§ s So% N - = e SN Oprawa oswietlenia awaryjnego nastropowa BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI WRAZ Z
N il m \{\Hlj\ @ AW2e LED‘ 2W, 250m, 5000K, |P65, 1h, rozsy+ ogc')lny, AT, CNBOP Tytu{ projektu INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI
\\x;;:s;m:;:; 4 AN IS Lﬁ AV Cy;  Oprawa oSwietlenia awaryinego Faza—2r9"29|INSTALACJE ELEKTRYCINE - PROJEKT WYKONAWCTY
5 tons Y #00m - == LED, 250Im, IP65, AT, 1h, CNBOP, zestaw z grzatkg do montazu na zewnatrz Projektant
montaz do $ciany za pomocg uchwytdéw regulowanych ngn:"é-amson
Ew2  oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, jednostronna upr._bud. WKP/0197/PWOE/13
LED, 250Im, IP65, AT, 1h, CNBOP z zestawem piktograméw Sprav_ldzzajqcy
mgr inZ.
& tgcznik 1-bieg. szczelny IP44 n/t tukasz Matuszewski
. . upr. bud. WKP/0175/PWOE/12
& wylgcznik zmienny, szczelny 1P44, n/t Zespdt Projektowy
® przycisk pojedynczy szczelny IP44 n/t
o* tgcznik $wiecznikowy n/t
A czujka ruchu 360st. IP44 nastropowa Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
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