UWAGI:
1. Kable i

()/rze8u7sty uktada¢ na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci
-0,/m

f

20krotna srednica zewnetrzna.

10. Linie kablowe w miejscu skrzY
stonowych.

podziemng ukfada¢ w rurach o .
11. Rury przepustowe zabezpieczy¢ przed zamulaniem.

12. Wszystkie prace wykonac zgodnie z zasadami i przepisami BHP

-nn 0,4k
2. Kable i rury zasypywac w nastepujacej kolejnosci:
- 10cm warstwa piasku nastepnie 15cm warstwa ziemi
rodzimej i folig koloru niebieskiego nn,

- ziemia rodzima
Wykop zasypywac wykonujgc ubijanie warstwowe.

Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta. )
Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

3.

g.

6. Wykop w poblizu istniejgcych’sieci wykonac recznie.
7. Wodstepach 10m, przy mufach oraz'w miejscu zmian
kierunku trasy kablowej na kablach zamiescic znaczniki
z informacjg zawierajgca:

- numer ewidencyjny linil,

- Znak uzyfkownika kabla,
- rok utozenia kabla

8. Kable uktada¢ zgodnie z normg: N SEP-E-004. o
9. Przy uktadaniu kabli nie przekracza¢ minimalnego promienia giecia

zowania z istniejgcy infrastrukturg
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-INST FIEKTRYCZNE

proj. wewnetrzna linia zasilajgca nn-0,4kV + FeZn25x4 w ziemi
- WLZ: 2x4xYAKXS 1x240mm

Al

———>— istniejace linie kablowe do demontazu (unieczynnienia)

oprawa o$wietleniowa: 5600Im, 40W, 140Im/W, 4000

river bez efektu migotania, na st
oprawa o$wietleniowa: typu nadwietlacz, 5450Im, 41W, 133im/W, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM <3, LYO?SE \/1 25000h, 1K09,

/| .
Z2m

proj. linie kablowe nn-0,4kV + FeZn25x4 w ziemi:
- owietlenie: YKYZzo 5x6mm

upie typu: SKPF 9/193/

60/6 3

K, Ra >80, IP66, L70B50 120000h, IK08, d .
00x300 wys.8m z wysiegnikeim jednoramiennym

driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

Mat

eriat korpusu aluminium, szary antracytowy, montaz na elewacji za pomoca wysiegnika wys. podana na rysunku

Inwestor:

Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Adres obiektu

dziatka nrewid. 211/ 6i1211/7, tagiewniki,
obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyrnski
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