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PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

Budowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenie drogowe ul. 9 Putku Artylerii

Ciezkiej w msc. Wtodawa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Oswietlenie drogowe ul. 9 Putku Artylerii Ciezkiej

Dziatki nr 2421/1, 2436, 2420/2 w msc. Wiodawa

Jedn. ewid. M. Wtodawa 061906_2, obreb ewid. Wtodawa 0001

Kategorie obiektéw budowlanych Wspétezynnik kategorii obiektu (k)| Wspétczynnik wielkosci obiektu (w)

Kategoria XXVI - sieci 8,0 1,0

Inwestor:

Gmina Miejska Wiodawa
Al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wiodawa

200 -12- 08
Projektanci opracowujacy:
Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Pieczec/podpis
; ; L 1/p E
Projektant gftowny: UB/0081/PWOE/08 ‘
Uprawnienia budowlane do proj. mgr ing, Francigzek BI‘ED{OWH
ELEKTRYCZNA Mgr inz. i kierowania robotami budowlanymi “,F’f‘e‘fgf:,fj‘;?ﬂ:; 2 0 plosleaeeniy
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 0\*;;|V dﬂ: : ‘L‘_‘ L JE" :
~ . ak gAiechi |1 UIZ 4
Franciszek Brzozowski instalacji, urzadzen elektrycznych elefqryé: ch i elejlop I'TFJ‘FL}-" y?znych
Nr ewid. LUB/381/PWOE/08

i elektroenergetycznych

Wiodawa, 23.11.2020 .
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Franciszek M Brzozowski

Przedsigbiorstwo . 22-200 Wtodawa ul. Jasnai
Ustugowe "RA NT( pOl tel. 82 57 23 300 tel./fax. 82 57 24 102

Franciszek Brzozowski
(imie i nazwisko)

22-200 Wtodawa ul. Ziemowita 14

(adres)

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych nr LUB/0081/PWOE/08.

LOIIB - LUB/IE/2638/01

(nr cztonkowski izby inzynierow)
Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017,
poz. 1332, 1529 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze projekt budowlano-
wykonawczy:
»~Budowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenie drogowe ul. 9 Putku Artylerii Ciezkiej

w msc. Wltodawa”

Wtiodawa, gmina M. Wtodawa, powiat wtodawski, woj. lubelskie
{(adres)

Listopad 2020

(data sporzadzania)

Elektroenergetyczna
(branza)

dla:

Gmina Miejska Wtodawa
Al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wtodawa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wliedzy technicznej.
Y yzg zujcymi przep in# Fran szeg%rzozowsﬂ J

w zakresie sieci, jn
............................... czoych.i g

0081/PWOE/08
(data, podpis)




LUBELSKA
OKREGOWA
| Z B A Lublin, dnia 27 maja 2008 r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/6/08

DECYZJA

Na  podstawie art. 24 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia IS grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz U, = 200/ r. Nr 5. poz. 42, z péin =m/, art.13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz U.z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 = péin zm./, oraz § 12,

§ 15 1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z poéin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia | lutego 1960 r. w Dubecznie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0081/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w  Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r Vs

e | Czlonek Czloriek i Przewodniczacy
( / g Skladu Orzekajacggo OKK.
\ J A / 4
) /‘,’-)fi [ LS .
mgeAnz. Maria Kosler mgr inz. ﬂidu;nrd Woiniak drinz. Boleslagw Hogynski
\

Otrzymujg:

p
kl‘ Pan Franciszek Brzozowski
ul. Ziemowita 14
22-200 Wodawa
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 ah




Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

. Namocy art. 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.
bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skladu Orzekajagego OKK.




M ——® POLSKA
7N
~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TRN-IP3-FI1 *

Pan Franciszek Brzozowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2638/01

adres zamieszkania ul. Ziemowita 14, 22-200 Wtodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Dokumentacja prawna



Starosta Powiatu Wlodawskiego
Al ]. Pilsudskiego 24
22-200 Wiodawa

&

Wlodawa, 26 listopada 2020 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WG.6630.185.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;j
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym we Wiodawie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu ul. 9 Pulka Artylerii Ciezkiej

M. Wlodawa 061901_1, Wilodawa 0001, Dziatki ew. 2421/1, 2436, 2420/2,

Franciszek Brzozowski reprezentujacy(a) podmiot

Przedsiebiorstwo Uslugowe "FRANKPOL" Franciszek Brzozowski,

Wittt awes NIP: 5650000705
Jasna 1, 22-200 Wlodawa
T, Gmina Miejska Wlodawa
Al ]. Pilsudskiego 41, 22-200 Wlodawa
; FRANCISZEK BRZOZOWSKI
Projektant numer uprawnien: LUB/0081/PWOE/08
Data wplywu wniosku 19 listopada 2020 r.

Data zakonczenia narady 26 listopada 2020 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Katarzyna Weremczuk
Przewodniczaca Narad Koordynacyjnych

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

: T
1 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wlodawie

Podmiot powiadomiony o
naradzie droga elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Efekt Serwis Wojciech Szlechta

Imie i nazwisko przedstawiciela

Robert Niemczuk

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem

n T
3 Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.0.0. we Wlodawie

Imie i nazwisko przedstawiciela
Tomasz Czosnecki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

krzyzujacych sie rur (rury ostlonowej na kablu z rurami cieplnymi i wodnymi) winny wynosic co najmniej
0,1 m (10 cm).

W miejscach skrzyzowan z rurami cieplowniczymi (7) i wodociagowymi (21) odleglosci miedzy skrajniami gl R ;

4 Orange Polska S.A.

I'mie i nazwisko przedstawiciela

Jacek Bakota

Strona 1z 2
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

*w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odlegtosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0OPL-004

*w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL (odleglosc podstawowa w
zblizeniu i w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,5m, w miejscach skrzyzowan oraz zblizen nie
mniejszych niz 0,2m zabezpieczy¢ sie¢ energetyczna rura ochronng zblizeniowa)

*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapié o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:

ZZ8S przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

*przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wyg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez ztozonego wniosku
o nadzor wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw scigania oraz
Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calosé kosztéw zwiazanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych peniesie Inwestor
(Wykonawca);

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

PGE Dystrybucja S.A.oddziat Zamos¢ Rejon Energetyczny Chelm

Imie i nazwiske przedstawiciela

Tomasz Borsuk

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Uzgadnia sie projekt sieci o$wietlenia z uwagami: Powiadomi¢ pisemnie wiasciwy terytorialnie RE o
planowanym terminie rozpoczecia prac z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia
warunkow i srodkéw bezpiecznego wykonania prac w poblizu urzadzen energetycznych - koniecznosci
ewentualnych wylaczen. Wskazac odleglosci projektowanych urzadzer w odniesieniu do istniejacej sieci
energetycznej. Stanowiska stupéw oswietlenia usytuowaé w odleglosci nie mniejszej niz 1,5m od
istniejacej sieci kablowej. W miejscach kolizji z siecia energetyczna prace przeprowadzié recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Zachowac odleglos¢ od sieci kablowej zgodnie z norma N-SEP-E-004.

W przypadku odkrywki w miejscach skrzyzowan z siecia kablowa zastosowaé rury ostonowe dwudzielne
dobrane wg typu i przekroju zgodnie z norma N-SEP-E-004. Zakres prac przy urzadzeniach
energetycznych podlega odbiorowi przez stuzby PGE Dystrybucja S.A.

Uzyskac¢ pisemny pozytywny protokdt odbioru robot wydany przez stuzby PGE.

W przypadku uszkodzenia urzadzen energetycznych wszelkimi kosztami obcigzony zostanie Wykonawca.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

% ;
6 |Polska Spétka Gazownictwa Sp.z.0.0.Zaklad Gazowniczy w Lublinie Gazownia w
Chelmie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Bednarek

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Zblizenia i skrzyzowania z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z norma PN-81/M-34501.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow kemunikacii elektronicznej

5 AT
7 Urzad Miasta Wiodawa

Imie i nazwiske przedstawiciela

Leszek Wiatrowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem

srodkow komunikacji elektroniczne)

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Franciszek Brzozowski.

Zeskanuyj kod QR,
aby zlokalizowac
wniosek na mapie

Z up. Starosty

Katarzyna Weremczuk
Przewodniczaca Narad Koordynacyjnych

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 26 listopada 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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YAKXs 4x25mm?, L=530m/619m

LEGENDA:
- SLUP OSWIETLENIOWY L. )
_PROJ. KABEL Stupy oswietleniowe - 13 szt.
- PROJ. RURA OCHRONNA @50 - metoda przewiertu
—— —- ZAKRES OPRACOWANIA @75 - metoda rozkopu
ZADANIE Budowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenie drogowe

INWESTYCYJNE[ ul. 9 Putku Artylerii Ciezkiej w msc. Wtodawa

INWESTOR [GMINA MIEJSKA WtODAWA

AL.J. PItSUDSKIEGO 41, 22-200 WtODAWA
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7. Opis zagospodarowania terenu

7.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego.
7.2 Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia w msc. Wtodawa. Inwestycja stuzy

poprawie bezpieczernstwa mieszkancow.
7.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja planowana jest na terenie miejscowosci Wiodawa, wojewddztwo lubelskie.
Teren uzbrojony jest w sieci oraz przytgcza kablowe elektroenergetyczne, wodociggowe,

kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepfownicze.
7.4 Zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:
— Budowe linii oswietleniowej nn 0,4kV;

— Montaz stupow oswietleniowych;
7.5 Informacje dotyczace terenu

Planowana inwestycja:
* nie jest usytuowana na obszarze wodno — btotnym;
* nie jest usytuowana na obszarze wystepowania zt6z kopalnianych;
* nie jest usytuowana na obszarze wybrzezy;
* nie jest usytuowana na obszarze gorskim lub lesnym;
¢ nie jest usytuowana na obszarze stref ochronnych uje¢ wéd oraz obszarach
ochronnych zbiornikéw i wod $rédlagdowych;
° realizowaha bedzie poza obszarami NATURA 2000;
* nie jest realizowana na obszarach objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z pézn. zm.);



* nie jest usytuowana na obszarze gdzie standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone;

* nie jest usytuowana na obszarze o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne;

* nie jest usytuowana na obszarze przylegajagcym do jezior;

* nie jest usytuowana na obszarze ochrony uzdrowiskowej lub na terenie uzdrowiska.

Inwestycja nie jest sprzeczna z zatozeniami fadu przestrzennego Gminy Miejskiej
Wiodawa.

Planowana inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu, higienie i zdrowiu
uzytkownikéw dziatek, otoczeniu oraz nie narusza intereséw oséb trzecich. Projektowane
przedsiewziecie nie wykazuje niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz na przyrode

obszaru.

7.6 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu projektowanej linii o$wietleniowej, o ktérym mowa
w art. 3 Prawa budowlanego pkt. 20 obejmuje dziatki nr 2421/1, 2436, 2420/2 w msc.
Wiodawa.

Lokalizacja budowanych linii kablowych w terenie, zgodnie z przepisami ,PN-76/E-
05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, oraz

norma ,SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

7.7 Inne konieczne dane wynikajagce ze: specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu

Na terenie inwestycji znajdujgce sie grunty posiadaja warstwe wierzchnig humusu.
Poziom wody gruntowej ksztattuje sie ponizej posadowienia kabla nn i fundamentéw pod

stupy, warunki gruntowe proste.

OPRACOWAL.:

m,i Francisgek Brzozowski
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8. OPIS TECHNICZNY

8.1. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora;
— Norma SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

— Norma PN-EN-60439-5 rozdzielnice niskonapieciowe (kablowe rozdzielnice

do rozdziatu energii w sieciach;
— Norma PN-IEC-60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa;
— Norma PN-EN-13201 oswietlenie drég;
— Katalog stupow i opraw oswietleniowych;

— Inne normy i przepisy.
8.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem budowe linii o$wietleniowej kablem
YAKXs 4x25mm? o dtugosci L=530m/619m do zasilania nowo projektowanych stupéw

oswietleniowych w miejscowosci Wiodawa.
8.3. Uktadane kable

W celu oswietlenia projektuje sie zasilanie stupéw oswietleniowych nastepujacymi
odcinkami kabla:

UL. 9 Putku Artylerii Ciezkiej

— YAKXs 4x25mm? od istn. szafki o$wietleniowej SO-1/K11 do proj. stupa nr 1
o dtugosci L=38m/43m;
—  YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 1B do proj. stupa nr 2B o dlugoéci L=42m/49m:;
— YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 2B do proj. stupa nr 3B o dtugosci L=41m/48m;
—  YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 3B do proj. stupa nr 4B o dtugosci L=41m/48m;
—  YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 4B do proj. stupa nr 5B o dtugoéci L=41m/48m;
—  YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 5B do proj. stupa nr 6B o dtugoéci L=41m/48m;
— YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 6B do proj. stupa nr 7B o dtugosci L=43m/50m;
— YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 7B do proj. stupa nr 8B o diugosci L=42m/49m;



—  YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 8B do proj. stupa nr 9B o dtugosci L=41m/48m:;

—  YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 9B do proj. stupa nr 10B o dtugosci L=40m/47m;

— YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 10B do proj. stupa nr 11B o dtugosci
L=40m/47m;

— YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 11B do proj. stupa nr 12B o dtugosci
L=40m/47m:;

— YAKXs 4x25mm? od proj. stupa nr 12B do proj. stupa nr 13B o diugosci
L=40m/47m;

Kabel nalezy uktada¢ w rowie 0,8x0,4m na 10-cio cm podsypce piaskowej, przysypaé
10-cio cm warstwa piasku, a nastepnie 15-to cm warstwg gruntu rodzimego, przykry¢ folig
ochronng koloru niebieskiego. Zasypa¢ wykop z warstwowym ubijaniem ziemi.

Decyzje o wykonaniu podsypki kablowej nalezy uzgodni¢ na roboczo w trakcie robot
z Inspektorem Nadzoru. Projektowane kable uktadacd linig falistg z zapasem ok 3%. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zginaniu kabla. Promien giecia powinien wynosi¢
minimum 15-krotng zewnetrzng srednice kabla.

Kable nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi co 10m przy wejsciach i wyjsciach z rur
ochronnych oraz na zatamaniach linii przebiegu trasy kabla. Oznaczniki kablowe powinny
zawierac:

— nazwe uzytkownika,

— napigcie znamionowe i nazwe linii kablowej,
— typ kabla,

— rok utozenia kabla,

—~ nazwe firmy uktadajacej kabel.

Przy stupach oswietleniowych pozostawic¢ zapasy kabla po ok 1,5m. Kable nalezy
uktadac zgodnie z Polskg Normg SEP-E-004.

Kolizje kabla wykonane metodg rozkopu otwartego zgodnie z podktadem mapowym
nalezy zrealizowac poprzez utozenie rur w rowie 0,8mx0,4m na 10-cio cm podsypce
piaskowej, przysypujac 10-cio cm warstwg piasku, a nastepnie 15-to cm warstwa gruntu
rodzimego. Przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego i zasypaé wykop z warstwowym

ubijaniem ziemi.

e



Kolizje kabla wykonane metodg przewiertu zgodnie z podktadem mapowym wykona¢
na gtebokosci 0,8m liczac od najnizszej rzednej w miejscu przejscia do gérnej krawedzi
rury ostonowe;j.

W miejscach kolizji kabel chroni¢ ostonami rurowymi zgodnie z oznaczeniem
na podktadzie mapowym.

Przy wykonaniu rozkopéw zachowaé szczegéing ostroinosé, zwracajac uwage
na istniejacq infrastrukture terenu. Rozkopy kolizji z innymi sieciami wykonaé recznie.

Korice rur uszczelni¢ masg uszczelniajaca, wodoodporng, neutralnie chemiczna.

8.4. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane o wysokoéci h=8m. Do
mocowania opraw na stupie nalezy zastosowac wysiegnik aluminiowy, anodowany
w kolorze stupa, jednoramienny o dtugosci L=0,5. Montaz stupéw na fundamentach
prefabrykowanych z betonu C25/30 w miejscach oznaczonych na podktadzie mapowym.

Wyglad stupéw i wysiegnikéw do uzgodnienia z Inwestorem przed realizacja

zamowienia.

8.5. Oprawy oswietleniowe

Do projektowanego oswietlenia przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych
typu LED ze stopniem ochrony IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego. Oprawy
0 mocy 72W anodowane z uktadem optycznym, soczewki PMMA oraz wymiennym
modutem LED montowane w gérnej czesci stupa.

Wyglad oprawy do uzgodnienia z Inwestorem przed realizacja zamdwienia.

8.6. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych w stupie

We wnekach stupowych w celu podtgczenia linii kablowej nalezy umiesci¢ ztacza
stupowe TB-1 (tablica bezpiecznikowa — 1 obwdd) w Il klasie izolacji IP 54 z wktadkami
bezpiecznikowymi o rozmiarze DO1, gniazdo bezpiecznikowe E14, pradzie znamionowym
6A do zabezpieczenia opraw na stupie. W ziaczach poprzez przetozenie gniazd
bezpiecznikowych nalezy dokona¢ réwnomiernego poddziatu obcigzenia linii kablowej na

poszczegolne fazy. Zasilanie opraw na stupie zrealizowac kablem YKY 2x1,5mm?2.



8.7. Dodatkowa ochrona od porazeii

Linig oswietleniowg projektuje sie w uktadzie sieci TN-C.

Przewéd ,PEN”, ,PE” nalezy fgczy¢ z dostepnymi czesciami przewodzgcymi o ile takie
istnieja. Projektuje sie ochrone przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania
w uktadzie TN-C oraz zastosowanie Il klasy ochrony (obudowy, oprawy w Il klasie izolacji).

Uziomy nalezy wykonac¢ jako naturalny z bednarki ocynkowanej 25x4mm utozony
miejscowo w wykopie oraz pograzenie preta stalowego @16, L=6m kazdy zgodnie

z oznaczeniem na schemacie.

8.8. Uwagi koncowe

1. Budowe linii o$wietleniowej nn nalezy wykona¢ zgodnie w wymaganiami N-SEP-E
004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne
wyznaczenie trasy projektowanej linii oswietleniowe;.

3. Kable po utozeniu w wykopie, a przed ich zasypaniem, nalezy poddac
inwentaryzacji geodezyjne;j.

4. Stupy oswietleniowe powinny posiada¢ trwate oznakowanie zgodnie ze
schematem jednokreskowym i podktadem mapowym.

5. Warunkiem uruchomienia oswietlenia sg pozytywne wyniki obowiazujacych
pomiaréw, ktére nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Protokoty pomiaréw
przekaza¢ Inwestorowi.

6. Wyglad stupdw, opraw i wysiegnikdow do uzgodnienia przez Inwestora

przed realizacja zamodwienia.

OPRACOWAL:
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OPRAWA LED 72W

@CEW®

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), ciagi pieszych, parkingi

Montaz: na wysiegniku z zakorczeniem @60x100mm

Stopieri ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i ukladu zasilajacego

Material: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduty LED

Liczba diod: 24 dia 48W, 60W, 72W. 48 dla 96W, 120W, 144W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C (dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W), ad -
40°C do +40°C (dla 144 W)

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wspélczynnik korekeyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dia 4000K
Czestotlio$¢é napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 46A / 250ps dla 48W, 60W, 72W; 53A / 300ps dla 96W, 120W, 144W
Oprawa ( LED posiada mozliwos¢ podigczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnaiu 1-10V).

220-240V|
{oky Al ||DALI
Moc LED ::kcowita Err::wedzenia ;aenr:zi::wra ::::Trﬁﬁ S‘Jumie;’l] Sty Efgk‘lywnoéé F)bje!oéé :‘;')ar:i'y
= LED Sitin LEDD oprawy $wietlna jednostkowa it
48W 55w 700mA 3500K 7 000Im 6550im 119im/W  0,022m? 8kg
48W 55W 700mA 4000K 7 300im 6800im 124lm/W  0,022m? 8ka
48w 55W 700mA 5000K 8 150im 7100Im 129im/W  0,022m? 8kg
60W 67W 830mA 3500K 8 050im 7700im 1Msim/wW  0,022m? 8kg
60W 67W 830mA 4000K 8 950im 8000Im 1M9Im/W  0,022m3 8kg
60W 67W 830mA 5000K 9 350Im 8400Im 128im/W  0022m? Bkg
72W 80w 1000mA 3500K 9 400im 8950im 1M2m/wW  0022m3 8kg
72W sow 1000mA 4000K 10450lm  9300im 16lm/W  0,022m? 8kg
72W 80W 1000mA 5000K 10950im  9750im 122im/W - 0,022m? 8kg
96W 105W 700mA 3500K 14050lm  13100im 125m/W  0,045m3 9kg
96w 105w 700mA 4000K 14650lm  13550im 129im/W  0,045m3 9kg
96w 105W 700mA 5000K 16350lm  14250Im 136lm/W  0,045m3 9kg
120W 129w 830maA 3500K 16 100lm  15450im 120im/W  0,045m3 kg
120W 129w 830mA 4000K 17850lm  15950im 124m/W  0,045m? kg
120W 129W 830mA 5000K 18750lm  16750lm 130im/W  0,045m? 9kg
144W 154W 1000mA 3500K 18850im  17950Im N7im/W  0,045m3 kg
144W 154W 1000mA 4000K 20850lm  18600im 121lm/W  0,045m? 9kg
144W 154W 1000mA 5000K 20190lm  19500Im 127Im/W  0,045m3 9kg

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz UrzUE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. UrzUE L 174,01.07.2011, str88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,

31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2084 , PN-EN 61000-3-3: 2013
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OPRAWA LED 72W

LED 48W, 60W, 72W LED S6W, 120W, 144W

o [e=]

uw w
Bl x Bl T
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0 (Yol

=Y =)

= o= 2] S s

600 0,048m? 820 0,06m?

DW ME T2 T3

32'\ SaE o 35 by bsg s o018 any
cd/kim cd/kim
—=CO-C180 ww=C90-C270 —C0-CI80 ===(90-C270 ==C0-C180 ===(90-C270
Dopuszczaina ilo$é opraw LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:
Wylgczniki nadprgdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A GA 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
LED B ! ¢ t 2 a i M 45,60 7"::, 1 2 1 19 30 38 47
48,60, 72w c |1 4 |6 |1 |18 |22 |28 -t
LED
1 6 19 15 19 24
| LED B 1 1 3 5 8 12 12 96, 120, 144W L
P ¢ |1 fs |s |8 |13 |2 |20

{ o
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Zt ACZE StUPOWE 1

C€

ztgcza czterotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 4 x 10 mm? do 4 x 35
mm?

maksymalnie 3 kable

mozliwosc przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie
L1, istnieje mozliwos¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez
wykrecenie dwdch wkretéw

Materiat: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechaniczne));
pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskow | przewodow - przezroczysty poliweglan;
podstawa zigcza - poliweglan wzmocniony widknem szklanym; otwory wyjsé

kablowych zabezpieczone uszczelkami

Napiecie e, i
llodé gniazd : " Stopien ochrony P ec Znamionowe Prad Objetosé
’ ; Klasa izolacji Znamionowe L Waga :
bezpiecznikowych P izolacii udarowe Znamionowy jednostkowa
. wytrzymywane
1 1] P54 500V 6kV 80A 0,71kg 1,8m3
Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE
Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011
Wktadka topikowa D01
Typ wkiadki Waga
{ topikowej
DO1/E14 6A 0,01kg
w| m
o= DO1/E14 10A 0.01kg
DO1/E14 16A 0.01kg
inZ, Francfyzek Brzozowskl
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FUNDAMENT BETONOWY DLA StUPA H=8m

Przeznaczenie: @146

Kiasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice $rubowe: ocynkowane ogniowo

Kod Typ

Elementy ztgczne Waga netto
175kg
* Do celéw transportowych nalezy uwzglednié mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%
19mm
koszulka
termokurczliwa
& 320 M18x28 35

Jﬂ_'_l = N o Z;_

%

1900

NN

{ g % =)
o |8 ik
C71 180 )
| 7 |
/ !
@

T

@70

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

R40

Data aktualizacji 26.06.2020




Zestawienie podstawowych materiatow do zabudowy

Lp. Wyszczegodlnienie Ozm;;;eme Jedn. llos¢ Uwagi
1, Kabel YAKXs 4x25mm? mb. 619

Kabel YKY 2x1,5mm? mb. 104
3 Folia niebieska kalandrowana i . 502

0,2
4. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mb. 83
5. Zestaw uziemiajacy 216, L=6m kpl. 2
6. Oznacznik kablowy - szt. 145
7. Stup oswietleniowy Aluminiowy angdowany; szt. 13
H=8m,
Alumini
8. Wysiegnik jednoramienny RIIONY; Ahein sy szt. 13
L=0,5m
9. Fundament prefabrykowany - szt. 13
10. Oprawa oswietleniowa LED 72W szt. 13
11. Element montazowy do fundamentu kpl. 13
tablica bezpiecznikowa
. A 1

12 Zfacze stupowe 1.5l szt 3
13. Wktadka topikowa D01/E14 6A szt. 13
14. Ostona rurowa @75 mb. 105,5 m: razkopy
15. Ostona rurowa 250 mb. 28 i, praewieny

mgr inZ, Francisgek Brrozowski
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INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenie drogowe ul. 9 Putku Artylerii

Ciezkiej w msc. Wiodawa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Oswietlenie drogowe ul. 9 Putku Artylerii Ciezkiej

Dziatki nr 2421/1, 2436, 2420/2 w msc. Wiodawa

Jedn. ewid. M. Wiodawa 061901_1, obreb ewid. Wiodawa 0001

Kategorie obiektéw budowlanych Wspotczynnik kategorii obiektu (k)| Wspdtczynnik wielkosci obiektu (w)

Kategoria XXVI - sieci 8,0 1,0

Inwestor:

Gmina Miejska Wtodawa
Al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wiodawa

Projektanci opracowujacy:

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Pieczed/podpis
. o \
Projektant gftéwny: LUB/0081/PWOE/08 mgrint FY&HCISL&E’ Braozowski
Uprawnienia budowlane do proj. ufpﬂf ~: “ﬁl a b_u]gt‘] viena .° prol ﬂkmwama

ELEKTRYCZNA Mgr inz. i kierowania robotami budowlanymi ograni
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, ‘

Franciszek Brzozowski | instalacji, urzadzeri elektrycznych
i elektroenergetycznych

3rg) cznych
Nr ewid. LUB/0P8Y/PWOE/08

Wiodawa, 23.11.2020r.
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1.

e

Instrukcje opracowano zgodnie z wymogami:
Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 poz. 1129
z 2000r. z péiniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw
Zakres robot obejmuje:
Budowe linii oswietleniowej kablem YAKXs 4x25mm?;
Uktadanie uziomoéw i podtaczenie pod stupy;
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych zgodnie z oznaczeniem na

podktadzie mapowym;

Kolejnos¢ realizacji roboét:

. Budowe linii oswietleniowej;

. Uktadanie uziomow;

. Montaz i stawianie stupow oswietleniowych zgodnie z oznaczeniem na

podktadzie mapowym;

. Podfaczenie uziomoéw do stupow oswietleniowych;

Montaz opraw oswietleniowych;

. Pomiary elektryczne i proby pomontazowe.

Wykaz istniejacych obiektow
Sie¢/przytacza elektroenergetyczne kablowe;
Sie¢/przytacza wodociggowe;
Sie¢/przytacza kanalizacyjne;
Sie¢/przytacza telekomunikacyjne;
Sie¢/przytacza gazowe;
Sie¢/przytacza cieptownicze;
Drogi gminne (104284L - ul. 9 Putku Artylerii Ciezkiej, 104246L -

ul. Garnizonowa);

3¢



3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi
— Sieé/przytacza elektroenergetyczne;
— Siec¢/przytacza gazowe;
— Drogi gminne (104284L - wul. 9 Putku Artylerii Ciezkiej, 104246L -

ul. Garnizonowa);

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
— prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych bedgcych pod
napieciem,
— prace z uzyciem dzwigu,
— prace z uzyciem podnosnika koszowego,

— prace w pasach drog powiatowych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Przed przystapieniem do prac naleiy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
w zwiazku z realizacja zadania. Ponadto nalezy prace na urzadzeniach elektrycznych
oraz w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjy
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”
i przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje Kierownik budowy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa
i higieny pracy,
— dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

3
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— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takie o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

OPRACOWAL:

\izek Brzozowski
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