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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Kosztorys inwestorski na roboty budowlane zwigzane z || ETAPEM Renowac;ji elewacji budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Stupsku - dawnego kosciota p.w.Sw. Mikotaja, opracowany na podstawie dokumentacji projektowej sporzagdzonej przez Ustugi projek-
towe: ARCHlv.ja.

1. Dane ogolne o obiekcie:

Dziatka nr 716/4, obr. VI znajduje sie bezposrednio przy ul. Grodzkiej w otoczeniu zabudowy o charakterze miejskim. Najblizsze sasiedzt-
wo stanowig budynki mieszkalne, ustugowe oraz rzeka Stupia. Na dziatce znajduje sie zabytkowy budynek biblioteki, ktérego elewacje sa
przedmiotem opracowania, oraz budynek administracyjny nie objety niniejszym opracowaniem. Budynki sg potaczone w poziomie kondyg-
nacji -1. Teren ten objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. "Srédmiescie".

Budynek ma charakter i ksztalt zwartego kosciota gotyckiego. Wyglad ten zwigzany jest z petniong pierwotnie funkcja tj. sakralng. Rzut bu-
dynku ma ksztalt prostokatny. Od strony zachodniej znajduje sie wieza, pod ktérg znajduje sie strefa wejsciowa. Obiekt znajduje sie w kil-
kunasto - metrowym oddaleniu od ulicy, przy ktorej wystepuje ciag zwartej zabudowy. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne, podda-
sze uzytkowe oraz podpiwniczenie. Dach budynku posiada geometrie trzyspadowg o symetrycznym nachyleniu, pokryty jest dachéwka ce-
ramiczng mnich mniszka. Jest po generalnym remoncie, tj.: wymianie pokrycia instalacji odgromowej oraz orynnowania. Zlikwidowano przy
tym niekorzystne dla muréw nieszczelnosci, miejsca zalewania.,Sciany zewnetrzne budynku zbudowane sg z cegly petnej czerwonej nieo-
tynkowanej (okreslana jako gotycka wymiary ok. 29x14,5x8,5). Sciany wymagajg niezbednego remontu i konserwacji. Wysokos¢ budynku
do okapu wynosi ok 11,3m, wysokos$¢ wiezy wynosi ok 26,5m. Budynek posiada odprowadzenie wody deszczowej z dachu do kanalizacji
deszczowej.

Wszystkie prace zwigzane z renowacjg wiezy zostaty wykonane w latach ubiegtych i nie wchodzg w zakres prac do wykonania w etapie | i
I.

2. Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego:

Zakfada sie etapowe prowadzenie prac w nastepujgcym podziale:

a) Etap | obejmuje remont i renowacje elewacji wschodniej i pétnocne;j
b) Etap Il obejmuje remont i renowacje elewacji potudniowej

W zakresie prac przygotowawczych i towarzyszacych, wspolnym dla obu etapow, obejmuje:

- rozbiorka fragmentu murku i barierki, ktory powstat wspotczesnie pomiedzy dwoma przyporami na elewacji potudniowej

- ostrozne wykucia z muru wbudowanych elementéw stalowych

- demontaze obrébek blacharskich przeznaczonych do wymiany

- wywoz i utylizacja

- montaz i demontaz rusztowania zewnetrznego

W zakresie prac podstawowych, wspolnym dla obu etapow:

- oczyszczenie i usunigcie zabrudzen z powierzchni ceglanych i kamiennego cokotu

- usuniecie wadliwie wykonanych napraw i uzupetnienien

- usuniecie wtérnych tynkéw i spoin cementowych

- likwidacja mchoéw i porostow

- dezynfekcja porazonych mikrobiologicznie lub narazonych na skazenie potaci muru preparatem lub kompozycjg preparatéw o silnym
dziataniu biobojczym

- lokalne odsolenie fragmentdw lica (muru oraz detali) o podwyzszonej zawartosci soli rozpuszczalnych w wodzie, metodg swobodnej mi-
gracji do rozszerzonego Srodowiska.

- montaz obrébek blacharskich z blachy aluminiowo - cynkowej, patynowanej (gr. min 0,6mm):

- wzmochienie zdezintegrowanych, ostabionych, osypujacych sie cegiet z uzyciem krzemoorganicznego preparatu o wtasciwosciach hydro-
filnych bez efektu hydrofobizacji

- wymiana cegiet partii lica muru, miejsca o najwigkszym stopniu spekan

- wymiana cegly z otworami po rusztowaniach.

- uzupetnienie ubytkéw w cegtach i cyzelowanie detali ceramicznych (gzymsy miedzykondygnacyjne, gzyms koronujgcy z fryzem, portal,
glify okien) zaprawami (masami) mineralnymi o parametrach zblizonych lub nizszych do materiatu uzupetnianego

- wzmochienie strukturalne preparatem i uzupetnienia oryginalnych spoin

- wymiana spoin w partiach kamiennego (granit) cokotu i wspoétczesnego lica wykonczonego zaprawami mineralnymi

- wymiana i uzupetnienie istniejgcego systemu opierzen blacharskich w parapetach okien, gzymsach

3. Zatozenia wyjsciowe przyjete do kosztorysowania:

- dokumentacja projektowa wykonana przez Ustugi projektowe: ARCHlIv.ja. w Stupsku

- uzgodnienia z Zamawiajacym,

- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikéw cenowych obowiazujacych w regionie pomorskim w | kwartale

2022 roku.
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1/45453000-7 RENOWACJA ELEWACJI - potudniowa
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |SST 7 |Demontaz balustrad stalowych szt
d.1./1306-1
1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR 4-01 |SST 7 |Rozebranie elementéw wykonanych z kamienia na zaprawie cementowej - |m3
d.1.|349-8 $cian
1
1,94 m3 1,940
RAZEM 1,940
3|KNR 4-02 |SST 7 |Demontaz rurociggéw stalowych o $rednicy 25-32 mm m
d.1.|308-2
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR 4-01 |SST 7 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych drzwi szt
d.1.|354-13 -
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5/|KNR 4-01 |SST 7 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt
d.1.|354-15 -
1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
1.2/145452000-0 Prace przygotowawcze
6/KNR 4-01  |SST 3 |Dezynfekcja porazonych mikrobiologicznie lub narazonych na skazenie po- |m2
d.1./623-1 taci muru - powierzchnia do 5m2 - dwukrornie
2
33,1 m?2 33,100
RAZEM 33,100
7|KNR 4-01  |SST 3 |Dezynfekcja porazonych mikrobiologicznie lub narazonych na skazenie po- |m2
d.1.|623-5 faci muru - powierzchnia ponad 5m2 - z przerwami - dwukrotnie
2
405,57 m?2 405,570
RAZEM 405,570
8/KNR 4-01  |SST 3 |Dezynfekcja porazonych mikrobiologicznie lub narazonych na skazenie po- |m2
d.1.|/623-6 taci muru - powierzchnia ponad 5m2 - z przerwami, kazde nastepne
2
405,57 m?2 405,570
RAZEM 405,570
9|ZKNR Nr C- |SST 1 |Czyszczenie na sucho fasad budynkéw, przy zastosowaniu pudru oraz kabi- |m?2
d.1.]2.1 801-5 ny ssace;j
2
427,12 m?2 427,120
RAZEM 427,120
10{ZKNR Nr C- [SST 1 |Mycie wysokocisnieniowe podioza ceramicznegouwagauwzglednio doczysz-|m2
d.1./2.1 801-8 czanie miejsc o uporczywym, utrwalonym zabrudzeniu wodg pod cisnieniem
2 z dodatkiem kwasu fluorowodorowego w wysokosci 20% powierzchni $cian
81,11 m?2 81,110
RAZEM 81,110
11|KNR 4-01  [SST 5 |Wzmocnienie zdezintegrowanych, ostabionych, osypujacych sie cegiet z m2
d.1.{621-5 uzyciem krzemoorganicznego preparatu o wiasciwosciach hydrofilnych bez
2 efektu hydrofobizacji przyjeto w wysokosci 15% powierzchni $cian
60,84 m?2 60,840
RAZEM 60,840
1.3/45262521-9 Roboty murarskie - renowacja
12|ZKNR Nr C- |SST 2 |Renowacja starego budownictwa - naprawa powierzchni $ciany z kamienia |m2
d.1./2.1 419-1 - mur ptaski - naprawa przy uzyciu suchej zaprawy naprawczej ze spoiwem
3 hydraulicznymuwaga - przyjeto naprawe $cian z kamienia w wysokosci 5%
powierzchni odstonietych Scian
1,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
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tech
n.
13|/KNR 19-01 |SST 2 |Wykonanie ksztattek profilowych z cegty gotyckiej powierzchnia wklesta - szt
d.1.{331-22 - profil tatwy - wozéwka - przy osciezach okiennych i portalu
3
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
14/KNR 19-01 |SST 2 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy gtebokosci kucia 1 ceglty 1 |msc
d.1./315-1 cegta - przy osciezach okiennych i portalu - naprawa przy uzyciu suchej za-
3 prawy z trasem
21 msc 21,000
RAZEM 21,000
15/KNR 19-01 |SST 2 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy gtebokosci kucia 1 ceglty 1 |msc
d.1./315-1 cegta - naprawa przy uzyciu suchej zaprawy z trasem
3
36 msc 36,000
RAZEM 36,000
16/KNR 19-01 |SST 2 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy gtebokosci kucia 1 cegty 1/ |msc
d.1./314-1 2 cegta - naprawa przy uzyciu suchej zaprawy z trasem
3
3 msc 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 19-01 |SST 2 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy gtebokosci kucia 1 cegty 2- |msc
d.1.{315-2 3 cegly - naprawa przy uzyciu suchej zaprawy z trasem
3
1 msc 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 19-01 |SST 2 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy gtebokosci kucia 1 cegty 4- |msc
d.1.{315-3 5 cegiet - naprawa przy uzyciu suchej zaprawy z trasem
3
1 msc 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 19-01 |SST 2 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy gtebokosci kucia 1 cegly msc
d.1./315-4 powierzchnia w jednym miejscu 0,25 m2 - naprawa przy uzyciu suchej za-
3 prawy z trasem
1 msc 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 19-01 |SST 2 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy gtebokos$ci kucia 1 cegly msc
d.1.{315-5 powierzchnia w jednym miejscu 0,50 m2 - naprawa przy uzyciu suchej za-
3 prawy z trasem
5 msc 5,000
RAZEM 5,000
21/KNR 19-01 |SST 2 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy gtebokosci kucia 1 cegly msc
d.1./315-6 powierzchnia w jednym miejscu 1,00 m2 - naprawa przy uzyciu suchej za-
3 prawy z trasem
1 msc 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 19-01 |SST 2 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych, przy gtebokosci kucia 1/2 cegty |msc
d.1./314-1 1 cegta - naprawa polegajgca na wymianie uszkodzonych lub uzupetnienie
3 brakujgcych ksztattek w gzymsach, sptywach przypor i parapetach - wymia-
na skrajnych, widocznych cegiet, naprawa przy uzyciu suchej zaprawy z tra-
sem
60 msc 60,000
RAZEM 60,000
23|ZKNR Nr C- |SST 2 |Renowacja starego budownictwa - naprawa powierzchni $ciany z cegty - m2
d.1./2.1 418-1 mur gtadki - naprawa muru suchg konserwatorskg zaprawg mineralng ze
3 spoiwem hydraulicznymuwagaprzyjeto naprawe $cian w wysokosci 30% po-
wierzchni
87,63 m?2 87,630
RAZEM 87,630
24|ZKNR Nr C- |SST 2 |Renowacja starego budownictwa - naprawa powierzchni $ciany z cegty - m2
d.1.|2.1 418-2 mury z wystrojem architektonicznym - gzyms wienczacy- naprawa muru su-
3 cha konserwatorskg zaprawg mineralng ze spoiwem hydraulicznymuwaga-
przyjeto naprawe $cian w wysokosci 30% powierzchni
8,88 m?2 8,880
RAZEM 8,880
25|ZKNR Nr C- [SST 2 |Renowacja starego budownictwa - naprawa powierzchni $ciany z cegly - fi- |m?2
d.1.]2.1 418-3 lary, pilastry, gzymsy, attyki - naprawa muru suchg konserwatorska zaprawag
3 mineralng ze spoiwem hydraulicznymuwagaprzyjeto naprawe $cian w wyso-
kosci 30% powierzchni

-4-
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8,46 m?2 8,460
RAZEM 8,460
26|ZKNR Nr C- |SST 2 |Renowacja starego budownictwa - naprawa powierzchni $ciany z cegty - m2
d.1.|2.1 418-5 sklepienia cylindryczne, teki, arkady - naprawa muru suchg konserwatorskg
3 zaprawg mineralng ze spoiwem hydraulicznymuwagaprzyjeto naprawe $cian
w wysokosci 30% powierzchni
2,37 m?2 2,370
RAZEM 2,370
27|KNR 19-01 |SST 2 |Wykucie spoin na murach z cegty zabytkowej mury gtadkie m2
d.1.|828-1
3
267,11 m?2 267,110
RAZEM 267,110
28|KNR 19-01 |SST 2 |Wykucie spoin na murach z cegty zabytkowej mury z wystrojem architekto- |m?2
d.1./828-2 nicznym - gzyms wienczacy
3
29,61 m?2 29,610
RAZEM 29,610
29|KNR 19-01 |SST 2 |Wykucie spoin na murach z cegty zabytkowej filary, pilastry, gzymsy, attyki -|m2
d.1./828-3 gzymsy i parapety
3
21,55 m?2 21,550
RAZEM 21,550
30{KNR 19-01 |SST 2 |Wykucie spoin na murach z cegty zabytkowej filary, pilastry, gzymsy, attyki -|m2
d.1.|828-3 oscieza okienne
3
28,19 m?2 28,190
RAZEM 28,190
31|KNR 19-01 |SST 2 |Wykucie spoin na murach z cegty zabytkowej sklepienia cylindryczne, teki, |m?2
d.1./828-5 arkady
3
7,91 m?2 7,910
RAZEM 7,910
32|KNR 19-01 |SST 2 |Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie m2
d.1.|/0829-01
3
267,11 m?2 267,110
RAZEM 267,110
33|KNR 19-01 |SST 2 |Oczyszczenie wykutych spoin mury z wystrojem architektonicznym m2
d.1.|829-2
3
29,61 m?2 29,610
RAZEM 29,610
34|KNR 19-01 |SST 2 |Oczyszczenie wykutych spoin filary, pilastry, gzymsy, attyki m2
d.1./829-3
3
49,74 m?2 49,740
RAZEM 49,740
35|KNR 19-01 |SST 2 |Oczyszczenie wykutych spoin sklepienia cylindryczne, feki, arkady m2
d.1./829-5
3
7,91 m?2 7,910
RAZEM 7,910
36|KNR 19-01 |SST 2 |Spoinowanie murow i sklepien z cegty zabytkowej mury gtadkie m2
d.1.|827-1
3
267,11 m?2 267,110
RAZEM 267,110
37|KNR 19-01 |SST 2 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej mury z wystrojem archi- |m?2
d.1./827-2 tektonicznym
3
29,61 m?2 29,610
RAZEM 29,610
38|KNR 19-01 |SST 2 |Spoinowanie murow i sklepien z cegty zabytkowej filary, pilastry, gzymsy, m2
d.1.|827-3 attyki
3
49,74 m?2 49,740
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RAZEM 49,740
39|KNR 19-01 |SST 2 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej sklepienia cylindryczne, |m?2
d.1./827-5 teki, arkady
3
7,91 m?2 7,910
RAZEM 7,910
1.4/45443000-4 Wymiana obrdbek blacharskich - gzymsy i parapety
40(KNR 4-01 SST 6 |Rozebranie muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie |m?2
d.1./535-8 nadajgcej sie do uzytku - gzymsy
4
8,9 m?2 8,900
RAZEM 8,900
41|KNR 4-01 SST 6 |Rozebranie muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie |m?2
d.1./535-8 nadajgcej sie do uzytku - parapety
4
21,89 m?2 21,890
RAZEM 21,890
42|KNR 4-01 SST 6 |Naprawa powierzchni daszkow przypor pod obrdbki blacharskie msc
d.1.|205-5
4
8 msc 8,000
RAZEM 8,000
43|KNR 4-01 SST 6 |Naprawa powierzchni gzymsow i parapetéw pod obrébki blachacharskieu- |m
d.1./205-3 wagazatozono naprawe i wyréwnanie podtoza w wysokosci 25% dtugosci
4 gzymsow i parapetow
14,68 m 14,680
RAZEM 14,680
44/KNR 2-02  |SST 6 |Pokrycie daszkoéw przypér blachg alu-cynk. m2
d.1.|506-2
4
11,55 m?2 11,550
RAZEM 11,550
45|KNR 2-02 |SST 6 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - blacha alu-cynk., obrébka [m2
d.1./506-1 wiatrownicy i przy Scianie przy kryciu daszkow przypor
4
4,2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
46|KNR 2-02 |SST 6 |Wykonanie i montaz parapetow z blachy alu-cynk. m2
d.1.|506-2
4
21,89 m?2 21,890
RAZEM 21,890
47|KNR 2-02  |SST 6 |Wykonanie i montaz gzymsow, paséw elewacyjcyjnych z blachy alu-cynk. |m2
d.1.|506-2
4
8,9 m?2 8,900
RAZEM 8,900
1.5/45262100-2 Rusztowania, daszki, pomosty
48/KNR 2-02  |SST 4 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 15 m m2
d.1.|1604-2
5
333,92 m?2 333,920
RAZEM 333,920
49|KNR 2-02 |SST 4 |Instalacja odgromowa - rusztowania zewnetrzne przyscienne o wys.do 15 m |[m2
d.1./1613-2
5
333,92 m?2 333,920
RAZEM 333,920
50|Uzupetnie- |SST 4 |(tab.1622) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|nie do KNR
5/2-02 Normy
naktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
5631-1 -
333,92 m?2 333,920
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RAZEM 333,920
51|Norma indy- |SST 4 |Doptata za czas pracy rusztowania godz.
d.1.|widualna
5/0001-01 -
864,79 godz. 864,790
RAZEM 864,790
1.6/45111300-1 Wywéz gruzu
52|KNR 4-01 SST 7 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.1./108-9 1 km
6
3,24 m3 3,240
RAZEM 3,240
53|KNR 4-01 SST 7 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy |m3
d.1.{108-10 - nastepny 1 km
6
3,24 m3 3,240
RAZEM 3,240
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