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D—05.03.03 NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych dla przebudowy drogi
gruntowej gminnej wewnetrznej poprzez ulozenie plyt betonowych na odcinku 82 mb

ul. Ogrodowa w Luboszu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa  Specyfikacja ~ Techniczna  (SST)  jest  dokumentem
przetargowymi kontraktowym przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt betonowych w zakresach objetych dokumentacja
projektowa.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie nawierzchni z ptyt typu PDTP (lub o podobnych parametrach) o grubosci 16cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z elementoéw prefabrykowanych— nawierzchnia ptyt drogowych betonowych
przeznaczona dla ruchu Iub postoju pojazdow.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z elementow prefabrykowanych objetych
niniejszg SST, s3:

- plyty drogowe betonowe petne zbrojone o wymiarach 0,8x1,2x0,16m,

- piasek na podsypke pod ptyty petne— wystepuje w warstwie odsgczajace;,

- woda
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2.3. Plyty betonowe

Plyty betonowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3] i specyfikacji technicznej wyrobu — wytrzymatos¢ na
$ciskanie betonu — klasa > C30/37, nasigkliwos¢ < 5%,

2.3.1. Ksztalt i wymiary plyt betonowych

2.3.1.1. Plyty typu PDTP pelne zbrojone o grubosci 16 cm
Stosowane wymiary ptyt betonowych:

-120x 80x 16cm
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Dopuszcza si¢ inne wymiary i rodzaje ptyt pod warunkiem zachowania zblizonych parametrow
uzytkowych oraz akceptacji Zamawiajacego. Przede wszystkim nawierzchnia z tych ptyty musi oprocz
wlasnej wytrzymato$ci by¢ odporna rowniez na klawiszowanie.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rysy, peknie¢ i ubytkéw betonu. O fakturze z formy lub zatarte;j,
zgodnie z wymaganiami. Krawegdzie plyt powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny
przekraczaé warto$ci podanych w tablicach 1.
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Tablical. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzefi
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypuktosé powierzchni gérnej,
. . . - ; 3 4
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
liczba, max 3 4
Szczerby i ggzkod;enla dtugos$¢,mm,max 20 30
krawedzi i narozy

gleboko$¢,mm,max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiardéw plyt betonowych nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt betonowych

Dopuszczalna odchytka mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
dhugosé¢ +5 +8
Plyty betonowe szerokos¢ £5 +8
grubo$¢ +3 +5

2.3.3. Skladowanie

Ptyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

2.4. Piasek na podsypke

W przypadku ptyt pelnych role piasku na podsypke spelnia warstwa odsgczajaca wg 04.02.01.

2.5. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca przystepuje do wykonania nawierzchni z elementow prefabrykowanych powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka samojezdna z chwytakiem zaciskowym,

- rowniarek,

- wibratorow plytowych,

- ubijakow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport ptyt betonowych

Plyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza” oraz D-04.02.01 ,,Warstwa odsgczajaca”

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom SST
04.02.01 .Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST.

Podsypka powinna by¢ roztozona w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki lub
prowadnic i planu, w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu.
Zageszczenie nalezy wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zaggszczanego piasku,
az do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia Is>=1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych

5.4.1. Ukladanie plyt

Nawierzchnig z ptyt betonowych petnych nalezy wykona¢ w uktadzie pasowym. Sposob utozenia ptyt
4
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powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, SST lub wskazaniami Inzyniera.

5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze si¢ odbywac
bezposrednio ze §rodkoéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca koparek
samojezdnych wyposazonych w chwytak zaciskowy. Plyty nalezy ukladaé tak, aby catg swojg
powierzchnig przylegaly do podtoza. Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione
wzgledem siebie wigcej niz 4 mm. Po utozeniu paséw jezdnych wypehi¢ przestrzen nawierzchnig z
kruszywa wg D.05.02.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) Dokumentacja projektowa— na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) Wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 lub D-04.02.01

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) Dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyrownania do
wymaganego profilu — na podstawi ogledzin i pomiarow,
b) Wymaganiami podanymi w p. 5.3.niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni plyt betonowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) Dokumentacja projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych
odchytek wymienionych w tablicy 1 — na podstawie oglgdzin i pomiarow,
b) Wymaganiami podanymi w SST D-05.03.03 ,,Nawierzchnie z ptyt betonowych”.

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i SST nie okre$la inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny
wykaza¢ wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z
elementow prefabrykowanych niz te, ktore podano w tablicy 4.

6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementow

prefabrykowanych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie piyt,
- uporzadkowanie terenu robot,
- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
Droég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.



