I

CZ.

LUBOSZ OGRODOWA INWESTORSKI 2024 OBMIAR P
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1{KNR 2-01 Odtworzenie geodezyjne trasy m
d.1|0119-03
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
2|Wycena Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.1|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|Wycena Projekt tymczasowej organizaciji ruchu szt
d.1|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 26 cm
0101-02
82*3.40 m2 278.800
RAZEM 278.800
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
82*3.40 m2 278.800
RAZEM 278.800
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- [m3
d.1]0202-02 ku samochodami samowyladowczymi, ziemi uprzednio Zmagazynowanej w
0214-04 hatdach ( wyw6z i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
82*3.40%0.26 m3 72.488
RAZEM 72.488
2 Podbudowy
7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  [m2
d.2{0105-01 zageszczeniu
0105-02
82*3.40 m2 278.800
RAZEM 278.800
3 Nawierzchnie
8]KNNR 6 Nawierzchnie drogi z plyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, [m?2
d.3|0307-08 2m x 0,8m x 0,16m na podsypce piaskowej gr.10 cm w dwoéch pasach w roz-
Anal. stawie 0,8 m
82*0.8*2 m2 131.200
RAZEM 131.200
9|KNNR 6 Nawierzchnie drogi z ptyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, [m2
d.3{0307-08 2m x 0,8m x 0,16m na padsypce piaskowej gr.10 cm - uzupeinienie na Zjaz-
Anal. dach i skrzyzowaniach 16 PLYT
15.36 m2 15.360
RAZEM 15.360
10{KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5mm o grubosci 16 cm z mialowa- | m2
d.3/0114-07 niem drobnym kruszywem 0/5 w ilosci 20dm3/m2,( pomiedzy plytami 0,8 m
0114-08 oraz na zewatrz plyt 2x0,8 m
82*0.8+0.5-82*2 m2 147.600
RAZEM 147.600
4 Roboty wykoiiczeniowe
11|KNR 2-01 Plantowanie i uporzadkowanie terenu przyleglego m
d.4|0505-04
82*0.5*2 m 82.000
RAZEM 82.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30721



LUBOSZ DZIALKA NR 288 INWESTORSKI 2024

OBMIAR

CZB 5¢ 1|

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Odtworzenie geodezyjne trasy m
d.1]0119-03
227.00 m 227.000
RAZEM 227.000
2{Wycena Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.1|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|Wycena Projekt tymczasowej organizaciji ruchu szt
d.1|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- {m2
d.1(0101-01 cie kat. |-V glebokosci 26 cm
0101-02
227*4-90.80 m2 817.20
RAZEM 817.20
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1{0101-01 cie kat. I-IV glebokos$ci 46 cm
0101-02
90.800 m?2 90.800
RAZEM 90.800
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.1(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. 1-IV
2274 m2 908.000
RAZEM 908.000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urcb- |m?3
d.1/0202-02 ku samochodami samowytadowczymi, ziemi uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach ( wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
227*4*0.26+90.80%0.2 m3 254.240
RAZEM 254.240
2 Podbudowy
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.2]0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
227*4*10% m2 90.800
RAZEM 90.800
9|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  [m2
d.2/0105-01 zageszczeniu
0105-02
227*4 m2 908.000
RAZEM 908.000
3 Nawierzchnie
10{KNNR 6 Nawierzchnie drogi z plyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, |m2
d.3|0307-08 2m x 0,8m x 0,16m na podsypce piaskowej gr.10 cm w dwéch pasach w roz-
Anal. stawie 0,8 m
227*0.8*2 m? 363.200
RAZEM 363.200
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 16 cm z miatowa- |m2
d.3/0114-07 niem drobnym kruszywem 0/5 w ilosci 20dm3/m2,( pomigdzy plytami 0,8 m
0114-08 oraz na zewatrz plyt 2x0,8 m
227*0.8*3 m2 544.800
RAZEM 544.800
4 Roboty wykonczeniowe
12|KNR 2-01 Plantowanie i uporzadkowanie terenu przylegtego m
d.4|0505-04
227*0.5*2 m 227.000
RAZEM 227.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30721




c2edd

RPRUSIM 314 MNISZ INWESTORSKI 2024 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Odtworzenie geodezyjne trasy m
d.1]0119-03
826 m 826.000
RAZEM 826.000
2|Wycena Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.1|wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|Wycena Projekt tymczasowej organizacji ruchu szt
d.1|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 26 cm
0101-02
826%4-330.40 m?2 2973.600
RAZEM 2973.600
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1|0101-01 cie kat. I-IV glebokos$ci 46 cm
0101-02
330.40 m? 330.400
RAZEM 330.400
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
826*4 m2 3304.000
RAZEM 3304.000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkamf przedsiebiemymi z transportem urob- |m3
d.1]0202-02 ku samochodami samowytadowczymi, ziemi uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 haldach ( wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
826"4*0.26+330.40*0.2 m3 925.120
RAZEM 925.120
2 Podbudowy
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po [m2
d.2(0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
826*4*10% m2 330.400
RAZEM 330.400
9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
d.2{0105-01 zageszczeniu
0105-02
826*4 m2 3304.000
RAZEM 3304.000
3 Nawierzchnie
10|KNNR 6 Nawierzchnie drogi z plyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, |m2
d.3/0307-08 2m x 0,8m x 0,16m na podsypce piaskowej gr.10 cm w dwéch pasach wroz-
Anal. stawie 0,8 m
826*0.8*2 m2 1321.600
RAZEM 1321.600
11|KNMR 6 Nawierzchnie drogi z plyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, |m2
d.3|0307-08 2m x 0,8m x 0,16m na podsypce piaskowej gr.10 cm - uzupelnienie na Zjaz-
Anal. dach i skrzyzowaniach 8 PLYT
7.68 m2 7.680
RAZEM 7.680
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 16 cm z miatowa-  |m?2
d.3/0114-07 niem drobnym kruszywem 0/5 w iloci 20dm3/m2,( pomiedzy plytami 0,8 m
0114-08 oraz na zewatrz plyt 2x0,8 m
826*0.8*3 m2 1982.400
RAZEM 1982.400
4 Roboty wykoinczeniowe
13/KNR 2-01 Plantowanie i uporzadkowanie terenu przylegtego m
d.4|0505-04
8260.5*2 m 826.000
RAZEM 826.000

Norma PRO Waersja 4.43 Nr seryjny: 30721




UPARTOWO 205 OBREB KURNATOWICE W KIERUNKU KWIDBEMIRWESTORSK| 2024

C,Zqéb‘ \V

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Odtworzenie geodezyjne trasy m
d.1(0119-03
772 m 772.000
RAZEM 772.000
2|Wycena Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.1iwiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|Wycena Projekt tymczasowej organizaciji ruchu szt
d.1|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- (m2
d.1|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 26 cm
0101-02
772%4-308.80 m2 2779.200
RAZEM 2779.200
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- (m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 46 cm
0101-02
308.80 m2 308.800
RAZEM 308.800
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
772*4 m2 3088.000
i RAZEM 3088.000
7/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
d.1/0202-02 ku samochodami samowytadowczymi, ziemi uprzednio Zmagazynowanej w
0214-04 haldach ( wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
772"4*0.26+308.80*0.2 m3 864.640
RAZEM 864.640
2 Podbudowy
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci pe |m2
d.2/0114-05 zageszezeniu 20 cm
0114-06
772*4*10% m2 308.800
RAZEM 308.800
9|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  [m2
d.2|0105-01 zageszczeniu
0105-02
772%4 m2 3088.000
RAZEM 3088.000
3 Nawierzchnie
10|KNNR 6 Nawierzchnie drogi z plyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, |m2
d.3|0307-08 2m x 0,8m x 0,16m na podsypce piaskowej gr.10 cm w dwéch pasach w roz-
Anal. stawie 0,8 m
772*0.8*2 m2 1235.200
RAZEM 1235.200
11(KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubo&ci 16 cm z miatowa- _ |m2
d.3|0114-07 niem drobnym kruszywem 0/5 w ilo$ci 20dm3/m2,( pomiedzy plytami 0,8 m
0114-08 oraz na zewatrz plyt 2x0,8 m
772*0.8*3 m2 1852.800
RAZEM 1852.800
4 Roboty wykoriczeniowe
12|KNR 2-01 Plantowanie i uporzadkowanie terenu przylegiego m
d.4|0505-04
772*0.5*2 m 772.000
RAZEM 772.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30721




CZg bl V

ROZBITEK 51 ANT INWESTORSKI 2024 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1{KNR 2-01 Odtworzenie geodezyjne trasy m
d.1{0119-03
1094.00 m 1094.000
RAZEM 1094.000
2|Wycena Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.1|wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|Wycena Projekt tymczasowej organizaciji ruchu szt
d.1|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1|0101-01 cie kat. I-IV giebokosci 26 cm
0101-02
1094.62*4-437.60 m2 3940.880
RAZEM 3940.880
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1]0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 46 cm
0101-02
437.60 m2 437.600
RAZEM 437.600
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1094*4 m2 4376.000
RAZEM 4376.000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiermnymi z transportem urob- |m?
d.1|0202-02 ku samochodami samowytadowczymi, ziemi uprzednio Zmagazynowanej w
0214-04 haldach ( wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
1094*4*0.26+437.60*0.2 m3 1225.280
RAZEM 1225.280
2 Podbudowy
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o gruboscipo  |m2
d.2|0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
~1094*4*10% m2 437.600
RAZEM 437.600
9|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
d.2(0105-01 zageszczeniu
0105-02
1094*4 m2 4376.000
RAZEM 4376.000
3 Nawierzchnie
10{KNNR 6 Nawierzchnie dregi z plyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, |m2
d.3|0307-08 2m x 0,8m x 0,16m na podsypce piaskowej gr.10 cm w dwéch pasach w roz-
Anal. stawie 0,8 m
1094*0.8*2 m2 1750.400
RAZEM 1750.400
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 16 cm z mialowa-  |m2
d.3|0114-07 niem drobnym kruszywem 0/5 w ilosci 20dm3/m2,( pomigdzy plytami 0,8 m
0114-08 oraz na zewatrz plyt 2x0,8 m
1094*0.8*3 m2 2625.600
RAZEM 2625.600
4 Roboty wykoliczeniowe
12|KNR 2-01 Plantowanie i uporzadkowanie terenu przyleglego m
d.4|0505-04
1094*0.5*2 m 1094.000
RAZEM 1094.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30721




RPRUSIM 81 INWESTORSKI 2024 OBMIAR

(Zedé VI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze | ziemne
1{KNR 2-01 Odtworzenie geodezyjne trasy m
d.110119-03
999.00 m 999.000
RAZEM 999.000
2|Wycena Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.1|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|Wycena Projekt tymezasowej organizacji ruchu szt
d.1|wlasna
1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow wgrun- im2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 26 cm
0101-02
999*4-399.60 m2 3596.400
RAZEM 3596.400
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- |mz2
d.1|0101-01 cie kat. I-IV glgbokosci 46 cm
0101-02
399.60 m2 399.600
RAZEM 399.600
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IvV
999*4 m?2 3996.000
RAZEM 3996.000
7/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
d.1/0202-02 ku samochodami samowytadowczymi, ziemi uprzednio Zmagazynowanej w
0214-04 haidach ( wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
999"4*0.26+399.60*0.2 m3 1118.880
RAZEM 1118.880
2 Podbudowy
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa doina o gruboscipo |m2
d.2|0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
999*4*10% m?2 399.600
RAZEM 399.600
9|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  [m2
d.2|0105-01 zageszczeniu
0105-02
999*4 m? 3996.000
RAZEM 3996.000
3 Nawierzchnie
10|/KNNR 6 Nawierzchnie drogi z plyt drogowych betonowych zbrojonych o wymiarach 1, [m2
d.3|0307-08 2m x 0,8m x 0,16m na podsypce piaskowej gr.10 cm w dwoch pasach w roz-
Anal. stawie 0,8 m
999*0.8*2 m2 1598.400
RAZEM 1598.400
11]KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa lamanego 0/31,5mm o gruboéci 16 cm z mialowa-  |m2
d.3/0114-07 niem drobnym kruszywem 0/5 w ilo$ci 20dm3/m2,( pomigdzy plytami 0,8 m
0114-08 oraz na zewatrz plyt 2x0,8 m
999*0.8*3 m2 2397.600
RAZEM 2397.600
4 Roboty wykoriczeniowe
12{KNR 2-01 Plantowanie i uporzadkowanie terenu przylegtego
d.4|0505-04
999*0.5*2 999.000
RAZEM 999,000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 30721




