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D 05.02.01 NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych przy

przebudowie drogi gruntowej gminnej publicznej G 238639 P poprzez ulozenie plyt betonowych na
odcinku 826 mb w miejscowosci Prusim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni twardych nieulepszonych:

- nawierzchnia z kruszywa granitowego 0/31,5 mm grubosci 16 cm na drodze gtdéwnej
wraz z zamuleniem gornej warstwy nawierzchni kruszywem granitowym 0/5 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, duze nierownosci, ograniczony komfort jazdy
-wibracje i halas.

1.4.2. Nawierzchnia thuczniowa- nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna wykonana jest z
thucznia bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Nawierzchnia brukowcowa- nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna wykonana jest z
brukowca.

1.4.4.Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D- M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Piasek
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spetniaé
wymagania PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

2.3. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna
lub z wodociagow, bez specjalnych wymagan.

2.4. Mieszanka kruszywa lamanego

Na nawierzchni¢ drogi z kruszywa o gr.16cm nalezy stosowac kruszywo granitowe tamane 0/31,5 mm
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.



D.05.02.01

2.5. Wymagania dla kruszywa lamanego

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN-933-1 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac

2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1.Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na nawierzchnie
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej (1-2)

Kruszywo powinno spetia¢ nast¢pujgce wymagania:

- zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, % (m/m) wg PN-EN-933-1-0d2-10,

- zawarto$¢  zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wigce] niz
wg PN EN- 933-4 — max 1%,

- wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda 1 lub II

wg PN-B-04481, % - od 30 do 70,

- catkowita Scieralno$§¢ w bebnie Los Angeles wg PN-EN-1097-2 po peinej liczbie obrotow,
nie wigcej niz 40

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej, rGwniarek albo
uktadarek do rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do

zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
,»Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow kamiennych

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem,
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a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposob zatadunku i roztadunku srodkow transportowych
nalezy dostosowa¢ do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obtlukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00,,Wymagania og6lne”
pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod nawierzchni¢ powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01

,»Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”. Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnie,
wykonane z materiatow zwigzanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakickolwiek wady, to powinny
by¢ one usuni¢te wedlug zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi,

lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Odstepy migdzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢
wigksze niz co 10 m, co umozliwi prawidlowe naciggnigcie sznurkoéw lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 16cm.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnigto grubos¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zaggszczane przejsciami

walca statycznego gladkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni
o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi 1 stopniowo przesuwac pasami podtuznymi,
czg¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg si¢ tworzy¢ fale, a ziarno thucznia

o wymiarze okolo 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢ na nie;j.
Po zaggszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé ja poprzez stopniowe
rozsypywanie mieszanki drobnej granulowanej granitowej 0/5 mm przy ciaglym zageszczaniu
walcem statycznym gltadkim. W czasie zaggszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo

woda tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej
wyokragla 1 tatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli

nie pojawiajg si¢ Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni,

to nalezy rozsypac cienkg warstwe miatu , obficie skropi¢ go woda 1 weiera¢, w zaklinowang warstwe tlucznia.
W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostala
wessana w glab warstwy. Waly walca nalezy obficie polewaé¢ woda, w celu uniknigcia przyklejania

do nich papki, ziaren klincai thucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w gtab warstwy.
Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac¢ rowniez miat.
W przypadku zaggszczania kruszywa sprzgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
walu wibrujgcego co najmniej 18kN/m lub pltytowym i zaggszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/m2), zaggszczenie nalezy przeprowadza¢ wedlug zasad podanych dla walcow gladkich,
lecz bez skrapiania kruszywa wodg. Liczbg przej$¢ sprze¢tu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku probnym.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna.

Nawierzchnia, jesli nie byta zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ rownomiernie

zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na catlej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni,

w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.2. Badania przed i w trakcie roboét

Przed rozpoczgciem wykonywania prac nalezy przedstawi¢ materiat do akceptaciji Inzynierowi.
Powinien on oceni¢ jego jako$¢ organoleptycznie, a w razie potrzeby zleci¢ badania laboratoryjne.
Nie dopuszcza si¢ obecnosci w kruszywie materiatu gliniastego, czastek organicznych w tym w
szczegblnosci kawatkow drewna 1 gatezi, cegly 1 dachdéwek, gazobetonu, tworzyw sztucznych,
odpadow bytowych i materiatlow niebezpiecznych (np. eternit). Nie zalecana jest obecno$¢ nadziarna.
W trakcie robot Inzynier powinien na biezaco kontrolowa¢ jakos¢ kolejnych partii materiatu ktore sg
wbudowywane. W przypadku stwierdzenia wbudowywania przez Wykonawce materiatu innego niz
przedstawiony, Inzynier ma prawo wstrzymacé prace 1 nakaza¢ rozbiorke nawierzchni wykonane;j

z materiatu posiadajacego wady.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Ro0wnos¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN- 68/8931-04 [24].
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [24].
Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢15 mm (pomiar nalezy wykonywac¢ min. co 25 m).

6.3.2. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancja £1,0%. (pomiar nalezy wykonywaé co 25m)

6.3.3. Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzgdnymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 2 cm i -2 cm. (pomiary nalezy wykonywac¢ min. co 25 m
i w punktach charakterystycznych)

6.3.4. Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz £10cm. (pomiar nalezy wykonywac¢ min. co 25 m i w punktach charakterystycznych)

6.2.6.Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm.
(Pomiary nalezy wykonywaé co min. co 25m i w punktach charakterystycznych)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robodt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robdt obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— roztozenie warstwy kruszywa grubego i wstgpne zaggszczenie,
— zamiatlowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych.

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

4. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

6. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciagzenie plyta.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni plano grafem i tata.

8. Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i zwigzane z nimi urzadzenia
budowlane oraz ich usytuowanie.



