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Lokalizacja przedsigwziecia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Kwilcz Miejscowosé: Rozbitek dz. 64

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej gruntowsj

Szanowni Paristwo,

nawigzujac do pisma z dnia 10-01-2024 w sprawie jw. uzgadniamy skrzyzowanie drogi
z istniejacym gazociggiem wysokiego cisnienia DN 250 wybudowanym przed rokiem 2001 przy
zachowaniu nastepujacych warunkow;

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac dokiadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu w terenie na podstawie istniejacych - zabudowanych nad o0sig gazociagu stupkéw
znacznikowych oraz przez dokonanie recznie przekopdw poprzecznych nad osia gazociggu
ustalajgcych rzeczywists trasg gazociggu oraz jego glebckosé wiozenia lub wyznaczenie
tego lokallzatorem przez uprawnionego geodetg. Informacyjnie podajemy, ze glebokosé
ulozenia gazociagu tj. odleglo¢ mierzona od gémej tworzace] rury do powierzchni terenu
miesci sig w granicachod 0,8 m- 1,4 m.

2. Gazociag posiada strefe kontrolowang - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640). W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosié
budynkéw, urzadza¢ stalych skladéw i magazyndéw, sadzié drzew oraz nie powinna by¢
podejmowana 2adna dzialalno§¢ mogaca zagrozié trwalosci gazociggu podczas jego
-eksploatacji.

Zgodnie z Dz. U. poz. 640 odleglos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej Scianki
gazociagu lub gémej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosié nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
Minimalna odlegio$¢ pionowa od gazociagu do dna projektowanego rowu nie moze byé
mhniejsza niz 0,5m.

3. Prace w obrebie strefy kontrolowanej nalezy wykonywaé wylacznie recznie i pod nadzorem
stuzb PSG a praca sprzetu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu min. 5§ m liczac
od najdalej wysunietej czesci sprzetu od osi gazociagu.
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4. O terminle przystapienia do prac w zakresle objetym uzgodnieniem nalezy
powladomié PSG sp. z 0.0 - Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznanlu, 61-860 Poznar
ul. Za Grobig 8 - Dziat Stacjl | Sieci Gazowych, nadzor.poznan@psgaz.pl tel. 61-8545-

657, -246 co najmniej 14 dni wczeéniej celem zabezpieczenia nadzoru.

5. Po dokonaniu wizji lokainej zastrzegamy sobie prawo whniesienia dodatkowych warunkow
(poprawek) do niniejszego uzgodnienia.

6. Przed przystapieniem do prac nalezy przestaé zlecenie do Dzlatu Stacji i Sieci Gazowych
na platny nadzoér z podaniem:
- humeru uzgodnienia
- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy
- terminu rozpoczecia prac w miejscu skrzyzowania.

7. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu rob6t dostarczy¢ do Dziatu Stacji i Sieci
Gazowych inwentaryzacje powykonawczg skrzyzowania, kt6ra winna zawierag:

a) mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci gazowej wraz z powstatym punktem
pomiarowym w miejscu skrzyzowania, wykonang zgodnie z zaleceniami instrukcji K1
i potwierdzong oryginaing pieczatkq przez wiasciwy O$rodek Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej.

b) mape cyfrowa wygenerowang w formacie DWG lub DXF w uktadzie 2000, ktéra powinna
zawieraé nastepujgce dane:

- w miejscu skrzyzowania nalezy podat rzedng géry rury gazociggu i rzedng gory
projektowanego uzbrojenia oraz wspbirzedne poczatku i kofica rury ochronnej (jezeli taka
zostata zamontowana)

- miejsce skrzyzowania opisaé z podaniem nazwy gminy, obrebu i numeru dziatki

- kolorystyka obiektéw powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi standardami mapy cyfrowej

8. Waznos¢ uzgodnienia wynosi dwa lata liczac od daty wystawienia.
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- Dziat Stacji i Sieci Gazowej

Sprawe prowadzi.
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303
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