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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla projektu ,Budowa hali sportowej z czescig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg zlokalizowana,
na dzialce nr 16/11 obreb 0028 w miejscowosci Wezina”

1. INWESTOR
Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

2. LOKALIZACJA
Budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku na cele socjale
Wojewodztwo: Warminsko-Mazurskie
Powiat: Elblgski
Miejscowos¢: Wezina
Jednostka ewidencyjna: 280401_2, Wezina
Obreb ewidencyjny: 0028, Wezina
Nr dziatek: 16/11

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. Lukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4, PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Podstawa do opracowania projektu sa;

e  Umowa z zamawiajgcym nr 17/2023/BD;

o  Wizja lokalna z dnia 28 lipca 2023 r.;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

o Decyzji nr 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw;

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych;
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e PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

o  Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku
na cele socjale w m. Wezina. Zaprojektowano budynek hali sportowej w pdinocno-wschodniej czesci dziatek nr 16/11 obreb
0028 w m. Wezina.

Budynek zaprojektowano jako bryta ztozona. Centralng cze$cig jest hala sportowa wpisana na planie prostokata o
wymiarach 23,30m x 41,78m i wysokosci 11,66m. Od strony potudniowo-zachodniej jest czesé socjalna wraz z fgcznikiem
wpisany na planie litery ,L” o wymiarach 11,67m x 9,90m i wysokosci 4,0m. Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy,
niepodpiwniczony. Dach nad halg fukowy wykonany z blachy konstrukcyjnej samono$nej pokryty welng mineralng oraz
poszyciem z blachy. Dach nad cze$cig socjalng, i tacznikiem ptaski kryty papg termozgrzewalng. Elewacje wykoriczone
tynkiem, plytg warstwowa w stonowanej kolorystyce. Nad wejéciami zadaszenie szklane.

Od strony potnocnej i wschodniej zamontowane beda lampy o$wietleniowe. Owietlenie o wtasnym zrddle zasilenia
w postaci paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych.

Od strony pétnocno-zachodniej planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokét budynku wykonana bedzie opaska o
szeroko$ci 75 cm.

Zachowane odlegtosci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami
sgsiadujacymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociagowe, kanalizacji sanitarne;
oraz energetyczna. Budynek bedzie zasilony z istniejgcych przytaczy.

W lokalizacji planowanego tacznika z budynkiem Szkoty Podstawowej przebiega kable energetyczny zasilajacy
zZtacze kablowe nr 1001762. Gestor sieci energetycznej Energa Operator na wniosek projektanta udzielit uzgodnienia
branzowego nr 36/2023 w zakresie kolizji z istniejaca siecig energetyczna. Kopia uzgodnienia zostata zataczona do niniejszego
opracowania.

Teren dziatek nr 16/11 obreb 0028 w m. Wezina nalezy zniwelowac¢ do rzednej 0,20 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 0,22 m.n.p.m.

Niniejsze projekt techniczny dotyczy branzy konstrukcyjnej.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem konstrukcje budynku a w szczegdlnosci:
stopy i fawy fundamentowe oraz tawy betonowe pod sciany dziatowe;

$ciany no$ne i dziatowe;j;

podciagi, belki i nadproza;

stupy zelbetowe;

stropy zelbetowe jednokierunkowo i krzyzowo zbrojone;

dach tukowy z blachy samono$nej;

YV V V V V VYV V

posadzki.
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7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
71  KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU | OPINIA GEOTECHNICZNA

Kategorie geotechniczng przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479, a takze sprawozdania z badan nr 1/0PK/2024 przeprowadzonych przez firme BARG
M.B. Gdansk Sp. z 0. 0. Oddziat Etk sporzadzonych przez Pana Piotra Kaczmarczyka oraz tukasza Hoffera. Sprawozdanie

z badan nr 1/0PK/2024 zostaly zataczone do niemniejszego opracowania.
OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z sprawozdaniem z badan nr 1/OPK/2024 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze przypowierzchniowg warstwe stanowi humus. Humus to grunt przypowierzchniowy
nie przewidziany do wykorzystania jako podtoze budowlane. Ponizej gruntéw przypowierzchniowych dominujg
twardoplastyczne grunty spoiste (gliny piaszczyste lokalnie piaski gliniaste). Na gtebokosci -1,8 m wystepuije piasek $redni i
drobny. Generalnie wystepujace w podtozu grunty sa przydatne do celéw budowlanych. Grunty wystepujace w
dokumentowanym podiozu wg PN-86/B-02480 zaliczono do organicznych oraz mineralnych rodzimych nieskalistych,
niespoistych i spoistych. Wystepujace w podfozu grunty ujeto w czterech warstwach. Cechy fizyczno — mechaniczne
ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badan terenowych oraz zalezno$ci korelacyjnych podanych
w PN-81/B-03020.

WARSTWA | - zaliczono do niej przypowierzchniowy humus zbudowany z piaskdw gliniastych i gliny piaszczystej. Jest to

grunt nie przewidziany do wykorzystania jako podtoze budowlane.

WARSTWA lla - zaliczono do niej piaski gliniaste o stopniu plastycznosci IL = 0,35.
WARSTWA llb — zaliczono do niej gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci IL = 0,55.
WARSTWA Il - zaliczono do niej piasek $redni.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Poziom poréwnawczy przyjeto rowny poziomowi posadzki, tj. 0,00 = 0,22 m n.p.m.

Prognoza zmian wtasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie

Po przeanalizowaniu konstrukcji wznoszonych w danym obszarze obiektdw, a takze biorac pod uwage obecny stan podtoza
gruntowego oraz poréwnywalne oddziatywania, istnieje mozliwo$¢ wystapienia réznic w litologii gruntéw w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegdlnych warstw. W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy ciagle kontrolowaé zgodno$¢ gruntu
w wykopie z opisem zawartym w opracowane;j opinii geotechnicznej dla badanego rejonu. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujacego w wykopie z gruntem przyjetym do obliczer posadowienia nalezy

wykona¢ odbior dna wykopu przez geologa.

Okreslenie parametréw geotechnicznych gruntu
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Parametry geotechniczne gruntu przyjeto na podstawie sprawozdania z badan nr 1/0PK/2024 przeprowadzonych przez
firme BARG M.B. Gdansk Sp. z 0. 0. Oddziat Etk sporzadzonych przez Pana Piotra Kaczmarczyka oraz tukasza Hoffera. Na
podstawie przeprowadzonych badan polowych, a takze w oparciu o wizje lokalng w terenie i analizie dostepnych materiatéw

dokonano oceny wtasciwosci geotechnicznych podtoza poprzez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Otwor nr 1
Obserwacje | Przelot warsbwy z OPE GRUNTU
wondy [cm] = -4
8
N 3 . $3
o0 i s T o aQ
R 3 2 s | 2 23z w2
g = od do b Rodzaj gruntu % k= 2 S3 = 2
SEE & g @ 2| E = & g3
=84 g =lg| s¢ E
- = o o
Li] 20 20 Gleba prichnicza
20 BO (1] Piasek gliniasty szara
80 120 40 Glina plaszczysta szara MW [ 3 IL= 10,35
120 | 200 80 Glina pylasta Cemne 1 wuw | 8 iL= 0,55
szara
180 00 | 400 200 Piasek drobny CIEmAo 1y
brazowy

Podziatu dokonano zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Warstwy geotechniczne — wydzielone

Czesciowe wspdiczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych

- wspdtczynniki materiatowe dla parametrow geotechnicznych ym=0,9/1,1

- wspotczynnik korekcyjny przy obliczania | stanu granicznego m=0,9*0,9=0,81

- wspotczynnik korekcyjny przy obliczaniu | stanu granicznego fundamentéw pasmowych m=0,75%0,81=0,61

Okreslenie oddziatywan pochodzacych od gruntu
- Ciezar gruntu
- Naprezenia w gruncie

- Parcie gruntu

Modele obliczeniowo przyjeto na podstawie sporzadzonych przekrojéw geotechnicznych zawartych w sprawozdaniu z badan
nr 1/0PK/2024 przeprowadzonych przez firme BARG M.B. Gdarisk Sp. z 0. 0. Oddziat Etk sporzadzonych przez Pana Piotra

Kaczmarczyka oraz tukasza Hoffera dla przedmiotowej inwestycii.

Obliczenie nosnosci oraz osiadania podtoza gruntowego oraz ogdinej statecznosci.

Obliczenia wykonano w oparciu 0 norme PN-81/B-03020 za pomoca oprogramowania komputerowego SPECBUD.

Okreslenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Gtebokos¢ fundamentowania budynku musi by¢ zgodna z gteboko$cig zalegania gruntéw nosnych oraz gtebokoscig
przemarzania na danym terenie wynoszacg 1,0 m, od najnizej potozonego terenu przy budynku. Teren w obrebie
projektowanego obiektu jest ptaski. Teren w obrebie projektowanego obiektu nalezy podnie$¢ do projektowanych rzednych

terenowych. Do uzupetnienia gruntéw nalezy zastosowaé podsypke piaskowo — zwirowg ustabilizowang dols min =1,0.
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Grunt nalezy zageszczaé w sposéb statyczny, aby unikna¢ wystapienia efektu uptynnienia warstwy gruntéw spoistych. Na
powierzchni terenu zalegajg grunty organiczne, ktore nalezy traktowac jako osady stabono$ne i nie mogg stanowi¢
bezposredniego podtoza budowlanego dla fundamentéw budynku — grunty te nalezy wybraé.

Fundamenty projektuje sie na gtebokosci -1,50m, tj. -1,28 m n.p.m. Poziom posadowienia fundamentéw w odniesieniu do
poziomu 0,00 tj. rzedna projektowanej posadzki wynoszaca 0,22 m n.p.m. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw tj. na gtebokosci ok. -1,80m. Przewidywany stan wody gruntowej moze ulec zmianie w czasie.
Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i specjalistycznych robét
geotechnicznych.

- w trakcie realizacji rob6t ziemnych wymagane jest petnienie nadzoru geotechnicznego przez osobe

posiadajacg wymagane uprawnienia geotechniczne.

- w trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy na biezaco kontrolowaé stan oraz rodzaj podtoza gruntowego,

za$ o wszelkich zauwazonych odstepstwach w stosunku do dokumentaciji geotechnicznej nalezy

informowac Projektanta opracowania oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- geotechnik petnigcy nadzér geotechniczny potwierdzi wpisem w dzienniku budowy posiadanie przez

grunt wymaganych wiasciwo$ci geotechnicznych.

Przy prowadzeniu robét ziemnych w gruntach spoistych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zalecen:

- roboty ziemne wykonywacé przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,

- stosowanie sprzetu mechanicznego nalezy zakonczy¢ 0,2 m powyzej projektowanej rzednej

posadowienia, a ostatnig faze robét wykona¢ bezposrednio przed fundamentowaniem z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci by nie naruszy¢ struktury gruntu,

- ewentualne rozmoczone i naruszone partie gruntu nalezy wybra¢ narzedziami recznymi

i zastgpi¢ chudym betonem,

- niedopuszczalne jest pozostawienie otwartego wykopu na dtuzszy okres, a zwtaszcza na okres zimowy,

- niedopuszczalne jest zalanie wykopu wodg opadowa — zabezpieczy¢ wykop.

714 WYMIANA GRUNTU
Pod stopy fundamentowe nalezy wykona¢ wymine gruntu. Bedzie ona polegata na wykopie gruntu rodzimego w
lokalizaciji kolejnych stop fundamentowych na gteboko$¢ 150 ¢cm i zasypaniem miejsca gruntem dobrze zageszczajacym.
Zageszczenie nalezy wykonac¢ warstwowo — kolejne warstwy co 30 cm. Nalezy uzyskac zaggszczenie minimum I i, =

1,0.

712  POSADOWIENIE

tawy fundamentowe, zelbetowe, monolityczne, o wymiarach 100 cm x 50cm, z betonu C30/37 zbrojony stalg klasy
A-llIN. Bezpos$rednio pod fundamentami nalezy wykona¢ wylewke z betonu C8/10 (B-10) grubo$ci minimum 10 cm o
szerokosci 20 cm wiekszej niz fundament.

Stopy fundamentowe, zelbetowe, monolityczne, o wymiarach 375cm x 280cm oraz 290cm x 230cm o wysokosci 80
cm, z betonu C30/37 zbrojony stalg klasy A-IlIN. Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ wylewke z betonu C8/10
(B-10) grubosci minimum 10 cm o szerokosci 20 cm wigkszej niz fundament.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w wykopach fundamentowych pozostatosci po dawnych fundamentach

badz dawnej nieczynnej infrastrukturze podziemnej elementy te nalezy rozebrac i usungé z wykopu. W przypadku koniczno$ci
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.przekopania” dna wykopu w stosunku do projektowanej rzadnej posadowienia, powstaty ubytek gruntu wypetnié¢ nalezy przy
pomocy podsypki piaskowo — cementowym ustabilizowanej do I ,,;, = 1,0.

Izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych (od gory i po bokach) w postaci asfaltowej powtoki gruntujacej i
cienkiej warstwy masy roztworu gruntujgcego modyfikowanego kauczukiem SBS do gruntowania betonu. Na fawach pod
$ciany fundamentowe nalezy utozy¢ izolacje w postaci papy podktadowej zgrzewalnej SBS gr. 4 mm.

714.3  SCIANY FUNDAMENTOWE
Od poziomu faw fundamentowych do poziomu rzednej -0,50 m (od taw) — $ciana murowana z bloczkéw betonowych
na zaprawie cementowej. Bloczki betonowe klasy B20.
Pionowa izolacja przeciwwilgociowa 2 x masa bitumiczna powtokowa SBS gr. 3 mm, (po wcze$niejszym zagruntowaniu
$rodkiem gruntujacym, asfaltowym roztworem gruntujagcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu).
Na $cianie fundamentowej nalezy u utozy¢ izolacje w postaci papy podktadowej zgrzewalnej SBS gr. 4 mm na wysoko$ci
izolacji przeciwwilgociowej podtogi na gruncie (nalezy potaczyc¢ z izolacje pozioma posadzki poprzez zaktad o szerokosci
12-15 cm) oraz na wysokosci +30 cm pod Sciany przyziemia.
Sciany fundamentowe ocieplone z zewnatrz ptytami z welny mineralnej twardej (A =0,033 W/m2K) o gr. 10 cm, na warstwie
klejowej.

Sciany powyzej poziomu terenu (cokdt) nalezy otynkowac tynkiem mozaikowym.

714  SCIANY ZEWNETRZNE
Mur z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 ¢cm oraz 18 cm murowane na systemowej zaprawie klejowej do
cienkich spoin — $ciany do wysoko$ci wierica +3.18 m.
Ocieplone z zewnatrz:

»  plytami z wetny mineralnej (A =0,032 W/m2K) o gr. 15 cm

Elewacje wykoniczone tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie systemowym.

715  SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
Mur z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych SILKA E12 gr. 12 cm lub réwnorzednych murowane na systemowej
zaprawie klejowej do cienkich spoin.
Wytyczne dotyczace dopuszczalnych odchytek wymiarowych, oraz sposob prowadzenia prac murarskich — zgodnie z
wytycznymi producenta.
Uwaga: Na etapie murowania $cian no$nych, w miejscach w ktérym bedg Scianki dziatowe nalezy zastosowa¢ kotwy
ze stali nierdzewnej wmurowane w co drugg spoine. Kotwy jednym koncem powinny byé wmurowane w Sciane no$ng, drugi
koniec zatapiamy w spoinie $ciany dziatowej. Scianki dziatowe murujemy do wysokoéci konstrukcji dachowej z zachowaniem

szczelin dylatacyjnych.

71.6  NADPROZA | PODCIAGI
Nad oknami i drzwiami zaprojektowano nadproza prefabrykowane i zelbetowe. Nadproza prefabrykowane NSB 140 zgodnie
z cze$cig rysunkowa.

Belki zelbetowe BZ-1-4/7 wykonane z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy A-IlIN. Szczegdty zgodnie z czescia rysunkowa.
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Belki zelbetowe BZ-5/6 wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg klasy A-lIIN. Szczegdty zgodnie z czescig rysunkowa.

74.7  SLUPY | RDZENIE ORAZ SCIANY ZELBETOWE
Stupy i rdzenie Zelbetowe wykonane z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy A-IlIN. Szczegdly zgodnie z czescig rysunkowa.
Stupy S1-S2 wykonane z betonu C30/37 zbrojone stalg klasy A-llIN. Stupy S3 wykonane z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy
A-IlIN. Szczegdly zgodnie z czescig rysunkowa.

718  WIENCE

Wierice Zelbetowe wykonane z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy A-IlIN. Szczegdty zgodnie z czescig rysunkowa,

719  BLACHA KONSTRUKCYJNA SAMONOSNA
Konstrukcja dachu nad halg wykonana z blachy konstrukcyjnej samono$nej. Blacha grubosci min. 2,0mm wykonana z blachy
0 klasy min. S550GD.

7110 KONSTRUKCJA STROPODACHU
Stropodach wykonany jako ptyta Zelbetowa gr. 15 cm. Plyta wykonana z betonu klasy C25/30 zbrojona stalg klasy A-llIN.
Spadki dachu wyrobione poprzez kliny z wetny mineralne;.
Jako pokrycie przyjeto nastepujace papy (kolejnos¢ od gory) :
» papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia np. swisspor BIKUTOP 250 grubosci 5.2 mm
lub rbwnowazny;
» papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej swisspor BIKUTOP G200/40
grubosci 4.0 mm lub rGwnowazny;
» warstwa spadkowa z ptyt z wetny mineralnej (A =0,033 W/m2K) grubosci 0-10 cm;
»  plyty z wetny mineralnej (A =0,033 W/m2K) grubosci 20 cm;
» papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia np. swisspor BIKUTOP 250 grubosci 5.2 mm
lub réwnowazny;
> grunt bitumiczny;

»  Strop zelbetowy gr. 15 cm — szczeg6ly wedtug czesci rysunkowej opracowania.

Papa uktadana na warstwie ptyt z wetny mineralnej (A =0,033 W/m2K) umozliwiajagca wykonanie spadkoéw w strone $cian
podtuznych. Mocowany mechanicznie za pomoca kotkow do styropianu/ wetny do montazu do betonu. Nalezy zagesci¢ ilos¢
kotkdw montazowych w strefie narazonej na ssanie wiatrem.

Sufit systemowy podwieszany ponizej wiw rusztu, pomiedzy rusztem a sufitem pustka powietrzna stanowigca przestrzen
instalacyjna.

Wspoiczynnik przenikania ciepta przegrody U<0,15 W/m2K

7.1.10.1  KLINY DACHOWE
W narozach budynku wokét attyki nalezy wykona¢ kliny dachowe z wetny mineralnej 10x10 cm. Kliny dachowe o przekroju

tréjkata prostokatnego, rownoramiennego, wykonane z wetny mineralne;j.
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Zastosowanie izoklinowa z wetny:
Tréjkatne kliny wetiane stosowane sg w narozach budynkéw przed montazem papy termozgrzewalnej. Gtownym zadaniem
stosowania klindw jest zapobieganie zatlamywania papy podczas obrébki attyki, komindw, Swietlikéw i wytazéw dachowych.
Dane techniczne:

> wymiary: 100 mm x 100 mm

»  Gestosc: 145 kg/m3 (£10%)
» dtugos¢: 1 m
>

surowiec: Wetna mineralna

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano -montazowych" i innymi aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP oraz z aktualng

wiedzg i sztukq techniczna,

Wszystkie uzyte materialy budowlane musza posiada¢ $wiadectwo ITB i PZH, jak rownieZ inne wymagane atesty i

certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, przez

odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod nadzorem 0séb uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

Rozwigzania materiatowe i zakres opracowania przyjety w projekcie moze ulec zmianom po uzgodnieniach

dokonanych pomigdzy projektantami a inspektorem nadzoru.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego

elementu w porozumieniu z inwestorem, a tak ze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktére do

tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlane;.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzadne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢

geodezyjnie na etapie wykonawczym. Wymiary i rzedne poszczegéinych elementéw nalezy przyjmowaé w nawigzaniu do

dokumentacji technicznej. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym, pozostatymi opracowaniami

branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z autorami projektu.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchyiki od projektu

nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zaméwi¢ w oparciu o zweryfikowane wymiary otworéw na budowie

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jako$ci jedynie za zgodg

projektanta. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom

norm polskich. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sig z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z

autorami projektu.

Wszystkie zmiany odno$nie zastosowanych materiatéw i rozwigzan wymagaja uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestyciji polegajacej na:
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z t ACZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE

SOCJALE W M. WEZINA, OBREB WEZINA, GM. ELBLAG DZ. NR 16/11
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dla inwestora ktérym jest Gmina Elblag z siedziba przy ul. Browarowa 85, 82-300 Elblag.

Kopiowanie badz przedruk w cze$ci lub w cato$ci jest dozwolony tylko za zgodg autora opracowania.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody
autorow.
W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech
i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej konieczno$ci
ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.
Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.
Wyraza sie zgode zmiany w niniejszym opracowaniu pod warunkiem sporzadzenia projektu zamiennego oraz powtérne;

analizy catej konstrukgii.

PROJEKTANT

Branza konstrukcyjna:
mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI
specj. konstrukcyjno-budowlana
Upr. bud. KUP/0091/PBWb/22
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9. OBLICZNIENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
9.1 BLACHA SAMONOSNA DACH LUKOWY D1

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddziaty  char. Y rep. gr obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu walcowego - przypadek (i) zmienne 096 1,00 096 150 144
wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.5 (strefa 3, A=1 mn.p.m. ->sk =12
kN/m2, przyp.A, wyniosto$¢ dachu h=8,0 m, rozpieto$¢ b=23,3
m ->0,8, Ce=1,0, Ct=1,0) [0,960kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem pola A potaci dachu tukowego wg PN-EN zmienne 0,35 1,00 035 150 0,52
1991-1-4/7.2.8 (strefa 1, A=1 m n.p.m. -> vb,0 = 22,00m/s,
teren Il, co=1, ze=h=12,0 m -> c¢r=1,03, wymiary dachu h=12,0
m, d=24,0 m, b=42,0 m, strzatka f=8,0 m -> qp=0,73 kPa,
cscd=1,000, cpe=0,35) [0,347kN/m2]
3. Obcigzenie wtasne blachg samonos$ng konstrukcyjng state 0,17 - 017 135 0,23
4.  Obcigzenie ociepleniem - wetna szklana - grubos¢ 20 cm - state 0,07 - 0,07 135 0,09
0,030W/mK - gestos¢ 34kg/m3
5. Obcigzeniem poszyciem sufitu state 0,15 - 015 135 0,20
6. Ocigzenie instalacjami state 0,10 - 010 135 0,14
S: 1,80 1,80 2,62

Nalezy zastosowa¢ blache samono$ng konstrukcyjng o grubo$ci min. 2,0 mm wykonang ze stali o klasie min. S500GD.

Wyraza sie zgode na wykonanie konstrukcji dachu o konstrukcji innej niz zaprojektowany pod warunkiem ze konstrukcja

bedzie spetniata nastepujace warunki:

- konstrukcja wraz z poszyciem spetni wymagany wspétczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U=0,15W/m2*K;

- konstrukcja bedzie spetniata warunki no$noéci oraz zostanie sporzadzony projekt wykonawczy przez osobe posiadajacq
wymagane prawem uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci;

- spetni wymagania programu ,Olimpia”.

9.2  PLYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA PZ-1

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. g kq Obc.obl.
1. Wata szklana - welony rodzaju M grub. 30 cm 0,30 1,35 - 0,41
[1,0kN/m3-0,30m]
2. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg PN- 0,96 1,50 0,00 1,44
80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=100 m n.p.m. -> Qk = 1,2
kN/m2, nachylenie potaci 3,0 st. -> C1=0,8) [0,960kN/m2]
3. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,10 1,35 0,14
podwoijnie [0,100kN/m2]
4. Plyta Zzelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 413
S: 511 1,19 6,11

SCHEMAT STATYCZNY
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Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty left = 2,65 m
Grubos¢ plyty  15,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 5,36 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 4,49 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk i = 3,64 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs=8,09 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) ® f.a = 16,67 MPa, feta = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu r = 25 kN/m?

Wilgotnos¢ Srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) — f=2,77

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-Ill (RB400) ® fy =400 MPa, fya = 350 MPa, fix = 440 MPa
Srednica pretéow w przesle  fs=12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyijne):

Klasa stali A-Ill (RB400) ® fy =400 MPa, f,a = 350 MPa, fx = 440 MPa
Srednica pretéw  f=4,5mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory piyty Cnom,g =25 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnom,d =25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys ~ Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le200 - jak dla stropdw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,01 cm%mb. Przyjeto f12 ¢o 12,5 em 0 As = 9,05 cm?/mb  (r=0,76%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = 5,36 kNm/mb < Mgq = 34,68 kNm/mb  (15,5%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mer > Msk)

Maksymalne ugigcie od Msk:  a(Mski) = 1,02 mm < aim=1325mm  (7,7%)
Podpora:

Warunek no$nosci na écinanie:  Vsq=8,09 kN/mb < Vrgr1=100,08 kN/mb  (8,1%)
Przyjeto zbrojenie rozdzielcze f4,5 co max.17,0 cm o As = 0,94 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugosé pretow w | elementow | catkowita RB400
pret [mm] [mm] 1 pretow f4,5 f12

a elemencie

dla pojedynczej plyty

1 12 2810 2,67 2,67 749

2 12 2841 2,67 1 2,67 7,58

3 12 2841 2,67 1 2,67 7,58

4 4,5 1050 26 1 26 27,30

Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 27,3 22,7
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,125 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 34 20,2
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 23,6

Masa catkowita [ka] 24

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

9.3  PLYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA PZ-2

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia powierzchniowe [kN/m2]:
Lp. Opis ohcigzenia Obc.char. g kd Obc.obl.
1. Wata szklana - welony rodzaju M grub. 30 cm 0,30 1,35 - 0,41
[1,0kN/m3-0,30m]
2. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg PN- 0,96 1,50 0,00 1,44
80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=100 m n.p.m. -> Qk = 1,2
kN/m2, nachylenie potaci 3,0 st. -> C1=0,8) [0,960kN/m2]
3. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,10 1,35 - 0,14
podwdjnie [0,100kN/m2]
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 413
S: 5,11 1,19 6,11
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty le = 3,61 m
Grubos$é plyty  15,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
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Moment przestowy obliczeniowy Msg = 9,95 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,32 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 6,76 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs=11,02 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €25/30 (B30) ® feq = 16,67 MPa, feta = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu r = 25 kN/m?

Wilgotno$¢ Srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik pefzania (obliczono) =277

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lll (RB400) ® f =400 MPa, fys = 350 MPa, fi = 440 MPa
Srednica pretéw w przesle  fs=12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyijne):

Klasa stali A-lll (RB400) ® fy =400 MPa, fyg = 350 MPa, fi = 440 MPa
Srednica pretéw  f=4,5mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory piyty Cnom,g =25 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnom,d = 25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys ~ Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le200 - jak dla stropdw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:
Zbrojenie potrzebne As = 2,44 cm?mb. Przyjeto f12 c0 12,5 cm 0 As = 9,05 cm2/mb  (r = 0,76%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msd = 9,95 kNm/mb < Mgq = 34,68 kNm/mb  (28,7%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mer > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskt) = 3,51 mm < aim = 18,05 mm  (19,4%)
Podpora:

Warunek no$nosci na écinanie:  Vsa= 11,02 kN/mb < Vra1 = 100,08 kN/mb  (11,0%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze f4,5 co max.17,0 cm o As = 0,94 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA
»4,5 co max. 170

o JAN g
« ¢12 co 125 mm

240 3460 180

Nrl ¢12 co 375 1=3830
3830
736
ﬁ T Nr2 ¢12 co 375 |=3861
EN 3010
736
N3 ¢12 co 375 1=3861 T s
3010 g~ ¥
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugo$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Diugosé pretbww | elementéw | catkowita RB400
pret [mm] [mm] 1 pretoéw f4,5 f12

a elemencie

dla pojedynczej plyty
1] 12 ] 380 [ 267 [ 1 | 267 | [ 10,21
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2 12 3861 2,67 1 2,67 10,30
3 12 3861 2,67 1 2,67 10,30
4 45 1050 34 1 34 35,70

Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m]| 357 30,9
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,125 0,888
Masa pretéw wg $rednic kgl 45 274
Masa pretéw wg gatunkdw stali [ka] 31,9

Masa catkowita [ka] 32

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

94  PLYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA PZ-3

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. g kq Obc.obl.
1. Wata szklana - welony rodzaju M grub. 30 cm 0,30 1,35 - 0,41
[1,0kN/m3-0,30m]
2. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg PN- 0,96 1,50 0,00 1,44
80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=100 m n.p.m. -> Qk = 1,2
kN/m2, nachylenie potaci 3,0 st. -> C1=0,8) [0,960kN/m2]
3. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,10 1,35 0,14
podwojnie [0,100kN/m2]
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 413
S: 511 1,19 6,11
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpieto$¢ obliczeniowa plyty let = 2,14 m
Grubos¢ plyty  15,0cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 3,49 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 2,93 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mskt = 2,38 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs=6,53 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) ® fcq = 16,67 MPa, feta = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu r =25 kN/m3

Wilgotno$¢ Srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoiczynnik pelzania (obliczono)  f=2,77

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lll (RB400) ® fy =400 MPa, fys = 350 MPa, fi = 440 MPa
Srednica pretéw w prze$le  fa=12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukeyjne):

Klasa stali A-lll (RB400) ® f =400 MPa, fys = 350 MPa, fi = 440 MPa
Srednica pretow  f=4,5mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory ptyty Cnom,g = 25 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnom,d =25 mm
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys ~ Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le200 - jak dla stropdw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,01 cm%mb. Przyjeto f12 ¢o 12,5 em 0 As = 9,05 cm?/mb  (r=0,76%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = 3,49 kNm/mb < Mrq = 34,68 kNm/mb  (10,1%)
Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskt) = 0,43 mm < aim=10,70mm  (4,0%)
Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq=6,53 kN/mb < Vre1 =100,08 kN/mb  (6,5%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze f4,5 co max.17,0 cm o As = 0,94 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA

4,5 co max. 170

\

240

¢12 co 125 mm

1990

*

Nrl 12 co 375 1=2360

-~

2360

%) §T Nr2 12 co 375 1=2391
' 1761
516
Nr3 12 co 375 1=2391 §T 4
1761 '
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugo$¢ | pretdbww | elementéw | catkowita RB400
pret [mm] [mm] 1 pretéw 4,5 f12
a elemencie
dla pojedynczej plyty

1 12 2360 2,67 1 2,67 6,29
2 12 2391 2,67 1 2,67 6,38
3 12 2391 2,67 1 2,67 6,38
4 45 1050 24 1 24 25,20

Diugo$¢ catkowita wg Srednic [m]| 251 191
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,125 0,888
Masa pretéw wg Srednic ka] 31 17,0
Masa pretow wg gatunkdw stali [ka] 20,1

Masa catkowita [kg] 21

150
240

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

9.5 BELKA ZELBETOWA
BZ-1/18cm x 30cm/dt. 150cm/ 2 szt.

Belka Zelbetowy [nadproze zelbetowe] o przekroju 18 cm x 30 cm. Belka o diugo$ci w Swietle otworu 150 cm. Zbrojenie
podtuzne doét 4#12, géra 4#12, strzemiona 2-ramienna #6 w rozstawie zgodnie z czegscig rysunkowa. Stal zbrojeniowa
gtéwna klasy A-IlIN [RB400] oraz strzemiona klasy A-IlIN [RB400]. Beton klasy C25/30. Otulina 2,5 cm.
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BZ-2/18cm x 30cm/dt. 100cm/ 2 szt.

Belka Zelbetowy [nadproze zelbetowe] o przekroju 18 ¢cm x 30 cm. Belka o dtugosci w Swietle otworu 100 cm. Zbrojenie
podtuzne dot 4#12, gora 4#12, strzemiona 2-ramienna #6 w rozstawie zgodnie z czescig rysunkowa, Stal zbrojeniowa
gtéwna klasy A-llIN [RB400] oraz strzemiona klasy A-IlIN [RB400]. Beton klasy C25/30. Otulina 2,5 cm.

BZ-3/24cm x 30cm/dt. 150cm/ 1 szt.

Belka Zelbetowy [nadproze Zelbetowe] o przekroju 24 cm x 30 cm. Belka o dtugo$ci w $wietle otworu 200 cm. Zbrojenie
podtuzne doét 4#12, gora 4#12, strzemiona 2-ramienna #6 w rozstawie zgodnie z czescig rysunkowa. Stal zbrojeniowa
gtéwna klasy A-llIN [RB400] oraz strzemiona klasy A-IlIN [RB400]. Beton klasy C25/30. Otulina 2,5 cm.

BZ-4/24cm x 30cm/dt. 150cm/ 1 szt.

Belka Zelbetowy [nadproze zelbetowe] o przekroju 24 cm x 30 cm. Belka o diugosci w $wietle otworu 150 cm. Zbrojenie
podtuzne dot 4#12, gbra 4#12, strzemiona 2-ramienna #6 w rozstawie zgodnie z czescig rysunkowa, Stal zbrojeniowa
gtéwna klasy A-llIN [RB400] oraz strzemiona klasy A-IlIN [RB400]. Beton klasy C25/30. Otulina 2,5 cm.

BZ-5 oraz BZ-6

SZKIC BELKI
[
M Hg 121 151 12/= 2] Mg Th m my Hg
;4) 224 40, 410 40, 410 40, 410 40 410 40 410 40, 410 40, 410 40, 410 40, 224 ;&

GEOMETRIA BELKI

v 40
*

“x

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju bw =40,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h=50,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
|_p OpIS obciqzenia Obc.char. gr kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie zadaszeniem 100,00 1,35 - 135,00 cata belka
2. Ciezar wiasny belki [0,40m-0,50m-25,0kN/m3] 5,00 1,10 - 5,50 cala baka
S: 105,00 1,34 140,50
Schemat statyczny belki
b {
PaN PN PN PN PN N PN N N PN PN
A B C D E F G H | J K
2,59 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 2,59
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C30/37 (B37) ® fe = 20,00 MPa, feta = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa

Cigzar objetosciowy r=25,0kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm
Wilgotno$¢ Srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoiczynnik petzania (obliczono) = 3,06

Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) ® fy = 500 MPa, fys = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw gornych  f; =20 mm

Srednica pretéw dolnych 4= 20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-llIN (RB500) ® fy =500 MPa, f,a = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica strzemion fs =8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-Ill (RB400)
Srednica pretow  f=12mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Dc=5mm
® nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cotq=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys ~ wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:
-249,86 - - - . - -249,86
189,47 233,66 238,08 236,60 238,08 233,66 /]ig’éw
%,OAB\J/ AC\V AD\l/ AEW AF\V AGW AHW A| \V AJ \{@ﬁ
c@ 113,8 119,78 118,2 118,26 119,78 113,89
o 136,54 , ) ) ) 136,54
~l b ~ ~ © =) ©| ~ ~ @ ~
g 4} o N o« o % N 3 5 g
= 8 g 8 g 2 & 8 g sl -
Sity poprzeczne [kN]:
302,70 319,73 315,14 316,45 315,80 317,11 312,52 329,55

255,10

AN |

%N
A B C D E F G H | J -188,79
-255,10

108,79

329,55 -312,52 -317,11 -315,80 -316,45 -315,14 -319,73 -302,70
Ugiecia [mm]:
-0,16 -0,01 0,01 -0,16
2N 0,12 N AN N N AN N N ode
A c D E F G H | J K
1,70 1,89 1,85 1,85 1,89 1,70
2,44 2,44

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:
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-249,86 - - -249,86
189,47 ‘ -233,66 238 08 -236,60 238,08 233,66

A420AW NI W AH\\V AI \\J/ 3
c)% 136, 54 113 8 119 78 118 2 118 26 119,78 113,89 136,54
5 g ) 5 N =
5| ~| | ~ o 0
& 3 & 3 w0

Sity poprzeczne [kN]:

302,70 319,73 315,14 316,45 315,80 317,11 312,52 329,55
209,69 226,71 222,13 223,44 222,79 224,10 219,51 236,53255,10
108.79 ' 162,09
" 22,81

22,815
18505 c D E F G H I J -188,79
255, 1(236,53 219,51 -224,10 222,79 -223,44 222,13 -226,71 -209,69
-329,55 -312,52 -317,11 -315,80 -316,45 -315,14 -319,73

557,81
649,27
3,56
633,56

-302,70
Ugiecia [mm]:
-0,16 -0,01 0,01 -0,16
0,12 \/ \/ 042
A C D E F G H | J K
1,70 1,89 1,85 1,85 1,89 1,70
2,44 2,44
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al bl c[ d|l el fl gl hl il jl kI I m n| ol p|l ql r| s|
8420 8420 8920 8420 8920 8420 8920 8420 8420
Bp20 g 8920 WG 8920 Hp 8920 Mg 8920 UE 8p20 WG 8920 My 8520 W, 8420 Hy8428k
al bl cl dl el fl gl nl il jl kI 1l ml nl ol pl ql rl sl

%224ﬂ 410 ﬁl 410 ﬁ} 410 ﬁ} 410 ﬁl 410 ﬁl 410 ﬁ 410 ﬁl 410 224 ,,30

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 42,04 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msg = 42,04 kNm < Mrg=418,04 kNm (10,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)162,09 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi f8 co 260 mm na odcinku 104,0 cm przy
prawej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czeSci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukosnych)

Warunek nodnosci na Scinanie:  Vsa = (-)162,09 kN < Vres =270,10kN  (60,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk: = 31,42 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (141,60 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskr = (-)141,60 KNm
Maksymalne ugigcie od Msk:  a(Msk) = (-)0,16 mm < aim = 2590/200 = 12,95 mm  (1,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 169,63 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych:  wx=0,281 mm < wim=0,3mm (93,5%)

Podpora B:

Zqinanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)189,47 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = (-)189,47 kNm < Mg = 418,04 kNm  (45,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)141,60 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = (-)141,60 kNm

SzerokoSc¢ rys prostopadtych:  wkx =0,092 mm < wim=0,3mm  (30,5%)

Przesto B - C:

Zqinanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 136,54 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msa = 136,54 KNm < Mrd = 418,04 kNm  (32,7%)
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Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)236,53 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi 8 co 200 mm na odcinku 100,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 120,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukosnych)

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsd = (-)236,53 kN < Vra3 =351,13kN  (67,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 102,04 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = 102,04 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wk = 0,062 mm < wim=0,3mm  (20,7%)

Maksymalne ugigcie od Msk:  a(Mskt) = 2,44 mm < aim = 4500/200 = 22,50 mm  (10,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 225,27 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych:  wx=0,293 mm < wim=0,3mm (97,6%)

Podpora C:

Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)249,86 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = (-)249,86 KNm < Mrq = 418,04 kNm  (59,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)186,73 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = (-)186,73 KNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wx=0,124 mm < wim=0,3mm  (41,3%)

Przgsto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq= 113,89 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msg = 113,89 kNm < Mrg=418,04 kNm  (27,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 226,71 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi f8 co 200 mm na odcinku 100,0 cm przy podporach
oraz co 340 mm w Srodku rozpietoSci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukosnych)

Warunek no$no$ci na $cinanie:  Vsg¢ = 226,71 kN < Vrg3=351,13kN  (64,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 85,11 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk: = 85,11 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wk =0,049 mm < wim=0,3mm (16,3%)

Maksymalne ugiecie od Msk;:  a(Mskt) = 1,70 mm < ajm = 4500/200 = 22,50 mm  (7,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 217,93 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wk = 0,287 mm < wim=0,3mm  (95,8%)

Podpora D:

Zqinanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)233,66 kNm

Przyjeto indywidualnie gora 820 o As = 25,13 cm2 (r=1,36%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = (-)233,66 kNm < Mgq = 418,04 kNm  (55,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)174,62 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = (-)174,62 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wx=0,115mm < wim=0,3mm  (38,4%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekroj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Msq= 119,78 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msa = 119,78 kNm < Mrg=418,04 kNm  (28,7%)
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Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)224,10 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi f8 co 210 mm na odcinku 105,0 cm przy podporach
oraz co 340 mm w $rodku rozpieto$ci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukosnych)

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsd = (-)224,10 kN < Vrg3 = 334,41 kN  (67,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 89,51 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk: = 89,51 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk =0,053 mm < wim=0,3mm  (17,5%)

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mskt) = 1,89 mm < aim = 4500/200 = 22,50 mm  (8,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 215,97 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych:  wx =0,297 mm < wim=0,3mm  (98,9%)

Podpora E:

Zginanie: (przekroj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)238,08 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = (-)238,08 KNm < Mrq = 418,04 kNm  (57,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)177,92 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mski = (-)177,92 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wx =0,118 mm < wim=0,3mm  (39,2%)

Przesto E - F:

Zginanie: (przekroj i-i)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 118,26 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = 118,26 kNm < Mrqg =418,04 kNm  (28,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 223,44 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi f8 co 210 mm na odcinku 105,0 cm przy podporach
oraz co 340 mm w Srodku rozpietoSci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukosnych)

Warunek no$no$ci na $cinanie:  Vsg¢ = 223,44 KN < Vrg3 = 334,41 kN  (66,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 88,38 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Ms: = 88,38 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wk =0,052 mm < wim=0,3mm  (17,2%)

Maksymalne ugiecie od Msk;:  a(Mskt) = 1,85 mm < ajm = 4500/200 = 22,50 mm  (8,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 215,48 kN
Szeroko$c¢ rys ukosnych:  wk =0,294 mm < wim=0,3mm  (98,0%)

Podpora F:

Zqinanie: (przekrdj j-j)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)236,60 kNm

Przyjeto indywidualnie gora 820 o As = 25,13 cm2 (r=1,36%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = (-)236,60 kNm < Mgq = 418,04 kNm  (56,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)176,82 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = (-)176,82 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wx =0,117 mm < wim=0,3mm  (39,0%)

Przesto F - G:

Zginanie: (przekroj k-k)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 118,26 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 118,26 kNm < Mrg =418,04 kNm  (28,3%)
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Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)223,44 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi f8 co 210 mm na odcinku 105,0 cm przy podporach
oraz co 340 mm w $rodku rozpieto$ci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukosnych)

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsd = (-)223,44 kN < Vrgs = 334,41 kN  (66,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 88,38 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk: = 88,38 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk =0,052 mm < wim=0,3mm  (17,2%)

Maksymalne ugigcie od Msk:  a(Mski) = 1,85 mm < aim = 4500/200 = 22,50 mm  (8,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 215,48 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych:  wx=0,295 mm < wim=0,3mm (98,4%)

Podpora G:

Zginanie: (przekroj I-1)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)238,08 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = (-)238,08 KNm < Mrq = 418,04 kNm  (57,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)177,92 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mski = (-)177,92 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wx =0,118 mm < wim=0,3mm  (39,2%)

Przesto G - H:

Zginanie: (przekroj m-m)

Moment przestowy obliczeniowy Msq= 119,78 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msg = 119,78 kNm < Mrqg =418,04 kNm  (28,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 224,10 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi f8 co 210 mm na odcinku 105,0 cm przy podporach
oraz co 340 mm w Srodku rozpietoSci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukosnych)

Warunek no$noéci na $cinanie:  Vs¢ = 224,10 kN < Vrg3=334,41kN (67,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 89,51 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk: = 89,51 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wk =0,053 mm < wim=0,3mm  (17,5%)

Maksymalne ugiecie od Msky:  a(Mskt) = 1,89 mm < ajm = 4500/200 = 22,50 mm  (8,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 215,97 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wk =0,293 mm < wim=0,3mm  (97,5%)

Podpora H:

Zqinanie: (przekréj n-n)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)233,66 kNm

Przyjeto indywidualnie gora 820 o As = 25,13 cm2 (r=1,36%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = (-)233,66 kNm < Mgq = 418,04 kNm  (55,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)174,62 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = (-)174,62 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wx=0,115mm < wim=0,3mm  (38,4%)

Przesto H- I:

Zginanie: (przekroj 0-0)

Moment przestowy obliczeniowy Msq¢ = 113,89 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msa = 113,89 kNm < Mrg =418,04 kNm  (27,2%)
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Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)226,71 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi 8 co 200 mm na odcinku 100,0 cm przy podporach
oraz co 340 mm w $rodku rozpieto$ci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukosnych)

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsd = (-)226,71 kN < Vra3 =351,13kN  (64,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 85,11 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk: = 85,11 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wkx =0,049 mm < wim=0,3mm  (16,3%)

Maksymalne ugigcie od Msk:  a(Mskx) = 1,70 mm < aim = 4500/200 = 22,50 mm  (7,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 217,93 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych:  wx=0,274 mm < wim=0,3mm (91,3%)

Podpora I:

Zginanie: (przekroj p-p)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)249,86 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = (-)249,86 kNm < Mrq =418,04 kNm  (59,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)186,73 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = (-)186,73 KNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wx=0,124 mm < wim=0,3mm  (41,3%)

Przesto | - J:

Zginanie: (przekroj g-q)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 136,54 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 136,54 kNm < Mrd = 418,04 kNm  (32,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 236,53 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi f8 co 200 mm na odcinku 120,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 100,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukosnych)

Warunek no$noéci na $cinanie:  Vsg¢ = 236,53 KN < Vrg3=351,13kN  (67,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 102,04 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = 102,04 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wk =0,062 mm < wim=0,3mm  (20,7%)

Maksymalne ugiecie od Msky:  a(Msk) = 2,44 mm < ajm = 4500/200 = 22,50 mm  (10,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 225,27 kN
Szeroko$c¢ rys ukosnych:  wk =0,294 mm < wim=0,3mm  (98,0%)

Podpora J:

Zqinanie: (przekrdj r-r)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)189,47 kNm

Przyjeto indywidualnie gora 820 o As = 25,13 cm2 (r=1,36%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = (-)189,47 kNm < Mg = 418,04 kNm  (45,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)141,60 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = (-)141,60 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wk = 0,092 mm < wim=0,3mm  (30,5%)

Przesto J - K:

Zginanie: (przekroj s-s)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 42,04 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8f20 0 As = 25,13 cm? (r=1,36%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = 42,04 kNm < Mrq¢ =418,04 kNm  (10,1%)
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Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqa = 162,09 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi f8 co 260 mm na odcinku 104,0 cm przy
lewej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys uko$nych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsa = 162,09 kN < Vg3 = 270,10 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 31,42 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mer > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)141,60 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = (-)141,60 kNm
Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Msk) = (-)0,16 mm < aim = 2590/200 = 12,95 mm

(60,0%)

(1,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,t = 169,63 kN
Szeroko$c¢ rys ukosnych:  wk =0,281 mm < wim=0,3mm  (93,5%)
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Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba RB500
pret [mm] [cm] [szt] f8 f20
a
dla jednej belki
1 20 1200 8 96,00
2 20 1200 8 96,00
3 20 1200 8 96,00
4 20 634 8 50,72
5 20 854 8 68,32
6 20 1164 8 93,12
7 20 1200 8 96,00
8 20 1118 8 89,44
9 8 149 312 464,88
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 4649 685,6
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 2,466
Masa pretéw wg Srednic kgl | 183,6 1690,7
Masa pretéw wg gatunkdw [kl 1874,3
stali
Masa catkowita [kal 1875

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BZ-7
Belka 1
SZKIC BELKI

Ta v
y—2E 250 18
GEOMETRIA BEI;KI

. 18 .
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju bw=18,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h=30,0cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obcchar.

gt

Kd

Obc.obl. Zasieg [m]

1. Obcigzenie stropem 36,66

1,35

49749 cata belka
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2. Ciezar wiasny belki [0,18m-0,30m-25,0kN/m3] 1,35 1,10

1 ,49 cata belka

S: 38,01 1,34

Schemat statyczny belki

150,

4 150,98

>

L 268
4

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €20/25 (B25) ® feg = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Cigzar objetociowy r=25,0kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8 mm
Wilgotno$¢ Srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik pefzania (obliczono)  f=3,16

Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-Ill (RB400) ® fy =400 MPa, f,a = 350 MPa, fx = 440 MPa
Srednica pretéw gérnych ;=20 mm

Srednica pretéw dolnych 4= 20 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-1ll (RB400) ® fy = 400 MPa, f,a = 350 MPa, fi = 440 MPa
Srednica strzemion fs =8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-Ill (RB400)
Srednica pretow  f=10 mm

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Dc=5mm
® nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cotq=2,00
Graniczna szeroko$¢ rys ~ Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach  aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH

50,98

Momenty zginajace [KNm]:
N

45,77

68,31 5
>

Sity poprzeczne [kN]:

68,31

68,31 CWD'

PaN
A

Ugiecia [mm]:

-68,31
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4,38

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm:

45,77

68,31
=
>
68,31
">
w

Sity poprzeczne [kN]:

68,31

L ‘
A B
-50,36

-68,31

Ugiecia [mm]:

A B

4,38

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
AN 3¢20 | Z B

al
, 18 250 , 18
+ + 4 +

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq=45,77 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3f20 0 As = 9,42 cm? (r = 2,00%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 45,77 kNm < Mrd = 63,76 kNm  (71,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 50,36 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi f8 co 190 mm na odcinku 57,0 cm przy podporach
oraz co 190 mm w $rodku rozpietosci prz¢sta

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsa = 50,36 kN < Vra3 =87,33kN  (57,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 34,13 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = 34,13 kNm

Szeroko$c¢ rys prostopadtych:  wkx =0,098 mm < wim=0,3mm  (32,8%)
Maksymalne ugigcie od Msk:  a(Msk) = 4,38 mm < aim = 2680/200 = 13,40 mm  (32,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,t = 47,51 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wx=0,219 mm < wim=0,3mm  (73,1%)

SZKIC ZBROJENIA
1]
320
3
ZIN 3¢20 | % B
1l
. 13x 19 = 247 .
18 ; 250 “* 18,
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Nrl 6420 =282

Nr2 1448 =93

282

Nr 1
Nr 1
, 18 .
WYKAZ ZBROJENIA
Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugos¢ Liczba RB400
pret [mm] [em] [szt] f8 f20
a
dla jednej belki
1 20 282 6 16,92
2 8 93 14 13,02
Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 13,1 17,0
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 2,466
Masa pretow wg $rednic [kg] 52 419
Masa pretéw wg gatunkdw [ka] 471
stali
Masa catkowita [kal 48

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugo$cig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

9.6

Stup 1

SZKIC SLUPA

StUPY ZELBETOWE
S§1-35x50 cm
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320
hkond = 370
580

h=50]

Icol

210

[ 1
| |
L |
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =35,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla lewego 50,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 50,00 cm
Wysokos$¢ kondygnagii hkond =3,70 m
Odlegtos$¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 2,10 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokosé stupa  lco = 5,55 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od gory: 1

W pflaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsad,it Mz1sd,x Masd,x Mzsd,x
wykresu [KN] [KN] [KNm] [kNm] [KNm]
1. prostoliniowy 116,26 116,26 25,13 - -324,02

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci No = 26,71 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) $=2,86
Zbrojenie podtuzne:
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Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ® =25 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw $=25mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s =10 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-Ill (RB400)

Srednica pretéw ¢ =16 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =10 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

*x

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 4¢25 o Az = 19,63 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 4¢25 0 As1 = 19,63 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 4¢25 o As = 19,63 cm?

tacznie przyjeto 12¢25 o As = 58,90 cm? (p = 3,37%)

Warunek nosnosci:

-dlaNg=116,26kN : Mdx=27,28 KNM < MRdx,odpmax = 467,96 KNm
-dlaNg=142,97kN : Mdax = (-)326,66 KNmM > MRrdx,odp,min = (-)470,31 KNm
- dla Mgx = (-)326,66kNm :  Ng =142,97 kN < NRrd,odpmax = 2873,33 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwaojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢10 co max. 250 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$10 co max. 125 mm

SGU:
Momenty charakterystyczne Msk = (-)270,02 kNm, Msk,t = (-)270,02 KNm
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Sity charakterystyczne Nsk = 103,69 kN, Nskit = 110,51 KN
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,255 mm < wim=0,3 mm  (84,9%)

Uwagi:

Smuktos¢ stupa jest wieksza od zalecanej przez norme PN-B-03264:2002 (wzory 244):
> 104

Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]

600

MRd,x [kNm]

-+-1000

2900
-2474,0

Warto$ci ekstremalne wykresu M-N:

Mrdx,max = 497,57 KNmM; Nrd,oqp = 1113,09 kN
MRdx,min = -497,57 KNmM; NRrd,odp = 1113,09 kN
MRdx,odp = 0,00 KNmM; Nrdmax = 4689,53 kN
MRrdx,0dp = 0,00 KNm; Nrdmin = -2474,00 kN

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugo$é Liczba RB500
pret [mm] [mm] [szt.] $10 | 025

IO,y/iy = 109,9

34|Strona




a_| | | [ |
dla jednego stupa

1 25 7435 12 89,22
2 10 1380 66 91,08
Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 91,1 89,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 3,853
Masa pretow wg Srednic [kg] 56,2 344,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 400,3
Masa catkowita [ka] 401

UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

S2 - 40x50 cm

* %k %k
*
K

. 50

Icol = 555
320
hkond = 370
580

h=50]

210

[ 1
| |
L |
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =40,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla lewego 50,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 50,00 cm
Wysokos$¢ kondygnaciji hkond =3,70 m
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacii 2,10 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos$é stupa  lcoi = 5,55 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od goéry: 1

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx = 0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsa,it Misd.x Masd,x Masd,x
wykresu [kN] [KN] [KNm] [kNm] [KNm]
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[ 1. | prostoliniowy | 260,43 | 260,43 | 211,63 | - | -402,28 |

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci No = 30,53 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) $=2,83

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw $ =28 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw ¢ =28 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,x = 500 MPa, f,a = 420 MPa, i = 550 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s =10 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-Ill (RB400)

Srednica pretéw ¢ =16 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =10 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =28 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc¢ rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

*x

h =500

y
. b = 400 .
4 4

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 6¢p28 o Az = 36,95 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 6¢28 o As1 = 36,95 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 2¢28 o As = 12,32 cm?
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tgcznie przyjeto 12¢28 o As = 73,89 cm? (p = 3,69%)

Warunek nosnosci:

-dlaNg =260,43kN :  Mdx = 216,45 KNm < MRdx,odpmax = 669,39 KNm

- dla Ng = 290,96kN :  Mgx = (-)407,66 KNmM > MRdx,odp,min = (-)675,27 kNm
- dla Max = (-)407,66kNm :  Ng = 290,96 KN < NRrd,odpmax = 3677,39 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zakfadu zbrojenia gtéwnego $10 co max. 280 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢$10 co max. 140 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Msk = (-)335,23 kNm, Mskt = (-)335,23 KNm
Sity charakterystyczne Nsk = 223,84 kN, Nskt = 230,65 kN

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,134 mm < wim =0,3 mm  (44,5%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]+-6000

3000

2000

Zestaw 1) 1000 Feswiig

-407,66 kNm 216,45 kNm)

290,96 kN
; 0 i

ref
il
T

--1000
T778
1000

MRd,x [kNm]

-3103.4

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mrdxmax = 778,01 KNmM; NRrd,odp = 1150,67 kN
MRdx,min = -778,01 KNm; Nrd,odp = 1150,67 kN
Mrdx,odp = 0,00 KNm; Nrdmax = 5622,28 kN
Mrdx.0dp = 0,00 KNmM;  Nrdmin = -3103,39 kN

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugo$é Liczba RB500
pret [mm] [mm] [szt.] $10 628
a
dla jednego stupa
1 28 7693 12 92,32
2 10 1615 62 100,13
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 100,2 92,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 4,834
Masa pretéw wg srednic [kg] 61,8 446,7
Masa pretow wg gatunkoéw stali [kg] 508,5
Masa catkowita [kg] 509

UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

9.7 POSADOWIENIE
SF-1 STOPA FUNDAMENTOWA

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna

B=3,75m L=2,80m H=0,80 m

Bs = 0,50 m Ls=0,40 m es=0,00m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=290m Dmin =2,90 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

-2,90

0,00

4,00

Zestawienie warstw podioza

Vv =840m3

N[ nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Ytmin ¥t max
r ona [t/m3]

0O

cu(')
[kPa]

Mo M [kPa]
[kPa]

Piaski drobne 4,00 nie 1,65 0,90 1,10

[uy

27,81

0,00

74369 | 92961

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Tg [KN] Mg [KNm] T [KN]
r

My [kNm]

e [kPa]

Ae [kPa/m]
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[ 1] dtugotrwate | 260,43 | 136,42 | 402,28 [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00 [ 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yfmax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fca = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdituz boku B o8 =16 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L oL =16 mm

Maksymalny rozstaw pretéw  ¢. = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qm = 11612,6 kN

Nr=1001,3kN < m-Qw=0,81-11612,6 kN = 9406,2 kN (10,6%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qs = 415,6 kN

Tr=136,4 kN < m-Qf=0,72-415,6 kKN =299,2 kN  (45,6%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos2-3 = 511,42 kNm, moment utrzymujgcy Mus 23 = 1558,52

kNm
Mo =511,42 kKNm < m-My=0,72-1558,5 kNm = 1122,1 kKNm (45,6%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,08 cm
$=0,08cm < sgop=1,00cm (7,6%)
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosno$c¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 2,34 m?

Sita przebijajgca Nsd = (g+q)max'A = 405,8 kN

Nos$nos¢ na przebicie Nrd = 768,2 kN

Nsd = 405,8 KN < Nra = 768,2 kN (52,8%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 26,54 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 15 pretéw ¢16 mm o As = 30,16 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 19,52 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 20 pretéw $16 mm o As = 40,21 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugosc¢
catkowita
) [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba RB500
pret [mm] [em] [szt.] $16
a
dla jednej stopy
1] 16 | 389 | 15 | 5835
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2 16 294 20 58,80
3 16 411 19 78,09
4 16 316 25 79,00
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 274,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 1,578
Masa pretéow wg Srednic [ka] 432,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 432,8
Masa catkowita [kg] 433

UWAGA: Dilugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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SF-2 STOPA FUNDAMENTOWA

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna
B=2,90m L=2,30m H=0,80m
Bs=0,50m Ls=0,35m es = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=290m Dmin =2,90 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

eL=0,00m

z[m]

-2,90

0,00

4,00

V=534m3

nazwa gruntu h [m] nawodni
ona

Yf.min

Y, max

O

cu(f)
[kPa]

Mo M [kPa]
[kPa]

Zestawienie warstw podioza
N
r
1

Piaski drobne 4,00 nie

0,90

1,10

27,81

0,00

74369 | 92961

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
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Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T [kN] M¢ [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dlugotrwate 78,12 40,93 120,68 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yfmax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspoétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdituz boku B $s =16 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢L =16 mm

Maksymalny rozstaw pretéw  ¢. = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspodtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 9289,3 kN
Nr=546,3kN < m-Qw =0,81-9289,3 kN = 7524,4 kN (7,3%)
Nosnos¢ (statecznosé€) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 219,4 kN
Tr=40,9kN < m-Qr=0,72-219,4 kN = 158,0 kN (25,9%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog,2-3 = 153,42 KNm, moment utrzymujacy Mus23 = 636,39

kNm

Mo = 153,42 kNm < m-My=0,72-636,4 kNm = 458,2 kNm (33,5%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1
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Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,04 cm
$=0,04cm < Sdop=1,00cm (4,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 1,08 m?

Sita przebijajgca Nsd4 = (g+q)max'A = 139,4 kN

Nos$nosc¢ na przebicie Nrg = 733,3 kN

Nsd =139,4 kKN < Nrda = 733,3 kN (19,0%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 9,16 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 13 pretéw ¢16 mm o As = 26,14 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 7,50 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 16 pretéw ¢16 mm o As = 32,17 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
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45| Strona




catkowita

[m]

Nr | Srednica Dtugo$é Liczba RB500
pret [mm] [em] [szt.] $16
a
dla jednej stopy

1 16 304 13 39,52
2 16 244 16 39,04
3 16 326 15 48,90
4 16 266 19 50,54
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 178,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 1,578
Masa pretéw wg $rednic [ka] 280,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 280,9
Masa catkowita [kg] 281

UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugos$cig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OS'WIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajaeege” o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

mgr inz. Lukasz Wisniewski Projektant KUP/0091/PBKb/22 Konstrukcyjno-budowlana

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowang na dziatce nr 16/11 obreb 0028 w miejscowosci Wezina

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
tukasz Wisniewski Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA
N I Z B A
> .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6HK-43W-I3A *

Pan tukasz Pawet Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0026/20

adres zamieszkania m. Mokre 130d, 86-302 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

mgr inz. Robert Szatkowski Sprawdzajacy WAM/0085/PWBKb/19 Konstrukcyjno-budowlana

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
zZlokalizowang na dziatce nr 16/11 obreb 0028 w miejscowosci Wezina

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Robert Szatkowski Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skreslic

51|Strona




KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

. ZOUMOUBM| ZSNLIBA “Zul 15U *¢

1UN DISI0MOIqO(] Yoa1ofoA) Zut JFwi T
4 8 ZOIMOUBWISE] BJAIQZ]]

sfulfaeyqyreay] iistuoyy lamoddnQ

I

Aokleyazio pepis

20217 0 RIUSZPR
Z5zsd enejompo
[epAM K101y ‘fauz
ndoiq aroNen M

upe i 22GOM BIUB[OMPO B
‘wz 3z 9607 zod 1 10T Z "N "Z(1) em»___an:m_:_EE s__a:ca».won_ SYapoy ?»Sm: §§ ‘e broson z uEEuN g

.2_.5}_0 M BAIOIUMOPNG MoIuszZu] Aqz] PMOFINO |

n ! Sqz1 Brysiod ¢

“1OSOUZEM WAILLID) WIL A WAUO[SHNO Z 3q71 3) Zo7ad wikuepAm g fqz
[EXYEEITN 28_:53 A151) eu sidm zeso oFourpmopng] Eoan Eoix_m:_ omu_..sﬁo _Emn_.u_ omu=_n==8 op ‘1z£23p azpoip m ‘sidw mouels
1loyuny 0p 3MeIspod — JUBIMOPNG OMBIJ AMEISH M/M £ ‘1SN Z] "R Z AUPOSZ *|

97304

*1[zK2ap a1 po BU A dn yok sanje7 "1zK5ap eIUSIUpESEZN PO

31s afnddispo ed'y ¢ § L01 "M smeispod eu i:o.an nEmva. 1050}80 M WAIUAIUPS[SZMN Z NYZRIMZ A\

AINAINAVSVZQ

FANVIAOANE — ONFADMNYLSNOM IDSONTVIOAIS M
NAZDINVIDO Zad
TNANVIMOANE INVLOGOY VINVAMOUHED I VINVAOLMArOdd 0d

61/AIAd/ S800 /INVAL PIM3 AN
ANVIAOANG VINTINAVILN
amwizno
AMOpRIZ( M "I 0661 BorewW LT BlUp “m

BAIOIUMOPN JaIUAZUI 19)s15RW

DISMOMLVZS LYdd0od ued

E»ERNomEo_igN_q \.m:. :EmNEN9_Nﬁcomg,ovosﬁn_:nisomzﬁa
dusanyez m pjuniem Kpeisoz auorupads uN ,:Em_sn: od ‘('wz 3z 9607 ‘zod “1 8107 Z 'N ‘) o3sulkoensiunupe
eluemoddisod $YopOY 1 0961 BOMIIZO p| BIUp Z Ameisn p0] “Me zewo (‘wz 9z 7ozl zod 1 8107 Z ‘N ZA)
QuR[MOPNq OMBIJ “I p661 Badl L BUp Z Ameisn p s BT e {7 d [ IS0 py pae ‘g pyd op ysn z] e
‘g asnob oz ool Me ((Sel zod 1 9107 Z " ZA CH) BMIOIUMOPNQ mQIaIufzul Zeio monjpiyore
yokmopomez yoepiziowes o I (007 eruprud ¢| emwp z Ameisn g pd [ sn pz ‘ue ameispod BN

VIZADHdd

“1610T BOMIAZO () ‘UKIZS|O SULSI'61'8E'NIIOAVM

1 0Bapysjog mejnsuod| deg  uLIzS|O TES-OT
VNLADVITITTVAAN VISTAOM
VAOOTMIO YMLOINMOANE MOYUITINAZNI VAZI VMOOTIIO

VISANZVIN-OJMSNINIVM

LA 4

oSauemopng niozpeN Jopjodsu] AUMofD ¢

‘ Aqz] epey M0N0 ‘T
01 "W €/DLT BASMOPERIZ(] [N “{4BqZPIT 0€T-€1

DISMoNiez§ Boqoy] wed ‘1

Dnwizno

ZOLMOUBM[ ZSNUIB “ZUl 43U ¢
D{s[omoIqo(] yoarofop zur 1w g
: _QU ZOIMOURWISET BJ2IQZ[7 Zut 15w *|

sfouffoeyyreamyy iistuoyy famoddno
Adklexazio pepis

TPRIQO AIMI)IYoIe ZeIo 1f0yNISUOY Op NIUSISIIUPO M [WAUBR[MOpNq
1Wej0qol BlUBMOILY [ nPpIqo Hoynnsuoy euemopyeloxd op klerumerdn uozomeido zoq

azsfouu eruoumerdn osuejmopnq omerd Amesn ¢ cisn eg[ e ameispod eN [l

‘sourefdads [2) a1sanjez M ‘nuald) qnj 1yjfeizp eiuemorepodsodez
npplord eruezpbziods op kleumerdn rosoufeloads [oupamodpo m eruemopyaford op

ouejmopnq erudlumerdn oueimopnq omelq Amejsn [ jsn eG[ -Me omespod BN II

‘oAue[mopnq M0aIqo BluBWAZN [UZo1uydd) [jonuoy eruemomerds (3
‘oFonysiojsomul niozpeu eruemAuoyAm (2
‘MOIUDWA[D oK) BIUBZIEMIAM [DUZOIUYO) I[O1UOY I NIOZPRU ZBIO

yoAue[mopnq mojuswd[e YoAulKoynnsuoy waruezemiAm eruemoIany

—~

P

‘twkue[mopng 1wejoqol rukuur qnj mopnq eruemorary (9

—

‘yoKuemopng MopjeIqo erurwAZNN [ouzoruyod) ronuoy eruemomerds (q
‘ofonysione niozpeu eruemomelds 1

yoAue[mopnq — ouzotuoppalyoIe moppelod eruezpmeds ‘eruemoyyalord

—_

e

:0p yazotuei3o zaq ‘fouejmopnq — oulKoynysuoy osoufefoads m

‘oue[mopnq omeld Ameisn 4 I ¢ sn ¢ Me ‘G — [ pd [ sn g ue ameispod eN ‘[

153 Auoruzeasodn DisMoy)eZS 119qOYy ued

52| Strona
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5TE-EE9-4PK *

Pan Robert Szatkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0093/19

adres zamieszkania m. Niechtonin 100 ul. null, 13-206 Ptosnica

jest cztonkiem Warmihsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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- POSADOWIENIE NA RZEDNEJ -1 ’82 M= 18’00 M.N.P.M. o BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z LACZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI

ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE SOCJALE W M. WEZINA, OBREB WEZINA, GM.
ELBLAG DZ. NR 16/11

MO AN

" PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
mgrinc.

- Strefa istniejgcego budynku objetego opracowniem -

RYSUNKI ROZPATRZYWAC LACZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA

MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI
UL. SIWA 7, 86-302 MOKRE

- Sciany istniejace -

, NAZWARYSUNKY zn
- SClaIly IlOWOpI'OJ ektOwane - ZESTAWIENIE STALI ZGODNIE Z RYSUNKIEM K2. RZUT FUNDAMENTOW PROJEKT BUDOWLANY

FAZAPROJEKTU BUDOWLANEGO DATAGPRACONANI S NUNER RYSUNKU - ——

PROJEKT TECHNICZNY 12.01.2023 . 1:50 K1
FUNGIA: PooPs
prOEITNT || ez
FUNCIA: PODPIS
seRaOzANY || e o
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Wykaz zbrojenia

Beton
Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

C25/30 (B30)
RB500

Cnhom =85 mm
Chom =25 mm

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB500

preta [mm] [cm] [szt.] 16
dla jednej stopy

1 16 389 15 58,35

2 16 294 20 58,80

3 16 411 19 78,09

4 16 316 25 79,00
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 2743
Masa 1mb preta [kg/mb] 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kal 432,8
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 432,8
Masa catkowita [kal 433

UWAGA: Dilugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

SF-2/250cm x 150cm / 18 szt.
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RZUT | PRZEKROJ ELEMENTOW

tF-1/100cm x 50cm / 188,75 mb

i

Nr3 @12

Nrd @6 co/ 20,0

Nr2 @6 co 15 Nr1

Beton
Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

C25/30 (B30)
RB500

Chom =85 mm
Chom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba RB500

preta [mm] [cm] [szt.] 16
dla jednej stopy

1 16 304 13 39,52

2 16 244 16 39,04

3 16 326 15 48,90

4 16 266 19 50,54
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 178,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 1,578
Masa pretéw wg srednic [kal 280,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 280,9
Masa catkowita [kal 281

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

e /i

50
34

24

38 24 38
100

ol Nr1 @12 co 20 =109 Jo
95

Beton

Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

C25/30 (B30)
RB500

Cnhom
Chom

=85 mm
=25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB400
preta | [mm] [om] [szt] g6 | o112
dla 1 mb tawy fundamentowej
1 12 109 5,00 5,45
2 6 105 6 6,30
3 12 105 4 4,20
4 6 127 5,00 6,35
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 12,7 9,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 2,8 8,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 11,4
Masa catkowita [kg] 12

UWAGA: Ditugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Nrd4 @6 co 20,0
=127

POSADOWIENIA

SKALA1:50

UWAGA:

- BETON KLASY C20/30 (B30)

- STAL KONSTRUKCYJNA AIIIN (RB500)

- STAL - STRZEMINA, PRETY ROZDZIELCZE AllIN (RB500)
- OTULINA ZBROJENIA PODLUZNEGO CNOM=50MM

- PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC
ZBROJENIE POCZATKOWE DLA SLUPOW

- WYSOKOSC tAW FUNDAMENTOWYCH - 50 CM

- WYSOKOSC STOP FUNDAMENTOWYCH - 80 CM

- ZBROJENIE PODLUZNE £tAW FUNDAMENTOWYCH
PRZEPUSCIC PRZEZ STOPY FUNDAMENTOWE

- DLUGOSC ZAKEADU ZBROJENIA PODLUZNEGO AW
LA=100 CM

- W NAROZACH AW, ZBROJENIE PODL.UZNE ODGIAC |
KOTWIC W EAWACH SASIEDNICH NA LA=100 CM

- FUNDAMENTY POD KOMINY ZAZBROIC SIATKA GORA/
DOL #12 CO 15 CM

- NALEZY WYKONAC WYMIANE GRUNTU, ZAGESCIC DO
1S>1,00

- NIEDOPUSZCZALNE JEST POSADOWIENIE
FUNDAMENTOW NA PODLOZACH O ROZNYCH
PARAMETRACH GEOTECHNICZNYCH

- WYKOPY CHRONIC PRZED ZAWILGOCENIEM |
PRZESUSZENIEM

- TEREN WOKOL BUDYNKU UKSZTALTOWAC ZE SPADKIEM
OD BUDYNKU

- ZALECA SIE KOMISYJNY ODBIOR WYKOPU
FUNDAMENTOWYCH Z UDZIALtEM UPRAWNIONEGO
GEOLOGA W CELU STWIERDZENIA ZGODNOSCI
PARAMETROW RZECZYWISTYCH PODLOZA
GRUNTOWEGO Z PRZYJETYMI W PROJEKCIE. DOKONAC
ODPOWIENI WPIS DO DZIENNIKA BUDOWY.

- SLUPY W SCIANACH WYLEWAC W ICH STRZEPIACH

- POSADOWIENIE NA RZEDNEJ: ZGODNIE Z RYS. K1

RYSUNKI ROZPATRZYWAC £ACZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

ZESTAWIENIE STALI ZGODNIE Z RYSUNKIEM K2.

INWESTOR

GMINA ELBLAG
UL. BROWARNA 85
82-300 ELBLAG

INWESTYCJA

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z L ACZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE SOCJALE W M. WEZINA, OBREB WEZINA, GM.
ELBLAG DZ. NR 16/11

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA ﬂ
MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI
UL. SIWA7, 86-302 MOKRE vt i i
NAZWARYSUNKU FAZA
RZUT | PRZEKROJ ELEMENTOW POSADOWIENIA PROJEKT BUDOWLANY
FAZA PROJEKTU BUDOWLANEGO DATA OPRACOWANIA- SKALA NUMERRYSUNKU: — |
PROJEKT TECHNICZNY 12.01.2023 . 1:50 K2

FUNCJA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI

BRANZA: KONSTRUKCYINA upr. bud. nr KUP/0091/PBKb/22

FUNCJA PODPIS

mgr inz. ROBERT SZATKOWSKI
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr WAM/0085/PWBKb/19
BRANZA: KONSTRUKCYJNA




RZUT KONSTRUKCJI
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- STAL KONSTRUKCYJNA AlIIN (RB400)
- STAL - STRZEMINA, PRETY ROZDZIELCZE AllIN (RB400)
- OTULINA ZBROJENIA PODLUZNEGO CNOM=25MM
RYSUNKI ROZPATRZYWAC tACZNIE Z OPISEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
® @ © ® © ® ® @ ® ® © W @ ® TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

LEGENDA:

- Strefa istniejacego budynku objetego opracowniem -

- Sciany istniejace -

- Sciany nowoprojektowane -

INWESTOR

GMINAELBLAG
UL. BROWARNA 85
82-300 ELBLAG

INWESTYCJA

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z L ACZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE SOCJALE W M. WEZINA, OBREB WEZINA, GM.
ELBLAG DZ. NR 16/11

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA ﬂ
MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI _
UL SIWA 7! 86-302 MOKRE PRACDWN’L);,P’;RIOJEKTDWO—INZVN\ERSKA
NAZWA RYSUNKU FAZA
RZUT KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY
FAZAPROJEKTU BUDOWLANEGO: ~— ] DATAOPRACOWANIA SKALA NUMER RYSUNKU: —
PROJEKT TECHNICZNY 12.01.2023 r. 1:50 K3
FUNCUA: PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI

BRANZA: KONSTRUKCYINA upr. bud. nr KUP/0091/PBKb/22

FUNCJA: PODPIS

mgr inz. ROBERT SZATKOWSKI
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr WAM/0085/PWBKb/19
BRANZA: KONSTRUKCYJNA
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ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE SOCJALE W M. WEZINA, OBREB WEZINA, GM.
ELBLAG DZ. NR 16/11
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
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WIDOK KONSTRUKCJI

SKALA1:50
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. 278.0 . Beton C30/37 (B37)
Nr2 8@20 [=1200 1 1 Stal RB300
1200 Otulina cnom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugosé catkowita [m]
Nr Srednica Diugoé(': Liczba RB500
preta | [mm] [cm] [szt] 28 | @20
dla jednej belki
S2/18 szt. S1/ 4 szt. BZ-1/2 szt BZ-2 /2 szt BZ-3/1 szt 1] 20 | 1200 8 %6.00
' 1 1 ' ' 1| 2 20 1200 8 96,00
| | NI 1662 | | NNy 1745 40512 4012 4012 3 20 1200 8 96,00
7 < ” - 4 20 634 8 50,72
_ Beton C25/30 (B30) _ Beton C25/30 (B30) _ Beton C25/30 (B30) — — - ——
o o I ™ ™ !
| |8 | | 8 \ Stal  RB400 , \ Stal  RB400 \ Stal  RB400 s - v
| | Z0 2012 U s Otulina cpom =15+5=20 mm ZI 2012 s Otulina cpom =15+5=20 mm Z 2012 % 5 Otulina cnom =15+5=20 mm 7 20 1200 8 96,00
‘—_ i ‘—_ HEN i 1l 1l 1l 8 20 1118 8 89,44
o - ° - . - 5x10=50 | 3x165=50| 5x10=50 Wykaz zbrojenia 5% 20 =100 Wykaz zbrojenia 10 x 20 = 200 Wykaz zbrojenia 9 8 149 296 441,04
© = === === s 7 . < .
© - % . . . 18 150 18 Dtugo$é catkowita [m] 18 100 18 Dtugo$é catkowita [m] 24 200 24 Dtugos$é catkowita [m] Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 4411 682,6
= e & i i i 1-1 Nr | Srednica | Diugosc Liczba RB400 1-1 Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB400 1-1 Nr | Srednica | Diugosc Liczba RB400 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 2,466
x ! e~ i i i — preta| [mm] [cm] [szt.] 06 | @12 — preta| [mm] [cm] [szt.] @6 | @12 E— preta [mm] [cm] [szt] 06 | @12 Masa pretéw wg srednic [ka] 174,2 1683,3
M L ¥ |1 Nr IRAA dla jednej belki Nr IR dla jednej belki Nr 1 O\ dla jednej belki Masa pretow wg gatunkow stall [ka] 1857.5
I I I o 7 1 12 182 8 14,56 ahh 7 1 12 132 8 10,56 A 7 1 12 244 8 19,52 Masa catkowita [ka] 1858
o © o © o © ) > . " .
= o= = ™ Nr2 1406 1=92 2 6 92 14 12,88 ™ N Nr2 606 1292 2 6 92 6 5,52 ™ N Nr2 1196 1=103 2 6 103 11 11,33 UWAGA_. D+ugo§c Preta Je§t dtugoscia obliczong na
P NF 1 . Dhugos¢ catkowita wg $rednic [m] 12,9 14,6 NF 1 o Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 5,6 10,6 N p— Dhugos¢ catkowita wg $rednic [m] 11,4 19,6 podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
r [/ 14 r [/[]l/ 14 r [/ /] 20 3766:2006)
- - 18 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 18 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 24 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
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- STAL KONSTRUKCYJNA AlIIN (RB400) ELBLAG DZ. NR 16/11
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NAZWA RYSUNKU FAZA

RYSUNKI ROZPATRZYWAC LACZN|E Z OPISEM WIDOK SCIANY SZCZYTOWEJ W OSI 1 ORAZ W OSI 11 PROJEKT BUDOWLANY

TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
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