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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowalnego dla projektu , Budowa hali sportowej z facznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku na cele socjale

w m. Wezina, obreb Wezina, gm. Elblag dz. nr 16/11”

1. INWESTOR
Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

2. LOKALIZACJA
Budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku na cele socjale
Wojewodztwo: Warminsko-Mazurskie
Powiat: Elblgski
Miejscowosé: Wezina
Jednostka ewidencyjna: 280401_2, Wezina
Obreb ewidencyjny: 0028, Wezina
Nr dziatek: 16/11

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Podstawg do opracowania projektu sa:

e  Umowa z zamawiajacym nr 17/2023/BD;

o  Wizja lokalna z dnia 28 lipca 2023 r,;

e  Mapa do celéw projektowych dla dziatki nr 16/11 obreb 0028 Wezina;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

o Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem,;

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

o Decyzji nr 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw;
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;;

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ;

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ;

e PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

o Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowa czesci istniejacego budynku
na cele socjale w m. Wezina. Zaprojektowano budynek hali sportowej w péinocno-wschodniej czesci dziatek nr 16/11 obreb
0028 w m. Wezina. Budynek zaprojektowano jako bryta ztozona. Centralng czescig jest hala sportowa wpisana na planie
prostokata o wymiarach 23,30m x 41,78m i wysokosci 11,66m. Od strony potudniowo-zachodniej jest cze$¢ socjalna wraz z
tacznikiem wpisany na planie litery ,L” o wymiarach 11,67m x 9,88m i wysoko$ci 4,0m. Budynek zaprojektowano jako obiekt
parterowy, niepodpiwniczony. Dach nad halg fukowy wykonany z blachy konstrukcyjnej samono$nej pokryty weing mineralng
oraz poszyciem z blachy. Dach nad cze$cig socjalng i tacznikiem ptaski kryty papg termozgrzewalna. Elewacje wykoriczone
tynkiem, plyta warstwowg w stonowanej kolorystyce. Nad wejSciami zadaszenie szklane. Kolidujace elementy mate;
architektury [plac zabaw] podlega rozbiérce. Z Zamawiajacym nalezy uzgodni¢ dalsze przeznaczenie elementéw matej
architektury wymienionych w pkt. 8. Od strony pétnocnej i wschodniej zamontowane beda lampy o$wietleniowe. O$wietlenie
0 wiasnym zrodle zasilenia w postaci paneli fotowoltaicznych badz turbin wiatrowych [ewentualnie mozliwo$¢ zasilenia
o$wietlenia zewnetrznego z rozdzielni RG]. Od strony péinocno-zachodniej planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokét
budynku wykonana bedzie opaska o szerokosci 75 cm.

Zachowane odlegtosci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami
sgsiadujacymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociagowe, kanalizacji sanitarnej
oraz energetyczna. Budynek bedzie zasilony z istniejgcych przytaczy.

W lokalizacji planowanego tacznika z budynkiem Szkoty Podstawowej przebiega kable energetyczny zasilajacy
ztacze kablowe nr 1001762. Gestor sieci energetycznej Energa Operator na wniosek projektanta udzielit uzgodnienia
branzowego nr 36/2023 w zakresie kolizji z istniejaca siecig energetyczna. Kopia uzgodnienia zostata zataczona do niniejszego
opracowania.

Teren dziatek nr 16/11 obreb 0028 w m. Wezina nalezy zniwelowa¢ do rzednej 0,20 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 0,22 m.n.p.m.
6. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XV — budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte

baseny
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7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWNIA

Przedmiotem opracowania jest budowa hali sportowej z facznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku
na cele socjale w m. Wezina.

Niniejszy opis dotyczy budowy budynku hali sportowej z czeScig, socjalng i tacznikiem oznaczonych na czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Planowany sposéb uzytkowania opisywanego budynku:
> budynek hali sportowej wraz z tacznikiem;
» przebudowa istniejgcego budynku na potrzeby socjalne;
» budynek przeznaczony do przebywania powyzej 50 0séb jednocze$nie [np. apel], bedgcymi statymi uzytkownikami.
Niniejsze opracowanie nie przewiduje innego sposobu uzytkowania niz powyzsze — budynek hali sportowej wraz z czescig
socjalng i facznikiem.

8. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Projektuje sie budynek hali sportowej wraz z tacznikiem oraz przebudowe budynku istniejacego na cele socjalne.
Centralng cze$¢ obiektu stanowi hala sportowa [P 1] z nawierzchnig poliuretanowg z przeznaczeniem do przebywania wigcej
niz 50 0séb jednoczesnie, bedacymi statymi uzytkownikami. Lacznik [P2] oraz pokdj nauczycielki [P3] i tazienka dla nauczycieli
[P4] stanowg potaczenie z istniejgcym budynkiem Szkoty Podstawowej w Wezinie. Cze$¢ socjalno-szatniowa stanowi czes$¢
istniejacego budynku Szkoty Podstawowej — adaptowana tych celdw istniejaca sala gimnastyczna. Z tacznika wehodzi sie do
korytarza [P] ktory prowadzi bezposrednio do korytarzy [P8 i P12], ktdre z kolei prowadzg do szatni [P6, P7, P10 i P11] oraz
umywalni [P9 i P13]. Korytarz [P5] prowadzi takze do pomieszczenia strzelnicy laserowej [P14] oraz do istnigjgcych
pomieszczen, ktorych opracowanie do dotyczy [P15, P16, P17 oraz P18].

Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Dach nad halg tukowy o konstrukcji z blachy
samonosnej ocieplony wetng i pokryty blacha. Dach nad czeScig tacznikiem ptaski kryty papa termozgrzewalna. Elewacije

wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w stonowanej kolorystyce. Nad wejSciami zadaszenie szklane.

9. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana istniejacym budynkiem Szkoty. Zakres opracowania nie wptywa

istotnie na istniejacy budynek co za tym idzie ocena stanu technicznego nie jest wymagana.

10. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektuje sie budynek hali sportowej wraz z facznikiem do budynku Szkoly Podstawowej w Wezinie. Budynek
zaprojektowano jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony.

Dziatka od frontowe] czesci jest zabudowa odpowiednio budynkiem Szkoty Podstawowej w Wezinie. Planowana

inwestycja bedzie zlokalizowana w pétnocno-wschodniej czesci dziatki nr 16/11 obreb 0028 Wezina.

Co do formy zabudowy decyzji nr 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego narzuca nastepujace

parametry:
Lp. | Ustalenia decyzjinr 18 Zastosowanie w opracowaniu dla terenu | Speinienie decyz;ji
oznaczonego symbolem nr18
1 Rodzaj inwestycji Zaprojektowano hale sportowg z tacznikiem oraz | Warunek spetniony
przebudowe czesci istniejagcego budynku na cele
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socjale w m. Wezina, obreb Wezina, gm. Elblag
dz. nr 16/11
2 Realizacja inwestycji Na dziatkach nr 16/11 obreb m. Wezina Warunek spetniony
3 Linie rozgraniczajace wg zatacznika graficznego Warunek spetniony
4 Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
5 Parametry inwestycji
6 Funkcja terenu - Teren ustug o$wiaty | Hala sportowa wraz z tacznikiem Warunek spetniony
7 Rodzaj inwestycji Hala sportowa wraz z tacznikiem Warunek spetniony
8 Geometria dachu hali: tukowa Hala sportowa — geometria dachu: Lukowy Warunek spetniony
Geometria dachu tacznika: 12° tacznik i cze$¢ socjalna - geometria dachu: ptaski | Warunek spetniony
o kacie nachylenia 3°
9 Wysoko$¢ zabudowy do 12m Wysoko$¢ zabudowy: 11,66 m Warunek spetniony
10 | Szeroko$¢ elewacii frontowej do45m | Szerokos¢ elewacji: 23,30 m Warunek spetniony
11 Wskaznik  wielkosci  powierzchni | Wskaznik zabudowy: 23,30% Warunek spetniony
zabudowy max. 25%
12 | Powierzchnia biologicznie czynna: | Powierzchnia biologicznie czynna: 70,83 % Warunek spetniony
min. 30%
13 | Linia zabudowy Warunek spetniony

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej ustalenia decyzji nr 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego stwierdzono ze planowana inwestycja spetnia wszystkie ustalenia wiw. decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

11. ANALIZA NATURALNEGO OSWIETLENIA | NASLONECZNIENIA POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA POBYT
LuUDzI
Stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle oScieznic do powierzchni podtogi w projektowanych pomieszczeniach
mieszkalnych i ustugowych wyniesie powyzej 1:8.
Pomieszczenia bedq oswietlone $wiattem stonecznym od strony:
» Potudniowo-Zachodniej: szatnie, pokdj dla nauczycieli, tazienka dla nauczycieli;
»  Pdinocno-Zachodnia i Potudniowo-Wschodnia: hala sportowa.

Bez oswietlenia $wiattem dziennym pozostang: komunikacja, umywalnia oraz pokéj do strzelnicy laserowe;.

12. WENTYLACJA

W pomieszczeniach sanitarnych i szatniowych zaprojektowano wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewng. W
pomieszczeniach szatniowych [P6, P7, P10 i P11] nalezy zapewni¢ co najmniej czterokrotng wymiane powietrza na godzing
co stanowi wymiang powietrza w ilosci 180 m3/h. W pomieszczeniach umywalni [P9 i P13] oraz w fazience dla nauczycieli
nalezy zapewni¢ co najmniej pieciokrotng wymiane powietrza na godzine co stanowi wymiane powietrza w ilosci 150 m3/h dla

umywalni, dla wydzielonych ustepach powietrza w ilosci 50 m3/h oraz dla tazienki dla nauczycieli 125 m3/h.
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Okna nalezy wyposazy¢ w gornej czesci ramy okiennej w nawiewniki o regulowanym stopniu otwarcia (regulacja
reczna lub automatyczna, np. higrosterowana). W drzwiach tazienki i wydzielonego ustepu u dotu skrzydta nalezy umiescic
otwory o tgcznej powierzchni 220 cm2 lub wykonaé podciecie 0 wysokosci odpowiadajacej powierzchni ww. otwordw.

Dla hali sportowej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Przewiduje si¢ maksymalng liczbe
0s6b w liczbie 50 — os6b. Przewiduje sie wymiang powietrza 50m3/h/osobe. Laczne zapotrzebowanie w wymiane powietrza

to 2500 m3/h. Szczegoty dotyczace wentylacji mechanicznej w projekcie technicznym branzy sanitarne;.

13. CHARAKTERYSTYCZNE PARMETRY

Podstawowe parametry przedmiotowej inwestycii:

Parametry inwestycji Budowa hali sportowej wraz z fgcznikiem
Hala sportowa Lacznik wraz z czgscig socjalng,
Powierzchnia zabudowy [nowa zabudowal] 1034,77 m2
Powierzchnia uzytkowa [pow. objeta opracowaniem] 1168,66 m?
Kubatura [pow. objeta opracowaniem] 9106,18 m3
Szeroko$¢ elewaciji budynku 23,30m
Diugos¢ elewacji budynku 53,45m
Rodzaj dachu/Pokrycie dachu Dach tukowy / Dach ptaski / pokrycie papg
blacha
Procent spadku dachu tuk 2,86 ° [5%)]
Wysoko$¢ najwyzej potozonej czedci dachu od poziomu terenu 11,66 m 4,00
Powierzchnia zabudowy [istniejaca] 11,75 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [istniejgcal 417 %
Powierzchnia zabudowy [projektowana tacznie z istniejgca] 23,30 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [projektowana tgcznie z 587 %
istniejaca]
Powierzchnia biologicznie czynna 70,83 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,23

14. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do § 4 ust.2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normy europejskiej PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) warunki gruntowe w rejonie
obiektu nalezy sklasyfikowa¢ jako proste.

Stosownie do § 4 ust.3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan wod gruntowych oraz podfoza gruntowego.

Wszelkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposab, ktdry nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego.
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15. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Obiekt jest w petni dostosowany dla osdb niepetnosprawnych, osdb ze szczegéinymi potrzebami, w tym oséb
starszych. Zaprojektowano miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych odpowiednio oznakowane z bez progowym
dostepem do budynku. Komunikacja ogélna w budynku posiada drogi poruszania si¢ o szeroko$ciach wystarczajacych do
poruszania sie 0s6b na wozkach inwalidzkich. tazienka réwniez dostosowano dla os6b niepetnosprawnych zapewniajac
przestrzen manewrowg min. 1,5x1,5 m oraz drzwi i przybory sanitarne dostosowane dla niepetnosprawnych. Wszystkie

przejecia zaprojektowano jako bez progowe.

16. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze

i zdrowie ludzi. Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatow i wyroboéw budowlanych oraz wbudowanie

ich w sposéb nie stanowiacy zagrozenia dla uzytkownikéw i sgsiaddéw, materiaty budowlane z atestami i aprobatami

technicznymi. Budynek zaprojektowany w taki sposéb, aby podczas jego budowy, ubytkowania i rozbidrki nie stanowit w ciagu
jego cafego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczefstwa pracownikdw, 0séb go zajmujacych lub

sgsiaddw, nie wywierat w ciggu jego catego cyklu zycia nadmiernego wptywu na jako$¢ srodowiska ani na klimat.

161 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH
Uzbrojenie techniczne dziatki objetej opracowaniem:
Woda - z istniejacego przytacza wodociggowego;
Kanalizacja sanitarna — do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej;
Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;

Energia elektryczna - z istniejacego przytacza energetycznego;

YV V. V V V

Ogrzewanie — wiasne, istnigjgca kottownia.

Informacije o wyposazeniu instalacyjno-budowlanym zawarte w pkt. 17.

16.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz ptynnych nie wieksza

niz przewidujg odpowiednie normy. Budynek i jego instalacje grzewcze, o$wietleniowe i wentylacyjne zaprojektowane w taki

sposob, aby ufrzyma¢ na niskim poziomie ilos¢ energii wymaganej do jego uzytkownika, przy uwzglednieniu potrzeb

zajmujacych go oséb i miejscowych warunkow klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane z materiatdw spetniajacych

wymogi izolacyjnosci cieplnej przewidziane dla tego typu budynkéw zgodne z norma, cieping oraz z atestami.

16.3 RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Wytwarzane odpady to gtéwnie: papier, folia, odpady mieszane.
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Odpady state segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie zagospodarowania i

wywozone przez stuzby utrzymania czysto$ci.

16.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Obiekt realizowany jako budynek hala sportowa wraz z czescig socjalng i tacznikiem z projektowanym jego
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegélnej emisji hataséw i wibracji. W budynku réwniez nie
sq przewidziane urzadzenia, ktére bylyby zrédiem promieniowania zagrazajacego uzytkownikom i $rodowisku. Budynek
zaprojektowany w taki sposob, aby hatas odbierany przez osoby go uzytkujace lub znajdujace sie w poblizu tego budynku nie

przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenie dla ich zdrowia oraz pozwala im spaé, odpoczywaé i pracowal w

zadowalajacych warunkach. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne o odpowiedniej izolacyjno$ci akustycznej dla dzwiekdw

powietrznych i uderzeniowych.

16.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan. Nie planuje si¢ usuwania istniejacych drzew.
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan wdd gruntowych oraz podioza gruntowego.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynkéw pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza

powierzchnig zabudowy i utwardzonych doj$¢ i dojazdéw.

17. INFORMACJA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
171 WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE
Pomieszczenia projektowanego budynku hali sportowej wraz z cze$cig socjalng i tacznikiem wyposazone bedg w
instalacje wewnetrzne:
»  Ziemnej wody uzytkowej;
Cieptej wody uzytkowej;
Kanalizacji sanitarnej;

Grzewczg;

YV V VYV V

Wentylaciji grawitacyjnej i mechaniczne;.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia dziatki objetej opracowaniem:
» Woda - dtugo$¢ instalacji 15 mb, rura polietylenowa z materiatu w klasie PE100 o $rednicy 50mm oraz grubosci cianki
2,3mm;
» Kanalizacja sanitarna - diugos¢ instalacji 16 mb, rura kanalizacyjna zewnetrzna PVC o $rednicy 160mm oraz grubosci
Scianki 4,7mm;
» Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;

» Energia elektryczna — dtugos¢ WLZ 15 mb, kabel ziemny typu YKXS 5x35 mm2;
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» Ogrzewanie - istniejaca kottownia z zrédtem ciepta w postaci kotta na olej opatowy oraz nagrzewnice zamontowane w

hali sportowej

17.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie budynku w wode z istniejacego przytacza wodociggowego przytaczonego do istniejacej zabudowy dziatki
objetej opracowaniem tj. budynku Szkota Podstawowa w Wezinie.

Przewidywane przecietne zuzycie wody wyniesie 0,6 m3 /dobe. Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w
istniejacym pojemnosciowym zasobniku c.w.u. zlokalizowanym w istniejacej kottowni. Projektuje sie cyrkulacje cieptej wody
uzytkowej w toaletach tj. najdalszym odcinku instalacji na parterze. Na powrocie przewodu cyrkulacyjnego do zasobnika
zamontowa¢ pompe cyrkulacyjna. Instalacje wodociggowg projektuje sie wykonac z przewodéw z tworzywa sztucznego, np.
polietylenu sieciowanego, taczonych poprzez zaciskanie lub zgrzewanie, w izolacji termicznej i akustycznej. Rurociggi nalezy
prowadzi¢ w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach $cian w izolacji termicznej odpowiedniej do $rednicy i przeznaczenia
instalacji - grubosci min. 20 mm. Bruzdy o gtebokosci wiekszej niz 30 mm nalezy wykona¢ w trakcie wznoszenia $cian. Na
pionach nalezy zabudowa¢ zawory odcinajace. Przed wigczeniem instalacji do obiegu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoci
na ci$nienie 0,9 MPa oraz dezynfekcje i plukanie przewoddw. Z badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét i dotaczy¢ do

dziennika budowy.

17.3  INSTALACJA CEPLAEJ WODY UZYTKOWEJ
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana poprzez istniejacy pojemnosciowy zasobnik c.w.u. zlokalizowany w

pomieszczeniu istniejacej kottowni w budynku Szkota Podstawowa w Wezinie.

17.4 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki z przyborow sanitarnych odprowadzane beda projektowang instalacjq kanalizacyjng pionowa i pozioma, i
projektowanym przytaczem z rur PVC $rednicy 160 mm do istniejacego przylacza kanalizacyjnego znajdujacego sie w budynku
Szkota Podstawowa w Wezinie. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC wg PN-74/C-89200
taczonych na kielichy metodg wciskowg z uszczelkami gumowymi. Piony kanalizacyjne nalezy zakoriczy¢ kominkami
odpowietrzajagcymi wyprowadzonymi ponad dach budynku. Rurociggi nalezy prowadzi¢ pod posadzka, po $cianie lub w
bruzdach, przykrytych warstwa chudego betonu, ze spadkiem min. 2 % w kierunku pionu. Bruzdy o gtebokosci wiekszej niz 30

mm nalezy wykonac w trakcie wznoszenia $cian.

17.5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaopatrzenie w ciepto dla projektowanego obiektu odbywac sie bedzie z istniejacego zrodta ciepta w istniejacej
kottowni zlokalizowanej w budynku Szkofa Podstawowa w Wezinie. Budynek Szkoly jest ogrzewany poprzez kociot na ole;
opatowy o mocy 75 kW. Istniejacy piec jest wystarczajacy aby obstuzy¢ nowoprojektowane pomieszczenia.

Hala sportowa bedzie ogrzewana za pomocg urzadzen grzewczych zamontowanego w obrebie hali.

17.6  INSTALACJA ELEKTRYCZNA
17.6.1  ZASILANIE
Zaopatrzenie w energie elekiryczng obiektu odbywaC sie bedzie z istniejagcego przytacza energetycznego

znajdujacego sie na dziatce objetej opracowaniem.
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17.6.2 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3 x 1,5 mm? o izolacji 750 V jako wtynkowa lub w
niezapalnych rurkach i listwach PCV, a w przypadku prowadzenia po konstrukcji drewnianej stosujac typowy osprzet
bakelitowy wpuszczany w tynk lub Sciany gipsowo kartonowe. Zaprojektowano o$wietlenie wewnetrzne jako Zarowe.
Sterowanie o$wietleniem reczne lokalnie. Wytgczniki montowac na wysokosci 1,1 - 1,3 m nad podioga. Jako zabezpieczenie
obwodowe przewidziano bezpieczniki instalacyjny S301B10A zainstalowane w tablicy rozdzielczej. Szczegoty dotyczace

zastosowanych oprawa wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

17.6.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V
Instalacje gniazd wtykowych 230 V nalezy wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5 mm? o izolacji 750 V w tynku lub
niepalnych rurkach i listwach PCV stosujac typowy osprzet bakelitowy. Wszystkie gniazda wtykowe instalowa¢ z bolcem

ochronnym. Zaleca si¢, aby gniazda byty montowane na wysoko$ci 30 cm nad podtoga.

17.64 OCHRONA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg wykonac¢ jako zwody poziome naprezane nad kalenica, oraz zwody niskie z drutu stalowego
miedziowanego 7 mm? prowadzone na wspornikach dachowych. Przewody odprowadzajace wykonaC z materiatow j.w.
prowadzac je w bruzdach w rurach ochronnych RL-22. Na wysokosci 0,3 m nad poziomem terenu wykona¢ ztacza kontrolne
dwusrubowe. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg Fe/Zn 30x4 mm? faczac do niego metalowy rurocigg wodny i zbrojenie
fundamentéw. Przed wejSciami do obiektu uziom utozy¢ w rurze ostonowej PCV 75 mm. Wykonac¢ potaczenie uziomu z gtéwng,
szyng wyréwnawczg budynku i szyng PE rozdzielni (potaczenie wyréwnawcze) tasma Fe/Zn 30x4 mm? Wymagana

rezystancja uziemienia 10.

17.6.5 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie
dostepne urzadzen statych, oraz czesci przewodzace obce i by¢ potaczone z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen.
Potaczenie to nalezy wykona¢ w tym przypadku na poziomie parteru, taczac przewdd uziemiajacy z szyng PE w zigczu i

rozdzielni, oraz rurociag przytacza wodnego i pozostate metalowe instalacje, np.: wodociggowg, ¢.0., C.w.

17.6.6 DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym stosuije sie:

Q
~

szybkie wytgczanie zasilania zrealizowane poprzez:
wkiadki przemystowe matogabarytowe dla zasilania,

wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30 mA (dla obwodow gniazd wtykowych i o$wietlenia 230 V),

YV V V

wytaczniki instalacyjne nadmiarowe typu S-300 dla pozostatych obwodow instalacji 230/400 V.

(=)
~

miejscowe potaczenia wyrdwnawcze.
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18. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
18.1 ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA

Catkowite
Zapotrzebowanie na energig pierwotna; [kWh/rok]
72 414,30

18.2 DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji moZliwe jest wykorzystanie nastepujacych nocnikéw energii:
» energia elektryczna z sieci energetyczne;
»  energia pochodzaca z paliw nieodnawialnych (np. gaz, olej opatowy, wegiel kamienny)

» energia pochodzaca z wykorzystania pomp ciepla.

18.3 WARUNKI PODLACZNIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
Wystepuje mozliwosci przytaczenia do sieci energetycznej. Brak mozliwodci podtaczenia do sieci cieptowniczej.

Istniejace zrodio ciepta w istniejacej zabudowie to zrddto wiasne z kottem na olej opatowy o mocy 75 kW.

184 WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ
Wybrano do dalszej analizy nastepujace systemy zapotrzebowanie w energie:
» system oparty na energii pochodzacej z paliw nieodnawialnych;

»  system oparty na energii elektrycznej.

18.5 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W
ENEGIE
18.51 KOSZT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA ENERGII POCHODZACEJ Z
NIEODNAWIALNYCH PALIW
Koszt (kociot na olej opadowy) = brak kosztow. Istniejaca zabudowa [budynek SP] zasilany z zrédta wlasnego w
postaci kottowni z kottem na olej opatowy. Planowana inwestycja moze by¢ zasilana z istniejacego zrddta.
W przypadku potrzeby modernizacji kottowni z uwagi na zuzycia badz zwigkszenie mocy kotta dla przyktadu koszt
zakupu kotta 0 mocy 120 kW wynosi 30 250,00 zt.

18.5.2 KOSZT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDOWY W ENEGIE Z NIEODNAWIALNYCH PALIW
Sredni koszt kWh = 0,30 zt
Przyjmuje sie, ze 1kWh energii elektrycznej uzyska 4 kW energii ciepinej.
Stad 1 kWh energii elektrycznej kosztuje:
0,30/4 = 0,075 zt/kWh
Koszt roczny wynosi:
72 414,30 [kWh/rok] * 0,075 zt/kWh = 5 431,07 zt
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18.5.3 KOSZT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA WYKORZYSTANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Koszt(energia elektyczna) = 32 000,00 zt

18.54 KOSZT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKU W ENERGIE PRZY OGRZEWANIU ELEKTRYCZNYN
Sredni koszt Gj = 100,77 zt
Przyjmuije sig, ze 1 Gj energii elektrycznej uzyskuje 278 kWh energii cieplnej
Sredni koszt kWh pradu = 0,62 zt
W przypadku grzejnikdw elektrycznych przyjmuje sie, ze 1 kW energii elektrycznej uzyskuje 1 kW energii cieplnej.
Koszt roczny wynosi:

72 414,30 [kWh/rok] * 0,62 zi/kWh = 44 896,87 zt

18.55 POROWNANIE KOSZTOW BUDOWY INSTALACJI W DWOCH WARIANTACH W ODNIESIENIU DO KOSZTOW
OGRZEWANIA BUDYNKU
Poréwnanie kosztow budowy instalacji w dwdch wariantach w odniesieniu do kosztéw ogrzewania budynku:
30 250 zt (koszt(kociot na olej opatowy))
32 000 zt (koszt(grzejniki elektryczne))
Poréwnanie kosztow budowy instalacji w dwdch wariantach w odniesieniu do kosztéw ogrzewania budynku:
30 250 zt (koszt(kociot na olej opatowy)) — 32 000 zt (koszt(grzejniki elektryczne)) = 1 750,00 zt
Réznica kosztéw rocznego zaopatrzenia w energie:
5 431,07 zt (kociot na olej opatowy) — 44 896,87 zt (grzejniki elektryczne) = 39 465,80 zt
1 750,00/39 465,80=0,044 ~ 0,5 roku.

18.5.6  WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Z analizy porownawczej wynika, iz catkowity zwrot kosztow zwigzanych z budowg drozszego systemu zaopatrzenia
w energie dla budynku wynidstby mniej niz 0,5 roku. Biorac pod uwage czas zwrotu, przyjeto jako wariant optymalny
zastosowanie systemu grzewczego opartego na energii pochodzacej z kotta na olej opatowy. W przypadku modernizacji

kottowni zrédto ogrzewania w postaci kotta na olej opatowy jest bardziej ekonomiczne w perspektywie dalszej eksploatacii.

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
191  CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Parametry inwestycji Budowa hali sportowej wraz z fgcznikiem
Hala sportowa Lacznik wraz z czgscig socjalng
Powierzchnia zabudowy [nowa zabudowa] 1034,77 m2
Powierzchnia uzytkowa [pow. objeta opracowaniem] 1168,66 m?
Kubatura [pow. objeta opracowaniem] 9106,18 m3
Szeroko$¢ elewaciji budynku 23,30 m
Diugos¢ elewacji budynku 53,45m
Rodzaj dachu/Pokrycie dachu Dach tukowy / Dach ptaski / pokrycie papg
blacha
Procent spadku dachu Luk 3°
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Wysoko$¢ najwyzej potozonej czedci dachu od poziomu terenu 11,66 m 4,00
Powierzchnia zabudowy [istniejacal 11,75 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [istniejgca] 417 %
Powierzchnia zabudowy [projektowana tacznie z istniejaca] 23,30 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [projektowana tacznie z 5,87 %
istniejaca]

Powierzchnia biologicznie czynna 70,83 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,23

Dane podstawowe obiektu

Nazwa obiektu

Budowa hali sportowej wraz z tacznikiem

Adres Dz. nr 16/11 obreb 0028 Wezina
Przeznaczenie Budowa hali sportowej wraz z tacznikiem
Sposob uzytkowania jw.
Powierzchnia uzytkowa 1168,66 m?
Kubatura 9106,18 m3
Wysoko$é 11,66 m
llo¢ kondygnacji kondygnacje nadziemne 1
kondygnacja podziemna 0
Odlegto$¢ od obiektdw sasiadujacych Powyzej 8,00 m
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I

Przewidywana liczba os6b

ponad 50 bedacych statymi uzytkownikami w mys$|
par. 4 pkt 1 WT

Podziat na strefy pozarowe

Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej

Lokalizacja stref zagrozenia wybuchem

Nie wystepuje

Wystepowanie strefy zagrozenia ludzi

Nie wystepuje

Drogi pozarowe

Drogi pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi normami

19.2  USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO

Odlegtos$¢ od budynkdw okreslanych jako ZL jest wigksza niz 8 m.

Odlegtos¢ od budynkéw okreslanych jako PM jest wieksza niz 8 m.

Odlegto$¢ od granicy dziatki jest zgodna z WT.

19.3 CHARAKTER ZAGROZENIA POZAROWEGO

Budynek hali sportowe] wraz z czescig socjalng i tacznikiem — kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill.
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19.4 PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB

Przyjmuje sie ze w hali sportowej bedzie przebywaé jednocze$nie wiecej niz 50 0séb, bedacymi statymi
uzytkownikami. W czasie zaje¢ sportowych hala sportowa bedzie uzytkowana przez nie wigcej niz 50 0séb natomiast w
czasie chwilowych zgromadzen np. apeli w hali moze znajdowac si¢ wiecej niz 50 0sdb.

Pozostate pomieszczenia w obiekcie objetym opracowaniem bedg uzytkowana przez nie wiecej niz 50 osob

jednoczesnie.

19.5 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

19.6  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.

19.7 PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Zgodnie z §227. [Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkdw

ZL okresla ponizsza tabela:

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m2

zagrozenia ludzi w budynku o jednej kondygnacji | w budynku wielokondygnacyjnym
nadziemnej (bez ograniczenia niskim $redniowysokim wysokim i
wysokos$ci) (N) (SW) wysoko$ciowym

(W) i (WW)

1 2 3 4 5

ZLI, zL N, ZL 1V, | 10000 8000 5000 2500

LV

ZLI 8000 5000 3500 2000

Z powyzszej tabeli wynika ze dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10 000 m2.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, ktdrej powierzchnia wynosi 1168,66 m? i nie przekracza maksymalnej,

dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej.

19.8 WYMAGANIA KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSCI ELEMENTOW | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
Budynek w ktdrym znajdujq sie pomieszczenia objete opracowaniem zakwalifikowano jako budynek niski —
wysoko$¢ budynku wynosi 11,68 m mierzona od poziomu terenu wokdt budynku do kalenicy (§ 8. [Podziat budynkdw na
grupy wysokosci] — 1) niskie (N) — do 12 m wtacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji
nadziemnych wiacznie; ) oraz kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (§ 209. [Podziat budynkdéw ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe] — pkt. 2 ust. 1) ZL Il - uzyteczno$ci publicznej, niezakwalifikowane do ZL i ZL II;) zgodnie z §212. [Klasy

odporno$ci pozarowej budynkéw lub ich czeéci] kwalifikuje sig jako klase odpornosci pozarowej ,C”.
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Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, obnizono klase odporno$ci pozarowej budynku z klasy
,C" do klasy ,D”.

Zgodnie z §216 wymogi klasy odporno$ci pozarowej elementow budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania

okre$lone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® "
odpornosci gtowna konstrukcja dachu strop") $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja zewnetrzna®2 | wewnetrzna® dachud
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 - REI30 E130 - -
(0—1)

19.81 GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA
Konstrukcja w postaci murowanych $cian nosnych gr. 24 cm oraz 18 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych
silikatowych, podciggiem i nadprozami zelbetowymi w grubosci $cian. Sciany ocieplony materiatem niepalnym: wetng

mineralng. Elementy gtéwnej konstrukcji nosnej o klasie odporno$ci ogniowej minimum R30 - warunek spetniony.

19.8.2 KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcje dachu stanowi blacha konstrukcyjna samono$na tukowa ocieplona materiatem niepalnym: wetna

mineralna i pokryty papa z atestem NRO.

19.8.3  SCIANY ZEWNATRZNE
Konstrukcja w postaci murowanych $cian no$nych gr. 24 cm oraz 18 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych
silikatowych, podciagiem i nadprozami zelbetowymi w grubosci $cian. Sciany ocieplony materiatem niepalnym: weing

mineralna. Elementy gtéwnej konstrukcji no$ne;j o klasie odpornosci ogniowej minimum R30 - warunek spetniony.

19.84 SCIANY WEWNETRZNE
Konstrukcja w postaci murowanych $cian no$nych gr. 12 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych silikatowych oraz

gr. 18 cm.

19.8.5 POKRYCIE DACHU

Zastosowano pokrycie z blachy nad halg sportowa. Izolacja termiczna z wetny mineralnej uktadana na konstrukcji
dachu z blachy.

Konstrukcje dachu nad tacznikiem oraz czescig socjalno-szatniowq stanowi strop Zelbetowy ocieplony materiatem

niepalnym: wetna mineralna i pokryty papa z atestem NRO.

19.8.6 POZOSTALE ELEMENTY BUDOWLANE
Stopieh rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢

warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.
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Elementy wykonane z materiatéw niepalnych posiadajacych takze klase reakcji na ogien, natomiast elementy

wykonane z materiatéw palnych koniecznie zabezpieczy¢ do tej klasy $rodkami posiadajacymi Aprobaty Techniczne.

19.9 WARUNKI EWAKUACYJNE
19.9.1 DROGI EWAKUACYJNE, OZNAKOWANIE

Zgodnie z §236 z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikaciji ogéine;,
zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".

Ze strefy pozarowej powinno by¢ wyjcie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjécie ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa, tak aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak
powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi ewakuacyjnej. Zaleca si¢ stosowanie

znakow bezpieczenstwa pod$wietlanych wewnetrznie.

19.9.2 PRZEJSCIE EWAKUACYJNE

Zgodnie z §237 w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione
przejscie o dlugosci nieprzekraczajacej dla strefy ZL — 40 m.

Ewakuacja z budynku hali przeprowadza sie bezpo$rednio poprzez drzwi ewakuacyjne i dalej na zewnatrz budynku.
Dtugos$¢ przyjscia nie przekracza 40m (28,98 m od najdalszego miejsca).

Ewakuacja z pomieszczen wchodzacych w skiad czesci socjalnej przeprowadza sie przez korytarz prowadzacy do
drzwi ewakuacyjne i dalej na zewnatrz budynku. Dtugo$¢ przyjScia w pomieszczeniach nie przekracza 40m (22,40 m od

najdalszego miejsca).

19.9.3 WYJSCIE EWAKUACYJNE

Zgodnie z §239 [Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych] szeroko$¢ drzwi w $wietle osciezy, stanowigcych wyijscie
ewakuacyjne z pomieszczen wynosi 0,9 m, a w pomieszczeniach sanitarnych wynosi 0,8 m. Wysoko$¢ drzwi wynosi min. 2,0
m.

Zastosowane drzwi spetniajg powyzszy warunek.

1994 SZEROKOSC | WYSOKOSC DROG EWAKUACYJNYCH
Zgodnie z §242 szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych
przebywac¢ jednoczesnie na danej kondygnaciji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m.
Szeroko$¢ korytarza wynosi min. 1,50 m.
Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej bedg wynosi¢ 3,00 m.

Drzwi otwierane do wewnatrz pomieszczen.
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19.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
19.10.1 INSTALACJA WENTYLACJI

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych.

19.10.2 INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
Projektowana instalacja elektroenergetyczna w budynku bedzie spetniata wymagania warunkdéw technicznych

okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczeg6towych.

19.10.3 INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

19.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
19.11.1 PRZWECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Obowigzek stosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu dotyczy budynkow, ktdre majg kubature wigksza niz
1000 m3 lub zawierajg strefy bedace zagrozone wybuchem.

Przedmiotowy budynek wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.

19.11.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Budynek bedzie wyposazony w hydranty wewnetrzne. Zostang zastosowane dwa hydranty wewnetrzne Dn25.

Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa,

19.11.3 AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Ze wzgledu na brak o$wietlenia $wiattem naturalnym komunikacji nalezy zaprojektowaé awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. O$wietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ co najmniej przez 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Zanik
zasilania opraw os$wietlenia podstawowego musi spowodowaé wiaczenie os$wietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi
ewakuacyjnej natezenia o$wietlenia musi wynosi¢ minimum 1Ix. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m,
natezenie o$wietlenia na poditodze wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokoSci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢, co
najmniej 50% podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogq by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2,0 m lub
powinny spetnia¢ wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia
o$wietlenia wzgledem centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigksza niz 40:1.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszcza¢ co najmniej 2,0 m nad podioga, przy kazdych drzwiach
wyjéciowych przeznaczonych do wyjcia ewakuacyjnego, w poblizu schodéw aby kazdy stopien by¢ odwietlony, w poblizu
kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, przy kazdej zmianie kierunku ewakuaciji, w poblizu kazdej
zmiany poziomu, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjécia koricowego, w poblizu
kazdego punktu pierwszej pomocy, przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa. JeZeli punkty pierwszej pomocy
(apteczka) lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie

otwartej, to powinny by¢ tak o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.
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19.11.4 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2
kg powinna w projektowanym obiekcie przypadaé na kazde 100 m2.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:
»  w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
przy wejsciach do budynku,
przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz,

w miejscach nie naranionych na uszkodzenia mechaniczne,

YV V V V

przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Uwaga! Do gasnica musi by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic powinno by¢

oznakowane.

19.11.1 ZAOPATRZEBIE W WODE DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekt wymaga zapewnienia wody do wewnetrznego gaszenia w dwdch hydrantow wew. Dn25. Wydajno$¢ dla
hydrantu 25 wynosi 1 dm3/s; czyli 60l/min, przy cisnieniu dynamicznym, czyli podczas poboru wody nie mniejszym niz 0,2
MPa. Kazdy z hydrantéw wyposazony w waz pdtsztywny o dtugosci 20 m. Lokalizacja hydrantéw zgodnie z cze$cig
rysunkowa.

Element zapotrzebowania w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z PN.

19.11.2 ZAOPATRZEBIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia w postaci dwéch hydrantéw zew. DN80 o wydajnoéci
20dma3/s przy cisnieniu nominalnym 0,20 MPa. Pierwszy hydrant musi by¢ zlokalizowany w odlegtosci maksymalnie 75 m od
budynku, drugi w odlegtosci 150 m. Wydajno$¢ sieci musi zapewnia¢ dziatanie hydrantéw przez co najmniej 2 godziny.
Lokalizacja hydrantéw zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Element zapotrzebowania w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z PN.

19.12 DROGI POZAROWE | DOJSCIA DO DROG

Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej [projektowany budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII oraz jest budynkiem niskim — wysoko$¢ 11,68 m].

Do budynku objetego opracowaniem prowadzi droga o utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej. Szeroko$¢ te;
drogi wynosi 5,04 m (ze zwezeniem na odcinku 10 m do 3,12m) oraz dtugosci nie przekraczajacej 50 m. Od drogi pozarowe;
dostepne jest 36 % obwodu zewnetrznego budynku [przy rozpigtosci budynku nie wigkszej niz 60m]. Przy nawierzchni
utwardzonej z kostki jest plac [parking], ktory w razie potrzeb moze stanowi¢ plac manewrowy. Ten plac spetnia wymagania

wzgledem wymiaréw placu manewrowego [min. 20 m x 20 m].

20. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dziatka objeta inwestycja nie jest objeta ochrong konserwatorska.
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21. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
211 DANE PODSTAWOWE

Projektuje sie budynek hali sportowej wraz z cze$cig socjalng i facznikiem. Centralng czes¢ obiektu stanowi hala
sportowa [P1] z nawierzchnig poliuretanowa z przeznaczeniem do przebywania wigcej niz 50 0séb jednoczesnie, bedacymi
statymi uzytkownikami. tacznik [P2] oraz pokéj nauczycielki [P3] i tazienka dla nauczycieli [P4] stanowg potaczenie z
istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej w Wezinie. Cze$¢ socjalno-szatniowa stanowi czes$¢ istniejacego budynku Szkoty
Podstawowej — adaptowana tych celow istniejaca sala gimnastyczna. Z facznika wehodzi sie do korytarza [P] ktéry prowadzi
bezposrednio do korytarzy [P8 i P12], kt6re z kolei prowadzg do szatni [P6, P7, P10 i P11] oraz umywalni [P9 i P13]. Korytarz
[P5] prowadzi takze do pomieszczenia strzelnicy laserowej [P14] oraz do istniejacych pomieszczen, ktdrych opracowanie do
dotyczy [P15, P16, P17 oraz P18].

Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Dach nad halg tukowy o konstrukcji z blachy
samono$nej ocieplony wetng i pokryty blacha. Dach nad cze$cig tacznikiem ptaski kryty papg termozgrzewalna. Elewacje

wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w stonowanej kolorystyce. Nad wejsciami zadaszenie szklane.

21.2 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej:

tawy i stopy fundamentowe Zelbetowe;

$ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych;

$ciany no$ne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 20 cm i 18 cm;

Sciany dziatowe murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm;

vV V V V V

dach z blachy konstrukcyjnej tukowej samono$nej.

21.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
21.31 LAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe zaprojektowano jako fawy zelbetowe wylewane na mokro (wymiary pokazano na rysunkach
rzutéw fundamentéw i przekrojach). tawy nalezy wykonaé z betonu klasy C30/37, zbrojenie podiuzne stalg klasy A-IlIN
(RB500W), potaczone strzemionami wykonanymi ze stali A-I (St3SX-b). Pod fundamentami nalezy wyla¢ warstwe chudego
betonu o gr. 10 cm i utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa z dwoch warstw folii PE 0,2 mm lub papy termozgrzewalnej.
Szczegbtowe rozwigzanie dotyczace elementow zelbetowych wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Stopy fundamentowe zaprojektowano jako stopy zelbetowe wylewane na mokro (wymiary pokazano na rysunkach
rzutéw fundamentdw i przekrojach). Stopy nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37, zbrojenie podtuzne stalg klasy A-IlIN
(RB500W), potaczone strzemionami wykonanymi ze stali A-l (St3SX-b). Pod stopy nalezy wylaé warstwe chudego betonu o
gr. 10 cm i utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa z dwadch warstw folii PE 0,2 mm lub papy termozgrzewalnej. Szczegdtowe

rozwigzanie dotyczace elementéw zelbetowych wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

21.3.2  SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako wylewane na mokro z betonu klasy C30/37 lub z bloczkéw betonowych
B20 na zaprawie cementowej marki 3 MPa ocieplone styropianem ekstrudowanym grubosci 10 cm.
Wszystkie elementy zagtebione w gruncie nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo dostepnymi na rynku emulsjami na bazie

dyspers;ji bitumicznych.
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21.3.3  SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne przyziemia zaprojektowano jako wielowarstwowe. Konstrukcja $cian zewnetrznych z bloczkéw wapienno-
piaskowe gr. 24 cm i 18 cm pokryte ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm.

Doktadny opis przegréd budowlanych znajduje sie w czesci graficznej (rysunki rzutéw i przekrojow).

21.3.4  SLUPY | RDZENIE ORAZ SCIANY ZELBETOWE
Stupy i rdzenie zaprojektowano jako zelbetowe. Elementy zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37,
zbrojenie stalg klasy A-IlIN (RB500W). Szczegoétowe rozwigzanie dotyczace elementow zelbetowych wg projektu technicznego

branzy konstrukcyjnej.

21.3.5  SCIANY WEWNETRZNE
Sciany dziatowe wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm.

2136 WIENCE
Wience zaprojektowano jako zelbetowe. Elementy zelbetowe nalezy wykonaé z betonu klasy C30/37, zbrojenie stalg
klasy A-llIN (RB500W). Szczegdtowe rozwigzanie dotyczace elementow Zelbetowych wg projektu technicznego branzy

konstrukcyjnej.

21.3.7 NADPROZA | PODCIAGI
Nadproza i podciagi zaprojektowano jako zelbetowe. Elementy zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37,
zbrojenie stalg klasy A-IlIN (RB500W). Szczegétowe rozwigzanie dotyczace elementow zelbetowych wg projektu technicznego

branzy konstrukcyjne;.

21.3.8 KOMINY

Przewody kominowe nalezy wykona¢ z pustakéw wg rozwigzan systemowych (np. firmy Schiedel). Kanaty
wentylacyjne z pustakdw ceramicznych wg rozwigzan systemowych (np. Porotherm, Schiedel). Nalezy stosowaé sie do
instrukciji i wytycznych wybranego producenta odno$nie montazu i wykonczenia. Ponad pofaciami dachu nalezy kominy

ociepli¢ wetng mineralng 5 cm.

21.3.9 KONSTRUKCJA DACHU LUKOWEGO

Zaprojektowano lekka samono$ng konstrukcije stalowg w postaci powtoki walcowej wykonanej z blachy trapezowej
grubosci 1,5 mm, o promieniu R=~11,125 m i o rozpigto$ci 22,25 m. Konstrukcje przekrycia zaprojektowano jako utwierdzong
w zelbetowej belce oczepowej. W strefie przypodporowej, tj. dla odcinkéw dtugosci 3,0m od zamocowania, zaprojektowano
systemowe wzmocnienia powtoki. Blache nalezy wykonaé ze stali profilowanej S550GD+ZA. Szczeg6towe rozwigzanie

dotyczace elementéw konstrukcji dachu wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

21.3.10 POSZYCIE DACHU NAD HALA SPORTOWA
Poszycie dachu nad halg sportowg tukowy z blachy fatdowej samono$nej w klasie R30 odporno$ci ogniowe;.

Izolacje stanowi¢ bedzie wetna mineralna dwuwarstwowa gr. 18 cm, podwieszona od wnetrza budynku za pomoca rusztu z
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profili stalowych mocowanych do blachy pokrycia. Izolacje termiczng nalezy zabezpieczy¢ membrang paroprzepuszczaing
od strony zewnetrznej oraz folig paroszczelng od strony wewnetrznej. Doktadny opis przegrod budowlanych znajduje sie w

czesci graficznej (rysunki rzutéw i przekrojow).

21.3.11 POSZYCIE STROPODACHU
Stropodach zaprojektowano jako ptaski ze spodkiem 5%. Poszycie stropodachu w postaci pokrycia z ptyt z wetny
mineralnej o gr. w najnizszym miejscu 20 cm. Wetna mineralna pokryta warstwami papy SBS z atestem NRO. Doktadny opis

przegrod budowlanych znajduje sie w cze$ci graficznej (rysunki rzutéw i przekrojow).

21.3.12 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacja pozioma na tawach oraz $cianach fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, pozioma

posadzki parteru — folia PE budowlana, zgrzewana na zaktadach. Izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2 x Abizol R+P.

21.3.13 1ZOLACJE TERMICZNE
Izolacja termiczna fundamentéw:
» Nalezy wykonac z plyt ze styropianu ekstrudowanego grubosci 10 cm;
[zolacja termiczna Scian:
> Nalezy wykona¢ docieplenie $cian przyziemia wetng mineralng grubosci 15 cm;
[zolacja termiczna/akustyczna podtog:
» Na poziomie posadzki na gruncie nalezy wykona¢ izolacje termiczng ze styropianu gr. 15 cm uktadanego na izolacji
przeciwwilgociowe;.
[zolacja termiczna dachu hali:
» Nalezy wykona¢ z wetny mineralnej grubosci 18 cm.
Izolacja termiczna stropodachu:

> Nalezy wykona¢ z wetny mineralnej grubosci 20 cm w najnizszym miejscu.

21.3.14 PODLOGI

Podtogi na parterze nalezy wykona¢ na podktadzie betonowym. Podtogi w pomieszczeniach winny spetnia¢ warunki
funkcjonalne i estetyczne, tworzac klimat przyjemnego i cieptego wnetrza. Kazdy rodzaj podtogi i posadzki nalezy odizolowaé
od konstrukcji noSnej warstwg materiatu izolujgcego akustycznie i termicznie. Posadzki nalezy wykona¢ wg zestawienia
przegréd budowlanych i skonsultowa¢ z inwestorami.

Podtoge hali sportowej nalezy wykona¢ jako nawierzchnie sportowg poliuretanowa.

21.3.15 TYNKII OKLADZINY
Tynki i wyktadziny $cian — pomieszczenia tynkowane tynkiem wapienno — cementowym nastepnie gtadz gipsowa. W
pomieszczeniach sanitarnych $ciany wytozyC ptytkami glazurowanymi.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.
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21.3.16 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarke okienng i drzwi zaprojektowano jako aluminiowe. Okna potrdjnie szklone o wspdtczynniku przenikania ciepta
Umax = 0,8 W/mZK (liczone dla catego okna). Drzwi zewnetrzne wejsciowe ocieplone o wspdtczynniku przenikania ciepta
Umax= 0,9 W/mZK. Drzwi wewnetrzne drewniane lub z ptyty MDF. Drzwi do sanitariatow i toalet powinny mie¢ w dolnej czesci
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.
UWAGA:

Okna i drzwi nalezy wykona¢ na indywidualne zaméwienie Inwestora. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wszystkie

wymiary sprawdzi¢ na budowie.

21.3.17 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy tytanowo — cynkowej lub z blachy powlekanej. Kolor zgodnie z cze$cig
rysunkowa.

Rury i rynny spustowe nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej lub z blachy powlekanej wg rozwigzan

systemowych wybranego producenta. Kolor zgodnie z czescig rysunkowa.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdw niz inwestycja, ktdrej bezposrednio on dotyczy, wymaga
zgody autordw.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz
podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzgledne;
konieczno$ci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Branza architektoniczna: Branza architektoniczna:
inz. ANDRZEJ WESOLOWSKI mgr inz. arch. BARTOSZ GROSZ
spegj. architektoniczna specj. architektoniczna
Upr. bud. 37/Wa/73 Upr. 1/KPOKK/2017
Podpis Podpis
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OS'WIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajaeege” o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Projektant Architektoniczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla:

Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowang na dziatce nr 16/11 obreb 0028 w miejscowosci Wezina

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

30|Strona




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Architektoniczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla:

Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowang na dziatce nr 16/11 obreb 0028 w miejscowosci Wezina

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Projektant

* Niepotrzebne skredlic
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KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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Zestawienie powierzchni pomieszczen S1 Sciana zewnetrzna nosna S4 Sciana wewnefrzna dzialowa P1 Podioga
Gladz + malowanie [kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym] 0,20cm Cladz + malowanie [kglor uzgodni¢ z Zamawiajacym 0,20cm Warstw koh . d . .
. . — Tynk cementowo-wapienny maszynowy 1,50cm Tynk cementowo-wapienny maszynowy 1,50cm arstwa wykonczeniowa wediug pomieszczenia i
Lp. | MUmer nazwa pom wykonczenie podaszki wykonczenie cian wykofczenie sufitw | POVIrZdinia | wysokosc pom. | kubarura ¥ - - ; Sciana murowana z bloczkow wapienno-piskowych - : :
P\ pom. S y P y y 2] [ [m3] Sciana murowana z bloczkow wapienno-piskowych 24.00cm sikabowych 12,00cm Wylewka betonowa, klasa betonu C16/20 (B20) zbrojony wioknami| 7,00cm LEGENDA:
nawierzchnie silikatowych ’ . Plyty styropianowe EPS 100 - AD=0,036 W/mK ( 2 x 6,00cm 12,00cm
. . max. wys.11,26 Tr— " - T Tynk cementowo-wapienny maszynowy 1,50cm : : :
rmoizolacyjen z welny mineralnej AD=0,033 W/Mk 15,00cm - . L —
1] P1 Hala sportowa poliuretanowe tynk+gtadz+farba blacha 902,00 S g TG 8324,42 fyty : y) " y | Gladz + malowanie [Kolor uzgodnié z Zamawiaacy ] 0.20cm 2 x Papa termozgrzewalna podktadowa SBS gr. 4,00mm 0,80cm ) o ) )
sporbowe S— _ Siatka na Kieju (wysokos¢ 2,50m x2) 0,30cm Podklad betonowy - chudy beton C12/15 (B15) 15,00cm - Strefa istniejacego budynku objetego opracowniem -
2| P2 WC ogsinodostepne plyki ceramiczne Py V'Vcesr:k”;'g;”:dg’; p]e”eJ tynk+gladz+farba 5,96 3,00 17,88 | [Tynk cienkowarswwowy sysemowy 0,50cm — . Podsypka piskowa zwirowa is>0,98 20,00cm
! ) S5 Sciana wewngtrzna dzialowa grunt budowalny no$ny min. E2=120 Mpa ,
. . tynksgladz+farba | tynk mozaikowy , - Sciany istniejace -
3| P3 Lacznik plyki ceramiczne s, T0modlposa ] tynk+gladz+lrba | 29,55 3,00 88,65 — Py cerarmiczne 60cm x 30am [kolor uzgodnic y ]9
’ 82 Sciana zewngtrzna noéna o 1,50cm , ,
— —— . . - - Zamawiajacym] P2  |Nawierzchnia sportowa
4| P4 Pokéj nauczycielski plyki ceramiczne tynk+gtadz+farba tynk+gladz+farba 14,36 3,00 43,08 - _ — — %5 = _ = - s .
5| P5 tazienka dla nauczyciel plyki ceramiczne plyti ceramiczne [w petnej ynkegladz+rba A 200 2430 Gladz + malowanie [kollor uzgodnié z Zamawiajacym] 0,20cm Silcizll(aar::meléLowana z bloczkow wapienno-piskowycl 1200am Nawierzchnia polipropylenowa 2.00cm - Sclany nowoproj ektowane -
e — - ' Vt\;YT(OkC;SZIIS?EYI ST . - s ;V'”k cementowo-wagennky MasZynowY — 1,50cm Podklad betonowy - chudy beton C12/15 (B15) 15,00cm
oryfarz i ceramiczne nk+gladz+farba nk+gladz+arba ; , ; ciana murowana z bloczkow wapienno-piskowyc : - i
Y P bt : g - P pisKowy 18,00cm Tynk cementowo-wapienny maszynowy 1,50cm Podsypka piskowa zwirowa is>0,98 20,00cm
71 P7 Szatia ptytki ceramiczne P CEER e pEn el tynk+gladz+farba 8,95 3,00 26,85 siikatowych tbudowal 3 in. E2=120 M
o ; k ; runt budowalny nos$ny min. E2= a
wysokosci Sciany] Plyty termoizolacyjen z welny mineralnej AD=0,033 W/Mk 15,00cm : . = = g J J P
plyki ceramiczne [w pefnej Gladz + malowanie [kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym] 0,20cm
8| P8 Szatnia plytki ceramiczne \ e tynk+gladz+farba 11,81 3,00 35,43 Siatka na kleju (wysoko$¢ 2,50m x2) 0,30cm UWAGT: NWESTOR
wysokosci Sciany] Tvnk cenk 050 DA Bk el o 1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywaé¢ rownorzednie cze$¢ opisowa z czgscig GMINAELBLAG
9| P9 Korytarz ptytki ceramiczne tynk+gladz+farba tynk+gladz+farba 2,58 3,00 774 ynk cienkowarstwowy systemowy ,50cm 5 S ach w czesci socjalnej i faczniku rysunkowa. UL. BROWARNA 85
plytki ceramiczne [w pelne; . . Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé réwnorzednie z projektem 82-300 ELBLAG
wysoko v S3 Sciana wewnetrzna no$na ; , 0% : Papa termozgrzewalna podkladowa 0.40cm poinformowac biuro projektowe. . BUDOWA HALI SPORTOWE, Z LACZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA, CZESCI
TIR:T Szania lyti ceramiczne plytki ceramiczne [w peinej tynk+gladz+arba 895 300 26,85 |zolacja z weiny mineralnej AD=0,032 WMk 18,00cm - . - . ’ 2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze - wykona¢ pomiary na ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE SOCJALE W M. WEZINA, OBREB WEZINA, GM.
P wysokosci Sciany] g ' ' ’ Gladz + malowanie [kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym] 0,20cm Poszycie zewnetrzne z blachy na rabek 0,70 cm Ptyty z wetny mineralnej w celu wyproflowania spadkow koryt 20,00cm - budowie. ELBLAG DZ. NR 16/11
12| P12 Szatia oiticoramiczne | PV OTAMGE I DRG] gsiprna | 111 3,00 3543 | [Tynk cemeniowo-wapienny maszynowy 1.500m odwodniagjgoych I S0l o iwocenie ykonat saoumie » metvakery sareritons | monissoms edecerts PRACOWNIA PROJEKTOWO-NZYNIERSKA oy
_ wysokosai seiany] i Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piskowych - Paroizolacja bitumiczna lub folia paroizolacyjna - dostosowujac do obowowiazujacych norm (EN, PN, ewentualnie DIN) oraz zaloef MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI N
13 P8 AT LI : u(.ty nk+g*.ad2+f€;rba = Uil 2,08 ol L silkatowych aidal Strop zelbetowy wg projektu technicznego : projeltowyeh. e  UL'SWAT, 86302 MOKRE T
. : . Pty i ceramiczne |w petne) . - i - - . Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego o
14| P14 Umywalnia plytki ceramiczne ik Sy tynk+gtadz+farba 13,91 3,00 41,73 Tynk'cementowo-.waplenny maszxnowy _ 1,50cm Tynk cementowo-wapienny maszynowy / tynk mozaikowy 1,50cm srednicy wigkszej niz 0,04m wykona¢ w klasie pozarowej dla dane;j RZUT PRZYZIEMIA HAL| SPORTOWE. PROJEKT BUDOWLANY
Gladz + malowanie [kolor uzgodni¢ z Zamawiajacyml 0,20cm przegrod.
15| P15 [Pomieszczenie strzelnicy cyfrowej| plytki ceramiczne tynk+gtadz+farba tynk+gladz+farba 53,06 3,00 159,18 FAZAPROIEKTU BUDOLANECO PATA OPRACOANIA SKALA: UMER RYSUNKU: 1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - .
16 | P16 Pomieszczenie gosp. plyki ceramiczne tynk+gtadz+farba tynk+gladz+farba 20,1 2,60 52,26 BUDOWLANY 12012023 1:50 Al
17 P17 Pomieszczenie gosp. plytki ceramiczne tynk+gtadz+farba tynk+gladz+farba 3,37 2,60 8,76 FUNCAA: PoDPIS
18| P18 Pomieszczenie gosp. plytki ceramiczne tynk+gtadz+farba tynk+gladz+farba 7,34 2,60 19,08 PRO;EKTANT
19| P19 Magazyn sprzetu sportowego plytki ceramiczne tynk+gtadz+farba tynk+gladz+farba 14,76 2,60 38,38 FUNCJTANZA e —
LACZNA POWIERZCHNIA| 1174,94 9125,02 SPRAWDZAJACY
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UWAGI:

1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac rownorzednie czg$¢ opisowa z czgscig
rysunkowg.

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywa¢ rownorzednie z projektem
technicznym kazdej z branz. W przypadku rozbieznosci nalezy niezwlocznie
poinformowac biuro projektowe.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze - wykona¢ pomiary na
budowie.

3. Wszystkie potaczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria,
odwodnienie wykona¢ zgodnie z instrukcja warsztatowa i montazowa producenta,
dostosowujac do obowowigzujacych norm (EN, PN, ewentualnie DIN) oraz zatozen
projektowych.

4. Przejécia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego o
$rednicy wigkszej niz 0,04m wykona¢ w klasie pozarowej dla danej
przegrod.
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ELBLAG DZ. NR 16/11
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA a@&
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NAZWA RYSUNKU
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PROJEKTANT
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ELBLAG DZ. NR 16/11

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
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UL. SIWA 7, 86-302 MOKRE e i it e

NAZWA RYSUNKU : FAZA

PRZEKROJ A-AHALI SPORTOWE. PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY 12.01.2023 r. 1:50 A3

FAZA PROJEKTU BUDOWLANEGO DATA OPRACOWANIA SKALA NUMER RYSUNKU

FUNCJA PODPIS

PROJEKTANT

BRANZA: ARCHITEKTURA
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SPRAWDZAJACY
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ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE SOCJALE W M. WEZINA, OBREB WEZINA, GM.
ELBLAG DZ. NR 16/11
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NAZWA RYSUNKU : FAZA:
PRZEKROJ B-B HALI SPORTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY
FAZAPROJEKTUBUDOWLANEGO: — | DATAOPRACOWANIA: SKALA: NUMERRYSUNKU: — ]
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

LP. 1 LP. 1 2 3
Drzwi zewnatrzne Okno jednorzgdowe | Okno jednorzedowe Okno jednorzedowe Z E STAW' E N | E
RODZAJ WYROBU wejsciowe od éciany RODZAJ WYROBU jednodzielne dwudzielne czterodzielne
frontowej uchylno-rozwierane uchylno-rozwierane uchylne
SYMBOL Dz1 SYMBOL 02 03 01 STO LARK'
SCHEMAT D © ﬂl
(Wldok od ZeWnatrZ) i SCHEMAT / \ / \ / \ / \
(widok od zewnafrz) / \ / \ / \ / \
Wymiar zewnetrzny S 140
o$cieznicy [cm] H 200
Wymiar w éwietle | SO 150
muru / osciezy [cm]| Hz 210
- — Poziom parapetu i nadproza | h,=1,32 | H.=2,12 | h=0,92 | H.=2,12 h»=0,90 H.=3,15
Kierunek otwierania [L/P] 3
. 96,5 146,5 373,5
Poziom parteru 3 Wymiar zewngtrzny Sz
oscieznicy [cm] Hz 73,5 113,5 2215
Razem szt. stolarki 3
Materiat aluminium (ciepte) Wym/iar’wl é-WiTtle] So 100 150 380
muru / o$ciezy [cm
Izolacyjnos¢ akustyczna klasa Rw>32dB 4 Hz 80 120 225
5 Poziom parteru 1 4 8
Samozamykacz s +
Zame|t< z \{vk{aqu 3 . Razem szt. stolarki 1 4 8
patentowg 8 Materiat aluminium (ciepte) aluminium (ciepte) aluminium (ciepte)
Stopka podporowa § +
Uwagi wypetnienie szklem Uwagi
dominujace skrzydto
zgodnie z WT
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
LP. 1 2 3 4
Drzwi wew. aluminiowe Drzwi wew. aluminiowe Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne
RODZAJ WYROBU wejscie do facznika, hali |wejscie do tacznika ze szkoly| pom. P4, P7, P9, P10, P11, | pom. P3, P5, P6, P8, P18
klasy EI30 P13, P15, P19, P20
SYMBOL Dw1 Dw3 Dw2 Dw4
SCHEMAT o o
(widok od zewnafrz) U U
EI30
INWESTOR
Wymiar zewnetrzny 140 140 90 80 GMINAELBLAG
o$cieznicy [cm] H 200 200 200 200 UL. BROWARNA 85
82-300 ELBLAG
Wymiar w Swietle So 150 150 100 90 INWESTYCJA i
muru / oéciezy [cm]|  Hz 210 210 210 210 BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z LACZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA, CZESCI
; — ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE SOCJALE W M. WEZINA, OBREB WEZINA, GM.
Kierunek otwierania [L/P] 1 1 7 6 1 2 ELBLAG DZ. NR 16/11
Poziom parteru 1 1 13 3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA -
- PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA ﬁ @ﬁ
Razem szt. stolarki ! ! 13 3 MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI
Materiat aluminium (cieple) aluminium (cieple) drewniane drewniane UL. SIWA 7‘ 86-302 MOKRE PRACOWN’L;;:"RI()LJMEEKSTIO%%ZZJN\ERsKA
NAZWA RYSUNKU FAZA
Izolacyjnos¢ akustyczna klasa Rw>32dB klasa Rw>32dB
@ ZESTAWIENIE STOLARKI PROJEKT BUDOWLANY
Samozamykacz = + + - R
Zamek z wkiadka, ® . . . . FAZA PROJEKTU BUDOWLANEGO DATA OPRACOWANIA SKALA NUMER RYSUNKU: ~
patentowg g PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - _
Stopka podporowa %‘- + + _ - BUDOWLANY 12.01.2023r. 1:100 A9
Uwagi wypetnienie szkiem wypetnienie szktem drzwi z otworami drzwi z otworami FUNOA p—
went./podcieciem went. min. went./podcigciem went. min.
L dominujace skrzydio 0.022m?, o$cieznica oraz drzwi | 0.022m? o$cieznica oraz drzwi PROJEKTANT
dominujgce skrzydto 2a0dnie z WT drewniane pokryte laminatem | drewniane pokryte laminatem BRANZA:ARCHITEKTURA
zgodnie z WT 9 HPL o grubosci min. 2 mm HPL o grubosci min. 2 mm FUNCIA PODPIS
Drzwi klasy p.poz. EI30 SPRA_WEEZAJACY
BRANZA: ARCHITEKTURA
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% INWESTYCJA j
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z LACZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI
N ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE SOCJALE W M. WEZINA, OBREB WEZINA, GM.
ELBLAG DZ. NR 16/11
P1 3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA '
Fall= PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA @
N Z MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI
UL. SIWA 7, 86-302 MOKRE __TRUCOMNATROEKTONONERSh
AV NAZWA RYSUNKU FAZA
RZUT PRZYZIEMIA - PRZEBIEG KABLA ENERGETYCZNEGO
10 'S4 2 ORAZ ZABEZPIECZENIA KANALEM PROJEKT BUDOWLANY
8— FAZAPROJEKTUBUDOWLANEGO: — | DATAOPRACOWANIA: | SKALA: = | NUMERRYSUNKU: — |
@© PROJEKT )
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 29122023 1:50 A10
FUNCJA PODPIS
PROJEKTANT
BRANZA: KONSTRUKCYJNA
; g FUNCJA PODPIS
g € PROJEKTANT
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